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COMPARTO "A"
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CAVIDOTTO PER UTENZE ENEL - Comparto A1 @ 63 mm

CAVIDOTTO PER UTENZE ENEL - Comparto A2 @ 63 mm

POZZETTO DI DERIVAZIONE PER LE UTENZE ENEL PRIVATE
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PERIMETRO SUB COMPARTO "A1"
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AREA SERVIZI $1- 82 - 83 - COMPORTA "A"

Q} ,}9 AREA SERVIZI S1- S2 - $3 - COMPARTO "B"

COMUNE DI FURTEI

Provincia Medio Campidano

PROGETTISTI
Ingegnere Casula Massimo

Via Cesare Cabras, n. 22/a

09042 - Monserrato (CA)
mail: ing.massimocasula@gmail.com

Perito Edile Vincenzo Aramu

Via Roma, n. 40
09040 - Furtei (VS)
tel. 070 9302623 / 347 7151705

mail: studioaramu@libero.it

COMMITTENTI
Sig. Corda Sergio Luciano

Sig. Aramu Vincenzo

LAVORI

Piano di Lottizzazione Residenziale Zona "C"

Piano di lottizzazione di iniziativa privata
sito in Furtei - Via Silesu localitd "Cungiau de su Sennori"

COMPARTO A - stralci funzionali sub comparti A1 e A2

ELABORATO

Schemi:
Rete illuminazione pubblica stradale

Rete distribuzione elettrica utenze private

R.U.P.
Sportello Unico Ediizia - Comune di Furtei

SCALA ELABORATI

Studio Aramu

TAVOLA

PROTOCOLLO
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