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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 "ESCLUSIONE:
Ingegnerizzazione e configurazione rete LAN,
rimarrà da affidare a tecnico IT individuato dal
Committente"

SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo,
1C.01.030.00 laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a
10.b qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti,

con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate
alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da
0,501 a 5,01 m³

SOMMANO m³ 8,60 94,30 810,98 578,62 71,349

3 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame,
1C.01.030.00 miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a
20.b qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti,

con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate
alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da
0,501 a 5,01 m³

SOMMANO m³ 16,00 126,95 2´031,20 1´471,77 72,458

4 Taglio di strutture in conglomerato cementizio per
1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro
80.a quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni

assistenza muraria e la formazione dei piani di
lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei
blocchi risultanti per renderli trasportabili, e
l'allontanamento dal cantiere: - con macchine a
dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm,
operando da un solo lato della struttura

SOMMANO m² 4,42 321,65 1´421,69 968,04 68,091

5 Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame
1C.01.040.01 o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola
00.c rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza,

profondità e giacitura, per spinottature, cuciture,
legamenti murari, tirantature, iniezioni,
canalizzazioni. Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi
guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: -
con diametro da 36 a 65 mm

SOMMANO m 3,20 43,87 140,38 112,23 79,943

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´404,25 3´130,66
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R I P O R T O 4´404,25 3´130,66

6 Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame
1C.01.040.01 o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola
00.e rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza,

profondità e giacitura, per spinottature, cuciture,
legamenti murari, tirantature, iniezioni,
canalizzazioni. Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi
guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: -
con diametro da 91 a 110 mm

SOMMANO m 12,00 68,08 816,96 641,48 78,520

7 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite
1C.01.040.01 con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità
20.b ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura,

per spinottature, cuciture, legamenti murari,
tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese
assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di
lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo,
allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35
mm

SOMMANO m 63,50 46,96 2´981,96 2´343,16 78,578

8 Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia
1C.01.050.00 semplice che composto, di qualsiasi spessore,
10.a esclusa l'eventuale caldana. Comprese le opere

provvisionali di sostegno e protezione; il carico e
trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e
accatastamento delle parti riutilizzabili nell'ambito
del cantiere; il carico e trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento: - con rimozione
dell'impalcato e della grossa armatura

SOMMANO m² 70,31 18,45 1´297,22 988,78 76,223

9 Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e
1C.01.050.00 cemento armato, sia piano che inclinato, costituito
30.b da travetti in laterizio, elementi forati in cotto,

sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le
opere provvisionali di sostegno e protezione; la
movimentazione delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento: - da cm 16,1 a cm 22 di
spessore, compresa la soletta collaborante

SOMMANO m² 107,60 25,38 2´730,89 1´939,15 71,008

10 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura
1C.01.060.00 leggera, compreso l'abbassamento al piano di
10.a carico, movimentazione con qualsiasi mezzo

nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del
materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:-
tegole di laterizio, cemento e simili

SOMMANO m² 265,65 11,54 3´065,60 2´265,03 73,885

11 Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi
1C.01.060.00 l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il
20.a trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio,

di recupero o a discarica; la cernita e
l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´296,88 11´308,26
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oneri di smaltimento. Per sottomanto in: - piccola
orditura sottotegole in listelli di abete

SOMMANO m² 265,65 1,58 419,73 316,19 75,333

12 Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi
1C.01.060.00 l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il
20.b trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio,

di recupero o a discarica; la cernita e
l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per sottomanto in: - assito in
tavole di abete accostate.

SOMMANO m² 265,65 9,68 2´571,49 2´003,76 77,922

13 Rimozione parziale orditura di tetto in legno,
1C.01.060.00 compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle
30.c macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a

discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti
riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i
seguenti elementi: - terzere o arcarecci in legno da
13 x 16 cm

SOMMANO m 265,65 4,07 1´081,20 825,49 76,350

14 Rimozione totale della grossa orditura di tetto in
1C.01.060.00 legno costituita da puntoni, diagonali, dormienti,
40.b capriate. Comprese le opere provvisionali e di

protezione; l'abbassamento al piano di carico, la
movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito
del cantiere; l'accatastamento del  materiale
riutilizzabile;  il carico e trasporto del materiale di
risulta agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.
Valutazione a:- m² di sup. coperta

SOMMANO m² 265,65 9,14 2´428,04 1´870,51 77,038

15 Demolizione di comignoli e torrini prefabbricati o in
1C.01.060.00 muratura. Compreso l'abbassamento delle macerie
50.b ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento: - in muratura di
mattoni pieni o forati.

SOMMANO cad 5,00 40,83 204,15 156,36 76,593

16 Disfacimento di manto impermeabile costituito da
1C.01.060.00 membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno
70.a strato che a più strati  alternati, su superfici

orizzontali, verticali o comunque inclinate.
Compreso l'abbassamento al piano di carico, la
movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito
del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per manti costituiti da: -
membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno
strato che a più strati  alternati.

SOMMANO m² 265,65 4,44 1´179,49 904,74 76,706

17 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con
1C.01.070.00 materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci,
10.b rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore

misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere
provvisionali e di protezione; la movimentazione
con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´180,98 17´385,31



pag. 5

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 23´180,98 17´385,31

macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni
forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali
assimilabili

SOMMANO m² 185,83 12,88 2´393,49 1´771,65 74,020

18 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con
1C.01.070.00 materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci,
10.f rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore

misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere
provvisionali e di protezione; la movimentazione
con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm.,  in
mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri
materiali assimilabili

SOMMANO m² 63,35 16,59 1´050,98 769,07 73,177

19 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00
1C.01.080.00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere
10.c provvisionali e di protezione; la cernita e

l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la
movimentazione delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in pannelli
mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e
materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso,
legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la
eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno

SOMMANO m² 97,90 9,79 958,44 725,25 75,670

20 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di
1C.01.090.00 qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani
20.b di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo

della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e
la pulizia della superficie scrostata; la
movimentazione delle macerie nell'ambito del
cantiere; il  carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento - in cattivo stato di
conservazione

SOMMANO m² 1´153,00 10,19 11´749,07 9´240,03 78,645

21 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere
1C.01.100.00 provvisionali di protezione, la movimentazione con
10.a qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del

cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del
materiale di recupero; il carico e trasporto delle
macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in
piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa
malta di allettamento

SOMMANO m² 326,62 10,38 3´390,32 2´237,12 65,986

22 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti
1C.01.100.00 interni. Comprese le opere provvisionali di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´723,28 32´128,43
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20.a protezione, il carico, trasporto ed accatastamento
delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi
mezzo; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.

SOMMANO m² 147,32 7,76 1´143,20 726,07 63,512

23 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti
1C.01.100.00 interni. Comprese le opere provvisionali di
20.b protezione, il carico, trasporto ed accatastamento

delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi
mezzo; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a
7,0 cm

SOMMANO m² x cm 441,96 1,62 715,98 447,48 62,500

24 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti
1C.01.100.00 interni. Comprese le opere provvisionali di
20.c protezione, il carico, trasporto ed accatastamento

delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi
mezzo; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm

SOMMANO m² x cm 2´651,76 1,34 3´553,36 2´387,41 67,188

25 Demolizione di vespai in ghiaia all'interno di
1C.01.100.00 fabbricati, compresa la movimentazione  nell'ambito
30.b del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento: - con mezzi meccanici e
manuali

SOMMANO m³ 87,09 31,03 2´702,40 1´269,07 46,961

26 Demolizione di massetti e sottofondi in
1C.01.110.01 conglomerato cementizio anche leggermente
00.a armato, per pavimentazioni esterne, platee e

similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo
meccanico o manuale, compresa la
movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: -
spessore fino a 8 cm

SOMMANO m² 35,00 7,56 264,60 131,92 49,858

27 Demolizione di massetti e sottofondi in
1C.01.110.01 conglomerato cementizio anche leggermente
00.b armato, per pavimentazioni esterne, platee e

similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo
meccanico o manuale, compresa la
movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: -
per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm

SOMMANO m² x cm 3,51 1,02 3,58 1,52 42,553

28 Rimozione, da supporti che vengono conservati, di
1C.01.120.00 rivestimenti con relativa malta di allettamento o
10.a collante. Compresi il carico, trasporto ed

accatastamento delle macerie nell'ambito del
cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale
riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´106,40 37´091,90
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oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres
e simili.

SOMMANO m² 110,38 9,50 1´048,61 816,48 77,863

29 Rimozione di  lastre in pietra naturale o artificiale.
1C.01.130.00 Compresi e compensati: il carico, trasporto ed
10.b accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita,

pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento: - pedate, alzate, frontali di
scale, soglie

SOMMANO m 88,09 9,90 872,09 693,06 79,471

30 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni,
1C.01.140.00 impennate e simili, di qualunque forma e
10.b dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc.

compresa la movimentazione in cantiere con
qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito
o alle discariche autorizzate:- con  cernita di vetri e
legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di
smaltimento.

SOMMANO m² 69,62 14,82 1´031,77 796,48 77,195

31 Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile -
1C.01.140.00 con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
30.b recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento

SOMMANO m 42,65 4,02 171,45 136,54 79,634

32 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei
1C.01.140.00 relativi accessori: - con carico e trasporto ad
40.b impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica,

esclusi oneri di smaltimento
SOMMANO m² 66,97 8,34 558,53 445,56 79,774

33 Rimozione di perline o pannelli di legno di
1C.01.140.00 rivestimento, lavagne a muro e similari: - con carico
50.b e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o

a discarica, esclusi oneri di smaltimento.
SOMMANO m² 154,75 2,59 400,80 315,15 78,629

34 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o
1C.01.150.00 leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque
10.b forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti,

mostre: - con abbassamento, separazione dei vetri,
carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica.

SOMMANO m² 6,60 14,14 93,32 71,38 76,484

35 Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e
1C.01.150.00 dimensione: - con abbassamento, carico, trasporto
20.b ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

SOMMANO m² 11,43 6,26 71,55 53,27 74,454

36 Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura,
1C.01.150.00 forma e dimensione: - con carico e trasporto ad
50.b impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

SOMMANO m² 19,00 9,65 183,35 140,10 76,413

37 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´537,87 40´559,92
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1C.01.160.00 fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto
10.a rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i
ponteggi esterni: - canali di gronda, converse,
scossaline, cappellotti, pezzi speciali.

SOMMANO m 70,00 9,60 672,00 525,75 78,237

38 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di
1C.01.160.00 fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto
10.b rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i
ponteggi esterni: - pluviali e pezzi speciali.

SOMMANO m 40,00 5,26 210,40 157,07 74,651

39 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo
1C.01.170.00 smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e
10 degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico

e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o
a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

SOMMANO cad 14,00 26,11 365,54 287,81 78,734

40 Rimozione delle linee di alimentazione degli
1C.01.170.00 apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di
20.a intercettazione e delle relative tubazioni di scarico

fino alla colonna principale, da murature che non
vengono demolite. Comprese le opere di
demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le
intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e
protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero
o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -
linee acqua calda e fredda.

SOMMANO cad 3,00 103,74 311,22 247,56 79,545

41 Rimozione delle linee di alimentazione degli
1C.01.170.00 apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di
20.b intercettazione e delle relative tubazioni di scarico

fino alla colonna principale, da murature che non
vengono demolite. Comprese le opere di
demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le
intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e
protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero
o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -
linea acqua fredda.

SOMMANO cad 3,00 77,78 233,34 186,05 79,734

42 Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi
1C.01.180.00 tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli
10.b accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di

pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di
tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i
tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero
o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli
oneri di smaltimento. - fino a 2", sotto traccia o
interrate, compresa apertura tracce e demolizione
eventuale rinfianco, escluso scavo

SOMMANO m 40,00 6,31 252,40 196,31 77,778

43 Rimozione tubi in PVC  o altro materiale plastico,

COMMITTENTE: 
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1C.01.180.00 fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione,
30.b di condotte interrate, immurate, appese, incluso

demolizione del rinfianco, apertura tracce,
smontaggio accessori di fissaggio. Compresa
movimentazione, carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi
e oneri di smaltimento - diametro fino a 200 mm,
sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e
demolizione rinfianchi, esclusi scavi

SOMMANO m 15,00 5,93 88,95 64,82 72,872

44 Scavo non armato per tubazioni e collettori,
1C.02.100.00 eseguito con mezzi meccanici e materiale
10.a depositato a bordo scavo: - profondità fino a m.

1,20
SOMMANO m³ 133,80 6,78 907,16 458,63 50,556

45 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
1C.02.350.00 trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
10.a e costipazione a strati non superiori a 50 cm,

bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere

SOMMANO m³ 53,52 2,94 157,35 89,83 57,091

46 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
1C.02.350.00 trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
10.c e costipazione a strati non superiori a 50 cm,

bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia
SOMMANO m³ 53,28 33,73 1´797,13 98,91 5,504

47 Formazione di fori nelle pareti in foratoni leggeri,
1C.04. nuovo muri ex cigolini, per inserimento calcestruzzo e
prezzo barre/connettori durante il getto della lama

contromuro, si considerano quattro fori 12x12x12
circa ovvero n.4 fori in un quadrato da ml 1.00x1.00
e riempimento in gette di cui alla voce precedente. il
prezzo stimato comprende formazione del foro
eseguito a mano o con martello elettrico e getto di
cls, esclude barra di connessione computata a
parte.

SOMMANO cadauno 508,40 5,00 2´542,00 1´933,45 76,060

48 Sottofondazioni in conglomerato cementizio
1C.04.010.00 realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o
10.a gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di

calcestruzzo confezionato in betoniera, con
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto; resistenza: - C12/15 -
esposizione X0 - consistenza S3

SOMMANO m³ 14,73 129,69 1´910,33 310,31 16,244

49 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di
1C.04.015.00 vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di
40.a calcestruzzo preconfezionato a prestazione

garantita, confezionato in impianto di betonaggio
con materie prime in possesso della Marcatura CE;
rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui
al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
" I calcestruzzi usati per il progetto devono essere

COMMITTENTE: 
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prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul
secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto
(inteso  come  somma  delle  singole  componenti).
Al  fine  del calcolo della massa di materiale
riciclato va considerata la quantità che rimane
effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di
gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo
di movimentazione, Classe di consistenza S4,
Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a 17 cm,
compresa la vibratura,  esclusi ferro e casseri;
classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/
30 - XC1 e XC2

SOMMANO m³ 37,14 189,65 7´043,60 1´952,11 27,715

50 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
1C.04.020.00 mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
20.b prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi

altro mezzo di movimentazione, diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C28/35- XC1 e XC2

SOMMANO m³ 58,93 190,19 11´207,90 1´871,26 16,696

51 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino
1C.04.400.00 a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
10.a pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

SOMMANO m² 8,00 18,72 149,76 74,03 49,431

52 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino
1C.04.400.00 a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
20.c tavole di abete, comprese armature di sostegno,

disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture
in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi
spessore, solette piene

SOMMANO m² 263,78 49,52 13´062,39 5´961,78 45,641

53 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
1C.04.450.00 rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
10.a Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente

e della tutela del Territorio e del Mare, con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,
in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualità: - B450C

SOMMANO kg 5´442,77 2,24 12´191,80 3´950,42 32,402

54 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri
1C.04.450.00 Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017
20 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del

Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature:

SOMMANO kg 3´060,11 2,20 6´732,25 1´673,54 24,859

55 Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C,
1C.04.460.00 rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al

COMMITTENTE: 
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10 Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare, per cuciture
di strutture da consolidare, armatura di getti in
calcestruzzo per sottomurazioni e collegamenti.
Compresi: tagli a misura, sfridi, adattamenti,
sagomatura, legature, saldature, la posa in opera.

SOMMANO kg 213,28 2,84 605,72 289,03 47,718

56 Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con
1C.04.460.00 testa e piastrina di ancoraggio, fissato a strutture in
30.b acciaio: - altezza fino a 125 mm

SOMMANO cad 585,83 4,66 2´729,97 703,00 25,751

57 Cuciture di lesioni su muratura portante mediante
1C.04.800.00 fornitura e posa in opera di un sistema costituito da
10.b una malta premiscelata bicomponente, rispondente

ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, a base cementizia o
a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità,
marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5
cm, e da una rete in materiale composito per il
rinforzo strutturale “armato” (FRCM).
Sono compresi:
- la livellazione delle superfici;
- la fornitura e la posa in opera del primo strato di
malta;
- la fornitura e posa in opera di rete in materiale
composito;
- la fornitura e posa in opera del secondo strato di
malta;
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Escluse le sarciture delle lesioni.- rete in fibra di
vetro A.R., contenuto di zirconio 16 %, grammatura
250 g/mq, maglia 21 x 21 mm, modulo elastico 67
GPa, resistenza a trazione 35 kN/m

SOMMANO m² 15,00 140,30 2´104,50 400,58 19,035

58 Consolidamento di volte, cupole ed archi in
1C.04.820.00 muratura di pietrame o mattoni, in laterizio o gesso,
10.c mediante fornitura e posa in opera di un sistema

costituito da una malta premiscelata bicomponente,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare, a base
cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad
elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2,
spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale
composito per il rinforzo strutturale “armato”
(FRCM).
Sono compresi:
- la livellazione delle superfici;
- la fornitura e la posa in opera del primo strato di
malta;
- la fornitura e posa in opera di rete in materiale
composito;
- la fornitura e posa in opera del secondo strato di
malta;
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

COMMITTENTE: 
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Escluse le sarciture delle lesioni.- rete in fibra di
carbonio, grammatura 200 g/mq, maglia 10 x 10
mm, modulo elastico 252±2% GPa, resistenza a
trazione 260 kN/m

SOMMANO m² 110,00 195,24 21´476,40 2´995,42 13,948

59 Solaio in cemento armato piano o inclinato,
1C.05.300.00 realizzato con lamiera grecata di acciaio zincato
10.f collaborante con il getto, fissata alla preesistente

struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il
calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il
riempimento delle greche e per la soletta, l'armatura
di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di
appoggio, eventuali casserature a completamento,
la saldatura per punti, la rivettatura, le opere
necessarie per l'adeguato collegamento alle
strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e
la rete elettrosaldata: - altezza totale soletta 12 cm,
lamiera s = 8/10 mm, h = 55 mm

SOMMANO m² 113,98 67,66 7´711,89 2´797,60 36,276

60 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di
1C.05.500.00 appoggio degli elementi in plastica dello spessore
20.a di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli

elementi in plastica a perdere nelle varie altezze,
getto di riempimento con calcestruzzo C25/30, fino
a costituire una solettina superiore dello spessore
minimo di 3 cm. Esclusa eventuale armatura in
ferro e i bordi di contenimento se necessari.
Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a
dare l'opera finita in ogni sua parte. - altezza
elementi cm 15-20

SOMMANO m² 140,58 41,15 5´784,87 1´052,54 18,195

61 Muratura in blocchi laterizio semiportante 24 x 24 x
1C.06.050.01 12  cm, con malta cementizia o bastarda, compreso
50 l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli,

lesene, piani di lavoro interni
SOMMANO m³ 1,57 192,14 301,66 118,28 39,210

62 Muratura in blocchi multifori doppio UNI
1C.06.050.02 semiportante 24 x 12 x 12 cm, con malta cementizia
00 o bastarda, compreso l'onere per la formazione di

spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni
SOMMANO m³ 2,33 274,90 640,52 227,88 35,577

63 Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito
1C.06.550.03 a bordi assottigliati, spessore 13 mm ed interposta
50 armatura in profilati acciaio zincati da 6/10 per

guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad
interasse di 60 cm, compresa la rasatura dei giunti,
i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria
dell'Impresa

SOMMANO m² 171,74 28,41 4´879,13 1´968,07 40,336

64 Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a
1C.06.560.00 bordi assottigliati sulle due facce ed interposta
50.b armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm

per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad
interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura
dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza

COMMITTENTE: 
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muraria - con doppia lastra da 13 mm per faccia
SOMMANO m² 152,98 48,09 7´356,81 2´786,62 37,878

65 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata
1C.06.580.00 in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018,
10.f realizzato con resina a base epossidica, marcata

CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per
Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il
Documento di Valutazione Europea EOTA EAD
330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048
e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida
EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La
capacità portante del sistema è calcolato secondo
le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017
(oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 -
Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e
EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS
1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile
fino a una temperatura del supporto minima di 0°C
consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150
minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi
piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di
diametro:- Ø 20

SOMMANO m 34,40 34,80 1´197,12 93,58 7,817

66 Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a
1C.06.580.00 doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta,
20.d in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO

898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con
ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE
per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per
Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il
Documento di Valutazione Europea EOTA EAD
330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048
e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida
EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità
portante del sistema è calcolato secondo le
indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017
(oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 -
Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e
EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS
1992-4:2009). La resina epossidica sarà applicabile
fino a una temperatura del supporto minima di -
30°C, con pistola in fori già predisposti, compresi
piani di lavoro, con barra tipo:- M16 x 190

SOMMANO cad 41,00 10,41 426,81 90,55 21,215

67 Rifacimento superficiale a cuci-scuci di paramenti a
1C.06.720.00 vista di murature in mattoni pieni, pietrame o miste.
40 Compresi: la malta rispondente, se del caso, alle

caratteristiche di quella originale; i mattoni o il
pietrame nuovo o di recupero; le immorsature tra
nuovi e vecchi corsi; la stuccatura e stilatura dei
giunti; la demolizione in breccia delle parti
ammalorate; l'accatastamento delle macerie
nell'ambito del cantiere, il loro carico e trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le
opere provvisionali di presidio, i piani di lavoro
interni. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri di
smaltimento.

SOMMANO m² 52,40 217,35 11´389,14 7´773,59 68,254

COMMITTENTE: 
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68 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e
1C.07.120.00 verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove
40 opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di

leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura
di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi
esterni.

SOMMANO m² 549,50 24,32 13´363,84 9´667,21 72,339

69 Intonaco completo per interni ad esecuzione
1C.07.220.00 manuale, con finitura a civile fine, su superfici
10 orizzontali e verticali,  in ambienti di qualsiasi

dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico
con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici,
ed arricciatura  eseguita con rasante a base di
cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto
staggia, compresi i piani di lavoro.

SOMMANO m² 598,60 24,04 14´390,34 8´257,48 57,382

70 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi
1C.08.050.00 sottili prefiniti e simili, posati con malta di
20 allettamento, o cappa di protezione di manti, con

impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di
sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo,
spessore cm 5:

SOMMANO m² 71,52 15,69 1´122,15 628,31 55,992

71 Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze
1C.08.050.00 su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R
50 per m³ di sabbia, con superficie tirata a frattazzo

fine, spessore medio cm 6
SOMMANO m² 147,90 18,54 2´742,07 1´511,40 55,119

72 Massetto autolivellante in premiscelato a base di
1C.08.250.00 anidrite, inerti selezionati, additivi specifici, steso su
30.a supporto già isolato con foglio di polietilene: -

spessore 4 cm
SOMMANO m² 97,63 25,27 2´467,11 694,24 28,140

73 Massetto autolivellante in premiscelato a base di
1C.08.250.00 anidrite, inerti selezionati, additivi specifici, steso su
30.b supporto già isolato con foglio di polietilene: - per

ogni cm in più
SOMMANO m² x cm 618,70 5,40 3´340,98 536,70 16,064

74 Maniglione antipanico omologato per uscite di
1C.09.400.00 sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra
20.c di azionamento rossa con carter nero,  serratura

antipanico; completo di tutti gli accessori per il
perfetto funzionamento,  fornito ed applicato in
opera su porte REI in ferro: - maniglione interno con
maniglia  o pomolo e serratura esterna

SOMMANO cad 3,00 224,41 673,23 222,37 33,031

75 Maniglione antipanico omologato per uscite di
1C.09.400.00 sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra
20.d di azionamento rossa con carter nero,  serratura

antipanico; completo di tutti gli accessori per il
perfetto funzionamento,  fornito ed applicato in
opera su porte REI in ferro: - maniglione per
seconda anta, esterno cieco

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 2,00 213,82 427,64 118,60 27,734

76 Maggiorazione per fornitura e posa serratura
1C.09.400.N elettrica alle porte dotate di barge
P01 SOMMANO cadauno 2,00 52,00 104,00 12,79 12,300

77 Fornitura e posa di tende a rullo oscuranti
1C.09.400.N SOMMANO cadauno 3,00 88,00 264,00 37,09 14,050
P02
78 ESTINTORI PORTATILI - 4 Kg, classe di fuoco
1C.09.500.00 21A 113BC, manometro Ø 40 mm, supporto a
10.c parete

SOMMANO cadauno 2,00 41,13 82,26 17,06 20,740

79 ESTINTORI PORTATILI - 9 Kg, classe di fuoco
1C.09.500.00 43A 183BC, manometro Ø 40 mm, supporto a
10.e parete

SOMMANO cadauno 2,00 60,49 120,98 21,62 17,870

80 Isolamento termico coperture con ventilazione,
1C.10.050.00 realizzato a tetto caldo, con applicazione
60.a all'estradosso delle falde di copertura di  pannelli

preformati in polistirene espanso estruso, con
reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica
W/mK 0,033,  resistenza a compressione kPa 100;
a norma UNI EN 13163, con marcatura CE,
prodotto con gas senza CFC e HCFC. Estradosso
rivestito da lamina in alluminio e dotata di profilo
angolare a trave reticolare in Aluzinc; passo
universale sottomanto per tegole e coppi.
Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti,
fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura,
raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Negli
spessori: - 50 mm

SOMMANO m² 199,50 37,05 7´391,48 1´303,54 17,636

81 Isolamento termico coperture con ventilazione,
1C.10.050.00 realizzato a tetto caldo, con applicazione
60.b all'estradosso delle falde di copertura di  pannelli

preformati in polistirene espanso estruso, con
reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica
W/mK 0,033,  resistenza a compressione kPa 100;
a norma UNI EN 13163, con marcatura CE,
prodotto con gas senza CFC e HCFC. Estradosso
rivestito da lamina in alluminio e dotata di profilo
angolare a trave reticolare in Aluzinc; passo
universale sottomanto per tegole e coppi.
Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti,
fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura,
raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Negli
spessori: - per ogni 10 mm in più

SOMMANO m² x cm 2´593,50 2,19 5´679,77 341,84 6,019

82 Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con
1C.10.200.00 lastre di polistirene espanso estruso,  superficie
90.a liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas

senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK
0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per
spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla
compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm,
e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione
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al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN
13164, con marcatura CE.  Compresi: tagli e
sigillature relative, adattamenti, fissaggi con
qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi,
assistenze murarie. Negli spessori: - spessore 30
mm

SOMMANO m² 147,90 16,53 2´444,79 405,89 16,602

83 Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con
1C.10.200.00 lastre di polistirene espanso estruso,  superficie
90.b liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas

senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK
0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per
spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla
compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm,
e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione
al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN
13164, con marcatura CE.  Compresi: tagli e
sigillature relative, adattamenti, fissaggi con
qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi,
assistenze murarie. Negli spessori: - per ogni 10
mm in più

SOMMANO m² x cm 443,70 4,36 1´934,53 77,38 4,000

84 Isolamento termico e acustico di intercapedini
1C.10.250.00 perimetrali, realizzato con pannelli autoportanti in
20.c lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017
del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare, prodotti con almeno l'80% di
vetro riciclato e con legante di origine naturale, che
garantisce la massima qualità dell'aria, rivestiti su
una faccia con carta kraft bitumata con funzione di
freno al vapore;  conforme alla norma UNI EN
13162, reazione al fuoco in Euroclasse F, con
marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative,
adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su
qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e
piani di lavoro. Negli spessori e tipi: - 40 mm,
conduttività termica W/mK 0,032

SOMMANO m² 170,76 9,76 1´666,62 296,68 17,801

85 Isolamento acustico a parete divisori interni
1C.10.500.00 realizzato con pannelli in granulato di sughero
10.a espanso agglomerato con processo termico di

tostatura. Densità 150/160 kg/m³, conduttività
termica W/m°K 0,044, resistenza alla compressione
9,36 kg/cm², conforme alla norma UNI EN 13170,
reazione al fuoco in Euroclasse B2.  Compresi: tagli
e sigillature, adattamenti, fissaggi, assistenza
muraria e piani di lavoro. Negli spessori: - spessore
2 cm

SOMMANO m² 13,10 12,58 164,80 28,82 17,490

86 Isolamento termico e acustico in intercapedine
1C.10.500.00 realizzato con pannelli autoportanti a tutta altezza in
20.a lana di vetro idrorepellente, rispondenti ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017
del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare, prodotti con almeno l'80% di
vetro riciclato e con legante di origine naturale, che

COMMITTENTE: 
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garantisce la massima qualità dell'aria, rivestito su
entrambe le facce con un velo di vetro; conduttività
termica W/mK 0,032, conforme alla norma UNI EN
13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con
marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature,
adattamenti, fissaggio con  qualsiasi mezzo a
qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di
lavoro. Negli spessori:- 40 mm

SOMMANO m² 153,43 21,35 3´275,73 603,55 18,425

87 Isolamento termico e acustico in intercapedine
1C.10.500.00 realizzato con pannelli autoportanti a tutta altezza in
20.b lana di vetro idrorepellente, rispondenti ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017
del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare, prodotti con almeno l'80% di
vetro riciclato e con legante di origine naturale, che
garantisce la massima qualità dell'aria, rivestito su
entrambe le facce con un velo di vetro; conduttività
termica W/mK 0,032, conforme alla norma UNI EN
13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con
marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature,
adattamenti, fissaggio con  qualsiasi mezzo a
qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di
lavoro. Negli spessori:- per ogni 10 mm in più

SOMMANO m² x cm 757,05 3,54 2´679,96 170,78 6,373

88 Piccola orditura, su grossa orditura in capriate del
1C.11.010.00 n. 1C.11.010.0010, costituita da arcarecci da cm
20.c 13x19 , travetti da cm 8x10 con listelli da cm 5x2,5

o 5x3 posti ad interasse adatto al tipo di manto.
Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla
sottostante struttura. Per manto: - leggero in fibre o
lamiera

SOMMANO m² 380,84 31,90 12´148,80 5´115,92 42,110

89 Grossa orditura di tetto costituita da terzere o
1C.11.010.00 arcarecci, travetti, colmi in legname abete. Sono
30.a compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri,

lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia,
ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con
carbolineum; immorsature nelle murature; opere
provvisionali e di protezione.  Eseguita con: - travi
squadrate in abete uso Trieste, a m³ di legname

SOMMANO m³ 4,06 1´094,06 4´441,88 1´188,65 26,760

90 Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x
1C.11.020.00 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura.
10.b Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla

sottostante struttura (voce compresa nella
valutazione delle piccole orditure delle  strutture
complete, e non compresa nei manti). Per manto: -
in tegole a canale (coppi)

SOMMANO m² 259,88 12,99 3´375,84 1´728,69 51,208

91 Sottomanto continuo in tavole di abete accostate
1C.11.020.00 per falde. Compresi: tagli adattamenti, chiodature
20 alla sottostante struttura

SOMMANO m² 479,44 34,44 16´511,91 7´103,78 43,022

92 Manto di copertura con tegole a canale o coppi in

COMMITTENTE: 
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1C.11.110.00 ragione di n. 32 al m², compresi colmi, pezzi
10 speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli

portategole
SOMMANO m² 259,88 36,48 9´480,42 2´941,79 31,030

93 Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con
1C.11.110.00 fermacoppi - in piattina di acciaio inox
20 SOMMANO m² 259,88 8,71 2´263,55 1´125,06 49,703

94 Griglia parapasseri in rame:- sagomata per coppi,
1C.11.200.00 spessore 10/10 mm
60.c SOMMANO m 56,00 15,43 864,08 171,67 19,868

95 Sottocolmo ventilato in poliuretano con bandelle in
1C.11.200.00 piombo plissettato e rete antintrusione in fibra di
80 vetro

SOMMANO m 32,80 21,32 699,30 161,51 23,097

96 Barriera al vapore con telo sottotegola tristrato
1C.11.200.01 impermeabile e traspirante, per tetti a falda ventilati,
00 composto da lamina traspirante rivestita su

entrambe le facce con film polipropilenico e
trattamento repellente per insetti. Peso 150 g/m².,
applicato a secco e fissato con chiodi alla
sottostante struttura, compresi sormonti e
assistenze murarie alla posa.

SOMMANO m² 259,88 6,47 1´681,42 376,81 22,410

97 Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato
1C.12.020.00 per condotte di scarico acque civili e industriali,
10.h colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da

giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a
parte), con manicotto elettrico o con manicotto di
dilatazione; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e
soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro
esterno (De) e spessore (s): - De 110 - s = 4,3

SOMMANO m 10,00 23,75 237,50 49,06 20,656

98 Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD)
1C.12.040.00 strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico
30.a interrate non in pressione; a parete interna liscia e

parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e
guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità
anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e
con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De
125 - Di 105

SOMMANO m 200,00 10,99 2´198,00 1´038,13 47,231

99 Fornitura e posa condotti interrati per fognatura,
1C.12.060.00 realizzati con tubi in gres ceramico verniciati
10.b all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi

alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di
marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800
saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con
guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla
punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma
applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante
tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata
dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i
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diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I
tubi saranno accompagnati da certificato DOP
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno
accompagnati da dichiarazione di prestazione
ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro interno nominale (DN), carico di rottura
(FN) e peso indicativo al m (p): - DN 125, FN = 34
kN/m, p = 21 kg/m

SOMMANO m 30,00 33,87 1´016,10 243,36 23,950

100 Fornitura e posa condotti interrati per fognatura,
1C.12.060.00 realizzati con tubi in gres ceramico verniciati
10.c all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi

alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di
marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800
saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con
guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla
punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma
applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante
tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata
dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i
diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I
tubi saranno accompagnati da certificato DOP
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno
accompagnati da dichiarazione di prestazione
ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro interno nominale (DN), carico di rottura
(FN) e peso indicativo al m (p): - DN 150, FN = 34
kN/m, p = 24 kg/m

SOMMANO m 39,00 36,51 1´423,89 338,06 23,742

101 Fornitura e posa condotti interrati per fognatura,
1C.12.060.00 realizzati con tubi in gres ceramico verniciati
10.d all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi

alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di
marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800
saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con
guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla
punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma
applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante
tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata
dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i
diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I
tubi saranno accompagnati da certificato DOP
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno
accompagnati da dichiarazione di prestazione
ambientale DAP secondo ISO 14021. Escluso
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro interno nominale (DN), carico di rottura
(FN) e peso indicativo al m (p): - DN 200, FN = 40
kN/m, p = 36 kg/m

SOMMANO m 49,00 55,61 2´724,89 471,47 17,303

102 Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con
1C.12.090.00 bicchiere in materiale termoplastico con cariche
10.f minerali per condotte di scarico acque civili, densità

1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501,
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da
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giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi
gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle strutture. Diametro esterno
(De) e spessore (s): De= 110 mm - s= 5,00

SOMMANO m 32,00 27,41 877,12 127,49 14,535

103 Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC,
1C.12.100.00 flessibile,  corrugato, microforato, monoparete,
10.f adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia.

Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De): - De 160

SOMMANO m 77,27 11,30 873,15 370,40 42,421

104 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile
1C.12.150.00 corrugato in PVC, con manicotto di giunzione,
30.a dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano

appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro
esterno (De) e diametro interno (Di): - De 50 - Di 44

SOMMANO m 30,00 3,10 93,00 58,00 62,366

105 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile
1C.12.150.00 corrugato in PVC, con manicotto di giunzione,
30.c dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano

appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro
esterno (De) e diametro interno (Di): - De 80 - Di
71,5

SOMMANO m 40,00 4,08 163,20 91,12 55,833

106 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in
1C.12.610.00 conglomerato di cemento per pozzetti,
30.c adeguatamente armati, con dimensioni: - interno

45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 50
SOMMANO cad 15,00 26,00 390,00 33,91 8,696

107 Fornitura e posa in opera di pozzetto per
1C.12.610.00 immissione pluviali, completo di chiusura in
50.c conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo

di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 30x30
cm, h = 40 cm (esterno 38x54 cm) - peso kg. 63

SOMMANO cad 6,00 63,47 380,82 128,28 33,685

108 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello
1C.13.100.00 spessore di 0,3 mm, sigillato mediante nastro
30 adesivo,  su tessuto non tessuto di poliestere o

polipropilene da 200 gr/m², comprese assistenze
edili alla posa.

SOMMANO m² 199,50 7,93 1´582,04 440,36 27,835

109 Manto in policloruro di vinile (PVC)  per coperture
1C.13.200.00 pavimentate, fondazioni e giardini pensili , non
20.b armato; posato a secco con saldatura dei sormonti

ad aria calda o con solvente;  compresi sfridi,
sormonti e assistenze murarie: - spessore 2 mm

SOMMANO m² 155,46 24,21 3´763,69 501,34 13,320

110 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti;
1C.14.050.00 pluviali, compresa la posa dei braccioli;  converse,
20.i scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e

sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze
murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi
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speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: -
lastra di rame - spess. 0,8 mm   (peso = 7.16 kg/m²)

SOMMANO m² 57,78 176,08 10´173,90 1´182,90 11,627

111 Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali,
1C.14.100.00 costruiti con fascette saldate, curve, controcurve,
10.f saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze

murarie in: - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm
(peso = 5,37 - 7.16 kg/m²)

SOMMANO kg 30,00 32,37 971,10 103,70 10,679

112 Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e
1C.14.100.00 simili; in opera, comprese assistenze murarie, in: -
20.f lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm  (peso = 5,37 -

7.16 kg/m²)
SOMMANO kg 68,16 28,00 1´908,48 242,68 12,716

113 Terminale in ghisa per pluviali, in opera; comprese
1C.14.200.00 assistenze murarie e accessori di fissaggio; - Ø 80
10.b mm, diritto, lunghezza 2,00 m

SOMMANO cad 4,00 63,06 252,24 38,00 15,066

114 Sostituzione di cicogne, tiranti di canali di gronda,
1C.14.700.00 con rimozione e successiva posa degli elementi del
20.b manto di copertura. Esclusi ponteggi esterni o

mezzi speciali. Compresa assistenza muraria,
fornitura e posa di cicogne o tiranti in: - piattina di
rame

SOMMANO cad 130,00 23,10 3´003,00 908,38 30,249

115 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a
1C.18.200.00 superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm,  posato con
30.h boiacca di puro cemento su letto di malta di legante

idraulico, o incollato su idoneo sottofondo;
comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo,
con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti

SOMMANO m² 97,14 34,55 3´356,19 1´492,23 44,462

116 Sovrapprezzo per posa fugata con distanziatori e
1C.18.200.00 accurata sigillatura dei giunti
70 SOMMANO m² 97,14 5,37 521,64 204,25 39,155

117 Maggiorazione per riutilizzo delle piastrelle in
1C.18.200.N cemento bicolore  esistenti provenienti dalla
P rimozione

SOMMANO m2 66,78 10,00 667,80 667,80 100,000

118 Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da
1C.18.350.00 struttura di sostegno formata da piedini, in acciaio
20 zincato provvisti di barra filettata e dado di

regolazione, bloccaggio con dado munito di tacche
di fissaggio, testa a croce sagomata per l'aggancio
di traverse, con campo di regolazione variabile in
altezza; provvisto di guarnizione antirombo in
politene antistatico a tenuta d'aria e polvere,
autoestinguente e atossica, fissaggio al pavimento
tramite idonei collanti o tasselli ad espansione;
traverse di collegamento piedini in acciaio zincato a
sezione Omega, disposte a maglie con interasse
600 x 600 mm, complete di guarnizioni antistatiche
in politene a tenuta d'aria, antirombo, antipolvere,
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autoestinguenti e atossiche; pannello modulare 600
x 600 mm, in solfato di calcio monostrato, spessore
30/34 mm, euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1)
se impiegato lungo le
vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1)
(BFL-s1) se impiegato in altri ambienti , previsto per
un carico accidentale di esercizio pari a 400 kg/m².
Sono compresi e compensati: il tracciamento, sul
pavimento esistente, della posizione dei piedini, dei
riscontri perimetrali etc. con sistema indelebile e
chiodi che permangano stabilmente fino ad inizio
posa del pavimento ed ai quali gli impiantisti
dovranno attenersi per il passaggio degli impianti;
tagli, sfridi, adattamenti, assistenza edile per lo
scarico, la custodia, l'accatastamento e la
movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i
materiali; le assistenze murarie.

SOMMANO m² 168,48 83,48 14´064,71 1´056,48 7,512

119 Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili
1C.18.350.00 in 0010 e 0020, rispetto al prezzo base, compresa
40.NP ogni assistenza muraria, per i seguenti materiali di

finitura: - piastrellatura 60x60 cm, opportunamnte
rettificata, in parquet prefinito dogato da 15 cm, con
anima nobile 5 mm e supporto bilanciate di mm. 10,
essenza rovere, finitura e colori a scelta della D.L.

SOMMANO m² 168,48 55,00 9´266,40 0,00

120 Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e
1C.18.600.00 assistenza muraria: - 80 x 10 mm, incollato o
10.b inchiodato

SOMMANO m 43,50 5,56 241,86 78,30 32,374

121 Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a
1C.19.050.00 superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta,
40.d posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la

stuccatura dei giunti con cemento bianco o
colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze
murarie: - 30 x 30 cm, colori chiari

SOMMANO m² 108,00 38,66 4´175,28 2´087,64 50,000

122 Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza
1C.20.050.00 1200 mm, spessore 13 mm; orditura costituita da
50 idonei traversini portanti e profili.  Compreso

l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la
pulizia finale con allontanamento dei materiali di
risulta.

SOMMANO m² 85,00 39,91 3´392,35 2´230,09 65,739

123 Porte interne a battente ad un'anta, in legno
1C.21.200.00 tamburate, con struttura interna cellulare a nido
10.a d'ape, spessore  finito mm 48, intelaiatura

perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi,
battente con spalla, completa di mostre e
contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120.
Compresa la  maniglia in alluminio tipo pesante, le
cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la
serratura con due chiavi; la finitura con mano di
fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la
fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in
opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria

COMMITTENTE: 
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per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-
65-70-75-80-85-90x210-220.
Rivestite sulle due facce in: - medium density,
laccato

SOMMANO cad 12,00 509,74 6´116,88 753,59 12,320

124 Maggiorazione per formazione, nel battente di
1C.21.200.01 porte, di foro per applicazione di griglia di
00 ventilazione con controcornice, di qualsiasi

dimensione. Per ogni griglia, comprese le
assistenze murarie, esclusa la fornitura e posa della
griglia.

SOMMANO cad 12,00 12,11 145,32 116,43 80,119

125 Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di
1C.21.250.00 contenimento del battente, per porte scorrevoli ad
10.b un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento

dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni.
Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che
di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.;
l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio
si intendono compresi nella valutazione della
parete.  Compresa la posa in opera nonchè le
prestazioni di assistenza muraria per
movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di
luce libera di passaggio: - luce libera cm 80x200-
210

SOMMANO cad 1,00 394,15 394,15 67,96 17,242

126 Corrimano in legno lucidato sagomato per scale,
1C.21.400.00 compresa la ferramenta d'assicurazione e la posa
60.a in opera nonchè l'assistenza per carico, scarico,

trasporto a piè d'opera; dimensione indicativa mm
80 x 50, in legno douglas o similare. - tratti rettilinei

SOMMANO m 10,00 26,36 263,60 125,30 47,534

127 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per
1C.22.020.00 travature per solai, coperture, ossature, rampe e
10.d ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera

imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275
e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo,
sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti,
bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti
e sollevamenti; opere di sostegno e protezione,
esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere
murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati
a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a
600mm

SOMMANO kg 11´694,08 4,86 56´833,23 23´745,39 41,781

128 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per
1C.22.020.00 travature per solai, coperture, ossature, rampe e
10.i ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera

imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275
e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo,
sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti,
bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti
e sollevamenti; opere di sostegno e protezione,
esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 429´252,94 165´755,63



pag. 24

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 429´252,94 165´755,63

murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati
a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 80 a
220mm

SOMMANO kg 1´966,64 4,79 9´420,21 3´990,50 42,361

129 Inferriata in ferro, anche con eventuali parti apribili,
1C.22.040.00 con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a
10 disegno semplice. Compresa una mano di

antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito,
il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio
indicativo 30 kg/m²)

SOMMANO kg 99,00 7,76 768,24 451,59 58,783

130 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e
1C.22.040.00 simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti,
20.b angolari a disegno semplice. Compresa una mano

di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da
fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di
scale

SOMMANO kg 429,00 8,80 3´775,20 2´320,03 61,455

131 Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte,
1C.22.080.00 chiavi da muro, tenditori, zanche, piattabande,
20 fasce e simili, in opera. Compresi tagli, sfridi,

adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di
antiruggine; trasporti, sollevamenti, assistenza
muraria alla posa in opera, piani di lavoro.

SOMMANO kg 624,00 7,82 4´879,68 2´879,81 59,016

132 Scala retrattile a pantografo in metallo, completa di
1C.22.080.00 pannello di chiusura botola, serrature, maniglioni di
80 sbarco, corrimano e bastone apriscala. Compresa

la fornitura, posa in opera, assistenze murarie e
piani di lavoro interni; escluse le opere relative alla
esecuzione del foro da cm 70x100 circa nel solaio.

SOMMANO cad 1,00 569,07 569,07 168,03 29,527

133 Serramenti in ferro per finestre ad uno o più battenti
1C.22.150.00 anche con sopraluce e telai fissi laterali, cieche o
30.a vetrate, realizzati con particolari profili tubolari in

acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico,
adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della
soprintendenza alle belle arti. Completi di
ferramenta adeguata di movimento e chiusura,
maniglie e guarnizioni. Sono comprese altresì la
fornitura e posa in opera del falso telaio, la
sigillatura tra falso telaio e telaio, tutte le assistenze
murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i
fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita
all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro
esterno visibile del serramento.
Trasmittanza termica dei telai non superiore a Uf=
2,00 W/m², e comunque tale da garantire che i
serramenti completati con i vetri di cui al capitolo
1C.23 - Opere da vetraio, rispettino in materia di
prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con
Deliberazione della Giunta della Regione
Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i..

COMMITTENTE: 
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Devono essere prodotte le documentazioni che
certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/
106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di
permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208
classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento. Dovranno inoltre essere certificati il potere
fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la
prestazione termica minima del serramento
completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e
s.m.i..:- ad un battente e superficie fino a 2,00 m²

SOMMANO m² 19,42 1´067,18 20´724,64 1´662,57 8,022

134 Serramenti in ferro per finestre ad uno o più battenti
1C.22.150.00 anche con sopraluce e telai fissi laterali, cieche o
30.b vetrate, realizzati con particolari profili tubolari in

acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico,
adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della
soprintendenza alle belle arti. Completi di
ferramenta adeguata di movimento e chiusura,
maniglie e guarnizioni. Sono comprese altresì la
fornitura e posa in opera del falso telaio, la
sigillatura tra falso telaio e telaio, tutte le assistenze
murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i
fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita
all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro
esterno visibile del serramento.
Trasmittanza termica dei telai non superiore a Uf=
2,00 W/m², e comunque tale da garantire che i
serramenti completati con i vetri di cui al capitolo
1C.23 - Opere da vetraio, rispettino in materia di
prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con
Deliberazione della Giunta della Regione
Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i..
Devono essere prodotte le documentazioni che
certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/
106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di
permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208
classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento. Dovranno inoltre essere certificati il potere
fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la
prestazione termica minima del serramento
completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e
s.m.i..:- ad un battente e superficie oltre 2,00 m²

SOMMANO m² 12,86 964,68 12´405,78 867,66 6,994

135 Serramenti in ferro per finestre ad uno o più battenti
1C.22.150.00 anche con sopraluce e telai fissi laterali, cieche o
30.d vetrate, realizzati con particolari profili tubolari in

acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico,
adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della
soprintendenza alle belle arti. Completi di
ferramenta adeguata di movimento e chiusura,
maniglie e guarnizioni. Sono comprese altresì la
fornitura e posa in opera del falso telaio, la
sigillatura tra falso telaio e telaio, tutte le assistenze

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 481´795,76 178´095,82



pag. 26

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 481´795,76 178´095,82

murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i
fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita
all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro
esterno visibile del serramento.
Trasmittanza termica dei telai non superiore a Uf=
2,00 W/m², e comunque tale da garantire che i
serramenti completati con i vetri di cui al capitolo
1C.23 - Opere da vetraio, rispettino in materia di
prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con
Deliberazione della Giunta della Regione
Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i..
Devono essere prodotte le documentazioni che
certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/
106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di
permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208
classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento. Dovranno inoltre essere certificati il potere
fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la
prestazione termica minima del serramento
completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e
s.m.i..:- a due battenti e superficie oltre 2,00 m²

SOMMANO m² 14,76 1´079,36 15´931,35 886,48 5,564

136 Serramenti in ferro per finestre ad uno o più battenti
1C.22.150.00 anche con sopraluce e telai fissi laterali, cieche o
30.m vetrate, realizzati con particolari profili tubolari in

acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio termico,
adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della
soprintendenza alle belle arti. Completi di
ferramenta adeguata di movimento e chiusura,
maniglie e guarnizioni. Sono comprese altresì la
fornitura e posa in opera del falso telaio, la
sigillatura tra falso telaio e telaio, tutte le assistenze
murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i
fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita
all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro
esterno visibile del serramento.
Trasmittanza termica dei telai non superiore a Uf=
2,00 W/m², e comunque tale da garantire che i
serramenti completati con i vetri di cui al capitolo
1C.23 - Opere da vetraio, rispettino in materia di
prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con
Deliberazione della Giunta della Regione
Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i..
Devono essere prodotte le documentazioni che
certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/
106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di
permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208
classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento. Dovranno inoltre essere certificati il potere
fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la
prestazione termica minima del serramento
completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e
s.m.i..:- sovrapprezzo per anta/ribalta

SOMMANO cad 16,00 141,69 2´267,04 0,00

COMMITTENTE: 
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137 Sovrapprezzo ai serramenti in ferro per verniciatura
1C.22.150.00 a forno con polveri termoindurenti specifiche per
45 esterni, colori a scelta della D.L.

SOMMANO m² 46,83 76,70 3´591,86 0,00

138 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature,
1C.24.100.00 stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro
20.a interni ed assistenze murarie. Con applicazione a

rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa
SOMMANO m² 874,99 2,34 2´047,48 1´241,17 60,619

139 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in
1C.24.120.00 intonaco civile o lisciate a gesso,  già preparate ed
20.a isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze

murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche
micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base
di copolimeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/
l; resa 0,13- 0,18 l/m²). Lavabilità > 1.000 colpi
spazzola

SOMMANO m² 579,58 3,85 2´231,38 1´443,48 64,690

140 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già
1C.24.140.00 preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed
10.d assistenze murarie. Con pitture: - minerali per

esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili
(p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 l/m² per due mani)

SOMMANO m² 295,41 7,35 2´171,26 1´349,37 62,147

141 Trattamento con impregnante alla nitro protettivo
1C.24.200.00 opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in
10 legno già carteggiate e spolverate - una mano  (p.s.

0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano).  Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie.

SOMMANO m² 72,19 3,76 271,43 165,42 60,942

142 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già
1C.24.340.00 preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze
10.b murarie, con due mani di: - smalto acrilico con

pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/
m² per una mano)

SOMMANO m² 181,52 9,72 1´764,37 1´150,84 65,226

143 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al
1C.24.350.00 fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione
10.b acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli,

profilati e simili,  con diametro o sviluppo
equivalente.  Compresa ogni occorrente pulizia
preliminare, i piani di lavoro e le assistenze murarie.
Con diametro o sviluppo equivalente: - da 3,1 a  5
cm di diametro

SOMMANO m 60,00 1,94 116,40 86,98 74,731

144 Pitturazione con una seconda mano di antiruggine
1C.24.350.00 al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione
20.b acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli,

profilati e simili,  con diametro o sviluppo
equivalente.  Compresa eventuale pulizia, i piani di
lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o
sviluppo equivalente: - da 3,1 a  5 cm di diametro

COMMITTENTE: 
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SOMMANO m 60,00 1,51 90,60 66,24 73,103

145 Risarcitura di lacune che interessano il nucleo
1C.25.200.04 murario, eseguita attraverso integrazione con
30 materiali analoghi a quelli originari; compresi gli

oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare
SOMMANO m³ 6,40 390,18 2´497,15 1´751,52 70,141

146 Risarcitura di lacune su paramento murario da
1C.25.200.04 eseguirsi attraverso ricostruzione della parte
40.a mancante con malta, compresi lo strato di

profondità con eventuale materiale di riempimento,
lo strato di finitura, gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malta idonea per colorazione e
granulometria, la lavorazione superficiale della
stessa e la pulitura di eventuali residui dalle
superfici circostanti: - liscia

SOMMANO m² 60,00 69,54 4´172,40 3´202,50 76,754

147 Pitturazione intonaci con calce preconfezionata ed
1C.25.300.06 eventuali additivi, compresa preparazione del
40.a fondo, velatura ad effetto antichizzato, applicata

con modalità opportunamente campionata,
assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta, per: - singola
velatura

SOMMANO m² 618,95 46,22 28´607,87 19´540,54 68,305

148 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-
00.d rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

(CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 4´502,25 3,38 15´217,61 0,00

149 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-
00.e rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

(CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il
giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 60,52 7,99 483,55 0,00

150 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-
00.g rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

(legno - CER 170201) presso impianto di recupero
autorizzato

SOMMANO 100 kg 253,48 17,71 4´489,13 0,00

151 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici
1C.28.100.00 da valutare in percentuale sulla somma degli
10 importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 -

1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti
(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali
(1M.10.130):

SOMMANO % 57´712,20 20,00 11´542,44 0,00

COMMITTENTE: 
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152 Assistenza per esecuzione impianto elettrico,
1C.28.200.00 telecomunicazioni, antincendio, antintrusione,
10.a citofonici, di controllo, e similari, completo di

tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori
prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che
dagli importi  da considerare  ai fini della
applicazione delle percentuali di assistenza, devono
essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle
apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli
apparecchi di telecomunicazione e segnalazione,
delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini
e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o
pavimento: - nuove costruzioni

SOMMANO % 84´932,97 15,00 12´739,95 9´554,96 75,000

153 Assistenza per esecuzione impianti elevatori,
1C.28.250.00 compresi i basamenti, la posa degli ancoraggi,
10 guide, porte, soglie e  tutto quanto occorrente per la

completa funzionalità dell'impianto, sia per nuove
costruzioni che per interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia

SOMMANO % 25´000,00 11,00 2´750,00 2´062,50 75,000

154 Paraspigoli in alluminio estruso ad assorbimento
1C.29.010.00 elastico all'urto, con apertura alare 50 mm, sul
20 quale viene applicato un profilo in resina

acrovinilica, finemente granulato, non pororso
(spessore 2 ÷ 2,5 mm); ignifugo classe 1

SOMMANO m 155,10 19,45 3´016,70 1´237,82 41,032

155 Fornitura e messa in opera. Piattaforma elevatrice
1E. Nuovo secondo indicazioni DM 236-L13/1989 e Direttiva
prezzo 2006/42/CE, tipo di sollevamento oleodinamico in

taglia, portata 500 kg, Capienza 6 persone, velocità
0.15 m/s, corsa 5.10 circa, fermate 3,  tensione
trifase 400 V, locale macchine in armadio posto al
piano più basso, dimensioni minime 1.60*1.70,
fossa 0.30 ml, testat ml 2.80, dimensioni utili 1.20*
1.20*2.10. Porte cabina 0.80*2.10 automatiche
telescopiche a due ante con fotocellula, finitura tipo
"plaman", porte di piano come porte cabina.
manovra in cabina universale a pulsanti. Pannello
di servizio con pulsanti di chiamata, di allarme e di
stop a fungo, posti ad una altezza compresa tra
1.10 ml e 1.40 ml dal pavimento. Segnalazione
luminosa di posizione. manovra al piano con
bottoniere con piastre di acciaio inox con pulsante
di chiamata, segnalazione di occupato posto in
apposito alloggiamento creato nello stipite della
porta , ad una altezza di ml. 1.20 dal pavimento con
scritte in Braille. Sistema di comunicazione ai centri
di assistenza 24 ore tramite apparecchio con
tecnologia GSM. Compresi trasporti, attivazione,
certificazioni, collaudi e dispositivi di emergenza
con discesa automatica.

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00 2´667,50 10,670

156 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per
1E.01.010.00 immersione dopo lavorazione, a norme CEI 11-1
50.b (impianti in c.a. con tensione maggiore di 1kV),
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sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam.
11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, corde e
funi, nelle lunghezze: - 1.5 m

SOMMANO cad 2,00 36,47 72,94 34,78 47,676

157 Fornitura  e posa di corda di rame nuda per
1E.01.010.00 impianto di terra, compresi i collegamenti e
85.c giunzioni ed ogni altro componente necessario per

l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 35 mmq
SOMMANO m 30,00 3,42 102,60 25,96 25,298

158 Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN
1E.01.050.00 provati in classe I, composto da sistema di varistori
30.d in ossido di zinco, con indicatore della funzionalità,

utilizzabile in sistemi in corrente continua o
alternata, estraibile senza interruzione
dell'alimentazione, corrente nominale di scarica (8/
20) 30 kA, tensione massima continuativa 275 V,
zone di protezione LPZ 0-2, nelle tipologie -
tetrapolare

SOMMANO cad 3,00 646,38 1´939,14 77,68 4,006

159 Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ
1E.02.010.00 tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2
10.d compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam.

32mm
SOMMANO m 200,00 4,84 968,00 434,99 44,937

160 Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo
1E.02.010.00 autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per
20.c installazione a vista compresi anche gli accessori di

fissaggio. - diam. 25mm
SOMMANO m 100,00 9,38 938,00 661,57 70,530

161 Cavidotti  corrugati a doppia parete per posa
1E.02.010.00 interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con
30.c resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -

diam. 63mm
SOMMANO m 40,00 6,72 268,80 174,15 64,787

162 Cavidotti  corrugati a doppia parete per posa
1E.02.010.00 interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con
30.e resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -

diam. 100mm
SOMMANO m 80,00 7,47 597,60 348,40 58,299

163 Cassetta di derivazione da incasso in materiale
1E.02.020.00 isolante nervato con feritoie pretranciate per
10.f l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti

componibili, provvista di coperchio bordato fissato
con viti. - 196x152x70 mm

SOMMANO cad 3,00 7,18 21,54 13,04 60,541

164 Cassetta di derivazione da incasso in materiale
1E.02.020.00 isolante nervato con feritoie pretranciate per
10.h l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti

componibili, provvista di coperchio bordato fissato
con viti. - 392x152x70 mm

SOMMANO cad 3,00 9,79 29,37 13,02 44,317

165 Cassetta di derivazione stagna a parete in
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1E.02.020.00 materiale plastico isolante autoestinguente, grado
20.a di protezione IP55 con coperchio opaco o

trasparente fissato con viti. - 100x100x50 mm
SOMMANO cad 20,00 13,06 261,20 174,41 66,771

166 Cassetta di derivazione stagna a parete in
1E.02.020.00 materiale plastico isolante autoestinguente, grado
20.c di protezione IP55 con coperchio opaco o

trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm
SOMMANO cad 10,00 14,53 145,30 87,06 59,916

167 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con
1E.02.030.00 bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e
30.b fissaggio (altezza 80mm)

Grado di protezione IP2X, con coperchio - 150 mm
SOMMANO m 90,00 19,73 1´775,70 585,49 32,972

168 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con
1E.02.030.00 bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e
30.c fissaggio (altezza 80mm)

Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm
SOMMANO m 90,00 25,10 2´259,00 781,12 34,578

169 Torrette da incasso in resina, a scomparsa,
1E.02.030.01 conformi alla norma CEI EN 60670-23 - CEI 64-8
45.a per installazioni sia in pavimenti flottanti che in

cemento, costituita da:
- coperchio con finitura inox antiscivolo o
personabilizzabile, maniglia ergonomica ed uscita
cavi con coperchio chiuso;
- supporti portafrutti (escluso frutti).
 Gradi di protezione minimi:
- IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e
pavimento;
- IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal
coperchio;
- IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e
pavimento mediante guarnizione.
Numero moduli:- 8/10 moduli

SOMMANO cad 14,00 114,50 1´603,00 50,38 3,143

170 Torrette da incasso in resina, a scomparsa,
1E.02.030.01 conformi alla norma CEI EN 60670-23 - CEI 64-8
45.b per installazioni sia in pavimenti flottanti che in

cemento, costituita da:
- coperchio con finitura inox antiscivolo o
personabilizzabile, maniglia ergonomica ed uscita
cavi con coperchio chiuso;
- supporti portafrutti (escluso frutti).
 Gradi di protezione minimi:
- IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e
pavimento;
- IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal
coperchio;
- IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e
pavimento mediante guarnizione.
Numero moduli:- 16/20 moduli

SOMMANO cad 5,00 170,17 850,85 17,99 2,114

171 Torrette da incasso in resina, a scomparsa,
1E.02.030.01 conformi alla norma CEI EN 60670-23 - CEI 64-8
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45.d per installazioni sia in pavimenti flottanti che in
cemento, costituita da:
- coperchio con finitura inox antiscivolo o
personabilizzabile, maniglia ergonomica ed uscita
cavi con coperchio chiuso;
- supporti portafrutti (escluso frutti).
 Gradi di protezione minimi:
- IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e
pavimento;
- IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal
coperchio;
- IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e
pavimento mediante guarnizione.
Numero moduli:- scatola da incasso in lamiera
zincata per pavimenti in cemento con prefratture,
comprese opere murarie.

SOMMANO cad 5,00 145,41 727,05 66,25 9,113

172 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti
1E.02.040.00 previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
75.b 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame

ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
termoplastica di qualità M16, rivestimento interno
riempitivo di materiale non igroscopico, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione
nominale:- 16 mm²

SOMMANO m 4,00 4,38 17,52 4,89 27,895

173 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti
1E.02.040.00 previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
75.c 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame

ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
termoplastica di qualità M16, rivestimento interno
riempitivo di materiale non igroscopico, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione
nominale:- 25 mm²

SOMMANO m 6,00 6,02 36,12 8,89 24,615

174 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti
1E.02.040.00 previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
85.a 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame

ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x1,5
mm²

SOMMANO m 500,00 2,28 1´140,00 479,70 42,079

175 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti
1E.02.040.00 previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
95.a 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame

ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5
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mm²
SOMMANO m 400,00 2,85 1´140,00 481,43 42,231

176 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti
1E.02.040.00 previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
95.b 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame

ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5
mm²

SOMMANO m 400,00 3,39 1´356,00 485,59 35,811

177 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti
1E.02.040.00 previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
95.c 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame

ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²

SOMMANO m 100,00 4,44 444,00 146,47 32,990

178 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme
1E.02.040.01 ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
05.l Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo
di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16,
norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione
nominale:- 5x1,5 mm²

SOMMANO m 100,00 3,73 373,00 144,68 38,788

179 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme
1E.02.040.01 ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
05.o Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo
di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16,
norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione
nominale:- 5x6 mm²

SOMMANO m 30,00 7,88 236,40 59,01 24,963

180 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme
1E.02.040.01 ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
05.p Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo
di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16,
norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione
nominale:- 5x10 mm²

SOMMANO m 130,00 12,98 1´687,40 325,85 19,311

181 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
1E.02.060.00 impianti di energia, grado di protezione IP44,
25.a realizzate con tubo protettivo in PVC rigido

autoestinguente, conduttori di alimentazione e di
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terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole,
frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano:- punto luce
interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare
con spia 230 V

SOMMANO cad 16,00 63,59 1´017,44 401,79 39,491

182 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
1E.02.060.00 impianti di energia, grado di protezione IP44,
25.c realizzate con tubo protettivo in PVC rigido

autoestinguente, conduttori di alimentazione e di
terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole,
frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano:- punto luce invertito

SOMMANO cad 1,00 107,98 107,98 45,62 42,253

183 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
1E.02.060.00 impianti di energia, grado di protezione IP44,
25.e realizzate con tubo protettivo in PVC rigido

autoestinguente, conduttori di alimentazione e di
terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole,
frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano:- pulsante in
parallelo per comando di punto luce a relè

SOMMANO cad 15,00 37,76 566,40 226,62 40,010

184 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
1E.02.060.00 impianti di energia, grado di protezione IP44,
25.g realizzate con tubo protettivo in PVC rigido

autoestinguente, conduttori di alimentazione e di
terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole,
frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano:- punto luce in
parallelo ad una qualsiasi derivazione

SOMMANO cad 64,00 29,85 1´910,40 879,13 46,018

185 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
1E.02.060.00 impianti di energia, grado di protezione IP44,
25.i realizzate con tubo protettivo in PVC rigido

autoestinguente, conduttori di alimentazione e di
terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti
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previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole,
frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente
2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di
sicurezza 2.2

SOMMANO cad 94,00 50,20 4´718,80 1´914,30 40,567

186 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per
1E.02.060.00 impianti di energia, grado di protezione IP44,
25.NP realizzate con tubo protettivo in PVC rigido

autoestinguente, conduttori di alimentazione e di
terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole,
frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in
opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di alimentazione, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano:- punto comando
dimmer + accensione/spegnimento luce

SOMMANO cad 4,00 108,00 432,00 149,00 34,490

187 Derivazione per impianti di energia di tipo
1E.02.060.00 industriale eseguita a vista o parzialmente
55.a incassata, con tubazioni in materiale plastico o

metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato,
per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione
fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in
opera comprese: linea di alimentazione allo
specifico punto di alimentazione in rame ricotto
isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR,   tipologia conduttori e sezione
adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiali al piano:-
alimentazione diretta di utilizzatore monofase con
linea fino a 4 mmq

SOMMANO cad 11,00 101,56 1´117,16 547,47 49,006

188 Derivazione per impianti di energia di tipo
1E.02.060.00 industriale eseguita a vista o parzialmente
55.c incassata, con tubazioni in materiale plastico o

metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato,
per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione
fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in
opera comprese: linea di alimentazione allo
specifico punto di alimentazione in rame ricotto
isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR,   tipologia conduttori e sezione
adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiali al piano:-
alimentazione di utilizzatore monofase tramite
interruttore di manovra 2x25 A conforme norme CEI
17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in
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cassetta da parete con protezione IP64
SOMMANO cad 6,00 418,54 2´511,24 340,43 13,556

189 Derivazione per impianti di energia di tipo
1E.02.060.00 industriale eseguita a vista o parzialmente
55.e incassata, con tubazioni in materiale plastico o

metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato,
per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione
fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in
opera comprese: linea di alimentazione allo
specifico punto di alimentazione in rame ricotto
isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR,   tipologia conduttori e sezione
adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiali al piano:-
alimentazione di utilizzatore trifase (con o senza
neutro) tramite interruttore di manovra 3 o 4 x40 A
conforme norme CEI 17-1, installato in prossimità
dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione
IP64

SOMMANO cad 1,00 462,29 462,29 67,99 14,708

190 Derivazione per impianti di energia di tipo
1E.02.060.00 industriale eseguita a vista o parzialmente
55.f incassata, con tubazioni in materiale plastico o

metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato,
per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione
fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in
opera comprese: linea di alimentazione allo
specifico punto di alimentazione in rame ricotto
isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR,   tipologia conduttori e sezione
adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiali al piano:-
alimentazione di utilizzatore trifase (con o senza
neutro) tramite interruttore di manovra 3 o 4 x63 A
conforme norme CEI 17-1, installato in prossimità
dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione
IP64

SOMMANO cad 1,00 476,14 476,14 67,96 14,272

191 Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti
1E.02.060.00 di segnalazione o di comunicazione, grado di
85.a protezione IP44,  realizzate con tubo protettivo in

PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame
ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e
sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti
componibili, placche e supporti, prese telefoniche/
dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il
tutto in opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di derivazione, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi
alimentatori, apparecchiature terminali e di
comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di
fumo e centralino di controllo:- pulsante di chiamata
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campanello 24 V, compresa la rispettiva catena di
segnalazione a guida di luce o a numerazione
centrale (relè serie - suoneria - relè segnale -
lampada segnale interna e/o esterna - pulsante
annullo - ecc)

SOMMANO cad 2,00 163,63 327,26 131,40 40,151

192 Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti
1E.02.060.00 di segnalazione o di comunicazione, grado di
85.b protezione IP44,  realizzate con tubo protettivo in

PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame
ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e
sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti
componibili, placche e supporti, prese telefoniche/
dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il
tutto in opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di derivazione, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi
alimentatori, apparecchiature terminali e di
comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di
fumo e centralino di controllo:- attacco per sensori
volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere,
inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione
allarme, comprensiva di linea di alimentazione e
segnalazione

SOMMANO cad 14,00 31,98 447,72 151,86 33,918

193 Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti
1E.02.060.00 di segnalazione o di comunicazione, grado di
85.d protezione IP44,  realizzate con tubo protettivo in

PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame
ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e
sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti
componibili, placche e supporti, prese telefoniche/
dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il
tutto in opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di derivazione, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi
alimentatori, apparecchiature terminali e di
comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di
fumo e centralino di controllo:- presa jack con
commutatore linea di altoparlante per inserire un
amplificatore per uso locale sull'impianto
centralizzato

SOMMANO cad 6,00 28,06 168,36 65,14 38,691

194 Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti
1E.02.060.00 di segnalazione o di comunicazione, grado di
85.e protezione IP44,  realizzate con tubo protettivo in

PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame
ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e
sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti
componibili, placche e supporti, prese telefoniche/
dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il
tutto in opera, compresa linea di collegamento allo
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specifico punto di derivazione, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi
alimentatori, apparecchiature terminali e di
comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di
fumo e centralino di controllo:- attacco per diffusori
sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di
alimentazione e fonia

SOMMANO cad 26,00 30,36 789,36 234,17 29,666

195 Interruttore automatico magnetotermico modulare,
1E.03.030.00 curva C, modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI
10.b 23-3, potere d'interruzione pari a 4,5 kA, tipologie: -

bipolare con In 6÷32 A
SOMMANO cad 2,00 21,96 43,92 9,50 21,628

196 Interruttore automatico magnetotermico modulare,
1E.03.030.00 curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme
30.l CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA,

tipologie: - tetrapolare con In 40÷63 A
SOMMANO cad 2,00 79,11 158,22 14,52 9,178

197 Interruttore automatico magnetotermico modulare,
1E.03.030.00 curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme
50.c CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 25 kA.,

tipologie: - bipolare con In 6÷32 A
SOMMANO cad 1,00 47,38 47,38 4,83 10,185

198 Interruttore automatico magnetotermico modulare,
1E.03.030.00 curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme
50.g CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 25 kA.,

tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A
SOMMANO cad 3,00 90,01 270,03 21,82 8,079

199 Interruttore automatico magnetotermico modulare,
1E.03.030.00 curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme
50.h CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 25 kA.,

tipologie: - tetrapolare con In 40÷63 A
SOMMANO cad 1,00 114,05 114,05 7,29 6,391

200 Interruttore automatico magnetotermico in
1E.03.030.02 esecuzione scatolata fissa, sganciatore con termica
60.j regolabile e magnetica fissa, conforme norme CEI-

EN 60947-2, potere d'interruzione fino a 16 kA,
nelle tipologie: - tetrapolare con In 100 A

SOMMANO cad 1,00 296,88 296,88 8,54 2,876

201 Interruttore magnetotermico differenziale modulare
1E.03.030.03 monoblocco con certificato di prove e collaudo;
10.a involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per

ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida
profilata, manovra indipendente con levette frontali
per il riarmo e la segnalazione d'intervento per
guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a
6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe A, manovra e tasto di prova
senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: -
1P+N  6÷32 A sensibilità 0,03 A

SOMMANO cad 31,00 92,68 2´873,08 188,43 6,558

202 Interruttore magnetotermico differenziale modulare
1E.03.030.03 monoblocco con certificato di prove e collaudo;
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10.g involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per
ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida
profilata, manovra indipendente con levette frontali
per il riarmo e la segnalazione d'intervento per
guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a
6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe A, manovra e tasto di prova
senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 4P
6÷32 A sensibilità 0,03 A

SOMMANO cad 2,00 207,49 414,98 17,05 4,108

203 Blocco differenziale modulare componibile con
1E.03.030.03 interruttori magnetotermici, con certificato di prove e
50.c collaudo; involucro di materiale isolante modulare;

adatto per il montaggio su guida profilata, manovra
indipendente con levette frontali per il riarmo e la
segnalazione d'intervento per guasto a terra,
classe A istantanei, nelle tipologie: - 2P  63 A
sensibilità 0,03 A

SOMMANO cad 1,00 90,51 90,51 12,03 13,287

204 Blocco differenziale modulare componibile con
1E.03.030.03 interruttori magnetotermici, con certificato di prove e
50.l collaudo; involucro di materiale isolante modulare;

adatto per il montaggio su guida profilata, manovra
indipendente con levette frontali per il riarmo e la
segnalazione d'intervento per guasto a terra,
classe A istantanei, nelle tipologie: - 4P  63 A
sensibilità 0,3÷0,5 A

SOMMANO cad 2,00 117,56 235,12 33,63 14,305

205 Blocco differenziale modulare componibile con
1E.03.030.04 interruttori magnetotermici, con certificato di prove e
00.b collaudo; involucro di materiale isolante modulare;

adatto per il montaggio su guida profilata, manovra
indipendente con levette frontali per il riarmo e la
segnalazione d'intervento per guasto a terra,
classe A regolabile, nelle tipologie: - 4P  125 A
sensibilità 0,3÷3 A 0÷150 ms

SOMMANO cad 1,00 334,65 334,65 17,03 5,088

206 Interruttore di manovra sezionatore di tipo
1E.03.050.00 modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3,
10.r comando con levetta frontale a manovra

indipendente, con segnalazione delle funzioni,
adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore
plastico, nelle tipologie: - 4P, In 63÷80 A, 400 V

SOMMANO cad 2,00 58,93 117,86 30,33 25,734

207 Contatto ausiliario configurabile come di sganciato
1E.03.060.00 relè o di posizione aperto/chiuso, 1/2 modulo DIN,
30 portata contatti in c.a. 3A-400V, 6A-230V, portata

contatti in c.c. 1.5A-110V, 2A-60V, 1A-250V, 6A-
24V

SOMMANO cad 10,00 26,83 268,30 86,72 32,322

208 Quadro elettrico di distribuzione da parete-
1E.03.070.01 pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con
65.n porta in vetro da 800A preassemblato,completo di

intelaiatura interna per fissaggio delle
apparecchiature elettriche modulari, pannelli di
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copertura delle apparecchiature,targhette
identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-
439,accessori meccanici di fissaggio compresa
morsettiera in opera del tipo: - 850x1200 mm

SOMMANO cad 1,00 612,11 612,11 43,18 7,055

209 Centralino elettrico da arredo ad incasso in resina,
1E.03.070.02 grado di protezione IP40, doppio isolamento,
00.e completo di porta trasparente intelaiatura interna

per il fissaggio delle apparecchiature elettriche
modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera,
etichette identificatici targhetta autoadesiva,
accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: -
da 72 moduli

SOMMANO cad 1,00 100,12 100,12 21,65 21,621

210 Centralino elettrico da parete in resina, grado di
1E.03.070.02 protezione IP65, doppio isolamento, completo di
30.e porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio

delle apparecchiature elettriche modulari,
predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette
identificatici targhetta autoadesiva, accessori
meccanici di fissaggio, nelle tipologie: - da 72
moduli

SOMMANO cad 1,00 108,12 108,12 21,64 20,017

211 Relè passo-passo, adatti al montaggio su guida
1E.03.080.00 DIN, in contenitore plastico, In 16A, nelle tipologie: -
70.l Un 230V, 2 contatti NA

SOMMANO cad 9,00 37,88 340,92 136,74 40,108

212 Apparecchio illuminante per installazione a
1E.06.060.01 sospensione a bassa luminanza, corpo in alluminio,
15.b verniciatura a polvere poliestere antingiallimento,

riflettore lamellare in tecnopolimero metallizzato,
schermo in policarbonato resistente al calore,
illuminazione led con alta efficienza 115 lumen/watt,
4000k vita utile 50000 h e alta consistenza dei
colori. Costruito in conformità alle norme EN 60598-
1 e EN 60598-2 - Predisposto per sistema DALI;
potenza: - 64 W

SOMMANO cad 8,00 398,35 3´186,80 88,80 2,787

213 Apparecchio illuminante per installazione a
1E.06.060.01 sospensione a bassa luminanza, corpo in alluminio,
15.c verniciatura a polvere poliestere antingiallimento,

riflettore lamellare in tecnopolimero metallizzato,
schermo in policarbonato resistente al calore,
illuminazione led con alta efficienza 115 lumen/watt,
4000k vita utile 50000 h e alta consistenza dei
colori. Costruito in conformità alle norme EN 60598-
1 e EN 60598-2 - Predisposto per sistema DALI;
potenza: - sospensione con cavetto a regolazione
millimetrica (incidenza n. 2 cavi per apparecchi
illuminanti)

SOMMANO cad 16,00 18,16 290,56 19,63 6,756

214 Plafoniera per installazione a soffitto o a
1E.06.060.01 sospensione.  Prodotto in conformità alle norme EN
20.a 60598-1  CEI 34-21, classe di isolamento I e grado

di protezione IP40 - IK06 in conformità alle norme
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EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato
in policarbonato bianco infrangibile ed
autoestinguente, diffusore estruso in tecnopolimero
opale ad alta trasmittanza, completa di sistema
dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700
lm potenza 31 w, modulo da: - 300 x 1200 mm

SOMMANO cad 6,00 278,40 1´670,40 74,09 4,435

215 Plafoniera tonda per interni ed esterni. Prodotto in
1E.06.060.01 conformità alle norme EN 60598-1  CEI 34-21,
30.a classe di isolamento II e grado di protezione IP65 -

IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN
50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente diffusore in policarbonato
trasparente, internamente satinato
antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, esternamente liscio
antipolvere;  equipaggiata con lampada led 4000K
da - diametro: - 1300 lm potenza 16 w - Ø 300  mm

SOMMANO cad 11,00 115,39 1´269,29 136,10 10,722

216 Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta
1E.06.060.01 a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in
40.d conformità alle norme EN 60598-1  CEI 34-21,

grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle
norme EN 60529 e EN 50102.  Corpo stampato ad
iniezione in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente di elevata resistenza meccanica,
diffusore stampato ad iniezione in policarbonato
trasparente, prismatizzato internamente,
autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV,  riflettore
in alluminio speculare,  completa di connettore per
installazione rapida;  equipaggiata con - lunghezza:
- bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w -
lunghezza 690 mm

SOMMANO cad 3,00 144,20 432,60 37,07 8,569

217 Apparecchio per la segnaletica di emergenza a led;
1E.06.070.00 conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2,
70.a EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222. Corpo in

policarbonato adatto per installazione a parete, a
soffitto e a bandiera con l'utilizzo di staffa
universale in dotazione. Grado di protezione IP40
Schermo serigrafato che garantisce la massima
uniformità di illuminamento del segnale ed
elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq).
Nelle versioni:- visibilta 20m

SOMMANO cad 10,00 195,55 1´955,50 123,44 6,312

218 Apparecchio illuminante led autonomo per
1E.06.070.00 montaggio a plafone o a parete, per illuminazione
80.a permanente o non permanente. Prodotto in

conformità alle norme EN 60598 - CEI 34-21 e
grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle
norme EN 60529. Corpo in materiale plastico
autoestinguente,  potenza 3 w, sistema autotest con
indicatore a led bicolore; nelle versioni:- autonomia
1 h tempo di ricarica 24 h

SOMMANO cad 6,00 117,87 707,22 74,11 10,480

219 Alimentatore elettronico a tensione costante 24 Vcc
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1E.06.NP per striscia modulare LED, tensione di ingresso
198-264V c.a., non dimmerabile, involucro in
materiale metallico, grado di protezione IP67,
potenza resa 240W

SOMMANO N 2,00 246,09 492,18 138,75 28,190

220 Fornitura e posa in opera di striscia modulare led,
1E.06.NP1 fasci luminaso 120°, alimentazione 20V, posta in

opera in idoneo profilo di alloggiamento da ritenere
compreso nella presente voce , completa di
collegamento all'alimentatore computato a parte.
Potenza - 20 W/m/Colore luce 840

SOMMANO m 6,00 55,00 330,00 66,76 20,230

221 "Fornitura e posa in opera di proiettore con corpo in
1E.06.NP3 alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 (Basso

tenore di Rame) verniciato a polvere poliestere.
Dotato di staffa
in acciaio zincato verniciato. Viteria in acciaio inox
AISI 304. Guarnizioni in silicone.
Sorgente luminosa a LED (lumileds) , temperatura
colore (Natural White 4000 K).
Alto coeffciente di resa cromatica CRI>80. Ottiche
in PC ottico. Driver incassato in versione
dimmerabile. Voltaggio 220 - 240 V AC 50/60Hz.
Temperatura -40°+45°. Dimensioni in mm: 269 x
348 x 55. Sorgente LED 160W - 22876 lm.
Completo di accessori per il fissaggio alla piantana,
cavi per i collegamenti elettrici e quant'altro
necessario per completare l'opera."

SOMMANO cadauno 4,00 983,00 3´932,00 148,24 3,770

222 Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate,
1E.07.010.00 cablaggio universale T568A/B, serie civile per
20.c montaggio su supporto di plastica e placca in

tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
SOMMANO cad 20,00 21,60 432,00 138,70 32,107

223 Cordoni di permutazione  RJ45 UTP non schermati,
1E.07.010.00 conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina
40.k in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza -

Categoria:- 1 m Categoria 6
SOMMANO cad 16,00 6,20 99,20 11,04 11,129

224 Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate,
1E.07.010.00 UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR
50.d Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH,

Categoria 6
SOMMANO m 600,00 2,68 1´608,00 782,60 48,669

225 Connettori per pannelli in fibra ottica - SC, tipo
1E.07.030.00 bussola duplex 50/125 µ
40.b SOMMANO cad 16,00 39,50 632,00 348,22 55,098

226 Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ -
1E.07.030.00 SC / ST  1m
50.g SOMMANO cad 16,00 58,36 933,76 68,99 7,389

227 Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre
1E.07.030.00 SOMMANO m 70,00 13,81 966,70 456,89 47,263
60.b

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 682´203,27 238´797,18



pag. 43

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 682´203,27 238´797,18

228 Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo,
1E.07.050.00 completo di pannelli laterali ad aggancio rapido,
60.c porta piena posteriore e coppia di montanti

regolabili in profondità, piedini regolabili di
livellamento, serratura e chiavi. Unità di cablaggio -
Dimensioni (lxp):- 42 unità rack - 600x600mm

SOMMANO cad 1,00 1´035,38 1´035,38 21,58 2,084

229 Accessori per armadi a pavimento:- coppia di
1E.07.050.00 montanti x armadio 42 unità di cablaggio
90.f SOMMANO cad 1,00 198,50 198,50 21,61 10,887

230 Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato,
1E.07.050.01 19", completi di accessori per il montaggio,
10.e fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e

sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
SOMMANO cad 1,00 239,84 239,84 43,26 18,037

231 Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in
1E.07.050.01 metallo verniciato nero, 19", completo degli
40 accessori di fissaggio, nella composizione di 12

ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC
SOMMANO cad 1,00 178,82 178,82 12,96 7,248

232 Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di
1E.07.050.01 profondità:- 350 mm
50.b SOMMANO cad 2,00 54,65 109,30 17,31 15,833

233 Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato
1E.07.050.01 colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio
60 SOMMANO cad 4,00 47,56 190,24 34,62 18,197

234 Pannello per prese di corrente standard italiano /
1E.07.050.01 tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":- n. 5/6
80.a prese con interruttore generale bipolare 16A 250V e

spia luminosa
SOMMANO cad 1,00 154,97 154,97 12,96 8,362

235 "Fornitura e posa in opera di Smart Switch
1E.07.NP1 Stackable Gigabit Ethernet a 24 porte 10/100/

1000Mbps, n. 4 porte 10-Gigabit (2 rame, 2 fibra),
Bandwidth: 128Gbps. Packet Forwarding Rate (64
byte packet size) (Mfps or Mpps): 95.2. Priority
queuing: Weighted Round Robin (WRR). MAC
address database size: 16k media access control
(MAC) addresses. Addressing 48-bit MAC address.
Multicast groups 512. Number of static routes 32.
Number of routed VLANs 15. Number of ARP
cache entries 512
Number of DHCP snooping bindings 8K. Access
Control Lists (ACLs) 100 shared for MAC, IP and
IPv6 ACLs. Jumbo frame support (bytes) Up to
9,216 bytes packet size.
Acoustic noise (ANSI-S10.12) 40dBA. IEEE 802.1Q
VLAN tagging: disponibile. IP-based VLANs:
disponibile. MAC-based VLANs: disponibile. Auto-
Voice VLAN Based on phones OUI bytes (internal
database, or user-maintained) or protocols (SIP,
H323 and SCCP). Auto-Video VLAN: disponibile.
IEEE 802.3ad - LAGs: disponibile. Broadcast storm
control: disponibile. IEEE 802.3x (full duplex and
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flow control): disponibile. IEEE 802.1D Spanning
Tree Protocol: disponibile. IEEE 802.1w Rapid
Spanning Tree Protocol: disponibile. IEEE 802.1s
Multiple Spanning Tree Protocol: disponibile. Layer
2 DHCP Relay: disponibile. IGMP snooping (v1, v2
and v3): disponibile. MLD snooping support (v1 and
v2): disponibile. IGMP snooping queries:
disponibile. Block unknown multicast: disponibile.
Multicast VLAN Registration (MVR): disponibile.
DHCP client: disponibile. DHCP snooping:
disponibile. Static routing: 32. Host ARP table: 512.
Router Discovery (IRDP): disponibile. IEEE 802.3ad
- LAGs: disponibile. Manual LAG: disponibile. # of
LAGs / # of members in each LAG: 26 LAGs with
max 8 members in each LAG. Stacking Interface:
10G SFP+ or 10GBASE-T copper (both at 10G
speeds only). Max. number of switches within a
stack: up to 6. Stacking bandwidth: 40G bi-
directional (two 10G stacking ports per switch).
IEEE 802.3 Ethernet: IEEE 802.3an 10GBASE-T
10 Gbit/s Ethernet Over Copper Twisted Pair Cable
IEEE 802.3i 10BASE-T: IEEE 802.3ad Trunking
(LACP)
IEEE 802.3u 100BASE-T: IEEE 802.1AB LLDP with
ANSI/TIA-1057 (LLDP-MED)
IEEE 802.3ab 1000BASE-T: IEEE 802.1p Class of
Service
IEEE 802.1Q VLAN Tagging: IEEE 802.1Qat1
IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control: IEEE
802.1D Spanning Tree (STP)
IEEE 802.1Qav1: IEEE 802.1s Multiple Spanning
Tree (MSTP)
IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX:
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP)
IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet Over Fiber
(10GBASE-SR,10GBASE-LR, 10GBASE-ER,
10GBASE-LX4): IEEE 802.1x RADIUS Network
Access Control; IEEE 802.1BA1; IEEE 802.1AS.

SOMMANO N 1,00 750,00 750,00 37,13 4,950

236 Fornitura e posa in opera di Access Point dual band
1E.07.NP2 per installazione a soffitto/parete, Wi-Fi 6 compliant

in grado di supportare gli standard 802.11 a/b/g/n/
ac/ax e raggiungere velocità di connessione
wireless fino a 1200Mbps a 5 GHz e 600Mbps a
2,4GHz. Compreso allaccio al punto rete
precedentemente predisposto.

SOMMANO N 4,00 190,00 760,00 119,02 15,660

237 Centrale per sistema di allarme antintrusione ed
1E.08.010.00 antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di
10 gestire contemporaneamente apparati elettronici del

tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone
espandibili fino a 32 tramite concentratori
(opzionali). Collegabile via bus con concentratore
remoto (max n.7) fino ad una distanza massima di
1500 metri. Dotata  di n.16 ingressi per il
collegamento diretto di sensori inerziali senza
l'ausilio di interfacce. Comandata da tastiera con
display a LCD dotata di tasto help per informazioni
in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (non
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inclusa). Possibile gestione fino a 4 sistemi
indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di
tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena
esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad
innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti.
Comandabili massimo 128 uscite. Combinatore
telefonico PSTN ad innesto incluso. Invio eventi in
formato digitale. Possibilità di invio agli utenti finali
di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM
(non incluso) . Programmazione, tramite computer,
remota oppure locale utilizzando la porta USB
integrata. Conforme norma EN50131 Grado di
sicurezza 3, Classe Ambientale II.

SOMMANO cad 1,00 598,99 598,99 0,00

238 Tastiera operativa o remota nelle seguenti
1E.08.020.00 tipologie:- dal design moderno ed ergonomico con
10.b ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16

caratteri adatta per la programmazione e gestione
delle centrali 1E.08.010.x. 4 LED di indicazione di
stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di
indicazione di stato area, display con simboli grafici
per indicare lo stato di 8 aree in un'unica
visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree
(inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e
disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4
combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto
"Help" per informazioni in linea, elettronica ad
innesto per un semplice cablaggio e manutenzione.
Possibilità di personalizzarla con un messaggio di
testo visibile a display. Dotata di lettore di
prossimità integrato. Dotata di unuscita open
collector e un ingresso dedicato alla funzione di
richiesta uscita per il controllo di accesso di una
porta. Conforme norma EN50131 Grado di
sicurezza 3, Classe Ambientale II.

SOMMANO cad 3,00 221,98 665,94 0,00

239 Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad
1E.08.030.00 infrarossi passivi e microonde. Protezione
35 volumetrica fino a 16 metri. Sensore infrarossi con

9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione
con tende a focale continua. Analisi vettoriale del
segnale. Risposta di allarme intelligente basata
sulla classificazione del segnale del PIR e del
radar. Modulo a microonde di alta qualità a 5,8 GHz
con tecnologia che permette di stabilire con
precisione ill limite del campo di rilevazione del
radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm²
a 1 mt). Circuito antimascheramento ad infrarossi
attivi per proteggere sia all'esterno che all'interno
del rivelatore. Circuito elettronico ad innesto.
Funzione integrata di fine linea/doppio
bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento
impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (10, 12,
14, 16 metri). Conforme alla normativa EN50131
Livello di sicurezza 3 Classe Ambientale II.

SOMMANO cad 8,00 202,76 1´622,08 0,00

240 Sirena per esterni, nelle tipologie: - per impianti
1E.08.040.00 seriali, autoalimentata piezoelettrica con
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20.d lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio
coperchio

SOMMANO cad 1,00 173,32 173,32 0,00

241 Combinatore telefonico GSM/PSTN
1E.08.050.00 teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore
10 di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band

integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibili a 8
con funzione split e di 4 uscite O.C. di stato, 4
uscite O.C. programmabili e tele controllabili; le
uscite programmabili possono essere di tipo NA,
NC o impulsive. Dotato di una uscita relè con
contatti puliti programmabile per riprodurre varie
segnalazioni di stato o una delle uscite
programmabili. Il combinatore è in grado di inviare
16 diversi messaggi in fonia per una durata totale di
oltre 200 sec., più di 70 SMS autocomposti e 15
SMS completamente personalizzabili. Il
combinatore può memorizzare 16 numeri telefonici
per le comunicazioni di allarme e/o di stato e 2
numeri telefonici per le comunicazioni in formato
digitale.

SOMMANO cad 1,00 794,57 794,57 0,00

242 Alimentatori in contenitore metallico, tensione in
1E.08.060.00 uscita 1,8 V, ingresso per test batteria, uscita
25.b presenza rete e stato batteria, nelle tipologie: - 2,5

A tensione di uscita 27,6 V
SOMMANO cad 1,00 305,38 305,38 0,00

243 Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie:- 12 V
1E.08.060.00 di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità
30.c 7Ah.

SOMMANO cad 4,00 40,23 160,92 0,00

244 Cavi schermati per il collegamento delle
1E.08.070.00 apparecchiature, nelle tipologie: - 4 conduttori sez.
20.a 0,22 mm²

SOMMANO m 130,00 3,38 439,40 0,00

245 Cavi schermati per il collegamento delle
1E.08.070.00 apparecchiature, nelle tipologie: - 4 conduttori sez.
20.e 0,22 mm² + 2 conduttori sez. 0,75 mm²

SOMMANO m 60,00 4,02 241,20 0,00

246 Sistema di amplificazione sonora con tecnologia
1E.08.080.00 digitale e controllo a microprocessore, compreso di
10.b mixer a 4 ingressi microfoni audio con connettori

rimuovibili, sorgente sonora incorporata con lettore
CD/USB/MP3 bluetooth e radio AM/FM  con RDS e
controllo remoto, radio ed MP3 integrati ed ingresso
ausiliario per sorgente esterna. Porta USB frontale
per lettura di file MP3 e connettori a vite o RJ 45
per connessioni rapide di basi microfonichee altri
apparecchi. Uscite ausiliarie per l’invio di segnali ad
eventuali amplificatori addizionali. Generatore di
tono di preavviso. Potenza: - 320 W

SOMMANO cad 1,00 1´547,25 1´547,25 0,00

247 Microfoni e radiomicrofoni - console annunci - basi
1E.08.080.00 microfoniche: - base microfonica da tavolo per la
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30.d diffusione di annunci  dotata di microfono
unidirezionale flessibile con capsula, tasto con led
per l'inserzione del microfono, alimentatore 12-48
V, cavo 3 metri con connettore XLR

SOMMANO cad 20,00 156,28 3´125,60 0,00

248 Colonna sonora a linee di suono ma in custodia di
1E.08.080.01 legno o di materiale termoplastico per fissaggio a
20.c parete mediante dispositivo a snodo completa di

traslatore di linea: - colonna sonora da 32 W
SOMMANO cad 6,00 228,12 1´368,72 0,00

249 Preamplificatore miscelatore 9 ingressi  - 2 uscite.
1E.08.080.02 Ingressi bilanciati e sensibilità per collegamento
20 microfoni, con selettori di uscita, spia di presenza

del segnale, alimentazione 110 / 230 V
alimentazione di emergenza 24 Vdc,
predisposizione per montaggio a rack 19”

SOMMANO cad 3,00 465,08 1´395,24 0,00

250 Armadi rack 19” per sistemi audio diffusione sonora
1E.08.080.02 - 28 unità struttura con montanti in acciaio, pannelli
60.c laterali removibili, porta posteriore, base con 4 ruote

di cui 2 con freno, passaggi per uscita cavi, fornito
assemblato

SOMMANO cad 1,00 851,96 851,96 0,00

251 Spina microfonica terminale: - 5 poli
1E.08.080.02 SOMMANO cad 20,00 4,63 92,60 0,00
90.b
252 Telaio portamoduli colore standard grigio luce, nelle
1E.11.060.00 tipologie: - per 2 moduli, composto da telaio esterno
20.c e portapulsanti

SOMMANO cad 1,00 23,08 23,08 8,68 37,616

253 Cornici copriforo in alluminio verniciato colore
1E.11.060.00 standard grigio, nelle tipologie: - per 2 moduli
40.b verticali a 1 fila

SOMMANO cad 1,00 24,89 24,89 8,68 34,861

254 Cornici copriforo con protezione antipioggia in
1E.11.060.00 alluminio verniciato colore standard grigio, nelle
50.b tipologie: - per 2 moduli verticali a 1 fila

SOMMANO cad 1,00 34,35 34,35 8,66 25,222

255 Monitor da esterno parete in materiale
1E.11.070.00 termoplastico, completo di staffa di fissaggio con
50.a morsettiera, di altoparlante per le chiamate

elettroniche e di tre pulsanti (apriporta o chiamata
portineria, funzione di memorizzazione immagini e
funzione supplementare), nelle tipologie: - schermo
4" a basso profilo in bianco/nero, con
microcontrollore per codifica e decodifica a 4 cifre

SOMMANO cad 2,00 264,04 528,08 30,22 5,723

256 Pulsantiere elettroniche digitali da incasso parete
1E.11.070.01 con placca in ottone con trattamento superficiale di
70.a doratura e verniciatura protettiva al nitruro di titanio,

versione con unità di ripresa CCD 1/4", obiettivo 3
mm e sistema di rotazione, con pulsanti normali, nei
tipi: - modulare 10 pulsanti
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SOMMANO cad 1,00 1´286,95 1´286,95 43,16 3,353

257 Alimentatore in materiale termoplastico con
1E.11.070.01 custodia DIN a 12 moduli e calotte di protezione per
90.c morsettiere, alimentazione 230 V 50 Hz con

potenza massima assorbita 60 VA, protezione a
PTC contro i cortocircuiti e variazioni termiche, nei
tipi: - base per videocitofono

SOMMANO cad 1,00 180,20 180,20 10,79 5,989

258 Cavo citofonico per impianti interni con conduttori in
1E.11.080.00 rame rosso isolati in PVC con guaina di protezione
10.b conforme CEI 20-22 II, nelle sezioni: - NPI FROR

2x0,50 mm²
SOMMANO m 100,00 5,71 571,00 436,47 76,439

259 Cavo in PVC NPI 12-48 V, CEI 20-22 II, CEI 20-37
1E.12.050.00 I, composto da: - 4 conduttori da 0.5 mmq
10.a SOMMANO m 50,00 6,75 337,50 0,00

260 Alimentatore. Principali caratteristiche:
1E.12.060.01 alimentazione: 120-230 V~ 50-60 Hz;
20 assorbimento: 120 V: 440 mA; 230 V: 290 mA;

tensione di uscita BUS: 29 V con bobina di
disaccoppiamento; tensione di uscita AUX: 29 V
d.c.; corrente max totale in uscita: 800 mA

SOMMANO cad 1,00 196,92 196,92 0,00

261 Fornitura e posa in opera di Modulo transponder.
1E.12.060.03 Modulo controllo accessi, dispone di tre led  di
40 segnalazione, un pulsante di chiamata e due uscite

relè.  Relè 2A - 24V resistivi
SOMMANO cad 4,00 391,95 1´567,80 0,00

262 Fornitura di tessera badge in PVC bianco per
1E.12.060.05 lettore a trasponder in formato standard ISO. Del
40.b tipo: - tessera neutra

SOMMANO cad 15,00 10,66 159,90 0,00

263 Refrigeratori d'acqua condensato ad aria con
1M.02.010.00 ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per
10.e esterno, composti da: compressori, evaporatore a

fascio tubiero o a piastra completo di resistenza
antigelo, condensatore in rame-alluminio completo
di ventilatori, circuito frigorifero completo di
accessori, carica di refrigerante e olio, sistema di
controllo a microprocessore con display e schema
sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di
supervisione, completo di strumentazione di
regolazione e controllo, quadro elettrico a doppia
chiusura con sezionatore generale e cablaggi a
valle, basamento in acciaio zincato a caldo e
verniciato completo di supporti antivibranti,
pannellatura di contenimento in peralluman
smontabile.
Serie con le caratteristiche seguenti:
- refrigerante HFC R-407c
- compressori SCROLL ERMETICI
- versione STANDARD con pressione sonora
massima dB(A) 80 a m 1.
Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C
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da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo
compressori): - oltre 10 fino a 22 kW - n° 2

SOMMANO cad 1,00 5´544,19 5´544,19 222,14 4,007

264 Aumento di prezzo per aggiunta di kit idronico
1M.02.010.00 composto da: 2 pompe di circolazione (1 di riserva);
30.a vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di

riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche;
integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico;
ampliamento della pannellatura.
Aumenti di prezzi validi per tutti i refrigeratori
condensati a d'aria.
Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C
da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo
compressori): - oltre 10 fino a 22 kW - n° 2

SOMMANO cad 1,00 1´773,56 1´773,56 5,15 0,290

265 Filtri autopulenti PN16 con grado di filtrazione 100
1M.03.050.00 µm, tipo semi-automatico (avvio manuale e
80.b lavaggio automatico) o automatico (avvio e

lavaggio automatici).
Grandezze (mm: diametro attacchi): - semi-
automatico - DN25

SOMMANO cad 1,00 848,24 848,24 31,07 3,663

266 Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva
1M.04.020.00 PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime
30.b 90 °C e 6 bar (4 fino a 50 l).

Grandezze (l: capacità): - 50 l
SOMMANO cad 1,00 275,07 275,07 174,33 63,377

267 Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocità,
1M.04.030.00 alimentazione elettrica a 220 V - 1f - 50 Hz - 2 poli
10.k Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza /

prestazioni a velocità massima): - oltre 4 fino a 8
m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa

SOMMANO cad 1,00 538,60 538,60 64,83 12,037

268 Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a
1M.04.060.00 gambo radiale, completo di pozzetto
10.b SOMMANO cad 4,00 33,41 133,64 34,66 25,936

269 Manometri: - per acqua con quadrante 80 mm ad
1M.04.060.00 attacco centrale e indice di riferimento, completo di
20.b ricciolo e rubinetto con flangetta di prova

SOMMANO cad 4,00 30,81 123,24 34,67 28,128

270 Sezioni di recupero calore da interno tipo aria-aria
1M.05.030.00 rendimento invernale minimo 70%, composti da:
20.a recuperatore statico a piastre fisse a flussi incrociati

in lamiere d'alluminio stampate e sigillate con
bacinelle raccolta eventuale condensa in acciaio
zincato; pre-filtro piano a celle rigenerabili classe
G3 su lato aria esterna; strutture portanti in acciaio
zincato o alluminio;  pannellatura sandwich
spessore mm 30 precoibentata formata da doppia
lamiera in acciaio zincato con interposto isolamento
termo acustico di adeguata densità.
Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria maggiore tra
espulsione ed esterna): - fino a 694 l/s  [2500 m³/h]

SOMMANO cad 1,00 1´002,11 1´002,11 39,27 3,919
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271 Sezioni ventilanti di mandata aria da interno
1M.05.070.00 composte da: ventilatori con motori dotati di inverter
10.a di regolazione, trasmissioni, supporti e giunti

antivibranti; struttura portante in acciaio zincato o
alluminio;  pannellatura sandwich spessore mm 30
precoibentata formata da doppia lamiera in acciaio
zincato con interposto isolamento termo acustico di
adeguata densità; portine con oblò; illuminazione.
Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria con statica/utile
totale fino a Pa 300/1200): - fino a 694 l/s  [2500
m³/h]

SOMMANO cad 1,00 1´970,17 1´970,17 38,84 1,971

272 Ventilatori assiali in acciaio zincato e verniciato da
1M.08.020.00 parete con motore 220 V - 1f - 50 Hz, 4 poli,
10.a accoppiati direttamente, completi di: reti protettive

su aspirante e premente, serranda a gravità e
dispositivi di fissaggio.
Grandezze (m³/h: portata aria): - fino a 500 m³/h

SOMMANO cad 2,00 276,89 553,78 278,32 50,258

273 Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a
1M.09.050.00 doppio filare di alette regolabili, con serranda di
10.a regolazione.

Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio -
fino a 0,03 m²

SOMMANO m² 0,48 1´751,63 840,78 501,76 59,677

274 Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare
1M.09.060.00 di alette fisse e con serranda di regolazione.
10.g Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio -

oltre 0,12 fino a 0,18 m²
SOMMANO m² 0,50 457,93 228,97 86,80 37,911

275 Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio
1M.09.080.00 zincato, dotate di alette antipioggia e rete
10.a antivolatile.

Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio -
fino a 0,30 m²

SOMMANO m² 0,32 429,14 137,32 17,98 13,094

276 Canali in lamiera metallica, completi di pezzi
1M.09.120.00 speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature
10.c e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle
dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro
misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse).
Grandezze (mm: spessori lamiera): - spessori
lamiere d'acciaio zincato per canali a sezione
circolare:
    6/10 mm, diametro fino a 200 mm
    8/10 mm, diametro oltre 200 fino a 450 mm
  10/10 mm, diametro oltre 450 fino a 750 mm
  12/10 mm, diametro oltre 750 fino a 1500 mm

SOMMANO kg 862,50 5,54 4´778,25 1´420,32 29,725

277 Canali in pannello sandwich esente da CFC
1M.09.120.00 reazione al fuoco classe 0-1, completo di pezzi
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20.a speciali, giunzioni, sigillature e staffaggi, in pannello
in poliuretano espanso densità 45÷47 kg/m³ con
caratteristiche previste dal D.M. 31.03.2003, da: -
per interni : pannello in poliuretano espanso densità
kg/mc 45-47 tra fogli d'alluminio da mm 0,08 ,
spessore mm 20-25

SOMMANO m² 15,00 60,69 910,35 276,36 30,357

278 Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali,
1M.10.010.00 composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-
10.d alluminio, bacinella condensa, ventilatore

centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera
verniciata, piedini e mensole.
Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile
con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): -
oltre 2900 fino a 3500 W

SOMMANO cad 2,00 565,11 1´130,22 372,84 32,988

279 Aerocondizionatori a lancio orizzontale con batteria
1M.10.020.00 in rame-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f -
10.a 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa,

rete antinfortunistica e mensole.
Grandezze (kWf: potenza di raffrescamento
sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a
12 a velocità bassa - kWr: potenza di riscaldamento
con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75 a velocità
alta): - fino a 4,5 kWf - fino a 20 kWt

SOMMANO cad 2,00 995,75 1´991,50 694,07 34,852

280 Radiatori in acciaio tipo a piastra con altezza fino a
1M.10.030.00 900 mm, pressione massima d'esercizio 10 bar,
40.j verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni

e staffaggi.
Grandezze (potenza termica nominale secondo
UNI-EN 442 - H mm: altezza radiatori - P mm:
profondità radiatori): - oltre 0,800 fino a 1,200 KW -
H fino a 450 mm

SOMMANO kw 12,00 179,03 2´148,36 1´043,48 48,571

281 Sistemi terminali di distribuzione modulare,
1M.10.070.00 ciascuno composto da: valvole d'intercettazione
10.b generale e sfiato aria (se non previste in altri

sistemi ev. abbinati); collettori di andata e ritorno in
ottone tipo monoblocco a più derivazioni con
eventuale by pass e staffe; valvole d'intercettazione
per ciascuna derivazione (su andata predisposte
per comando elettrotermico e su ritorno con pre-
regolazione); raccordi e guarnizioni per
allacciamento a tubi in acciaio o rame o plastica;
cassetta in lamiera verniciata da incasso a filo muro
ventilata con portello, serratura e chiave
(eventualmente unita a quella di altri sistemi
abbinati); n° derivazioni: - derivazioni 4 + 4

SOMMANO cad 1,00 486,32 486,32 129,97 26,725

282 Sistemi terminali di distribuzione modulare,
1M.10.070.00 ciascuno composto da: valvole d'intercettazione
10.f generale e sfiato aria (se non previste in altri

sistemi ev. abbinati); collettori di andata e ritorno in
ottone tipo monoblocco a più derivazioni con
eventuale by pass e staffe; valvole d'intercettazione
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per ciascuna derivazione (su andata predisposte
per comando elettrotermico e su ritorno con pre-
regolazione); raccordi e guarnizioni per
allacciamento a tubi in acciaio o rame o plastica;
cassetta in lamiera verniciata da incasso a filo muro
ventilata con portello, serratura e chiave
(eventualmente unita a quella di altri sistemi
abbinati); n° derivazioni: - derivazioni 8 + 8

SOMMANO cad 1,00 624,64 624,64 129,84 20,787

283 Derivazione per radiatore a partire dal collettore di
1M.10.130.00 distribuzione o dalla rete principale di distribuzione
10 fino alle intercettazione del radiatore, eseguita con

materiali previsti nel presente prezzario.
Inclusioni:
- tubazioni di alimentazione in materiale metallico o
plastico;
- guaina isolante per tubazioni d'alimentazione;
- valvola termostatizzabile e detentore cromati.
Esclusioni: radiatore, comando termostatico e
assistenza muraria.

SOMMANO cad 8,00 138,33 1´106,64 548,17 49,535

284 Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori
1M.10.130.00 di distribuzione o da rete principale di distribuzione
20.a fino alle intercettazione del ventilconvettore,

eseguiti con materiali previsti nel presente
prezzario.
Inclusioni:
- tubazioni di alimentazione e scarico condensa in
materiale metallico o plastico;
- guaina isolante per tubazioni d'alimentazione;
- valvole d'intercettazione nel ventilconvettore o in
prossimità.
Esclusioni: ventilconvettore, regolazione
automatica, allacciamenti a valle delle valvole a
sfera e assistenza muraria.
Tipi di allacciamenti: - per ogni derivazione con
impianto a 2 tubi

SOMMANO cad 4,00 225,39 901,56 541,85 60,102

285 Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: -
1M.11.010.00 sospeso, completo di telaio metallico da incasso,
10.d mensole, raccordo di scarico e guarnizioni

SOMMANO cad 2,00 256,52 513,04 47,70 9,298

286 Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di
1M.11.010.00 lavaggio da incasso capacità minima 10 l, completa
30.f di gruppo di scarico con comando a pulsante,

placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso,
cannotto con rosone e guarnizioni

SOMMANO cad 2,00 178,35 356,70 43,23 12,119

287 Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso
1M.11.010.00 normale in poliestere con coperchio
40.a SOMMANO cad 2,00 34,57 69,14 6,92 10,009

288 Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a
1M.11.020.00 parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensole
10.b SOMMANO cad 2,00 111,00 222,00 93,07 41,924

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 733´322,55 246´541,93



pag. 53

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 733´322,55 246´541,93

289 Gruppi d'erogazione per lavabo: - miscelatore 3/8"
1M.11.020.00 bicomando antivandalo bordo lavabo in ottone
40.g cromato con comando a leva multidirezionale su

giunto a sfera a chiusura automatica temporizzata
secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi
circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico
e molla autopulente, rubinetti d'arresto incorporati.
Leva e cartuccia intercambiabili resistenti alla
corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di
regolazione della portata su 4 livelli attraverso
meccanismo interno; portata pre-regolata di
fabbrica.

SOMMANO cad 2,00 367,69 735,38 26,41 3,592

290 Gruppi di scarico per lavabo: - a saltarello da 1"1/4,
1M.11.020.00 composto da: sifone ispezionabile con cannotto e
50.a rosone, guarnizioni

SOMMANO cad 2,00 52,86 105,72 53,15 50,272

291 Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R.
1M.11.080.00 503/96.: - monoblocco sospeso in ceramica bianca
05.b con catino allungato, apertura anteriore per

consentire un agevole passaggio della mano e della
doccetta esterna per uso bidet. Completo di
cassetta in ceramica, con speciale schienale
ergonomico per consentire un comodo appoggio.
Fornito di batteria con pulsante pneumatico sulla
cassetta e completo di: telaio metallico da incasso,
mensole, viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico,
guarnizioni, comando a distanza.

SOMMANO cad 2,00 836,09 1´672,18 96,20 5,753

292 Accessori per vaso-beidet per disabili: - copriwater
1M.11.080.00 ergonomico universale in resina termoindurente
10.d colore bianco, apertura anteriore per riprendere la

forma del sanitario, cerniere inox, completo di
coperchio.

SOMMANO cad 2,00 69,71 139,42 4,32 3,098

293 Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta
1M.11.080.00 con flessibile e ganico a muro
10.e SOMMANO cad 2,00 29,48 58,96 4,32 7,332

294 Lavabi per disabili con bordi arrotondati,
1M.11.080.00 poggiagomiti e paraspruzzi,  in ceramica colore
20.c bianco, fronte concavo per agevolare

l'avvicinamento alle persone che utilizzano la
carrozzina, completo di rubinetto miscelatore
monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2
raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia,
sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: -
reclinabile con dispositivo pneumatico

SOMMANO cad 2,00 733,22 1´466,44 141,77 9,667

295 Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie
1M.11.080.00 completa di maniglioni orizzontali e verticali per
40.a locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-

scossa, completi di tasselli di fissaggio.
SOMMANO cad 2,00 510,36 1´020,72 86,39 8,463

296 Completamenti vari per locali igienici disabili: -
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1M.11.080.00 specchio reclinabile con sistema di fissaggio.
40.b SOMMANO cad 2,00 232,44 464,88 21,58 4,642

297 Scaldabagni elettrici: - ad accumulo verticale da 50
1M.11.090.00 l, completo di protezioni e sicurezze
10.d SOMMANO cad 2,00 226,70 453,40 173,62 38,293

298 Rubinetti da incasso a cappuccio: - DN20
1M.11.100.00 SOMMANO cad 2,00 29,23 58,46 12,19 20,849
10.b
299 Accessori per apparecchi sanitari: - porta rotolo in
1M.11.100.00 ottone verniciato
50.a SOMMANO cad 4,00 28,26 113,04 29,44 26,045

300 Accessori per apparecchi sanitari: - porta scopino
1M.11.100.00 da muro in plastica
50.c SOMMANO cad 4,00 24,65 98,60 29,45 29,864

301 Accessori per apparecchi sanitari: - distributore di
1M.11.100.00 salviette di carta in acciaio inox
50.h SOMMANO cad 4,00 100,46 401,84 29,34 7,301

302 Accessori per apparecchi sanitari: - specchio da 60
1M.11.100.00 x 70 cm senza finiture
50.k SOMMANO cad 4,00 111,23 444,92 43,20 9,709

303 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari
1M.11.200.00 all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con
10.a materiali previsti nel presente prezzario.

Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda,
con scarico
Inclusioni:
- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in
prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio
cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro;
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di
maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola
generale ad apparecchio sanitario, in materiale
metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione
d'alimentazione;
- tubazione di scarico DE40 (completa di
maggiorazione 300% per raccorderia) da
apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio
sanitario e rubinetteria

SOMMANO cad 4,00 184,06 736,24 369,23 50,150

304 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari
1M.11.200.00 all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con
10.b materiali previsti nel presente prezzario.

Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda,
con scarico
Inclusioni:
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di
maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola
generale ad apparecchio sanitario, in materiale
metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione
d'alimentazione;
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- tubazione di scarico DE110 (completa di
maggiorazione 300% per raccorderia) da
apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio
sanitario e rubinetteria

SOMMANO cad 4,00 189,10 756,40 282,38 37,332

305 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN40
1M.13.010.00 Attacchi filettati tipo gas F/F.
20.a Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone,

maniglia a leva in alluminio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15

SOMMANO cad 6,00 11,72 70,32 31,30 44,512

306 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN40
1M.13.010.00 Attacchi filettati tipo gas F/F.
20.b Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone,

maniglia a leva in alluminio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20

SOMMANO cad 8,00 13,79 110,32 41,67 37,768

307 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN40
1M.13.010.00 Attacchi filettati tipo gas F/F.
20.d Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone,

maniglia a leva in alluminio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN32

SOMMANO cad 16,00 25,52 408,32 166,72 40,831

308 Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi
1M.13.050.00 filettati tipo gas - PN16
10.a Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in

ottone, guarnizioni del tipo senza amianto.
Sede dell'otturatore in gomma.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15

SOMMANO cad 2,00 9,88 19,76 10,43 52,789

309 Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi
1M.13.050.00 filettati tipo gas - PN16
10.d Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in

ottone, guarnizioni del tipo senza amianto.
Sede dell'otturatore in gomma.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN32

SOMMANO cad 2,00 20,81 41,62 20,88 50,172

310 Comando termostatico per valvole radiatori
1M.13.160.00 termostatiche e termostatizzabili.
40 Dotato di sensore incorporato con elemento

sensibile al liquido.
Campo di temperatura: 0÷28 °C.

SOMMANO cad 8,00 24,20 193,60 41,57 21,471

311 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN
1M.14.010.00 10216 complete di raccorderia, pezzi speciali,
20.b giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con

raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e
staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in
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mm): - DN32 x 2,6 mm
SOMMANO m 60,00 17,11 1´026,60 632,10 61,572

312 Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura
1M.14.020.00 filettate UNI 10255 serie leggera, complete di
10.b raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi

filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in
mm): - DN20 x 2,3 mm

SOMMANO m 23,00 13,52 310,96 189,80 61,036

313 Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura
1M.14.020.00 filettate UNI 10255 serie leggera, complete di
10.c raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi

filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in
mm): - DN25 x 2,9 mm

SOMMANO m 15,80 20,48 323,58 202,26 62,507

314 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI
1M.14.050.00 EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di
50.a raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e

staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
- De32 x 3,0 mm

SOMMANO m 44,00 8,71 383,24 273,22 71,292

315 Tubazioni in PE reticolato secondo UNI EN ISO
1M.14.060.00 15875 in rotoli con guaina in pvc, complete di
40.a raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e

staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
- De16 x 2,2 mm

SOMMANO m 117,30 3,82 448,09 78,37 17,490

316 Tubazioni in PE reticolato secondo UNI EN ISO
1M.14.060.00 15875 in rotoli con guaina in pvc, complete di
40.e raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e

staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
- De25 x 3.5 mm

SOMMANO m 126,50 7,56 956,34 167,26 17,490

317 Tubazioni in PE reticolato secondo UNI EN ISO
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1M.14.060.00 15875 in rotoli con guaina in pvc, complete di
40.g raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e

staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
- De32 x 4.4 mm

SOMMANO m 37,50 11,32 424,50 74,24 17,490

318 Tubazioni pre-isolati in acciaio nero a saldatura
1M.15.010.00 longitudinale DIN 2458, isolamento secondo   UNI
01.b EN 253 in schiuma di poliuretano con guaina in

pead e cavo in rame per sistema d'allarme,
completi di raccorderia (salvo quella in seguito
indicata, da computare a parte), giunzioni,
guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio
(salvo kit ripristino, da computare a parte).
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza (raccorderia
esclusa) misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale del tubo -
diametro esterno nominale dell'isolamneto in mm.):
DN 32 - 110 mm

SOMMANO m 138,00 27,75 3´829,50 0,00

319 Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a
1M.15.010.00 saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento
20.b secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano con

guaina in pead e cavo in rame per sistema
d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni,
staffaggi e accessori vari di montaggio.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi.
Diametri (DN: diametro nominale tubo - diametro
nominale esterno isolamento, in mm): - DN32 - 110
mm

SOMMANO cad 8,00 80,44 643,52 129,45 20,117

320 Coibentazione per tubazioni con elastomero
1M.16.070.00 espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma
40.a classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in

guaine o lastre spessore minimo 19 mm.
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla
lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro
quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza
misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna
dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per:
coibentazione di raccorderia e pezzi speciali
(valvolame e apparecchiature da computare a
parte), sigillatura giunte, barriera vapore per
tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di
montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il
diametro esterno tubo [diametri non indicati:
prevedere immediatamente superiore] - DN:
diametro nominale tubazione): - 19 x 22 mm - DN15

SOMMANO m 117,30 12,67 1´486,19 559,56 37,651
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321 Coibentazione per tubazioni con elastomero
1M.16.070.00 espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma
40.b classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in

guaine o lastre spessore minimo 19 mm.
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla
lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro
quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza
misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna
dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per:
coibentazione di raccorderia e pezzi speciali
(valvolame e apparecchiature da computare a
parte), sigillatura giunte, barriera vapore per
tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di
montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il
diametro esterno tubo [diametri non indicati:
prevedere immediatamente superiore] - DN:
diametro nominale tubazione): - 19 x 28 mm - DN20

SOMMANO m 149,50 13,46 2´012,27 712,90 35,428

322 Coibentazione per tubazioni con elastomero
1M.16.070.00 espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma
40.c classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in

guaine o lastre spessore minimo 19 mm.
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla
lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro
quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza
misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna
dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per:
coibentazione di raccorderia e pezzi speciali
(valvolame e apparecchiature da computare a
parte), sigillatura giunte, barriera vapore per
tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di
montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il
diametro esterno tubo [diametri non indicati:
prevedere immediatamente superiore] - DN:
diametro nominale tubazione): - 19 x 35 mm - DN25

SOMMANO m 53,30 14,82 789,91 254,25 32,187

323 Coibentazione per tubazioni con elastomero
1M.16.070.00 espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma
40.d classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in

guaine o lastre spessore minimo 19 mm.
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla
lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro
quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza
misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna
dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per:
coibentazione di raccorderia e pezzi speciali
(valvolame e apparecchiature da computare a
parte), sigillatura giunte, barriera vapore per
tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di
montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il
diametro esterno tubo [diametri non indicati:
prevedere immediatamente superiore] - DN:
diametro nominale tubazione): - 19 x 42 mm - DN32

COMMITTENTE: 
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SOMMANO m 30,00 17,82 534,60 156,01 29,183

324 Coibentazione per tubazioni con elastomero
1M.16.070.00 espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma
60.g classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in

guaine o lastre spessore minimo 32 mm.
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla
lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro
quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza
misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna
dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per:
coibentazione di raccorderia e pezzi speciali
(valvolame e apparecchiature da computare a
parte), sigillatura giunte, barriera vapore per
tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di
montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il
diametro esterno tubo [diametri non indicati:
prevedere immediatamente superiore] - DN:
diametro nominale tubazione): - 32 x 42 mm - DN32

SOMMANO m 30,00 29,55 886,50 155,67 17,560

325 Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per
1M.16.090.00 tubazioni.
10.d Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione

per: forme speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunti a tenuta
d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali
di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi.
Tipi di finiture: - lamierino in alluminio 8/10

SOMMANO m² 30,00 31,74 952,20 377,70 39,666

326 FINITURE A COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI
1M.16.090.00 "Coibentazione per tubazioni con elastomero
10.d espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma

classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in
guaine o lastre spessore minimo 32 mm.
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla
lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro
quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza
misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna
dell'elastomero." I prezzi unitari includono una
maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e
pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera
vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori
vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore
minimo elastomero per il diametro esterno tubo
[diametri non indicati: prevedere immediatamente
superiore] - DN: diametro nominale tubazione):
- lamierino in alluminio 8/10

SOMMANO ml 30,00 31,74 952,20 375,26 39,410

327 Valvole di zona con servocomando on-off o
1M.17.010.00 modulante V 24 o 220, micro-interruttore e
20.a comando manuale.

Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): - a
2 vie - DN20

SOMMANO cad 2,00 190,31 380,62 10,36 2,722

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 759´233,91 252´605,90



pag. 60

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 759´233,91 252´605,90

328 Valvole di zona con servocomando on-off o
1M.17.010.00 modulante V 24 o 220, micro-interruttore e
20.b comando manuale.

Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): - a
2 vie - DN25

SOMMANO cad 2,00 275,42 550,84 20,72 3,762

329 Valvole di zona con servocomando on-off o
1M.17.010.00 modulante V 24 o 220, micro-interruttore e
20.c comando manuale.

Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): - a
2 vie - DN32

SOMMANO cad 1,00 318,03 318,03 10,36 3,258

330 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in
1U.04.170.00 ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico
20.a intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN

124, con marchio qualità UNI, coperchio con
sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa
con idonea malta anche a presa rapida, la posa del
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per
il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce
500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64 kg

SOMMANO cad 8,00 221,32 1´770,56 289,15 16,331

331 Ripristino di lastre e/o risvolte in pietra naturale, sia
1U.04.440.00 carreggiabili che pedonabili, comprendente la
30 rimozione delle lastre, la rettifica del piano di posa

con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la
pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti,
trasporti, sbarramenti, segnaletica.

SOMMANO m² 35,00 32,69 1´144,15 710,07 62,061

332 Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e
2C.07.690.00 delimitazione con segno colorato della zona da
10.a rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su pareti

esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio,
compresi eventuali piani di lavoro integrativi

SOMMANO m² 391,00 1,10 430,10 344,08 80,000

333 Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e
2C.07.690.00 delimitazione con segno colorato della zona da
10.b rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su soffitti in

locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e
smontaggio trabatello, spostamento e copertura di
piccolle suppellettili presenti

SOMMANO m² 24,00 3,32 79,68 63,89 80,189

334 Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e
2C.07.690.00 delimitazione con segno colorato della zona da
10.c rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su pareti

interne di locali con altezza fino a 5 m, compreso
montaggio e smontaggio piani di lavoro,
spostamento e copertura di piccolle suppellettili
presenti

SOMMANO m² 232,50 2,94 683,55 547,33 80,071

335 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per
ME.01.010.0 immersione dopo lavorazione, a norme CEI 11-8,

COMMITTENTE: 
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040.a CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con
bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di
corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze:
 - 1 m

SOMMANO cadauno 4,00 9,45 37,80 0,00

336 Fornitura di corda di rame nuda per impianto di
ME.01.010.0 terra di sezione:
085.a  16 mmq

SOMMANO ml 18,00 1,27 22,86 0,00

337 Speciale supporto soffice (base elastica) da posare
MU.07.080.0 tra il sottofondo e l'erba sintetica , realizzata in
070.a tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere, fornito

in rotoli, peso: - 600 gr/m²
SOMMANO m² 64,02 2,33 149,17 0,00

338 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare.
NC.10.350.0 Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio,
010.a la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli

ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli
operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i
paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m² 687,60 10,98 7´549,85 3´816,45 50,550

339 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare.
NC.10.350.0 Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio,
010.b la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli

ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli
operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i
paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione

SOMMANO m² 4´687,20 2,30 10´780,56 247,83 2,299

340 Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare con
NC.10.350.0 montaggio particolare. Compresi: il trasporto, il
020.a montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i

parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni
e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di
lavoro e i paraschegge. Valutazione: per giunto
compresa la quota parte di tubi, basette, ruote,
spinotti ecc.: per formazione impalcato a protezione
posti fissi di lavoro  - a giunto, per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio

SOMMANO cadauno 4,00 15,41 61,64 39,36 63,850

341 Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare con
NC.10.350.0 montaggio particolare. Compresi: il trasporto, il
020.b montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i

parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni
e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di
lavoro e i paraschegge. Valutazione: per giunto
compresa la quota parte di tubi, basette, ruote,
spinotti ecc.: per formazione impalcato a protezione
posti fissi di lavoro - a giunto, per ogni successivo

COMMITTENTE: 
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periodo di 30 giorni consecutivi o frazione (4 mq per
6 mesi)

SOMMANO cadauno 24,00 2,06 49,44 2,64 5,340

342 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di
NC.10.350.0 abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici,
040.a corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,

compreso approntamento e smontaggio: - per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio

SOMMANO m² 333,00 5,68 1´891,44 1´268,78 67,080

343 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di
NC.10.350.0 abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici,
040.a corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,

compreso approntamento e smontaggio (passerelle
e andatoie): - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m2 24,00 5,68 136,32 91,44 67,080

344 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di
NC.10.350.0 abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici,
040.a corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,

compreso approntamento e smontaggio (passerelle
e andatoie): - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m2 4,00 5,68 22,72 15,24 67,080

345 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di
NC.10.350.0 abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici,
040.b corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,

compreso approntamento e smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione

SOMMANO a corpo 2´268,00 0,58 1´315,44 45,38 3,450

346 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di
NC.10.350.0 abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici,
040.b corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,

compreso approntamento e smontaggio (passerelle
e andatoie): - per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione (24 mq per 6 mesi)

SOMMANO m2 144,00 0,58 83,52 2,88 3,450

347 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di
NC.10.350.0 abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici,
040.b corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,

compreso approntamento e smontaggio (passerelle
e andatoie): - per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione (4 mq per 6 mesi)

SOMMANO m2 24,00 0,58 13,92 0,48 3,450

348 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con
NC.10.350.0 tavole di abete oppure con adatti elementi in
050.a lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e

quanto altro necessario, l'approntamento ed il
disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio

SOMMANO m² 129,60 7,94 1´029,02 581,74 56,533

COMMITTENTE: 
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349 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con
NC.10.350.0 tavole di abete oppure con adatti elementi in
050.b lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e

quanto altro necessario, l'approntamento ed il
disarmo a fine utilizzo: - per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

SOMMANO m² 907,20 1,19 1´079,57 18,30 1,695

350 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra
NC.10.350.0 sintetica, compresi accessori di fissaggio,
060 montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero

periodo di utilizzo.
SOMMANO m² 711,60 2,53 1´800,35 1´215,05 67,490

351 Nolo di parapetto provvisorio composto da montanti
NC.10.350.0 in acciaio zincato, correnti e fermapiede in
150.a alluminio, contro le cadute in cantieri edili, scale,

balconi, terrazze, coperture ecc., in Classe A
secondo la norma UNI EN 13374, completo di
accessori per il montaggio. Compresi il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli
accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei
lavoratori e pubblica:- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio

SOMMANO ml 22,31 10,55 235,37 0,00

352 Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso
NC.10.450.0 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi
050.c paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno

ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le
seguenti altezze: - altezza m 1,80

SOMMANO ml 55,00 8,70 478,50 266,19 55,630

353 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce,
NC.10.500.0 realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in
020 legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per

tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo
smontaggio.
Valutazione in proiezione orizzontale della zona
puntellata.

SOMMANO m² 78,75 51,61 4´064,29 1´194,30 29,385

354 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio,
NC.10.500.0 realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato
210.a presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e

copertura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di
legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in
funzione dell'uso. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata
di appoggio. Nolo mensile valutato per la superficie:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso trasporto montaggio e smontaggio

SOMMANO m2 12,00 20,52 246,24 62,99 25,580

COMMITTENTE: 
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355 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio,
NC.10.500.0 realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato
210.b presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e

copertura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di
legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in
funzione dell'uso. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata
di appoggio. Nolo mensile valutato per la superficie:
- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione (12 mq per 4 mesi)

SOMMANO m2 48,00 5,92 284,16 0,00

356 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo
NC.10.500.0 monofacciale per segnaletica di vario tipo,
500.g compresa la posa e la rimozione a fine lavori: -

superficie da 19,01 fino a 28 dm² - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione

SOMMANO cadauno 20,00 8,23 164,60 113,80 69,140

357 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo
NC.10.500.0 monofacciale per segnaletica di vario tipo,
500.h compresa la posa e la rimozione a fine lavori: -

superficie da 19,01 fino a 28 dm² - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione (20 cartelli per 4 mesi)

SOMMANO cadauno 80,00 1,02 81,60 0,00

358 Fornitura e posa di connettore a vite e piasta
NP connettori dentata zincata per riprese di getto in calcestruzzo
a vite in ragione di 10 connettori/mq, composti da gambo

in acciaio 10.9 diam 14 mm, con rondella e testa
esagonale 15 mm, corpo filettato diam 12 mm
avente sezione tronco-conica per inserim. piastra
rettangolare 60*50*4mm, ripegata su due lati di cui
una da ancorare su apposita incisione. compreso
adeguato foro con punta da trapano.

SOMMANO cadauno 440,00 6,40 2´816,00 556,16 19,750

359 Fornitura e posa di LUCERNARIO calpestabile non
NP isolato,costituito da due lastre vetro temperato PVB
Lucernario 1.52 da 10 mm e ulteriore lastra 10 mm temperata

con serigrafia perimetrale RAL 9005 tagliato a
misura dim.circa 1.20*1.40, compreso: sottofondo
in PVC per appoggio lastra e sigillatura perimetrale
e i necessari fissaggi e appoggi  come da
particolare costruttivo.

SOMMANO cadauno 6,00 1´800,00 10´800,00 703,08 6,510

360 DRENAGGIO DI PARETI VERTICALI con fornitura
NP e posa in opera di membrana in polietilene estruso
membrana ad alta densità, con rilievi tronco piramidali
bugnata opportunamente fissato per protezione e drenaggio

SOMMANO m2 103,60 7,00 725,20 344,54 47,510

361 Fornitura e posa di nastro a croce per irrigidimento
NP nastro copertura, forato per strutture in legno, in acciaio di
irrigidim carbonio con zincatura galvanica dim 40mmx3mm
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SOMMANO ml 133,50 14,00 1´869,00 831,52 44,490

362 Fornitura e posa di piantane in ferro di sostegno dei
NP Piantane proiettori da posizionare nella sala del Consiglio
lampade Comunale (vedi scheda particolare costruttuvo L) in

lamiera piegata ad U dello spessore minimo di mm
3.5. il prezzo comprende tuttue le operazioni per la
piegatura, tagli, saldature fori e materiale/bulloneria
di corredo per la corretta posa. compresa la
verniciatura e fondo con colori a scelta della D.L.

SOMMANO cadauno 4,00 300,00 1´200,00 0,00

363 Fornitura e posa di SMART TV 75", completa di
NP.01.001 allaccio al punto di alimentazione ed al punto rete

dati precedentemente predisposti: Descrizione
tecnica dell'apparecchio: dimensione schermo 75",
Refresh rate 50Hz, risoluzione 3480x2160,
Processore Crystal 4k, One Billion color Si, Picture
QualitY Index 2200. High Dynamic Range HDR,
HDMI 3, USB 2, Ethernet(LAN) Si, Wireless LAN
Built-in Si (WiFi5), Bluetooth Si (BT5.2)

SOMMANO cadauno 2,00 1´650,00 3´300,00 40,26 1,220

364 Fornitura e posa in opera di piantana di supporto
NP.01.002 TV smart, da pavimento per schermi 55"-80". La

piantane è costituita da un robusto telaio in acciaio
su ruote per una maggiore mobilità e praticità, con
doppia scaffalatura progettata per schermi di grandi
dimensioni piatti o curvi TV LCD, LED, OLED,
QLED,HD, 4K ecc, ponderazione fino a 90kg.

SOMMANO cadauno 2,00 410,00 820,00 80,85 9,860

365 PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA
NP2 Prezzo medio rilevato a seguito di indagine di
Sicurezza mercato

SOMMANO cadauno 5,00 250,00 1´250,00 0,00

366 FORNITURA DPI DI BASE
NP3.a PrezzI non analizzabili in quanto composti da sola
Sicurezza fornitura, si è rilevato un prezzo medio a seguito di

indagine di mercato
Scarponi antinfortunistici

SOMMANO cadauno 8,00 50,00 400,00 0,00

367 FORNITURA DPI DI BASE
NP3.b PrezzI non analizzabili in quanto composti da sola
Sicurezza fornitura, si è rilevato un prezzo medio a seguito di

indagine di mercato
Elmetto protettivo in materiale plastico

SOMMANO cadauno 8,00 5,00 40,00 0,00

368 FORNITURA DPI DI BASE
NP3.c PrezzI non analizzabili in quanto composti da sola
Sicurezza fornitura, si è rilevato un prezzo medio a seguito di

indagine di mercato
Guanti (2 paia al mese)

SOMMANO cadauno 8,00 10,00 80,00 0,00

369 FORNITURA DPI DI BASE
NP3.d Prezzi non analizzabili in quanto composti da sola
Sicurezza fornitura, si è rilevato un prezzo medio a seguito di
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indagine di mercato
Otoprotettori (cuffie anti rumore)

SOMMANO cadauno 8,00 20,00 160,00 0,00

370 FORNITURA DPI DI BASE
NP3.e Prezzi non analizzabili in quanto composti da sola
Sicurezza fornitura, si è rilevato un prezzo medio a seguito di

indagine di mercato
Occhiali protettivi in materiale plastico

SOMMANO cadauno 8,00 5,00 40,00 0,00

371 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
NP4 Prezzo medio rilevato a seguito di indagine di
Sicurezza mercato

SOMMANO cadauno 2,00 103,29 206,58 0,00

372 CINTURA DI SICUREZZA CON CORDINO DI
NP5 TRATTENUTA E DISSIPATORE
Sicurezza Prezzo medio rilevato a seguito di indagine di

mercato
SOMMANO cadauno 2,00 129,11 258,22 0,00

373 MASCHERA PROTETTIVA PER SALDATORI
NP6 Prezzo medio rilevato a seguito di indagine di
Sicurezza mercato

SOMMANO cadauno 4,00 15,46 61,84 0,00

374 MASCHERA RESPIRATORIE INTERE CON
NP7 FILTRI
Sicurezza Prezzo medio rilevato a seguito di indagine di

mercato
SOMMANO cadauno 1,00 105,05 105,05 0,00

375 NOLEGGIO DI FARO SU CAVALLETTO -500 W IP
NP8 55 - MONTATO SU CAVALLETTO
Sicurezza Prezzo medio rilevato a seguito di indagine di

mercato: noleggio per 6 mesi
SOMMANO cadauno 1,00 30,99 30,99 0,00

376 ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE
NP9 Prezzo medio rilevato a seguito di indagine di
Sicurezza mercato, prezzo non analizzabile

SOMMANO cadauno 8,00 30,99 247,92 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 820´200,00 266´130,76 32,447

T O T A L E   euro 820´200,00 266´130,76 32,447
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 820´200,00 266´130,76 32,447

M:001 Super cat. 1 - OG2 - Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti
a tutela euro 790´000,00 258´437,73 32,714

M:001.001      Demolizioni e rimozioni euro 61´421,91 29´754,95 48,444
M:001.002      Fondazioni euro 22´762,01 6´062,74 26,635
M:001.003      Murature e ripristini euro 41´881,15 20´047,93 47,869
M:001.004      Orditura e Copertura del tetto euro 96´330,76 30´652,57 31,820
M:001.005      Orditura solai euro 63´350,98 24´917,95 39,333
M:001.006      Consolidamento della volta, risarciture e catene euro 40´153,75 12´751,85 31,758
M:001.007      Ripristino intonaci euro 40´696,58 28´120,02 69,097
M:001.008      Pacchetto con vespaio aerato euro 27´642,39 6´936,46 25,094
M:001.009      Pavimenti e rivestimenti euro 43´093,88 6´289,78 14,596
M:001.010      Contropareti divisorie e controsoffitti euro 27´001,17 9´490,46 35,148
M:001.011      Opere da fabbro - scala in ferro, parapetti e inferriate euro 15´427,25 6´887,42 44,645
M:001.012      Opere di verniciatura superfici in ferro euro 695,17 453,44 65,227
M:001.013      Serramenti interni ed esterni euro 63´045,89 4´745,54 7,527
M:001.014      Tinteggiature interne ed esterne euro 35´057,99 23´574,56 67,244
M:001.015      Piattaforma elevatrice euro 27´998,76 4´864,20 17,373
M:001.016      Opera da elettricista euro 98´178,38 24´837,22 25,298
M:001.017      Opere da idraulico euro 68´852,68 13´302,46 19,320
M:001.018      Opere esterne euro 16´409,30 4´748,18 28,936

M:002 Super cat. 2 - Stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso euro 30´200,00 7´693,03 25,474

M:002.019      Oneri sicurezza euro 30´200,00 7´693,03 25,474

TOTALE  euro 820´200,00 266´130,76 32,447

     Data, 12/12/2022

Il Tecnico
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