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ABACO SERRAMENTI  

COMUNE DI SAREZZO

534_PROGETTO RESTAURO_2022

Tavola

DATA: 12/12/2022

PROGETTO PER IL RESTAURO DELL'EX ORATORIO SAN NICOLA
Piazza Cesare Battisti n° 1-2

FASE ESECUTIVA
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ABACO SERRAMENTI ESTERNI IN FERRO (Finestre)

Disegno Caratteristiche termicheSist. di aperturaTipologiaDimensioni cm Piano Quantità

P.Terra 1 Trasmitt. vetro: vedere L. 10-'91

Note

107 x 170 Un battenteFinestraF1

P.Terra 2 50 x 150 Un battenteFinestraF2

P.Terra 1 90 x 200 Un battenteFinestraF3

Un battenteFinestraF4

P.Terra 2100 x 162

P.Primo 2100 x 162

F5 P.Primo 1 95 x 180 Finestra Un battente

F6 P.Primo 270 x 168 Finestra Un battente

F7 P.Primo 190 x 168 Finestra Un battente

F8 P.Primo 2100 x 170 Finestra Un battente

F9 2  71 x 30 Finestra Un battenteP.Primo

F10 1290 x 145 P.Primo Finestra Un battente

F11 1180 x 180 P.Primo Un battenteFinestra

Totale 18

Lunetta recuperata con
vetro opaco antisfondamento

Disegno Caratteristiche termicheSist. di aperturaTipologiaDimensioni cm Piano Quantità

P.Terra 1

Note

200 x 220 Due battentiPorta ingressoPI

P.Terra 1108 x 265 Un battentePorta esternaPe1

P.Terra 1100 x 205 Un battentePe2

PF1

Totale  4

ABACO SERRAMENTI ESTERNI IN FERRO (Porte e portefinestre)

Porta esterna

P.Primo200 x 240 Due battentiPortafinestra1

Serratura elettrica dotata
di badge e maniglione antipanico

(dimensione provvisoria
da verificare in loco

durante le operazioni
di pulizia intonaco)

(dimensione provvisoria
da verificare in loco

durante le operazioni
di pulizia intonaco)

Lunetta recuperata con
vetro opaco antisfondamento

vetro opaco o satinato

vetro opaco o satinato

vetro opaco o satinato

vetro opaco o satinato

Serratura elettrica dotata
di badge e maniglione antipanico

Serratura con maniglione
antipanico

Trasmitt. vetro: vedere L. 10-'91

Trasmitt. vetro: vedere L. 10-'91

Trasmitt. vetro: vedere L. 10-'91

Trasmitt. vetro: vedere L. 10-'91

Trasmitt. vetro: vedere L. 10-'91

Trasmitt. vetro: vedere L. 10-'91

Trasmitt. vetro: vedere L. 10-'91

Trasmitt. vetro: vedere L. 10-'91

Trasmitt. vetro: vedere L. 10-'91

Trasmitt. vetro: vedere L. 10-'91

Trasmitt. vetro: vedere L. 10-'91

Trasmitt. vetro: vedere L. 10-'91

Trasmitt. vetro: vedere L. 10-'91

Trasmitt. vetro: vedere L. 10-'91



ABACO SERRAMENTI INTERNI IN LEGNO

 90 x 210

175 x 295

P3

P2 Due battenti

Sist. di aperturaDimensioni cm Piano Quantità

2P.Terra

Senso di apert.
(spingere)

Sinistra

Destra80 x 210 Un battenteP1

Un battente

90 x 210P4 1P.Primo DestraScorrevole
(esterna muro)

P.Terra 1

80 x 210P5 1P.Primo DestraScorrevole
(nel muro)

Totale 12

3P.Primo

3P.Terra

1P.Primo


