
STRUTTURE:

IMPIANTI:

DISEGNATO DA:

FILE: REVISIONE:

PROGETTISTA:

A.25

Studio Associato Archetti-Quarantini - Architetti
Via Quarto dei Mille, 10 - 25128 - Brescia  
tel. 030 360969

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

COMUNE DI SAREZZO

534_PROGETTO RESTAURO_2022

Tavola

DATA: 12/12/2022

PROGETTO PER IL RESTAURO DELL'EX ORATORIO SAN NICOLA
Piazza Cesare Battisti n° 1-2

Tavola
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scala 1:10Muratura divisoria in cartongesso
interna - sp. 15 cm 

interno interno

montante cartongesso a larghezza 
variabile da 3, 5, 7.5, 10 e 12.5 cm 

doppia lastra di cartongesso
 sp. 2,5 cm

lana di roccia sp. 10 cm

doppia lastra di cartongesso
1,25 x 2 = sp. 2,5 cm

2,5 10 2,5

15
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M1Voci computo metrico 121 122 123



scala 1:10Muratura in cartong. - zona ovest 
vano piattaforma elevatrice - sp. 8 cm 
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M1a
Voci computo metrico 121 122

interno interno piattaforma elevatrice

doppia lastra di cartongesso
 sp. 2,5 cm

lana di roccia sp. 3 cm

doppia lastra di cartongesso
 sp. 2,5 cm

2,532,5

8

montante cartongesso a larghezza 
variabile da 3, 5, 7.5, 10 e 12.5 cm 



scala 1:10

30

interno esterno

controparete in cartongesso sp. 1,5 cm

pannello isolante sp. 12 cm

intonaco al civile sp. minimo 1,5 cm

laterizio sp. 25/30 cm

1,5

M2
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46,5

1,5121,5

Muratura esterna - zona ovest
piano primo - sp. 46,5 cm

voce computo 119

119
voce computo 118



scala 1:10
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interno interno

doppia lastra di cartongesso
 sp. 2,5 cm

lana di roccia sp. 5 cm

doppia lastra di cartongesso
 sp. 2,5 cm

2,5 5 2,5

10

12/12/2022

M3
Muratura divisoria in cartongesso
interna - sp. 10 cm

montante cartongesso a larghezza 
variabile da 3, 5, 7.5, 10 e 12.5 cm 

Voci computo metrico 121 122  



scala 1:25
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M3
Muratura in cartong. - zona ovest
sala riunioni/giunta - sp. 10 cm
Voci computo metrico 121 122  

controsoffitto
 

doppia lastra di cartongesso
 sp. 2,5 cm

lana di roccia sp. 5 cm

doppia lastra di cartongesso
 sp. 2,5 cm

vedi particolare "P2"

scala

controsoffitto
 

armadio a muro

eventuale struttura di irrigidimento 
con tubolare 5x5 in sostituzione ai
montanti classici in lamiera zincata

lana di roccia sp. 5 cm

doppia lastra di cartongesso
 sp. 2,5 cm

43
5

21
0/
22
0

sala   riunioni/giunta

v. computo 125



scala 1:10
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interno interno

doppia lastra di cartongesso
 sp. 2,5 cm

lana di roccia sp. 5 cm

doppia lastra di cartongesso
 sp. 2,5 cm

2,5 7 2,5

12

12/12/2022

M4
Muratura divisoria in cartongesso
interna - sp. 12 cm

montante cartongesso a larghezza 
variabile da 3, 5, 7.5, 10 e 12.5 cm 

Voci computo metrico 121 122 123



piano terra

scala 1:10Solaio controterra - piano terra
Zona Ovest - Lato "ex Cigolini" - sp. 76,2 cm P1
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10

platea di fondazione sp. 40 cm

barriera antiradon sp. 0,2 cm

 massetto in cls e rete elettrosaldata sp. 4 cm

massetto autolivelllante sp. 9 cm

massetto per pavimento sp. 5 cm

 pavimento sp. 2 cm

isolamento termico con lastre di polistirene espanso estruso sp. 6 cm

sottofondazione in conglomerato cementizio (magrone) sp. 10 cm

v. computo 100

v.computo 104 105

v.computo 106 107

v.computo 108 109

v.computo 110

v.computo 113 114 115



scala 1:10Solaio interpiano - piano primo
Zona Ovest - Lato "ex Cigolini" - sp. 45 cm P2
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piano primo

piano terra

putrella in acciaio HEA 140 

lamiera grecata tipo METECNO A55/P600 HI-BOND con connettore tipo tecnaria

cappa cls sopra lamiera sp. 6 cm con rete elettrosaldata diam. 8/20 cm

massetto autolivellante sp. 14 cm

malta per posa pavimento sp. 3 cm

pavimento sp. 2 cm

2
3

14
12

14

45

v.computo 108 109

v.computo 110

v.computo 113 114 115



scala 1:10Solaio controterra - piano terra
Sala civica/sala lettura P3
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piano terra

platea di fondazione sp. 40 cm

struttura pavimento sopraelevato

 pavimento sopraelevato

sottofondazione in conglomerato cementizio (magrone) sp. 10 cm

barriera antiradon sp. 0,2 cm

isolamento termico con lastre di polistirene espanso estruso sp. 6 cm

 massetto in cls e rete elettrosaldata sp. 4 cm

vespaio aereato (igloo) sp. variabile da 10/15 cm 
e getto di riempimento con rete elettrosaladata sp. 3 cm
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 v.computo
  104 105

v.computo 100 

v.computo 106 107

v.computo 111 112

 v.computo
   98   99



scala 1:10Solaio interpiano con vetro -

piano primo - Sala consigliare P4
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piano primo

piano terra

profilato a C per sostegno travi solaio 

solaio in vetro

profilato ad L

profilato a C



piano primo

piano terra

scala 1:10Solaio interpiano - piano primo
Sala consigliare P5
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putrella in acciaio HEA 140 

struttura pavimento sopraelevato con piantini

pavimento sopraelevato

putrella in acciaio HEA 140

lamiera grecata tipo METECNO A55/P600 HI-BOND con connettore tipo tecnaria

cappa cls sopra lamiera sp. 6 cm con rete elettrosaldata diam. 8/20 cm

19
12

14

45

v.computo 111 112



piano terra

vespaio aereato (igloo) sp. variabile da 10/15 cm

barriera antiradon sp. 0,2 cm

 massetto in cls e rete elettrosaldata sp. 4 cm

massetto autolivelllante sp. 9 cm

massetto per pavimento sp. 5 cm

 pavimento sp. 2 cm

isolamento termico con lastre di polistirene espanso estruso sp. 6 cm

sottofondazione in conglomerato cementizio (magrone) sp. 10 cm

getto di riempimento con rete elettrosaladata sp. 3 cm

scala 1:10Solaio controterra - piano terra

Zona Est - Lato municipio P6
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 v.computo
  104 105

v.computo 100 

v.computo 106 107

v.computo 113 114  115

 v.computo
   98   99

v.computo 108 109

v.computo 110



scala 1:10Solaio interpiano - piano primo
Zona est - Lato municipio P7
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piano primo

piano terra

soletta esistente in laterocemento consolidata con connettori V-CEM diam. 14 mm

strato di getto in cls e rete elettrosaldata sp. 4 cm

massetto autolivelllante sp. 9 cm

massetto per pavimento sp. 5 cm

 pavimento sp. 2 cm

controsoffitto in lastre di gesso

 connettori a vite V-CEM diam. 14 mm

4
9

5
2

20

v.computo 113 114  115

v.computo  83    84

v.computo  125  

v.computo  82 



scala 1:10Solaio interpiano - sottotetto
Zona est - Lato municipio P8
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piano sottotetto

piano primo

soletta esistente in laterocemento consolidata con connettori V-CEM diam. 14 mm

strato di getto in cls e rete elettrosaldata sp. 4 cm

4

 connettori a vite v.computo  82 

v.computo  83    84

V-CEM diam. 14 mm



scala 1:25/1:10Piantana e relativo proiettore
piano primo - sala consigliare L
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PROSPETTO FRONTALE

proiettore con sorgente luminosa a LED (inclinabile)

strip LED h 1,00 m

piantana in lamiera ad "U" 20x5 cm - h 230 cm (circa)

pulsanti

prese

PROSPETTO LATERALE

piastra di fassaggio piantana

SEZIONE

strip LED h 1,00 m
piantana in lamiera ad "U" 20x5 cm - h 230 cm (circa)
piastra di fassaggio piantana
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