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PROGETTO PER IL RESTAURO DELL'EX ORATORIO SAN NICOLA
Piazza Cesare Battisti n° 1-2

PIANTA PRIMO ORIZZONTAMENTO - di progetto
(strutture solette) e relativi particolari

FASE ESECUTIVA

PARTICOLARE FISSAGGIO UPN 300

UPN	300

fissaggio UPN 300 alla muratura esistente tramite ancoraggio

foro	asolato	40x18mm
bullone	M16

UPN	300

ANGOLARE	120x10	-	160mm

HE	220	A

saldato	all'UPN	300

nel caso di distacco tra UPN 300 e muratura esistente riempire il vuoto con malta espansiva

1	M16	/80cm
foro	Ø18mm

prof.	foro	=	200mm

muratura	esistente

i punti di fissaggio saranno scelti dalla D.L.
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PIANTA PRIMO ORIZZONTAMENTO  - di progetto
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SCALA 	IN	ACCIAIO
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SETTO	IN	C.A.
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IN	ACCIAIO	-	CLS
SOLETTA	STRUTTURALE

PAVIMENTO FINITO 
         + 5.10

IN	ACCIAIO	-	CLS
SOLETTA	STRUTTURALE

PAVIMENTO FINITO 
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MURATURA	ESISTENTE	IN	PIETRA

MURATURA	ESISTENTE	IN	LATERIZIO	FORATO

MURATURA	ESISTENTE	IN	LATERIZIO	PIENO

3,45 1,67

PLACCAGGIO	IN	CLS	SPESSORE	15cm
ARMATURA	DOPPIA	RETE	diam.	8	/20/20cm

PLACCAGGIO	IN	CLS	SPESSORE	15cm
ARMATURA	DOPPIA	RETE	diam.	8	/20/20cm
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foro	per	passaggio 	impianti
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IN	LATEROCEMENTO
SOLETTA	ESISTENTE

h=20cm
cappa	integrativa

in	cls	H=5cm
con	rete	diam.	8	/20/20cm

connettore 	V-CEM 	diam.	14mm
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scala 1:100

PARTICOLARE FISSAGGIO UPN 300 - di progetto
scala 1:10

vista laterale vista frontale

con barra filettata M16 e chimico con resina tipo Fischer Fis V 360
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da	confermare	in	sito

travetto	12x15cm

Tecnaria	CT	CEM
ogni	25	cm

cls	alleggerito
LECA	1400

cappa	da	5cm

muratura	esistente
in	pietra

Tecnaria	CT	CEM
ogni	15	cm

4Ø12	a	correre

4	connettori

int.	55cm

1+1	connettore

muratura	portante

laterizio	doppio	UNI
esistente	in

rete	Ø8/20/20cmtra	i	connettori

muratura	esistente
in	pietra

da	confermare	in	sito

travetto	12x15cm

Tecnaria	CT	CEM
ogni	25	cm

cls	alleggerito
LECA	1400

cappa	da	5cm

int.	55cm

connettore

rete	Ø8/20/20cm

scala 1:20
SEZIONE 2-2- di progetto
scala 1:20

alternato

muratura	portante	in
laterizio	doppio	UNI
esistente

muratura	esistente
in	pietra
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PIOLO TECNARIA CTF H=9cm

SOLETTA	IN	LAMIERA	GRECATA	TIPO	METECNO	A55/P600	HI-BOND
CLS	COLLABORANTE	ALTEZZA	SOPRA	LA	GRECA	DELLA	LAMIERA	H=6cm

CONNETTORE	TIPO	TECNARIA	CTF	H=9cm
SU	PUTRELLA	HEA	140	POSIZIONARE	1	CONNETTORE	OGNI	30cm
SU	PUTRELLA	HEA	220	POSIZIONARE	1	CONNETTORE	OGNI	30cm

POSIZIONARE	RETE	ELETTROSALDATA	Ø8	/20	/20cm

LAMIERA	GRECATA	TIPO	METECNO	A55/P600	HI-BOND

LA	NERVATURA	DELLA	LAMIERA	H=6cm
CLS	COLLABORANTE	ALTEZZA	SOPRA CONNETTORE	TIPO	TECNARIA	CTF	H=9cm

HEA	140

RETE	ELETTROSALDATA	Ø8	/20	/20cm	SOLLEVATA	DALLA	LAMIERA	CON	DISTANZIATORE	DA	3cm

1	Ø12	OGNI	NERVATURA

HEA	140

LAMIERA	GRECATA	TIPO	METECNO	A55/P600	HI-BOND

1	Ø12	OGNI	NERVATURA

CONNETTORE	TIPO	TECNARIA	CTF	H=9cm/30cm

LA	NERVATURA	DELLA	LAMIERA	H=6cm
CLS	COLLABORANTE	ALTEZZA	SOPRA

PARTICOLARE SOLETTA IN ACCIAIO - CLS
scala 1:2

SOLLEVATA	DALLA	LAMIERA	CON	DISTANZIATORE	DA	3cm

LAMIERA	GRECATA

LA	NERVATURA	DELLA	LAMIERA	H=6cm
CLS	COLLABORANTE	ALTEZZA	SOPRA

CONNETTORE	TIPO

HEA	140

RETE	ELETTROSALDATA	Ø8	/20	/20cm

1	Ø12	OGNI	NERVATURA

LA	NERVATURA	DELLA	LAMIERA	H=6cm
CLS	COLLABORANTE	ALTEZZA	SOPRA

TIPO	METECNO	A55/P600	HI-BOND

SOLLEVATA	DALLA	LAMIERA	CON
DISTANZIATORE	DA	3cm

TECNARIA	CTF	H=9cm

HEA	220

sigillatura	nervatura	con	schiuma	poliuretanica

UPN		260

pavimento	finito

saldato	in	cantiere	alla	HEA

VETRO	STRUTTURALE	STRATIFICATO
verificare	modalità	di	posa	con	ditta	fornitrice

angolare	a	lati	diseguali	spigoli	tondi
60x120x10mm
quota	di	posa	da	verificare	con
ditta	fornitrice	del	vetro

PARTICOLARE AGGANCIO

HE 220 A

UPN 300

ANGOLARE 120x10mm

gli angolari saranno fissati alla putrella HEA e tramite il foro
asolato posizionati contro il profilo UPN 300 e poi saldati

40x18mm
bullone M16

UPN 300

HE 220 A

Scala: 1/10
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UPN	300

1	Ø12	OGNI	NERVATURA

CONNETTORE	TIPO	TECNARIA	CTF	H=9cm/30cm

LA	NERVATURA	DELLA	LAMIERA	H=6cm
CLS	COLLABORANTE	ALTEZZA	SOPRA

SOLLEVATA	DALLA	LAMIERA	CON	DISTANZIATORE	DA	3cm
RETE	ELETTROSALDATA	Ø8	/20	/20cm

LAMIERA	GRECATA	TIPO	METECNO	A55/P600	HI-BOND

(vedi	dettaglio)

RETE	ELETTROSALDATA	Ø8	/20	/20cm	SOLLEVATA	DALLA	LAMIERA	CON	DISTANZIATORE	DA	3cm

pavimento	finito

foro asolato

L=160mm

40x18mm
bullone M16
foro asolato

ANGOLARE 120x10mm
L=160mm

NB: Sulla struttura, come richiesto dalla Committenza, non sono state previste controventature.
La stessa sarà vincolata all'edificio esistente sui quattro lati mediante travi di bordo , come

indicato nei presenti elaborati grafici : 2 x UPN300 L=10,97 mt ed 2 x UPN220 L=7,75 mt
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TRAVI HEA 140 - UPN300
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strutture solette

SEZIONE 1-1- di progetto

PROCEDURA DI POSA LAMIERA  ERRATA PER LA POSA DI 
CONNETTORI
NON POSARE 4 FOGLI DI LAMIERA IN SOVRAPPOSIZIONE SE 
SI DEVE CONNETTERE

Primo foglio

Primo foglio Secondo foglio

Primo foglio Secondo foglio

Terzo foglio

Primo foglio Secondo foglio

Terzo foglio

Sezione  su profilo

Primo foglio

Sezione  su profilo

Primo foglio Secondo foglio

Sezione  su profilo

Primo foglio Secondo foglio
Terzo foglio

Quarto  foglio

Sezione  su profilo

Primo foglio Secondo foglio
Terzo foglio Quarto  foglio

1° Lamiera

2° Lamiera

3° Lamiera

4° Lamiera

L'unico modo di connettere in questo caso la nervatura cerchiata è 
quello di rimuovere tagliando per lo meno 2 strati di lamiera.

PROCEDURA DI POSA LAMIERE CORRETTA AI FINI DELLA 
CONNESSIONE.
POSA IN SOVRAPPOSIZIONE DI NON PIU' DI 2 LAMIERE

Primo foglio

Primo foglio Secondo foglio

Primo foglio Secondo foglio

Terzo foglio

Primo foglio Secondo foglio

Terzo foglio

Sezione  su profilo

Primo foglio

Sezione  su profilo

Primo foglio Secondo foglio

Sezione  su profilo

Primo foglio Secondo foglio
Terzo foglio

Quarto  foglio

Sezione  su profilo

Primo foglio Secondo foglio

Terzo foglio Quarto  foglio

1° Lamiera

2° Lamiera

3° Lamiera
Posata 
testa a 
testa con 
la 1° 
lamiera

4° Lamiera
Posata 
testa a 
testa con la 
2° lamiera

Prima del getto sigillare le giunzioni con del semplice nastro isolante.
Questa è la modalità di posa indicata dai produttori di lamiere grecate.


