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PIANTA PRIMO ORIZZONTAMENTO - di progetto
(strutture verticali e solette) e relativi particolari

FASE ESECUTIVA
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PIANTA PRIMO ORIZZONTAMENTO  - di progetto
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SCALA 	IN	ACCIAIO

SCALA 	IN	ACCIAIO

SCALA 	IN	ACCIAIO

SETTO	IN	C.A.
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LAMIERA	GRECATA

LA	NERVATURA 	DELLA	LAMIERA	H=6cm
CLS	COLLABORANTE	ALTEZZA	SOPRA

CONNETTORE	TIPO	TECNARIA	CTF	H=9cm

HEA	140

RETE	ELETT.	Ø8	/20	/20cm	SOLLEVATA	DALLA	LAMIERA

1	Ø12	OGNI	NERVATURA

HEA	140

LAMIERA	GRECATA
1	Ø12	OGNI	NERVATURA

CONNETTORE	TECNARIA	CTF	H=9cm

SOLLEVATA	DALLA	LAMIERA	CON	DISTANZIATORE	DA	3cm
RETE	ELETTROSALDATA 	Ø8	/20	/20cm

LA	NERVATURA 	DELLA	LAMIERA	H=6cm
CLS	COLLABORANTE	ALTEZZA	SOPRA

IN	ACCIAIO	-	CLS

lamiera	grecata	tipo	metecno	A55/P600	HI-BOND
cappa	CLS	sopra	lamiera	H=6cm	con	rete	diam.	8/20/20cm

connettore	tipo	Tecnario	CTF	h=90cm

SOLETTA	STRUTTURALE

PAVIMENTO FINITO 
         + 5.10

CARATTERISTICHE 	SOLETTA:

IN	ACCIAIO	-	CLS
SOLETTA	STRUTTURALE

PAVIMENTO FINITO 
         + 5.10

lamiera	grecata	tipo	metecno	A55/P600	HI-BOND
cappa	CLS	sopra	lamiera	H=6cm	con	rete	diam.	8/20/20cm

connettore	tipo	Tecnario	CTF	h=90cm

spessore muratura piano inferiore

spessore muratura piano inferiore
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MURATURA	ESISTENTE	IN	PIETRA

MURATURA	ESISTENTE	IN	LATERIZIO	FORATO

MURATURA	ESISTENTE	IN	LATERIZIO	PIENO
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PLACCAGGIO	IN	CLS	SPESSORE	15cm
ARMATURA	DOPPIA	RETE	diam.	8	/20/20cm

PLACCAGGIO	IN	CLS	SPESSORE	15cm
ARMATURA	DOPPIA	RETE	diam.	8	/20/20cm
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foro per passaggio impianti

8,
79

IN	LATEROCEMENTO
SOLETTA	ESISTENTE

h=20cm
cappa	integrativa

in	cls	H=5cm
con	rete	diam.	8	/20/20cm

connettore 	V-CEM 	diam.	14mm
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strutture verticali e solette IN ACCIAIO

METECNO	A55/P600	HI-BOND

METECNO	A55/P600	HI-BOND

CON	DISTANZIATORE	DA	3cm

scala 1:100

PARTICOLARE SOLETTA C.A.- ACCIAIO - di progetto
scala 1:10

vista laterale

vista frontale
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fase	1	-	getto	controparete	in	c.a.	e	posa	putrella

+ 5.10
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HE 140 AHE 140 A

1 connettore M12 /50cm
L.tot. = 50cm
foro Ø14 - prof. > 200cm
posa sfalfasa secondo indicazioni D.L.

controparete in c.a. s=20 - 25 cm
altezza da risega a indradosso HEA 220
armatura verticale st.Ø10 / 15 cm
ferri Ø10 / 20cm a correrre
taselli TOZZI in cls nr. 9 /mq
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HE 140 AHE 140 A

ancoraggio HEA 220 
con 2+2 connett.Tecnaria
2 fori nell'anima della putrella
ferro Ø12 / 50cm L. tot. = 100cm
a correrre sul perimetro della soletta

fase	2	-	getto	soletta	collaborante

1Ø12 /50cm L.tot. 125cm

1Ø16 /50cm L.tot. = 150cm
ancoraggio controparete
nel cordolo a livello soletta

25

100
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HE 140 AHE 140 A

fase	3	-	armatura	e	getto	controparete	
controparete da 15cm
armata con doppia rete Ø8/20/20cm
e tasselli TOZZI nr. 9 al mq

controparete in c.a.

controparete in c.a.

HE 220 A HE 220 A

Giunto tra travi a completo ripristino - con piatto metallico 
superiore ed eventuali bulloni.
Non č possibile posare la lamiera, la sezione di calcestruzzo 
ha una diminuzione di resistenza e non č assolutamente 
possibile connettere.

La connessione  non è efficace, il tentativo  di fissaggio  danneggia  gli utensili .

GIUNTO CON PIATTO 
SUPERIORE NON POSSIBILE

Prima del fissaggio del connettore controllare che 
la lamiera sia aderente al profilo e fissata 
adeguatamente (eventualmente tramite chiodi 
dello stesso tipo di quelli usati per il fissaggio del 
connettore).
Non sovrapporre più di 2 lamiere.
I connettori possono essere fissati anche su due 
fogli di lamiera sovrapposti (di spessore non 
superiore a 10/10 mm), purché questi siano ben 
sovrapposti e adiacenti; se possibile evitare di 
fissare i connettori su sovrapposizioni di lamiera.

Note sullo sparo attraverso la 
lamiera

Per effettuare un corretto fissaggio dei chiodi del 
connettore è necessario comunicare a Tecnaria 
l'effettivo tipo di acciaio utilizzato, il tipo di trave 
su cui fare il fissaggio e l'eventuale presenza di 
lamiera con il suo spessore.

Note sui materiali utilizzati (solai 
nuovi) (individuazione  corretta 
carica di fissaggio).

Il connettore va posizionato al centro della 
nervatura della lamiera. Se la lamiera ha un 
irrigidimento centrale posizionare i connettori 
alternativamente in un lato o nell'altro.

Nota per il posizionamento  dei 
connettori CTF

TUTTE LE DIMENSIONI E LE QUOTE ANDRANNO VERIFICATE DA PARTE
DELL'ESECUTORE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE

EVENTUALI INCONGRUENZE TRA DISEGNI ARCHITETTONICI ED ESECUTIVI
DEI C.A. ANDRANNO ESPOSTE AL D.L. NON SI ASSUMONO RESPONSABILITA'
IN MERITO ALLE RELATIVE FORNITURE

POSIZIONI E DIMENSIONI DELLE APERTURE ANDRANNO VERIFICATE
DAL DISEGNO ARCHITETTONICO

PER LE FOROMETRIE CONTROLLARE LE TAVOLE DELL'IMPIANTISTA

BULLONERIA:

SALDATURE	A	TENUTA	IDRAULICA:
MATERIALE:

SALDATURE	A	PIENA	PENETRAZIONE
SALDATURE	SECONDO	LA	TECNOLOGIA	"TIG"	(Tungsten	Inert	Gas)
OMOLOGATE	IN	CONFORMITA'	ALLE	NORME	UNI	EN	288	
DA	PERSONALE	QUALIFICATO	SECONDO	LE	NORME	UNI	EN	287.
8.8	/	6S	

ACCIAIO	S	275	JR
NOTE:

1885
1388

10.9
TENSIONE MOMENTIDIA BULSIMBOLO

ECCETTO DOVE ALTRIMENTI ANNOTATO

SALDATURE ANGOLARI TIPICHE S1 - S2
H=0.7xS2

SP=0.5xS2

S2 SP

S
1

H

1508
1110
759
597
439

8.8 = TS (N*m)

387309
281225

144 180
90 113

11.5
13.5
15.5
17.5
19.5

10.9 = TS (N*m)= TS (N*m)8.8
TENSIONE MOMENTIDIAMETRO FORO

RAFFIG.STWKGALV'D STWK

19M18
17M16
15M14
13M12
11M10 M20 21 21.5

M22 23 24
M24 25 26
M27 28 29
M30 3231

DIAMETRO FORO
GALV'D STWKRAFFIG.STWK

DIA BULSIMBOLO

FORI PER BULLONI STANDARD

949
747
549
= TS (N*m)

MATERIALI  IN OPERA

Acciaio da carpenteria

Acciao laminato a caldo (s< 40 mm)

Tipo                               S275

Fu     N/mmq                >  430

Fy    N/mmq                >  275

Acciaio per getti

Bullonatura

Classe                             8.8 

Ft     N/mmq                >  800

Fy    N/mmq                >  640

FdN    N/mmq             >  560

FdV    N/mmq             >  396

 Saldature

Tipo                               I° classe 

a cordoni d'angolo sp. min 6 mm

B450C

CONTROLLO GIUSTA INFISSIONE
Utilizzare apposto distanziatore 
La distanza h tra testa trave e estradosso piastrina deve essere compresa tra 3.5 mm e 7.5 mm.
Valore di h inferiore a 3.5 mm:
la resistenza allo scorrimento prevista non è compromessa; 
è opportuno abbassare il livello di potenza del propulsore al fine di evitare rotture nella chiodatrice dovute a sovra potenza.
Valore di h superiore a  7.5 mm:
c'è il rischio che il connettore non abbia la resistenza allo scorrimento prevista. 
Va effettuata la prova di piegatura del gambo.
Se il chiodo fuoriesce dall'ala il fisaggio risulterà adeguato anche con altezza superiori a 7.5 mm 
(eseguire la prova di piegatura del gambo).
Una leggera oscillazione del gambo all'interno della piastrina non compromette la tenuta del connettore.
Spessore minimo acciaio su cui sparare: 6 mm.
Spessore massimo fogli di lamiera attraversabili dai chiodi: 2 mm. Al massimo 2 foglio di lamiera.

Nota : tutte le misure devono essere
ricontrollate e confermate, a cura del
costruttore, dopo la posa delle piastre
di fondazione.
Non si deve procedere con il taglio dei
pezzi e con la costruzione dell'opera
prima del riallineamento delle misure. Il
progettista e il committente non
rispondono per eventuali pezzi sbagliati.
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Scala: 1/50
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PARTICOLARE C12
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PARTICOLARE C6

HE 220 A

UPN 300

ANGOLARE 120x10

gli angolari saranno fissati alla putrella HEA e tramite il foro
asolato posizionati contro il profilo UPN 300 e poi saldati

40x18mm
bullone M16

UPN 300

HE 220 A

Scala: 1/10

SOPPALCO IN ACCIAIO
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L. = 160mm

foro asolato

ANGOLARE 120x10
L. = 160mm

4Ø16
2Ø16

2Ø16

1+1Ø12/20cm

1+1Ø12/20cm

st.Ø8/20cm L.tot. = 460cm
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spinotti Ø8 nr. 9 / mq

spinotti Ø8 nr. 9 / mq
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L.tot. = 190cm
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Ø12 / Ø16
ARMATURA

L.tot. = 635cm
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Ø12 / Ø16
ARMATURA

L.tot. = 435cm
10

(*)
 LA PARETE DEL VANO ASCENSORE DOVRA' 

COMUNQUE ARRIVARE AD INGLOBARE
LA PUTRELLA DELLA COPERTURA

SVILUPPO IN ALTEZZA VANO ASCENSORE
scala 1:50

platea fondazione
-0.85

magrone H=10cm

ARMATURA VANO ASCENSORE
scala 1:20

ARMATURA VANO ASCENSORE
scala 1:20
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