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Tavola

DATA: 12/12/2022

PROGETTO PER IL RESTAURO DELL'EX ORATORIO SAN NICOLA
Piazza Cesare Battisti n° 1-2

PIANTA VOLTA E SECONDO ORIZZONTAMENTO - di progetto
e relativi particolari

FASE ESECUTIVA
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SETTO	IN	C.A.
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0,
30 MURATURA	ESISTENTE	IN	PIETRA

MURATURA	ESISTENTE	IN	LATERIZIO	FORATO

MURATURA	NUOVA	IN	LATERIZIO	DOPPIO	UNI	DA	25cm

PLACCAGGIO	IN	CLS	SPESSORE	15cm
ARMATURA	DOPPIA	RETE	diam.	8	/20/20cm

PLACCAGGIO	IN	CLS	SPESSORE	15cm
ARMATURA	DOPPIA	RETE	diam.	8	/20/20cm

foro	per	passaggio 	impianti
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IN	LATEROCEMENTO
SOLETTA	ESISTENTE

h=20cm
cappa	integrativa

in	cls	H=5cm
con	rete	diam.	8	/20/20cm

connettore 	V-CEM 	diam.	14mm

pavimento finito 
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        + 5.10

parte voltata- svuotare e contollare stato conservazione

consolidare la volta con rinforzo strutturale armato  
con malta bicomponente Planitop Maxi HDM e rete 
in fibra di vetro Mapegrid 220 iniettare le fessure 
con Mapei Antique I

fessura passante visibile all'intradosso
della volta

PIANTA VOLTA E SECONDO ORIZZONTAMENTO  - di progetto
scala 1:100

1Ø12/20cm	L.tot.	=	120cm

DA	AGGANCIARE 	A	CORDOLO
ESISTENTE	CON	RESINA

1Ø12/20cm	L.tot.	=	120cm

DA	AGGANCIARE 	A	CORDOLO
ESISTENTE	CON	RESINA

(vedi	arch.)

muratura	portante	in
laterizio	doppio	UNI
inserire	2Ø6	nella	malta	di
allettamento	ogni	2	corsi
malta	tipo	M1

NUOVA

2

2

2
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11

da	confermare	in	sito

travetto	12x15cm

Tecnaria	CT	CEM
ogni	25	cm

cls	alleggerito
LECA	1400

cappa	da	5cm

muratura	esistente
in	laterizio	con	cordolo

Tecnaria	CT	CEM
ogni	15	cm

4Ø12	a	correre

4	connettori

int.	55cm

connettore

muratura	portante	in
laterizio	doppio	UNI
inserire	2Ø6	nella	malta	di
allettamento	ogni	2	corsi
malta	tipo	M1

rete	Ø8/20/20cm

NUOVA

in	c.a.	armatura	da	verificare

tra	i	connettori

muratura	esistente
in	pietra

SEZIONE 1-1- di progetto
scala 1:20

60cm

da	confermare	in	sito

travetto	12x15cm

Tecnaria	CT	CEM
ogni	25	cm

cls	alleggerito
LECA	1400

cappa	da	5cm

muratura	esistente
in	laterizio	con	cordolo

int.	55cm

connettore

muratura	portante	in
laterizio	doppio	UNI
inserire	2Ø6	nella	malta	di
allettamento	ogni	2	corsi
malta	tipo	M1

rete	Ø8/20/20cm

NUOVA

in	c.a.	armatura	da	verificare

Tecnaria	CT	CEM
ogni	25	cm

1+1	connettore

posa	sfalsata

1Ø12/20cm	L.tot.=120cm 20

1Ø12/20cm	L.tot.=120cm
aggancio	con	resina	foro	Ø14
prof.	foro	>150mm

SEZIONE 2-2- di progetto
scala 1:20


