
tetto in legno lamellare
travetti 12x18cm int. 60cm
fissati al dormiente con vite 
da legno Ø8mm e tra loro in colmo 

trave in acciaio HEB 240

dormiente in legno lamellare 30x30cm
fissato mediante barra metallica M16
alla muratura esistente con sovrastante 
strato di allettamento e rettifica di 4cm
in massetto tipo TOP-CEM 

verificare idoneità appoggi

il sottotetto tra volta e copertura non è ispezionabile, gli interventi qui previsti potranno subire notevoli modifiche una volta esaminato lo stato dei luoghi

trave in legno
 massiccio 20x20cm

trave in legno
 massiccio 20x20cm
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 massiccio 20x20cm

trave in legno
 massiccio 20x20cm

trave in legno
 massiccio 20x20cm

verificare idoneità appoggi

dormiente in legno lamellare 30x30cm
fissato mediante barra metallica M16
alla muratura esistente con sovrastante 
strato di allettamento e rettifica di 4cm
in massetto tipo TOP-CEM 
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cordolo	sommitale	in	c.a.

SETTO	IN	C.A.

cordolo	sommitale	in	c.a.

tra
ve

 in
 ac

cia
io 

HEB
 24

0

trave in acciaio HEB 240

fissaggio setto 
trave HEB 240

fissaggio cordolo -trave HEB 240 
mediante zancature realizzate 
con barre Ø16 da c.a
saldate alla HEB

PIANTA COPERTURA - di progetto
scala 1:100
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cordolo	sommitale	in	c.a.

cordolo	sommitale	in	c.a.

saldatura	da	eseguire	in	opera

fissaggio cordolo - trave HEB 240 
mediante zancature realizzate con 
barre Ø16 da c.a saldate alla HEB

Il fissaggio del cordolo in c.a. tramite barre 
inserite nelle muratura esistente tramite 
barre ancorate con resina dovrà essere definito 
nelle modalità esecutivo dalla D.L.

trave HEB 240trave HEB 240
di	parete	in	doppio	UNI	da	25cm	

di	parete	in	doppio	UNI	da	25cm	

Il fissaggio del cordolo in c.a. tramite barre 
inserite nelle muratura esistente tramite 
barre ancorate con resina dovrà essere definito 
nelle modalità esecutivo dalla D.L.

vite torx Ø8  fissaggio 
travetto - trave in legno

trave in legno inserita 
nel cordolo in c.a 
da sagomare per 
continuità ferri

trave in acciaio HEB 240
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PIANTA COPERTURA - di progetto
scala 1:100
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piatto in acciaio 100x5mm aggangiato ad ogni travetto

piatto in acciaio 100x5mm aggangiato ad ogni travetto
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nastro in acciaio forato tipo ROTHOBLAST

nastro in acciaio forato tipo ROTHOBLAST

il fissaggio dei piatti e del nastro 
dovrà avvenire nel cordolo in c.a. 

il fissaggio dei piatti e del nastro 
dovrà avvenire nel cordolo in c.a. 

il fissaggio dei piatti e del nastro 
dovrà avvenire nel cordolo in c.a. 

il fissaggio dei piatti e del nastro 
dovrà avvenire nel cordolo in c.a. 
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PROGETTO PER IL RESTAURO DELL'EX ORATORIO SAN NICOLA
Piazza Cesare Battisti n° 1-2

PIANTA COPERTURA - di progetto
e relativo particolare

FASE ESECUTIVA

dormiente	in	legno
lamellare	30x30cm

muratura	esistente
verificare	con	D.L.

travetto	12x18cm
int.	60cm

vite	da	legno	Ø8

massetto	di	allettamento
e	rettifica	s=4cm

3630

barra	M16	Ltot=100cm
fissaggio	con	resina
foro	legno	Ø18
foro	muratura	Ø24

travetto	12x18cm
int.	60cm

HEB	240
preforata	2	Ø10vite	da	legno	Ø8

tipo	TORX

tipo	TORX

PARTICOLARI   COPERTURA - di progetto

scala 1:50
trave di colmo - campata

cordolo perimetrale - dormiente in legno massiccio

irrigidimento copertura tramite nastro rothoblass LBB
spessore 1,5 - 3,0 mm con CLIPSET da 60mm
posa a croce di Sant Andrea sulle falde - da definire

HEB	240
preforata	4	Ø16

trave di colmo - appoggio

massetto	di	allettamento
e	rettifica	s=4cm

alternati

muratura	esistente
verificare	con	D.L.

cordolo	in	c.a.
larghezza	variabile

muratura	esistente
verificare	con	D.L.

travetto	12x18cm
int.	60cm

massetto	di	allettamento
e	rettifica	s=4cm

barra	M12	ogni	travetto
fissaggio	con	resina
foro	legno	Ø16
foro	cordolo	Ø14

cordolo perimetrale - in cemento armato - variabile

H	min.	25cm
armatura	3+3	Ø16

st.Ø10	/	20cm

prof	>	150mm

isolante	/	riempimento	4cm

cordolo	in	c.a.	25x25cm

muratura	nuova
doppio	UNI	S=25cm

travetto	12x18cm
int.	60cm

barra	M12	ogni	travetto
fissaggio	con	resina
foro	legno	Ø16
foro	cordolo	Ø14

cordolo perimetrale - in cemento armato - 25x25cm

armtura	2+2	Ø16
st.Ø8	/	20cm

prof	>	150mm

cordolo	in	c.a.	25x25cm

muratura	nuova
doppio	UNI	S=25cm

armatura	2+2	Ø16
st.Ø8	/	20cm

scala 1:20

scala 1:50

scala 1:20

scala 1:20

2+2	barre	M16	Ltot	=100cm
fissaggio	con	resina
foro	muratura	Ø20
prof.	foro	>	200mm

cordolo perimetrale - ancoraggio a muro esistente
scala 1:20


