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Verifica llluminotecnica / Lista pezzi lampade

Lanzini LOINL40H7BL40160 Integra H7
Articolo No.: LOINL40H7BL40160

Flusso luminoso (Lampada): 20768 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 20800 Im
Potenza lampade: 160.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 87 98 100 100 100
Dotazione: 1 x scheda 48 led L3A2w (Fattore di
correzione 1.000).

Novalux srl 100589 2019 MS NOVALUX -
LUCKY EVO: 50W 4K 2249 MICROS
Articolo No.: 100589 2019 MS

Flusso luminoso (Lampada): 4010 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 4010 Im
Potenza lampade: 50.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 79 98 100 100 100
Dotazione: 1 x 100589 2019 MS (Fattore di
correzione 1.000).

Novalux srl 102091 NOVALUX - THE PANEL 2:

1200 4K OP CRI90

Articolo No.: 102091

Flusso luminoso (Lampada): 3468 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3468 Im
Potenza lampade: 34.2 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 46 78 95 100 100
Dotazione: 1 x 102091 (Fattore di correzione
1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Diego Fioletti
339.3848335

diegofioletti@gmail.com

Sala Lettura Piano Terra / Riepilogo
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Altezza locale: 3.510 m, Altezza di montaggio: 3.510 m, Fattore di
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:101

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Emy
Superficie utile / 333 55 548 0.165
Pavimento 20 313 77 480 0.247
Soffitto 70 54 29 67 0.537
Pareti (4) 50 86 31 223 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 64 x 64 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Novalux srl 100589 2019 MS NOVALUX -
1 9 LUCKY EVO: 50W 4K 2249 MICROS 4010 50.0
(1.000)
Totale: 36086 Totale: 36090 450.0
Potenza allacciata specifica: 5.20 W/m? = 1.56 W/m?#/100 Ix (Base: 86.58 m?)
F.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Diego Fioletti
339.3848335

diegofioletti@gmail.com

Sala Riunioni - Giunta / Riepilogo
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Altezza locale: 2.830 m, Altezza di montaggio: 2.830 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:51
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [1X] E max [X] Emin/ Em
Superficie utile / 208 92 316 0.443
Pavimento 20 163 93 212 0.574
Soffitto 70 47 26 59 0.561
Pareti (4) 50 108 33 261 /
Superficie utile: UGR Longitudinale- Trasversale verso 'asse
Altezza: 0.850 m Parete sinistra 19 19 lampade
Reticolo: 64 x 64 Punti Parete inferiore 18 18
Zona margine: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Novalux srl 102091 NOVALUX - THE
1 2 PANEL 2: 1200 4K OP CRI90 (1.000) 3468 3468 34.2
Totale: 6936 Totale: 6936 68.4
Potenza allacciata specifica: 3.51 W/m? = 1.69 W/m?#100 Ix (Base: 19.50 m?)
F.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

23.11.2022

Diego Fioletti
339.3848335

diegofioletti@gmail.com

Sala Civica Piano Primo / Riepilogo
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Altezza locale: 4.980 m, Altezza di montaggio: 2.300 m, Fattore di
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:101

Superficie p [%] E., [Ix] E nin [IX] Enax [IX] Enin/ Em
Superficie utile / 398 208 487 0.521
Pavimento 20 349 199 434 0.571
Soffitto 70 4.10 3.88 4.32 0.946
Pareti (4) 50 248 0.75 633 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
1 4 (L;agélg)l LOINL40H7BL40160 Integra H7 20768 20800 160.0
Totale: 83070 Totale: 83200 640.0

Potenza allacciata specifica: 7.39 W/m? = 1.86 W/m?#/100 Ix (Base: 86.58 m?)
F.
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Sala Civica Piano Primo / Rendering 3D

-
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; Tisystem 7

Progetto: Ex Oratorio San Nicola - n.

Dati Impianto

Tensione [V] : 400/230

Sistema di distribuzione : T

Norma di calcolo : CEl 64-8

Norma posa cavi : CEI UNEL 35024 - 35026

Alimentazione in BT

Corrente di corto circuito presunta nel punto di consegna

Corrente di corto circuito trifase : 15,00
Corrente di corto circuito monofase 10,00
Contributo motori alla Potenza motori Coefficiente motor

corrente di C.to C.to

09/09/2022 Pagina 1 di 68



Tisystem 7

Progetto: Ex Oratorio San Nicola - n.

Quadro: QO - Quadro Contatore -

Dati Impianto

Tensione [V]: 400/230

Sistema di distribuzione : TT

P.l. secondo norma : CEI EN 60947-2 - Icu
09/09/2022
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Linea: 1 GENERALE QUADRO

Descrizione del carico: GENERALE QUADRO

Fasi della linea: L1L2L3N
Potenza nominale 86,45 kW
Cos(®) 0,90

Coeff. Ku/Kc 0,48/0,8
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 59,516 -0,9-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 52,56-0,9-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 47,552-0,9-R
Corrente N (A): 10,40681
Lunghezza della linea (m): 2,00

Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,05/0,05
Sez. conduttori di fase: 1x25
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x16
Sez. conduttori di PE: 1x16
Portata Iz (A): 105

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 14,39 kA
inizio linea 9,31 kA
inizio linea 12,51 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 9,14 kA
inizio linea 12,39 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 14,39 kA
fine linea 9,31 kA

fine linea 12,51 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 9,14 kA
fine linea 12,39 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FT84C100 + G47XF125 - Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. Regolabile tipo "F" - 4 Poli 12 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 1 - QO - Quadro Contatore -

09/09/2022

1*100
900,00
0,01
0,30
0,00
16,00

16,00
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Linea: 2 SPD

Descrizione del carico: SPD

Fasi della linea: L1L2L3N
Potenza nominale 0,00 kW
Cos(®P) 0,90
Coeff. Ku/Kc 1n
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 0
Lunghezza della linea (m):

Tipologia cavo:

Gruppo di posa:

Tipo di posa:

Conduttore:

Isolante

Temperatura ambiente: °C

K utente: 0,00

K temperatura: 0,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 0/

Cdt massima ammessa (%): 0,00
Cdt effettiva/totale (%):

Sez. conduttori di fase:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di PE:

Portata Iz (A): 0

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kKA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FV84C20 + F10AC4 -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 1 - QO - Quadro Contatore -

09/09/2022

1*0

0,00

25,00
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Linea: 3 QUADRO ZONA 1 (Q1)
Descrizione del carico: QUADRO ZONA 1 (Q1)

Fasi della linea: L1L2L3N

Potenza nominale 44,55 kW

Cos(®P) 0,90

Coeff. Ku/Kc 0,24/1

Armoniche TH<=15%

Corrente - Cos(®) L1 (A): 18,315-0,9-R

Corrente - Cos(®) L2 (A): 19,16-0,9-R

Corrente - Cos(®) L3 (A): 14,35-0,9-R

Corrente N (A): 4,448109

Lunghezza della linea (m): 50,00

Tipologia cavo: Multipolare

Gruppo di posa: In tubo interrato

Tipo di posa: 61 - In tubo interrato

Conduttore: Cu

Isolante EPR

Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 0,93

Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,9/0,95

Sez. conduttori di fase: 1x10

Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x10

Sez. conduttori di PE: 1x10

Portata Iz (A): 51

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,39 kA fine linea 2,30 kA
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 9,31 kA fine linea 1,17 kA
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,51 kA fine linea 2,00 kA
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 9,14 kA fine linea 0,93 kA
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,39 kA fine linea 1,60 kA
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: FT84C40 - Btdin 160 caratteristica "C" - 4 Poli 4 Moduli

Corrente regolata Ir [A]: 1*40
Intervento magnetico Im (A) 360,00
Ritardo magnetico (s) 0,01

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 16,00
Valore di backup:

Valore di selettivita: 1,6

Quadro N° 1 - QO - Quadro Contatore -
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Linea: 4 QUADRO ZONA 2 (Q2)
Descrizione del carico: QUADRO ZONA 2 (Q2)

Fasi della linea: L1L2L3N

Potenza nominale 15,90 kW

Cos(®P) 0,90

Coeff. Ku/Kc 0,29/1

Armoniche TH<=15%

Corrente - Cos(®) L1 (A): 11,11-0,9-R

Corrente - Cos(®) L2 (A): 6,4-09-R

Corrente - Cos(®) L3 (A): 495-09-R

Corrente N (A): 5,578181

Lunghezza della linea (m): 50,00

Tipologia cavo: Multipolare

Gruppo di posa: In tubo interrato

Tipo di posa: 61 - In tubo interrato

Conduttore: Cu

Isolante EPR

Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 0,93

Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,88/0,92

Sez. conduttori di fase: 1x6

Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x6

Sez. conduttori di PE: 1x6

Portata Iz (A): 38

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,39 kA fine linea 1,41 kA
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 9,31 kA fine linea 0,71 kA
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,51 kA fine linea 1,23 kA
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 9,14 kA fine linea 0,56 kA
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,39 kA fine linea 0,97 kA
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: FT84C25 - Btdin 160 caratteristica "C" - 4 Poli 4 Moduli

Corrente regolata Ir [A]: 1*25
Intervento magnetico Im (A) 225,00
Ritardo magnetico (s) 0,01

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 16,00
Valore di backup:

Valore di selettivita: 2,4

Quadro N° 1 - QO - Quadro Contatore -
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Linea: 5 UNITA' ESTERNA CLIMA
Descrizione del carico: UNITA' ESTERNA CLIMA

Fasi della linea: L1L2L3N
Potenza nominale 15,00 kW
Cos(®) 0,90

Coeff. Ku/Kc 17

Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 24,08-0,9-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 24,08-0,9-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 24,08-0,9-R
Corrente N (A): 0

Lunghezza della linea (m): 15,00
Tipologia cavo: Multipolare

Gruppo di posa:

In tubo interrato

Tipo di posa: 61 - In tubo interrato
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 0,93
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,34/0,38
Sez. conduttori di fase: 1x10
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x10
Sez. conduttori di PE: 1x10
Portata Iz (A): 51

fine linea 6,16 kA
fine linea 3,27 kA
fine linea 5,36 kA
fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

inizio linea 14,39 kA
inizio linea 9,31 kA
inizio linea 12,51 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 2,68 kA
fine linea 4,48 kA
fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 9,14 kA
inizio linea 12,39 kA
inizio linea 0,00 kA

Articolo: FT84C40 + G44A63 - Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "A" - 4 Poli 7 Moduli

Corrente regolata Ir [A]: 1*40
Intervento magnetico Im (A) 360,00
Ritardo magnetico (s) 0,01
Corrente differenziale (A) 0,30
Ritardo differenziale (s) 0,00
Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 16,00

Valore di backup:

Valore di selettivita: 1,6

Quadro N° 1 - QO - Quadro Contatore -
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Linea: 6 FORZA MOTRICE ASCENSORE

Descrizione del carico: FORZA MOTRICE ASCENSORE

Fasi della linea: L1L2L3N
Potenza nominale 10,00 kW
Cos(®) 0,90

Coeff. Ku/Kc 17

Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 16,06 -0,9-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 16,06 -0,9-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 16,06 -0,9-R
Corrente N (A): 0

Lunghezza della linea (m): 40,00
Tipologia cavo: Multipolare

Gruppo di posa:

In tubo interrato

Tipo di posa: 61 - In tubo interrato
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 0,93
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,6/0,65
Sez. conduttori di fase: 1x10
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x10
Sez. conduttori di PE: 1x10
Portata Iz (A): 51

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

inizio linea 14,39 kA
inizio linea 9,31 kA
inizio linea 12,51 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 2,81 kA
fine linea 1,43 kA
fine linea 2,45 kA
fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 9,14 kA
inizio linea 12,39 kA
inizio linea 0,00 kKA

fine linea 1,14 kA
fine linea 1,96 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FT84C32 + G44A32 - Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "A" - 4 Poli 6 Moduli

Corrente regolata Ir [A]: 1*32
Intervento magnetico Im (A) 288,00
Ritardo magnetico (s) 0,01
Corrente differenziale (A) 0,30
Ritardo differenziale (s) 0,00
Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 16,00

Valore di backup:

Valore di selettivita: 1,8

Quadro N° 1 - QO - Quadro Contatore -
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Linea: 7 LUCE ASCENSORE
Descrizione del carico: LUCE ASCENSORE

Fasi della linea: L1IN
Potenza nominale 1,00 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 4,83-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 4,83
Lunghezza della linea (m): 40,00
Tipologia cavo: Multipolare

Gruppo di posa:

In tubo interrato

Tipo di posa: 61 - In tubo interrato
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 0,93
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 1,47 /1,52
Sez. conduttori di fase: 1x2,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x25
Sez. conduttori di PE: 1x2,5
Portata Iz (A): 28

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 9,31 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,37 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 9,14 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kKA

fine linea 0,29 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FT81NC16 + G23A32 - Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 4 Moduli

Corrente regolata Ir [A]: 1*16
Intervento magnetico Im (A) 144,00
Ritardo magnetico (s) 0,01
Corrente differenziale (A) 0,03
Ritardo differenziale (s) 0,00
Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 25,00

Valore di backup:

Valore di selettivita: 3,6

Quadro N° 1 - QO - Quadro Contatore -
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Tisystem 7

Progetto: Ex Oratorio San Nicola - n.

Quadro: Q1 - Quadro Zona 1 -

Dati Impianto

Tensione [V]: 400/230

Sistema di distribuzione : TT

P.l. secondo norma : CEI EN 60898 - Icn
09/09/2022
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Linea: 1 GENERALE QUADRO

Descrizione del carico: GENERALE QUADRO

Fasi della linea: L1L2L3N
Potenza nominale 44,55 kW
Cos(®P) 0,90

Coeff. Ku/Kc 0,48/0,5
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 18,315-0,9-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 19,16-0,9-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 14,35-0,9-R
Corrente N (A): 4,448109
Lunghezza della linea (m):

Tipologia cavo:

Gruppo di posa:

Tipo di posa:

Conduttore:

Isolante

Temperatura ambiente: °C

K utente: 0,00

K temperatura: 0,00

Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 0/

Cdt massima ammessa (%): 0,00

Cdt effettiva/totale (%):

Sez. conduttori di fase:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di PE:

Portata Iz (A): 0

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 2,30 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 2,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 1,60 kA
inizio linea 0,00 kKA

fine linea 2,30 kA
fine linea 1,17 kA
fine linea 2,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,93 kA
fine linea 1,60 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: F74N63 - Btdin sezionatore NON accessoriabile - 4 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -
09/09/2022

1*63

0,00

0,00

10,00
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Linea: 2 SPD

Descrizione del carico: SPD

Fasi della linea: L1L2L3N
Potenza nominale 0,00 kW
Cos(®P) 0,90
Coeff. Ku/Kc 1n
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 0
Lunghezza della linea (m):

Tipologia cavo:

Gruppo di posa:

Tipo di posa:

Conduttore:

Isolante

Temperatura ambiente: °C

K utente: 0,00

K temperatura: 0,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 0/

Cdt massima ammessa (%): 0,00
Cdt effettiva/totale (%):

Sez. conduttori di fase:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di PE:

Portata Iz (A): 0

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kKA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FN84C20 + F10AC4 -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -

09/09/2022

1*0

0,00

6,00
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Linea: 3 GENERALE LUCIWC P.1 + LOC.TECNICI

Descrizione del carico: GENERALE LUCI WC P.1 + LOC.TECNICI

Fasi della linea: LIN

Potenza nominale 0,50 kW
Cos(®) 0,90

Coeff. Ku/Kc 1n
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 241-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 2,41

Lunghezza della linea (m):
Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Tipo di posa:

Conduttore:

Isolante

Temperatura ambiente: °C
K utente: 0,00
K temperatura: 0,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 0/
Cdt massima ammessa (%): 0,00

Cdt effettiva/totale (%):

Sez. conduttori di fase:

Sez. conduttori di neutro/PEN:
Sez. conduttori di PE:

Portata Iz (A): 0

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,17 kA
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kKA
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,93 kA
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kKA

fine linea 0,00 kA
fine linea 1,17 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,93 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A10 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]: 1*10
Intervento magnetico Im (A) 90,00
Ritardo magnetico (s) 0,01
Corrente differenziale (A) 0,03
Ritardo differenziale (s) 0,00
Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 4,50

Valore di backup:

Valore di selettivita: 0,3

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -
09/09/2022
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Linea: 4 LUCI LOCALE TECNICO

Descrizione del carico: LUCI LOCALE TECNICO

Fasi della linea: L1IN
Potenza nominale 0,10 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0,48-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 0,48
Lunghezza della linea (m): 10,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C
K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0
Cdt massima ammessa (%): 3,00
Cdt effettiva/totale (%): 0,06 /1
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 22

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,52 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,41 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -

09/09/2022

1*10

0,00

0,00
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Linea: 5 LUCI SOTTOTETTO

Descrizione del carico: LUCI SOTTOTETTO

Fasi della linea: L1IN
Potenza nominale 0,10 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0,48-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 0,48
Lunghezza della linea (m): 20,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,12/ 1,06
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 22

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,34 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,26 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -

09/09/2022

1*10

0,00

0,00
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Linea: 6 LUCI WC P.PRIMO

Descrizione del carico: LUCI WC P.PRIMO

Fasi della linea: L1IN
Potenza nominale 0,30 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 1,45-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 1,45
Lunghezza della linea (m): 30,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,53/1,48
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 22

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,25 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,19 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -

09/09/2022

1*10

0,00

0,00
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Linea: 7

CHIAMATA WC P.PRIMO (230Vac)

Descrizione del carico: CHIAMATA WC P.PRIMO (230Vac)

Fasi della linea: L1IN
Potenza nominale 0,00 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-09-R
Corrente N (A): 0
Lunghezza della linea (m): 20,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C
K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00
Cdt effettiva/totale (%): 0/0,95
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 22

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,34 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,26 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -

09/09/2022

1*10

0,00

0,00
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Linea: 8 LUCI SALA CIVICA P.PRIMO
Descrizione del carico: LUCI SALA CIVICA P.PRIMO

Fasi della linea: L2N

Potenza nominale 1,00 kW
Cos(®) 0,90

Coeff. Ku/Kc 1n
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 4,84-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 4,84

Lunghezza della linea (m):
Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Tipo di posa:

Conduttore:

Isolante

Temperatura ambiente: °C
K utente: 0,00
K temperatura: 0,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 0/
Cdt massima ammessa (%): 0,00

Cdt effettiva/totale (%):

Sez. conduttori di fase:

Sez. conduttori di neutro/PEN:
Sez. conduttori di PE:

Portata Iz (A): 0

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,17 kA
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kKA
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,93 kA
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kKA

fine linea 0,00 kA
fine linea 1,17 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,93 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A10 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]: 1*10
Intervento magnetico Im (A) 90,00
Ritardo magnetico (s) 0,01
Corrente differenziale (A) 0,03
Ritardo differenziale (s) 0,00
Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 4,50

Valore di backup:

Valore di selettivita: 0,3

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -
09/09/2022
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Linea: 9 ACC.1

Descrizione del carico: ACC.1

Fasi della linea: L2N
Potenza nominale 0,50 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 242-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 2,42
Lunghezza della linea (m): 30,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,89/1,83
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 22

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,25 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,19 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FP1A2N230 -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -
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0,00

0,00
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Linea: 10 ACC.3

Descrizione del carico: ACC.3

Fasi della linea: L2N
Potenza nominale 0,50 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 242-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 2,42
Lunghezza della linea (m): 30,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,89/1,83
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 22

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,25 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,19 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FP1A2N230 -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -
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1*16

0,00

0,00
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Linea: 11 LUCI SALA CIVICA P.PRIMO
Descrizione del carico: LUCI SALA CIVICA P.PRIMO

Fasi della linea: L3N

Potenza nominale 1,25 kW
Cos(®) 0,90

Coeff. Ku/Kc 1n
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 6,05-0,9-R
Corrente N (A): 6,05

Lunghezza della linea (m):
Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Tipo di posa:

Conduttore:

Isolante

Temperatura ambiente: °C
K utente: 0,00
K temperatura: 0,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 0/
Cdt massima ammessa (%): 0,00

Cdt effettiva/totale (%):

Sez. conduttori di fase:

Sez. conduttori di neutro/PEN:
Sez. conduttori di PE:

Portata Iz (A): 0

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,17 kA
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,93 kA
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kKA
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kKA

fine linea 0,00 kA
fine linea 1,17 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,93 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A10 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]: 1*10
Intervento magnetico Im (A) 90,00
Ritardo magnetico (s) 0,01
Corrente differenziale (A) 0,03
Ritardo differenziale (s) 0,00
Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 4,50

Valore di backup:

Valore di selettivita: 0,3

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -
09/09/2022
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Linea: 12 ACC.2

Descrizione del carico: ACC.2

Fasi della linea: L3N
Potenza nominale 0,50 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 242-09-R
Corrente N (A): 2,42
Lunghezza della linea (m): 30,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,89/1,83
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 22

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,25 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,19 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FP1A2N230 -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -

09/09/2022

1*16

0,00

0,00
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Linea: 13 ACC.4

Descrizione del carico: ACC.4

Fasi della linea: L3N
Potenza nominale 0,50 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 242-09-R
Corrente N (A): 2,42
Lunghezza della linea (m): 30,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,89/1,83
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 22

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,25 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,19 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FP1A2N230 -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -
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1*16

0,00

0,00
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Linea: 14 STRIP LED CUPOLA

Descrizione del carico: STRIP LED CUPOLA

Fasi della linea: L3N
Potenza nominale 0,25 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 1,21-09-R
Corrente N (A): 1,21
Lunghezza della linea (m): 30,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,44 /1,39
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 22

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,25 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,19 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FP1A2N230 -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -
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0,00

0,00
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Linea: 15 LUCI SALA LETTURA P.TERRA
Descrizione del carico: LUCI SALALETTURA P.TERRA

Fasi della linea: LIN

Potenza nominale 1,50 kW
Cos(®) 0,90

Coeff. Ku/Kc 1n
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 726-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 7,26

Lunghezza della linea (m):
Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Tipo di posa:

Conduttore:

Isolante

Temperatura ambiente: °C
K utente: 0,00
K temperatura: 0,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 0/
Cdt massima ammessa (%): 0,00

Cdt effettiva/totale (%):

Sez. conduttori di fase:

Sez. conduttori di neutro/PEN:
Sez. conduttori di PE:

Portata Iz (A): 0

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,17 kA
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kKA
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,93 kA
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kKA

fine linea 0,00 kA
fine linea 1,17 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,93 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A10 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]: 1*10
Intervento magnetico Im (A) 90,00
Ritardo magnetico (s) 0,01
Corrente differenziale (A) 0,03
Ritardo differenziale (s) 0,00
Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 4,50

Valore di backup:

Valore di selettivita: 0,3

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -
09/09/2022
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Linea: 16 ACC.1

Descrizione del carico: ACC.1

Fasi della linea: L1IN
Potenza nominale 0,50 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 242-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 2,42
Lunghezza della linea (m): 40,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 1,19/2,13
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 22

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,20 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,15 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FP1A2N230 -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -
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0,00

0,00
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Linea: 17 ACC.2

Descrizione del carico: ACC.2

Fasi della linea: L1IN
Potenza nominale 0,50 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 242-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 2,42
Lunghezza della linea (m): 40,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 1,19/2,13
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 22

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,20 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,15 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FP1A2N230 -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:
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0,00

0,00
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Linea: 18 ACC.3

Descrizione del carico: ACC.3

Fasi della linea: L1IN
Potenza nominale 0,50 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 242-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 2,42
Lunghezza della linea (m): 40,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 1,19/2,13
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 22

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,20 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,15 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FP1A2N230 -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:
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0,00

0,00
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Linea: 19 GENERALE WC P.TERRA

Descrizione del carico: GENERALE WC P.TERRA

Fasi della linea: L3N
Potenza nominale 0,40 kW
Cos(®P) 0,90
Coeff. Ku/Kc 1n
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 1,93-0,9-R
Corrente N (A): 1,93
Lunghezza della linea (m):

Tipologia cavo:

Gruppo di posa:

Tipo di posa:

Conduttore:

Isolante

Temperatura ambiente: °C

K utente: 0,00

K temperatura: 0,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 0/

Cdt massima ammessa (%): 0,00
Cdt effettiva/totale (%):

Sez. conduttori di fase:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di PE:

Portata Iz (A): 0

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kKA

fine linea 0,00 kA
fine linea 1,17 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,93 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC10 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -
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1*10
90,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,3
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Linea: 20 LUCIWC P.TERRA

Descrizione del carico: LUCI WC P.TERRA

Fasi della linea: L3N
Potenza nominale 0,30 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 1,45-09-R
Corrente N (A): 1,45
Lunghezza della linea (m): 30,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00

Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,53/1,48
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 22

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,25 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,19 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:
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0,00
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Linea: 21

CHIAMATA WC P.TERRA (230Vac)

Descrizione del carico: CHIAMATA WC P.TERRA (230Vac)

Fasi della linea: L3N
Potenza nominale 0,10 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 048-09-R
Corrente N (A): 0,48
Lunghezza della linea (m): 30,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,18/1,12
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 22

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,25 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,19 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:
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1*10

0,00

0,00
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Linea: 22 LUCI EMERGENZA

Descrizione del carico: LUCI EMERGENZA

Fasi della linea: LIN
Potenza nominale 0,30 kW
Cos(®P) 0,90
Coeff. Ku/Kc 1n
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 1,45-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 1,45
Lunghezza della linea (m):

Tipologia cavo:

Gruppo di posa:

Tipo di posa:

Conduttore:

Isolante

Temperatura ambiente: °C

K utente: 0,00

K temperatura: 0,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 0/

Cdt massima ammessa (%): 0,00
Cdt effettiva/totale (%):

Sez. conduttori di fase:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di PE:

Portata Iz (A): 0

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:

Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:

Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kKA

fine linea 0,00 kA
fine linea 1,17 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,93 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FA881C10 - Btdin 45 caratteristica "C" - 1 Polo + neutro 1 Modulo

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:
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09/09/2022

1*10

90,00

0,01

4,50

0,3
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Linea: 23 serie dei contatti ausiliari

Descrizione del carico: serie dei contatti ausiliari

Fasi della linea: L1IN
Potenza nominale 0,30 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 1,45-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 1,45
Lunghezza della linea (m): 60,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 1,07 /2,01
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 22

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,14 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,11 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:
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1*10

0,00

0,00
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Linea: 24

PRESE LOC.TECNICO e SOTTOTETTO

Descrizione del carico: PRESE LOC.TECNICO e SOTTOTETTO

Fasi della linea: L2N
Potenza nominale 3,30 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 0,5/1
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 797-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 7,97
Lunghezza della linea (m): 30,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 1,82/2,77
Sez. conduttori di fase: 1x2,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x2,5
Sez. conduttori di PE: 1x2,5
Portata Iz (A): 30

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,35 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,28 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -
09/09/2022

1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,3
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Linea: 25 PRESE WC P.PRIMO + BOILER

Descrizione del carico: PRESE WC P.PRIMO + BOILER

Fasi della linea: L3N
Potenza nominale 3,30 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 0,3/1
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 478-09-R
Corrente N (A): 4,78
Lunghezza della linea (m): 20,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,73/1,67
Sez. conduttori di fase: 1x2,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x2,5
Sez. conduttori di PE: 1x2,5
Portata Iz (A): 30

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,46 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,36 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -
09/09/2022

1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,3
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Linea: 26 PRESE SALA CIVICA P.PRIMO

Descrizione del carico: PRESE SALA CIVICA P.PRIMO

Fasi della linea: L1IN
Potenza nominale 3,30 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 0,3/1
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 4,78-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 4,78
Lunghezza della linea (m): 40,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 1,46 /2,4
Sez. conduttori di fase: 1x2,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x2,5
Sez. conduttori di PE: 1x2,5
Portata Iz (A): 30

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,29 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,23 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:
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1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,3
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Linea: 27 SCORTA

Descrizione del carico: SCORTA

Fasi della linea: L2N
Potenza nominale 3,30 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 0,5/1
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 797-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 7,97
Lunghezza della linea (m): 30,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 1,82/2,77
Sez. conduttori di fase: 1x2,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x2,5
Sez. conduttori di PE: 1x2,5
Portata Iz (A): 30

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,35 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,28 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -
09/09/2022

1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,3
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Linea: 28 PRESE SALA LETTURA P.TERRA

Descrizione del carico: PRESE SALA LETTURA P.TERRA

Fasi della linea: L3N
Potenza nominale 3,30 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 0,3/1
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 478-09-R
Corrente N (A): 4,78
Lunghezza della linea (m): 40,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 1,46 /2,4
Sez. conduttori di fase: 1x2,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x2,5
Sez. conduttori di PE: 1x2,5
Portata Iz (A): 30

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,29 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,23 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -
09/09/2022

1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,3

Pagina 38

di 68



Linea: 29 SCORTA

Descrizione del carico: SCORTA

Fasi della linea: L1IN
Potenza nominale 3,30 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 0,3/1
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 4,78-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 4,78
Lunghezza della linea (m): 40,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 1,46 /2,4
Sez. conduttori di fase: 1x2,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x2,5
Sez. conduttori di PE: 1x2,5
Portata Iz (A): 30

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,29 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,23 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -
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1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,3
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Linea: 30 PRESE WC P.TERRA + BOILER

Descrizione del carico: PRESE WC P.TERRA + BOILER

Fasi della linea: L2N
Potenza nominale 3,30 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 0,5/1
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 797-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 7,97
Lunghezza della linea (m): 30,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 1,82/2,77
Sez. conduttori di fase: 1x2,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x2,5
Sez. conduttori di PE: 1x2,5
Portata Iz (A): 30

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,35 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,28 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:
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1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,3
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Linea: 31 ARMADIO RACK DATI

Descrizione del carico: ARMADIO RACK DATI

Fasi della linea: L3N
Potenza nominale 3,30 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 0,3/1
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 478-09-R
Corrente N (A): 4,78
Lunghezza della linea (m): 15,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,54 /1,49
Sez. conduttori di fase: 1x2,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x2,5
Sez. conduttori di PE: 1x2,5
Portata Iz (A): 30

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,54 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,43 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -

09/09/2022

1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,3
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Linea: 32 UN. INTERNE CLIMA P.PRIMO

Descrizione del carico: UN. INTERNE CLIMA P.PRIMO

Fasi della linea: L1IN
Potenza nominale 3,30 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 0,6/1
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 9,57-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 9,57
Lunghezza della linea (m): 40,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 2,93/3,87
Sez. conduttori di fase: 1x2,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x2,5
Sez. conduttori di PE: 1x2,5
Portata Iz (A): 30

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,29 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,23 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -

09/09/2022

1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,3
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Linea: 33 UN. INTERNE CLIMA P.TERRA

Descrizione del carico: UN. INTERNE CLIMA P.TERRA

Fasi della linea: L2N
Potenza nominale 3,30 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 0,6/1
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 9,57-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 9,57
Lunghezza della linea (m): 40,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 2,93/3,87
Sez. conduttori di fase: 1x2,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x2,5
Sez. conduttori di PE: 1x2,5
Portata Iz (A): 30

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,29 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,23 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -

09/09/2022

1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,3
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Linea: 34 TERMOARREDI WC P.TERRA

Descrizione del carico: TERMOARREDI WC P.TERRA

Fasi della linea: L3N
Potenza nominale 3,30 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 0,4/1
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 6,38-0,9-R
Corrente N (A): 6,38
Lunghezza della linea (m): 30,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 1,46 /2,4
Sez. conduttori di fase: 1x2,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x2,5
Sez. conduttori di PE: 1x2,5
Portata Iz (A): 30

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kKA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,35 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,28 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -
09/09/2022

1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,3
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Linea: 35 TERMOARREDI WC P.PRIMO

Descrizione del carico: TERMOARREDI WC P.PRIMO

Fasi della linea: L1IN
Potenza nominale 3,30 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 0,4/1
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 6,38-0,9-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 6,38
Lunghezza della linea (m): 30,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 1,46 /2,4
Sez. conduttori di fase: 1x2,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x2,5
Sez. conduttori di PE: 1x2,5
Portata Iz (A): 30

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kKA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,35 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,28 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -
09/09/2022

1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,3
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Linea: 36 SCORTA

Descrizione del carico: SCORTA

Fasi della linea: L1L2L3N
Potenza nominale 0,00 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-09-R
Corrente N (A): 0
Lunghezza della linea (m): 1,00

Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Unipolare senza guaina

In tubo

Tipo di posa: 5 - In tubi protettivi annegati nella muratura
Conduttore: Cu
Isolante PVC
Temperatura ambiente: 30 °C
K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00
Cdt effettiva/totale (%): 0/0,95
Sez. conduttori di fase: 1x2,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x2,5
Sez. conduttori di PE: 1x2,5
Portata Iz (A): 21

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 2,30 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 2,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 1,60 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 2,14 kA
fine linea 1,08 kA
fine linea 1,86 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,86 kA
fine linea 1,49 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8843AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 4 Poli 4 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -

09/09/2022

1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,3
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Linea: 37 SCORTA

Descrizione del carico: SCORTA

Fasi della linea: L1L2L3N
Potenza nominale 0,00 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-09-R
Corrente N (A): 0
Lunghezza della linea (m): 1,00

Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Unipolare senza guaina

In tubo

Tipo di posa: 5 - In tubi protettivi annegati nella muratura
Conduttore: Cu
Isolante PVC
Temperatura ambiente: 30 °C
K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00
Cdt effettiva/totale (%): 0/0,95
Sez. conduttori di fase: 1x2,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x2,5
Sez. conduttori di PE: 1x2,5
Portata Iz (A): 21

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 2,30 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 2,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 1,60 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 2,14 kA
fine linea 1,08 kA
fine linea 1,86 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,86 kA
fine linea 1,49 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8843AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 4 Poli 4 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -

09/09/2022

1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,3
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Linea: 38 SCORTA

Descrizione del carico: SCORTA

Fasi della linea: L2N
Potenza nominale 0,00 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-09-R
Corrente N (A): 0
Lunghezza della linea (m): 1,00

Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Unipolare senza guaina

In tubo

Tipo di posa: 5 - In tubi protettivi annegati nella muratura
Conduttore: Cu
Isolante PVC
Temperatura ambiente: 30 °C
K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00
Cdt effettiva/totale (%): 0/0,95
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 18

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 1,04 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,83 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -

09/09/2022

1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,3
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Linea: 39 SCORTA

Descrizione del carico: SCORTA

Fasi della linea: L3N
Potenza nominale 0,00 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-09-R
Corrente N (A): 0
Lunghezza della linea (m): 1,00

Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Unipolare senza guaina

In tubo

Tipo di posa: 5 - In tubi protettivi annegati nella muratura
Conduttore: Cu
Isolante PVC
Temperatura ambiente: 30 °C
K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00
Cdt effettiva/totale (%): 0/0,95
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 18

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 1,04 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,83 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -

09/09/2022

1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,3
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Linea: 40 SCORTA

Descrizione del carico: SCORTA

Fasi della linea: L1IN
Potenza nominale 0,00 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-09-R
Corrente N (A): 0
Lunghezza della linea (m): 1,00

Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Unipolare senza guaina

In tubo

Tipo di posa: 5 - In tubi protettivi annegati nella muratura
Conduttore: Cu
Isolante PVC
Temperatura ambiente: 30 °C
K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00
Cdt effettiva/totale (%): 0/0,95
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 18

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,17 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,93 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 1,04 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,83 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 2 - Q1 - Quadro Zona 1 -

09/09/2022

1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,3
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Tisystem 7

Progetto: Ex Oratorio San Nicola - n.

Quadro: Q2 - Quadro Zona 2 -

Dati Impianto

Tensione [V]: 400/230

Sistema di distribuzione : TT

P.l. secondo norma : CEI EN 60898 - Icn
09/09/2022
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Linea: 1 GENERALE QUADRO

Descrizione del carico: GENERALE QUADRO

Fasi della linea: L1L2L3N
Potenza nominale 15,90 kW
Cos(®P) 0,90

Coeff. Ku/Kc 0,58/0,5
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 11,11-0,9-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 6,4-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 495-09-R
Corrente N (A): 5,578181
Lunghezza della linea (m):

Tipologia cavo:

Gruppo di posa:

Tipo di posa:

Conduttore:

Isolante

Temperatura ambiente: °C

K utente: 0,00

K temperatura: 0,00

Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 0/

Cdt massima ammessa (%): 0,00

Cdt effettiva/totale (%):

Sez. conduttori di fase:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di PE:

Portata Iz (A): 0

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 1,41 kA
inizio linea 0,71 kA
inizio linea 1,23 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,56 kA
inizio linea 0,97 kA
inizio linea 0,00 kKA

fine linea 1,41 kA
fine linea 0,71 kA
fine linea 1,23 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,56 kA
fine linea 0,97 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: F74N63 - Btdin sezionatore NON accessoriabile - 4 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 3 - Q2 - Quadro Zona 2 -
09/09/2022

1*63

0,00

0,00

10,00
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Linea: 2 SPD

Descrizione del carico: SPD

Fasi della linea: L1L2L3N
Potenza nominale 0,00 kW
Cos(®P) 0,90
Coeff. Ku/Kc 1n
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 0
Lunghezza della linea (m):

Tipologia cavo:

Gruppo di posa:

Tipo di posa:

Conduttore:

Isolante

Temperatura ambiente: °C

K utente: 0,00

K temperatura: 0,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 0/

Cdt massima ammessa (%): 0,00
Cdt effettiva/totale (%):

Sez. conduttori di fase:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di PE:

Portata Iz (A): 0

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kKA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FN84C20 + F10AC4 -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 3 - Q2 - Quadro Zona 2 -

09/09/2022

1*0

0,00

6,00
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Linea: 3

Descrizione del carico:

Fasi della linea: LIN

Potenza nominale 1,30 kW
Cos(®) 0,90

Coeff. Ku/Kc 1n
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 6,28-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 6,28

Lunghezza della linea (m):
Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Tipo di posa:

Conduttore:

Isolante

Temperatura ambiente: °C
K utente: 0,00
K temperatura: 0,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 0/
Cdt massima ammessa (%): 0,00

Cdt effettiva/totale (%):

Sez. conduttori di fase:

Sez. conduttori di neutro/PEN:
Sez. conduttori di PE:

Portata Iz (A): 0

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,71 kA
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kKA
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,56 kA
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kKA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,71 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,56 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A10 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]: 1*10
Intervento magnetico Im (A) 90,00
Ritardo magnetico (s) 0,01
Corrente differenziale (A) 0,03
Ritardo differenziale (s) 0,00
Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 4,50

Valore di backup:

Valore di selettivita: 0,187

Quadro N° 3 - Q2 - Quadro Zona 2 -
09/09/2022
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Linea: 4 LUCI P.TERRA
Descrizione del carico: LUCI P.TERRA

Fasi della linea: L1IN
Potenza nominale 0,80 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 3,86-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 3,86
Lunghezza della linea (m): 20,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,95/1,87
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 22

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,71 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,56 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,28 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,22 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 3 - Q2 - Quadro Zona 2 -
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0,00

0,00
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Linea: 5 LUCI SCALA e DISIMPEGNI
Descrizione del carico: LUCI SCALA e DISIMPEGNI

Fasi della linea: L1IN
Potenza nominale 0,50 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 242-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 2,42
Lunghezza della linea (m): 30,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,89/1,81
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 22

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,71 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,56 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,22 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,17 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FP1A2N230 -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 3 - Q2 - Quadro Zona 2 -

09/09/2022
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0,00

0,00
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Linea: 6

Descrizione del carico:

Fasi della linea: L2N

Potenza nominale 1,00 kW
Cos(®) 0,90

Coeff. Ku/Kc 1n
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 4,83-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 4,83

Lunghezza della linea (m):
Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Tipo di posa:

Conduttore:

Isolante

Temperatura ambiente: °C
K utente: 0,00
K temperatura: 0,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 0/
Cdt massima ammessa (%): 0,00

Cdt effettiva/totale (%):

Sez. conduttori di fase:

Sez. conduttori di neutro/PEN:
Sez. conduttori di PE:

Portata Iz (A): 0

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,71 kA
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kKA
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,56 kA
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kKA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,71 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,56 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A10 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]: 1*10
Intervento magnetico Im (A) 90,00
Ritardo magnetico (s) 0,01
Corrente differenziale (A) 0,03
Ritardo differenziale (s) 0,00
Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 4,50

Valore di backup:

Valore di selettivita: 0,187

Quadro N° 3 - Q2 - Quadro Zona 2 -
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Linea: 7 LUCI P.PRIMO
Descrizione del carico: LUCI P.PRIMO

Fasi della linea: L2N
Potenza nominale 1,00 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 4,83-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 4,83
Lunghezza della linea (m): 30,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 1,78 /2,7
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 22

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,71 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,56 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,22 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,17 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 3 - Q2 - Quadro Zona 2 -
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Linea: 8 LUCI EMERGENZA

Descrizione del carico: LUCI EMERGENZA

Fasi della linea: L3N
Potenza nominale 0,40 kW
Cos(®P) 0,90
Coeff. Ku/Kc 1n
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 1,93-0,9-R
Corrente N (A): 1,93
Lunghezza della linea (m):

Tipologia cavo:

Gruppo di posa:

Tipo di posa:

Conduttore:

Isolante

Temperatura ambiente: °C

K utente: 0,00

K temperatura: 0,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 0/

Cdt massima ammessa (%): 0,00
Cdt effettiva/totale (%):

Sez. conduttori di fase:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di PE:

Portata Iz (A): 0

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:

Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:

Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,71 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,56 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kKA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,71 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,56 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FA881C10 - Btdin 45 caratteristica "C" - 1 Polo + neutro 1 Modulo

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:
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90,00

0,01

4,50
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Linea: 9 serie contatti ausiliari

Descrizione del carico: serie contatti ausiliari

Fasi della linea: L3N
Potenza nominale 0,40 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 1,93-0,9-R
Corrente N (A): 1,93
Lunghezza della linea (m): 40,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,95/1,87
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 22

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,71 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,56 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,18 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,14 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:
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Linea: 10 PRESE P.TERRA

Descrizione del carico: PRESE P.TERRA

Fasi della linea: L1IN
Potenza nominale 3,30 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 0,5/1
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 797-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 7,97
Lunghezza della linea (m): 20,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 1,21/2,14
Sez. conduttori di fase: 1x2,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x2,5
Sez. conduttori di PE: 1x2,5
Portata Iz (A): 30

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,71 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,56 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,37 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,29 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 3 - Q2 - Quadro Zona 2 -
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Linea: 11 PRESE P.PRIMO
Descrizione del carico: PRESE P.PRIMO

Fasi della linea: L2N

Potenza nominale 3,30 kW

Cos(®) 0,90

Coeff. Ku/Kc 0,5/1

Armoniche TH<=15%

Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0

Corrente - Cos(®) L2 (A): 797-09-R

Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0

Corrente N (A): 7,97

Lunghezza della linea (m): 40,00

Tipologia cavo: Multipolare

Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu

Isolante EPR

Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00

Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 2,44 /3,36

Sez. conduttori di fase: 1x2,5

Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x2,5

Sez. conduttori di PE: 1x2,5

Portata Iz (A): 30

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,71 kA fine linea 0,25 kA
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA
Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,56 kA fine linea 0,19 kA
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]: 1*16
Intervento magnetico Im (A) 144,00
Ritardo magnetico (s) 0,01
Corrente differenziale (A) 0,03
Ritardo differenziale (s) 0,00
Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 4,50

Valore di backup:

Valore di selettivita: 0,187

Quadro N° 3 - Q2 - Quadro Zona 2 -

09/09/2022 Pagina 62 di 68



Linea: 12 UN.INTERNE CLIMA P.TERRA

Descrizione del carico: UN.INTERNE CLIMA P.TERRA

Fasi della linea: L3N
Potenza nominale 3,30 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 0,5/1
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 797-09-R
Corrente N (A): 7,97
Lunghezza della linea (m): 20,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 1,21/2,14
Sez. conduttori di fase: 1x2,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x2,5
Sez. conduttori di PE: 1x2,5
Portata Iz (A): 30

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,71 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,56 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,37 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,29 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 3 - Q2 - Quadro Zona 2 -
09/09/2022

1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,187
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Linea: 13 UN.INTERNE CLIMA P.PRIMO

Descrizione del carico: UN.INTERNE CLIMA P.PRIMO

Fasi della linea: L1IN
Potenza nominale 3,30 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 0,5/1
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 797-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 7,97
Lunghezza della linea (m): 20,00
Tipologia cavo: Multipolare
Gruppo di posa: In tubo

Tipo di posa: 3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
Conduttore: Cu
Isolante EPR
Temperatura ambiente: 30 °C

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 1,21/2,14
Sez. conduttori di fase: 1x2,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x2,5
Sez. conduttori di PE: 1x2,5
Portata Iz (A): 30

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,71 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,56 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,37 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,29 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:
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1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,187
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Linea: 14 SCORTA

Descrizione del carico: SCORTA

Fasi della linea: L2N
Potenza nominale 0,00 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-09-R
Corrente N (A): 0
Lunghezza della linea (m): 1,00

Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Unipolare senza guaina

In tubo

Tipo di posa: 5 - In tubi protettivi annegati nella muratura
Conduttore: Cu
Isolante PVC
Temperatura ambiente: 30 °C
K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00
Cdt effettiva/totale (%): 0/0,92
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 18

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,71 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,56 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,66 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,52 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:
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1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,187
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Linea: 15 SCORTA

Descrizione del carico: SCORTA

Fasi della linea: L3N
Potenza nominale 0,00 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-09-R
Corrente N (A): 0
Lunghezza della linea (m): 1,00

Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Unipolare senza guaina

In tubo

Tipo di posa: 5 - In tubi protettivi annegati nella muratura
Conduttore: Cu
Isolante PVC
Temperatura ambiente: 30 °C
K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00
Cdt effettiva/totale (%): 0/0,92
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 18

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,71 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,56 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,66 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,52 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:
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1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,187
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Linea: 16 SCORTA

Descrizione del carico: SCORTA

Fasi della linea: L1IN
Potenza nominale 0,00 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-09-R
Corrente N (A): 0
Lunghezza della linea (m): 1,00

Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Unipolare senza guaina

In tubo

Tipo di posa: 5 - In tubi protettivi annegati nella muratura
Conduttore: Cu
Isolante PVC
Temperatura ambiente: 30 °C
K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00
Cdt effettiva/totale (%): 0/0,92
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 18

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,71 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,56 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,66 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,52 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:
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1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,187
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Linea: 17 SCORTA

Descrizione del carico: SCORTA

Fasi della linea: L2N
Potenza nominale 0,00 kW
Cos(®) 0,90
Coeff. Ku/Kc 17
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-09-R
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-09-R
Corrente N (A): 0
Lunghezza della linea (m): 1,00

Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Unipolare senza guaina

In tubo

Tipo di posa: 5 - In tubi protettivi annegati nella muratura
Conduttore: Cu
Isolante PVC
Temperatura ambiente: 30 °C
K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00
Cdt effettiva/totale (%): 0/0,92
Sez. conduttori di fase: 1x1,5
Sez. conduttori di neutro/PEN: 1x1,5
Sez. conduttori di PE: 1x1,5
Portata Iz (A): 18

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,71 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,56 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,66 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,52 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:
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1*16
144,00
0,01
0,03
0,00

4,50

0,187
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