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DESCRIZIONE

REFRIGERATORE CONDENSATO AD ARIA
TIPO AERMEC MODELLO ANLO70A
POT. FRIGORIFERA 16,6

POT. ELETTRICA ASS. 4,9
ALIMENTAZIONE TRIFASE 400V, 3Ph/50Hz

COMPLETO DI ACCUMULO E POMPA DI CIRCOLAZIONE

DIM. 550(P)x1165(L)x1281(H)mm

PESO 147kg

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO & 1,/2” COMPLETO DI DISCONNETTORE, INTERCETTAZIONE E BY—PASS

VASO DI ESPANSIONE A DIAFRAMMA DA 35 L — PRECARICA 1.50 Ate — PRESSIONE MAX ESERCIZIO 6 bar

FPOMPE DI CIRCOLAZIONE

POMPA|  CIRCUITO ALIMENTAZIONE | MODELLO graioi FROALENA | PO FETT
P71 | creurro cabo 230/1,/50 SINGOLA 3,0 8,0 150
P2 | creuito FREDDO 230/1,/50 SINGOLA 30 8,0 150
CALCOLO VASO DI ESPANSIONE
CONTENUTO 0.038%C VASO
VASO CIRCUITO ACGUA GIRCUTO | V=35 750~ INSTALLATO
@ | CIRCUITO GENERALE CALDO 380 32 35

Pi = 1.50+1.00 = 2.50 Ate

Pf = 3.00+0.10+1.00 = 4.60

Ate

collettore solo caldo

VALVOLA D] SICUREZZA

CALEFF! art. 527 TARATURA 3 Ate + sovrappr. 10%
@ 1/2” 2 ORIFIZIO 15 mm
ge 21,0 tubo K=0,79 W = 282,35 kg/h
oi 16,3 tubo

PORTATA SCARICO 141.100 Keal/h

LA PRESSIONE DI ESERCIZIO DEL GENERATORE DEVE ESSERE TALE DA ASSICURARE LA SUA

STABILITA® ANCHE ALLE TEMPERATURE MASSIME DI INTERVENTO DEGLI ORGANI DI SICUREZZA.

PRESSIONE DI TARATURA DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE INSERITA TRA LA RETE IDRICA E
L’IMPIANTO, DESTINATA AL RIEMPIMENTO AUTOMATICO, MINORE DELLA PRESSIONE DI
PRECARICA DEI VASI DI ESPANSIONE % h

(h = DISLIVELLO TRA VALVOLA DI RIDUZIONE E VASI)

val

INTERNO EDIFICIO ESTERNO EDIFICIO

COLLETTORE CALDO/FREDDO

D[><}7

DN32

ACCIAIO 171 /4

PRESCRIZION]

LO SCARICO DELLA VALVOLA DI SICUREZZA DEVE ESSERE ACCESSIBILE, VISIBILE E

DEVE AWENIRE SENZA ARRECARE DANNO ALLE PERSONE.

POSIZIONARE TERMOSTATI, TERMOMETRO, POZZETTIO ED ELEMENTO SENSIBILE DELLA

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE A DISTANZA MASSIMA DAL
GENERATORE, MISURATA LUNGO L'ASSE DELLA TUBAZIONE, DI 0.50 m.
LA VALVOLA DI SICUREZZA DOVRA' INVECE DISTARE AL MASSIMO 1 m.

TERMOSTATO DI REGOLAZIONE TARATO PER 795 °C

TERMOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE TARATO PER T<100 °C
PRESSOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE TARATO PER P<V.D.S.
TERMOSTAT! INDIPENDENTI! NEGLI ORGANI DI COMANDO E DI CONTROLLO.

VAS! D’ESPANSIONE, TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO E TUBI DI SFIATO DEVONO
ESSERE PROTETTI CONTRO L°AZIONE DEL GELO.

LE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO Al VASI DI ESPANSIONE DEVONO ESSERE
REALIZZATE IN MODO DA NON PRESENTARE PUNTI DI ACCUMULO PER LE
INCROSTAZIONI E/O DEPOSITI NE' CURVE CON RAGGIO INFERIORE AD 1.5
VOLTE IL DIAMETRO INTERNO DELLA TUBAZIONE STESSA.

IMPIEGARE VASI DI ESPANSIONE CON PRESSIONE DI PROGETTO TALE CHE:
P PROGETIO > P TARATURA V.D.S. + P h. A £

LO SCARICO DELLA VALVOLA DI SCARICO TERMICO, SE PRESENTE, NON DEVE
IMPEDIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA STESSA, DEVE ESSERE
OPPORTUNAMENTE CONVOGLIATO IN MODO DA NON ARRECARE DANNO ALLE
PERSONE E DEVE ESSERE VISIBILE ED ACCESSIBILE.
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FLUSSOSTATO
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PRESSOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE
TARATO PER P=2.9 bar

VALVOLA DI SFOGO ARIA JOLLY

INDICATORE DI TEMPERATURA CON FONDO SCALA 120 °C

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE

Vay:ElsolEa|

POZZETTO PER INSERIMENTO TERMOMETRO DI CONTROLLO
gint.=10 mm

—
A

TERMOSTATO AUTOMATICO DI REGOLAZIONE
TARATO PER T<=95 °C

TERMOSTATO AUTOMATICO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE SICUREZZA
IMPIANTO RADIANTE TARATO PER T<=55 °C

FILTRO CIRCUITO GRUPPO FRIGORIFERO

VALVOLA A FARFALLA

VALVOLA DI TARATURA

VALVOLA TERMOSTATICA

VALVOLA DI RITEGNO

VALVOLA A TRE VIE MOTORIZZATA

VALVOLA A DUE VIE MOTORIZZATA

VALVOLA DI SICUREZZA

RECIPIENTE DI RACCOLTA SCARICHI VALVOLA DI SICUREZZA
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GIUNTO ANTIVIBRANTE

De®

INDICATORE DI PRESSIONE CON APPENDICE PER STRUMENTO DI CONTROLLO
A DISCO PIANO DEL DIAMETRO DI 40 mm E SPESSORE 4 mm
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