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TUTTE LE TUBAZIONI IN ACCIAIO, RAME O MULTISTRATO, IN CUI CIRCOLA ACQUA CALDA O
REFRIGERATA INSTALLATE NEI CONTROSOFFITTI NEI CAVEDI, SOTTOTRACCIA O CORRENTI A
PAVIMENTO ENTRO STRUTTURE I CUI MONTANTI SONO POSTI ALL'INTERNO DELL'INVOLUVRO
EDILIZIO, SONO ISOLATE CON GUAINE O LASTRE IN ELASTOMERO ESTRUSO,CON SPESSORI
CONFORMI ALLE VIGENTI NORME DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, INDICATI

NEL D.P.R. 26-08-1993 N°412 (50% DELLO SPESSORE PER TUBAZIONI CORRENTI
ALL'INTERNO LUNGO PARETI DISPERDENTII) GLI SPESSORI DELL'ISOLAMENTO SONO DI

SEGUITO SOTTOELENCATI NELL'APPOSITA TABELLA:

TUTTE LE TUBAZIONI IN ACCIAIO, RAME O MULTISTRATO, IN CUI CIRCOLA ACQUA CALDA O
REFRIGERATA INSTALLATE IN VISTA ALL'ESTERNO IN CENTRALE TERMICA, ED IN EVENTUALI

SOTTOCENTRALI SONO ISOLATE CON GUAINE O LASTRE IN ELASTOMERO ESTRUSO,CON
SPESSORI CONFORMI ALLE VIGENTI NORME DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI,
INDICATI NEL D.P.R. 26-08-1993 N°412 (100% DELLO SPESSORE PER TUBAZIONI CORRENTI

ALL'ESTERNO O IN LOCALI NON RISCALDATI) GLI SPESSORI DELL'ISOLAMENTO SONO DI
SEGUITO SOTTOELENCATI NELL'APPOSITA TABELLA:

TUTTE LE TUBAZIONI IN ACCIAIO, RAME O MULTISTRATO, IN CUI CIRCOLA ACQUA CALDA O
REFRIGERATA INSTALLATE NEI CONTROSOFFITTI NEI CAVEDI, SOTTOTRACCIA O CORRENTI A
PAVIMENTO  NON AFFACCIATE ALL'ESTERNO NE SU LOCALI NON RISCALDATI, SONO ISOLATE
CON GUAINE O LASTRE IN ELASTOMERO ESTRUSO,CON SPESSORI CONFORMI ALLE VIGENTI

NORME DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, INDICATI NEL D.P.R. 26-08-1993
N°412 (30% DELLO SPESSORE PER TUBAZIONI CORRENTI ALL'INTERNO LUNGO PARETI NON

DISPERDENTI) GLI SPESSORI DELL'ISOLAMENTO SONO DI SEGUITO SOTTOELENCATI
NELL'APPOSITA TABELLA:
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