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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE IN
 AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI DELLA

Del Morino S.r.l. DI CAPRESE MICHELANGELO
Con l'attivazione della procedura di cui all'art. 8 del D.P.R. n.160 del 07.09.2010

recepito dalla L.R. 10.11.2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" - Capo IV "Disposizioni
procedurali semplificate", Art. 35 "Varianti mediante Sportello Unico per le Attività Produttive
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Progetto: Arch. Giuliano Del Teglia
Arch. Giulia Del Teglia

Arch. Giulia Chieli

A
A

B B

A
A

1,
50

4,
30

1,
50

4,
30

1,
50

4,
30

1,
50

4,
30

1,
50

4,
30

1,
50

4,
30

1,
50

4,
30

1,
50

4,
30

1,
50

4,
30

1,
50

4,
30

B B

525.00

Magazzino

4,
00

4,
00

4,
00

4,
00

A
A

5,
00

4,
70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

5,
00

4,
70

5,
00

4,
70

517.00

525.00

casse arancio

casse arancio

casse arancio

ca
ss

e 
ar

an
ci

o

ca
ss

e 
bl

u

st
ru

ttu
ra

 p
ar

an
co

ca
ss

e 
bl

u

st
ru

ttu
ra

 p
ar

an
co

ca
ss

e 
bl

u

st
ru

ttu
ra

 p
ar

an
co

ca
ss

e 
bl

u

st
ru

ttu
ra

 p
ar

an
co

ca
ss

e 
bl

u

st
ru

ttu
ra

 p
ar

an
co

ca
ss

e 
bl

u

st
ru

ttu
ra

 p
ar

an
co

ca
ss

e 
bl

u

st
ru

ttu
ra

 p
ar

an
co

ca
ss

e 
bl

u

st
ru

ttu
ra

 p
ar

an
co

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

6,
00

6,
00

0,
59

5,
41

6,
00

6,
00

6,
00

6,
00

6,
00

6,
00

6,
00

12
,0

0
12

,0
0

12
,0

0
12

,0
0

12
,0

0

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

60
,0

0

60,00

26
,9

5

12
,3

9
0,

15
2,

60
0,

15
11

,6
6

B B
4,00
4,00

0,79
4,13

1,50
4,13

1,50
4,13

1,50
4,13

0,79
4,13

0,79
4,13

5,00
5,00

5,00
5,00

0,79
4,13

0,79
4,13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0,
60

11
,7

9
0,

15
2,

60
0,

15
11

,5
6

0,
10

26
,9

5

1,20
4,13

1,20
4,13

1,20
4,13

5,00
5,00

1,20
4,13

1,20
4,13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

6,00

12,00

26
,9

5

12
,3

9
0,

15
2,

60
0,

15
11

,6
6

0,79
4,13

0,79
4,13

0,79
4,13

5,00
5,00

0,79
4,13

0,79
4,13

Copertura 1:200Piano Primo 1:200Piano Terra 1:200 Zoom Piano mezzano 1:100Zoom Piano Terra 1:100

Le pensiline_ Le pensiline che si prevede di realizzare nel perimetro dell’edificio, come componente architettonica delle
coperture, normalmente svolgono una funzione utile a riparare da agenti atmosferici questa zona dell’edificio, oltre ad una
evidente funzione estetica.
In questo caso, nello spirito e nella filosofia ispiratrice del progetto, svolgeranno anche una funzione di mitigazione
dell’impatto ambientale dell’opera in quanto saranno dotate di una copertura verde che avrà la funzione di integrare
concretamente l’edificio con le aree verdi di pertinenza e del contesto. Nella Tavola D.4c è rappresentato il dettaglio
costruttivo della pensilina.

MATERIALI E COMPONENTI STILISTICHE DEL PROGETTO

Le coperture_ La sostenibilità ambientale contraddistingue da sempre la Del Morino S.r.l, costantemente impegnata nel
raggiungimento della neutralità energetica delle proprie attività e nello sviluppo di aree verdi anche all’interno delle aree
produttive, in un contesto che pretende cura e salvaguardia dell’ambiente.
Anche la copertura di questo nuovo edificio sarà caratterizzata da una prevalente distesa di cellule fotovoltaiche che, a
partire dalla copertura del Piano primo, continuando su tutta la copertura del piano terra, fino ad interessare parte della
copertura delle pensiline, costituirà una vera e propria cascata di cellule produttrici di energia rinnovabile da fonte solare
che conferirà all’edificio un aspetto tecnologico prevalente in totale sintonia con il prodotto che uscirà dalle lavorazioni
interne a questo nuovo edificio, Rino electric composto da una unità motrice elettrica funziona al 100% con l’elettricità
attraverso un pacco di batterie al litio-ioni a 48 V.
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