PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE IN
AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI DELLA
Del Morino S.r.l. DI CAPRESE MICHELANGELO
Ai sensi della L. R. 10.11.2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” - Capo IV “Disposizioni
procedurali semplificate”, Art. 35 “Varianti mediante Sportello Unico per le Attivita Produttive”
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L'AREA DI SEDIME DEL NUOVO CAPANNONE

Nella fase di impostazione del progetto ci siamo trovati con I'area oggetto di intervento caratterizzata da una quota assoluta del piano di campagna pari a 516 m/slm, rispetto alla quota assoluta degli attuali piazzali e pertinenze degli edifici
esistenti pari a 525 m/slm, con un dislivello di ml. 9,00.

Per la definizione dell'area di sedime del nuovo edificio nei confronti degli edifici esistenti e delle loro aree di pertinenza si & tenuta buona la quota di cui sopra cercando un raccordo tra le due aree con una breve rampa addossata alla scarpata
del viale alberato di accesso alla Del Morino

INSERIMENTO URBANISTICO DEL NUOVO EDIFICIO

Con l'area di sedime cosi definita, per I'inserimento dell'edificio ci siamo adeguati al dislivello di cui sopra, prevedendo la testata dell'edificio verso gli edifici esistenti a due piani, con il piano primo impostato sulla quota del piazzale esistente pari a 525 m/slm. La soluzione tipo morfologica del nuovo capannone limita I'impatto ambientale dell'opera in quanto I'altezza prevalente del nuovo edificio &€ contenuta sotto la quota dei piazzali degli edifici esistenti.

L'inserimento urbanistico nel contesto infrastrutturale & condizionato dalla valutazione dell'accessibilita all'are dei mezzi di trasporto dei prodotti finiti, costituiti da autoarticolati di grossa cilindrata. Per 'accesso dei mezzi pesanti all'area del nuovo capannone, date le caratteristiche del contesto, da un lato la nuova strada di accesso posta ad una quota superiore all'area di sedime, dall'altro la strada vicinale per Casato, eccessivamente stretta ed in parte ad una quota inferiore, per cui
I'unico punto dove puo essere collocato I'accesso dei mezzi pesanti & la zona costituita dalla 'convergenza tra la nuova strada e la vicinale.

L'inserimento urbanistico nel contesto ambientale e poi caratterizzato dalla individuazione di un sistema di aree a verde costituite dalle due scarpate a salire verso la nuova strada e quella a scendere verso la vicinale, oltre alle due aree a coronamento dell'accesso dei mezzi pesanti.




