
DIVIDENTE PUE 1-2

Sabbia 

Sottofondo in TOUT-VENANT 

Massicciata sp. cm 10

Sabbia sp. cm 20

40

sabbia pulita

monitore

nastro

materiale di riporto

Inerte 

sp. cm 20

Manto bituminoso sp. cm 7 + 3

SEZIONE DI SCAVO  marciapiede    scala  1:20

marciapiede  

Manto bituminoso 

Calcestruzzo  

carreggiata stradale
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PARTICOLARI 

tubazione corrugata Ø 125

Armadio stradale enel

per l'attacco alle reti

in vernice bituminosa

foro circolare di minore spessore

telaio in ghisa 

Pozzetto prefabbricato

PARTICOLARI

sferoidale

rivestimento in 

50 x 50 coperchio scritta enel

1
0

0

pianta

sezione

tubo PVC Ø 125 marchio IMQ

i collegamenti dai pozzetti ai lotti devono essere realizzati con tubo PVC corrugato a doppia parete da 100mm

i tubi devono essere in PVC  da 125mm a norma CEI 23-46 con marchio IMQ

LEGENDA:

Armadio di sezionamento stradale 

Pozzetto in cav a fondo perduto 50x50 interno

cavo M.T per collegamento alla cabina di trasformazione

Pozzetto in cav a fondo perduto 60x60 interno

LINEA ESISTENTE

foro cieco per apertura coperchio

coperchio in ghisa con superficie antisdrucciolo

resistenza alla rottura superiore a 400 KN

conforme alle norme UNI ISO 1083

ed UNI EN 124 italiana ed europea

N.B. : 

n. 1 tubo BT in strada asfaltata

SEZIONE TIPO

n. 2 tubi BT in strada asfaltata

COLLEGAMENTO CONDUTTURE

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
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