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1. PREMESSA

Su incarico della ditta Holiday Park Spiaggia e Mare, con sede in via dei Mille n. 62 a Porto Garibaldi (Fe),
si redige una relazione di modellazione geologica, sismica e geotecnica sulle indagini per il progetto di “Redazione
del SIA per la procedura di VIA necessaria per lorganizzazione e la rigualificazione funzionale ed ambientale del canmpeggio —

villaggio Turistico Spiaggia e Mare” in via dei Mille a Porto Garibaldi (Fe). Riferimenti catastali foglio n. 51 mappale
n. 27 del Comune di Comacchio (Fe).

I’ubicazione del sito ¢ riportato in FIGURA 1.1.
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FIGURA 1.1— Ubicazione area di intervento a Porto Garibaldi (Fe).
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Normativa e Raccomandazioni di riferimento

. Decreto del Ministro delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle “Nomme tecniche
pet le costruzioni”.

o Circolare n. 7/2019 del C.S.LL.PP: Istruzioni per ’applicazione dellaggiornamento delle “Norme
tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 Gazzetta Ufficiale n. 35/2019 —11
febbraio 2019

° Delibera di Giunta Regionale Num. 1300/2016 Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione
del piano di gestione del rischio di alluvioni nel settore urbanistico ai sensi dell'art. 58 elaborato n. 7 (nomme di
attuazione) e dell'art. 22 elaborato n.5 (norme di attuazione) del progetto di variante al PAI e al PAI Delta
adottato dal Comitato Istituzionale Autorita di Bacino del fiume Po con Deliberazione n.5/2015.

. Delibera di Giunta Regionale Num. 630 del 29/04/2019, Atto di coordinamento tecnico sugli studi
di microzonazione sismica per la pianificazione tetritoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, Lr . n. 24/2017).

° Decreto della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2193/2015 "Approvazione aggiornamento
dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia -
Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa 2
Maggio 2007, N. 112.

o A.G.I. (Associazione Geotecnica Italiana)

“Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche (giugno 1977).

. A.G .1 (Associazione Geotecnica Italiana)

“Raccomandazioni sui pali di fondazione (dicembre 1984)”.

o A.G.IL (Associazione Geotecnica Italiana)

“Aspetti geotecnici nella progettazione in zona sismica (Edizione Provvisoria, marzo 2005)”.

. C.N.R. UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

o Eurocode EC-7: Geotechnics, design — dicembre 1987.

. C.N.R. UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

° Eurocode EC-8: Design provisions for earthquake resistance of structures — ottobre 1994.

2. MODELLAZIONE GEOLOGICA
2.1. GEOLOGIA STRUTTURALE DELI’AREA

Nella. FIGURA 2.1 si riporta la sezione geologica passante per Cotignola, Bagnacavallo, Ravenna,
Comacchio, Codigoro, Mesola, Chioggia in cui si possono apprezzare gli spessoti dei sediment del Quaternario
sopra 1 pliocenici, che coincide con il passaggio dai sedimentt sciolti a quelli litificati o pseudolitificati.

RAVENNA COMACCHIO MESOLA CHIOGGIA
COTIGNOLA BAGNACAMALLO | —
1022 21 FUSIGNANO1 ‘ALFD‘ISME'I LONGASTRINO 1 GALLARE1 VARANO1 CODIGORO1
L S V| | 1 | |
2 L o Sezione g
Pims. ™M PG Q ‘Quaternario
5000m ~ M Pt v Mz Plms Pliocene medio-sup.|
’ ’ - Ph Pliocene inferiore
L M Miocene
- PG Pal
-7 MZ Mesozoico

FIGURA 2.1 - Sezione geologica della bassa piannra padana.
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Nella FIGURA 2.2 viene riportata la carta Strutturale della Pianura Padana, (R.E.R., 2004) con visibili le
varie strutture sepolte e le faglie e sistemi trascorrenti attivi e non attivi, che sono all’origine della nuova
attribuzione alla Zona sismica 3, in cui Comacchio ¢ stato inserito nella OPCM 3274/2003.

In corrispondenza dell’abitato di Porto Garibaldi sono presenti nel substrato roccioso, posto a profondita
di circa 3000/4000m, sistemi di faglie dovute a sovrascotrimenti e a fronti di accavallamento, classificate come
riattivate e come soggette a possibili riattivazioni.

—————— feglle Ind i 1 profondith della base del Pliocene
e elerminate i cHllametst]

“r—mr—m— faghe direte limite fra la planura € | fllevi montuosi

o
+——— faglle Inverse ] aree eplcentrall del terrematl (v, tab, 2) = '
e sovrascorriment|

FIGURA 2.2— Carta strutturale della Pianura Padana orientale (Pieri e Groppi, 1981, CNR,1992)

Si fa inoltre presente che il territorio comunale di Comacchio in cui si trova il sito allo studio, ricade
allesterno della zona sismogenetica 912 (FIGURA 2.3), infatti si puo affermare che I'area in esame ¢ fuori dalla
Dorsale Ferrarese, e dunque non dovrebbe essere sede epicentrale di eventl sismici.

Di conseguenza in questa zona ¢ previsto che si verifichino sismi con energie piuttosto limitate, di
Magnitudo non superiori a 5,30. La zonizzazione sismica ZS9 pone come magnitudo attesa massima nella zona
sismogenetica 912 il valore diM = 6,14.

FIGURA 2.3 - Mappa delle aree Jz's0genez‘be dell'talia S ettentrionale
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2.2. CARATTERI STRATIGRAFICI E LITOLOGICI

Generalmente i Lidi della Provincia di Ferrara sono caratterizzati dal punto di vista stratigrafico e
litologico da un primo strato sabbioso di spessore variabile tra 1 14 e 1 16m costituito da sabbie eoliche in
supetficie e sabbie litoranee in profondita con puntuali alternanze di livelli decimetrici di limi sabbiosi e limi
argillosi di ambiente deltizio e di prodelta. Tali sedimenti sabbiosi ricoprono i sedimenti marini costituiti da
argille limose e limi, con frequenti sottili lenti sabbiose. Tra i 30 ed 1 35m dal p.c. si rilevano i sedimenti del
pleistocene, generalmente caratterizzati da un primo strato di sabbie alluvionali continentali in graduale passaggio
ad argille e limi sempre di ambiente continentale.

Per la validazione del modello geologico ¢ stata eseguita una campagna di indagine per la ricostruzione di
un modello del terreno che permetta di definire al meglio la stratigrafia del sottosuolo dellarea in esame,
consistente in 5 prove penetrometriche statiche con punta elettrica e piezocono CPTU con rif U74-21, spinte

rispettivamente fino alla profondita di -31,00 m dal p.c. la prova SCPTU1 e fino alla profondita di -20,00 m dal
p.c. le prove CPTU2, CPTU3, CPTU4 e CPTUS.

In FIGURA 2.4 si riporta uno stralcio di catastale della provincia di Ferrara con l'ubicazione delle prove
penetrometriche statiche CPTU eseguite in sito.
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FIGURA 2.4— Stralcio catastale con ubicazione indagini

Da queste indagini e dalla fotointerpretazione aerea di immagini fotografiche in B/N del sito, si possono
ricostruire i caratteri geomorfologici del sito.
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11 punto investigato con la prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono SCPTUI rileva:

DA A qcm litol. consistenza ed addensamento
m m MPa (-) (-)
0.1 7.7 5,02 S moderatamente addensata
7,7 12,2 6,75 S moderatamente addensata
12,2 12,9 2,12 Sl poco addensata
12,9 13,4 1.29 Al-La consistente
13.4 15,5 4,25 Sl moderatamente addensata
15,5 16,5 0,97 A moderatamente consistente
16,5 19,3 10,00 S moderatamente addensata
19,3 20,6 2,11 Al-La molto consistente
20,6 215 718 S moderatamente addensata
21,5 22,5 1,36 Al-La consistente
22,5 23,0 3,38 S poco addensata
23,0 28,6 1.37 A consistente
28.6 30,0 2.65 L-Ls poco addensata
30,0 31,0 1,62 A consistente
Robertson-
Campanella(1983) Olsen-Farr (1986)
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Diagrammi di resistenza ed intepretazioni litologiche SCPTUT con nif. U14-21
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11 punto investigato con la prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono CPTU2 rileva:

DA A qcm litol. consistenza ed addensamento
m m MPa (-) (-)
0.0 5.7 510 S moderatamente addensata
57 7.0 2,66 Sl poco addensata
7,0 7,5 1,29 L-Ls sciolta
7,5 8,5 3,22 Sl poco addensata
8,5 12,0 6.72 S moderatamente addensata
12,0 13,0 2.54 Sl poco addensata
13.0 13.9 6.68 S moderatamente addensata
13,9 15,5 1,31 Al-La consistente
15,5 16,0 4,56 Si moderatamente addensata
16,0 17,5 1,41 A consistente
17,5 18,5 576 S moderatamente addensata
18.5 20,0 1.44 Al-La consistente
Robertson-
Campanella(1983) Olsen-Farr (1986)
c (MPa @
el 3 48 - 730 345
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X' 7 R S R .
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12 12 T i ! 12 s i !
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Diagrammi di resistenza ed interpretazioni litologiche CPTUZ2 con nif. UT4-21
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11 punto investigato con la prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono CPTUS3 rileva:

Campanella(1983)

DA A qcm litol. consistenza ed addensamento
m m MPa (-) (-)

0,0 5,7 5,10 S moderatamente addensata
5,7 7,0 2,66 Sl poco addensata

7,0 7,5 1.29 Lis sciolta

75 8.5 3.22 Si poco addensata

8,5 12,0 6,72 S moderatamente addensata

12,0 13,0 2,54 Sl poco addensata

13,0 13,9 6.68 S moderatamente addensata

13.9 15,5 1.31 Al-La consistente

15,5 16,0 4,56 Sl moderatamente addensata

16,0 17,5 1,41 A consistente

17,5 18,5 576 S moderatamente addensata

18,5 20.0 144 Al-La consistente

Robertson-

Olsen-Farr (1986)

(o]
39 _ E 290 35
F< X 20 < 242 20
0 0 += e 0w T * 18
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' .
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Diagrammi di resistenza ed interpretazioni litologiche CPTU3 con nif. UT4-21
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11 punto investigato con la prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono CPTU4 rileva:

Dott. Geologo Thomas Veronese
via Roma 10 - 44021 Codigoro FE

DA A qcm litol. consistenza ed addensamento
m m MPa (-) (-)
0.0 1,3 411 S moderatamente addensata
1,3 21 3,39 S poco addensata
21 6,3 5,16 S moderatamente addensata
6,3 6,9 1,88 Al-La consistente
6,9 15,0 8.21 S moderatamente addensata
15,0 18,0 3.21 Sl poco addensata
18,0 20,0 1,11 Al-La consistente
Robertson-
Campanella(1983) Olsen-Farr (1986)
@
qc (MPa) S 9 N S, 4 -
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 - < T 4 B OO < : 92 % a
0 o o — | 0 e ey 0 -
= = ‘ L4
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Diagrammi di resistenza ed intenpretazioni litologiche CPTU4 con nif. UT4-21
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11 punto investigato con la prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono CPTUS rileva:

DA A qcm litol. consistenza ed
addensamento
m m MPa (-) (-)
0,0 1,0 3,19 S poco addensata
1,0 2,6 3,34 S poco addensata
2,6 13,9 6,00 S moderatamente addensata
13,9 15,0 1.09 A consistente
15,0 15,6 5,29 S moderatamente addensata
15,6 17,3 1,37 Al-La consistente
17,3 19,0 3,53 Sl poco addensata
19,0 19,5 1,65 A consistente
19,5 20,0 4,66 Sl moderatamente addensata
Legenda Litologia
RIP Riporto
T Torba
A Argilla
AL-La ArmgillaLimosa - Limo Argilloso
L-Ls Limo - Limo Sabbioso
Sl Sabbia Limosa
S Sabbia
Robertson-
Campanella(1983) Olsen-Farr (1986)
MP I
S I _ = }t'“ 30 4@
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 L <« T 4 @ < 34923 9
0 = ] 0 0
1 1 . : .
2 . LEEN NN R RN NN UNENNNN 2 i 2
3 3 Lo 3
4 4 4 4
5 - 5 5
6 6 6
7 7 7
9 9 . 9 '
10 10 10
11 - 11 . 11 .
12 12 12
13 13 13
14 14 I * 14 o0 l
] 15 AN B ? | N
16 - 16 c e il 16+ |9 I X
- . LI * ¢ .
17 i 17 - v 17 * . M.
18 | 18 ot .| 180 8 T .
' S s 3 A
19 + 19 PO 19
20 : I SR NN S NG KNS WA W— - et e 20 'Y 3 : ' 20 * * . Ld
1
Diagrammi di resistenza ed interpretazioni litologiche CPTUS con nif. UT4-21
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2.3. CARATTERI GEOMORFOLOGICI

L’area di intervento ricade in un’area geomorfologicamente complessa, dove ha avuto sede per circa un
millennio la foce del fiume Padoa - Eridano, antica diramazione di foce principale, di quello che ¢ poi diventato
lattuale fiume Po.

In questa area di delta fluviale ambienti di sedimentazione diversi si sono frequentemente sovrapposti ed
affiancati, con il risultato di avere una forte disomogeneita stratigrafica in senso sia verticale che orizzontale.

Le facies deposizionali che hanno interferito 'un I'altra durante la progradazione dominante della linea di
costa (accompagnata da eventi non rari di trasgressione marina), hanno visto ambienti marini, marino-costieri,
fluviali, palustri succedersi alternando la deposizione di sedimenti di alta e di bassa energia idrodinamica.

In FIGURA 2.5 si puo osservare uno stralcio della Carta Geomorfologica della Provincia di Ferrara
generale ed una zoomata in dettaglio con evidenziata I'area allo studio che ricade sul limite tra 'allineamento di

dune costiere e la valle che caratterizza anche ’abitato di Comacchio.

A T Tt

| Strade [T pateoatvei di ubicazione sicura
" | Corsi d'acqua " Paleoalvei di ubicazione incerta
"] Confini di provincia ]} Depositi di otta ¢ di tracimaziond
.| Confini di comune Cordoni litoranei affioranti
Cordoni litoranei sepolti

| Zone umide

\ 0
FIGURA 2.5— Carta Geomorfologica della Provincia di Ferrara con Zoomata
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3. MODELLAZIONE IDROGEOLOGICA

La seguente relazione dovra contenere, come espressamente richiesto dagli Organi Provinciali preposti alla
concessione delle autorizzazioni in area di Vincolo, e conformemente al RD.L. n.3267 del 30/12/1923 e
successive, 1 seguenti dati:

- una descrizione dell’opera da realizzare;

- una analisi bibliografica dellacquifero superficiale e tutte le informazioni utili per la
definizione del contesto idrogeologico e geomorfologico;

- individuazione di pozzi freatici e loro esatta ubicazione; qualora non siano individuati pozzi
o piezometri, come nel caso in esame, ¢ richiesto di eseguire apposite indagini in sito per le misurazioni dirette
della superficie freatica, che consentano anche di ricavare informazioni sulle direzioni dei flussi di falda;

- almeno un piezometro dovra rimanere installato sino al termine dei lavori, per consentire ai
competenti Uffici di effettuare verifiche dei livell;

- la relazione idrogeologica dovra entrare nel merito del progetto e delle sue interazioni con
la falda e dovra riportare anche semplici considerazioni stagionali e climatiche miranti a definire eventuali
oscillazioni della superficie freatica;

- si dovranno indicare gli effetti dellintervento sullingressione del cuneo salino, allegando
dati sul tenore salino delle acque sotterrance.

- tavola delle isobate;

- tavola delle isofreatiche.

B
-
! y
osa
- -
- _ ; s
Lot L . j 3 | VINCOLO
- 5 oA A A% — | IDROGEOLOGICO

FIGURA 3.1— Area sottoposto a vincolo idrogeologico
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3.1. STUDIO SPERIMENTALE DELL'ACQUIFERO FREATICO

L'area allo studio ¢ stata attrezzata con n. 5 piezometri micro fessurati per il monitoraggio delle acque di
falda, spint alla profondita di -3,00 m dal p.c., che sono stati quotati rispetto ad un caposaldo di riferimento
ARPAE per il monitoraggio della subsidenza costiera (FIGURA 3.2).

Regione Emilia-Romagna
Rete regionale di controllo della subsidenza - Archivio Capisaldi di Livellazione

Caposaldo 097020 | st progr. (Km): 1,872

Istitnito da. ERSA anno. 1974 Denom. originaria: 2028
Localird: PORTO GARIBALDI Comupe: COMACCHIO ( FE )
Coordinate UTM-EDS0 ¢32)  Esi: 756784 Nord- 4953685 Derivazione: Cartografia 1:50000

Uhfcazione: STRADA PROVINCIALE FERRARA-MARE, PRESSO PARK EMILIO

Tipalogia: Borchia D tstituine da ripristinare | Seomparso ¥ netl'amno 0
Stato df conservazione: Buena Data witimo soprall.: 102009 Operatore: Bonsignore

Note INGLOBATO NELLA RETE [DROSER DEL 1984 COME CS 1/20

Quota N9/1999 18304 m sl m. Quota 072005 1,7915m sl

Planimeiria o cartografia §: 500000 Foglio: 2058

j
! |
; L'?c degli Scacchi
/ \
; '-
I II
r
!
i
’ |
A
p |
i
buw |
J 1
[
i
; \
W \

Descrizione:  INFISSA SUL SELCIATO DAVANTI ALL'INGRESSO DEL PARK EMILIO

Elaborato fuori scula Fotografia

FIGURA 3.2— Caposaldo di riferimento ARPAE
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Con 1l rilievo topografico realizzato si sono battute le quote dei piani campagna e dei bocca pozzo dei
plezometri montati in sito.

In FIGURA 3.3 si riporta uno stralcio catastale della provincia di Ferrara con l'ubicazione dei 5
plezometri montati in sito.

51|aAnnNE-uEan\.r0|0 ‘B o 1 [rarziers]

3@

2] oL =]

NID-VIA

L AD

¥

S

12
FIGURA 3.3— Ubicazione piezometri

I piezometri sono stati realizzati a regola d’arte e sono stati spinti tutti a -3,00 m da p.c., caratterizzati da
un tratto cieco di 1,0 m seguiti da un tratto di 2,0 m micro-fessurato e muniti di pozzetti regolarmente cementati
sul fondo.

In data 16/02/2021 si sono realizzate le letture dei livelli freatici rispetto le bocche pozzo e attraverso
campionamenti delle acque di falda si sono rilevate le conducibilita elettriche delle acque caratterizzanti il sito.

1l piano quotato riferito al caposaldo ARPAE (con quota di +1,791 m slm.m.) e le letture dei livelli
freatici sono sintetizzati nella Tabella 3.1 con le quote espresse in metri:

Quota Assoluta b.p. (m) Quota Assoluta p.c. (m) Livello di Falda dab.p. (m) ol A::Z':t(?nl')weno di Livello di Falda da p.c. (m)
Caposaldo ARPAE 097020 1,791 1,791
P1 1,768 1,889 -1,742 0,147 -1,863
P2 1,243 1,369 -1,281 0,088 -1,407
P3 1913 2,064 -1,589 0,475 -1,740
P4 1,097 1,182 -1,093 0,089 -1,178
P5 2,419 2,490 -2,062 0,428 -2,133

Tabella 3.1— Piano Quotato ¢ letture superficie di falda (16/02/2021)

uesti_valoti possono _oscillare in base ai diversi

eriodi_stagionali e sono molto _influenzati dalle

precipitazioni meteoriche; solo un monitoraggio di un anno idrogeologico permetterebbe di valutare le
oscillazioni stagionali di queste quote.
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3.2. CARTE DELLE ISOFREATICHE

Si presenta una carta generale delle isofreatiche dell’area in esame a Porto Garibaldi (ricostruita con i dati

misurati nella rete piezometrica montata in sito).

Viene presentata in FIGURA 3.4 la carta delle isofreatiche (curve di uguale quota s.l.m. della superficie
freatica con equidistanze tra le curve di 0,10 m), che permette di dare informazioni realistiche e dettagliate

sull’landamento dei flussi di falda nell’area di interesse.

La carta ¢ stata realizzata con i valori della superficie freatica rilevata in data 16/02/2021.

=

|I | | i |—
: 0 'ampinq Sp pgoia
| |10 - B R
T I e— _‘_.__H_'_l_f‘_'/!ﬁ\_ it 1L PR .
g -., o
= p % :- | i) ‘
I .'|: i : O ’1 m N, \ '.
i

FIGURA 3.4 - Carta delle isofreatiche
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In FIGURA 3.5 viene invece tiportata la carta delle isobate (curve di uguale quota rispetto ai piani
campagna della superficie freatica con equidistanze tra le curve di 0,10 m). La carta ¢ stata realizzata con i valori

della superficie freatica rilevata in data 16/02/2021.

| | “1}fmdap.c. -1.7mdap.c.’
M. 4mdap.c. -1,8 m da p.c.
(1 | e

-1,9 m da p.c.

-2,0 mda p.c.

FIGURA 3.5- Carta delle isobate

Il livello freatico dovtrebbe oscillare di poco rispetto ai valoti riscontrati, solo un monitoraggio di

un anno idrogeologico permetterebbe di valutare le oscillazioni stagionali dei livelli freatici.

La falda freatica non va considerata come un qualcosa di statico, ma fortemente influenzato da

tanti elementi, tra cui le precipitazioni metereologiche.
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3.3. CARTE DELLE ISOCONDUTTIVE

L’analisi della conducibilita del’acqua permette di controllarne il contenuto salino: maggiore ¢ la
concentrazione salina e maggiore ¢ la dissociazione ionica e dunque la conducibilita ionica; essendo che la
dissociazione ionica dipende dalla temperatura dell'acqua si provvede a convertitre le misure per una temperatura
standard.

In media la relazione che lega la conducibilita alla concentrazione in sali é:

1 milliequivalente/litro = 1560 puS/cm

Le acque con conducibilita elettrica infetiore a 1500 uS/eam sono definite dolci. Tra 1500 e 5000 pS/cm
sono salmastre, tra 5000 e 15000 puS/cm sono salate ed oltre vanno verso le acque ipersaline.

Gia a 3000 pS/cm le acque sono dannose all’agricoltura e a moltissime specie vegetali, specialmente in
terreni a scarso drenaggio Tabella 3.2.

solidi totali condudbilita spedfica
classe
(mg/]) (uS/ am)
12 acqua da eccellente a buona o utilizzabile
. S 0-700 100-500
nella maggior parte delle condizioni
112 acqua da buona a dannosa o pericolosa
. . S 700-2.100 500-3.000
per alaune piante in certe condizioni
IT1* acqua da dannosa a insoddisfacente o
pericolosa per la maggior parte delle piante >2.100 >3.000
sotto molteplid condizioni

Tabella 3.2 - Classificazione delle acque in funzione della Conducibilita elettrica (uS [ m.). Fonte: Studi dell’Universita di California e del
Regional Salinity Laboratories del Dipartimento dell’Agricoltura degli U.S A.

Le letture dei livelli freatici e delle conducibilita elettriche sono sintetizzate nella Tabella 3.3 con le letture
eseguite in data 16/02/2021.

Piezometro Quota Livello di falda (m) el Tl G Temperatura (°)
(uS/cm)
P1 -1,742 1019 13,7
P2 -1,281 788 119
P3 -1,589 1224 12,2
P4 -1,093 1045 14,0
P5 -2,062 1172 12,2

Tabella 3.3— 1etture conducibilita elettrica e temperatura (16/02/2021)

Viene presentata in FIGURA 3.6 la carta delle isoconduttive (curve di uguale conducibilita elettrica
espressa in US/cm con equidistanze tra le curve di 100 puS/cam), che permette di dare informazioni realistiche e
dettagliate sul’andamento della salinita della falda superficiale nell’area di interesse. La carta ¢ stata realizzata con
ivalori della conducibilita elettrica rilevata in data 16/02/2021.
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FIGURA 3.6— Carta delle isoconduttive

Inoltre in FIGURA 3.7 viene rappresentata un immagine che mostra i rapporti stratigrafici tra acque dolci
e acque salate (ai lidi le acque dolci non raggiungono pit il substrato impermeabile posto tra -14 e -16m dal p.c.)
e in FIGURA 3.8 una carta delle variazioni della conducibilita elettrica generale lungo il litorale dei Lidi

comacchiesi.
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FIGURA 3.7 - Rapporti ;z‘mz‘z(grg‘m tra acque dolei e acque salate.
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FIGURA 3.8— Carta della variazgione della conducibilita elettrica - GARGINI et al., 2001
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3.4. CONSIDERAZIONI SULL’OPERA IN OGGETTO E PARAMETRI AMBIENTALI

* Il sito in esame ¢ formato da terreni sabbiosi che permettono l'infiltrazione dell’acqua piovana, che di
fatto alimenta la falda freatica ad acque dolci che galleggia sulla sottostante acqua salata di ingressione marina.

* 1 progetti da realizzarsi in queste aree devono comprendere soluzioni progettuali tali da favorire
Iinfiltrazione in falda freatica di quanta piu acqua meteorica possibile. Sono da evitare raccolte di acqua
meteorica in fogna, poiché da qui andrebbero sprecate in mare.

* Questo settore del territotio costiero comacchiese, storicamente ha sempre mostrato di avere le salinita
pit basse nelle acque di falda superficiali, in quanto ¢ un'area con pochissima impermeabilizzazione. Occorre
preservare questa caratteristica.

3.5. FASCIA COSTIERA E FENOMENI DI SUBSIDENZA

Nel settore settentrionale della fascia costiera regionale il fenomeno dell’abbassamento del suolo si
manifesta in termini significativi a partire dagli anni 50 per la massiccia estrazione di acque metanifere nella zona
deltizia del Po e in grado minore per la bonifica di vaste aree vallive.

Leffetto conseguente della subsidenza, antropica e naturale, ¢ un nuovo assetto altimetrico del territorio
con conseguenze, aggravate anche dalleffetto dellinnalzamento del livello marino, sulla circolazione idraulica nei
canali e nelle aree umide collegate al mare. Nel 1997-1998 allo scopo di riesaminare I'entita e I’estensione del
fenomeno ¢ stata istituita la Rete Regionale di Controllo della Subsidenza, a cura dalla Struttura Tematica di
Ingegneria Ambientale di ARPA in collaborazione con il DISTART dell’'Universita di Bologna, formata da oltre
2000 capisaldi distribuiti su citca 2000 Km di linee di livellazione e da un rete GPS di 58 punti (Regione Emilia-
Romagna & ARPA, 2002). Nel 1999 ¢ stata realizzata la prima campagna di misura sull'intera rete regionale e nel
2002 sono state ripetute le sole misure sulla rete GPS.

I dati piu recent reperibili on line sulla piattaforma webgis dell' ARPAE riportano misure effettuate fino al
2016.

I dati piu aggiornati di ARPAE indicano velocita di abbassamento nel periodo 2011-2016, compresi tra 2,5
e 5mm/anno. Complessivamente dal 1984 al 2016 I'abbassamento complessivo varia da -21cm a Portogaribaldi, a
Sud -27em a Casal Borsetti e a Nord -29cm a Lido delle Nazioni (FIGURA 3.9).
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Velocita di Velocita di Velocita di Velocita di Velocita di
abbassamento | abbassamento | abbassamento | abbassamento | abbassamento | Abbassamento

Localita nel periodo nel periodo nel periodo nel periodo nel periodo 1984-2016

1984-1987 1987-1999 1999-2005 2006-2011 2011-2016 {cm)

(mm/anno) (mm/fanno) (mm/anno) (mm/anno) (mm/anno)
Cattolica 10 2 4 4 3 -12
Rimini 28 6 9 6 4 -27
Torre Pedrera 27 2 6 3 A -17
Bellaria 36 5] 8 5 2 -27
Gatteo a Mare 38 12 10 6 3 -37
Cesenatico 55 10 9 5 3 -38
Pinarella di Cervia 30 6 8 5 3 -26
Milano Marittima 35 9 10 7 5 -35
Lido di Savio 24 9 10 6 5 -30
Foce Bevano 17 8 1 11 11 -33
Lido di Dante 20 12 19 21 17 -53
Lido Adriano 23 13 15 14 11 -45
Funta Marina 21 11 10 5 4 -31
Marina di Ravenna 20 10 8 5 4 -27
FPorto Corsini 24 15 13 7 8 -42
Casalborsetti 18 11 10 3 2 -27
Dosso degli Angeli 23 18 13 2 3 -40
Fortocanbaidi i & 3 2 s 23
Lido delle Nazioni 14 13 10 2 3 -29
Boscone della Mesola 10 11 7 5 3 -26
Goro 20 17 10 8 3 -39
Foce del Po di Goro - - 9 9 4 -

costiere

Tabella 14 - Confronto tra le velocita di abbassamento nei periodi 1954-1987, 1987-1999, 1999-2003,
2006-2011, 2011-2016 e abbassamento complessivo nel periodo 1984-2016 per diverse localita

Legenda

Comuni dettaglio
Linee Isocinetiche - 201

-30 --27.5
-27 525
-25--22.5
-225--20
20-1735

=-175--15
A5--128
425--10
-10--75
-T.5--5
5.-25
250

Isocinetiche - 2011/2016 (mm/

172016
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FIGURA 3.9— VVelocita di abbassamento e Andamento isocinetiche

Porto Garibaldi

22




COVUNE DI COVACCHI O

|E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Firmatario: LORENZO AGOSTA

Dott. Geologo Thomas Veronese
via Roma 10 - 44021 Codigoro FE

3.6. PERICOLOSITA' IDRAULICA PER INGRESSIONE MARINA

Nell’ambito della metodologia semplificata utilizzata per I'analisi di pericolosita del’Emilia-Romagna si ¢

deciso di simulare I'inondazione prodotta dallinnalzamento del livello del mare in occasione di mareggiate

caratterizzate dall’azione concomitante di onda e alta marea.

I parametri considerati nella simulazione sono stati pertanto: il sollevamento meteorologico (storm-surge),

la marea astronomica e il sovralzo del’'onda (wave set-up).

Come richiesto dalla direttiva, sono stati analizzati tre scenari:

1. Lo scenario Frequente P3 (corrispondente ad eventi con Tr = 10 anni).

2. Lo scenario Poco Frequente P2 (corrispondente ad eventi con Tr = 100 anni).

3. Lo scenario Raro P1(corrispondente ad event con Tr >>100 anni, definito anche super-100).

Lo scenario P1, T>> 100 (o super 100), ¢ stato introdotto in accordo con i Servizi Tecnici Regionali, per

tener conto di aree che storicamente sono state colpite da mareggiate molto intense ma delle quali non sono note

le caratteristiche meteo marine.

Come valore di riferimento si ¢ deciso di utilizzare il massimo valore di innalzamento della superficie del

mare calcolato per gli scenari estremi allinterno del Piano Costa del’Emilia-Romagna del 1982 (Idroser, 1982),

valutato attraverso un approccio modellistico.

Per la definizione dei valori da applicare agli scenari P3 e P2 si ¢ fatto riferimento ai valori pit attendibili

reperiti nella bibliografia piu recente, derivanti da analisi statistiche.

E’” importante sottolineare che, in assenza di un’analisi dei tempi di ritorno combinati dei diversi parametri,

si ¢ scelto di adottare, come semplificazione, il criterio dello scenario peggiore determinato dalla concomitanza

dei 3 parametri.

In Tabella 3.4 ¢ riportata la sintesi dei valori di innalzamento della superficie del mare considerati

nell’analisi.

Scenario

Frequente P3

Poco
Frequente P2

Raro P1

Tempo
ritorno
(anni)

Tdr =10

Tdr = 100

Tdr>>100

di

Valori di Storm-
Surge in metri
Masina e Ciavola,
2011

H critica = 0.79 m
s.lm.

H critica = 1.02 m
s lm.

Valore medio di
massima  marea
astronomica
(Idroser 1996)

040 m

040 m

Valore medio di
set-up in metri
Decouttere et al
1997

Elevazione  totale
superficie del mare

0.30 149m

.39 1.8l m

25m

Tabella 3.4 - Sintesi dei valori di innalzamento della superficie del mare considerati nell’analisi

In FIGURA 3.10, si riporta uno stralcio della tavola della pericolosita da alluvione per ingressione marina

ACM della Direttiva Alluvione. L'area del campeggio ¢ interessata da tutte e tre le fasce di pericolosita per

ingressione marina.
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o scenari di eventi estremi: tempo di ritorno =>100 anni)

FIGURA 3.10— Mappa di pericolosita ACM (AREE MARINO COSTIERE)

Tutto Porto Garibaldi ¢ praticamente soggetto a rischio di allagamento da parte dellingressione marina. 11

sistema fognario riveste anche il compito, come dimostrato negli eventi del febbraio 2015, di provvedere ad
allontanare in tempo reale le acque marine in ingressione nel centro cittadino.

Si riporta in FIGURA 3.11 uno stralcio della Carta Geografica Unica C.G.U., della provincia di Ferrara, dove
sono indicate le aree storicamente allagate, le aree allagate per blackout Enel e le aree con difficolta di drenaggio

(aree evidenziate). La carta mostra che l'area di intervento non ¢ stata soggetta ad allagamenti persistenti in
seguito a piogge intense (aree colorate).
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FIGURA 3.11— Carta Geografica Unica C.G.U. con nbicazgione area e aree storicamente allagate

Le campagne poste a nord di Portogaribaldi e a est di valle Molino sono soggette ad allagament persistenti
in caso di precipitazioni meteoriche intense, in quanto dotate di difficoltoso sistema di scolo. Il paese di
Portogaribaldi ¢ a quote appena piu alte di queste campagne per cui non ne risente per ora.

Portogaribaldi, ¢ a patere dello scrivente, un centro abitato che ¢ destinato ad essere piuttosto esposto alle
esondazione marine, in quanto non protetto, per esigenza della portualita, da arginature con quota di +3m slm.,
da sempre ritenuta la quota in sicurezza idraulica ideale.

Questi dati vanno letti insieme alle variazioni dei livelli medi marini ed in particolare all’aumentata
frequenza degli eventi di acqua alta, che si sta registrando negli ultimi decenni; si riporta in FIGURA 3.12 il
grafico allegato alla relazione del progetto MOSE di Venezia a titolo solo indicativo:

Decennio >=+110cm
ii i i >= +
TRTOTe - eventi in ogni decennio con quota acqua 110cm
1880/1889 2 60
1890/1899 3
1900/1909 2 50
19101919 3 2 _
s 40 —
1920/1929 3 o
[}
el —
| : — HHH
230 O>=+110cm
1940/1949 5 z
2
1950/1 959 13 > 20 1 mhmtE
[ =
1960/1969 31
10 — B
1970/1979 31 H
T il =mm W AHHHHHE
» (e} (2] [2] ()] (o] ()] (o] ()] (2] o [} [} [} [e)}
1990/1999 44 N~ e} (2] o g (s} [se} < Yo} © N~ e} [} o ~—
e} e} [ee] (o)} (o)} [} [e)} o (o)} ()] ()] (e} (o) o o
T T T I T T T T T T T T yr o 4
2000/2009 52 O O O © O O O O O O O 9O 9o o o
X ©®© & © - 64 O ¥ O © K ©® O © <«
[ce] [ce) [ee] ()] » o » (o] » o » [e)} [e)} o o
2010/2019 33 - - v v ¥ v v = = = = - - & &

FIGURA 3.12— Andamento del numero di eventi di acqua alta per ogni decennio dal 1870 ad 0ggi.
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Piogge intense e contestuale alte maree eccezionali possono mandare in criticita idraulica I'area, poiché la
quota d'acqua di Valle Molino dipende direttamente dal livello d'acqua nel porto canale di Porto Garibaldi. La
regolazione dei livelli in Valle Molino dipende dalle due chiaviche di collegamento con in canale Guagnino.

Si riporta in FIGURA 3.13 per esempio il grafico in cui si puo leggere la quota massima registrata dal
mareografo di Porto Garibaldi durante I'evento del 5-6 febbraio 2015, dove la quota d'acqua a ridosso del Porto
Canale raggiunse +1,18m slm..

‘3 Stazione: Porto Garibaldi - Sensore: Marea - Kalesto

I
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Livelfo del ware regéstrato dal mareagrafo della Provincia di Ferrara ed installato a Porte Garébaldi. 1l massimo registrato é di
1,18 e alle ore 01 del 06/02/ 201 5.

Durante questo evento il mare ¢ entrato copiosamente dentro il centro abitato di Porto Garibaldi, ma
questa zona del paese non ha subito allagamenti.

L’ingressione marina ¢ una pericolosita intrinseca di questo centro abitato. La sua vocazione portuale lo
espone sempre piu alle pericolosita derivate dallinnalzamento del livello medio del mare, atteso nel futuro
prossimo a seguito del cambiamento climatico.

La risalita eustatica globale degli oceani ¢ oggi valutata intorno a 1.8 mm\anno, a questo dato vanno

aggiunti (a seconda della posizione in cui si trova la costa) da 0.1 a 0.8 mm\anno dovuti a cause isostatiche
(FIGURA 3.14).

Porto Garibaldi 26



COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORME ALL' ORI G NALE DI G TALE
Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023
Firmatario: LORENZO AGOSTA

Dott. Geologo Thomas Veronese
via Roma 10 - 44021 Codigoro FE

GMSL (mm)
o

. mmmsm TOPEX/Poseidon (annual)
. w— Reconstructed (annual)
Reconstructed (monthly)

1980 1990

1

2000

i

1970

-60

1950 1960

Figura 6 media globale dell'andamento dei principali mareografi del mondo
btp:/ [ mtmea.enea.it/ staff antonioli/ film/ variazione.pdf
FIGURA 3.14— Andamento delle quote assolute del medio mare dei principali mareografi del mondo

Molte coste inoltre sono affette da abbassamenti tettonici o subsidenza spesso dovuta a cause antropiche
(compattazione di sedimenti per 'emungimento di acque o gas). Il primo dato, quello della risalita del mare
dovuta allo scioglimento dei ghiacci, ¢ strettamente correlato al riscaldamento globale atteso per il prossimo

futuro e potrebbe subire una accelerazione(FIGURA 3.15).

L 1 I 1 1

| | I | |
1880 1920 1960 2000
Anno

-
—
—

2040 2080

Fig. 12 - Le proiezioni del sollevamento del livello marino per 1 prossimi 100 anm nportate nei rapporti [IPCC del 2001
(curve in blu) e del 2007 (box neri).

hitp:/ | mww.socgeol.it/files/ download/ Quaderni/ quaderno2.pdf
FIGURA 3.15— Prozegione del sollevamento del livello marino fino al 2100.

Tutte le coste del mondo sono attualmente in sommersione, alcune, dove diversi movimenti geofisici si
sommano sono particolarmente a rischio. Un sistematico monitoraggio con mareografi e satelliti ed una attenta
programmazione delle attivita antropiche che insistono sulle coste potrebbe essere di grande aiuto per preparasi a

scenari futuri nei quali il mare continuera a salire di livello.
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Il progetto prevede il potenziamento del cordone di dune sul fronte spiaggia, proprio nell'ottica di
rinforzare la difesa idraulica. Questo rinforzo ¢ stato previsto gia in sede di accordi programmatici (art. 40 ex

legge regionale 20/2000).
deil'arenile

ricostruzione del sistemna
dunoso e dell'arenile naturale |

macchia costiera densa
oo possibile wso campeggi, oo
nelle zane AC.AGR.o di paroo

viale-a-mare
viale a mobilita l=nta con fronti
urbani attrezzati a formare un asse
prospettioo versa il mare

ricostruzione
della complessita

paesaggistica @ ambientale
oon sistema dunalintradune &
copertura boschiva variabile

FIGURA 3.16— T avola di sintesi degli obbiettivi degli accord; art. 40 ex I.R. 20/ 2000.

3.7. INTRUSIONE CUNEO SALINO

Una caratteristica degli acquiferi costieri ¢ la presenza di acqua salmastra dovuta alla presenza di sedimenti
sabbiosi marini intercalati a sedimenti fluviali e deltizi saturi di acqua dolce.

L’interfaccia tra acqua dolce ed acqua salata non ¢ stazionaria, ma ¢ soggetta a continue fluttuazioni in
base alle oscillazioni piezometriche dei diversi acquiferi.

Per la legge di Ghyben-Herzberg, la profondita delle acque dolci rispetto il livello mare Z ¢ direttamente
proporzionale allo spessore delle acque dolci sopra il livello mare hd , ed ¢ funzione delle diverse densita tra

acque salate ps e acque dolci pd, secondo la seguente equazione, valida in regimi idraulici statici:
7 - hypa
P, s P d

(equazione della Legge di Ghyben-Herzberg)

Per comprendere i termini del’equazione si veda la FIGURA 3.17.
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FIGURA 3.17— Schema dei livelli piezometrici posti in corrispondenza dell'interfaccia acqua dolce-ac qua salata e grandezze che intervengono
nella legge di Ghyben Hergberg.

In queste condizioni non possono esistere spessoti significativi di acque dolci sopra le salate.
Tutto questo dimostra l'attenzione con cui va trattato largomento in questa parte di territorio

comacchiese.

La situazione idrogeologica di Porto Garibaldi ¢ del tutto assimilabile a quella riprodotta in FIGURA 3.18,
in quanto questo lembo di terra ¢ circondato a est, a sud e in parte ad ovest da acque salate (Mare Adriatico,

Porto Canale, Valle Molino).

7 a1 /AP
1SOLA OMOGENEA PERMEABILE O
BARRA SABBIOSA

WL = superficie piezometrica v ¥ 1livello del mare
FW = acqua dolce
SW = acqua salata BR=substrato impermeablle%

FIGURA 3.18— rapporti acque dolci, salmastre e salate in un contesto di “isola”, come di fatto ¢ Lido di Spina

La salinizzazione dell’acqua di falda rappresenta una tipologia specifica d’inquinamento che puo produrre
una riduzione o annullamento, in funzione del grado di contaminazione, della possibilita di sfruttare ad uso
umano, industriale o agricolo le risorse idriche interessate dal fenomeno influenzando anche la valenza
naturalistica di aree di pregio con conseguenze negative sia sull’economia sia sullo stato dell’ambiente.

Tale evenienza che puo interessare sia falde a superficie libera, piu superficiali, sia falde confinate,
profonde, puo essere riferita a molteplici cause, naturali ed antropiche, in qualche caso tra loro interagenti, quali
Iintrusione di acque salate dal mare, linfiltrazione di acque salmastre da canali di marea (Canale Navigabile,
Canale Logonovo, Canale Gobbino, Canale Belloccio, ecc) e da corpi idrici superficiali quali la Sacca di Goro,
Valle Bertuzzi, le Valli di Comacchio ed il Po di Volano.
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4. DEFINIZIONE DEI PARAMETRI SISMICI
4.1. DATI DI AUSILIO PER LA PROGETTAZIONE SISMICA

“La Regione Emilia Romagna non ¢ esente da attivita sismo-tettonica. La sua sismicita pud pero essere
definita media relativamente alla sismicita nazionale, poiché i terremoti storici hanno avuto magnitudo massima
compresa tra 55 e 6 della scala Richter e intensita del IX-X grado della scala MCS. I maggiori terremoti
(Magnitudo > 5,5) si sono verificati nel settore sud-orientale, in particolare nel’Appennino Romagnolo e lungo la
costa riminese. Altri settori interessati da sismicita frequente ma generalmente di minore energia (Magnitudo
< 5,5) sono il margine appenninico-padano tra la Val d’Arda e Bologna, 'arco della dorsale ferrarese e il crinale
appenninico” (Note illustrative, Carta Sismotettonica della Regione Emilia Romagna, 2004).

Gli eventi del maggio 2012 hanno avuto magnitudo massima 5,90.

Categoria di suolo di fondazione

La categoria di suolo dipende dal valore di Vsz. Il parametro Vs rappresenta la media ponderata dei
valori delle velocita dell’onda di taglio “S” nei primi 30 m di sottosuolo indagato, matematicamente espressa da

(eq. 1):

V:3O

s30 Z hl
\%]

dove,

V3o : velocita media ponderata delle onde di taglio “S”,
hi : spessore dello strato iesimo,

Vi : velocita delle onde di taglio “S” nello strato iesimo.

Il valore di Vss viene di seguito calcolato attraverso misure dirette mediante la prova
penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono sismico SCPTU1 con rif. U14-2I che raggiunge
la profondita di -31,00 m da p.c..

Si ricorda che Ia Vs30 va calcolata dal piano di posa della fondazione.

In FIGURA 4.1 ¢ riportato uno stralcio catastale della provincia di Ferrara con I'ubicazione della prova
penetrometrica statica con punta elettrica e sismocono SCPTU1 con rf U74-21.
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FIGURA 4.1— Stralcio catastale con nbicazione prova

SCPTUT con rif. U14-21

La prova consiste nell’inserire sulla punta elettrica della prova penetrometrica statica dei ricevitori
(geofoni) che con opportuna strumentazione ¢ una sorgente di onde in supetficie possono essere misurati, a
profondita diverse, in questo caso ad ogni metro di profondita fino a -30,00 m da p.c. (SCPTU1), i tempi di

arrivo delle onde sismiche fra la superficie (sorgente) ed i ricevitori (in profondita), analogamente a quanto
avviene con il metodo geofisico cosiddetto “downhole”.

La punta utilizzata prende il nome di Piezocono G1-CPL2IN (FIGURA 4.2).

In base ai tempi di arrivo conoscendo la distanza tra la sorgente ed il ricevitore si puo calcolare la velocita
delle onde sismiche ad ogni metro ed in particolare delle onde di taglio (Vs).

SEGMALE
| —
VRRANE
o

TRIGGER
OMDA
TAGLIOD

GEOFDOMNO

>

FIGURA 4.2— Rappresentazione grafica della prova penetrometrica con piezocono sismico

Durante la realizzazione delle prove penetrometriche statiche con punta elettrica e sismocono SCPTU1
sono state realizzate letture dirette dei tempi di arrivo delle onde di taglio S ad intervalli regolari fino alla massima

profondita d’investigazione della prova.
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Attraverso questo strumento ¢ possibile determinare la velocita di propagazione delle onde S alla
profondita di 30 metri (Vs), al di sotto del piano di posa della fondazione.

Di seguito viene riportata I'elaborazione della prova SCPTU1 svolta in sito con la rappresentazione del

profilo verticale della velocita delle onde di taglio S ad ogni metro di profondita e la categoria di suolo di

fondazione.
PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA RIF. PROVA: | CPTU n™:
PROVA DOWN HOLE SCPTU Ul4-21 CPTUL
COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia & Mare arl. PROFONDITA’ MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 21,00
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,80
DATA: 27/01/2021 PREFORO (mdap.c): 0,10
Peso mazza battente: 5Kg - =
Ricevitore Down Hole: G1-cpl2IN
Equipaggiamento di registrazione: D1-SISMI USB
Distanza centro sorgente-verticale X: 025 m o
Distanza punta-accelerometro Y,: 0,20 m t
Vsy= 200 m/sec Categoria suolo di fondazione= C | 1~ BRI
Distanza Tempo di arrivo | Velocita onde S Velocita onde di taglio V5 (m;’s}
coretta Ly onda S dello strato [=] [=] o o o o o o
punta elettrica |  (millisecondi) (mlsec) o = & A g A 2 = 3
0,000 0 ! ¢ f t
0,838 177 14 i f
TBI7 10,246 2
743 3 4
2,811 17,213 I
135 4
3,808 24,590 | ﬁ
152 5 +
4807 31,147 i
87 6 1
5,805 36,475 7 |
152 [ |
5,805 43033 g T
763 | [
7,804 40,180 9 | -
203 I i *
8,804 54,098 10
217 i *
5,803 58,706 1 i
186 12
10,803 64.074 i
209 13 I
71,803 68 852
163 14
12,802 75,000
184 15 '
13,802 80,428 E 16
791 =
14 802 85,656 =
297 = 37
15,802 90,264 B8 18 T
208 o [ ]
16,602 95,082 o 18 1
o - £
7534 21
18,802 104,508 §
265 22 |
19,802 108,287 | i
249 23
20,802 112,295 i
771 24 i
21,801 115,984 25 [ ﬁ
222 L
22,601 120,492 26
764 L
23,801 124,277 27
227
24,801 128,688 28
244 r
25001 32,787 23 T
249 30 !
26,801 136,795
246 31
27,607 740,654
737 32
28,601 145,082
203 33
29,601 750,000 a4
35
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA RIF. PROVA: | CPTU n™
PROVA DOWN HOLE SCPTU u14-21 CPTU1
COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 31,00
CANTIERE: via dei Mille, Porlc Garibaldi (Fe) PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,80
DATA: 27/01/2021 PREFORO (m da p.c ) 0,10
> G, (GPa)
Gg =Vs p| —» p=v /e o n o n o A o n =]
(=] =2 — - (2] ~ m m =
o =3 =) o (=) a o (=) =]
dove: 0 ! | .
p: massa volumica data dal rapporto tra il peso 1
di volume y e I'accelerazione di gravita g
3
Profondita punta | Velocita onde S | Peso di volume Gy (GPa)
eletirica (m) | dello strato (misec) | (tonnim?) i 4 E
[1K1] 5 {
7.0 177 2,00 70,0641 6
20 7
143 2,00 0,0415
3.0 8
135 2,00 0,0372
4.0 9 |
152 2,00 0,0473
87 2,00 00717
5.0
152 2.00 00473 11 4
70 E
63 2,00 0,0539 12 E
80
203 2,00 0,0842 13
9.0
217 2,00 0,0959 14
10,0
186 2.00 06,0707 15
11,0 ?
209 2,00 00893 || £ 16
120 g
163 .90 T051Z | © 17
13,0 c
T84 790 0mEs7 | € 44
LR g
o1 195 o077 || & o ML M |
150 I E
217 7,90 0,0012
6.0 20 |
208 192 00843 %
7.0 21
194 2,00 0,0769 E
18,0 22
234 2,00 0.1113 E
18,0 23 1
265 1.85 0,1320 }
20,0 24 |
pZE] 55 01174 }
210 25
271 1.85 0.1366
22,0 26
222 1,80 0,0003
23.0 27
764 1,75 0.1245
24,0 28
227 175 0,0917
250
747 175 0,1062 2%
26,0 i
249 1,75 0,1110 30
27,0
246 1,75 0,083 31
28,0
237 1,85 0,1055 32
28,0
203 7.85 0,0780 33
30,0
34
a5

1l valore di Vss risultante dalla lettura dei tempi di arrivo delle onde S alla profondita di 30,00 m dap.c. ¢
di 200 m/s e quindi la Categoria di suolo di fondazione ¢ C.

Vs;= 200 m/s  Categoria di suolo C
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Azioni Sismiche “D.M. 17 gennaio 2018

La classificazione sismica introdotta dall’lOPCM 3519/20006, recepita dal D.M. 17/01/2018, attribuisce al
Comune di Comacchio un valore di accelerazione massima orizzontale di picco al suolo appartenente
allintervallo 0,075 — 0,125, con T=0, su suolo rigido (Vs3>800m/sec) e con una probabilita di superamento del
10% in 50 anni. Secondo il vigente D.M., gli spettri di risposta rappresentano delle componenti (orizzontale e

verticale) delle azioni sismiche di progetto di un generico sito del territorio nazionale.
In FIGURA 4.3, si riporta un particolare della mappa di pericolosita sismica redatta dal’INGV, secondo
la Tabella 1, allegata alle nuove Nome Tecniche per le Costruzioni.

Mappe interattive di pericolosita

AN ST 1 kS
b

=

>

< 0,025
0.025-0,050
0.050-0.075
0.075-0,100
0.100-0,125
0.125-0,150
0.150-0.175
0.175-0,200
——————————————————————— 0.200-0,225
l0.225-0.250
Bl0.250-0.275
B0 275-0,300
0.300-0,350
0.250-0,400
0.400-0.450
0.450-0,500
0.500-0,600
0.600-0,700
0.700-0.800
0.600-0,900
0.900-1,000
1.000-1.250
Bl1.250-1.500
E— Bl1.500-1.750
01234 5k E@L750-2.000

FIGURA 4.3— Carta pericolosita sismica, da progetto DCP — INGV — S1. fonte: pttp:/ [ essel-gis.mi.ing.st

£ i
Istituto Mazionale di Geofiszica e \fu].cnnulogil
! ¥

Per la scelta della strategia di progettazione, il progettista procede in funzione delle caratteristiche
dellopera progettata e definisce lo spettro di risposta. Ai fini della normativa, / forme spettrali sono definite, per
ciascuna delle probabilita di superamento nel periodo di riferimento Pir, a partire dai valori dei segnenti parametri su sito di

riferimento rigido orizzontale:

g accelerazione orizzontale massima al sito;
F, valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
T*c periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

In allegato alla norma per tuttl i siti italiani, sono forniti i valori di ag, Fo e T*C necessari per la
determinazione delle azioni sismiche.

Nella Tabella 4.1 tratta dalla normativa si riportano i valori di probabilita di superamento per i diversi
Stati Limite a cui si puo spingere la progettazione. In questo caso si propone lo Stato Limite di Salvaguardia della
vita, ma sara responsabilita del progettista scegliere lo stato limite piti consono in base alla tipologia di progetto.

Stati Limite Py, : Probabilita di superamento nel periodo di riferimento Vg
Statr linmte di SLO 81%
25ercizio SILD 63%

Stati limite SLV 10%
ultimi SLC 59,

Tabella 4.1- D.M. 17-01-2018 Probabilita di superamento P,y al variare dello stato limite considerato
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Di seguito si riportano i parametri sismici calcolati secondo un approccio “sito dipendente”. Come
indicato nell’Allegato A del D.M. 14 gennaio 2008, recepito dal nuovo D.M. 2018, si possono ottenere i valori
dei suddetti parametri spettrali (ag, Fo ¢ T*c) del sito in esame utilizzando come riferimento le informazioni
disponibili nel reticolo di riferimento (FIGURA 4.4).

a Mappa  Satellite

™

NG il G Tahit '?
Boi
w32 ]
53214
>
am ] 5 -
En +
Emm S|
Google

Dus masna SZ021  Tereinl & condCionl us  Segr ol un entnenek mas

FIGURA 4.4— Vertici della griglia di riferimento.
Si valutano i parametri spettrali ag, FO e T*c per il sito di progetto (approccio “sito-dipendente”) a titolo

esemplificativo considerando Pamplificazione stratigrafica e topografica (T1) (Cap. 3.2.3 del D.M. 2018) la
categoria del sottosuolo (C) e la classe d’uso della costruzione (IT) (Cap. 2.4.2 del D.M. 2018).

Parametri sismici

Tipo di elaborazione: Stabilita dei pendii e fondazioni

Sito in esame.

latitudine: 4469324
longitudine: 12,239897
Classe: 2

Vita nominale: 50

Siti di riferimento
Sito 1 1D: 16077 Lat: 44,6782  Lon: 12,2251  Distanza: 2044,086
Sito 2 1D: 16078 Lat: 44,6789  Lon: 122954  Distanza: 4668,243
Sito 3 1D: 15856 Lat: 44,7289  Lon: 12,2943  Distanza: 5850,047
Sito 4 1D: 15855 Lat: 44,7282  Lon: 12,2241  Distanza: 4079,624

Parametri sismici
Categoria sottosuolo:  C
Categoria topografica: T1
Periodo di riferimento: 50anni
Coefficiente cu: 1
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Operativita (SLO):
Probabilita di superamento:
Tr:

ag:

Fo:

Tc*:

Danno (SLD):

Probabilita di superamento:
Tr:

ag:

Fo:

Tc*:

Salvaguardia della vita (SLV):

Probabilita di superamento:
Tr:

ag:

Fo:

Tc*:

Prevenzione dal collasso (SLC):

Probabilita di superamento:
Tr:

ag:

Fo:

Tc*:

SLO:
Ss: 1,500
Cc 1,670
St: 1,000
Kh: 0,010
Kv: 0,005
Amax: 0,487
Beta: 0,200

SLD:
Ss: 1,500
Cc 1,600
St: 1,000
Kh: 0,012
Kv: 0,006
Amax: 0,582
Beta: 0,200

SLV:
Ss: 1,500
Cc 1,540
St: 1,000
Kh: 0,028

Dott. Geologo Thomas Veronese
via Roma 10 - 44021 Codigoro FE

81 Yo
30 [anni]
0,033 ¢

2,523

0,245 [s]

63 Yo
50 [anni]
0,040 g

2,557

0,277 [s]

10 Yo
475 [anni]
0,092 g
2,576

0,314 [s]

5 Yo
975 [anni]
0,118 ¢

2,602

0,314 [s]

Coefticienti Sismici Stabilita dei pendii e fondazione
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Kv:

Amax:

Beta:

SLC:
Ss:
Cc
St:
Kh:
Kv:
Amax:
Beta:

0,014
1,360
0,200

1,500
1,540
1,000
0,042
0,021
1,729
0,240

Dott. Geologo Thomas Veronese
via Roma 10 - 44021 Codigoro FE

(Amax/g=0,138)

Le coordinate espresse in questo file sono in ED50

Geostru software - www.geostru.com

Magnitudo di progetto

La zonizzazione sismica ZS9 pone come magnitudo attesa massima nella zona sismogenetica 912 il valore
di M = 6,14, i terremoti storici in questa area allo studio sono decisamente pitt bassi, Durante gli event del
maggio 2012 si sono liberate energie sismiche sulla dorsale ferrarese con magnitudo di 5,90 (che ¢ stato stimato
da Picotti, 2013, come evento con Tk di 1000 anni).
Autorevoli studi hanno stabilito per la zona comacchiese magnitudo attese comprese tra 5,00 e 5,30
(Facciorusso-Vannucchi, 2009, Rivista italiana di geotecnica, Anno XLII, n°2) riportati in FIGURA 4.5.

75012 | S«
(Myy = G-"‘“"Rﬂ"ﬁn‘\
v ~
RAVENNA § ~
> ] e

Legenda
m('um-mi {Zomn )
L] Provinee
Comund {Zona 3)
r:l Centri urbani
[___'_] Mare Adriation
O Porti

—— —

0 -3 hl'] .}

4 . ~
- o el
g\w‘ I 5o =
. B

(Myy =5.94)

FIGURA 4.5— Definizione della magnitudo attesa M, e classificazione dei comuni ivi ricadenti secondo la classificazione sismica nagionale

acclorusso-V annucei, , Revista italiana di geotecnica, Anno L, n
7 Ve hi, 2009, Rivista italiana di g jca, Anno X1II, n°2
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Considerando che il sito in esame ¢ al di fuori dalle zone sismo genetiche e che la magnitudo massima
attesa ¢ compresa tra 5,00 e 5,30, si adottera il valore di:

Magnitudo di progetto
M =5,30 Mw

Nella FIGURA 4.6 sono riportati i sismi che hanno colpito la provincia di Ferrara in tempi storici
relativamente recenti.

Comune Lat. Lon. Imax Mw
ARGENTA 44.61459 11.83658 9 6,1
ARGENTA 4461459 11.83658 9 6,1
BONDENO 44.88857 11.41666 8 5,6
CENTO 4472685 11.28937 7 5,2
CODIGORO 44.83096 12.10568 <=6 4,8
COMACOHIO 44.68444 42.18280 7 52
COPPARO 44.89391 11.82986 8 5,6
FERRARA 44.83559 11.61842 8 5,6
FORMIGNANA 44.84187 11.85894 8 5,6
JOLANDA DI SAVOIA 44.88518 11.97726 7 5,2
LAGOSANTO 44.76249 12.13965 7 5,2
MASI TORELLO 44.79369 11.79704 8 5,6
MASSA FISCAGLIA 44.80818 12.01334 7 5,2
MESOLA 44.92060 12.23033 =6 4,8
MIGLIARINO 44.77058 11.93149 8 5,6
MIRABELLO 44.82534 11.46031 8 5,6
OSTELLATO 44.74516 11.94085 8 5,6
POGGIO RENATICO 44.76571 11.48392 8 5,6
PORTOMAGGIOR 44.69759 11.80509 8 5,6
RO 44.94634 11.76146 8 5,6
SANTAGOSTINO 44.79258 11.38519 8 5,6
VIGARANO MAINARDA [44.84191 11.49759 8 5,6
VOGHIERA 4475737 11.75011 8 5,6
TRESIGALLO 44.81771 11.89393 8 5,6
GORO 44.85334 12.30076 <=6 4.8
MIGLIARO 44.79835 11.97311 7 5.2
Mw=0,430lmax+2.182

FIGURA 4.6 - Sismi che hanno colpito la provincia di Ferrara in tempi storici relativamente recenti

4.2. VERIFICA DELLA RESISTENZA ALLA LIQUEFAZIONE DELLE SABBIE

L’obiettivo della riduzione del rischio sismico passa anche per I'analisi delle component territoriali che
possono innescare fenomeni negativamente impattanti con le strutture antropiche e la loro sicurezza. Vale
comunque la pena evidenziare che laddove sono presenti i caratteri predisponenti, non ¢ detto che si possano
realizzare le condizioni di cause scatenanti; ovvero un terreno sabbioso puo avere tutti i requisiti granulometrici e
di addensamento per liquefarsi, ma nell’area non si verifichera un sisma con energia sufficiente ad indurre
liquefazione.

In particolare vengono ritenuti motivi di esclusione dalla verifica a liquefazione, la verifica di almeno
una di queste circostanze:

1. Event sismici attesi di magnitudo di momento Mw inferiore a 5 (“A.G.I., 2005).

2. Accelerazioni massime attese al piano campagna in condizioni free-field minori di 0,1g;

3. Accelerazioni massime al piano campagna in condizioni free-field minori di 0,15g e terreni con
caratteristiche ricadenti in una delle tre seguenti categorie:

e frazione di fine, FC, superiore al 20% (FC = frazione passante al setaccio ASTM 200, 0,074mm),
con indice di plasticita PI>10;

e FC > 35% e resistenza (N1)so>20;

e FC < 5% eresistenza (IN;)s>25

Dove (N1)s ¢ il valore nommalizzato della resistenza penetrometrica della prova SPT.

4 Distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella FIGURA 4.7 da distinguere 1 materiali in
funzione del coefficiente di uniformita U.<3,5 0 U.>3,5.
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5.Profondita media stagionale della falda supetiore ai 15m dal piano campagna.

6.Copertura di strati superficiali non liquefacibili con spessore maggiore di 3m, oppure con spessore
maggiore di 5m per magnitudo maggiori di M>7.

7.Un ulteriore motivo di esclusione dalla verifica di liquefazione ¢ dato dal valore della densita relativa
Dr del deposito. Gibbs ha eseguito diversi studi su risultati di vari autori stabilendo che una densita relativa pari
a 70% ¢ valore limite tra terreni liquefacibili e non liquefacibili (Manuale di geotecnica per l'ingegneria civile’ di
Nunziante Marino, Maggioli Editore, 2006), di conseguenza tutti i terreni con Dr > 70% vengono
automaticamente esclusi dalla verifica alla liquefazione.
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FIGURA 4.7: Fusi granulometrici lignefacibili

11 D.M. 17/01/2018 ha riassunto in questi 4 punti i casi in cui non ¢ prevista liquefazione:

7.11.3.4.2 Esclusione della verifica a liquefazione
La verifica a liquefazione puo essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze:
1. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) minori di 0,1g;

2. profondita media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna sub-orizzontale e
strutture con fondazioni superficiali;

3. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)gg > 30 oppure 401N > 180 dove (N1)gg € il

valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una
tensione efficace verticale di 100 kPa e o1 € il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone

Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa;
4. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Fig. 7.11.1(a) nel caso di terreni con coefficiente di uniformita Uc

< 3,5 e in Fig. 7.11.1(b) nel caso di terreni con coefficiente di uniformita U > 3,5.

Nell’area erano stati prelevati dei campioni e sottoposti ad analisi granulometrica, si riportano i risultati

nella figura sottostante.
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FUSI LIQUEFACIBILI
A.G.l. 2005
dimensione
granuli (mm) 0,125 025 0425 0.5 0,85 1 2| Dn Dig Uc
si-c1 1332] 7908 0511 0554] 96,51]  O681]  ©98.06| 0.2 0,00 2.2
5102 10.17] 78,08 09553 9508 o675  06.08] 98,16 021 0.1 2.1
5201 B87] 81,26 G681 oBd8| 99,08 594 oo.78] 02 0.12 17
5202 B01| 6432] 0768 0804 986 o878] 0943 021 0,12 1.8
5301 979] B008] 0789 o8038| ©9,20| 9943 09,58 0.2 0,12 1.7
§3.c2 9 68,86 09,61 957 997s| ©983] 9995] 022 0,12 18
sdcl 2 87,16 993 9958 o987| 9992 o998 0.2 0,13 15
s4-c2 1266] 7521 @471 9536 9649 o679 9819 02 0,09 2.2
c<3,5
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I campioni di sabbie analizzati rientrano nei fusi potenzialmente liquefacibili.

Per la verifica della liquefazione delle sabbie ¢ stato utilizzato un software di calcolo (C-Liq) che
analizzando ogni strato da 2 em individuato dalla prova CPTU, ne verifica la potenzialita di liquefazione.

Al fini del calcolo sono state considerate le 5 prove penetrometriche statiche con punta elettrica e
piezocono CPTU con i U74-21, spinte rispettivamente fino alla profondita di -31,00 m dal p.c. la prova
SCPTU1 ea -20,00 m da p.c. tutte le altre prove.

Per questo calcolo si ¢ considerata una magnitudo di 5,30 e un’accelerazione di progetto di 0,13g.

Utllizzando i dati di input visualizzati in FIGURA 4.8, se ne deduce che nell’area di studio il fenomeno
della liquefazione non ¢ un effetto di sito atteso.
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Firmatari o: LORENZO AGOSTA
Project title : Location :
CPT file : rif. U14-21 CPTU1 Porto Garibal
Input parameters and analysis data
And ysis method: Robertson (2009)  G.W.T. (in-situ): 1.80m Use fill: No Clay like behavior
Fines correction method:  Robertson (2009)  G.W.T. (earthq.): 1.80m FIN height: NjA applied: All soils
Points to test: Based on Ic value  Average results interval: 3 Fil weght: N Limit depth applied: Yes
Earthquake magnitude M, 530 Ic cut-off value: 2.60 Trans, detect. applied: ves Limit depth: 20.00 m
Peak ground acceleration: 0,13 Unit weight calculation;  Based on SBT K, a@pplied: No MSF method: Method based
[ resistance SBTn Plot CRR plot FS Plot
0 —— 0
1 14-
2 2 = - Y
3 34
4 4+
5 5+
6 6
7 7+
8 8
9 94
104 10+
114 11+
12 12
13 13-
T 144 14
§ 174 17+
18- 18
19+ 19+
20+ 20
21 21
2 224-
234 23
24 b B et
254 25
26 &= 26_ =
27 27
28 28
29 29
30 30
3 e
1 2 3 0 0.2 0.4 0.6 05 1 15 2
Ic (Robertson 1990) CRR & CSR Factor of safety
Project title : Location :
CPT file : rif. U14-21 CPTU2 Porto Garibal
Input parameters and analysis data
Andysis method: Robertson (2009)  G.W.T. (in-situ); 130m Use fill No Clay like behavior
Fines correction method:  Robertson (2009)  GW.T. (earthq.): 1.30m Fill height: N/A applied: Al soils
Points to test: Based on Icvalue  Average results interval: 3 Fil weght: - NjA Limit depth applied: Yes
Earthquake magnitude M: 530 Ic cut-off value: 2.60 Trans. detect. applied: yes Limit depth: 20.00 m
Peak ground acceleration:  g,13 Unit weight calculation: Based on SET K, applied: No MSF method: Method based
Cone resistance Friction Ratio SBTn Plot CRR plot FS Plot
a u u = 0 ......................... a -~ e ———
1 1 1 1 1
2- 24 2 2 2
- 3- 3 3 3
4- 4 4 4 4
5+ 5+ 5 54 5
6 6- 65 6 6
7 7+ 7 7 7
8- 8- 8- 8 8
E 9 9- 9 9 9
£ 10 10+ 10 10+ 10
[=1
8 114 114 11+ 11
124 12 124~
13- 13+ 134
14+ 19+ cebee s 14—
15— 15 15
16 16 16
174 17+ 17+
18- 18-
lg_. t 19_ S~ YN TR S -
li R T p— R I e i b o e
5 10 0 2 4 5 8 10 1 x 3 4 0 02 0.4 06 0 05 1 15 2
qt (MPa) RF (%) Ic (Robertson 1990) CRR & C5R Factor of safety
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Co nce

Depth (m)

Fri tio

SBTn Plot

CRR gut

0.2
CRR & CSR.

0.4

Project title : Location :
CPT file : rif. U14-21 CPTU3 Porto Garibal
Input parameters and analysis data
Andysis method: Robertson (2009)  G.W.T. (in-situ): 1.60 m Use fill: No Clay like behavior
Fines corredtion method:  Robertson (2009)  GMW.T. (sarthg.): 1.60 m Fill height: N/A applied: Al sails
Points to test: Based on Ic value  Average results interval: 3 Fil weight: o NA Limit depth applied: Yes
Earthquake magniude M,:  53p Ic cut-off value: 2.60 Trans. detect. applied: yes Limit depth: 20.00 m
Peak ground acceleration: 013 Unit weight calculation:  Based on SBT K, applied: No MSF method: Method based
i icti i Pi E
Frictiol tio SBTn t : i H(;RR o.t
1 i i |
24 2+ 2
3 34 3
4- 4 4
54 5 5
6= 5 6
74 7 7
8+ 8 8
£ ¢ o ’
S
£ 10+ 10 10
écf 114 11+ 11
12+ 124 12
B T il R PR 134 13
14+ 144 14
15+ 15 15
16— 16 16
17+ 17+~ 17
18+ ; 18- 18
1945 194 19
Pl BESF e S 20--L- 20
0 2 4 65 8 10 2 3 0 05 1 15 2
qt (MPa) Rf (%) Ic (Robertson 1990) Factor of safety
CPT file : rif. U14-21 CPTU4 Porto Garibal
Input parameters and analysis data
Andysis method: Robertson (2009)  G.W.T. (in-situ): 1.10m Use fill: No Clay like behavior
Fines corection method:  Robertson (2009)  GAW.T. (earthq.): 1.10m Fill height: N/A applied: All soils
Points to test: Basedon Icvalue  Average results interval: 3 Fil weght: O NA Limit depth applied: Yes
Earthquake magnitude M,: 5,30 I cut-off value: 2.60 Trans. detect. applied: yes Limit depth: 20,00 m
Peak ground acceleration: 0,13 Unit weight calculation:  Based on SBT K, applied: No MSF method: Method based

0.5 1
Factor of safety

15 2
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CPT file : rif. U14-21 CPTUS Porto Garibal
Input parameters and analysis data

Analysis method: Robertson (2009)  GW.T. (in-situ): 150 m Use fill No Clay like behavior

Fines correction method:  Rohertson (2009)  G.W.T. (eartha.): 1.50 m Fill height: N/A applied: Al soils
Points to test: Based on Ic value  Average results interval: 3 Al weght: N/A Limit depth applied: Yes
Earthquake magnitude M_: 530 It cut-off value: 2,60 Trans. detect. applied: ves Limit depth: 20.00 m
Peak ground acceleration: 0,13 Unit weight calculation:  Based on SBT K, applied: No MSF method: Method based

Frictio

Co istance

SBTn FI CRR plot FS Plot

"

L7= - I N - R

,_.
o

Depth (m)
:

e e
~N v o B W M

18+ 18
1. . p— 19
T ——— 20

02 0.4 0.6 05 1 15§
gt (MPa) Rf (%) Ic (Robertson 1990) CRR & CSR Factar of safety

FIGURA 4.8 - Dati input e metodi di calcolo adottati.

2

Dei calcoli effettuati si riporta solo la sintesi dei risultati finali.

Inoltre ¢ stato verificato I'indice del potenziale di liquefazione, I, definito dalla seguente relazione:

1, =1, F(z)w(z)dz
in cui g ¢ la profondita dal piano di campagna in metri e w(z)=70-0.5%
Ad una quota z il fattore F(z)=F vale:

F =1-F, se FL.<1.0
F =0 se F.>1.0

dove Fp. ¢ il fattore di sicurezza alla liquefazione alla quota considerata.
Con il software si calcola nei primi 20,00 m, il valore del potenziale di liquefazione per tutti gli strati
incoerenti, per la prova CPTU realizzata in sito.

I terreni in esame risultano avere un indice del potenziale di liquefazione nullo se sollecitati da un sisma di
Mw=5,30 (Tabella 4.2 ¢ 4.3).

Potenziale Liquefazione IpL Classificazione
Ip.=0 Non lignefacibile
0<IpL<5 Basso
5<IpL=15 Alto
IpL 215 Molto Alto

Tabella 4.2— Classificazione indice potenziale liquefazione
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Prova Potenziale Liquefazione IpL

SCPTU1 0,00

CPTU2 0,00

CPTU3 0,00

CPTU4 0,00

CPTU5S 0,00

Tabella 4.3— Indice potenziale di lignefazgione

4.3. CALCOLO CEDIMENTI POSTSISMICI NEI TERRENI GRANULARI

Dell’elaborazione completa dei cedimenti post sismici si riporta solo il risultato finale. Sono stati stimati i
cedimenti postsismici nei banchi sabbiosi rilevati con le 5 prove penetrometriche statiche con punta elettrica e
piezocono CPTU con rif. UT4-21, spinte rispettivamente fino alla profondita di -31,00 m dal p.c. la prova
SCPTU1 ea -20,00 m da p.c. tutte le altre prove.

Dalle elaborazioni informatiche, si ricava che con una Magnitudo di 5,30 e accelerazione P.G.A. di 0,13g,
nessuno dei livelli hanno il fattore di resistenza alla liquefazione inferiore a 1,00, non determinando cedimenti

post sismici nei terreni granulari (Tabella 4.4).

Prova Cedimenti postsismici (cm)
SCPTU1 0,00
CPTU2 0,00
CPTU3 0,00
CPTU4 0,00
CPTUS5 0,00

Tabella 4.4— Cedimenti post-sismici

5. MODELLAZIONE GEOTECNICA SULLE INDAGINI

Uno dei motivi di pericolosita geologica del territorio, detiva in questi luoghi, dall’interazione tra opere di
fondazione e terreni compressibili, su cui le costruzioni in elevazione possono creare condizioni di instabilita del
complesso opera-terreno.

Si rende quindi necessario fare alcune valutazioni per verificare le caratteristiche meccaniche dei terreni di
fondazione, utilizzando in via indicativa, 1 dati derivabili dalle indagini specifiche eseguite per la modellazione
geologica.

E dunque stata presa in considerazione le 5 prove penetrometriche statiche con punta elettrica e
piezocono CPTU con il U74-21, spinte rispettivamente fino alla profondita di -31,00 m dal p.c. la prova
SCPTU1 ea -20,00 m da p.c. tutte le altre.

In FIGURA 5.1 si riporta uno stralcio di catastale della provincia di Ferrara con I'ubicazione delle prove
penetrometriche statiche eseguite in sito.
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FIGURA 5.1— Stralcio catastale con ubicazione indagini

Negli Allegati sono inserite, per la CPTU eseguita, le seguenti schede: a) tabelle valori, b) diagrammi di
resistenza, c) valutazioni litologiche, d) tabelle parametri geotecnici.

5.1. MODELLO GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO

L’esecuzione della prova penetrometrica ¢ avvenuta con un Penetrometro Statico con punta elettrica con
plezocono.

Si allegano 1 diagrammi delle resistenze dal cui confronto si possono evincere le differenze di comportamento
dei terreni nei vari strati incontrati; le zuterpretazioni litologiche, in base alle valutazioni stratigrafiche fornite da
Douglas-Olsen (1981), Robertson-Campanella (1983) e Olsen-Farr (1986).

Le caratteristiche geotecniche dei terreni ricavate dai risultati della penetrometria statica sono riportate in
tabella parametri geotecnici.

Nelle tabelle viene fatta distinzione fra i terreni di natura coesiva e quelli di natura granulare.

Per i terreni di natura coesiva vengono riportati, i valori di resistenza allinfissione della punta del
penetrometro qc (Mpa), la resistenza laterale Fs (MPa), il peso di volume 7" (kN /m?), la coesione non drenata Cu
(kPa), il grado di sovraconsolidazione OCR, dei moduli di deformazione non drenati Eu50 (MPa) corrispondenti
rispettivamente ad un grado di mobilitazione dello sforzo deviatorico pari al 50 e 25 %, del modulo di
deformazione edometrico Mo (Mpa). Per i terreni di natura granulare vengono riportati, i valori di resistenza
allinfissione della punta del penetrometro qc (MPa), la resistenza laterale Fs (MPa), la densita relativa Dr (%),
dellangolo di attrito interno efficace ¢’ (°), i moduli di deformazione drenati E’25 (MPa) e del modulo di
deformmazione edometrico Mo (MPa).

Nella Tabella 5.1 si riportano i patametti geotecnici medi per strati pseudomogenei rilevati con le 5 prove
penetrometriche statiche con punta elettrica e piezocono CPTU con rif. U74-21.
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Identificativo | U14-21 PROVA PENETROMETRICA STATICA
Emissione gen-21
Pagina 1 di 0 PARAMETRI GEOTECNICI
-Committente Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. -Prova n° CPTU1
-Cantiere via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) -Data prova 27/01/2021
-Quota p.c. 1,20 ms..m. -Prof. preforo 0,10 m
-Livello di falda 1,80 mdap.c. -Prof. finale 31,00 m
MATERIALT COESV] MATERIALTGRANULART
. Peso Cu OCR OCR . . " .
DA A qcm fsm deltal litol. Vol (qc) () w M, Eus50 CR Dr  Fl'om Fl'aoion FI'Schm. E'25 M,
m m MPa MPa MPa (-) kN/m3 KPa (-) (-) MPa MPa (-) (%) (%) ) (") MPa MPa
0,1 7,7 5,02 0,03 0,02 S 20,00 - - - - - - 57 35 32 36 38 40 42 12,63 20,20
7,7 | 122 | 675 | 004 | 001 | S | 2000 - - - - - - | 48| 34| 30 |35 37 39 42| 1687|2699
122 | 129 | 212 | 005  -006| SI | 19,00 - - - - - - |<e0| 27 | 24 |27 31 314 38 573 | 918
12,9 | 13,4 | 129 | 003 | 014 | AlLa 1800 | 63 3 6 | 455 3182|025 | - | - - A .
13,4 | 155 | 425 | 004 | 000 @ SI | 19,00 - - - - - - 30 | 29 | 27 |31 34 36 391187 18,83
155 | 16,5 | 097 | 002 | 014 | A | 1750 | 46 1 6 | 390 2685|034 | - | - - I -
16,5 | 19,3 [ 1000| 012 | 000 | S | 20,00 - - - - - - | 52| 33| 30 |35 37 39 42 27,19| 37,69
19,3 | 206 | 211 | 006 | 017 | Al-La| 18,00 | 102 3 8 6,39 | 4873 025 | - - - ... - -
206 | 21,5 | 718 | 010 | 005 S | 20,00 - - - - - - | 42| 31| 28 |33 36 38 412002 31,83
21,5 | 225 | 1,36 | 004 | 006 | Al-La| 18,00 | &0 1 8 | 469 3385 034 | - | - - A -
225 | 230 | 338 | 009 | 005 Sl | 19,00 - - - - - - |<20| 26| 24 |28 32 35 38| 871 1394
23,0 | 286 | 137 | 003 | 047 | A | 17,50 | 61 1 3 | 469 |3578| 038 | - | - - A -
28,6 | 30,0 | 265 | 002 | 028 | L-Ls | 20,00 | 86 2 6 | 557 4933 031 |<20| 24 | 22 |26 30 33 37 661 10,58
300 | 31,0 | 162 | 003 | 056 | A | 1750 | 74 1 3 | 519 | 4322 | 037 | - | - - - - - - -
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Identificativo | U14-21 PROVA PENETROMETRICA STATICA
Emissione gen-21
Pagina 1 di 0 PARAMETRI GEOTECNICI
-Committente Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. -Prova n° CPTU2
-Cantiere via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) -Data prova 27/01/2021
-Quota p.c. 1,20 ms.l.m. -Prof. preforo 0,00 m
-Livello di falda 1,30 mdap.c. -Prof. finale 20,00 m
MATERIAL COESIVI MATERIAL GRANULARI
DA A | gem fsm deltau litol. F"f:’ {'::} ?qi? C;ﬁ;‘ My, EuS0 CR | Dr Flow Flame FI'Schm. E25 M,
m m | MPa MPa MPa () kNim3 | KPa (1) () MPa MPa () (%) ) (O ) MPa MPa
00 | 57 | 510 | 003 | 003 | S | 2000 - - - - - - 65 | 36 | 33 |37 39 41 43|12,79|2047
57 | 7,0 | 266 | 002 | 004  SI | 19,00 - - - - - - 23 | 31| 28 |30 33 36 39| 677 | 10,84
70 | 75 | 1,20 | 002 | 003 | L-Ls | 2000 [ 51 4 11 | 398 2161 019 | <20| 28 | 25 |27 31 34 38| 4,15 | 6,64
75 | 85 | 322 002 | -003 SI | 19,00 - - - - - - 27 | 31| 28 |31 34 37 40| 859 | 13,74
85 | 120 | 672 | 0,04 | 002 | S | 2000 . - - - - - 48 | 34 | 31 |35 37 39 42 16,80 26,88
12,0 | 13,0 | 254 | 005 | -002 | SI | 19,00 - - - - - - | <20 28| 26 |29 32 35 39| 7,14 11,42
13,0 | 139 | 668 | 005 | -001 | S | 2000 - - - - - - 45 | 33 | 29 |34 36 39 41| 17,55 28,09
13,9 | 155 | 1,31 | 0,03 | 0,17 | Al-La| 1800 | 58 2 6 | 443 3055 030 | - - - .- - - -
155 | 16,0 | 456 @ 004 | -001 | SI | 19,00 - - - - - - 26 | 29 | 26 |31 34 36 40| 11,40 18,24
16,0 | 17,5 | 141 | 003 | 023 | A | 1750 | 65 2 5 | 474 |3422| 030 | - - - .- L - -
17,5 | 18,5 | 576 | 006 | 0,04 | S | 20,00 - - - - - - 33 | 30 | 27 |32 35 38 4015632497
18,5 | 20,0 | 1,44 | 0,03 | 0,21 | Al-La| 1800 | 62 2 5 | 465 3397 032 | - - - oL - .
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Dott. Geologo Thomas Veronese
via Roma 10 - 44021 Codigoro FE

PROVA PENETROMETRICA STATICA

Emissione gen-21
Pagina 1 d 0 PARAMETRI GEOTECNICI
-Committente Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. -Prova n° CPTU3
-Cantiere via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) -Data prova 27/01/2021
-Quota p.c. 1,20 ms.I.m. -Prof. preforo 0,10 m
-Livello di falda 1,60 mdap.c. -Prof. finale 20,00 m
MATERIALI COESIVI MATERIALI GRANULARI
DA A | qem fsm deltal litol. °5° | G4 OCR OCR - y' pis0 CR | Dr  From Fleme FI'Schm. E25 M,
Vol. (ac) (qc) ()
m m MPa MPa MPa (-) kN/m3 KPa (-) -) MPa MPa -) (%) ) ) (°) MPa MPa
00 | 10 [ 123 | 001 o000 S |1815| - - - - - - |40 | 31| 28 |34 36 39 41| 427 | 6,84
1,0 8,0 5,46 0,03 0,01 S 20,00 - - - - - - 55 36 32 36 38 40 42| 1364 21,83
80 | 84 | 226 | 004 001 SI | 1900 | - - - - - - |<20| 29| 26 29 33 35 39| 621 | 9,94
8,4 13,5 6,07 0,03 0,01 S 20,00 - - - - - - 42 33 30 34 36 39 41| 1517 | 24,27
135 | 152 | 135 003 017 | A | 1750 | 59 2 6 | 443 |3119| 028 | - | - T -
152 | 16,5 | 324 | 007 | 009 | sl | 1900 | - - - - - - | 27 | 28| 25 |20 33 35 3910061599
16,5 17,5 1,61 0,03 0,26 A 17,50 58 2 5 439 | 31,82 | 0,30 - - - - - - - = -
17,5 18,1 8,68 0,07 -0,07 S 20,00 - - - - - - 45 32 29 34 37 39 42|21,70| 33,59
181 | 194 | 134 003 032 | A | 175 | 62 2 4 | 456 |3462| 020 | - | - - e . -
194 200 | 433 | 005 014 | s | 1900 | - - - - - - 39 | 28 | 25 |30 33 36 3913272124
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Identificativo | U14-21 PROVA PENETROMETRICA STATICA
Emissione gen-21
Pagina 1 di 0 PARAMETRI GEOTECNICI
-Committente Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. -Prova n° CPTU4
-Cantiere via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) -Data prova 27/01/2021
-Quota p.c. 1,20 ms.I.m. -Prof. preforo 0,10 m
-Livello di falda 1,10 mdap.c. -Prof. finale 20,00 m
MATERIALI COESIVI MATERIALI GRANULARI
. Peso Cu OCR OCR . . . .

DA A gcm fsm deltaU litol. Vol. (ac) (ac) o M, Eu50 CR Dr  Fl'om Flaguon FI'Schm. E'25 M,
m m | MPa MPa MPa () kN/m3 | KPa (9 () MPa MPa () | @) ) ) MPa  MPa
00 | 1,3 | 411 | 003 | 001 s | 1815 | - - - - 82 | 36 | 32 |39 41 43 44 | 1147|1835
13 | 21 | 339 | 002 | 006 | S | 2000 - - - - - - 53 | 35 | 31 |35 38 40 42| 847 | 13,55
21 | 63 | 516 | 003 | 003 | S | 2000 - - - - - - 55 | 36 | 32 |36 38 40 42|12,90 20,64
63 | 69 | 1,88 003 | -003|AlLa| 18,00 | 71 6 10 | 465 21,15 0,15 | - - - .- - -
69 | 150 | 821 | 005 | 000 | S | 20,00 - - - - - - 55 | 35 | 31 |36 38 40 422074 32,34
150 18,0 | 3,21 | 0,04 | 0,07 | SI | 19,00 - - - - - - 28 | 28 25 |29 32 35 38| 9,73 | 1557
18,0 | 20,0 | 1,11 | 0,02 | 0,23 | Al-La | 18,00 | 41 1 4 | 384 |2407| 038 | - - - - - .. - -
dentificativo | U14-21 PROVA PENETROMETRICA STATICA
Emissione gen-21

Pagina 1 di 0 PARAMETRI GEOTECNICI
-Committente Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. -Prova n° CPTUS
-Cantiere via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) -Data prova 28/01/2021
-Quota p.c. 1,20 ms.I.m. -Prof. preforo 0,10 m
-Livello di falda 1,90 mdap.c. -Prof. finale 20,00 m

MATERIALI COESIVI MATERIALI GRANULARI
DA gcm  fsm  deltal litol. :f:l" (2:) ?:c? c:ﬁ,R M, Eu50 CR | Dr Flow Flases FI'Schm. E25 Mg
m m MPa MPa MPa (-) kN/m3 KPa (-) () MPa MPa (-) (%) (W] ") (") MPa MPa
00 | 10 | 319 | 002 | 000 | s | 1815 - - - - - - 78 | 35 | 32 |39 41 42 44| 9,04 1446
1,0 | 26 | 334 | 003 | 002 | S | 2000 - - - - - - 44 | 34 | 31 |34 37 39 42/ 835 13,35
26 | 139 | 600 | 004 | 000 | S | 2000 - - - - - - 47 | 34 | 31 |35 37 39 421501 24,01
139 | 150 | 1090 | 002 | 017 | A | 1750 | 55 2 5 | 417 | 3088 030 [ - - ) - -
15,0 | 156 | 529 | 005 | 0,00 | S | 2000 - - - - - - 30 | 30 | 27 |31 34 37 40 13,51 21,57
156 | 17,3 | 137 | 003 | 0,15 | Al-La 18,00 | 60 2 6 | 445 [ 3336 029 | - - - T -
17,3 | 19,0 | 353 | 0,04 | 0,06 | SI | 19,00 - - - - - - 29 | 28 | 25 |29 33 36 391078 17,24
19,0 | 19,5 | 165 | 003 | 024 | A | 1750 | 64 2 5 | 457 | 3671 030 | - - - A -
19,5 | 20,0 | 466 | 005 | 0,02 SI | 19,00 - - - - - - 32 | 29 | 26 |31 34 37 40 14,10 22,56
Tabella 5.1— Stratigrafia geotecnica semplificata.
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5.2 ACQUISIZIONE DATI CON PROVE DI LABORATORIO GEOTECNICO

Nell'ottica della progettazione della nuova duna come sistema di protezione dall'ingressione marina sono

stati prelevati dei campioni di sabbie di duna, sul fronte mare del campeggio, da sottoporre ad analisi di

laboratorio geotecnico, nello specifico analisi granulometriche per averne le caratteristiche e proprieta fisiche .

In FIGURA 5.2 si riporta un immagine satellitare dell'area con I'ubicazione dei punti di prelievo dei

campioni di sabbie da sottoporre ad analisi di laboratorio.

2igranulometria

granulometria

2igranulometria

/ granulometria

FIGURA 5.2— Punti di prelievo campioni di sabbie

Per ogni punto di prelievo sono stati presi 2 campioni il primo da -0,10 m da p.c. 2 -0,40 m da p.c.

denominato C1 mentre I'altro da-0,70 m da p.c. a -1,00 m da p.c. denominato C2.

In Tabella 5.2 ¢ riportata la sintesi dei campioni raccolti con le rispettive profondita di prelievo.

Campione Profondita (m da p.c.)
S1C1 0,10/ -0,40
S1C2 0,70 / -1,00
S2C1 0,10 / -0,40
S2C2 0,70 / -1,00
S3C1 0,10/ -0,40
S3C2 0,70 / -1,00
5S4 C1 0,10 / -0,40
5S4 C2 0,70 / -1,00

Tabella 5.2— Campioni e profondita di prelievo
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Una terra ¢ costituita da un insieme di grani di forma e dimensioni differenti. Scopo dell’analisi

granulometrica ¢ quello di determinare la distribuzione percentuale dei grani, per massa, secondo le loro

dimensioni. La determinazione va eseguita mediante crivelli e setacci per la frazione solida di dimensioni

maggiori di 0,075 mm (ghiaie e sabbie), per quella di dimensioni inferiori (limi e argille) si ricorre all’analisi per

sedimentazione. La distribuzione ottenuta viene rappresentata graficamente mediante una curva che prende il

nome di “Curva granulometrica” (AGI, Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio, 1994).

Negli allegati si riportano i campioni di terreno analizzati prelevati alle diverse profondita.

t*C

GHIAIA

0.063 (g) in areometro
Tempo (s) Lettura
30

60 -
120 -
300 i
600 -

1200 -
2400 -
4800 =
14400 =
86400 -
172800 -

Rapporti granulometrici

Uscs UNI
>4 75mm =200 mm
3.5% 1.8%

SABEIA

LIMO E ARGILLA

>0,075mm = 0,063 mm
93.1% 91.6%
<0.075mm < 0,063 mm
6.9% 6.4%

Soiuzone disperdente preparata al momento

0.063 (g) in areometro

" Tempo(s) Leflura |

(] -
120 -
ao0 -
B00 -
1200 -
2400 -
4800 -
14400 -
86400 -
172800 5

Uscs UnNI

passanie (%)

A
aperiura vagh (mm)

S1C1

GHIALA
SABBIA

LIMO E ARGILLA

=475mm =200 mm
33% 1.8%
>0,075 mm  >0,063 mm
94.1% 92.8%
=0075mm <0063 mm
5.9% 5.3%

Soluzione disperdents preparata al momanto

passante (%)

aperlura vagli (mm)

S1C2
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Dott. Geologo Thomas Veronese
via Roma 10 - 44021 Codigoro FE
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Passante effettivo setaccio

0.083 (g) In areometro

Lettura

Tempo (s}

30
60
120
300
600
1200
2400
4800
14400
86400
172800
Rappaorti granulometrici
USCs
> 4,75 mm

> 2.00 mm

GHIAIA

0.0%

> 0,063 mm

0.2%
> 0,078 mm

96.9%

0,075 mm

SABEIA

87.1%

= 0,063 mm

LIMO E ARGILLA
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COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORME ALL' ORI G NALE J&JTIAILE

Protocol I o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Fi r mat

L CREMNZO-AGCST,

SEOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA
LETTURE DI CAMPAGNA

RIF. PROVA:

CPTU n°:

Ui14-21

CPTU1

COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l.
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe)
DATA: 27/01/2021

PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 31,00

PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,80
PREFORO (m da p.c.): 0,10

Prof. qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc.
(m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa °
0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 |1,82 594 3546 8156 052 |362 575 2439 6121 061|542 560 2972 7505 0,51 |7,22 587 43,16 28,65 0,54
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 |1,84 584 3501 7831 0,51 |364 560 23,16 5551 061 |544 580 2928 7586 051 |[7,24 6,14 4582 3191 0,53
0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 |1,86 564 34,78 7505 050 |366 556 23,16 58,77 060 546 580 2850 75,05 0,53 |7,26 6,19 44,16 31,09 0,54
0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 |1,88 550 3455 7423 0,51 |3,68 559 2405 6365 061|548 587 2861 78,31 052 |7,28 597 3260 27,83 0,52
0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 |1,90 531 34,77 71,79 050 |3,70 554 2538 6528 061|550 599 2916 80,75 0,51 |7,30 580 2238 27,02 0,52
0,12 0,90 7,07 7993 066 |1,92 499 3477 67,72 050 |3,72 549 27,71 6691 058 |552 6,01 30,16 81,56 0,53 |7,32 586 20,04 30,28 0,54
0,14 1,17 8,18 86,45 0,85 |[1,94 473 3454 6528 050 |3,74 560 29,04 7098 057 |554 589 31,94 7993 052 [7,34 6,13 2249 37,61 0,53
0,16 1,45 8,96 92,14 0,78 |1,96 4,53 3453 6447 049 |3,76 576 2859 7586 0,57 |556 575 34,05 7912 051 |7,36 6,31 27,38 4249 0,54
0,18 1,73 10,07 9540 0,76 [1,98 442 3409 6528 048 |3,78 595 2859 7993 057 |558 562 3583 7749 0,51 |7,38 6,28 3193 4249 0,54
020 1,90 11,07 9459 0,78 [2,00 4,31 2726 7261 039 |380 6,13 29,03 83,19 0,57 |560 551 3694 7505 051 |7,40 6,16 32,82 40,86 0,52
022 2,06 11,85 9459 0,78 [2,02 421 26,70 66,09 039 |382 598 2892 7831 056 [562 556 37,04 7912 0,51 |742 6,07 32,15 40,86 0,53
024 2,19 12,18 94,59 0,75 [2,04 4,17 2648 6365 039 |3,84 567 2892 7098 0,56 |564 555 3682 80,75 052 |7,44 585 3270 3842 0,53
026 240 1352 9540 0,74 [206 425 26,03 6447 042|386 542 2959 67,72 055|566 549 3649 80,75 048 |746 538 3326 31,09 0,53
0,28 2,66 14,07 9865 0,70 2,08 4,38 2526 66,09 039 |388 536 3102 7017 055 |568 562 3571 84,81 049 |748 475 3259 2377 0,53
0,30 2,94 1463 103,54 0,73 [2,10 443 2481 6528 040 |3,90 541 3224 7423 054 |570 5095 3448 9214 0,50 |7,50 4,04 3270 17,25 0,52
0,32 3,22 14,96 10598 0,73 [2,12 4,40 2426 6365 039 |392 552 3224 7749 055|572 625 32,82 9459 0,50 |7,52 3,19 3536 11,55 0,53
0,34 350 15775 110,05 0,78 [2,14 427 2403 6039 038 |3,94 555 3146 7667 053 |574 6,37 32,04 9295 0,51 |[7,54 224 4336 5,05 0,51
036 3,78 16,86 111,68 0,71 [2,16 4,25 2381 6039 0,38 |3,96 550 3057 7505 054 |576 636 31,70 92,14 049 [7,56 1,77 57,36 1,79 0,54
0,38 4,00 18,19 114,12 0,71 |2,18 4,33 2392 62,03 040 |3,98 531 299 7261 052 |578 6,50 3215 96,21 049 |7,58 184 6536 9,11 0,54
0,40 420 1964 11493 0,70 [2,20 442 2425 6365 0,38 |[400 513 2990 6935 053 |580 667 3314 100,28 0,50 |7,60 2,79 6547 37,61 0,53
042 427 2142 111,68 0,71 |2,22 4,32 2447 6121 039 |402 492 2990 67,72 050 [582 680 3459 100,28 048 |7,62 3,66 56,69 4249 0,52
044 426 2331 107,61 0,71 [2,24 426 2491 5958 0,38 |404 465 2356 6365 051|584 695 3614 97,84 047 |764 392 4847 24,58 0,52
046 424 2543 102,73 0,70 |2,26 4,16 2502 58,77 0,39 |406 442 2489 5551 051 |586 686 3647 90,51 048 |766 390 3880 18,88 0,53
048 4,14 27,32 9947 0,71 [2,28 4,07 2524 57,14 0,39 |408 4,12 2622 4819 051 |588 6,77 3836 89,70 048 |7,68 4,04 30,13 22,14 0,52
050 4,11 29,10 97,03 0,71 [2,30 393 2546 5551 039 |410 3,73 2722 4086 051 |590 6,88 40,03 9459 049 [7,70 451 2591 30,28 0,52
052 4,08 3032 9621 0,71 [2,32 383 2568 5389 039 |412 336 27,11 3516 0,52 |592 7,00 40,03 98,65 048 [7,72 491 2857 30,28 0,53
054 411 31,10 96,21 0,70 [2,34 3,78 2524 5470 0,38 |414 321 2644 3353 053|594 689 3958 9784 046 |7,74 553 31,67 3435 0,52
056 4,16 3155 97,84 069 [2,36 3,88 2479 5795 039 |416 335 26,00 3761 052 |59 653 41,13 89,70 047 |7,76 586 31,68 37,61 0,52
058 4,24 3155 9947 069 [2,38 4,04 2423 6121 039 |418 364 2556 4249 051 |598 6,09 4325 7993 046 |7,78 594 2690 3842 0,52
0,60 4,38 31,33 102,73 0,69 [240 4,18 2323 6365 040 |420 3,74 2477 4249 0,53 |6,00 564 4413 7261 046 |7,80 596 24,13 40,05 0,51
0,62 4,54 30,89 10598 0,70 [2,42 424 2267 6447 039 |422 365 2333 3923 051|602 520 4501 6528 0,46 |7,82 6,13 24,79 4411 0,52
0,64 4,72 30,66 109,23 0,69 [244 425 2245 6447 038 |424 357 2211 3761 053 |6,04 4,92 3392 53,89 047 |7,84 6,30 27,13 49,00 0,51
0,66 4,85 30,77 110,87 0,69 [246 423 2267 6284 039 |426 364 2221 3923 050 |6,06 456 3514 4575 047 |786 643 3068 50,63 0,50
0,68 4,91 31,00 110,05 0,69 [248 4,26 23,11 6447 038 |428 3,89 2277 4575 051 |6,08 4,26 3570 3923 047 |7,88 654 3535 53,89 0,50
0,70 4,9 31,89 110,056 067 [250 4,39 2389 6691 038 |430 426 2333 5225 051|610 4,03 3536 3597 047 |790 665 3802 5795 0,49
0,72 4,98 32,55 109,23 0,69 [2,52 443 2444 6691 038 |432 458 2310 56,33 0,51 |6,12 3,89 34,36 33,53 047 |7,92 690 3990 62,03 0,49
0,74 4,98 33,33 10842 0,67 [2,54 436 2488 6528 039 |434 473 2310 5795 052|614 395 32,81 3516 048 [794 713 4135 66,91 0,49
0,76 4,95 34,11 106,79 0,69 [2,56 4,37 2521 6528 0,36 |436 4,74 2399 5877 051|616 4,16 30,14 3842 048 |7,96 7,39 4235 7342 0,50
0,78 4,98 3511 107,61 0,67 [2,58 454 2521 6935 0,38 |438 482 2555 5958 053 618 4,71 27,25 4737 047 |798 785 4368 83,19 0,48
0,80 4,96 3577 106,79 0,67 [2,60 4,70 2510 70,17 0,38 |440 4,99 2643 6203 052 [620 545 2425 56,33 047 [8,00 8,19 44,13 88,89 0,49
0,82 4,96 36,33 10598 0,67 [262 461 2509 6691 038 |[442 522 26,77 6528 050 [622 6,02 21,70 58,77 048 8,02 822 3559 98,65 0,47
0,84 4,94 3655 10598 0,67 [264 455 2521 66,09 036 |444 536 2743 67,72 051|624 6,19 1992 57,95 047 |8,04 859 3682 9295 0,48
0,86 4,91 36,77 10517 0,67 [266 4,72 2553 70,17 036 |446 545 2832 6935 051|626 6,12 1958 54,70 049 |806 869 39,71 92,14 0,50
0,88 4,86 36,88 104,35 0,69 [268 499 2542 7261 036 |448 546 2865 6935 049 |[628 596 20,36 53,07 047 |8,08 890 4360 9540 0,49
0,90 4,78 36,99 102,73 0,67 [2,70 525 2508 7505 0,36 |450 547 2932 6935 052 630 578 2280 4981 048 8,10 9,15 4760 101,09 0,48
0,92 4,67 37,09 101,09 066 [2,72 548 2475 7505 0,36 |452 539 30,10 6853 052 [632 545 26,36 44,11 047 8,12 922 5126 102,73 0,46
0,94 456 37,090 9865 067 [2,74 560 2475 7423 035|454 541 3087 7179 050 [6,34 497 3025 3923 045 8,14 9,07 5504 101,09 048
0,96 4,46 37,42 97,03 067 [2,76 566 2496 7342 035|456 562 3109 7586 050 [636 4,15 34,36 27,83 047 8,16 878 5848 9540 0,47
0,98 4,37 3742 97,03 067 [2,78 577 2596 7423 034 |458 565 3098 7586 051|638 325 40,03 18,88 047 8,18 847 6259 89,70 0,46
1,00 4,24 30,71 109,23 0,66 |2,80 5,77 26,96 7261 0,34 |[460 551 30,76 7342 051 [640 2,65 5291 14,81 048 8,20 8,14 66,26 85,63 0,47
1,02 433 3126 9947 064 |2,82 580 2874 7423 034 |[462 529 30,75 6853 050 |642 3,00 6158 2539 047 1822 791 6826 84,00 0,46
1,04 439 3160 9540 065 |2,84 587 3029 7505 032 |[464 515 30,53 67,72 0,51 |6,44 3,11 59,58 3597 049 824 784 6892 8645 0,44
1,06 446 3215 93,77 0,64 |286 595 3162 7586 032 |466 498 3053 6528 050 646 2,76 6580 20,51 051 826 786 6836 91,33 0,46
1,08 4,57 32,82 9295 062 |2,88 6,11 3195 7749 032 |[468 492 30,31 67,72 0,51 |648 3,55 64,58 27,83 049 828 797 66,70 97,84 0,47
1,10 4,65 3315 93,77 062 |290 6,35 3195 80,75 030 |[470 499 30,08 70,17 0,51 |6,50 5,02 5846 47,37 049 830 8,19 6391 10517 045
1,12 4,79 3326 93,77 062 |292 657 3150 8156 030 |[472 504 2930 7261 050 |652 6,09 49,13 48,19 0,50 8,32 845 6047 113,31 045
1,14 4,88 3337 9295 065|294 6,63 3117 7993 031 |[474 504 2886 7342 051 |654 6,21 40,90 39,23 049 834 840 5669 111,68 045
1,16 4,98 34,03 9459 062 |29 645 3172 7505 0,30 |[476 492 2830 70,98 0,51 |656 579 3579 32,72 049 8,36 8,12 5535 103,54 045
1,18 5,09 3459 9459 0,64 |298 6,27 3227 70,16 0,30 |478 480 27,85 6853 0,50 6,58 529 26,35 26,21 0,50 8,38 796 5546 102,73 0,44
1,20 514 3525 9459 0,62 |3,00 6,53 3282 6527 032 |480 4,76 27,74 6935 051 |660 4,86 2535 22,14 0,50 [8,40 7,90 5535 106,79 0,44
122 517 3581 93,77 062 |3,02 785 2379 6486 051 |482 481 27,74 7261 051|662 443 2857 18,07 0,50 |842 7,70 5579 102,73 045
1,24 522 36,36 9459 062 |3,04 751 2324 5633 0,70 |[484 481 27,74 7342 052 |664 4,12 3135 18,07 049 [844 725 5790 92,95 0,44
1,26 527 36,91 93,77 061 |3,06 7,14 2046 4981 0,70 |[486 4,78 27,40 7261 052 |666 3,97 3501 18,07 049 |846 682 61,12 8563 0,44
1,28 530 37,35 9295 0,61 |3,08 7,03 2413 5063 0,70 |[488 467 27,62 7098 049 |668 395 3579 18,88 049 [848 661 61,89 84,81 0,43
1,30 532 38,02 9295 061|310 6,90 27,90 5144 069 |[490 456 27,96 6691 048 |6,70 4,11 3435 22,95 048 850 6,73 61,00 92,14 0,42
1,32 533 3857 92,14 0,58 |3,12 6,78 31,13 5225 0,69 |[492 446 27,96 6691 049 |6,72 4,14 30,68 21,33 048 8552 6,99 5944 101,09 043
1,34 534 3879 9214 060 |3,14 6,81 3390 57,95 0,69 |[494 450 27,84 6935 049 |6,74 4,07 2646 18,07 0,50 8,54 7,12 56,55 102,73 043
1,36 538 39,23 93,77 0,61 |3,16 7,04 3579 6447 069 496 473 2729 7505 049 [6,76 3,94 2223 1481 0,50 [8,56 7,06 53,11 96,21 0,42
1,38 540 3934 93,77 0,58 |3,18 7,44 3590 7423 066 [498 501 2640 80,75 048 6,78 3,86 1857 1481 0,50 |8,58 6,85 49,88 89,70 0,43
1,40 546 39,45 93,77 0,58 |3,20 7,57 3534 7912 0,69 |500 508 2639 7993 049 680 3,86 1690 14,81 0,51 |860 6,61 4843 8563 0,43
142 555 39,55 9459 0,58 |322 7,56 3423 80,75 066 |502 476 23,40 6447 051|682 413 17,46 21,33 0,51 |862 6,35 47,76 81,56 0,42
1,44 564 39,55 9540 0,60 |324 742 3389 80,75 0,69 |504 498 2229 6121 051|684 466 1857 30,28 049 |864 6,19 48,10 81,56 0,41
146 574 39,77 9540 058 |326 7,02 3467 7342 066 |506 514 2340 62,03 0,51 |68 526 20,01 3597 0,51 |866 6,02 4854 79,12 0,42
1,48 582 39,87 96,21 0,58 |3,28 642 36,77 62,84 066 |508 526 2452 62,03 051|688 546 20,23 34,35 0,50 [8,68 583 48,76 77,49 0,40
1,50 589 40,09 9621 058 |3,30 581 37,88 5470 066 |510 526 26,07 6039 051|690 531 1846 30,28 0,50 |8,70 568 48,76 75,86 0,41
1,52 6,00 40,75 97,03 0,58 |3,32 540 38,77 5063 065|512 520 27,74 58,77 050 |692 509 17,35 27,02 0,52 [8,72 559 47,87 75,05 0,41
1,54 6,15 4119 9784 0,58 |3,34 520 3888 5225 066 |[514 513 2863 58,77 0,51 694 491 19,01 26,21 049 8,74 557 46,563 7749 0,40
1,56 6,30 41,30 9947 0,57 |3,36 525 37,76 5795 066 |516 511 2918 5958 0,52 6,96 4,83 22,79 26,21 0,50 |8,76 560 4542 79,93 0,39
1,68 6,34 41,63 97,84 057 |3,38 533 3465 6365 065|518 509 30,07 5958 053 |698 495 2723 2947 0,51 |8,78 576 43,87 84,00 0,38
1,60 6,19 4251 91,33 0,57 |3,40 537 3054 66,09 066 |520 509 3040 6121 052|700 525 30,01 3597 0,51 18,80 592 4198 88,07 0,39
1,62 592 4351 8645 057 |342 545 2731 6853 065|522 509 3018 6121 051|702 554 26,05 46,56 0,54 |882 6,03 40,19 91,33 0,38
1,64 576 4417 8481 056 |344 541 2441 6691 066 |524 504 29,85 6039 052 |7,04 6,02 2527 41,67 0,54 |8,84 6,06 39,19 92,14 0,36
1,66 568 4439 8481 056 |346 531 2297 6691 064 |526 510 29,73 6365 052|706 6,24 2549 35097 0,54 |886 6,12 3886 93,77 0,36
1,68 566 44,61 8563 0,55 |3,48 515 22,63 6528 064 |528 523 2929 6691 052 |708 622 24,05 32,72 0,54 18,88 6,34 3864 9947 0,38
1,70 559 4415 83,19 0,55 |3,50 4,91 24,07 6203 065|530 531 2862 67,72 053 |7,10 6,03 24,16 31,09 0,53 |890 6,70 3864 109,23 0,38
1,72 558 43,15 83,19 0,54 |352 4,85 2596 6447 062 |532 521 2828 6447 051|712 571 27,05 27,02 0,53 [892 695 39,19 113,31 0,38
1,74 565 4137 8400 054 |354 501 2740 70,17 062 |534 495 2862 58,77 048 [714 550 3049 26,21 0,55 |894 700 4064 111,68 0,38
1,76 581 39,47 8563 0,54 |356 533 27,73 7749 062 |536 4,72 2884 5633 0,53 |7,16 552 33,83 29,47 0,53 |896 6,82 41,75 104,35 0,35
1,78 595 37,47 8645 0,53 |358 565 26,73 7912 064 |538 481 2972 6203 053 |718 562 3638 31,91 0,55 [8,98 6,53 4241 96,21 0,36
1,80 6,00 36,02 8481 054 |360 583 2561 7261 062 |540 519 2984 6935 053 |720 574 3994 3435 0,54 1900 624 4286 88,07 0,36




COVUNE DI

COVACCHI O

|E

COPI A CONFORME ALL' ORI G NALE J&JTIAILE

Protocol l o N.0022199/2023 del

L CREMNZO-AGCST,

Fi r mat

08/ 04/ 2023

SEOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA
LETTURE DI CAMPAGNA

RIF. PROVA:

CPTU n°:

uil4-21

CPTU1

COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 31,00
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,80
DATA: 27/01/2021 PREFORO (mda p.c.): 0,10
Prof. qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc.
(m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa °
902 596 3467 8075 1035|1082 743 4788 106,79 0,26] 1262 225 2568 6528 0,10| 1442 1,78 39,39 911 0,02] 16,22 1,24 2479 321,69 0,00
904 594 3579 7586 034|1084 752 4966 113,31 0,26| 1264 1,78 3202 22,14 0,09| 1444 4,11 3939 11819 0,01 16,24 1,27 2579 322,51 0,02
906 599 37,79 7342 1034|1086 767 5088 117,37 0,26| 1266 1,41 31,02 830 1009|1446 620 3817 172,73 0,03| 16,26 1,30 26,79 33553 0,04
908 612 3923 7505 1035|1088 767 5155 119,82 0,26| 1268 1,21 23,02 1319 0,09| 1448 563 2894 137,73 0,05| 16,28 1,31 29,01 327,39 0,04
9,10 6,32 4012 7749 035|109 760 5233 11982 0,26 1270 1,20 2213 3191 0,07]| 1450 439 2361 101,91 0,05| 16,30 1,28 30,57 300,53 0,03
9,12 6,46 4057 7749 034|1092 758 5288 12145 0,26| 1272 124 2236 4575 0,08| 14,52 326 23,05 7749 0,06| 1632 1,18 3135 266,34 0,03
914 660 41,12 7912 1036|1094 7,71 52,88 128,77 0,26 12,74 1,20 23,02 6447 0,08| 1454 236 3094 62,84 006 16,34 1,08 3168 24925 0,04
9,16 6,78 4245 8156 036|109 7,75 52,77 12959 0,26| 12,76 1,45 23,91 97,03 0,08| 1456 1,84 4261 54,70 0,05]| 16,36 1,00 2846 26553 0,05
9,18 7,07 43,01 8563 1035|1098 776 5299 132,84 0,26 12,78 2,03 27,36 158,07 0,06| 1458 162 5594 5470 0,05| 16,38 1,04 2535 319,25 0,06
920 7,30 4312 8970 1036|1100 7,78 53,10 136,10 0,25 12,80 2,41 29,14 140,17 0,06| 1460 1,38 6839 5225 0,05| 1640 1,08 21,01 364,02 0,06
922 742 4412 9133 1035|1102 766 4191 123,07 026| 1282 237 3703 80,75 0,06]| 1462 1,13 7394 57,14 0006|1642 1,16 20,57 390,88 0,08
924 735 4557 89,70 1035|1104 7,74 4291 11331 0,25| 1284 2,12 46,81 41,67 0,07]| 1464 105 71,16 8645 0,06| 1644 1,18 21,01 39577 0,07
926 7,30 48,01 8889 1036|1106 784 4458 110,05 0225|1286 169 5036 23,77 0,07]| 1466 108 6294 1165 0,05| 1646 1,17 20,68 372,97 0,09
928 7,20 4934 8807 1035|1108 794 4691 110,05 0,23| 1288 1,33 4548 1319 0,05| 1468 1,01 54,16 14505 0,05| 1648 1,18 21,24 379,49 0,08
930 7,06 5067 8400 1038|1110 8,01 4869 110,05 026|129 1,10 43,15 993 0,04] 14,70 092 4360 157,26 0,05| 16,50 1,18 20,35 393,32 0,09
932 691 519 8237 1034|1112 806 5069 110,056 0231292 1,05 37,04 31,09 0,05| 14,72 085 3282 176,80 0,05| 16,52 1,27 2157 43321 0,08
934 6,84 529 8237 1036|1114 8,02 5236 10842 0,26] 1294 1,05 3137 4411 0,03]| 14,74 080 23,49 20447 0,05| 16,54 2,06 2335 530,07 0,04
936 6,83 529 8319 1035|1116 786 5369 10354 0,26| 1296 1,00 2693 53,89 0,04| 14,76 081 1493 23541 0,04| 16,56 554 32,57 561,01 0,06
938 6,81 5222 8563 1034|1118 7,73 5502 101,91 0,25|1298 1,00 2393 6691 0,05]|14,78 086 11,26 266,34 0,05| 16,58 9,24 23,79 241,11 0,05
940 6,60 5067 7993 1036|1120 764 5557 101,09 0,26| 13,00 1,02 2182 8237 0,05| 14,80 091 11,16 286,69 0,03| 16,60 11,04 2591 167,03 0,05
942 644 5022 7667 035|1122 749 56,13 9865 0,25|13,02 1,04 1786 33553 0,04]| 14,82 095 11,93 291,57 0,04| 16,62 1199 31,02 171,91 0,04
9,44 6,27 49,00 7342 1038|1124 729 56,13 9459 0,25|13,04 1,05 16,31 32251 0,05| 14,84 140 1249 359,13 0,06| 16,64 12,71 37,46 184,13 0,05
946 6,13 4844 7179 1038|1126 7,03 5546 9051 0,23]|13,06 1,09 16,09 32413 0,06| 14,86 260 13,16 364,83 0,09| 16,66 13,14 4580 194,71 0,05
948 595 47,89 6935 1035|1128 6,77 5479 8481 0231308 1,11 1698 327,39 0,04| 14,88 342 1293 263,08 0,08| 16,68 13,37 57,57 20529 0,06
950 589 4733 70,17 1035|1130 659 5412 8319 0,25|13,10 1,12 17563 32251 0,05| 1490 362 13,71 152,38 0,06| 16,70 13,41 7146 213,43 0,06
952 587 46,77 7098 1034|1132 642 5235 8237 1023|1312 1,10 17,53 31925 0,04| 1492 3,79 16,38 123,89 0,06| 16,72 13,22 8257 208,55 0,06
954 585 4633 7342 1035|1134 643 5123 8563 0,23]|13,14 1,112 17,87 320,87 0,04]| 1494 440 21,50 104,35 0,06| 16,74 13,11 9524 20529 0,09
956 577 4555 7179 1035|1136 644 4934 8889 0,22|13,16 1,16 1809 330,65 0,06| 1496 533 29,50 7261 0,08| 16,76 13,15 104,68 196,33 0,08
9568 573 4533 7098 1035|1138 646 4734 8889 0,22]13,18 1,27 1853 347,74 0,06]| 1498 6,09 3883 6447 0,06| 16,78 13,39 108,67 163,77 0,10
960 575 4488 7261 1034|1140 6,38 4512 88,07 0221320 1,37 1931 34123 0,05| 1500 6,81 4517 6039 0,08| 16,80 13,75 110,34 106,79 0,10
962 581 4421 7505 1034|1142 627 4334 8563 0221322 1,50 2187 34448 0,05| 1502 6,89 33,44 159,71 0,04| 16,82 1399 112,56 88,89 0,14
964 596 4421 7993 1032|1144 623 4211 8481 0221324 156 2420 316,81 0,05| 1504 7,10 30,11 14343 0,05| 16,84 1399 11323 80,75 0,14
966 6,11 4332 8319 1034|1146 6,18 4089 84,81 0221326 159 2620 29564 0,05|1506 7,17 29,66 128,77 0,05| 16,86 13,87 110,77 7342 0,17
968 641 4321 9051 1034|1148 6,06 4022 83,19 0231328 168 2920 31681 0,05| 1508 7,11 30,55 114,93 0,04| 16,88 13,79 106,33 68,53 0,17
9,70 6,80 4254 100,28 0,32| 11,50 6,00 40,11 8156 0221330 1,68 32,76 320,87 0,05| 1510 7,04 31,11 10435 0,03| 16,90 13,59 101,10 64,47 0,17
972 7,08 4210 106,79 1034|1152 592 3989 8156 0221332 159 31,76 256,57 0,05| 1512 7,00 2866 96,21 0,04| 16,92 1346 9865 6121 0,18
9,74 7,23 4287 110,05 0,34| 11,54 583 3900 7993 0211334 157 3221 250,06 0,05| 1514 694 29,88 9295 0,04| 16,94 13,54 10086 62,84 0,18
9,76 7,34 43,76 113,31 032| 11,56 585 3766 8237 0221336 159 3687 292,39 0,05| 1516 6,86 31,11 86,45 0,05| 16,96 13,87 101,08 66,91 0,20
9,78 7,52 4543 11819 1034|1158 588 36,22 83,19 1021|1338 153 3543 27285 0,06| 1518 6,63 30,55 77,49 0,05| 16,98 1445 10196 7505 0,20
980 7,53 47,32 119,01 0,32| 1160 592 3511 8563 0211340 151 3510 271,22 0,05| 1520 6,38 30,99 70,17 0,05| 17,00 1502 10573 79,93 0,20
982 7,58 4987 119,82 031| 1162 592 3388 8563 0211342 156 3354 31437 0,06| 1522 6,12 31,55 6691 0,05|17,02 1542 103,51 66,79 0,29
984 759 5209 119,82 030| 11,64 588 3277 8563 0211344 180 3299 37949 0,05]| 1524 579 3166 6121 0,05| 17,04 16,14 100,03 4493 0,30
986 7,69 5354 123,07 031| 1166 582 3188 8319 0,18 1346 2,15 3388 39495 0,08| 1526 557 31,10 6121 0,06| 17,06 16,79 113,68 5225 0,30
988 7,73 5421 12226 1032|1168 584 3133 8319 0201348 2,58 3665 28425 0,11]| 1528 539 3155 60,39 0,05|17,08 17,37 120,58 5551 0,33
990 7,71 5454 119,82 030| 11,70 579 3133 8237 0,18|1350 292 3643 14505 0,12]| 1530 538 3199 6528 0,06| 17,10 17,75 12547 5551 0,33
992 7,71 5465 119,82 030| 11,72 577 3155 8156 0,18 1352 295 38,21 98,65 0,09| 1532 523 3265 62,03 006]17,12 1819 12991 57,14 0,34
994 765 5454 119,01 031| 11,74 580 3121 8481 0181354 259 4176 83,19 0,07]| 1534 484 3165 49,00 0,08| 17,14 1847 130,68 59,58 0,37
996 7,52 5476 11412 030| 11,76 581 30,77 8563 0,18 13,56 2,27 3932 3353 0,08| 1536 4,02 30,76 31,09 0,06| 17,16 1853 13224 57,14 0,36
998 749 5498 11575 030| 11,78 587 3044 8645 0,18 13,58 4,61 69,76 20936 0,05| 1538 297 2642 1725 0,06| 17,18 1842 13457 5063 0,38
10,00 7,55 54,54 119,01 0,30| 11,80 587 2999 8645 0,17| 1360 9,11 54,88 259,83 0,03| 1540 2,15 24,87 993 0,04| 17,20 18,33 13846 46,556 0,38
10,02 7,44 4357 10842 0,30]| 11,82 599 2954 9051 0,18| 13,62 10,98 4443 22645 0,04| 1542 1,51 2587 341 006| 17,22 18,02 138,01 4086 0,38
10,04 7,36 4390 91,33 0,30| 11,84 6,15 2966 9459 0,18| 1364 1159 39,66 23133 0,05| 1544 1,28 32,09 586 0,09| 17,24 17,61 136,22 3191 0,40
10,06 7,07 4579 7993 0,29]| 11,86 642 2944 9947 0,17 13,66 11,80 3510 224,01 0,05| 1546 1,16 3820 1155 0,09| 17,26 17,17 137,44 2947 043
10,08 6,74 4735 70,98 0,30| 11,88 6,67 2999 10517 0,18| 13,68 11,61 34,43 209,36 0,04| 1548 0,92 4342 1807 0,10]| 17,28 16,76 138,77 27,02 0,43
10,10 6,49 4868 66,91 030|119 6,85 30,33 10842 0,18| 13,70 11,04 36,43 189,01 0,04| 1550 0,85 4397 3435 0,10] 17,30 16,53 138,32 27,83 043
10,12 6,32 49,90 6447 1030|1192 7,10 3144 11493 0,17| 13,72 10,14 38,66 16459 0,05| 1552 0,85 4064 5551 0,11] 17,32 16,32 134,76 26,21 0,43
10,14 6,15 50,46 6121 1030|1194 7,19 3244 11656 0,16| 13,74 894 43,99 13691 0,05| 1554 0,78 3785 7505 0,10] 17,34 16,20 133,75 27,02 0,44
10,16 6,00 50,46 59,58 0,30| 11,96 7,19 33,11 116,56 0,14| 13,76 7,88 4588 120,63 0,03| 1556 0,76 32,85 10517 0,13]| 17,36 16,01 134,08 27,83 0,46
10,18 590 49,79 57,95 1031|1198 7,08 3466 11168 0,14| 13,78 6,71 47,32 103,54 0,05| 1558 0,73 26,52 144,24 0,10] 17,38 15,80 133,85 29,47 0,46
10,20 5,88 4823 57,95 0,30| 12,00 7,02 36,22 110,05 0,14| 1380 528 50,10 81,56 0,04| 1560 0,70 19,07 18168 0,11] 17,40 1568 132,06 30,28 0,49
10,22 581 46,68 57,14 0,30] 12,02 6,82 2959 132,84 0,16| 1382 4,03 5298 6039 0,04| 1562 0,71 1296 211,80 0,10] 17,42 1573 128,28 32,72 0,50
10,24 576 4490 56,33 0,27| 12,04 686 31,70 116,56 0,14| 13,84 3,02 5443 4005 0,03| 1564 0,73 11,41 230,52 0,10| 17,44 1592 12527 34,35 0,50
10,26 5,74 4334 57,14 0,29]| 12,06 6,82 3459 10842 0,13| 1386 247 54,09 3353 0,06| 1566 0,74 11,74 24436 0,11]| 17,46 16,23 123,59 36,79 0,50
10,28 5,74 42,12 58,77 0,30| 12,08 6,70 36,81 102,73 0,14| 1388 2,12 62,20 30,28 0,04| 1568 0,76 11,63 262,27 0,10| 17,48 16,49 12159 3597 0,53
10,30 5,78 4134 5958 0,27]| 12,10 6,48 38,70 9540 0,14|1390 1,71 77,75 2214 0,04|1570 0,79 1163 272,85 0,09| 17,50 16,48 120,36 32,72 0,55
10,32 590 40,56 62,84 0,30| 12,12 6,18 39,70 8807 0,13| 1392 146 8130 4737 0,03| 1572 081 1196 276,11 0,09] 17,52 16,37 120,24 28,65 0,57
10,34 6,09 4045 66,91 0,27]| 12,14 583 4048 80,75 0,11|1394 176 76,30 237,85 0,06| 1574 083 1263 269,59 0,09| 17,54 16,56 120,91 33,53 0,55
10,36 6,22 3945 6935 0,29| 12,16 540 4137 7179 0,11|1396 369 64,07 52601 0,06| 1576 083 1363 270,41 0,08] 17,56 17,06 122,34 40,05 0,58
10,38 6,29 3856 70,17 0,29]| 12,18 4,83 4248 6203 0,08| 1398 6,18 499 11168 0,07| 1578 085 13,74 276,11 0,08] 17,58 17,64 12534 4411 0,57
10,40 6,38 3856 72,61 0,29| 12,20 4,28 4392 5389 0,07| 1400 6,92 48,51 7261 0,04 1580 0,85 13,63 28995 0,06 17,60 1797 129,45 4330 0,58
1042 6,43 38,00 7342 1030|1222 384 4825 5470 0,06| 14,02 6,43 34,74 14424 0,01]|1582 090 1430 28343 0,06] 17,62 18,03 13577 4249 0,57
10,44 6,41 3811 7423 1030|1224 3,31 5036 4005 0,06| 1404 6,21 2640 123,89 0,01| 1584 091 1519 28587 0,06]| 17,64 17,58 138,32 18,07 0,58
10,46 6,41 3867 7423 1030|1226 273 5536 3353 0,08|1406 564 2574 110,87 0,02| 1586 0,87 1497 28831 0,05]| 17,66 16,65 130,98 586 0,59
10,48 6,18 39,33 67,72 0,27]| 12,28 237 6092 3435 0,08| 1408 498 3263 9784 0,03| 1588 087 1553 277,73 0,06]| 17,68 1567 12575 0,16 0,62
10,50 5,88 40,11 60,39 0,30] 12,30 2,15 6581 3353 0,09|14,10 461 4252 9459 0011590 0,87 1597 28425 0,04]| 17,70 14,71 12229 554 0,63
10,52 570 40,55 60,39 0,29]| 12,32 2,15 68,36 4249 0,09| 14,12 4,15 59,07 8563 0,00|1592 0,92 16,19 292,39 0,05| 17,72 13,58 122,63 11,23 0,62
10,54 569 4133 62,03 0,27]| 12,34 245 6947 6447 0,10| 14,14 352 7430 6447 0,02]| 1594 098 16,86 300,53 0,04]| 17,74 12,19 12462 1856 0,66
10,56 5,76 40,89 62,84 0,27]| 12,36 272 7036 7342 0,10| 14,16 320 9552 59,58 0,00| 1596 1,02 17,86 260,64 0,03]| 17,76 10,41 12539 2507 0,67
10,58 6,00 4144 6853 1027|1238 3,14 7147 4981 0,10| 14,18 328 109,85 6935 0,00|1598 0,97 1887 212,61 0,03]| 17,78 820 120,95 34,03 0,68
10,60 6,12 40,89 6853 0,27| 1240 326 7269 2783 0,11|1420 4738 10463 13365 0,01|16,00 093 2175 24111 0,03]| 17,80 6,16 106,83 39,73 0,67
1062 6,19 41,11 70,98 1025|1242 3,14 6957 1644 0,08| 1422 527 97,29 13529 0,02| 16,02 0,92 18,79 346,93 0,03]| 17,82 4,58 97,50 4298 0,70
10,64 6,26 41,77 7342 0,26| 1244 280 73,13 505 011] 1424 543 9040 7586 0,01]| 16,04 093 1934 33390 0,02| 17,84 365 97,60 4054 0,71
10,66 6,41 4200 77,49 027]| 1246 246 75,13 3,91 0,11) 1426 5,08 8540 5225 0,02| 16,06 095 20,67 33390 0,01|1786 3,07 110,60 3321 0,71
10,68 6,64 4233 8237 0,26| 1248 204 6990 1042 0,13| 1428 463 7585 4005 0,03| 16,08 095 2123 343,67 0,00| 17,88 2,83 12493 1856 0,71
10,70 6,84 42,00 8563 0,27]| 1250 160 5035 1856 0,11|1430 428 7162 3028 0,03|16,10 0,98 2135 346,93 0,01] 17,90 260 133,82 23,77 0,74
10,72 7,11 4233 9459 1027|1252 123 3468 2182 0,09| 1432 379 6407 2051 0,04| 16,12 095 2035 33553 0,01] 17,92 248 138,25 20285 0,75
10,74 7,35 43,11 100,28 0,26] 12,54 1,02 26,35 8,79 0,08| 14,34 320 4951 13,19 0,02| 16,14 1,01 20,57 363,21 0,01| 17,94 260 123,14 35832 0,76
10,76 7,43 43,66 104,35 0,26| 12,56 1,12 22,02 2295 0,09| 1436 2,75 41,73 6,67 002]| 16,16 1,15 20,12 381,11 0,01| 17,96 3,08 110,36 482,86 0,77
10,78 7,38 4422 102,73 0,26| 12,58 1,51 21,13 5551 0,11| 14,38 2,17 42,95 0,16 0,02] 16,18 1,16 19,90 294,01 0,00| 17,98 3,76 109,25 636,71 0,76
10,80 737 4544 10517 0,26] 12,60 211 2390 9540 0,11)] 1440 166 4239 3,91 0,02] 1620 115 2379 29320 0,01] 1800 440 9036 579,73 0,72
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COPI A CONFORME ALL' ORI G NALE J&JTIAILE

Protocol l o N.0022199/2023 del

L CREMNZO-AGCST,

Fi r mat

08/ 04/ 2023

SEOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA
LETTURE DI CAMPAGNA

RIF. PROVA:

CPTU n®:

ul14-21

CPTU1

COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 31,00
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,80
DATA: 27/01/2021 PREFORO (m da p.c.): 0,10
Prof. fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc.
(m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa
18,02 548 86,20 522,75 0655|1982 1,96 5299 303,78 0942162 0,76 3531 11819 096| 2342 121 27,75 60822 0,88]| 2522 129 2816 766,95 1,08
18,04 7,30 90,76 530,89 048| 19,84 1,96 5122 303,78 0932164 0,77 29,09 158,07 094]| 2344 122 26,09 61555 0,88]|2524 130 27,38 76939 1,08
18,06 948 126,20 503,21 044 19,86 2,15 50,22 338,79 0932166 0,78 24,09 180,05 094] 2346 121 26,09 62450 0,88]|2526 130 2416 771,02 1,08
18,08 10,31 119,98 7098 042 19,88 2,36 57,00 38437 0932168 0,78 1920 192,27 0,94| 2348 1,22 27,09 626,13 0,88 2528 130 2505 767,76 1,08
18,10 10,13 115,76 114,93 043 19,90 2,50 52,22 38599 0,94 |21,70 0,81 16,87 20529 0,90] 2350 1,26 2587 63345 090]|2530 132 2593 77265 1,08
18,12 9,16 111,20 90,51 041 19,92 2,553 59,00 380,30 0,94| 2172 082 1532 21913 093] 2352 124 2309 63833 0,89]|2532 132 2627 776,71 1,10
18,14 7,65 124,87 7261 042| 1994 247 6267 35751 093]|21,74 087 1465 23459 093|2354 124 2310 63833 0,88]|2534 131 27,16 762,07 1,11
18,16 6,18 128,86 60,39 0,38| 19,96 2,32 6534 33309 0942176 089 14,88 242,73 093] 23,56 1,24 2343 637,52 090]| 2536 132 2838 77265 1,10
18,18 4,89 12464 7831 1038|1998 221 6157 30623 0942178 094 16,54 25413 090| 2358 1,23 2354 63833 0892538 134 2727 78160 1,11
18,20 3,77 129,86 6528 040 20,00 2,08 67,23 35343 0942180 097 17,11 27285 0922360 126 2399 64566 0,89]| 2540 138 27,38 78323 1,10
18,22 3,13 12486 6528 041]|2002 207 5820 40064 0872182 1,03 1844 26959 0090|2362 128 2432 65136 090]| 2542 1,32 2727 727,06 1,10
18,24 2,84 133,08 67,72 1043|2004 2,06 5597 44785 0872184 111 1955 26145 090| 2364 128 2432 65869 090]|2544 131 2738 74660 1,12
18,26 2,52 143,86 5795 0432006 2,03 5742 45111 0872186 1,18 2144 24355 0,89]| 2366 127 2488 65055 090]|2546 130 26,71 75229 1,12
18,28 247 14596 61,21 044 20,08 1,97 6053 45844 0,87 |2188 125 2467 22645 090|2368 126 2521 648,11 0,89] 2548 131 2560 76043 1,11
18,30 2,51 137,74 6528 0432010 1,94 5831 45681 087|219 127 29,01 20691 089]2370 126 2521 650,55 0,90]2550 132 2582 76857 1,12
18,32 2,57 121,73 67,72 1043|2012 1,93 58,09 45519 0,86 2192 130 3445 180,87 090| 23,72 126 2466 651,36 0,89]2552 141 2549 792,99 1,11
18,34 2,77 111,29 7586 044| 20,14 192 5542 45437 0862194 125 3923 169,47 093] 23,74 126 2433 656,25 090| 2554 1,48 26,60 801,13 1,14
18,36 3,03 103,06 100,28 046| 20,16 1,88 5420 44623 089|219 1,15 3923 163,77 0,90| 23,76 1,24 24,10 65869 0,90]| 2556 144 2582 54391 1,12
18,38 3,20 9950 184,94 0442018 1,86 54,08 44461 0892198 1,08 3690 171,10 090| 23,78 1,28 2355 664,39 090]2558 136 2915 61961 1,11
18,40 3,39 90,50 232,15 0432020 1,86 5098 44623 0,89 22,00 1,01 34,02 177,61 092]| 2380 127 2355 66845 0,89]|2560 132 3049 68636 1,13
18,42 3,47 87,05 280,99 0,39]|20,22 1,81 51,20 44461 0872202 097 2332 44297 085|2382 128 2377 67659 089]2562 1,32 2938 70264 1,12
18,44 335 90,16 298,09 0,39| 20,24 1,83 47,86 44297 0,87 |22,04 1,14 23,10 40553 0,84 23,84 1,30 2456 68392 0090|2564 132 2960 71485 1,13
1846 350 91,72 327,39 0372026 1,80 4831 44216 0,88|22,06 130 2088 31843 0,84]|2386 1,31 2467 68392 090]|2566 132 3038 72218 1,13
18,48 4,30 97,71 402,27 0,39 20,28 1,79 48,75 450,30 0,87 |22,08 1,35 24,77 339,60 0842388 130 2522 679,85 090]|2568 131 3049 72462 1,12
18,60 7,06 93,38 626,94 0422030 1,85 46,08 45681 0,89|2210 147 28,10 356,69 0,84]|2390 1,30 2544 67822 0902570 130 2993 741,71 1,15
18,52 9,69 88,27 559,38 0392032 1,90 48,86 47635 0,88 2212 164 31,10 329,83 0,83]|2392 130 2589 67741 0090|2572 132 2504 757,99 1,14
18,54 9,51 73,60 16540 0,38]| 20,34 2,05 4486 49345 0872214 1,70 3422 290,76 0,84]| 2394 131 2578 687,17 090| 25,74 1,36 2427 76857 1,14
18,56 7,97 63,83 113,31 0,39 20,36 2,15 49,75 517,05 0,87 | 22,16 1,75 39,55 24843 0,82]|2396 1,35 2556 700,20 0,92| 2576 1,43 2427 80846 1,14
18,68 6,40 83,72 90,51 040| 20,38 2,28 46,64 52926 0,86|2218 1,82 46,66 22564 0822398 1,36 2578 70020 0902578 161 2538 719,73 1,13
18,60 539 114,38 7831 1041|2040 257 5220 57810 0,86|2220 1,86 53,55 26227 0,83]|24,00 131 2656 653,80 0,93]|2580 158 2560 52519 1,14
18,62 4,74 14749 7179 1043|2042 280 5597 59357 085]2222 191 5477 277,73 0,83]|24,02 125 2559 71892 0090|2582 1,50 29,93 631,83 1,15
18,64 4,47 183,056 8237 045|2044 2,71 5497 289,13 0,86 2224 1,87 5833 25331 0,83]| 24,04 128 2648 72462 090]| 2584 146 2971 62531 1,16
18,66 539 19594 30948 045|2046 262 64,75 30867 0862226 1,79 60,77 29157 0,80| 24,06 125 2737 72055 090|258 142 3082 68636 1,15
18,68 7,14 161,39 66520 0462048 256 7642 33634 0872228 1,76 57,88 310,29 0,81]| 24,08 1,23 2803 72055 0,90]| 2588 142 2960 696,13 1,14
18,70 8,17 142,28 228,08 0,45 20,50 2,555 75,64 33390 0,87|2230 1,75 5488 32169 0,81]|24,10 123 2848 727,87 092|259 141 2938 71323 1,16
18,72 7,83 130,72 8726 0452052 251 86,64 337,15 0872232 1,80 5355 342,04 081]|24,12 125 2859 75148 0,92]|2592 142 3060 727,87 1,18
18,74 6,86 152,39 4737 1046|2054 250 84,31 34855 0,87 2234 1,83 5055 347,74 0,82]| 2414 132 2681 767,76 0,90]| 2594 142 3082 736,01 1,16
18,76 7,29 103,06 100,28 0,50| 20,56 2,46 86,08 34693 0,86 22,36 1,81 49,77 334,71 0,79| 24,16 143 2559 77427 090]| 2596 140 2893 732,76 1,18
18,78 11,98 190,38 903,70 0,50 20,58 2,40 79,64 35669 0,86|2238 1,75 4866 31843 0,79|24,18 142 2581 77427 1092|2598 138 27,71 73765 1,17
18,80 16,85 162,05 23541 0,50| 20,60 2,58 6520 47065 0,84|2240 1,71 49,88 36565 0802420 1,36 2437 52193 093]|26,00 135 26,71 74253 1,17
18,82 18,00 109,75 268,78 0,50 20,62 3,17 66,30 596,82 0,85|2242 1,76 5044 42507 0822422 125 3103 65136 093]|26,02 136 2305 76695 1,18
18,84 18,03 106,75 248,43 048| 20,64 4,23 62,64 491,00 0812244 192 4521 47553 0,82]| 2424 126 2926 67253 0,93]|26,04 135 2427 779,16 1,18
18,86 17,33 103,08 214,24 049| 20,66 8,05 88,64 81660 0,74|2246 2,07 41,88 47635 0,78|2426 125 2892 67822 0,92]|26,06 131 2494 78404 1,18
18,88 16,05 104,64 168,66 0,48| 20,68 9,66 70,63 117,37 0,74 2248 215 4732 35343 0812428 129 2992 683,11 094]|26,08 130 2583 80683 1,16
18,90 14,03 109,41 120,63 0,50 20,70 8,30 78,74 56,33 0,75|2250 2,06 5444 32413 0802430 129 3081 69125 0942610 131 2472 81741 1,18
18,92 12,03 120,30 101,09 049| 20,72 6,31 8052 27,02 0752252 199 57,10 320,87 0,81]|2432 126 3148 69695 092]|26,12 135 2505 81905 1,18
18,94 996 129,08 93,77 049| 20,74 523 90,30 2214 0752254 194 5299 346,93 0,82]|2434 128 2892 706,71 0,94]|26,14 136 2594 81986 1,18
18,96 8,11 155,86 143,43 049| 20,76 587 12430 3842 0712256 2,09 5544 456,00 080| 2436 129 2581 68555 0,94]|26,16 136 2650 817,41 1,18
18,98 6,70 180,96 144,24 048| 20,78 8,73 143,30 12226 0,70 | 22,58 3,04 46,66 478,79 0,82]| 2438 1,24 2648 692,87 0,94]|26,18 138 2527 79869 1,18
19,00 569 182,85 144,24 048| 20,80 10,10 151,96 213,43 0,70 | 22,60 3,53 49,77 483,67 0,79| 24,40 1,22 2581 693,69 0,94]| 26,20 1,38 2538 78649 1,19
19,02 526 184,73 154,01 0,45| 20,82 10,73 143,74 219,13 0,70 | 22,62 4,07 50,32 240,29 0,76 2442 120 2470 694,50 094] 26,22 1,36 2627 79463 1,18
19,04 489 186,62 66,91 046| 20,84 10,67 138,18 211,80 0,70 | 22,64 4,26 54,43 141,79 0,75| 24,44 124 2459 71323 0,94]| 26,24 136 2438 789,74 1,19
19,06 4,43 188,50 68,53 046| 20,86 1062 137,29 21261 0,70 | 2266 3,58 77,43 3761 0,77|2446 131 2481 749,04 0094|2626 133 2538 77590 1,18
19,08 4,17 190,38 87,26 0,46| 20,88 10,51 137,73 203,66 0,70 | 22,68 3,26 103,55 131,21 0,77| 24,48 141 2525 771,02 097]| 26,28 131 2550 78567 1,18
19,10 4,33 186,27 168,66 0,50| 20,90 10,36 13595 189,01 0,71 22,70 3,19 113,66 241,92 0,78| 2450 1,35 23,81 48693 0,97]|2630 129 2405 77997 1,18
19,12 4,69 184,64 409,60 0,52 20,92 10,25 129,72 171,10 0,73 | 22,72 3,54 116,32 402,27 0,76 24,52 1,25 28,03 656,25 0972632 126 2294 77590 121
19,14 557 17219 617,17 0,58| 20,94 10,19 125,16 149,93 0,74 | 22,74 4,28 118,65 41530 0,78| 2454 125 28,70 679,85 097] 26,34 121 2216 77835 1,20
19,16 6,05 150,64 651,36 0,62 20,96 10,13 12394 131,21 0,76 | 22,76 4,98 114,99 18575 0,82| 24,56 1,24 28,37 69125 098] 26,36 123 1994 790,55 1,21
19,18 4,83 132,75 19552 0,66| 20,98 10,07 121,82 123,07 0,76 | 22,78 524 109,65 268,78 0,79| 2458 1,28 27,92 70834 1097|2638 125 1894 801,13 1,20
19,20 4,41 107,08 202,03 0,68 21,00 10,08 119,04 119,01 0,77 | 22,80 4,74 91,54 17517 0,79| 2460 1,23 27,25 666,01 098] 26,40 126 1861 810,91 121
19,22 4,11 109,30 200,41 0,70| 21,02 10,09 116,26 49589 0,83 22,82 4,10 86,54 14343 0812462 123 27,81 70020 098]2642 129 1850 807,65 121
19,24 361 114,86 263,08 0,73| 21,04 10,12 11348 9214 0852284 346 9665 110,87 0,80 2464 128 26,03 70264 098] 2644 128 1972 806,83 1,21
19,26 3,13 120,96 229,71 0,75| 21,06 990 110,70 87,26 0,88 22,86 293 111,42 87,26 0,81]|2466 125 2492 70997 099] 2646 128 1994 826,37 1,22
19,28 2,67 119,74 184,94 0,76 21,08 9,72 107,92 8156 0,90 | 22,88 290 12520 158,07 0,81]| 24,68 130 2492 71892 0,99| 2648 128 1861 83044 1,20
19,30 240 120,95 13529 0,77| 21,10 9,58 102,70 7831 090|229 3,09 13120 209,36 0,83]|24,70 129 2481 72625 0,99]|2650 128 1883 836,14 1,20
19,32 1,98 120,51 137,73 0,76 21,12 9,40 103,25 7586 0922292 312 12842 298,09 0,84| 2472 130 2503 73195 0,99]|2652 130 19,16 836,95 1,20
19,34 1,70 103,72 136,91 0,78 21,14 9,18 102,03 74,23 0932294 335 11853 307,04 085| 24,74 137 2592 749,04 0,99] 2654 133 2005 827,19 121
19,36 1,56 90,39 144,24 0,78 21,16 9,13 97,69 79,93 0942296 3,46 124,74 400,65 0,83]| 24,76 140 26,03 727,87 1,01]|2656 130 2172 81905 1,20
19,38 1,70 7539 202,03 0,77| 21,18 921 9469 88,07 0942298 317 10352 119,82 0,84| 24,78 132 26,25 66520 1,01]2658 130 2250 810,09 121
19,40 1,98 69,05 27367 0,77|2120 942 8980 10191 0932300 241 9430 5225 0842480 131 2748 68148 099]| 26,60 126 2283 841,02 1,20
19,42 2,05 57,27 233,78 0,77 21,22 960 91,02 113,31 093] 23,02 1,83 8507 417,74 0990|2482 129 2681 692,87 1,01]2662 129 2250 83939 1,19
19,44 1,98 49,05 180,87 0,79| 21,24 9,36 9513 100,28 0,93 | 23,04 164 7585 13691 0,89]| 2484 131 2625 70509 1,01]|2664 133 2305 80195 1,20
19,46 183 56,49 20447 0802126 820 10024 58,77 0942306 135 8920 34448 090| 2486 1,34 2592 710,78 1,02|2666 1,31 2305 75311 121
19,48 1,86 52,38 230,52 0,80| 21,28 6,72 103,12 23,77 0,96 | 23,08 1,28 8997 41367 0,89]| 24,88 134 2648 71485 1,02]|26,68 126 2294 76532 122
19,50 1,83 44,83 241,11 0,82]| 21,30 5,02 104,12 423 0972310 1,27 71,86 453,56 0,89]| 2490 135 26,81 72462 1,02]26,70 129 2227 779,16 1,20
19,52 1,85 46,94 25169 082 21,32 3,71 9511 10,42 098 23,12 1,28 54,75 474,72 090| 2492 1,36 27,14 732,76 1,02]|26,72 129 2161 77997 1,20
19,54 1,88 4850 270,41 083 21,34 280 8611 12,05 0982314 128 4575 49263 0892494 136 2748 736,83 1,02]|26,74 129 2138 78485 120
19,56 2,00 48,06 287,50 0,84| 21,36 2,32 7955 9,61 09812316 130 37,20 517,87 089|249 134 27,81 71485 1,03|26,76 1,33 20,72 784,85 1,19
19,68 2,11 4573 308,67 0842138 2,00 7866 1042 0098|2318 1,30 2853 530,89 090|2498 132 2914 72543 1,02]|26,78 135 19,72 766,13 122
19,60 2,19 47,40 33146 0084|2140 1,71 77,555 554 0972320 1,33 2486 544,73 0,89 2500 1,31 2870 72869 1,03]|26,80 126 1827 74985 1,20
19,62 221 48,9 329,01 0488|2142 153 7611 19,69 0962322 134 2519 561,01 0,89] 2502 126 2538 706,71 1,04]|2682 124 1883 762,07 1,20
19,64 2,18 51,74 317,62 0087|2144 144 7132 4249 0962324 135 2453 55938 0,89| 2504 1,32 2727 76695 1,04|26,84 125 17,72 791,37 1,19
19,66 2,04 5330 30053 0892146 149 6399 5958 0942326 128 2542 54635 0,87] 2506 140 27,38 80277 1,06]|26,86 129 1650 801,13 1,20
19,68 2,00 57,63 29890 0892148 143 57,76 71,79 0942328 1,26 2742 53659 087]2508 146 2849 80032 1,06|26,88 136 17,05 801,13 1,20
19,70 1,98 5364 299,71 0089|2150 1,37 5098 67,72 0932330 123 2920 549,61 0,86] 2510 1,38 26,05 559,38 1,06|26,90 141 1561 79869 122
19,72 1,98 53,75 30541 0892152 124 5598 70,17 0942332 140 2920 59601 087]2512 130 2938 71729 1,08|2692 140 16,16 77590 1,22
19,74 2,02 5598 32251 090| 2154 105 51,76 76,67 0962334 140 2831 55287 087)]|2514 131 29,71 736,01 1,06]2694 135 1794 771,02 1,20
19,76 2,10 5531 326,57 092|215 0,95 3642 7342 0942336 1,33 2742 48449 087]|2516 129 2938 72299 108|269 131 1938 766,95 1,20
19,78 2,10 5532 324,13 0093|2158 086 3687 67,72 0942338 123 2986 58868 0,86|2518 125 2927 73357 1,07|2698 133 1950 766,13 1,21
19,80 205 5410 31273 092] 2160 077 3920 8563 0962340 120 2953 596,01 087]2520 128 2893 75393 1,07]2700 135 1961 69531 120
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SEOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA
LETTURE DI CAMPAGNA

RIF. PROVA:

CPTU n®:

ul14-21

CPTU1

COMMITTENTE:

Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l.

PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 31,00

CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,80
DATA: 27/01/2021 PREFORO (m da p.c.): 0,10
Prof. qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc.
(m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa °
27,02 1,49 20,72 69287 1,19] 28,02 2,12 21,96 599,27 1,28]| 29,02 246 2961 45193 1,25|30,02 1,73 2505 588,68 1,26
27,04 155 2128 71159 1,20] 28,04 213 2296 607,41 1226|2904 229 30,73 46658 1,27]|30,04 160 2294 70183 1,28
27,06 1,51 2140 62369 1,20]28,06 19 2440 57485 1262906 217 33,05 48937 1,24)|30,06 159 19,83 77346 1,28
27,08 1,47 2173 65950 1,20 28,08 1,75 2440 561,82 1,28|29,08 2,01 34,72 456,81 1,24|30,08 158 19,50 789,74 1,26
27,10 1,47 2095 706,71 121]2810 154 1873 62450 1,26] 29,10 1,78 31,72 502,40 1,26|30,10 160 2228 816,60 1,26
27,12 167 1995 76451 120]28,12 1,51 20,18 63833 1,26|29,12 1,76 26,50 562,63 1,26|30,12 160 26,05 841,02 1,26
27,14 186 2095 71241 120| 2814 144 1929 674,15 1,25]|29,14 1,73 2494 57891 1,24|30,14 161 2750 867,07 1,26
27,16 1,90 22,17 55857 1,21]|28,16 1,43 1851 699,39 125|29,16 1,65 23,38 58868 1,24|30,16 165 28,05 859,75 1,26
27,18 1,71 21,73 56507 120| 2818 145 17,40 713,23 1,25]|29,18 1,65 20,60 64241 1,25|30,18 161 30,39 85811 1,25
27,20 1,73 20,73 662,75 1,21]|2820 1,50 17,29 68067 1,26|29,20 1,68 17,27 67659 1,26| 30,20 162 32,16 854,05 1,25
2722 1,71 1929 64322 121]|2822 141 1507 73357 1225|2922 1,82 19,71 70590 1,25|3022 162 3505 85567 1,29
27,24 166 17,51 73357 1192824 143 1529 71811 1226|2924 1,85 1894 61961 1,24|3024 164 3393 854,05 1,30
2726 167 16,84 707,53 1,22]2826 140 16,51 732,76 1,25]|2926 196 20,05 64811 1,24|3026 164 34,60 83858 1,29
27,28 161 17,73 649,73 1212828 1,32 17,29 72625 1226|2928 1,82 1949 60659 1,24]|3028 162 3516 847,53 1,29
27,30 145 1695 66357 1202830 1,33 16,73 764,51 126|2930 1,83 2038 59763 1,23]|3030 162 3582 849,16 1,30
27,32 137 1639 692,06 1,21]|2832 1,38 1573 78241 125|2932 1,90 2105 61555 1,24]|3032 164 3538 85323 1,30
2734 130 16,06 70509 1,21]2834 135 16,29 72462 1,26]|29,34 197 2260 62450 1,24|30,34 162 36,27 849,97 1,30
27,36 125 1484 758,81 1222836 1,31 1640 76043 1,26|2936 197 1938 631,83 1,24]|3036 164 37,05 840,21 1,30
27,38 125 1551 780,79 1,22]12838 1,30 1429 77021 125|29,38 2,06 2093 64403 1,25]|3038 164 3727 849,16 1,30
27,40 127 1584 778,35 1,22]|2840 1,33 1384 77753 127|2940 237 2349 70345 1,26|3040 164 3660 85323 1,29
27,42 1,33 16,39 784,85 1,23]|2842 140 1440 76125 1,25]|2942 259 2549 669,27 1,27|3042 164 37,04 86137 1,32
27,44 130 17,73 779,97 1,25]| 2844 1,44 1518 749,04 125|2944 254 2493 60089 1,27|3044 164 3693 83288 1,32
27,46 1,31 18,73 786,49 124]|2846 142 16,18 74579 1,24]|2946 2,32 2293 556,93 1,27|3046 161 3727 819,86 1,30
27,48 132 19,73 800,32 1,24]|2848 145 17,06 73927 125|2948 2,16 23,05 527,63 1,25|3048 159 3693 816,60 1,32
27,50 1,40 1995 816,60 1242850 1,51 18,06 762,07 1,25|2950 1,89 2138 49589 1,24)|3050 156 34,15 836,95 1,30
2752 144 2184 82311 1222852 1,60 1995 719,73 1225|2952 1,64 1938 517,87 1,25]|30,52 153 34,26 846,72 1,30
2754 1,36 23,17 72462 1,23]|2854 162 1929 706,71 1224|2954 154 17,27 596,01 1,24|3054 158 33,82 862,19 1,32
2756 1,32 2239 76043 1222856 1,72 2040 69125 124|295 1,67 1805 699,39 1,25|3056 158 3337 870,33 1,30
27,58 132 21,17 760,43 1232858 1,80 2106 59438 123|2958 194 1871 64647 1,24)|3058 158 3337 879,28 1,33
27,60 1,32 2051 77427 124]|2860 1,82 1895 639,15 1,25|29,60 2,00 1893 63833 1,24|3060 162 33,04 88253 1,33
2762 1,31 1951 77265 124]2862 184 21,62 644,03 1,23]|2962 2,84 2471 75637 1,28|3062 165 3337 876,03 1,34
27,64 129 20,73 77427 124]|2864 190 2428 64322 1,26|2964 3,18 24,38 59438 1,28|3064 162 3448 859,75 1,34
27,66 131 2095 77916 1252866 2,09 2051 71159 126|2966 3,14 2138 534,15 1,27]|3066 164 3570 83451 1,33
27,68 135 2128 79055 1,25|2868 224 1828 73439 125|2968 3,19 16,93 56345 1,25|3068 159 37,81 85649 1,33
27,70 1,38 2228 806,83 1,25|28,70 258 21,17 71241 1,24]|29,70 3,46 17,71 58461 1,23|30,70 154 37,15 87195 1,33
27,72 137 2195 79544 124]|2872 3,07 2262 709,15 1226|2972 347 1882 579,73 1,23]|30,72 159 3648 88579 1,33
27,74 1,36 21,06 79951 125| 28,74 356 2584 60577 1224|2974 366 1971 47391 1,23|30,74 159 36,59 890,67 1,34
27,76 1,40 19,28 81253 1,24 28,76 3,78 2584 534,15 122|29,76 3,78 21,05 49751 1,26|30,76 159 3592 893,12 1,34
27,78 145 1950 819,86 1,24]28,78 4,06 27,51 40879 121|29,78 4,08 20,05 55043 1,27]|30,78 161 3570 897,19 1,33
27,80 1,59 19,73 752,29 1252880 4,13 27,51 36239 1220|2980 4,16 20,93 50647 1,26| 30,80 160 34,81 903,70 1,34
27,82 1,67 20,73 74579 124]2882 4,06 2295 41693 1,20]|2982 4,11 21,15 51868 1,27|30,82 165 33,81 89881 1,34
27,84 167 2295 68555 1,26|2884 4,12 2306 45681 1,22|2984 369 1871 49181 1,27]|3084 162 3359 85649 1,34
27,86 1,56 20,73 683,11 1,26]2886 4,08 2806 46089 1211|2986 330 17,38 450,30 1,28]|30,86 161 3470 867,89 1,36
27,88 1,55 20,73 70509 1,25]2888 3,98 3351 434,02 1,22|2988 293 1927 42914 1,28)]|30,88 162 34,03 876,03 1,37
27,90 1,55 21,06 732,76 1242890 3,80 3473 41205 123|2990 263 21,04 45437 1,28)|3090 162 34,15 877,65 1,37
27,92 154 20,17 716,48 1242892 3,55 3395 39332 1221|2992 248 27,38 46821 1,28]|3092 162 34,15 87521 1,38
27,94 151 1895 737,65 1242894 333 3539 36890 1222994 224 2471 48856 1,27]|3094 162 34,14 876,03 1,36
27,96 1,51 18,17 750,67 1,26] 2896 3,02 3528 342,04 121|299 2,13 24,38 54554 1,28]|309 160 3515 880,09 1,38
27,98 158 17,73 786,49 1,27]2898 2,72 3339 32169 122|2998 200 24,04 57159 1,28)|3098 160 36,15 884,16 1,38
28,00 2,01 1584 540,65 1,25]|29,00 2,60 3150 464,14 1,26| 30,00 1,95 26,83 54391 1,26|31,00 160 37,15 888,23 1,38

U = pressione neutra (kPa)

qc = resist. alla punta (Mpa)
fs = resist. per attrito lat. (kPa)

Inc. = inclinazione dalla verticale (°)

Diametro punta: 3.57 cm

Area punta: 10 cm?

Punta: Tecnopenta G1 CPL2In
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rOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

PROVA PENETROMETR

CA STATICA CON PUNTA ELETTRICA
DIAGRAMMI DI RESISTENZA

RIF. PROVA:

CPTU n°:

U14-21

CPTU1

DATA: 27/01/2021

COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l.
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe)

PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 31,00
PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,80
PREFORO (m da p.c.): 0,10
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COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Firmatario: LORENZO AGOSTA

Identificativo U14-21
Emissione gen-21
Pagina 1 di ‘

Dott. Geol. Thomas Veronese

PROVA PENETROMETRICA STATICA

INTERPRETAZIONI LITOLOGICHE

-Committente ~ Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. -Prova n° CPTU1
-Cantiere via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) -Data prova  27/01/2021
-Quota p.c. 1,20 ms.l.m. -Prof. preforo 0,10 m
-Livellodifalda 1,80 mdap.c. -Prof. finale 31,00 m
-Attrezzatura Punta elettrica con piezocono
Robertson-
Douglas-Olsen (1981) Campanella(1983) Olsen-Farr (1986)
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COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Firmatario: LORENZO AGOSTA Dott. Geol. Thomas Veronese
\dentiicativo | U14-21 PROVA PENETROMETRICA STATICA
Emissione gen-21
Pagina 1 di 0 PARAMETRI GEOTECNICI
-Committente Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. -Prova n° CPTU1
-Cantiere via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) -Data prova 27/01/2021
-Quota p.c. 1,20 ms.l.m. -Prof. preforo 0,10 m
-Livello di falda 1,80 mdap.c. -Prof. finale 31,00 m
MATERIALI COESIVI MATERIALI GRANULARI
DA A | gem fsm deltau litol. T°S° [ G4 OCR OCR -y pis0 CR | Dr Flowm Frewe FI'Schm. E25 M,
Vol. (ac)  (ac) ()
m m MPa MPa MPa (-) kN/m3 KPa (-) (-) MPa MPa (-) (%)  (°) °) °) MPa  MPa
01 | 7,7 | 502 003|002| s |2000] - - - . - - | 57| 35| 32 |36 38 40 421263|20,20
77 | 122 | 675 | 004 | 001 | S | 2000 | - - - - - - | 48| 34| 30 |35 37 39 4216872699
122 | 129 | 212 | 005 | -006 | sl | 19,00 | - - - - - - |<20| 27 | 24 |27 31 34 38573 9,18
12,9 | 134 | 1,20 | 003 | 014 | Al-La| 18,00 | 63 3 6 | 455 3182|025 - | - B .
134 | 155 | 425 | 004 | 000 | sl | 1900 | - - - - - - |30 | 20| 27 |31 34 36 3911871883
155 | 16,5 | 097 | 002 | 014 | A | 1750 | 46 1 6 |39 2685|034 | - | - B -
16,5 | 19,3 [ 1000| 012 | 000 | s | 2000 | - - - - - - | 52| 3| 30 |35 37 39 42]27,19|37,69
19,3 | 20,6 | 2,11 | 006 | 0,17 | Al-La| 18,00 | 102 | 3 8 | 6394873 025 - | - B .
20,6 | 21,5 | 718 | 0,10 | -005| S | 2000 | - - - - - - | 42| 31| 28 |33 36 38 4120023183
21,5 | 225 | 1,36 | 0,04 | 0,06 | Al-La| 18,00 | 60 1 8 | 469 3385|034 | - | - e .
22,5 | 230 | 338 | 009 | 005 | SI | 1900 | - - - - - - |<20| 26 | 24 |28 32 35 38| 871 | 13,94
23,0 | 286 | 1,37 | 003 | 047 | A | 17,50 | 61 1 3 | 469 |3578| 038 - | - B -
28,6 | 30,0 | 265 | 0,02 | 0,28 | L-Ls | 20,00 | 86 2 6 | 557 |4933| 031 |<20| 24 | 22 |26 30 33 37| 661 | 10,58
30,0 | 31,0 | 162 | 003 | 056 | A | 17,50 | 74 1 3 | 519 |4322] 037 | - | - e -

Interpretazione delle prove CPTU



COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI NALE DG TAIBJTT. GEOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Fi rmat ar i 0—LORENZQ ACOSTA
PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA RIF. PROVA: | CPTU n*:
PROVA DOWN HOLE SCPTU Ul4-21 CPTU1
COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.I. PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 31,00
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,80
DATA: 27/01/2021 PREFORO (m da p.c.): 0,10
Peso mazza battente: 5Kg =
Ricevitore Down Hole: G1-cpl2IN £
Equipaggiamento di registrazione: D1-SISMI USB
Distanza centro sorgente-verticale X: 0,25 m e o
Distanza punta-accelerometro Y,: 0,20 m
- . . X . Ly= [ %)+ EF+ X7
Vs3= 200 m/sec Categoria suolo di fondazione = C | [ e
Distanza Tempo di arrivo | Velocita onde S Velocita onde di tagllo VS (m/S)
corretta Lp onda S dello strato o o o o o o o o
punta elettrica | (millisecondi) (m/sec) o = 5 ® g R 3 R &
0,000 0
0,838 177 1 +
1,817 10,246 27
143 3
2,811 17,213 i
135 4
3,808 24,590 - é
152 5
4,807 31,147 i $
187 6 -
5,805 36,475 7
152 i
6,805 43,033 )
163 .
7,804 49,180 9
203 - i
8,804 54,008 10
217 1 & i
9,803 58,706 i %
186 12 |
10,803 64,074 I i
209 13
11,803 68,852 -
163 14 +
12,802 75,000 i ‘
184 15
13,802 80,428 £ T
197 = &7 ;
14,802 85,656 = 17
217 o i F
15,802 90,264 S 18 |
208 S} - ;
16,802 95,082 a 19
194 r i
17,802 100,229 20 + *
234 21
18,802 104,508 i *
265 22
19,802 108,287 I i
249 23
20,802 112,295 - *
271 24
21,801 115,984 25 | ;
222 i
22,801 120,492
264 26 T
23,801 124,277 27
227 -
24,801 128,688 28
244 i
25801 132,787 29
249 30
26,801 136,795 L
246 31 |
27,801 140,854 L
237 32
28,801 145,082 -
203 33 -
29,801 150,000 34
35




COVUNE DI COVACCHI O

|E

COPI A CONFORME ALL' ORI G NALE DI G TALD

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Fi rmatari op

LORENZQ ACOSTA

TT. GEOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

PROVA PENETROME

PROVA DOWN HOLE SCPTU

RICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA

RIF. PROVA:

CPTU n®:

ui14-21

CPTU1

COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.I.

CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe)
DATA: 27/01/2021

PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 31,00
PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,80
PREFORO (m da p.c.): 0,10

Go = Vs? p

dove:

—p» p=V/8

p: massa volumica data dal rapporto tra il peso
di volume y e I'accelerazione di gravita g

Profondita punta

Velocita onde S

Peso di volume

elettrica (m) | dello strato (m/sec) (tonn/m®) Go (GPa)

0,0
1,0 177 2,00 0,0641
2,0

143 2,00 0,0415
3,0

135 2,00 0,0372
4,0

152 2,00 0,0473
5,0

187 2,00 0,0717
6,0

152 2,00 0,0473
7,0

163 2,00 0,0539
8,0

203 2,00 0,0842
9,0

217 2,00 0,0959
10,0

186 2,00 0,0707
11,0

209 2,00 0,0893
12,0

163 1,90 0,0512
13,0

184 1,90 0,0657
14,0

191 1,95 0,0727
15,0

217 1,90 0,0912
16,0

208 1,92 0,0843
17,0

194 2,00 0,0769
18,0

234 2,00 0,1113
19,0

265 1,85 0,1320
20,0

249 1,85 0,1174
21,0

271 1,85 0,1386
22,0

222 1,80 0,0903
23,0

264 1,75 0,1245
24,0

227 1,75 0,0917
25,0

244 1,75 0,1062
26,0

249 1,75 0,1110
27,0

246 1,75 0,1083
28,0

237 1,85 0,1055
29,0

203 1,85 0,0780
30,0

Profondita (m

= O

© 00 N o U s~ w N

W W W W W W N N N NN NNDNNDNNDN R P R B RB R R Rp Rp p
a B W N B O O 0 N O B B W N B O O 0O N O U1 B W N L O

0,40
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f
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COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORME ALL' ORI G NALE J&JTIAILE

Protocol I o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Fi r mat

L CREMNZO-AGCST,

SEOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA
LETTURE DI CAMPAGNA

RIF. PROVA:

CPTU n®:

Ui14-21

CPTU2

COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l.
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe)
DATA: 27/01/2021

PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 20,00

PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,30
PREFORO (m da p.c.): 0,00

Prof. qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc.
(m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa °
0,02 0,89 5,51 111,68 005 |1,82 395 2835 3597 0,27 [362 428 2801 3842 041|542 480 2148 4981 0,38 |7,22 1,97 1540 12,37 0,45
0,04 142 6,29 119,82 0,02 |1,84 392 2244 5063 033 [364 421 2667 3842 040 |544 485 2270 5470 0,39 [7,24 150 2163 554 0,45
0,06 1,71 729 110,87 0,02 |1,86 3,69 2333 4167 032 [366 4,11 2578 3842 040 |546 489 2370 56,33 040 |7,26 122 2285 13,68 0,45
0,08 1,87 885 102,73 0,01 |1,88 3,61 2422 40,056 0,32 [368 4,11 2500 40,05 042 |548 488 2347 56,33 0,39 |7,28 1,02 2207 18,56 0,45
0,10 2,15 10,63 104,35 0,02 |[1,90 3,62 2488 4005 0,33 |3,70 4,22 2467 4656 043 |550 490 2214 57,14 0,40 |7,30 090 26,07 1042 0,46
0,12 2,551 12,48 110,05 0,00 {1,92 3,50 2499 37,61 031 |3,72 435 2411 5144 041|552 504 2114 62,03 040 [7,32 086 2407 097 0,46
0,14 2,98 13,74 11575 0,03 [1,94 342 2444 3516 032 |3,74 440 2366 5389 042 |554 532 2036 7017 040 [7,34 0,78 2518 1,79 0,48
0,16 3,34 1541 11493 0,03 |[1,96 346 2355 3761 032 |3,76 446 2366 5633 042 |[556 533 1958 66,91 040 |7,36 0,75 23,52 19,69 0,46
0,18 368 17,07 113,31 0,01 |1,98 3,59 2255 4249 0,32 |3,78 450 2366 58,77 041 |558 4,98 1914 4411 042 |7,38 0,79 22,85 37,61 0,48
0,20 3,99 1852 11249 0,02 2,00 3,64 2199 4411 032 |3,80 4,52 2399 6039 042 |560 4,35 1858 26,21 042 |7,40 092 19,85 53,07 0,48
0,22 420 20,19 109,23 0,02 [2,02 3,76 2199 4819 0,32 |3,82 459 1933 4737 037 |562 359 1813 1563 0,40 |742 1,34 1541 7342 0,48
0,24 4,37 22,08 105,17 0,02 [2,04 420 21,76 6039 0,32 |3,84 4,62 2044 4575 0,37 |564 29 1925 10,74 042 [7,44 202 1574 90,51 0,49
0,26 450 24,19 102,73 0,05 [2,06 469 2132 6691 031|386 466 21,78 4575 0,36 [566 259 2036 8,30 041|746 250 2041 39,23 0,48
0,28 4,66 2653 101,91 0,03 [2,08 500 2087 66,09 032|388 463 2289 4330 036 [568 239 2158 8,30 0,39 [748 258 2496 13,19 0,46
0,30 4,89 2853 10435 0,08 [2,10 495 20,76 59,58 0,31 |3,90 4,46 24,00 3842 036 [570 235 2302 10,74 0,38 |7,50 243 22,74 423 0,46
0,32 5,04 3053 102,73 0,06 [2,12 4,88 2143 5795 0,32 |3,92 4,27 2478 3435 0,37 |572 236 2336 1481 039 |7,52 278 19,19 9,11 0,46
0,34 510 31,98 100,28 0,06 [2,14 492 2242 59,58 0,30 |3,94 4,09 2533 3109 037 |574 223 2180 10,74 0,39 |7,54 356 2063 21,33 0,46
0,36 513 3343 97,84 0,06 [2,16 4,93 2353 6039 0,31 |39 399 2589 2947 036 [576 195 1924 6,67 041 |7,56 429 20,07 27,83 0,46
0,38 519 3465 97,03 0,08 [2,18 482 2475 5470 0,31 |3,98 3,88 2588 2865 0,34 |578 166 17,57 260 040 |7,58 460 2041 27,02 0,50
040 522 3576 97,84 0,06 [220 4,76 2597 5389 0,31 |400 3,75 2577 2702 0,36 |580 154 1438 13,19 0,39 |760 479 19,85 31,09 0,48
042 525 36,77 97,03 0,06 [222 487 2697 5877 032 |402 368 2577 2621 037 |582 142 16,60 7,49 039 |762 488 1885 32,72 0,49
044 523 3765 9459 0,08 [224 508 2753 6528 031|404 3,71 2499 2783 0,36 |584 1,33 1938 341 0,38 |7,64 503 18,08 36,79 0,50
046 521 3865 92,14 0,09 [226 531 2730 67,72 031 |406 384 2410 3272 035|586 120 23,04 228 0,38 |766 518 18,19 40,86 0,50
048 528 39,10 9540 0,08 [2,28 538 26,74 67,72 032 |408 404 2299 3923 0,36 |58 1,37 27,82 391 0,38 |7,68 523 17,85 41,67 0,50
050 550 3932 9947 0,09 [230 534 2641 6691 031|410 428 21,77 4575 0,35 [590 1,63 32,04 2214 0,39 [7,70 508 19,30 40,05 0,50
052 5,79 3888 105,17 0,10 [2,32 549 27,18 7098 0,32 |412 445 2066 47,37 035|592 161 3138 8,30 041 |7,72 495 21,52 40,05 0,50
0,54 6,02 3832 10761 0,09 [2,34 580 2763 7505 031 |414 445 1966 4493 035|594 136 26,71 0,16 041 |7,74 472 2285 37,61 0,50
056 6,21 3854 10842 0,10 [2,36 594 27,62 7423 030 |416 433 1921 4086 0,34 |59 126 2549 3,09 044 |7,76 438 2363 33,53 0,50
0,58 6,34 38,77 106,79 0,10 [2,38 6,07 28,07 7423 032 |418 436 2032 4249 035|598 125 2649 0,16 042 |7,78 393 1864 70,17 0,50
0,60 6,45 3943 106,79 0,10 [240 6,24 28,73 7505 0,32 |[420 451 2154 4900 0,36 [6,00 1,10 26,71 2,60 041 /7,80 376 19,86 59,58 0,52
0,62 6,57 40554 106,79 0,10 [2,42 6,51 2950 79,12 0,34 |422 4,73 2254 5551 0,34 |6,02 097 2638 228 040 |7,82 356 21,19 53,89 0,52
0,64 6,67 4165 106,79 0,11 [244 695 2983 83,19 034 |424 488 2365 57,14 0,33 |[6,04 127 2638 9,93 041|784 330 21,75 4575 0,53
0,66 6,80 4299 107,61 0,10 [246 7,32 2994 83,19 033 |426 497 2465 5795 034 |6,06 232 2693 46,56 042 |7,86 3,04 2208 40,05 0,54
0,68 6,91 44,10 106,79 0,11 [248 7,62 30,39 80,75 0,34 |428 498 2531 5958 0,34 |6,08 3,12 24,16 19,69 042 |7,88 275 21,75 35,16 0,53
0,70 6,96 4465 10598 0,10 |2,50 7,72 3149 7831 0,34 |430 514 2531 6447 035|610 3,05 2371 1481 041|790 256 2086 32,72 0,52
0,72 6,96 4554 102,73 0,10 [2,52 7,98 3294 8319 0,34 |432 539 2520 7017 0,33 |6,12 254 20,60 7,49 042 [7,92 243 20,08 3191 0,52
0,74 6,87 46,20 99,47 0,10 [2,54 833 3404 8726 034 |434 553 2531 7261 034|614 220 17,82 341 0,41 |7,94 203 1975 22,95 0,54
0,76 6,67 46,86 93,77 0,09 [2,56 851 34,71 8481 034 |436 561 2575 7342 035 6,16 2,04 20,04 9,93 0,39 [796 150 19,19 10,74 0,54
0,78 6,42 47,75 8726 0,10 [2,58 844 3559 7505 035|438 574 2697 7667 035|618 285 2227 36,79 0,38 [7,98 1,08 18,08 4,23 0,53
080 6,23 4841 8563 0,11 [260 826 37,26 7098 036 |440 591 2786 79,12 0,34 |[620 3,69 22,38 3435 040 [800 085 17,85 2,60 0,54
0,82 5,72 38,15 10598 0,10 |2,62 8,14 3825 71,79 035 |442 590 2842 7749 034 |622 4,09 2182 26,21 0,41 18,02 069 2152 341 0,54
0,84 587 3803 8889 0,10 [264 8,16 3892 7505 036 |[444 586 29,08 7586 0,34 |[624 420 2338 19,69 042 [8,04 061 2597 2539 0,54
086 590 3948 8156 0,14 [266 823 3913 7586 036 |446 581 30,08 7505 035|626 4,05 2371 1563 041 1806 075 26,74 5470 0,54
088 587 4126 7667 0,13 [268 823 3791 7098 037 |448 572 3085 7505 0,34 |628 387 17,16 13,19 0,40 |8,08 1,80 24,08 10842 0,54
0,90 5,76 4247 7261 0,13 [2,70 8,08 3724 6284 037 |450 551 3163 6935 034|630 375 1371 10,74 041 8,10 291 2085 131,21 0,53
092 561 43,14 67,72 0,13 [2,72 7,75 3668 56,33 0,38 |452 528 3252 6447 035632 363 1294 10,74 042 8,12 320 1941 86,45 0,55
0,94 543 43,14 6447 014 [2,74 734 36,79 5225 0,38 |454 508 3341 6121 036 |634 367 1449 1155 041 8,14 306 18,07 7261 0,55
09 525 4280 6121 013 [2,76 6,96 36,78 4981 0,38 |456 4,95 33,74 6039 035|636 389 1749 1644 043 8,16 3,04 16,30 71,79 0,57
0,98 511 4292 59,58 0,14 [2,78 6,62 37,00 49,00 0,39 |458 491 3340 6447 035 638 424 1994 2214 042 8,18 3,06 1519 68,53 0,58
1,00 5,01 4280 6039 0,14 |280 644 37,66 5389 040 |[460 481 3285 6365 035|640 4,56 22,05 24,58 042 [8,20 327 1841 66,91 0,57
1,02 496 4236 6121 014 |2,82 6,21 30,62 9865 040 |[462 484 3151 6691 036 |642 4,54 2405 18,07 043 822 362 2063 46,56 0,58
1,04 495 4169 6284 0,14 |2,84 6,61 2929 8156 038 |[464 508 29,73 7749 036 |644 396 24,83 4,23 042 [824 368 24,07 31,09 0,57
1,06 4,95 41,02 6447 014 |286 6,55 2929 7098 039 |[466 544 27,84 8319 035|646 324 16,83 3,91 0,40 8,26 3,67 29,07 2295 0,55
1,08 4,96 40,12 6447 0,14 |2,88 6,37 2929 62,84 039 |[468 572 2617 7261 037 |648 285 11,38 7,17 0,40 8,28 4,13 31,74 2295 0,55
1,10 4,96 39,68 6528 015|290 6,25 29,62 5958 039 |[470 578 2517 53,89 036 |650 320 11,94 2,60 042 1830 439 2885 27,02 0,58
1,12 5,04 3923 6528 0,15 |292 6,21 29,40 5958 0,39 |[472 580 24,06 4249 037 |652 339 17,16 6,67 042 18,32 439 2396 2539 0,57
114 516 3823 6853 015|294 6,17 29,73 5958 038 |[474 579 23,06 4249 037 |654 344 21,83 6,67 042 1834 357 2219 911 0,58
1,16 530 37,01 71,79 0,15 |296 599 3051 5551 0,39 [476 575 2350 44,93 0,36 6,56 3,39 2394 341 042 [8,36 252 2041 6,35 0,58
1,18 554 3556 7505 0,15 2,98 571 3162 4981 038 |[478 563 2428 4330 037 |658 3,44 23,50 6,67 041 1838 193 1941 12,05 0,58
1,20 577 33,78 7586 0,14 |3,00 556 32,06 49,00 040 |[480 533 19,17 6284 035 |660 3,49 21,16 18,07 042 |840 173 2585 1042 0,58
122 6,05 3211 7749 0,15 |3,02 552 3161 5063 040 |[482 526 20,06 5144 036 |662 3,38 20,50 1563 042 [842 1,75 3352 228 0,62
1,24 6,22 3121 7423 0,15 |3,04 543 3139 5063 039 |[484 496 21,72 4249 037 |664 3,17 18,16 9,93 043 844 203 3841 1237 0,62
1,26 6,39 30,88 7505 0,15 |3,06 524 3094 4819 040 |48 464 2450 3597 036 |666 3,04 13,83 8,30 042 |846 3,02 4052 28,65 0,62
1,28 6,52 3121 7342 0,17 |3,08 5,09 30,27 47,37 038 |[488 456 26,50 3516 0,38 |668 3,03 13,83 9,93 042 |848 4,10 4085 35,16 0,62
1,30 6,52 32,31 70,17 0,17 |3,10 4,96 29,38 4575 037 |[490 467 2695 3923 038 |670 320 17,50 13,19 043 [850 475 4341 3191 0,62
1,32 6,38 33,31 6528 0,17 |3,12 4,82 28,60 44,11 038 |[492 485 26,50 44,93 037 |6,72 3,16 21,05 5,05 043 8552 515 47,63 34,35 0,62
1,34 6,14 34,75 62,03 0,17 [3,14 4,72 2794 4411 039 |494 496 2594 48,19 0,37 |6,74 295 2649 147 043 854 513 4130 33,53 0,62
1,36 589 36,08 5877 0,18 |3,16 4,70 27,49 47,37 038 |[496 508 26,50 5225 036 |6,76 2,77 27,61 554 042 [856 504 30,07 34,35 0,62
1,38 556 37,19 5389 0,18 |3,18 4,81 26,49 53,07 038 |[498 536 26,39 5877 036 6,78 2,73 17,40 42,49 041 1858 5,16 26,74 40,05 0,63
1,40 514 3819 47,37 0,17 |3,20 4,95 2593 57,95 0,40 |500 559 2494 62,03 038 |680 294 17,29 10,74 040 [860 560 2518 50,63 0,62
142 469 3896 4086 0,18 |3,22 4,95 2493 5795 039 |502 564 2483 6203 038 |682 3,04 17,18 6,67 0,39 [862 6,26 2240 66,91 0,62
1,44 427 38,74 3597 0,18 |3,24 4,86 2493 5551 038 |504 560 2539 6039 036 |684 285 1818 3,09 040 [864 6,73 2396 77,49 0,62
146 3,92 37,84 3435 018 |3,26 4,64 2481 4900 038 |[506 556 26,50 6039 037 |686 229 16,85 12,87 0,40 |866 692 2485 70,17 0,63
1,48 3,81 36,17 36,79 0,18 |3,28 4,35 2548 4330 0,39 |508 546 27,83 58,77 036 |688 190 1329 17,75 042 |868 692 24,18 63,65 0,63
1,50 3,81 34,28 4167 0,20 |3,30 4,13 26,59 40,05 038 |510 533 29,16 57,14 037 |690 191 11,30 12,05 042 |8,70 6,88 2429 67,72 0,63
1,52 3,73 31,84 4249 0,20 |3,32 3,97 27,36 3923 038|512 533 30,71 5877 037 |692 2,10 1041 0,97 043 8,72 697 2574 76,67 0,64
1,564 3,74 29,27 47,37 0,19 [3,34 3,90 27,81 40,05 0,39 |514 528 31,71 6121 036 694 2,13 14,07 1,79 041 18,74 704 2785 83,19 0,63
1,56 3,85 26,94 54,70 0,20 |3,36 4,05 27,25 48,19 037 |516 532 3249 6365 034 |696 1,81 1518 13,68 041 8,76 691 3096 83,19 0,64
1,58 4,16 25,05 64,47 020 |3,38 445 2591 5958 039 |[518 534 3260 6528 036 |698 141 17,19 22,63 040 8,78 6,61 26,51 10842 0,66
1,60 4,48 2338 67,72 0,22 |3,40 4,90 2413 62,03 040 |520 536 32,16 66,91 036 |700 1,10 20,40 2589 041 /880 6,33 2985 9377 0,67
1,62 460 2249 66,09 022|342 517 2213 4737 040 |522 526 3149 6528 036 |702 091 2552 21,82 042 |882 6,11 3262 8563 0,67
1,64 4,72 22,04 6691 022 |344 527 2013 3597 040 |524 514 30,93 6203 038 |704 085 26,74 6,35 044 884 599 3496 84,81 0,67
1,66 4,89 2215 67,72 0,23 |346 527 1924 3435 040 |526 524 3048 67,72 036 |706 1,08 26,63 2214 043 [886 599 36,18 86,45 0,68
1,68 4,95 2248 66,09 022 |348 515 1946 3435 040 |528 522 29,71 6935 037 |7,08 127 2474 3842 045 [8,88 6,01 3662 88,07 0,68
1,70 4,94 2314 6447 024 |350 4,88 2124 3109 039 |530 533 2926 6853 038|710 1,13 2452 7,49 043 [890 597 36,29 90,51 0,67
1,72 495 23,92 6447 0,24 |352 459 2412 2865 040 |532 536 27,26 6203 037 |7,12 096 24,07 3,09 044 892 591 3595 90,51 0,68
1,74 491 2481 6365 026 [354 445 26,79 2947 040 |534 524 2548 5225 038|714 080 2029 7,17 044 [894 590 3529 92,14 0,70
1,76 4,83 2547 61,21 0,26 |356 4,36 2857 31,09 0,39 |536 500 22,70 47,37 038 |7,16 0,80 1563 18,88 045 |8,96 587 3439 9540 0,70
1,78 471 26,24 5958 0,26 |3,58 4,31 29,67 32,72 040 |538 4,84 2159 4575 038 |7,18 125 12,40 54,70 045|898 586 3351 97,84 0,70
1,80 453 2691 5551 027 |360 430 2923 3597 040 |540 478 2114 4656 038 |720 192 1352 7017 044 ]900 583 3273 9865 0,71




COVUNE DI COVACCHI O

|E

COPI A CONFORME ALL' ORI G NALE J&JTIAILE

Protocol l o N.0022199/2023 del

L CREMNZO-AGCST,

08/ 04/ 2023

SEOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

Fi r mat
. o.
PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA RIF. PROVA: | CPTU n*
LETTURE DI CAMPAGNA u14-21 CPTU2
COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 20,00
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,30
DATA: 27/01/2021 PREFORO (m da p.c.): 0,00
Prof. qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc.
(m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa °
9,02 580 32,17 9947 0,70| 1082 514 32,70 8237 1,17|1262 265 37,79 33390 158| 1442 1,05 18,71 33797 188| 16,22 1,73 1864 11249 2,08
9,04 578 3172 10191 0,72| 10,84 510 3348 7831 1,17|1264 284 3590 7831 158]| 1444 107 1727 33553 1871624 1,33 2342 11412 2,07
9,06 575 3094 10435 0,71| 10,86 521 3459 84,00 1181266 2,76 4435 5225 158| 1446 109 1794 337,15 187| 16,26 1,06 2587 210,17 2,09
9,08 580 30,72 107,61 0,74| 10,88 550 3436 93,77 1,18]| 1268 269 5646 69,35 159| 1448 1,11 1839 332,27 187| 16,28 1,37 3231 370,53 2,09
9,10 591 30,50 11412 0,74| 10,90 583 3325 93,77 1118|1270 260 6324 80,75 1,58]| 14,50 1,14 18,83 328,20 1,88| 16,30 1,64 32,53 402,27 2,09
9,12 6,13 30,39 122,26 0,74| 10,92 6,03 3192 9051 1,19]|1272 253 66,58 7831 159]| 14,52 1,14 1939 327,39 1,88| 16,32 1,45 31,09 133,65 2,09
914 631 30,05 12551 0,74| 1094 6,20 30,03 84,00 1,20|12,74 251 7325 101,91 159| 1454 1,19 20,39 329,01 186| 16,34 1,17 4120 123,89 2,12
9,16 6,55 29,16 129,59 0,75| 10,96 6,28 27,70 8237 1201276 2,81 5474 110,05 1,57]| 14,56 121 2128 32576 1,86| 16,36 1,04 4442 237,03 2,10
9,18 6,67 2838 124,70 0,75| 10,98 6,41 2547 84,00 1,21|1278 3,09 69,74 17761 157]| 1458 120 22,06 31437 186| 16,38 1,06 3564 28587 210
920 6,61 2849 120,63 0,78| 11,00 648 2447 8563 1,19|1280 3,33 8140 220,75 1557|1460 1,16 22,18 300,53 1,87| 1640 1,04 29,87 32332 2,11
922 69 2860 127,15 080 11,02 6,55 2481 89,70 1,20|1282 3,41 8140 14017 157| 1462 1,15 21,73 29401 1,87| 16,42 1,03 2898 312,73 2,12
924 710 29,49 132,03 0,79| 11,04 663 2570 9540 1,20 1284 340 76,07 53,89 157| 1464 120 22,74 307,85 1,86| 1644 1,02 3220 357,51 213
926 7,13 30,27 127,15 0,79| 11,06 6,79 26,14 10354 1,19| 12,86 3,50 86,63 102,73 1,58| 1466 121 22,18 311,11 187| 16,46 1,09 28,09 391,69 2,12
928 720 3160 11575 081| 11,08 7,03 2758 11412 1201288 346 9063 7831 158]| 14,68 123 2329 30948 1871648 1,14 20,09 40391 213
930 720 3293 97,84 1082|1110 7,17 2847 119,01 1,22|1290 3,08 86,51 27,83 159| 14,70 125 2352 30459 1,87]16,50 1,15 20,09 406,35 2,13
932 719 3382 10354 0081|1112 720 2880 120,63 1,20 1292 246 86,51 10,74 1,58 14,72 128 24,85 31355 1,86| 16,52 1,17 2120 399,02 2,14
934 7,08 3449 10517 083| 11,14 721 29,69 12226 1,21|1294 198 7940 1,79 1,60]| 14,74 137 2541 31925 1,87]| 1654 1,18 2242 394,13 2,14
936 7,01 3637 110,056 083| 11,16 724 3147 12551 1,21|1296 167 61,74 2295 161]| 14,76 141 2244 31843 183| 1656 1,20 2353 39169 213
938 7,08 3826 119,01 085| 11,18 747 3291 136,10 1,23|1298 250 5195 20041 1,63| 14,78 140 26,44 320,87 1,82 16,58 1,23 2410 399,83 212
940 714 3937 12551 0.86| 11,20 7,88 3436 158,07 1,22| 13,00 514 5495 237,03 1,67]| 14,80 136 2867 32332 1,82| 1660 1,26 2532 40146 214
942 7,08 4026 123,89 085| 11,22 840 3558 163,77 1,24|13,02 7,80 66,51 197,96 1,67]| 14,82 138 29,78 31925 183| 16,62 1,27 2587 399,83 214
944 6,89 4092 11819 086| 11,24 880 3591 150,75 1,24| 13,04 885 5662 70,17 163]| 14,84 139 30,89 33146 183| 1664 1,28 2621 39577 216
946 6,63 4125 109,23 086| 11,26 9,06 36,13 13854 1,24| 13,06 862 4373 6853 1,65| 14,86 142 32,11 336,34 185| 1666 129 26,76 399,02 217
948 6,31 4136 101,09 0.88| 11,28 9,06 36,25 127,15 1,24| 13,08 826 4339 66,09 165| 14,88 140 32,89 33146 1861668 1,28 26,65 40391 214
950 6,01 4192 9459 1089|1130 902 3691 127,15 1,24|13,10 7,74 4317 6365 165|149 139 31,11 32657 185| 16,70 1,32 27,10 41041 2,16
952 583 4247 9459 0090|1132 891 3768 123,07 1,27|13,12 7,19 46,73 5877 166]| 1492 142 31,00 34123 1.86| 16,72 1,36 27,43 413,67 2,14
954 573 4202 9621 090 11,34 883 3957 123,07 1,27|13,14 6,64 51,17 5551 167| 1494 151 3167 34529 185| 16,74 1,39 2191 47472 214
956 572 4147 101,91 090| 11,36 873 4124 110,06 1,27| 13,16 6,10 52,39 5225 1,68| 1496 153 32,56 34529 1,83| 16,76 1,41 26,68 438,09 2,14
968 579 40,47 109,23 090| 11,38 856 43,13 107,61 1,28 13,18 585 5039 56,33 1,69]| 1498 154 3333 333,09 186 16,78 145 2891 43728 2,16
960 583 3891 11249 093| 11,40 837 4390 10354 1,28 1320 6,06 5072 80,75 1,69]| 1500 158 3511 337,15 1,86| 16,80 143 3146 43891 214
962 584 3713 11493 092| 11,42 824 4413 106,79 1,30| 1322 6,59 5261 11493 1,69]| 1502 154 36,00 33227 186 16,82 146 3213 43565 2,16
964 581 3568 116,56 0,92| 11,44 8,16 44,12 113,31 1,30| 1324 7,18 5350 14343 1,71]| 1504 149 3534 31762 1,85| 16,84 149 3446 434,02 2,16
966 582 3502 119,01 093| 11,46 8,13 4557 11819 1301326 7,83 5239 16947 1,71]| 1506 145 34,00 31762 186 16,86 149 3546 43321 214
968 591 3490 123,89 093| 11,48 8,06 4723 12145 1321328 834 5127 18575 1,72|1508 2,10 3144 46821 186| 1688 1,53 3591 426,69 217
9,70 591 3435 123,89 093] 11,50 8,07 4723 12959 1321330 854 5038 184,94 1,73]|1510 391 3267 55531 1,88 16,90 1,53 36,68 420,19 2,16
972 593 3445 124,70 0094|1152 826 46,79 14424 1331332 861 4871 17924 1,73]|1512 363 3289 7505 191|16,92 155 3657 41693 2,16
9,74 595 3501 12551 094]| 11,54 839 4578 14749 133| 1334 8,60 46,27 17517 1,74| 1514 257 2467 2051 190| 1694 1,55 37,57 408,79 2,16
9,76 594 27,36 12551 097| 11,56 834 4489 140,17 1,33]| 13,36 8,66 43,82 16947 1,76| 1516 1,84 19,67 9,11 1,90| 16,96 1,57 38,46 404,72 2,16
9,78 6,13 2837 114,12 098] 11,58 7,96 43,89 122,26 1,34| 1338 8,67 4360 17029 1776|1518 141 2700 1481 1,88 1698 1,58 3957 404,72 2,16
980 6,20 29,81 109,23 097| 11,60 750 43,11 10842 1,34| 13,40 878 4382 15482 1,76| 1520 1,16 3867 5225 1,88| 17,00 1,59 4157 420,19 217
982 625 3126 10435 097| 1162 7,25 43,00 10517 1,33| 13,42 890 4493 80,75 1,78| 1522 1,07 4022 14587 1,90| 17,02 161 4146 41123 216
984 6,26 32,70 103,54 098| 11,64 7,07 4355 10435 1,33| 1344 9,17 4626 7586 1,78| 1524 1,00 39,67 21831 1,88| 17,04 1,61 41,02 399,02 217
986 6,30 33,70 10435 098| 11,66 690 44,11 102,73 1,36| 1346 932 4703 76,67 1,78]| 1526 099 3889 267,15 1,88| 17,06 159 41,79 38599 217
9,88 6,38 3381 107,61 0098|1168 6,82 4388 10191 136| 1348 9,29 3947 88,07 1,78| 1528 096 37,00 29483 1,88| 17,08 1,59 4135 381,11 2,16
990 6,40 3381 109,23 098] 11,70 692 4299 110,87 1,36| 13,50 9,21 3458 100,28 1,78]| 1530 096 31,11 326,57 190| 17,10 1,58 41,90 382,74 217
992 647 3348 110,87 0099|1172 7,10 42,10 120,63 1,37| 13,52 9,23 3347 117,37 1,80]| 1532 098 21,89 349,37 1,88 17,12 155 4246 38925 2,18
994 6,56 3326 113,31 098| 11,74 737 4121 131,21 1,38]| 13,564 9,08 3558 12226 1,81]| 1534 101 1489 36565 190| 17,14 154 4135 390,88 2,16
996 6,61 3281 11493 099| 11,76 749 3168 140,98 1,39| 13,56 8,89 4069 128,77 1,82]| 1536 1,04 14,88 37541 190| 17,16 154 4212 39413 2,18
998 6,61 3281 113,31 099| 11,78 7,89 32,01 127,15 1,42| 1358 8,72 4502 132,84 1,80 1538 1,07 1566 384,37 191]| 17,18 151 4124 38844 218
10,00 6,60 3292 114,93 0,99| 11,80 8,09 32,24 123,07 142| 1360 826 4546 11819 1,82 1540 1,16 1699 390,88 1,90]| 17,20 1,51 40,57 387,63 2,18
10,02 6,80 3325 123,07 1,01]11,82 819 3290 12145 141|1362 7,88 4546 11249 182| 1542 1,18 1811 394,13 1,90| 1722 1,46 39,79 380,30 2,18
10,04 7,09 3336 132,03 0,99| 11,84 8,08 34,13 11412 142| 1364 759 4546 10517 1,83| 1544 1,17 19,11 390,88 1,90| 17,24 1,47 3845 38599 2,18
10,06 7,24 3325 131,21 1,02]| 11,86 795 36,13 107,61 142|1366 7,16 43,90 9459 1831546 121 1988 39495 1,92]| 17,26 1,48 38,12 39169 2,18
10,08 7,33 32,70 128,77 1,02| 11,88 7,89 37,79 106,79 143| 1368 6,30 4212 7261 1,83| 1548 1,33 2056 42833 1,92]| 17,28 1,47 37,67 403,09 2,18
10,10 7,38 33,14 12796 1,01| 11,90 7,88 40,23 10923 145| 13,70 500 41,34 4249 1821550 1,63 2033 48286 1,94]|17,30 1,46 37,12 403,09 2,18
10,12 7,61 3436 132,84 1,02| 11,92 7,71 4046 103,54 146| 13,72 341 4434 2295 1,83| 1552 265 2167 597,63 1,94]|17,32 1,47 3723 40797 2,18
10,14 7,72 3491 132,84 1,02]| 11,94 712 4068 76,67 145| 13,74 236 5212 2133 1,82]| 1554 545 2711 35425 1,98| 17,34 146 36,90 407,97 2,20
10,16 7,79 3525 132,03 1,02| 11,96 6,05 40,13 5063 146| 13,76 197 4824 110,05 1,86| 1556 7,81 3833 111,68 1,95| 17,36 1,47 3567 41205 220
10,18 7,72 36,80 124,70 1,03]| 11,98 491 39,02 3435 147|13,78 209 6536 12226 1,86| 1558 8,38 3700 8645 1,95]|17,38 1,48 3501 42100 220
10,20 7,50 38,02 114,12 1,03]| 12,00 359 3824 2051 1461380 268 6969 159,71 1,85| 1560 8,33 3444 8645 1,97| 17,40 153 3512 430,77 221
10,22 7,06 39,02 97,03 1,04]| 12,02 260 4535 1400 146|1382 284 6425 129,59 1,83|1562 7,97 2956 8156 1,98]| 1742 1,54 36,01 440,53 220
10,24 6,55 39,02 84,00 1,04]| 12,04 194 5401 1481 1481384 244 6236 6203 1,85|1564 7,57 3134 7993 197|17,44 164 3512 44297 221
10,26 6,13 38,80 76,67 1,04]| 12,06 1,77 67,12 4086 148|1386 2,16 60,68 4005 1,86 1566 7,00 3478 7179 1,96| 17,46 1,78 38,78 48042 221
10,28 6,01 3825 80,75 1,03]| 12,08 1,72 76,01 102,73 1,48| 1388 173 6480 6365 1,88| 1568 6,22 3600 5877 1,98]| 17,48 1,87 4134 490,19 222
10,30 6,12 3646 92,14 1,06]| 12,10 285 66,01 372,16 147|1390 137 6746 5551 1,86| 1570 523 3634 4249 1,98]|17,50 1,88 39,56 399,83 2,22
10,32 6,26 3535 9540 1,06| 12,12 3,17 6045 3353 147|1392 1,13 6335 8319 1,88| 1572 4,05 4223 2783 1,96]| 17,52 1,78 4256 409,60 222
10,34 6,41 3368 101,09 1,07]| 12,14 2,85 61,90 749 147]|1394 1,04 5046 141,79 190]| 1574 291 3944 231,33 2,00| 17,54 3,22 3823 68555 2722
10,36 6,47 32,68 106,79 1,08| 12,16 3,06 63,89 6,67 147]|1396 1,04 4213 188,19 1,90| 1576 3,59 44,66 192,27 2,02| 17,56 7,00 46,67 933,82 2,23
10,38 6,55 32,24 11249 1,08]| 12,18 355 5989 3191 147|1398 099 36,13 22319 1,87| 1578 4,64 5466 237,85 2,02| 17,58 898 40,56 26553 2722
10,40 6,61 3324 117,37 1,07]| 1220 4,17 4844 3516 1,47| 1400 1,02 29,79 256,57 1,86| 1580 4,77 63,66 14831 2,01]| 17,60 945 3889 263,89 223
10,42 6,59 3512 119,82 1,07]| 12,22 4,06 39,22 1725 1,47| 14,02 1,07 2268 27855 1,87)| 1582 365 7188 4167 202|1762 9,73 41,23 263,89 222
10,44 6,60 36,34 122,26 1,08| 12,24 3,36 33,89 6,67 1,47]| 14,04 114 1757 29564 1,87]| 1584 298 67,77 1725 2,01| 17,64 10,03 4456 27855 2,25
10,46 6,76 37,34 131,21 1,10]| 12,26 2,68 27,89 260 148]| 14,06 124 1468 302,15 1,86| 1586 244 67,55 27,83 203|17,66 10,29 48,67 287,50 2,26
10,48 6,96 37,57 138,54 1,10| 12,28 241 34,11 830 148]| 14,08 124 16,13 299,71 1,86| 1588 252 5599 8645 2,04| 17,68 10,33 56,23 27448 2,26
10,50 6,95 37,45 132,03 1,10]| 12,30 2,67 41,89 31,09 148| 14,10 1,11 1502 191,45 1,86)| 1590 3,64 51,10 23947 2,03| 17,70 9,87 64,34 23947 2,26
10,52 6,73 37,45 119,01 1,10]| 12,32 294 4255 3597 1,50| 14,12 1,09 17,58 32413 1,85| 1592 4,41 4876 121,45 2,02]| 17,72 9,16 68,89 202,03 2,26
10,54 6,55 38,23 112,49 1,11]12,34 268 4722 1237 1,48 14,14 1,04 1547 298,09 1,83| 1594 3,87 3843 40,05 2,04| 17,74 8,09 61,09 30867 2,29
10,56 6,56 39,23 118,19 1,11]| 12,36 2,11 56,45 717 150]| 14,16 1,04 16,14 35995 1,82]| 1596 3,05 3765 1563 2,05|17,76 7,51 60,98 220,75 2,30
10,58 6,72 39,01 128,77 1,12]112,38 159 5334 1937 150| 14,18 1,13 1847 39495 1,86 1598 215 3743 1237 2,04| 17,78 6,58 66,42 162,96 2,29
10,60 6,83 39,34 13447 1,13]| 1240 125 4922 2182 1151|1420 121 2036 37216 1851600 165 3087 3761 206]|17,80 580 7153 131,21 227
10,62 6,87 40,11 132,03 1,13]| 1242 1,09 52,45 147 150] 1422 1,18 19,14 272,03 1,86| 16,02 1,35 29,76 11493 205| 17,82 4,74 7487 9133 2,31
10,64 6,79 40,11 126,33 1,13| 1244 1,12 5067 71,79 1550|1424 125 2214 38599 1,86| 1604 1,10 2698 23541 2,05| 17,84 3,56 76,98 66,09 230
10,66 6,62 39,67 119,01 1,14]| 1246 1,19 4390 12226 1550|1426 142 20,26 380,30 1,86| 16,06 0,98 2842 39169 206]| 17,86 255 76,53 3597 230
10,68 6,31 39,67 10598 1,15]| 1248 1,27 4045 150,75 1550|1428 1,31 2293 250,06 1,85| 16,08 1,02 26,09 432,39 206| 17,88 1,82 67,31 32,72 2,30
10,70 6,11 39,67 101,09 1,17]| 12,50 135 40,12 18575 1,51|1430 1,13 23559 12551 1,85| 16,10 1,04 2298 446,23 2,08]| 17,90 1,40 59,63 44,93 2,30
10,72 599 39,55 101,09 1,16| 12,52 1,38 3568 189,82 1,52| 14,32 097 2293 23622 1,85| 16,12 1,05 21,20 45844 2,07| 17,92 1,08 5374 12145 231
10,74 585 39,44 9865 1,16| 12,54 143 27,79 202,85 154|1434 098 18,71 28669 1,85| 16,14 1,06 1998 452,75 208| 17,94 098 50,63 286,69 2,30
10,76 5,63 30,81 123,89 1,18| 12,56 1,47 2568 200,41 154| 1436 1,00 16,82 30948 1,87| 16,16 1,29 1820 49833 2,06]| 17,96 1,09 44,85 34693 2,30
10,78 548 30,92 100,28 1,17]| 12,58 1,64 2923 23215 1554|1438 1,03 16,38 326,57 1,86| 16,18 2,03 18,75 589,49 2,07]| 17,98 298 39,07 56426 232
10,80 532 32,03 9051 1.17] 1260 202 2946 25739 156] 1440 103 1727 33227 186] 1620 216 1686 179,24 207] 18,00 8,15 3384 60496 232




COMUNE DI

COVACCHI O E

COPI A CONFORME ALL' ORI G NALE J&JTIAILE

SEOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

Protocol | o
o

N. 0022199/ 2023 del 08/04/2023

Fi r mat
. o.
PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA RIF. PROVA: | CPTU n*:
LETTURE DI CAMPAGNA U14-21 CPTU2
COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 20,00
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,30
DATA: 27/01/2021 PREFORO (m da p.c.): 0,00
Prof. qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc.
(m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa °
18,02 10,18 28,84 76,67 2,32| 19,70 1,09 22,10 489,37 2,554
18,04 10,03 29,84 8156 2,31 19,72 1,11 24,88 51542 2,54
18,06 9,25 26,95 83,19 2,34| 19,74 1,14 2527 529,61 254
18,08 8,50 28,84 84,00 1231|1976 1,11 23,83 552,87 2,54
18,10 7,67 34,73 82,37 2,31 19,78 1,09 28,39 576,12 2,54
18,12 6,91 43,28 8563 2,34| 19,80 1,06 29,62 59937 2,54
18,14 634 5295 88,07 2341982 1,06 2939 62263 254
18,16 5,67 59,62 77,49 2,34|119,84 1,07 2995 627,75 2,53
18,18 492 6351 6935 235|198 1,06 2939 62450 253
18,20 4,31 70,06 80,75 2,35| 19,88 1,06 29,28 627,75 2,53
1822 392 7884 8563 235[1990 1,06 2928 63183 253
18,24 3,66 80,39 92,14 2,38| 19,92 1,07 24,17 63589 2,52
1826 4,19 7806 141,79 2391994 1,07 2239 63997 252
18,28 6,17 69,61 183,31 240| 19,96 1,07 21,84 64566 2,52
1830 681 6383 7749 239|1998 1,13 21,95 65625 2,52
18,32 6,38 56,05 33,63 240 20,00 1,19 22,28 683,11 2,52
1834 571 4583 8075 241
18,36 5,27 44,60 146,68 242
18,38 4,42 51,05 119,01 242
18,40 3,56 61,38 97,03 243
1842 297 6993 89,70 244
18,44 3,72 71,38 153,19 2,46
1846 6,08 6959 457,63 248
18,48 5,28 61,48 35,16 2,49
1850 3,97 60,15 12877 249
18,52 2,93 58,70 144,24 250
18,54 2,37 61,03 132,84 2,51
18,56 1,72 67,59 131,21 2,51
1858 127 6592 154,01 2,53
18,60 1,07 63,81 23947 251
1862 1,07 6036 29564 2,53
18,64 1,09 5480 333,09 2,51
18,66 1,14 4947 350,99 2,51
18,68 1,20 43,91 378,67 2,54
1870 1,25 33,13 390,88 2,52
18,72 1,41 28,36 416,11 2,53
18,74 1,67 22,07 42588 2,53
18,76 1,76 44,60 146,68 2,55
18,78 1,97 32,62 443,79 2,55
18,80 2,33 37,74 477,98 2,55
18,82 3,40 4129 35588 255
18,84 3,68 50,96 342,85 2,56
18,86 2,87 3563 196,33 2,56
18,88 2,16 27,07 164,59 2,55
18,90 1,71 32,29 154,82 2,57
18,92 1,44 4185 162,15 2,57
18,94 1,26 48,29 24599 2,57
18,96 1,43 50,41 310,29 2,56
18,98 1,57 4919 312,73 2,57
19,00 1,73 47,30 299,71 2,58
19,02 1,86 44,41 267,97 2,58
19,04 1,76 38,96 261,45 2,60
19,06 1,70 31,41 267,15 2,58
19,08 1,65 24,74 247,61 2,56
19,10 1,75 23,97 236,22 2,54
19,12 1,63 27,96 224,01 2,55
19,14 1,28 2830 237,03 255
19,16 1,09 29,30 256,57 2,55
19,18 1,02 27,96 28343 2,57
19,20 1,02 26,96 320,06 2,55
1922 1,00 2574 34693 255
19,24 1,00 24,52 367,27 2,56
1926 1,03 2285 381,93 255
19,28 1,02 21,74 393,32 2,55
19,30 1,02 2086 403,09 2,56
19,32 1,05 20,30 417,74 2,55
19,34 1,10 20,30 427,51 2,55
19,36 1,08 20,64 425,07 2,55
19,38 1,12 22,42 428,33 2,56
19,40 1,14 23,42 43565 2,57
19,42 1,20 22,97 440,53 2,55
19,44 1,27 2464 451,11 2,56
1946 129 2520 451,93 2,56
19,48 1,30 24,98 439,72 2,56
1950 1,39 2531 448,67 2,54
19,52 1,68 24,65 469,03 2,52
19,54 1,50 26,10 417,74 2,53
19,56 1,29 29,87 294,83 2,52
19,58 1,12 3032 337,97 255
19,60 1,07 28,32 368,09 2,54
1962 1,06 2588 40472 253
19,64 1,05 23,65 421,81 254
19,66 1,06 2343 437,28 2,54
19,68 1,06 24,32 463,33 2,54
qc = resist. alla punta (Mpa) Inc. = inclinazione dalla verticale (°)
fs = resist. per attrito lat. (kPa) Diametro punta: 3.57 cm
U = pressione neutra (kPa) Area punta: 10 cm? Punta: Tecnopenta G1 CPL2In




COVUNE DI COVACCHI O

|E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI G NALEJRJA TALESH

Protocol o N. 0022199/ 2023 del 08/04/2023

Fir ZO-AGOSTA

rOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

PROVA PENETROMETR
DIAGRAMMI DI RESISTENZA

CA STATICA CON PUNTA ELETTRICA

RIF. PROVA:

CPTU n°:

U14-21

CPTU2

COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l.
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe)
DATA: 27/01/2021

PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 20,00
PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,30
PREFORO (m da p.c.): 0,00
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COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Firmatario: LORENZO AGCSTA Dott. Geol. Thomas Veronese
Identificativo U14-21 PROVA PENETROMETRICA STATICA
Emissione gen-21
Pagina 1 di ‘ INTERPRETAZIONI LITOLOGICHE
-Committente ~ Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. -Prova n° CPTU2
-Cantiere via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) -Data prova  27/01/2021
-Quota p.c. 1,20 ms..m. -Prof. preforo m
-Livellodifalda 1,30 mdap.c. -Prof. finale 20,00 m
-Attrezzatura Punta elettrica con piezocono
Robertson-
Douglas-Olsen (1981) Campanella(1983) Olsen-Farr (1986)
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Interpretazione delle prove CPTU



COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Firmatario: LORENZO AGOSTA Dott. Geol. Thomas Veronese
\dentiicativo | U14-21 PROVA PENETROMETRICA STATICA
Emissione gen-21
Pagina 1 di 0 PARAMETRI GEOTECNICI
-Committente Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. -Prova n° CPTU2
-Cantiere via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) -Data prova 27/01/2021
-Quota p.c. 1,20 ms.l.m. -Prof. preforo 0,00 m
-Livello di falda 1,30 mdap.c. -Prof. finale 20,00 m
MATERIALI COESIVI MATERIALI GRANULARI
DA A | gem fsm deltau litol. "°S° [ G4 OCR OCR -y pis0 cR | Dr  Flowm Frewe FI'Schm. E25 M,
Vol. (ac)  (ac) ()
m m MPa MPa MPa (-) kN/m3 KPa ) ) MPa MPa ) %) () °) °) MPa  MPa
00 | 57 |51 | 003|003| s |2000] - - - - - - | 65| 36 | 33 |37 39 41 4312792047
57 | 7,0 | 266 | 002 | 004 | sI | 1900 | - - - - - - | 23| 31| 28 |30 33 36 39| 677 | 10,84
70 | 7,5 | 1,20 | 002 | 003 | L-Ls | 20,00 | 51 4 11 | 3,98 | 2161| 019 | <20| 28 | 25 |27 31 34 38| 4,15 | 6,64
75 | 85 | 322|002 | -003| s | 1900 | - - - - - - | 27| 31| 28 |31 34 37 40| 859 | 13,74
85 | 120 | 672 | 004 | 002 | s | 2000 | - - - - - - | 48| 34| 31 |35 37 39 4216802688
12,0 | 13,0 | 254 | 005 | -002| sl | 19,00 | - - - - - - |<20| 28| 26 |20 32 35 39| 7,14 | 11,42
13,0 | 13,9 | 668 | 005 | -001| S | 2000 | - - - - - - | 45| 33| 290 |34 36 39 41]17,55|28,09
139 | 155 | 1,31 | 0,03 | 0,17 | Al-La | 18,00 | 58 2 6 | 443 |3055| 030 - | - T .
155 | 16,0 | 456 | 004 | -001 | sl | 19,00 | - - - - - - | 26| 29| 26 |31 34 36 401140 18,24
16,0 | 17,5 | 141 | 003 | 023 | A | 1750 | 65 2 5 | 474 |3422] 030 ] - | - B .
17,5 | 185 | 576 | 006 | 004 | S | 2000 | - - - - - - | 33| 30| 27 |32 35 38 401563 | 24,97
18,5 | 20,0 | 1,44 | 003 | 021 | Al-La| 18,00 | 62 2 5 | 465 |3397] 032 - | - T .

Interpretazione delle prove CPTU



COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORME ALL' ORI G NALE J&JTIAILE

Protocol I o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Fi r mat

L CREMNZO-AGCST,

SEOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA
LETTURE DI CAMPAGNA

RIF. PROVA:

CPTU n°:

Ui14-21

CPTU3

COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l.
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe)
DATA: 27/01/2021

PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 20,00

PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,60
PREFORO (m da p.c.): 0,10

Prof. qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc.
(m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa °
0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 |1,82 4,31 3506 32,72 0,02 3,62 6,95 46,79 40,05 022 542 238 2845 91 0,14 |7,22 474 3645 32,72 0,10
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 |1,84 4,08 3506 3109 0,04 |364 665 4634 3842 0,23 [544 221 26,01 8,30 0,14 |7,24 518 34,12 36,79 0,09
0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 |1,86 3,92 34,16 3191 0,05 |366 6,62 4567 4249 022 |[546 235 2423 1563 0,14 |7,26 536 32,22 37,61 0,10
0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 |1,88 3,79 3260 3191 0,06 3,68 6,73 4367 4981 023 |548 2,83 2345 27,02 0,13 |7,28 534 2767 32,72 0,08
0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 3,69 31,04 3353 005|370 6,87 40,77 5307 023 |[550 342 22,00 33,53 0,14 |7,30 511 17,22 27,02 0,09
0,12 0,06 3,56 104,35 056 |192 3,64 2948 3435 0,06 (372 701 3810 4819 0,23 |552 3,73 2211 3191 0,14 [7,32 489 1511 26,21 0,06
0,14 0,21 433 89,70 0,58 |1,94 360 2815 3516 0,06 |3,74 7,05 3599 4411 022 |554 399 20,55 32,72 0,11 |7,34 483 1855 2947 0,06
0,16 0,41 5,00 87,26 057 |1,96 362 2681 37,61 0,08 |3,76 697 3398 4411 023 |556 4,19 21,00 33,53 0,11 |7,36 497 2278 3597 0,09
0,18 0,74 5,67 86,45 055 |1,98 3,67 2558 37,61 0,09 |3,78 6,88 3320 4575 026 |558 4,27 2167 33,53 0,10 [7,38 520 26,89 44,11 0,09
0,20 0,99 6,45 80,75 0,61 |2,00 337 2066 4575 0,19 |3,80 6,77 33,42 4575 0,26 |560 4,29 2222 32,72 0,10 |[7,40 547 30,00 49,81 0,09
022 1,15 733 75,86 0,60 2,02 326 1832 3435 0,19 |3,82 6,64 34,75 4493 026 |562 4,31 2222 3516 0,11 |7,42 555 30,00 50,63 0,09
0,24 1,19 822 66,91 0,60 |2,04 283 1888 2458 0,19 |3,84 645 36,31 4330 0,26 |564 436 22,00 3516 0,13 |7,44 543 29,44 4575 0,10
026 1,17 9,22 62,03 0,62 2,06 247 1999 19,69 0,19 |3,86 6,29 37,86 4249 026 |566 4,36 22,44 34,35 0,10 |7,46 520 2855 39,23 0,09
028 1,22 10,11 59,58 0,62 [2,08 226 2088 1725 0,22 |3,88 6,09 3874 4005 0,26 |568 4,26 2344 31,09 0,13 |[7,48 481 2900 31,91 0,10
030 1,23 10,89 57,14 061 [2,110 224 2121 18,07 0,20 |3,90 580 3885 36,79 0,26 |570 4,12 2355 28,65 0,11 |7,50 437 29,44 27,02 0,10
032 1,38 11,78 6121 062 [2,12 230 2066 22,14 0,18 |3,92 563 3829 36,79 0,26 |572 4,03 2444 2947 0,13 |7,52 4,10 30,33 2539 0,09
034 165 1245 6447 060 [2,114 253 1954 2783 019 |3,94 563 37,18 4005 0,26 |574 432 27,33 3923 0,11 |7,54 4,08 31,44 31,09 0,10
036 264 17,90 7586 057 [2,16 289 18,10 3353 0,19 |3,96 575 36,18 4575 0,26 |576 4,78 32,11 44,93 0,11 |7,56 464 32,11 48,19 0,10
0,38 4,08 16,79 6447 045 2118 3,19 17,10 36,79 0,18 |3,98 597 33,84 4900 0,27 |578 517 33,78 41,67 0,11 |7,58 548 31,88 62,03 0,09
0,40 3,39 3223 1449 0,13 [220 344 1654 3923 0,18 |400 6,19 26,73 4900 0,28 |580 546 32,11 31,09 0,11 |7,60 6,06 3099 67,72 0,10
042 2,75 2646 1531 0,04 [222 357 16,54 3842 0,18 |402 6,14 2539 4005 0,26 [582 550 31,67 3516 0,14 |762 6,34 33,10 70,98 0,10
044 069 47,13 3191 003 [224 355 17,09 36,79 0,17 |404 592 26,06 3353 024 |584 547 3044 3597 0,11 |7,64 643 32,77 68,53 0,10
046 068 44,13 31,09 0,06 [226 354 1787 3597 0,18 |406 572 27,73 3109 0,26 |586 534 30,00 3272 0,13 |7,66 624 2477 62,03 0,10
048 0,76 36,91 27,83 0,08 [228 353 1931 3516 0,18 |408 560 2951 2947 0,26 |588 514 29,78 30,28 0,14 |7,68 6,05 17,21 57,14 0,10
0,50 066 3502 2539 0,10 [2,30 3,53 2053 3435 0,18 |410 545 3139 2865 0,26 |[590 500 2889 31,09 0,13 |7,70 596 20,32 58,77 0,11
052 065 27,24 2458 0,10 [2,32 3,553 2142 3516 0,18 |412 537 3295 2865 0,26 |592 4,97 26,89 33,53 0,13 |7,72 592 2532 57,95 0,10
054 059 1569 2295 0,11 |2,34 350 2209 3516 017 |414 541 3328 3109 024 |594 508 27,89 37,61 0,10 |7,74 6,04 30,99 6528 0,10
056 057 11,91 2133 0,11 [2,36 3,53 22,31 36,79 017 |416 551 3295 3516 0,24 |59 515 28,44 3842 0,10 |7,76 6,04 34,88 64,47 0,10
058 061 10,02 22,14 0,10 [2,38 3,63 2231 3597 0,18 |418 561 3128 3761 0,22 |598 488 2112 5225 0,08 |7,78 595 36,76 62,84 0,10
0,60 0,61 9,91 22,14 0,10 |2,40 3,47 2264 3597 0,18 |420 572 29,50 3597 0,23 |6,00 4,86 19,35 41,67 0,08 |7,80 581 3532 60,39 0,10
0,62 0,68 9,68 2295 0,10 242 336 2319 32,72 0,17 |422 567 26,95 3191 022 |6,02 468 19,79 3597 0,08 [7,82 582 3487 63,65 0,11
0,64 0,74 9,46 2458 0,11 |2,44 324 2375 3191 0,17 |424 562 2539 3109 022 |6,04 442 21,02 30,28 0,06 |7,84 589 3432 68,53 0,10
0,66 0,76 9,13 2539 0,10 |246 325 23,86 32,72 0,14 |426 561 2528 3191 022 |6,06 4,15 2224 26,21 0,06 |[7.86 593 3365 69,35 0,13
0,68 0,80 8,91 26,21 0,10 |2,48 3,40 2396 3842 0,18 |428 572 2583 3597 0,22 |6,08 4,06 2357 2539 0,06 |7,88 592 3365 70,98 0,13
0,70 0,83 9,13 2539 0,10 2,50 3,60 2330 41,67 0,17 |430 579 2661 37,61 022 |6,10 4,12 24,57 28,65 0,06 |[790 581 3265 67,72 0,10
0,72 0,83 9,69 22,95 0,08 2,52 3,75 2252 4249 0,18 |432 580 27,83 40,05 0,22 |6,12 4,49 2546 37,61 0,06 |[7,92 566 3209 62,03 0,14
0,74 089 10,13 2539 0,08 [254 381 2207 4330 017 |434 586 2883 4167 020 |614 512 2535 4737 0,05 |7,94 534 3187 5470 0,13
0,76 0,98 10,36 2539 0,09 [2,56 3,98 21,74 4493 0,17 |436 6,01 2983 4493 0,19 |[6,16 578 2446 54,70 0,05 |7,96 500 3165 4575 0,13
0,78 1,09 10,58 27,02 0,08 [258 429 2151 4819 015|438 6,21 3038 5063 022|618 647 2357 60,39 0,04 |7,98 435 21,78 5470 0,11
080 1,18 11,02 2947 0,08 [260 463 2195 5063 017 |440 6,33 30,16 4981 022 |620 7,23 2223 6528 0,03 [8,00 365 2322 36,79 0,14
082 1,23 11,24 30,28 0,08 |262 4,89 2273 5144 0,17 |[442 6,30 30,27 4656 0,20 |6,22 7,55 2235 64,47 0,05 [8,02 291 2633 26,21 0,13
084 1,32 1125 31,09 0,09 [2664 501 2373 5063 017 |[444 625 3038 4575 0,20 6,24 7,66 23,90 6528 0,03 8,04 237 3122 2133 0,13
086 141 1158 32,72 0,09 [266 488 2483 4656 017 |446 6,04 3149 4167 019 |626 7,73 27,35 66,09 0,05 [806 195 3867 18,07 0,13
088 1,55 12,14 3597 0,09 [268 4,74 2639 4493 017 |448 567 3226 3597 0,20 |628 7,72 31,34 6528 0,06 [8,08 1,70 47,78 19,69 0,14
0,90 1,77 13,14 40,05 0,08 [2,70 4,62 2817 4493 017 |450 537 33,71 3191 022|630 755 3557 6284 0,04 [8,10 162 5533 43,30 0,14
0,92 2,12 14,03 44,11 0,06 [2,72 4,64 2927 4656 017 |452 512 34,71 3028 0,20 632 7,23 3934 5551 0,05 [8,12 196 59,00 93,77 0,14
0,94 267 1547 5225 0,05 |2,74 4,76 29,72 4981 0,18 |454 504 3571 3028 0,20 |6,34 697 42,57 53,07 0,06 8,14 267 62,11 173,54 0,15
0,96 341 18,36 60,39 0,05 |2,76 482 2949 5063 0,18 |456 518 3570 3842 0,22 |636 6,72 43,79 49,81 0,05 8,16 3,31 5822 35,16 0,15
0,98 4,15 20,14 67,72 0,06 [2,78 505 29,04 5307 018 |458 550 3459 4575 019 |638 6,42 43,12 46,56 0,06 [8,18 3,30 4855 19,69 0,15
1,00 4,44 1846 69,35 0,01 |2,80 545 28,04 57,14 0,18 |[460 578 32,04 5063 0,20 |640 6,09 42,12 43,30 0,05 [820 279 4166 10,74 0,14
1,02 4,88 2035 6447 0,00 |2,82 560 2715 5551 0,18 |[462 6,01 2948 5225 020 |642 578 41,11 40,86 0,05 [822 212 3333 505 0,14
1,04 517 2357 6365 0,00 |2,84 552 27,15 53,07 0,19 |[464 6,00 27,70 4900 0,22 |[644 543 3889 37,61 0,05 [8,24 162 2922 423 0,14
1,06 552 2724 6528 0,01 |28 540 2815 5063 0,18 |[466 584 2714 4493 0,19 |[646 500 36,78 31,91 0,06 [826 1,48 3044 31,09 0,15
1,08 585 30,68 67,72 0,02 |2,88 536 2947 5063 0,18 |[468 567 2836 4249 020 |6,48 4,62 3467 28,65 0,06 828 123 27,33 15563 0,14
1,10 6,20 33,68 70,17 0,01 |290 533 31,03 5063 0,18 |[470 555 30,14 4249 022 |6,50 4,26 32,55 27,02 0,06 830 1,19 3322 172,73 0,18
1,12 6,55 36,12 7261 0,03 |292 520 3236 4900 0,19 |[472 545 3214 4167 0,19 |652 391 30,66 2539 0,06 8,32 1,19 38,00 154,82 0,17
1,14 6,90 37,90 7586 0,02 |294 522 3336 5144 0,19 |[474 536 33,80 4086 020 |6,54 3,58 28,44 24,58 0,06 834 195 3889 26227 0,17
1,16 7,21 39,57 7831 0,02 |296 526 3335 5144 0,18 |[476 527 3436 40,05 0,20 |6,56 3,35 26,32 23,77 0,06 [8,36 264 3522 107,61 0,15
1,18 7,50 4145 80,75 0,01 |298 529 3246 5225 0,18 |[478 507 3391 3597 020 |6,58 3,19 2443 2539 0,06 8,38 259 31,00 39,23 0,17
1,20 7,71 4345 8156 0,01 |3,00 545 2598 58,77 0,18 |[480 4,74 3268 31,09 0,20 |660 3,07 2232 2539 0,08 [840 3,19 32,77 5225 0,18
122 7,86 4534 80,75 0,02 |3,02 572 2509 5551 020 |[482 443 31,02 2621 0,19 |662 3,03 2021 27,83 0,06 [842 4,12 3166 87,26 0,18
1,24 7,98 47,22 8156 0,01 |3,04 578 2554 5144 0,19 |[484 420 29,80 23,77 0,19 |6,64 3,02 1832 28,65 0,08 [844 489 2855 7261 0,19
1,26 811 48,78 8237 0,02 |3,06 6,00 2654 5470 0,18 |[4,86 4,09 29,57 2458 020 |666 3,06 16,76 30,28 0,10 [8,46 524 2889 66,09 0,18
1,28 8,20 50,22 84,00 0,03 |3,08 648 27,31 5958 0,18 |[488 4,12 2890 27,83 0,18 |6,68 3,08 1554 31,09 0,10 [8,48 546 2833 76,67 0,19
1,30 822 50,99 83,19 0,02 |3,10 6,80 27,98 5958 0,19 |[490 443 27,90 3597 020 |6,70 3,11 1476 32,72 0,10 [8,50 564 30,11 84,81 0,18
1,32 8,01 5221 7831 0,03 312 7,12 29,09 6039 0,18 |[492 497 26,90 4330 0,19 |6,72 3,07 14,65 31,09 0,09 [852 571 29,78 88,07 0,18
1,34 7,63 5410 7098 0,02 |3,14 7,36 30,64 57,95 0,19 |[494 550 2568 3761 0,18 |6,74 324 1498 3516 0,09 [854 582 2889 94,59 0,17
1,36 7,35 5542 67,72 0,02 |3,16 7,37 3242 5633 0,19 |[496 566 2579 31,09 0,19 |6,76 3,84 16,21 44,93 0,09 [856 584 2489 9377 0,18
1,38 7,20 55,86 6853 0,04 |3,18 7,44 34,08 57,14 0,19 |[498 521 19,80 4575 0,17 |6,78 4,47 17,76 51,44 0,10 8,58 585 2589 94,59 0,18
1,40 7,12 56,30 6853 0,01 |3,20 7,78 3597 62,03 0,20 |500 544 17,36 32,72 0,17 |6,80 506 18,65 46,56 0,10 |860 595 26,89 97,03 0,20
142 7,09 56,07 6935 0,02 322 8,09 3730 6203 022|502 547 1936 30,28 0,17 |6,82 548 19,65 40,86 0,10 |8,62 588 27,78 93,77 0,18
144 726 5518 7261 0,02 |3,24 829 3841 6284 0,19 |504 562 22,70 32,72 0,17 |6,84 582 2054 37,61 0,11 |8,64 576 29,11 89,70 0,18
146 746 5329 7261 0,03 |326 854 39,08 6203 0,19 |506 582 2592 36,79 0,18 6,86 599 19,09 44,11 0,11 |866 558 30,78 85,63 0,18
148 755 5161 7098 0,03 |3,28 8,69 4030 62,03 0,20 |[508 6,06 2847 3842 0,18 |6,88 6,07 20,54 49,00 0,10 |8,68 543 32,55 84,00 0,18
1,50 7,37 50,94 6528 0,03 |3,30 853 4141 5795 020 |510 6,32 29,14 4411 0,18 |6,90 6,20 24,43 54,70 0,10 8,70 532 3322 83,19 0,19
1,52 7,03 50,82 58,77 0,03 |3,32 841 4318 57,14 0,19 |512 6,72 28,81 4981 0,18 |6,92 6,47 2898 62,84 0,11 8,72 526 34,11 8237 0,19
1,54 6,85 50,37 57,14 0,01 |3,34 8,60 4462 6284 0,19 |514 6,72 28,81 4167 0,17 |6,94 6,73 33,76 69,35 0,13 8,74 515 3467 81,56 0,18
1,56 6,60 49,47 53,07 0,00 |3,36 9,09 4462 67,72 0,20 |516 6,51 29,70 37,61 0,14 [696 6,93 37,65 72,61 0,11 |8,76 501 33,78 77,49 0,19
1,68 6,23 4891 48,19 0,01 |3,38 9,37 44,06 66,09 022 |518 6,32 30,81 3516 0,17 |6,98 6,96 28,57 76,67 0,08 8,78 493 3289 7586 0,20
1,60 586 47,13 4493 0,00 3,40 931 4395 57,95 0,19 |520 6,21 3214 36,79 0,17 |700 6,96 29,13 68,53 0,08 [8,80 489 31,89 76,67 0,20
1,62 569 4457 4493 0,02 |3,42 8,96 4394 4900 020 |522 6,16 3336 3761 0,17 |7,02 6,79 30,9 61,21 0,06 [882 489 3122 7831 0,19
1,64 563 4167 4575 0,01 |3,44 8,78 43,38 47,37 0,20 |524 6,07 3469 3761 0,15 |7,04 6,49 3290 54,70 0,09 [884 489 30,11 79,93 0,20
1,66 564 39,00 4737 0,02 |346 871 43,05 5063 020 |526 590 3591 3516 0,17 |7,06 6,05 3513 4575 0,06 [886 499 29,11 88,07 0,19
1,68 575 36,88 4981 0,02 |3,48 855 4349 4981 0,20 |528 567 3680 3353 0,14 |7,08 541 3746 36,79 0,10 |8,88 522 2822 97,84 0,18
1,70 589 34,76 5144 0,01 |3,50 8,22 4504 4575 022 |530 524 3646 27,83 0,15 |7,10 4,74 40,12 29,47 0,06 |8,90 547 27,67 10517 0,18
1,72 586 33,31 4900 0,02 |352 7,88 46,15 43,30 0,20 |532 4,66 36,24 2295 0,14 |7,12 4,25 42,57 27,02 0,06 [892 564 27,78 107,61 0,18
1,74 561 3297 4411 0,01 |354 7,70 46,70 4411 0,20 |534 4,02 3513 16,44 0,14 |7,14 3,89 4335 2539 0,09 [894 570 28,00 10842 0,19
1,76 527 33,63 4005 0,03 |356 7,62 47,36 4656 0,23 |536 346 34,02 1237 0,14 |7,16 3,74 42,68 24,58 0,08 [896 560 21,02 119,01 0,18
1,78 4,93 3430 36,79 0,02 |3,58 7,55 4813 49,00 0,22 |538 3,04 32,79 9,93 0,14 |7,18 3,84 4134 30,28 0,08 [898 582 2224 10435 0,18
1,80 461 3495 3435 003 |360 733 4791 4575 022 |540 267 3123 911 0,14 |7.20 425 3890 3435 0,09 ]900 582 2413 97,03 0,17




COVUNE DI COVACCHI O E

GoPI A CONFORVE AL orl @ NaLE WTAlE GEOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

Protocol I o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Fi r mat L CREMNZO-AGCST,

PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA RIF. PROVA: | CPTU n™
LETTURE DI CAMPAGNA u14-21 CPTU3
COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 20,00
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,60
DATA: 27/01/2021 PREFORO (mda p.c.): 0,10
Prof. qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc.
(m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa °

9,02 578 26,57 9295 0,18| 10,82 548 2145 8645 1034|1262 7,04 4287 14343 054]| 1442 130 1570 338,79 0,67 16,22 2,03 4511 40391 0,53
9,04 570 2846 8889 0,18)| 10,84 552 21,12 86,45 0,35| 12,64 6,98 4364 14424 1057|1444 121 17,92 223119 0,70| 16,24 211 37,67 173,54 0,52
906 560 3024 8645 0,18| 10,86 553 2167 88,07 0331266 690 4420 141,79 058]| 1446 1,06 2525 22238 0,70| 16,26 2,03 44,22 252,50 0,53
9,08 535 3080 7667 0,18| 10,88 550 2223 8726 035|1268 6,83 4487 136,10 0,57| 14,48 096 2514 250,87 0,68| 16,28 2,08 46,22 283,43 0,54
9,10 4,94 30,68 6447 0,18| 10,90 547 2345 8481 1035|1270 6,78 4531 137,73 0,58]| 1450 096 23,36 301,34 0,68| 16,30 2,26 52,44 333,09 0,54
9,12 4,62 30,68 58,77 0,18| 10,92 538 24,67 8237 0341272 6,84 4531 140,98 0,58| 14,52 096 20,48 325,76 0,70| 16,32 2,44 56,55 349,37 0,54
9,14 450 30,68 5795 0,19| 1094 538 2579 83,19 1034|1274 6,78 4431 137,73 0,58]| 1454 096 19,36 340,41 068| 16,34 2,62 59,89 36565 0,54
9,16 4,38 30,24 5551 0,18| 10,96 5,38 21,70 104,35 0,34| 12,76 6,86 42,86 140,17 0,59| 14,56 0,98 19,59 347,74 0,67 16,36 2,92 69,34 39577 0,54
9,18 4,30 2924 5470 0,18| 10,98 548 2347 9459 0,33]|1278 6,94 4064 13854 0,61]| 14,58 097 16,81 346,11 0,70| 16,38 2,83 73,22 24436 0,55
920 4,27 2835 5551 0,20| 11,00 550 24,70 8645 0,33|1280 6,87 3797 128,77 0,61]| 1460 098 1570 348555 0,68| 1640 2,30 515 3516 0,55
922 431 2735 5877 0,18| 11,02 553 2570 8237 0341282 6,81 3530 11982 0559|1462 098 1493 350,99 0,70| 16,42 1,79 6812 2214 0,57
924 436 26,13 6203 0,19| 11,04 561 26,70 83,19 1033|1284 6,87 33,19 123,89 0,61]| 1464 1,01 1548 359,13 0,68| 1644 1,44 8134 4737 0,55
926 442 249 6528 1020|1106 577 2736 8645 1036|1286 7,06 3219 13447 061]| 1466 102 1593 36321 068| 1646 136 80,67 143,43 0,58
928 4,49 24,01 6853 0,18| 11,08 594 27,14 89,70 1036|1288 7,41 3186 14749 0,61]| 1468 105 17,15 360,76 068| 1648 1,31 77,90 241,11 0,57
930 460 2368 7261 0,19| 11,10 6,03 26,70 9133 033|129 761 3152 14098 0,62]| 14,70 109 1793 36321 0671650 1,17 6845 229,71 0,58
932 4,74 2346 7831 1020|1112 6,12 26,58 92,14 0341292 7,83 3163 140,17 0,62]| 1472 1,10 1848 36565 0,67 16,52 1,11 59,01 237,85 0,58
934 490 2335 8237 1020|1114 6,12 27,14 90,51 0,34]|1294 8,05 31,75 13935 0,62| 14,74 1,08 19,15 35262 0,68| 16,54 1,02 4512 27448 0,58
9,36 5,08 2368 8889 1020|1116 6,07 2792 88,07 034|129 795 2822 128,77 0,62| 14,76 1,03 19,59 337,97 0,67| 16,56 1,02 27,57 302,15 0,58
938 527 2457 9540 0,19| 11,18 6,00 2891 8726 035|1298 7,85 3100 11982 0,62| 14,78 100 19,71 33390 068| 16,58 1,01 22,01 36157 0,58
9,40 542 2534 9947 0,20| 1120 594 3025 8645 0351300 7,88 3455 12145 0,62| 14,80 097 1882 339,60 0,67 16,60 097 19,01 371,35 0,58
942 552 2545 101,91 0119|1122 594 3169 8726 0,34|13,02 7,87 3767 12226 0,62]| 14,82 098 1793 35262 0,70| 16,62 0,99 17,12 38518 0,58
9,44 556 26,45 103,54 0,20| 11,24 6,03 3336 9540 0,34]|13,04 7,88 4133 123,07 0,61]| 14,84 095 16,71 359,13 0,67| 16,64 1,01 16,57 399,02 0,58
946 564 27,57 10517 0,20| 11,26 6,26 3436 106,79 0,35 13,06 7,89 4477 12551 0,62]| 1486 095 16,04 361,57 068| 16,66 1,00 1490 391,69 0,59
948 561 2834 10517 0,20| 11,28 6,32 34,02 110,056 0,36 13,08 7,90 46,67 126,33 0,62| 14,88 095 16,38 366,46 0,67 16,68 1,04 1568 394,95 0,59
950 561 2923 104,35 0,22| 11,30 6,35 3402 11168 036 13,10 7,83 4733 12389 062|149 096 16,15 377,04 067 16,70 1,12 1712 409,60 0,58
9,52 562 3045 10598 0,22| 11,32 6,31 3380 110,87 0371312 7,71 4722 12226 0,62]| 1492 122 1564 407,16 064| 16,72 1,13 17,90 400,65 0,59
954 572 32,01 110,87 0,22| 11,34 6,43 3468 11982 036| 13,14 7,67 4744 12226 0,62]| 1494 127 1553 351,81 063| 16,74 1,04 1868 379,49 0,61
9,56 578 32,67 11412 0,20| 11,36 6,30 34,46 11493 035 13,16 7,76 47,55 13040 0,62]| 149 120 17,97 358,32 0,63| 16,76 0,97 18,01 374,60 0,59
968 591 3312 119,01 0,22| 1138 6,38 3524 120,63 0,36 13,18 7,94 46,88 141,79 0,62]| 1498 120 1575 31437 063 16,78 095 16,23 396,58 0,62
960 599 3312 116,56 0,23| 11,40 6,42 3568 124,70 0,36 13,20 8,06 4599 14343 0,63]| 1500 1,15 19,75 396,58 0,62| 16,80 0,99 14,23 408,79 0,61
962 597 3345 11493 0222|1142 638 36,35 12226 0,38| 13,22 8,02 4577 140,98 0,62] 1502 1,12 1719 35343 0,62 16,82 0,99 12,57 41530 0,62
964 590 3334 110,87 0,24| 11,44 6,27 3590 119,82 0,38| 13,24 7,87 4543 132,84 0,62]| 1504 130 19,75 447,05 0061|1684 096 12,24 41449 0,61
966 584 3379 10842 023| 1146 620 3568 11982 0,38] 1326 7,71 4577 12959 0,62]| 1506 152 19,30 41041 062| 16,86 0,92 11,68 401,46 0,59
968 577 3445 106,79 0223|1148 6,15 3557 118,19 0,39 1328 7,71 4565 132,03 0,62| 1508 1,64 19,30 298,09 0,61 16,88 1,03 14,52 458,44 0,58
9,70 576 34,67 107,61 023| 1150 6,19 3457 12063 0,38 13,30 7,77 4599 13854 0,62]| 1510 163 2430 22564 0,59| 16,90 1,03 1552 456,00 0,58
9,72 573 34,56 107,61 0,24| 1152 6,12 3445 119,01 0391332 7,88 4565 14261 0,62]| 1512 155 30,75 20529 0,62| 16,92 1,02 16,18 454,37 0,58
974 578 3411 11168 024| 11,54 6,13 3501 12226 040| 13,34 7,82 4598 140,17 0,63| 1514 143 37,08 20041 061 16,94 1,02 16,96 456,00 0,58
9,76 584 3322 110,87 0,26| 11,56 6,13 3590 123,07 0371336 7,77 46,09 13935 0,64| 1516 129 47,30 291,57 0,61]| 16,96 1,03 17,40 45519 0,58
9,78 572 3211 106,79 0,26| 11,58 6,14 3690 124,70 040| 13,38 7,75 4576 140,98 0,64| 1518 125 4130 294,01 0,59 16,98 1,04 17,63 456,00 0,58
9,80 582 31,00 112,49 0,24| 11,60 6,24 37,56 133,65 040| 13,40 7,64 4509 13365 0,64| 1520 123 4219 31355 0,62| 17,00 1,10 17,85 462,51 0,57
982 6,00 3022 120,63 0,26| 11,62 6,47 3834 14424 0421342 745 4487 12551 0,64]| 1522 126 40,64 3339 062|17,02 1,10 17,40 46821 0,58
9,84 6,15 29,67 122,26 0,26| 11,64 6,69 39,34 14587 041]| 13,44 7,40 4498 12633 0,63| 1524 134 3575 35343 0,62|17,04 1,10 17,30 464,14 0,58
986 6,19 29,22 116,56 0,26| 11,66 6,79 39,00 140,17 041]| 1346 723 4531 11819 0,64| 1526 1,51 3397 397,39 062| 17,06 1,14 16,63 469,84 0,58
9,88 6,30 29,66 116,56 0,26| 11,68 6,82 39,34 136,91 042] 13,48 6,75 44,31 97,84 063 1528 1,83 30,42 409,60 0,62] 17,08 129 17,52 456,81 0,58
990 6,30 30,22 116,56 0,26)| 11,70 6,72 39,33 130,40 041| 1350 6,06 4297 7342 0,64]|1530 208 2864 24029 062|17,10 1,34 16,63 387,63 0,61
992 6,25 30,11 113,31 0,26| 11,72 6,67 39,67 127,15 042 13,52 4,93 4286 48,19 0,66] 1532 200 30,30 90,51 062|17,12 1,27 18,74 359,95 0,58
994 6,18 30,22 107,61 026| 11,74 6,48 4067 11819 042 13,564 348 4497 3191 1064|1534 173 3875 15482 062| 17,14 1,27 2363 369,71 0,58
996 594 22,79 123,89 0,29| 11,76 6,36 41,67 11575 0,44 13,56 236 50,41 39,23 0631536 1,82 4397 316,81 061]17,16 1,78 2530 539,03 0,59
998 594 2513 106,79 0,29| 11,78 6,34 4166 11819 0441358 1,76 6008 58,77 0,66| 1538 2,15 48,64 48449 058| 17,18 2,83 1819 26145 0,54
10,00 5,82 27,68 97,03 0,28]| 11,80 6,42 4211 128,77 045| 1360 149 719 8400 066| 1540 2,79 4953 336,34 0,558] 17,20 294 1507 111,68 0,53
10,02 567 30,24 88,07 1027|1182 6,57 4166 13447 045|1362 131 8375 20041 066]| 1542 3,37 53,19 18413 0554|1722 2,04 32,74 14668 0,53
10,04 544 32,57 7993 0,29| 11,84 6,61 41,22 13854 045| 1364 1,13 8152 312,73 0,67| 1544 3,12 56,19 110,05 053] 17,24 1,47 41,19 334,71 0,54
10,06 532 3446 7667 0,28]| 11,86 660 4044 13365 046| 1366 1,10 7240 37216 066| 1546 268 5242 32,72 0553|1726 128 4341 36727 0,53
10,08 531 3568 77,49 0,29]| 11,88 6,46 3966 123,07 045| 1368 127 63,07 37216 0,68| 1548 2,16 68,86 28,65 0,54]| 17,28 1,28 4541 41041 0,54
10,10 536 3579 7912 0,28]| 11,9 6,29 3966 117,37 045| 13,70 143 5818 387,63 066| 1550 1,76 8597 176,80 053] 17,30 1,26 46,41 44786 0,54
10,12 536 34,57 79,12 0,28]| 11,92 6,24 40,21 119,01 0,44| 13,72 1,57 48,63 338,79 0,67| 1552 1,67 84,19 164,59 0,54]| 17,32 1,29 4741 45925 0,55
10,14 541 3324 7993 1030|1194 6,29 40,76 12551 046| 13,74 162 41,07 329,83 0,67 1554 159 9219 24517 053] 17,34 1,43 42,08 49589 0,54
10,16 532 31,57 77,49 0,28]| 11,96 6,558 31,90 140,17 048] 13,76 163 34,51 311,92 067|155 1,65 7830 250,87 0,552] 17,36 1,63 3597 557,75 0,55
10,18 519 30,79 71,79 0,28]| 11,98 6,99 3345 14505 048] 13,78 159 3451 286,69 06715568 161 60,19 43647 050] 17,38 1,70 32,85 53333 0,57
10,20 5,00 30,46 6853 0,27]| 12,00 7,39 3490 14993 048] 1380 1,567 37,62 273,67 0671560 1,79 49,19 680,67 046] 17,40 1,67 3230 44135 0,55
1022 4,79 29,68 6365 0,29]|12,02 756 36,34 14831 048] 1382 158 3929 27285 0671562 221 4085 28506 0422|1742 158 36,97 43239 0,55
10,24 4,74 30,01 64,47 0,29]| 12,04 766 3801 14831 0,49| 13,84 1,70 44,29 29320 0,68| 1564 2,35 40,30 42833 040]| 17,44 1,67 37,19 48286 0,54
10,26 4,79 30,34 6935 0,29]| 12,06 7,76 3923 15157 049| 1386 163 43,18 272,03 068| 1566 3,21 4263 60415 0,39]| 1746 291 34,19 83125 0,54
10,28 4,85 30,12 71,79 0,29]| 12,08 7,78 40,12 14831 0,50| 13,88 1,69 40,18 262,27 0,70| 1568 6,55 54,74 833,69 0,37]| 17,48 7,09 37,19 971,26 0,55
10,30 4,88 29,23 6935 0,27]|12,10 7,58 4212 13854 0550|1390 1,77 4263 30134 0671570 911 5229 80,75 0,37]| 17,50 11,25 4941 98,65 0,54
10,32 4,83 27,12 62,03 0,29]| 12,12 7,35 4434 1279 049| 1392 1,75 4352 21343 0,67| 1572 10,23 76,18 62,03 041] 17,52 12,90 54,74 98,65 0,55
10,34 466 2423 56,33 0,29| 12,14 7,17 46,01 12145 0491394 139 3969 9295 0,70 1574 11,04 102,29 7993 0,39] 17,54 13,55 64,74 132,03 0,55
10,36 4,52 22,12 51,44 0,28]| 12,16 7,01 47,001 11819 0,50| 1396 1,25 41,44 166,21 0,68| 15,76 10,91 115,63 70,17 0,39] 17,56 12,95 61,08 104,35 0,55
10,38 4,47 20,34 4981 0,29]| 12,18 7,01 4745 12145 049|1398 1,15 3869 18575 0,70| 1578 10,19 12152 3109 0,38] 17,58 12,30 62,63 88,07 0,54
10,40 4,44 19,67 52,25 0,28]| 12,20 7,08 47,34 12715 0,50| 1400 1,96 37,58 21343 0,68| 1580 8,39 12429 0,16 0,38] 17,60 11,72 70,30 7586 0,55
1042 4,44 19,56 50,63 0,29]| 1222 7,00 47,22 12551 0550|1402 1,13 33,81 21505 0,70| 1582 6,43 139,40 1856 0,38] 17,62 11,17 7963 67,72 0,58
10,44 4,37 19,34 47,37 0,29]| 12,24 6,96 4556 123,07 0,50| 14,04 1,06 32,14 236,22 0,70| 15,84 4,97 14551 27,51 0,39] 17,64 10,85 7563 6853 0,54
1046 439 19,01 46,56 0,30]| 12,26 6,94 4433 123,07 0,50| 1406 1,10 2847 26553 0,68| 1586 4,50 14251 2426 0,39]| 17,66 10,73 84,19 7586 0,55
10,48 4,35 18,56 46,56 0,32]| 12,28 6,82 43,00 117,37 0,50| 14,08 1,14 23,03 287,50 0,68| 1588 5,16 91,02 222,38 046] 17,68 10,10 9585 66,91 0,54
10,50 4,40 17,56 49,81 0,31]| 12,30 6,71 4233 11493 0,52| 14,10 1,15 20,47 29320 0,70| 1590 5,56 100,13 187,38 0,46] 17,70 9,93 9529 79,93 0,55
10,52 4,48 17,34 53,07 0,31] 1232 6,71 41,22 119,01 0,52| 14,12 1,13 19,36 284,25 0,70| 1592 5,82 9591 138,54 046] 17,72 9,81 93,74 93,77 0,57
10,54 4,54 17,45 5551 0,32]| 12,34 6,83 4022 12715 0,50| 14,14 1,13 1914 28425 0,70| 1594 541 9169 13691 043]| 17,74 9,54 8939 9540 0,54
10,56 4,58 17,34 54,70 0,32]| 12,36 7,04 4055 138,54 0,52| 14,16 1,10 19,58 273,67 0,70| 1596 4,46 87,13 9947 044]|17,76 9,11 8528 88,07 0,54
10,58 4,64 1834 58,77 1032|1238 7,13 4055 14179 053] 14,18 1,02 1914 263,08 0,70| 1598 3,60 8557 76,67 044]|17,78 871 8194 8481 0,54
10,60 4,64 17,89 57,95 0,33]| 12,40 7,13 4043 140,17 0,52| 1420 1,00 19,14 266,34 0,68 16,00 2,89 8968 66,91 044]| 17,80 8,19 78,16 7342 0,54
10,62 467 17,78 61,21 0,32]| 1242 7,13 4021 13854 0552|1422 096 18,03 28425 0,68| 1602 255 9324 6121 045]|17,82 725 7571 42,49 0,57
10,64 4,79 17,79 6528 0,33| 12,44 7,05 41,10 132,84 0,52| 1424 096 17,47 307,85 0,70| 16,04 241 96,35 90,51 044] 17,84 6,51 7504 3435 0,58
10,66 4,90 17,90 66,91 0,32]| 1246 6,92 4243 1279 0552|1426 096 1570 322,51 0,70| 16,06 2,08 99,57 8645 046]| 17,86 6,58 5589 19552 0,63
10,68 5,02 1845 70,17 0,34]| 12,48 6,87 42,87 129,59 0,53| 14,28 1,00 1514 333,90 0,70| 16,08 1,77 10512 212,61 046] 17,88 7,24 57,01 219,13 0,63
10,70 511 1856 71,79 0,33]| 12,50 6,93 42,87 137,73 0554|1430 095 14,92 32820 0,70| 16,10 1,62 107,01 299,71 049|179 7,85 56,67 167,03 0,62
10,72 515 19,12 74,23 0,34]| 12,52 7,04 4265 141,79 0554|1432 097 1536 327,39 0,70| 16,12 1,59 101,23 363,21 049] 17,92 828 56,67 157,26 0,62
10,74 523 19,56 7586 0,34]| 12,54 7,05 4265 141,79 0552|1434 093 14,70 330,65 0,70| 16,14 1,65 88,12 377,85 0,50| 17,94 8,40 57,01 134,47 0,64
10,76 527 20,34 78,31 1034|1256 7,05 4231 141,79 0,55| 1436 097 14,70 337,15 0,68]| 16,16 1,67 7512 367,27 050]| 17,96 8231 5290 12226 0,63
10,78 535 21,12 8156 0,35]| 12,58 6,98 42,09 13691 0541438 1,01 1448 35913 0,67| 16,18 1,72 61,89 40797 052]| 17,98 7,88 4434 103,54 0,63
10,80 547 2168 8645 034] 1260 699 4198 14017 057] 1440 121 1514 41123 0,70] 1620 1,89 5367 311,92 050] 18,00 706 36,56 7017 0,63
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. o.
PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA RIF. PROVA: | CPTU n*:
LETTURE DI CAMPAGNA U14-21 CPTU3
COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 20,00
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,60
DATA: 27/01/2021 PREFORO (m da p.c.): 0,10
Prof. qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc.
(m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa °
18,02 6,02 3489 4167 064] 19,70 2,29 81,72 11412 0,67
18,04 499 36,78 27,83 064]| 19,72 2,02 9083 166,21 0,70
18,06 3,87 4378 2051 0631974 1,87 90,05 16459 0,67
18,08 3,19 54,11 2458 066)] 19,76 190 8504 17517 0,67
18,10 2,83 6267 33,53 066( 1978 2,32 7582 22808 0,66
18,12 2,62 73,89 4167 066| 1980 2,68 63,82 280,17 0,66
18,14 219 8177 3923 066( 19,82 2,22 5181 32576 0,66
18,16 1,95 86,55 39,23 0,66 19,84 1,75 39,81 37135 0,67
18,18 165 87,89 6365 066198 1,28 3181 41693 0,67
18,20 1,44 84,22 333,90 0,64| 19,88 1,12 27,50 49426 0,67
1822 1,30 67,55 319,25 0661990 1,09 27,06 52601 0,67
18,24 1,13 52,43 307,04 0,67] 1992 1,14 27,17 544,73 0,67
1826 1,07 4199 36809 0671994 1,114 2306 53577 0,67
18,28 1,07 2954 431,58 067|199 1,12 23,39 517,05 0,67
1830 1,11 2165 489,37 0671998 1,08 2650 54229 0,67
18,32 1,23 19,76 556,93 0,67| 20,00 1,08 23,73 556,12 0,67
1834 129 1899 512,98 0,66
18,36 1,18 20,88 414,49 0,67
18,38 1,07 2354 482,86 067
18,40 1,05 21,10 488,56 0,66
18,42 1,06 20,21 489,37 0,67
18,44 1,06 19,99 496,70 0,67
1846 1,05 1966 502,40 0,70
18,48 1,05 19,77 508,09 0,70
1850 1,06 1810 511,35 0,68
18,52 1,11 16,88 534,96 0,70
1854 1,13 16,10 533,33 0,68
18,56 1,08 16,32 488,56 0,70
1858 1,06 1866 508,91 0,68
18,60 1,07 17,43 513,79 0,67
18,62 1,08 16,77 514,61 0,70
18,64 1,10 16,66 512,98 0,70
18,66 1,10 17,22 508,09 0,68
18,68 1,07 17,77 505,65 0,68
18,70 1,08 17,33 512,17 0,70
18,72 1,10 16,22 521,93 0,68
18,74 1,14 1655 534,15 0,68
18,76 1,18 20,88 414,49 0,70
18,78 1,19 18,00 534,96 0,70
18,80 1,18 19,00 529,26 0,68
18,82 1,19 20,22 524,37 0,70
18,84 1,07 16,00 487,75 0,70
18,86 1,25 2206 55531 0,70
18,88 1,22 22,84 55449 0,67
1890 1,25 2395 552,87 0,70
18,92 1,25 24,17 552,87 0,70
18,94 1,26 24,73 551,24 0,70
18,96 1,26 2528 549,61 0,68
1898 1,26 2551 547,98 0,70
19,00 1,27 2551 547,17 0,70
19,02 1,31 2551 552,05 0,70
19,04 1,33 2595 556,12 0,70
19,06 1,36 2595 556,12 0,68
19,08 1,36 26,73 550,43 0,70
19,10 1,31 27,39 53089 067
19,12 1,25 27,29 509,73 0,68
19,14 1,21 27,17 500,77 0,68
19,16 1,17 27,62 510,54 0,66
19,18 1,22 2529 524,37 0,68
19,20 1,25 24,51 537,40 0,70
1922 1,28 2373 54554 068
19,24 1,31 24,18 550,43 0,66
1926 1,31 2406 55043 0,68
19,28 1,36 24,18 550,43 0,68
19,30 1,36 2462 546,35 0,67
19,32 1,34 2518 540,65 0,68
19,34 1,33 2551 534,15 067
19,36 1,33 25,84 52845 0,67
1938 1,99 2551 72625 067
19,40 4,85 2595 893,12 0,68
19,42 7,76 27,95 24517 0,67
19,44 860 26,51 272,03 0,66
1946 880 3173 260,64 0,67
19,48 8,79 38,84 250,06 0,67
1950 879 4484 254,13 0,66
19,52 8,85 51,29 26553 0,66
1954 866 57,85 256,57 0,66
19,56 8,05 61,18 228,08 0,67
1958 7,62 6518 223,19 0,66
19,60 7,52 6518 220,75 0,66
19,62 7,11 63,17 19552 0,67
19,64 5,87 62,06 127,15 0,67
19,66 4,10 6428 62,84 067
19,68 2,84 72,39 98,65 0,66
qc = resist. alla punta (Mpa) Inc. = inclinazione dalla verticale (°)
fs = resist. per attrito lat. (kPa) Diametro punta: 3.57 cm
U = pressione neutra (kPa) Area punta: 10 cm? Punta: Tecnopenta G1 CPL2In




COVUNE DI COVACCHI O E

GoPI A cONFORVE ALL orl @ naLDd 1Al OL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

Protocol o N. 0022199/ 2023 del 08/04/2023

Fir CRENZOAGOSTA.
PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA RIF. PROVA: [ CPTU n*:
DIAGRAMMI DI RESISTENZA U14-21 | CPTU3

COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 20,00
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,60
DATA: 27/01/2021 PREFORO (m da p.c.): 0,10
qc (MPa) fs (kPa) U (kPa)
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COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Firmatario: LORENZO AGCSTA Dott. Geol. Thomas Veronese
Identificativo U14-21 PROVA PENETROMETRICA STATICA
Emissione gen-21
Pagina 1 di INTERPRETAZIONI LITOLOGICHE
-Committente ~ Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. -Prova n° CPTU3
-Cantiere via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) -Data prova  27/01/2021
-Quota p.c. 1,20 ms.l.m. -Prof. preforo 0,10 m
-Livellodifalda 1,60 mdap.c. -Prof. finale 20,00 m
-Attrezzatura Punta elettrica con piezocono
Douglas-Olsen (1981) Car::::glsa‘z?;%) Olsen-Farr (1986)
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Interpretazione delle prove CPTU



COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Firmatario: LORENZO AGOSTA Dott. Geol. Thomas Veronese
\dentiicativo | U14-21 PROVA PENETROMETRICA STATICA
Emissione gen-21
Pagina 1 di 0 PARAMETRI GEOTECNICI
-Committente Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. -Prova n° CPTU3
-Cantiere via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) -Data prova 27/01/2021
-Quota p.c. 1,20 ms.l.m. -Prof. preforo 0,10 m
-Livello di falda 1,60 mdap.c. -Prof. finale 20,00 m
MATERIALI COESIVI MATERIALI GRANULARI
DA A | gem fsm deltau litol. "°S° [ G4 OCR OCR -y pis0 CR | Dr  Flowm Frewe FI'Schm. E25 M,
Vol. (ac)  (ac) ()
m m MPa MPa MPa (-) kN/m3 KPa (-) (-) MPa MPa (-) (%)  (°) °) °) MPa  MPa
00 | 1,0 [ 123 | 001|000 | s | 1815]| - - - . - - | 40| 31| 28 |34 36 39 41| 4,27 | 6,84
10 | 80 [ 546 | 003 | 001 | s | 2000 | - - - - - - | 55| 3 | 32 |3 38 40 4213642183
80 | 84 | 226 | 0,04 | 001 | sl | 1900 | - - - - - - |<20| 29 | 26 |20 33 35 39| 6,221 | 9,94
84 | 135 | 607 | 003 | 001 | S | 2000 | - - - - - - | 42| 33| 30 |34 36 39 41]1517 24,27
135 | 152 | 1,35 | 003 | 017 | A | 17,50 | 59 2 6 | 443 |3119] 028 ]| - | - B -
152 | 16,5 | 324 | 007 | 009 | sl | 1900 | - - - - - - | 27| 28| 25 |29 33 35 3910061599
16,5 | 17,5 | 1,61 | 003 | 026 | A | 1750 | 58 2 5 | 439|318 03] - | - B -
17,5 | 181 | 868 | 007 | -007| S | 2000 | - - - - - - | 45| 32| 20 |34 37 39 422170 33,59
181 | 194 | 1,34 | 003 | 032 | A | 175 | 62 2 4 | 456 | 3462|020 | - | - B -
19,4 | 20,0 | 433 | 005 | 014 | sl | 19,00 | - - - - - - | 39| 28| 25 |30 33 36 39|1327|21,24

Interpretazione delle prove CPTU



COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORME ALL' ORI G NALE J&JTIAILE

Protocol I o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Fi r mat

L CREMNZO-AGCST,

SEOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA
LETTURE DI CAMPAGNA

RIF. PROVA:

CPTU n°:

Ui14-21

CPTU4

COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l.
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe)
DATA: 27/01/2021

PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 20,00

PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,10
PREFORO (m da p.c.): 0,10

Prof. qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc.
(m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa °
0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 |1,82 3,75 2286 6853 0,31 |362 382 2781 5063 038 |542 430 4582 5795 047 |7,22 595 3562 40,86 0,50
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 |1,84 365 23,19 67,72 0,23 |3,64 3,76 28,02 5144 0,36 544 463 4693 66,91 046 |[7,24 590 3584 41,67 0,50
0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 340 2341 6365 023|366 382 2791 5389 035|546 580 4636 8237 047 |7,26 591 3584 4249 0,51
0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 |1,88 3,03 24,07 5877 025|368 395 2669 5633 0,38 548 6,88 44,92 78,31 047 |7,28 6,07 3583 44,93 0,49
0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 |1,90 2,74 2452 56,33 0,26 |[3,70 4,19 2535 5958 0,36 [550 7,33 40,03 62,03 048 |7,30 6,28 3572 4737 0,51
0,12 0,31 4,86 210,99 0,38 1,92 2,64 2451 5714 025 |3,72 4,42 2358 62,03 036 |552 723 3569 57,95 049 |7,32 652 3561 5144 0,50
0,14 0,63 542 181,68 0,32 |194 268 24,07 59,58 0,26 [3,74 451 2224 6203 036 |554 7,18 3280 61,21 049 [7,34 691 3539 5551 0,50
0,16 1,03 6,42 170,29 036 |196 292 1992 67,72 026 [376 445 2135 6039 036 [556 7,09 3191 62,03 048 [7,36 7,32 3594 61,21 0,50
0,18 1,36 7,64 158,89 0,36 |1,98 3,31 18,14 70,17 023 [3,78 423 2124 5714 0,36 |558 6,86 33,13 60,39 049 |7,38 754 3649 62,84 0,49
0,20 1,58 8,86 148,31 0,38 |2,00 362 1758 70,17 025 [380 395 2213 5389 0,38 |560 666 36,13 59,58 049 |7,40 754 3760 64,47 0,49
022 1,92 9,86 148,31 0,36 |2,02 382 17,70 70,17 0,26 [382 380 2335 5389 036|562 639 3968 5877 048 |742 744 3960 6528 0,49
024 239 11,31 147,49 0,36 [2,04 392 1792 6935 025 |3,84 381 2468 5551 0,36 |564 6,08 42,02 56,33 048 [744 739 4182 66,91 0,49
026 2,70 12,87 138,54 0,35 [2,06 4,05 18,70 70,17 0,26 |3,86 3,81 2556 57,14 0,38 |566 574 4324 5470 049 |746 737 4426 68,53 0,49
0,28 3,21 1520 140,17 0,38 [2,08 4,16 1947 70,17 0,29 |3,88 3,84 26,23 5877 0,36 |568 551 43,35 54,70 049 [748 7,14 46,26 66,91 0,49
0,30 3,72 16,42 14098 0,38 [2,10 4,08 2092 6691 026 |3,90 392 26,12 6039 038 |[570 526 4235 53,07 048 |7,50 6,79 48,04 63,65 0,48
0,32 423 17,64 141,79 0,38 [2,12 4,02 2236 66,09 0,27 |3,92 4,03 2534 6203 0,38 |572 506 40,68 5225 0,50 |7,52 6,44 49,70 62,03 0,48
0,34 4,73 1920 141,79 0,38 [2,14 422 2336 6935 0,27 |3,94 4,04 1911 5877 036 |574 484 3890 5144 047 |7,54 598 50,03 57,14 0,48
0,36 508 21,09 140,17 0,38 [2,16 4,51 2424 7261 026 |3,96 4,16 1856 5795 0,39 |576 4,52 36,79 48,19 047 |7,56 556 49,92 5551 0,49
0,38 540 2321 139,35 0,38 [2,18 490 2380 7342 0,27 |3,98 445 1934 6039 038 |578 4,17 3412 4575 0,47 |7,58 521 4947 53,07 0,49
0,40 568 2454 137,73 0,38 [2,20 5,19 2280 7342 0,29 |400 486 1978 6284 0,39 [580 3,89 3167 43,30 046 |760 496 48,14 5225 0,48
042 582 27,10 13365 0,38 [2,22 531 2213 71,79 0,27 |402 519 2067 6447 039 [582 3,72 29,78 43,30 049 |762 477 46,58 53,89 0,48
044 585 3055 128,77 0,34 [2,24 533 2202 71,79 029 |404 533 2122 6121 039 |584 382 2800 46,56 049 [764 472 4436 5551 0,50
046 584 33,77 12470 0,38 [2,26 533 2268 7261 0,30 |406 534 21,78 6121 039 [586 4,00 2634 50,63 051 |766 476 4191 5795 0,50
048 585 3644 121,45 0,34 [2,28 530 2390 7261 0,29 |408 517 22,78 5795 040 |588 435 26,00 50,63 0,50 |7,68 493 39,24 62,03 0,48
0,50 590 3866 120,63 0,34 [2,30 5,19 2567 71,79 0,29 |410 4,87 2467 5307 039 [590 464 2533 46,56 0,50 [7,70 513 3590 66,09 0,47
0,52 594 40,00 119,82 0,35 [2,32 502 28,12 7098 0,29 |412 463 2644 5063 040 |[592 503 2355 47,37 0,50 |7,72 538 3324 69,35 0,48
054 584 4067 11575 0,35 [2,34 496 3045 7261 029 |414 445 2867 4981 040 |594 533 16,91 36,79 0,50 [7,74 562 31,57 7261 0,48
056 567 41,33 11249 0,36 [2,36 5,15 31,34 7586 029 |416 430 2956 4819 041 |59 556 16,36 31,09 0,50 |7,76 590 30,35 75,05 0,48
058 541 42,00 10761 0,34 [2,38 530 3122 7749 0,27 |418 422 3044 4819 040 |598 553 2125 2458 0,50 |7,78 6,01 29,79 76,67 0,47
0,60 5,13 42,56 102,73 0,34 [240 536 30,77 7831 029 |420 422 3044 5063 042 |6,00 537 2236 19,69 0,50 |7,80 6,20 30,34 79,93 0,48
0,62 4,91 4267 101,09 038 |242 520 3032 7505 0,27 [422 421 2922 5144 042 |6,02 521 2058 17,25 049 |782 6,39 3168 8237 0,51
0,64 4,74 4256 99,47 0,36 [244 508 2988 7505 0,26 |424 422 27,77 5307 042 |6,04 513 1658 17,25 052 |[7,84 656 33,79 84,81 0,53
0,66 459 4223 97,03 0,36 [246 518 2999 7749 0,26 |426 4,18 2666 5307 041 6,06 508 16,25 1644 052 |7.86 6,76 3590 87,26 0,52
0,68 450 4167 9621 036 [248 553 3032 80,75 026 |428 4,16 2588 5389 041 6,08 515 19,14 18,07 0,52 |[7,88 6,97 3834 90,51 0,51
0,70 4,44 4067 9540 0,36 [2550 595 29,76 8237 0,26 |430 414 2555 5389 042|610 524 2225 19,69 0,53 |[7,90 7,17 40,79 92,95 0,51
0,72 441 3956 9621 0,38 [252 6,30 2886 8156 0,26 |432 4,18 2554 5470 044 |6,12 533 2447 2051 051 |7,92 7,26 3335 94,59 0,52
0,74 4,40 3800 96,21 0,38 [254 6,69 2853 8156 026 |434 447 2621 6039 041|614 545 2647 2214 0,54 |7,94 748 3147 8645 0,50
0,76 4,43 37,00 97,84 0,38 [256 6,99 2864 83,19 0,26 |436 4,75 2587 6447 042 |6,16 541 2658 22,14 0,53 |7,96 7,42 3347 8237 0,51
0,78 446 36,33 97,84 0,38 [258 743 2830 8481 025|438 493 2521 6528 042|618 538 2636 2214 052 |798 732 3536 7993 0,52
0,80 450 3566 97,84 0,38 |[260 8,10 27,96 8807 0,26 |[440 4,98 2432 6365 040 620 523 2591 2051 0,52 |8,00 6,98 3813 74,23 0,53
0,82 456 3499 9865 0,38 [262 854 2863 9051 026 |442 493 2410 6365 042 622 501 26,03 18,07 0,54 |8,02 6,88 4180 7342 0,51
0,84 4,67 3488 9947 040 [264 847 3007 8726 026 |444 488 2420 6447 042|624 468 27,58 1563 0,53 [8,04 7,06 4325 7749 0,52
0,86 4,82 3466 100,28 042 [266 806 32,73 83,19 0,26 |446 497 2498 66,09 041|626 437 2880 14,00 0,52 |8,06 7,39 4436 84,00 0,51
0,88 5,01 3465 101,91 040 [268 7,72 3517 80,75 0,26 |448 502 26,09 67,72 042 |628 4,03 2947 13,19 0,50 [8,08 7,42 4480 79,93 0,51
0,90 5,07 3454 101,09 040 [2,70 7,49 3706 80,75 0,26 |450 504 2731 67,72 042|630 355 2913 9,11 0,54 18,10 7,29 43,02 75,05 0,52
0,92 4,99 3510 9865 0,39 [2,72 7,11 39,72 7831 025|452 514 2864 70,17 042 |632 298 2913 6,67 0,51 8,12 7,20 40,02 7342 0,52
0,94 493 36,32 96,21 0,39 [2,74 664 4138 7505 0,26 |454 520 2964 7098 042 634 221 2913 1,79 0,53 8,14 724 3758 7586 0,52
0,96 4,72 28,96 84,81 0,39 [2,76 6,17 4193 7098 025 |456 522 3019 7098 042|636 162 3135 065 0,52 [8,16 7,25 3591 77,49 0,52
0,98 484 2929 6691 039 [2,78 575 4160 6935 025|458 522 3008 7261 043|638 135 3635 0,65 0,50 [8,18 7,28 3568 7831 0,51
1,00 5,07 29,73 66,91 0,40 |2,80 550 4092 6935 026 |[460 522 29,85 7342 042 |640 1,12 40,57 1,47 049 [820 7,24 3691 7831 0,53
1,02 514 31,18 6447 038 [2,82 548 3981 7261 0,26 |462 521 2963 7342 041|642 095 4668 1237 0,50 8,22 725 3857 79,12 0,51
1,04 514 32,73 6447 038 |2,84 559 3803 7586 029 |[464 514 29,74 7261 043 |644 0,80 46,57 13,19 0,50 [8,24 7,41 40,46 84,00 0,52
1,06 521 3329 6528 0,39 |[286 5096 3658 80,75 030 |[466 498 30,07 71,79 044 |646 0,72 4724 18,88 0,50 [8,26 7,62 4168 88,07 0,52
1,08 533 3328 66,09 038 |288 646 3524 8481 0,30 468 4,83 30,18 70,98 043 648 068 4268 31,91 051 18,28 7,72 4180 89,70 0,50
1,10 548 3317 6691 039 |290 6,89 3223 8645 030 |[470 472 30,40 70,98 042 |650 0,73 36,79 48,19 0,51 18,30 7,79 4090 89,70 0,50
1,12 555 32,73 67,72 0,39 |292 7,05 29,68 8645 0,30 |[472 464 30,29 7098 043 |652 096 31,90 66,09 0,50 8,32 7,82 41,13 89,70 0,52
1,14 553 32,50 67,72 0,38 |294 6,98 28,78 84,00 030 |474 475 30,07 7423 043 |6,54 127 2579 7342 0,51 18,34 7,71 4046 87,26 0,53
1,16 547 32,50 66,91 0,38 296 649 24,08 88,07 031 |[476 497 29,29 7667 042 |656 1,43 2346 48,19 0,50 [8,36 7,66 40,68 88,89 0,51
1,18 535 32,50 66,09 036 |298 585 2719 7505 030 |[478 516 2840 7667 041 |658 142 1868 39,23 0,50 8,38 7,67 4123 9133 0,52
1,20 520 32,94 66,09 0,38 |3,00 520 3063 6528 031|480 516 2695 7261 041 |660 1,35 1502 3597 0,51 [8,40 7,73 43,01 9295 0,51
1,22 5,01 3327 6447 039 |3,02 482 3463 6039 032|482 516 26,06 7098 042 |662 127 1246 34,35 0,50 [842 7,81 4390 9540 0,52
1,24 479 33,27 6284 0,38 |3,04 459 36,74 5877 032 |[484 509 2551 7017 044 |664 125 11,57 32,72 0,50 [8,44 790 4479 97,84 0,52
1,26 4,50 32,93 59,58 0,36 |3,06 4,5 37,85 5958 0,32 |48 498 2617 6935 044 [666 126 1135 31,91 048 [846 7,89 4479 97,84 0,51
1,28 4,20 32,04 5795 0,36 |3,08 4,59 37,30 6121 032 |488 497 27,06 7017 046 |668 138 11,68 3516 0,50 [8,48 7,88 44,45 9947 0,51
1,30 3,88 31,37 5470 0,36 |3,10 4,59 3518 5958 0,34 |490 515 27,94 7342 046 [6,70 161 1535 37,61 0,50 [8,50 7,79 4390 97,84 0,50
1,32 3,66 30,70 53,89 0,35 |3,12 4,57 32,07 5551 035|492 539 2894 7586 045|672 1,84 2046 23,77 049 [852 765 4356 96,21 0,49
1,34 3,64 2948 5470 0,36 |3,14 4,60 2840 53,07 034 |[494 544 2128 7098 046 |6,74 1,89 2491 14,00 0,49 8,54 7,47 43,01 94,59 0,51
1,36 3,71 2825 57,14 0,38 |3,16 4,48 2540 5144 035 |[496 538 2239 6691 047 |676 191 29,58 6,67 0,50 [8,56 7,22 42,45 90,51 0,49
1,38 3,64 26,92 57,14 0,38 |3,18 436 23,73 5144 035|498 537 2395 66,09 046 1678 189 3258 1,79 049 858 6,82 4289 84,00 0,49
1,40 3,44 2569 56,33 0,36 3,20 4,30 2262 5144 035|500 531 2539 6365 046 |680 196 3347 0,65 049 [860 644 43,11 7831 0,50
142 317 2447 5307 038 [322 440 2251 5389 034|502 524 2728 6365 046 |682 228 3636 0,65 0,50 |8,62 6,14 4367 7586 0,49
144 296 23,80 5144 0,38 |324 459 2339 5795 0,35 |504 519 2928 62,84 047 6,84 295 4025 341 0,52 |8,64 593 4300 7342 0,49
146 2,88 2346 5225 0,36 [3,26 4,62 24,06 57,14 036 |506 522 31,06 6447 046 |686 3,84 43,36 8,30 0,50 [8,66 583 4244 75,05 0,48
1,48 2,88 22,90 5389 0,36 328 4,48 2428 5470 035 |508 544 3228 6853 047 |6,88 4,68 4581 11,55 0,51 |868 582 4189 77,49 0,50
1,50 2,94 2212 5551 035|330 4,26 2350 5225 036 |510 568 32,72 71,79 047 |690 527 43,70 13,19 0,50 [8,70 581 40,77 7831 0,47
1,52 2,94 2123 5551 0,38 |3,32 4,01 2294 4900 0,36 |512 591 3217 7342 048 1692 541 4159 19,69 049 8,72 579 3833 7993 0,50
1,54 293 2045 57,14 035 |3,34 3,81 2361 4819 036 |514 6,08 3150 7505 048 |694 564 3948 26,20 0,50 8,74 577 36,22 81,56 0,49
1,56 2,96 20,00 5795 0,38 |3,36 3,76 24,05 4981 0,36 |516 6,20 3139 7505 046 [696 588 37,37 32,71 0,51 |8,76 579 3466 81,56 0,49
1,58 2,99 19,78 58,77 0,36 |3,38 3,91 2471 5389 038 |[518 6,19 3127 7505 047 |698 6,11 3526 36,79 0,50 [8,78 590 3343 8563 0,48
1,60 3,03 19,78 59,58 0,35 |3,40 4,07 2505 5551 0,38 |520 6,16 32,16 7586 046 |7,00 625 33,16 36,79 0,51 18,80 6,04 31,88 89,70 0,50
1,62 321 19,77 62,03 036 |342 4,28 2471 5795 038 |522 6,29 3283 7749 049 |702 638 3105 37,61 0,50 [8,82 6,07 3021 90,51 0,49
1,64 3,42 19,99 6528 0,38 |344 454 2315 5795 0,36 |524 657 3371 8156 047 [7,04 641 28,07 37,61 049 [884 599 2876 88,89 0,48
1,66 3,53 19,99 6528 0,34 |346 4,67 2138 5551 0,36 |526 684 3438 8481 047 |706 645 2862 37,61 0,50 [8,86 595 27,99 90,51 0,49
1,68 3,60 19,99 6528 0,34 |3,48 4,70 2059 5470 0,36 |528 6,90 3505 84,81 047 |[7,08 641 2985 37,61 049 888 6,00 27,76 92,14 0,50
1,70 3,58 20,21 6528 0,35 |3,50 4,66 20,04 5470 038 |530 6,74 3593 8156 047 |[710 6,38 31,07 37,61 049 [890 6,12 26,98 96,21 0,48
1,72 3,52 20,76 64,47 0,34 |352 4,61 2048 5470 0,38 |532 642 3649 77,49 047 |712 637 3229 3923 048 892 6,31 2266 102,73 0,50
1,74 3,53 2131 6528 0,34 |3,54 459 2181 5470 036 |534 6,03 37,71 7342 047 |714 633 3295 39,23 0,51 |8,94 661 24,10 102,73 0,50
1,76 3,64 21,87 66,91 0,34 |356 4,47 2381 5470 0,38 |536 559 39,49 6853 048 |7,16 6,22 33,95 39,23 0,50 [896 6,85 2510 103,54 0,50
1,78 3,70 22,20 67,72 0,34 |3,58 4,20 26,14 5225 0,38 |538 509 4126 6284 047 |718 6,07 3440 3842 0,51 1898 695 2588 101,09 048
1,80 3,71 2264 67,72 034 |360 400 2736 5144 038 |540 457 4415 5795 046 |720 599 3517 39,23 0,51 1900 729 26,10 101,09 0,50




COVUNE DI

COVACCHI O

|E

COPI A CONFORME ALL' ORI G NALE J&JTIAILE

Protocol l o N.0022199/2023 del

L CREMNZO-AGCST,

Fi r mat

08/ 04/ 2023

SEOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA
LETTURE DI CAMPAGNA

RIF. PROVA:

CPTU n°:

uil4-21

CPTU4

COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 20,00
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,10
DATA: 27/01/2021 PREFORO (mda p.c.): 0,10
Prof. qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc.
(m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa °
9,02 741 2688 101,09 049]| 1082 10,12 4494 117,37 0471262 11,92 51,08 152,38 054| 1442 836 50,19 2133 1062|1622 099 1482 28215 0,64
9,04 745 2821 9947 050| 10,84 10,32 4449 119,01 047] 1264 1199 5185 15645 0,53| 14,44 831 49,97 2458 062 16,24 0,90 1567 279,94 0,62
9,06 7,50 30,66 9947 050]| 10,86 10,22 43,72 113,31 048] 12,66 12,07 52,30 158,07 0,54| 14,46 821 50,41 27,02 064]| 16,26 089 1853 28549 0,62
9,08 759 3310 101,09 049 10,88 10,20 46,60 113,31 047| 1268 12,17 52,30 159,71 0,55| 14,48 8,06 5040 27,83 1062|1628 096 1896 301,03 0,61
9,10 7,67 3521 100,28 0,51| 10,90 10,16 39,84 119,01 0,49 12,70 1241 5240 167,03 0,55| 14,50 7,94 49,07 2865 0,62| 16,30 1,06 1882 308,80 0,64
9,12 753 36,54 96,21 0,52| 1092 10,30 3573 111,68 0,49] 12,72 12,71 5229 172,73 0554|1452 794 46,9 3191 062 16,32 1,17 19,10 313,24 0,62
9,14 731 37,99 9133 1051|1094 1049 3451 10842 0551|1274 1286 52,18 17354 0557|1454 8,07 4573 3597 062 16,34 1,23 1354 313,24 0,65
9,16 7,11 38,99 8807 049|109 1062 36,18 10598 0,50| 12,76 12,82 5240 171,10 0,55| 14,56 8,24 4540 40,86 064 16,36 1,27 1525 314,35 0,66
9,18 6,93 40,10 8645 049| 1098 10,75 36,18 10517 0,50 12,78 12,71 52,51 167,03 0,55| 14,58 822 4529 4167 062 16,38 1,31 1525 31435 0,66
920 6,85 4132 8645 1051|1100 11,16 3529 110,87 0,49| 12,80 1244 5284 16052 0,56| 14,60 8,17 44,84 4411 1062|1640 137 16,96 31545 0,66
922 6,83 4243 8645 049| 11,02 11,76 3584 119,01 050| 12,82 11,52 53,61 140,17 0,57| 1462 8,09 4440 4411 1062|1642 142 1796 316,56 0,67
924 6,76 4299 8481 049| 11,04 1267 3807 122,26 0,50| 12,84 10,70 60,17 12551 0,57| 1464 7,87 4451 4411 062| 1644 159 1911 322,12 0,69
926 6,57 4199 80,75 048] 11,06 13,76 3851 116,56 050| 12,86 1052 77,50 127,15 0,56| 14,66 7,58 44,84 4249 062| 1646 216 2139 34321 0,69
928 6,29 4110 7667 050| 11,08 1458 4140 10598 0,52 12,88 1059 79,83 152,38 0,56| 14,68 7,36 4562 4330 061| 1648 4,84 2282 42091 0,69
930 6,02 399 7179 049| 11,10 1508 41,73 99,47 0552|1290 10,63 8040 158,07 0,57| 14,70 724 46,62 4575 0,62 16,50 851 3911 289,93 0,70
932 585 3899 7017 1050|1112 1446 3684 8645 0521292 11,17 7695 150,38 0,57| 14,72 7,14 46,83 4737 060 16,52 9,15 31,82 15895 0,69
934 580 3810 7098 050| 11,14 1456 3984 8889 0552|1294 1129 7417 14269 058| 14,74 7,12 46,83 49,81 061| 16,54 936 4925 13564 0,70
936 582 3821 7342 1050|1116 1440 4228 90,51 0531296 11,24 7140 13499 0,57| 14,76 7,21 46,61 52,25 0,62]| 16,56 9,48 63,54 131,20 0,70
938 598 3798 7749 049| 11,18 13,99 46,73 89,70 0550|1298 11,09 6862 127,30 0,58]| 14,78 7,39 46,06 5551 062 16,58 958 62,39 130,09 0,70
940 6,17 3643 8237 049| 1120 1340 5473 8563 053] 13,00 10,88 6640 11961 0,58| 14,80 7,59 4450 5795 0,62| 16,60 9,70 50,11 133,42 0,73
942 645 34,09 8726 048] 1122 1287 6262 83,19 053] 13,02 10,64 6306 111,91 058| 14,82 762 4250 5795 062|16,62 9,89 5325 13564 0,71
944 6,81 3254 9377 048| 1124 1262 7183 8645 052| 13,04 10,38 5817 10422 0,58| 14,84 755 40,50 56,33 0,62| 16,64 1005 5125 137,85 0,73
946 713 30,76 97,03 049| 1126 12,77 7394 9459 0,51] 13,06 10,16 52,17 96,53 0,58| 14,86 7,45 39,28 54,70 0,62| 16,66 10,01 4525 13896 0,73
948 7,37 2920 9947 049| 1128 1330 7383 106,79 0,54 13,08 10,09 4839 8883 0,58| 14,88 7,29 38,05 5144 1062|1668 9,31 4254 14452 0,74
950 7,65 2876 101,09 048| 11,30 13,87 7183 116,56 0,54| 13,10 10,07 47,73 88,07 0558|1490 7,14 36,83 57,14 0,62 16,70 8,86 43,67 14563 0,74
952 7,78 29,64 101,09 048] 11,32 14,28 67,83 123,89 0,54| 13,12 10,05 4795 93,77 0,60| 1492 6,90 34,61 7586 061]| 16,72 8,18 4439 14785 0,74
954 784 3142 101,09 048] 11,34 14,14 62,83 12145 054| 13,14 999 4684 9295 1058|1494 524 3239 12727 064 16,74 7,21 4353 14563 0,74
956 7,90 3342 102,73 049| 11,36 13,73 59,82 119,01 0,54 13,16 9,82 4572 91,33 0,58| 1496 353 30,17 178,67 061| 16,76 576 44,38 142,30 0,75
958 7,9 3642 10435 0,50| 11,38 1345 59,15 119,01 0,52 13,18 9,64 4528 91,33 0,58| 1498 242 28,02 230,08 062| 16,78 4,12 48,09 137,85 0,75
960 811 39,87 106,79 048| 11,40 1329 5881 12145 0,54 1320 9,53 4450 92,14 0558|1500 197 2579 34529 0,62| 16,80 2,80 5595 13564 0,76
962 827 4253 110,05 048| 11,42 13,09 58,14 12226 0,52 1322 9,56 44,17 96,21 0,60] 1502 161 1923 370,53 0,62 16,82 2,13 68,66 140,08 0,76
964 843 4442 110,87 048| 11,44 12,87 58,14 123,07 0554|1324 9,52 4294 97,03 0,60]| 1504 136 1835 39332 0,62 16,84 1,99 7965 16561 0,75
966 852 4486 110,87 048| 11,46 1260 5836 120,63 0,52 13,26 9,44 4250 97,84 0,61]| 1506 124 20,79 35425 0,62| 16,86 1,76 8851 180,04 0,76
968 860 4531 110,06 047| 11,48 1195 57,13 11249 0552|1328 9,39 41,72 9947 0,60]| 1508 1,32 2323 36157 062| 16,88 1,36 87,51 22444 0,74
9,70 8,64 4508 110,05 048] 11,50 10,36 56,69 90,51 0,52 13,30 9,27 40,61 97,03 060| 1510 1,54 2568 32890 0,62] 16,90 1,11 8521 276,61 0,75
9,72 874 4564 110,87 047| 1152 934 6468 8237 0552|1332 886 3961 90,51 060| 1512 1,77 28,12 296,23 0,62 16,92 096 71,92 273,28 0,74
9,74 877 46,30 110,87 047| 1154 768 6835 71,79 1051|1334 7,85 3916 7505 0,60| 1514 199 3641 24355 062| 16,94 0,87 6135 38205 0,75
9,76 881 46,97 110,87 046| 11,56 6,30 6223 5795 0521336 6,88 4139 6528 061]| 1516 221 4041 190,88 0,62 16,96 1,52 44,92 433,12 0,75
9,78 891 4786 111,68 046| 11,58 502 60,78 5144 0511338 568 4738 5470 0558|1518 252 4126 180,04 0,62 16,98 4,00 3349 46531 0,76
980 895 48,08 111,68 046| 11,60 4,78 70,11 399,02 0,53| 13,40 4,59 4927 53,07 060]| 1520 248 3798 132,31 064| 17,00 6,07 16,06 16894 0,75
982 893 47,97 109,23 047| 1162 489 8533 311,11 0521342 352 5716 3842 0558|1522 266 4641 14452 062|17,02 6,90 1534 15562 0,75
9,84 883 4586 106,79 048| 11,64 439 8099 20936 0551|1344 2,83 71,38 3923 0558|1524 281 4955 132,31 064| 17,04 7,20 1120 153,40 0,74
986 884 43,75 10842 047| 1166 3,61 8154 31437 054| 1346 243 8582 4981 058| 1526 257 4284 12121 062]| 17,06 7,22 1882 16894 0,74
9,88 894 4163 110,87 047| 11,68 3,07 109,98 308,67 0,52| 13,48 2,83 102,71 79,93 0,58| 1528 234 4741 118,99 064| 17,08 7,34 1496 150,06 0,74
990 878 3952 109,23 048| 11,70 3,87 12531 379,49 0,50| 13,50 4,05 106,27 116,56 0,60| 1530 225 46,41 148,95 062| 17,10 7,21 16,96 137,85 0,76
992 867 40,76 10517 047| 11,72 532 120,53 220,75 0,52 13,52 590 9594 16540 0,58| 1532 2,11 51,26 16561 062| 17,12 6,84 2139 12898 0,74
994 8,63 44,09 103,54 048| 11,74 753 102,09 168,66 050| 13,54 7,13 86,71 172,73 0,60| 1534 2,17 46,69 176,71 062| 17,14 6,53 30,67 123,43 0,74
996 8,70 47,53 103,54 047| 11,76 832 7931 161,33 0552|1356 7,57 7571 16459 0,58| 1536 3,39 42,54 24885 064 17,16 6,31 4225 121,21 0,74
998 880 5065 10435 048| 11,78 874 6576 13447 0511358 7,73 7004 15482 0,60| 1538 6,13 46,40 326,55 062| 17,18 6,13 40,68 11899 0,75
10,00 8,88 53,54 105,17 048] 11,80 830 62,21 11168 0,52| 1360 7,68 6949 14587 0,58| 1540 7,46 4283 15451 065]| 17,20 6,05 29,11 11899 0,74
10,02 8,78 5498 101,91 048] 11,82 8,03 50,76 10435 0,56| 1362 746 6815 13691 058| 1542 6,83 3954 137,85 064] 1722 596 31,54 11899 0,75
10,04 866 5553 9947 046| 11,84 795 5099 9621 0555|1364 7,14 62,04 123,89 0,58| 1544 531 3897 13342 062]| 17,24 587 3568 120,10 0,75
10,06 8,55 5587 97,03 048] 11,86 7,88 5021 9947 0,55|1366 641 5049 10517 0,58| 1546 4,12 41,12 13342 062]| 17,26 565 3554 117,88 0,76
10,08 847 56,19 96,21 047]| 11,88 7,51 4928 8481 056| 1368 546 4449 8726 0558|1548 2,98 5354 131,20 065]| 17,28 522 3168 11565 0,78
10,10 8,34 56,64 93,77 047|119 733 3751 7505 0,56| 13,70 440 4715 7017 0558|1550 245 6883 134,53 0,62] 17,30 4,76 27,82 113,44 0,76
10,12 8,19 56,19 91,33 047]| 1192 709 3640 6691 056| 1372 329 5549 5551 0,58| 1552 240 81,11 16561 061] 17,32 433 2439 11344 0,78
10,14 8,19 5575 9214 1049|1194 680 3651 6039 056| 13,74 276 67,38 5063 060| 1554 240 8154 201,13 062] 17,34 393 2668 11122 0,78
10,16 8,17 54,53 92,14 048] 11,96 645 36,29 5470 0557|1376 246 78,71 56,33 0,58 15,56 2,05 89,83 26329 062] 1736 352 27,82 110,11 0,75
10,18 8,06 53,75 90,51 046]| 11,98 6,25 3507 5144 057|13,78 209 9449 7179 058| 1558 266 8868 32878 0,62] 17,38 3,18 30,96 109,00 0,78
10,20 7,88 5241 8645 047]| 1200 6,15 32,07 4981 0558|1380 191 10460 10923 060| 1560 3,12 77,54 319,90 062]| 17,40 284 33,82 107,89 0,78
1022 794 5041 89,70 0,47]1202 6,03 2907 4737 0561382 188 96,60 167,85 0,60| 1562 2,74 64,54 27550 062] 1742 239 3539 106,78 0,78
10,24 824 4863 97,03 047]| 12,04 592 2829 4575 0571384 292 7827 32332 060| 1564 227 6154 261,06 0064|1744 182 4481 10455 0,78
10,26 8,84 4441 10761 046]| 12,06 593 2818 4656 056| 1386 4,71 9282 381,11 060 1566 2,09 6253 25552 064]| 1746 139 49,67 10234 0,78
10,28 9,03 41,74 107,61 045| 12,08 6,04 27,85 4900 0557|1388 543 80,34 259,01 060| 1568 1,71 63,82 24220 064]| 1748 1,16 5596 170,05 0,78
10,30 9,04 39,85 101,91 046] 1210 6,22 2819 5225 0556|1390 577 8134 3761 058|1570 133 60,10 217,78 062] 17,50 1,15 52,81 221,11 0,79
10,32 9,06 3851 9947 045| 12,12 642 2841 5551 056| 1392 6,11 7945 2458 0558|1572 1,12 61,39 23665 062] 17,52 1,10 4538 231,10 0,80
10,34 9,12 3796 101,91 047]| 12,14 6,70 2852 5958 0571394 645 8357 1563 060| 1574 1,02 59,81 24109 062| 17,54 1,10 3853 25552 0,80
10,36 9,30 37,96 104,35 046]| 12,16 6,96 2852 61,21 057| 1396 6,80 89,79 10,74 0558|1576 090 51,38 272,16 062 17,56 1,18 32,52 272,16 0,79
10,38 9,56 37,74 108,42 046| 1218 7,34 2886 6691 0561398 7,14 96,01 49,00 061] 1578 086 4124 29436 062| 17,58 1,40 2524 28549 0,80
10,40 9,62 40,74 109,23 045| 1220 7,96 29,19 7423 0556|1400 7,48 10223 4900 060| 1580 088 2695 299,92 060| 17,60 1,68 2195 29881 0,79
10,42 9,75 43,63 11249 046] 1222 852 2963 8237 058|1402 782 10845 5633 0601582 1,10 16,38 313,24 061] 17,62 1,83 1895 30325 0,79
10,44 9,86 4551 114,12 043]| 1224 893 30,97 8807 0,57| 1404 824 11468 123,07 058| 1584 1,36 852 32323 061]| 17,64 190 2438 301,03 0,78
10,46 9,98 47,18 116,56 0,45| 1226 9,09 33,19 8726 0555|1406 10,94 12357 187,38 0,58| 1586 1,65 7,94 311,02 062]| 17,66 192 2852 277,72 0,79
10,48 10,07 4851 119,82 042]| 1228 9,15 3553 8645 0555|1408 1142 11568 11331 060| 1588 1,73 1423 22222 060]| 17,68 248 31,66 30880 0,80
10,50 10,19 50,62 122,26 0,43]| 12,30 923 38,08 8726 0,55|14,10 12,78 118,57 102,73 0,60 1590 1,47 2037 271,06 061]| 17,70 335 3823 27883 0,81
10,52 10,28 51,62 123,07 0,43]| 12,32 943 4053 90,51 0,55| 14,12 12,96 12556 68,53 0,58 1592 1,93 2523 34321 060]| 17,72 3,53 36,23 126,75 0,79
10,54 10,33 51,51 123,07 0,44] 12,34 9,64 4264 93,77 0,53| 14,14 12,88 11512 53,89 0,60]| 1594 3,01 1265 28215 0,61]| 17,74 3,87 4451 13564 0,81
10,56 10,34 51,51 121,45 0,44]| 12,36 9,82 44,08 9540 0,55| 14,16 12,90 10567 49,81 0,58| 1596 2,73 13,51 26551 0,62] 17,76 560 46,08 312,13 0,80
10,58 10,41 50,84 123,89 0,43]| 12,38 10,06 4508 100,28 0,54| 14,18 12,77 108,00 43,30 0,61 1598 2,08 2437 25441 061]|17,78 573 43,65 180,04 0,80
10,60 10,45 50,95 123,07 0,44| 12,40 10,35 4575 10598 0,55| 14,20 12,61 100,66 39,23 0,61| 16,00 145 3322 23332 062]| 17,80 4,52 4280 164,50 0,79
10,62 10,44 5062 121,45 045]| 1242 1052 4564 10842 0,54| 1422 1243 8500 3761 060)| 16,02 1,24 4294 22888 062| 1782 3,13 4651 15562 0,79
10,64 10,40 51,17 119,01 0,44| 12,44 10,64 4630 11249 0,55| 1424 1217 7855 3516 061| 16,04 1,05 4894 23221 062]| 17,84 228 5237 15451 0,80
10,66 10,47 50,84 121,45 045| 12,46 10,68 47,41 11412 0553|1426 1186 70,10 3191 062 16,06 0,92 4925 271,05 062]| 17,86 1,78 6537 163,39 0,79
10,68 10,57 49,73 122,26 0,45| 12,48 10,74 4841 11575 0,53| 1428 1160 67,10 3191 061| 16,08 081 5439 287,71 062]| 17,88 152 70,08 17560 0,79
10,70 10,46 49,95 118,19 0,46]| 12,50 10,99 49,19 123,07 0,54| 1430 11,24 6332 2947 061| 16,10 0,78 46,10 30546 062] 17,90 133 7722 180,04 0,78
10,72 10,35 49,73 117,37 0,46| 12,52 11,28 49,30 130,40 0,54| 14,32 10,66 60,65 2295 062]| 16,12 083 36,67 32323 064]| 1792 1,15 8165 19891 0,79
10,74 10,32 47,83 117,37 0,46] 12,54 11,40 49,63 132,84 0,54| 14,34 10,07 56,43 19,69 062)| 16,14 1,18 19,67 35431 062| 17,94 1,00 7879 261,06 0,78
10,76 10,21 47,17 11575 048] 12,56 11,48 4986 137,73 0,55| 14,36 9,40 51,53 16,44 062)| 16,16 147 953 31545 0,62| 17,96 0,92 70,51 319,90 0,78
10,78 10,09 46,72 113,31 0,47] 12,58 11,65 50,52 142,61 0,53| 14,38 8,84 49,98 1563 061)| 1618 134 782 22555 062| 17,98 0,89 59,22 338,76 0,78
10,80 10,04 4594 11493 048] 1260 11,80 50,86 14831 055] 1440 851 4997 18,07 064] 1620 109 1325 25108 062] 1800 092 4207 34875 0,79




COVUNE DI COVACCHI O
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COPI A CONFORME ALL' ORI G NALE J&JTIAILE

Protocol | o N. 0022199/ 2023 del

LOREMNZO-AGCST

08/ 04/ 2023

SEOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

Fi r mat
. o.
PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA RIF. PROVA: | CPTU n*:
LETTURE DI CAMPAGNA U14-21 CPTU4
COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 20,00
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,10
DATA: 27/01/2021 PREFORO (m da p.c.): 0,10
Prof. qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc.
(m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa °
1802 092 2664 35653 0,78 19,70 084 1145 53745 0,85
18,04 093 1536 364,30 0,78| 19,72 0,84 11,17 541,90 0,84
18,06 095 1652 423,13 0781974 086 1031 54523 0,84
18,08 0,97 1567 420,91 0,78 19,76 0,88 10,74 547,45 0,83
18,10 1,00 1538 41869 0781978 088 11,03 54745 0,83
18,12 1,06 14,81 417,58 0,78 19,80 0,91 14,88 551,89 0,82
18,14 1,06 1524 414,25 0,78 19,82 0,90 12,74 551,89 0,82
18,16 1,07 1596 410,92 0,78| 19,84 0,90 12,08 553,00 0,82
18,18 1,10 1681 40870 078 19,86 090 1217 55522 0,83
18,20 1,09 1581 40536 0,80| 19,88 0,92 10,74 556,33 0,83
1822 1,09 1481 40204 079|1990 091 1060 55633 0,83
18,24 1,07 1539 399,82 0,79 19,92 0,91 11,45 557,44 0,83
1826 1,07 1681 397,60 0791994 092 10,74 55965 0,83
18,28 1,05 1596 39538 0,81 19,96 091 11,31 559,65 0,83
1830 1,07 1639 397,60 0841998 092 1103 56188 0,83
18,32 1,18 16,39 402,04 0,82 20,00 0,92 12,31 562,99 0,85
1834 1,21 17,53 400,93 0,82
18,36 1,18 16,11 397,60 0,83
1838 1,21 1696 39871 0,82
18,40 1,41 15,96 410,92 0,83
1842 266 1568 45643 0,83
18,44 449 2711 45532 0,83
1846 351 1644 8346 082
18,48 2,60 2059 62,38 0,83
1850 1,73 2644 6571 083
18,52 1,41 19,44 89,02 0,81
18,54 1,18 2459 123,43 0,82
18,56 0,94 27,87 191,14 0,82
1858 0,82 31,73 242,20 0,82
18,60 0,80 26,44 264,40 0,82
1862 082 24,16 281,05 083
18,64 0,85 20,16 296,59 0,81
18,66 085 1373 307,69 0,81
18,68 0,82 11,01 316,56 0,83
1870 082 858 32878 082
18,72 0,80 5,87 340,99 0,83
1874 082 501 34875 083
18,76 0,83 16,11 397,60 0,83
1878 083 7,30 360,96 083
18,80 0,83 8,87 367,63 0,80
18,82 082 973 37429 0,81
18,84 0,82 9,87 382,05 0,81
18,86 0,82 10,16 389,83 0,81
18,88 0,82 9,44 396,49 0,80
1890 0,83 801 402,04 081
18,92 0,85 7,87 405,36 0,81
1894 085 858 41092 082
18,96 0,85 9,01 415,35 0,82
1898 083 10,16 419,80 0,83
19,00 0,83 10,73 42535 0,81
19,02 085 11,01 430,90 082
19,04 0,86 11,16 435,34 0,82
19,06 0,88 1044 443,11 083
19,08 1,20 9,16 470,85 0,82
19,10 301 916 536,35 0,81
19,12 3,79 573 222,22 0,82
19,14 2,67 9,16 184,48 0,82
19,16 1,82 11,02 187,81 0,83
19,18 1,41 2445 21445 0,83
19,20 1,12 46,02 273,28 0,82
1922 092 5230 32545 0,82
19,24 0,86 50,73 354,31 0,83
1926 088 5159 37540 083
19,28 0,91 43,02 394,26 0,83
19,30 092 3488 40648 083
19,32 0,89 23,16 408,70 0,81
19,34 088 1230 417,58 083
19,36 0,92 559 430,90 0,81
19,38 095 3,16 42868 0,82
19,40 0,94 573 433,12 0,83
1942 091 7,16 430,90 083
19,44 0,88 11,73 433,12 0,83
1946 088 1373 439,78 083
19,48 0,89 23,17 517,48 0,83
1950 0,90 2317 506,38 0,82
19,52 0,86 25,74 503,05 0,84
1954 085 26,17 509,71 085
19,56 0,85 18,89 51525 0,84
1958 084 16,74 517,48 083
19,60 0,83 13,03 520,81 0,84
1962 084 1345 52635 085
19,64 0,84 12,88 529,69 0,84
19,66 084 1145 531,91 084
19,68 0,83 11,31 534,13 0,85
qc = resist. alla punta (Mpa) Inc. = inclinazione dalla verticale (°)
fs = resist. per attrito lat. (kPa) Diametro punta: 3.57 cm
U = pressione neutra (kPa) Area punta: 10 cm? Punta: Tecnopenta G1 CPL2In
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Protocol o N. 0022199/ 2023 del 08/04/2023

rOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

it
PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA RIF. PROVA: [ CPTU n*:
DIAGRAMMI DI RESISTENZA U14-21 | CPTU4
COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 20,00
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,10
DATA: 27/01/2021 PREFORO (m da p.c.): 0,10
qc (MPa) fs (kPa) U (kPa)
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COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Firmatario: LORENZO AGCSTA Dott. Geol. Thomas Veronese
Identificativo U14-21 PROVA PENETROMETRICA STATICA
Emissione gen-21
Pagina 1 di ‘ INTERPRETAZIONI LITOLOGICHE
-Committente ~ Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. -Prova n° CPTU4
-Cantiere via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) -Data prova  27/01/2021
-Quota p.c. 1,20 ms.l.m. -Prof. preforo 0,10 m
-Livellodifalda 1,10 mdap.c. -Prof. finale 20,00 m
-Attrezzatura Punta elettrica con piezocono
Robertson-
Douglas-Olsen (1981) Campanella(1983) Olsen-Farr (1986)
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Interpretazione delle prove CPTU



COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Firmatario: LORENZO AGOSTA Dott. Geol. Thomas Veronese
Identificativo | U14-21 PROVA PENETROMETRICA STATICA
Emissione gen-21
Pagina 1d 0 PARAMETRI GEOTECNICI
-Committente Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. -Prova n° CPTU4
-Cantiere via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) -Data prova 27/01/2021
-Quota p.c. 1,20 ms.l.m. -Prof. preforo 0,10 m
-Livello di falda 1,10 mdap.c. -Prof. finale 20,00 m
MATERIALI COESIVI MATERIALI GRANULARI
. Peso Cu OCR OCR . . . .
DA A qcm fsm deltaU litol. Vol. (qc) (qc) ) M, Eu50 CR Dr  Fl'py Fl'aoien FI'Schm. E'25 M,
m m MPa MPa MPa (-) kN/m3 KPa (-) (-) MPa MPa (-) (%)  (°) °) °) MPa  MPa
00 | 1,3 | 411 | 003|001 | s |1815] - - - - - - | 82| 3 | 32 |39 41 43 44|11,47[1835
13 | 21 [ 339|002 | 006| s | 2000 - - - - - - | 53| 35| 31 |35 38 40 42 847 [1355
21 | 63 | 516 | 003|003| s | 2000 - - - - - - | 55| 3 | 32 |36 38 40 4212902064

6,3 6,9 1,88 | 0,03 | -0,03 | Al-La | 18,00 7 6 10 4,65 | 21,15 | 0,15 - - - - - - - - -

6,9 15,0 | 8,21 | 0,05 | 0,00 S 20,00 - - - - - - 55 | 35 31 |36 38 40 4220743234
15,0 | 18,0 | 3,21 | 0,04 | 0,07 SI 19,00 - - - - - - 28 | 28 25 |29 32 35 38| 9,73 | 15,57
18,0 | 20,0 | 1,11 | 0,02 | 0,23 | Al-La| 18,00 M 1 4 3,84 | 24,07 | 0,38 - - - - - - - - -

Interpretazione delle prove CPTU



COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORME ALL' ORI G NALE J&JTIAILE

Protocol I o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Fi r mat

L CREMNZO-AGCST,

SEOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA
LETTURE DI CAMPAGNA

RIF. PROVA:

CPTU n°:

Ui14-21

CPTU5S

COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l.
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe)
DATA: 28/01/2021

PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 20,00

PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,90
PREFORO (m da p.c.): 0,10

Prof. qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc.
(m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa °
0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 |1,82 7,56 4356 10517 1,10 |3,62 7,28 38,98 6447 1,06 [542 495 26,71 35,16 122 |7,22 6,82 2478 41,67 1,18
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 |1,84 7,19 49,34 10191 1,10 |3,64 7,23 3920 6365 1,07 |544 480 2494 31,09 1,22 |7,24 6,87 26,34 4249 1,18
0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 6,81 53,11 97,03 1,13 |3,66 7,26 39,08 66,09 1,06 |546 457 2371 2947 122 |7,26 6,89 30,78 42,49 1,19
0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 |1,88 6,24 4597 9133 1,10 |3,68 7,51 3841 6853 1,07 |548 439 2393 2865 1,20 |7,28 6,95 3589 44,11 1,19
0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 |1,90 588 4897 8400 1,10 |3,70 7,56 37,85 67,72 1,06 [550 4,51 2427 31,91 1,22 |7,30 7,07 3933 4575 1,18
0,12 1,81 6,50 210,17 0,48 1,92 549 5041 7831 1,10 |3,72 7,41 3841 6691 1,07 |552 530 24,82 41,67 122 |7,32 7,16 41,11 46,56 1,18
0,14 254 6,84 181,68 0,34 |194 516 50,74 76,67 1,09 [374 730 3962 6691 1,06 |554 594 2549 4575 122 |7,34 7,02 4322 4575 1,16
0,16 2,25 6,40 148,31 080 |1,96 4,83 4985 7342 1,10 [376 7,31 4062 6853 1,06 |556 6,12 2549 44,93 1,22 |7,36 6,71 46,555 44,11 1,18
0,18 1,70 6,73 123,07 0,76 |1,98 4,51 4807 71,79 1,10 [3,78 722 4084 6853 1,06 |558 6,08 26,04 4249 1,22 |7,38 6,53 48,22 43,30 1,15
0,20 1,47 795 11249 0,79 |2,00 4,04 3788 70,17 1,02 [380 7,08 4128 67,72 1,06 |560 6,16 26,15 43,30 1,23 |7,40 6,48 4911 4493 1,16
022 152 884 110,05 0,75 |2,02 391 3443 6447 101382 695 4150 6528 1,06 |562 644 27,04 46,56 122 |7,42 6,53 49,77 46,56 1,16
0,24 1,79 984 111,68 085 |2,04 3,71 3354 6121 1,02 [384 6,75 4038 6365 1,06 |564 6,75 2926 4981 1,22 |7,44 660 4911 47,37 1,16
026 214 11,40 11575 0,84 [2,06 3,52 3287 5795 1,02 |3,86 6,63 3893 6365 1,06 |[566 696 3159 5144 122 |746 659 46,88 47,37 1,18
028 248 1251 116,56 0,84 [2,08 3,36 3198 5551 1,02 |388 642 37,82 6203 1,06 |568 7,07 3437 5225 1,20 |7,48 6,552 43,88 4575 1,16
0,30 2,75 1362 116,56 0,82 [2,90 3,21 31,09 53,07 1,01 |3,90 598 37,04 57,14 1,06 |570 7,15 36,15 53,07 1,22 17,50 6,30 40,54 44,93 1,15
0,32 3,07 1507 117,37 0,85 [2,12 3,10 29,53 5144 1,00 |392 547 3592 5389 1,06 |572 7,26 37,37 53,89 1,20 |7,52 6,08 38,76 43,30 1,14
0,34 341 16,30 119,01 0,85 [2,14 294 2820 4981 1,00 |3,94 522 36,03 5551 1,06 |574 733 37,70 54,70 1,22 |7,54 570 36,43 3923 1,14
036 364 17,41 119,01 085 [2,16 285 27,30 5063 1,01 |3,96 540 36,36 6039 1,06 |576 7,35 38,26 54,70 1,22 |756 530 3510 3597 1,14
0,38 362 1964 11249 086 [2,18 2,76 26,30 4981 1,00 |3,98 6,07 3525 66,09 1,07 |578 7,31 3859 5551 1,19 |7,58 503 3521 3597 1,15
040 365 22,31 110,87 0,85 [2,20 2,68 2530 4981 1,01 |400 645 2912 5958 1,09 580 7,30 3836 57,14 1,19 |7,60 4,98 3654 37,61 1,14
0,42 3,61 2431 10842 0,84 |2,22 265 2463 49,00 1,01 |[402 6,65 27,01 4167 1,10 |582 7,24 3825 5795 1,20 |7,62 5,08 36,87 40,05 1,14
044 354 26,10 10435 0,84 [2,24 263 2441 5063 098 |404 670 2534 3191 1,10 |584 7,13 3858 57,95 1,19 |7,64 516 3587 40,05 1,14
046 346 27,77 10191 084 [226 261 23,74 5063 1,00 |406 685 2334 2947 1,10 |586 7,03 3858 57,14 1,19 |7,66 511 34,09 3842 1,14
048 3,43 2888 100,28 0,84 [2,28 263 23,18 5225 1,01 |408 697 2245 3109 1,11 |588 6,94 3836 57,95 1,20 |7,68 500 30,98 36,79 1,14
0,50 3,43 29,77 100,28 0,83 [2,30 267 2262 5225 0,98 |410 6,88 2423 3028 1,10 |590 6,73 37,80 57,14 1,19 |[7,70 4,82 28,31 3435 1,15
052 3,54 29,89 101,09 0,84 [2,32 267 22,17 53,07 098 |412 662 27,12 2865 1,10 |592 6,49 38,02 56,33 1,19 |7,72 461 27,31 32,72 1,14
0,54 3,70 29,67 102,73 0,82 |2,34 269 21,84 53,07 098 [414 6,31 3101 27,02 1,11 |594 6,15 38,13 54,70 1,19 |7,74 440 27,53 31,09 1,14
056 3,82 2945 103,54 0,81 [2,36 2,72 2162 5389 1,01 |416 6,05 3478 2702 1,11 |59 579 38,02 5144 1,18 |7,76 4,19 27,87 30,28 1,14
0,58 3,89 29,01 103,54 0,80 [2,38 2,75 2161 5389 098 |418 581 3756 27,02 1,10 |598 537 31,69 53,89 1,20 |7,78 4,06 28,76 2947 1,13
0,60 4,04 2846 10435 080 [240 280 2161 5470 1,00 |[420 568 3823 27,83 1,11 |6,00 544 2891 4981 1,20 |7,80 4,02 30,20 30,28 1,14
062 4,14 2869 10435 083 [242 286 2194 5633 098 |422 553 3745 2783 1,14 6,02 550 2847 49,00 1,20 |7,82 4,08 3142 3191 1,13
0,64 4,16 29,69 103,54 0,83 [244 292 2205 5551 1,00 |[424 540 3622 2865 1,13 |6,04 567 2858 49,81 1,19 |7,84 422 30,87 33,53 1,10
0,66 4,09 31,02 10191 082 |246 3,01 2216 57,14 098 |426 523 3456 2783 1,13 |6,06 580 2825 4981 1,20 |7,86 4,33 29,53 3597 1,11
0,68 4,01 3225 9947 0,83 [248 3,09 2238 5633 098 |428 516 3333 2865 1,13 |6,08 588 28,02 50,63 1,22 |7,88 435 27,64 3597 1,10
0,70 3,99 3336 100,28 0,83 [2,50 3,17 22,82 58,77 0,98 |430 521 31,77 3028 1,13 |6,10 594 27,69 50,63 1,22 |[7,90 4,37 2642 3516 1,10
0,72 4,17 34,36 103,54 084 [2,52 3,28 23,15 5877 098 |432 535 3099 3272 1,11 |612 6,03 28,02 5144 1,22 |7,92 442 2564 3597 1,10
0,74 454 3414 10842 0,83 [2,54 340 2359 5958 0,98 |434 552 29,77 3435 111|614 6,06 2913 50,63 1,20 |7,94 446 2531 35,16 1,10
0,76 4,99 3391 11331 084 [256 3,54 2381 6039 097 |436 576 2832 3597 1,14 |6,16 6,09 30,69 5225 1,22 |7,96 453 2542 37,61 1,10
0,78 537 3358 116,56 0,83 [2,58 3,67 2392 6203 097 |438 594 2721 3679 113|618 6,25 3225 53,89 1,20 |7,98 456 2346 40,05 1,10
0,80 555 3392 116,56 0,82 [2,60 3,78 2392 61,21 097 |440 6,03 27,10 3761 1,14 |620 646 32,80 54,70 1,22 |8,00 4,84 2213 3923 1,11
0,82 540 3391 106,79 0,84 [262 398 2425 6284 098 |442 599 2721 3761 1,14 622 6,54 33,13 53,07 1,22 18,02 518 23,02 40,86 1,10
0,84 522 3580 102,73 0,83 [2,64 4,14 2436 6365 097 |444 591 27,98 3842 1,14 |624 647 3291 5225 1,20 |8,04 546 24,68 40,86 1,11
086 4,96 37,25 9865 0,82 [266 428 2480 6528 097 |[446 596 2887 4005 1,14 |626 641 32,80 5225 1,20 |8,06 562 26,13 40,86 1,10
0,88 4,68 3836 9621 0,84 [268 447 2547 66,09 096 |448 6,09 3053 4167 1,13 |6,28 6,49 33,24 54,70 1,22 |8,08 573 27,80 40,86 1,11
0,90 445 3880 93,77 0,82 [2,70 463 26,13 66,09 096 |450 6,15 3320 4249 1,14 |630 6,65 34,02 56,33 1,22 18,10 577 29,13 40,05 1,10
0,92 420 3880 92,14 084 [2,72 474 26,79 6691 096 |452 6,17 3475 4249 1,14 |6,32 6,97 3468 58,77 1,22 |18,12 576 30,91 3842 1,10
0,94 3,97 3836 89,70 0,85 [2,74 473 2757 6528 097 |454 6,23 3442 4167 114|634 712 3579 58,77 1,22 |8,14 568 3324 37,61 1,10
0,96 3,73 37,25 88,07 084 [2,76 459 2857 6284 097 |456 6,15 3420 4086 1,14 |636 6,99 37,12 57,14 1,22 18,16 559 3535 3597 1,10
0,98 3,55 36,02 88,07 083 2,78 442 2956 6203 096 |458 586 3442 3842 1,14 |638 6,81 38,23 54,70 1,22 [8,18 547 37,02 3516 1,10
1,00 3,15 8,09 83,19 0,86 |2,80 4,24 30,12 6039 096 |460 556 3519 37,61 1,14 |640 6,84 38,79 57,14 1,22 18,20 541 38,02 3435 1,10
1,02 3,06 11,42 7667 084 |2,82 4,12 30,67 6039 096 |[462 533 3508 36,79 1,14 |642 6,93 3834 58,77 1,22 18,22 529 3857 3272 1,10
1,04 294 1487 7261 0,85 |2,84 4,12 30,33 62,03 095 |[464 526 3419 3842 1,14 |644 6,82 3923 57,14 1,20 |18,24 515 38,79 32,72 1,09
1,06 2,92 17,42 7017 0,83 |2,86 4,25 2944 6284 094 |[466 543 3418 4249 115|646 6,50 39,90 54,70 1,19 18,26 4,89 3813 30,28 1,09
1,08 2,78 19,76 66,91 0,83 |2,88 4,36 2822 6447 095 |[468 574 34,07 4493 1,15 (648 6,27 4045 53,89 1,20 |18,28 4,71 37,35 2865 1,09
1,10 2,64 22,76 64,47 081 |290 4,41 2732 6447 097 |470 592 3296 46,56 1,15 6,50 6,09 40,79 53,07 1,19 18,30 4,59 36,24 2947 1,06
112 2,47 2453 6121 0,82 |292 4,40 2687 6528 095 |472 587 3162 4493 1,15 16,52 590 40,78 52,25 1,19 18,32 4,47 3468 2865 1,10
114 232 2476 5795 0,81 |294 453 26,99 6691 095 |474 562 31,07 4249 1,16 6,54 590 40,89 5551 1,19 18,34 435 33,79 27,02 1,09
1,16 2,24 23,98 57,14 0,81 |296 450 2743 66,09 094 |[476 534 3140 4086 1,14 |656 6,00 39,89 57,95 1,20 |18,36 4,14 3190 26,21 1,09
1,18 214 2331 5551 0,81 |298 452 2820 66,09 095 |478 522 3217 4086 1,14 |6,58 6,15 38,22 60,39 1,18 18,38 4,00 30,68 2539 1,09
1,20 2,09 23,09 54,70 0,80 |3,00 4,50 23,05 6853 097 |[480 511 3328 4167 1,14 |660 6,30 36,55 62,03 1,18 |8,40 3,94 28,90 2539 1,07
1,22 2,05 22,98 54,70 0,80 |3,02 4,75 23,05 67,72 098 |[482 501 3395 4167 1,14 |662 6,50 3500 6528 1,18 |8,42 3,90 28,01 2539 1,09
1,24 191 2186 5144 0,79 |3,04 4,81 2360 6447 097 |[484 499 3461 4330 1,14 |664 6,76 33,77 67,72 1,18 |8,44 3,80 27,23 2458 1,06
1,26 1,84 2141 5225 0,81 3,06 4,81 2472 6203 098 |48 507 34,17 4575 1,14 |666 692 3322 67,72 1,18 [8,46 3,77 2645 24,58 1,07
1,28 1,75 21,08 5144 0,80 |3,08 4,69 26,05 5877 098 |[488 514 3294 4656 1,15 |668 7,01 3399 69,35 1,16 |8,48 3,83 2590 24,58 1,09
1,30 1,65 20,41 4981 0,80 |3,10 4,51 27,94 5714 098 |[490 508 3150 4575 1,14 |6,70 6,93 3510 67,72 1,16 |8,50 4,01 2545 27,83 1,07
1,32 1,65 20,19 5063 0,81 |3,12 4,46 2927 5633 098 |[492 491 30,06 4330 1,13 |6,72 6,89 37,10 69,35 1,16 |8,52 4,24 2523 2947 1,09
1,34 154 19,41 4900 0,80 |3,14 4,69 3038 6039 098 |[494 477 2894 4167 1,13 |6,74 7,04 3877 70,98 1,16 8,54 4,36 24,79 2947 1,07
1,36 1,50 18,96 49,00 0,80 |3,16 5,03 30,60 6365 1,01 |[496 466 27,94 4086 1,14 |6,76 7,23 39,66 72,61 1,16 |8,56 4,42 24,12 28,65 1,09
1,38 148 1840 4981 0,82 |3,18 518 30,71 63,65 1,01 |[498 474 2927 40,05 1,14 |6,78 7,42 40,76 75,05 1,15 |8,58 4,44 2367 28,65 1,07
140 145 17,85 5063 0,78 |3,20 527 31,04 6365 1,00 |500 4,86 2584 40,05 1,16 |6,80 7,54 40,76 75,05 1,14 |8,60 4,38 24,23 27,02 1,06
1,42 1,43 1729 5063 0,79 [322 538 3115 6447 1,01 |502 491 2372 3923 1,18 |682 759 4132 7505 1,16 8,62 4,32 2545 27,02 1,06
144 145 16,62 5144 0,79 |3,24 548 3115 6447 1,02 |504 480 2461 3597 1,18 6,84 7,48 4187 7261 1,16 |8,64 4,23 2590 24,58 1,07
146 145 16,28 5225 0,80 |326 565 3181 66,91 1,01 |506 4,78 2572 3516 1,18 |6,86 7,38 43,09 7342 1,14 8,66 4,17 26,67 24,58 1,07
1,48 1,47 16,06 53,07 0,79 |3,28 587 3281 6853 1,01 |508 486 26,06 3597 1,16 |6,88 7,30 44,32 73,42 1,16 |8,68 4,15 27,34 2458 1,06
1,50 1,59 1595 5551 0,81 |3,30 6,32 3359 7261 1,02 |[510 491 26,39 3597 1,18 |690 7,29 4531 75,05 1,16 |8,70 4,18 2845 2539 1,06
1,52 1,70 1572 5795 0,82 |332 6,85 3369 7586 1,02 |512 474 26,50 32,72 1,18 |6,92 7,27 46,20 75,05 1,15 |8,72 425 28,79 26,21 1,06
1,564 1,83 1572 61,21 0,80 [3,34 7,39 3414 7831 1,02 |514 450 26,17 30,28 1,18 |6,94 7,10 47,20 7342 1,14 8,74 434 2823 27,02 1,06
1,56 2,02 16,05 6365 0,80 |3,36 7,80 3469 7993 1,05 |516 4,40 2584 2947 1,19 696 6,95 47,98 72,61 1,15 |8,76 4,48 28,34 28,65 1,04
1,58 2,30 16,49 66,91 0,83 |3,38 8,04 3547 7912 1,05 |518 445 2495 3028 120 |698 6,56 38,12 59,58 1,19 18,78 460 28,23 30,28 1,04
1,60 2,65 17,27 71,79 0,85 |3,40 8,03 37,24 7667 1,06 |520 456 2528 3191 1,19 |700 646 3556 52,25 1,18 |8,80 4,72 2823 3191 1,06
162 316 1815 7586 0,89 |3,42 8,04 3990 76,67 1,05 |522 481 2517 3597 1,19 |7,02 6,13 3645 47,37 1,19 18,82 4,83 28,34 3353 1,04
1,64 3,69 19,60 80,75 0,93 |3,44 7,98 4290 7505 1,05 |524 507 2550 3842 120 |7,04 578 37,79 43,30 1,20 |8,84 4,89 28,34 3353 1,04
1,66 4,18 21,04 8481 098 |346 7,81 4568 70,98 1,06 |526 525 2550 3923 120 |706 567 3812 41,67 1,19 |8,86 4,93 2890 33,53 1,02
1,68 4,79 2259 92,14 0,98 |348 7,75 46,90 66,91 1,06 |528 524 2539 3761 1,20 |7,08 558 3823 40,05 1,18 18,88 4,99 30,01 3435 1,05
1,70 557 2459 9621 1,04 |3,50 7,58 47,00 64,47 1,05 |530 502 2594 3516 120 |7,10 560 38,01 40,86 1,19 18,90 5,02 30,79 35,16 1,02
1,72 6,27 28,14 101,91 1,07 |352 7,52 46,22 6528 1,06 |532 4,71 26,05 3272 122|712 578 37,01 3923 1,18 18,92 511 31,34 35,16 1,02
1,74 6,90 29,36 10842 1,07 |3,54 7,61 4455 6691 1,06 |534 460 2639 3272 122|714 6,07 3501 37,61 1,18 18,94 514 32,01 3597 1,02
1,76 7,52 30,69 111,68 1,10 |3,56 7,55 42,10 63,65 1,06 |536 4,69 2694 3435 122|716 629 3145 36,79 1,18 |8,96 517 30,57 3597 1,02
1,78 7,83 32,79 11249 1,11 |358 7,32 40,10 62,84 1,07 |538 484 27,16 3597 122|718 648 2645 40,05 1,18 18,98 515 2912 48,19 1,04
1,80 7,78 3801 10923 1,11 |360 725 3898 6203 106 |540 496 2738 3842 124 |720 6,72 2578 40,86 1,18 19.00 535 27,68 4575 1,04
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA
LETTURE DI CAMPAGNA

RIF. PROVA:

CPTU n°:

uil4-21

CPTUS

COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 20,00
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,90
DATA: 28/01/2021 PREFORO (mda p.c.): 0,10
Prof. qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc.
(m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa °
9,02 548 2837 4575 1,05| 1082 6,22 4431 7667 0,79|1262 6,67 4422 9459 0,62 1442 1,03 11,13 31762 0,38| 16,22 1,51 24,62 393,32 0,32
9,04 562 29,71 4656 1,04| 10,84 6,05 4542 7505 0,80| 1264 6,78 43,77 9540 0,62]| 1444 107 11,36 32251 036| 16,24 1,55 26,74 378,67 0,32
906 590 3138 4819 1,02|1086 592 4620 7342 0,78]|1266 6,89 43,77 97,84 1062|1446 109 1225 32087 0381626 151 27,85 35588 0,32
9,08 6,20 33,15 4900 1,02| 1088 580 46,76 7261 0,79]|1268 692 4389 97,03 0622|1448 109 1358 31843 0,38 1628 1,65 29,85 369,71 0,32
9,10 6,44 34,04 4981 104|109 575 4731 7342 0,79|1270 6,88 44,77 97,84 0,61]| 1450 1,08 1425 316,81 0,38 16,30 1,83 3197 390,07 0,32
9,12 6,59 3504 5063 1,02]|1092 578 4742 7586 0,78 1272 6,90 4511 97,84 062| 1452 1,06 1425 311,92 0,38] 16,32 204 3085 377,85 0,31
9,14 6,71 36,37 5144 1,02]|1094 581 4731 7749 0,79|1274 696 4599 9947 1060|1454 1,03 13,80 30948 0,38| 16,34 2,82 37,08 396,58 0,31
9,16 6,74 37,82 5144 102|109 582 4653 7831 0,78]|1276 693 47,32 100,28 0,60| 1456 1,02 13,14 307,85 0,38| 16,36 3,60 43,85 404,72 0,30
9,18 6,80 39,04 5144 1,02|1098 579 3656 7667 0,78]|1278 6,85 4799 9947 060]| 14,58 1,02 13,47 307,85 035| 16,38 3,41 3563 196,33 0,30
920 6,82 40,15 5144 1,02]| 11,00 588 36,79 7423 0,79|1280 6,73 4899 9784 060| 1460 1,02 13,80 307,85 0,38| 1640 2,86 3130 170,29 0,31
922 6,68 4148 4900 1,01)1102 58 3768 7179 0,78|1282 6,69 4910 9865 058| 14,62 1,02 13,80 30948 038| 1642 235 3697 15645 0,31
924 6,39 4326 4575 1,02| 11,04 596 3890 7261 0,78|1284 6,66 4899 9865 0,58]| 14,64 1,02 14,81 308,67 0,36 1644 1,92 46,30 142,61 0,32
926 6,03 4504 4330 1,01|11,06 6,08 399 7261 0781286 6,69 4910 10028 0,58]| 1466 1,01 16,03 31437 0738|1646 1,62 53,75 159,71 0,30
928 571 4548 4249 1,01|11,08 623 4057 7261 0,78|1288 6,70 4876 101,09 056| 1468 1,02 14,36 320,06 0,38| 1648 145 5863 177,61 0,31
930 544 4581 4005 1,04)|11,10 637 4012 7261 0,78|1290 6,65 4799 101,09 057]| 14,70 1,02 14,14 31925 0,38 16,50 1,32 5597 18249 0,31
9,32 527 46,92 4005 1,00| 1112 643 3957 70,17 0,76|1292 6,71 46,76 101,09 056| 14,72 1,01 14,14 32413 038 16,52 1,18 48,19 173,54 0,31
934 512 4725 4005 1,01|1114 639 3868 67,72 0,76|1294 6,80 46,09 10517 0,54]| 14,74 100 13,70 326,57 0,39| 16,54 1,05 48,08 191,45 0,30
9,36 506 46,03 4249 1,01|11,16 625 3779 66,09 078|129 6,88 4509 106,79 0,53| 14,76 098 13,59 332,27 0,38| 16,56 1,04 37,74 21587 0,30
938 503 4358 4249 1098|1118 6,11 3745 6447 0,75|1298 6,89 3458 10028 0,56]| 14,78 098 13,03 33553 0,38| 16,58 1,13 26,41 24517 0,30
9,40 5,08 4191 4411 1098|1120 597 3690 6284 0,74|13,00 7,02 3614 9784 056| 14,80 100 1281 33471 0738|1660 1,34 1997 276,11 0,31
942 506 4013 4411 100| 1122 599 3567 6284 0,76]|13,02 7,05 37,70 9459 1056|1482 098 13,04 339,60 0736|1662 1,28 1797 271,22 0,31
944 507 3824 4575 1098|1124 578 3523 5877 0,75|13,04 7,10 3925 9295 0,55| 14,84 1,00 13,15 34367 038| 1664 1,17 2152 25575 0,31
946 507 3691 4656 098] 1126 561 3523 5958 0,76]13,06 7,20 4025 93,77 1054|1486 1,01 13,48 342,04 0738|1666 1,06 2352 246,80 0,31
948 503 3580 4575 1098|1128 546 3623 57,14 0,78 13,08 727 4147 9295 0,54| 14,88 1,01 14,04 346,11 0,38| 16,68 1,04 22,85 257,39 0,31
950 5,09 359 48,19 1098|1130 519 3590 53,89 0,76]|13,10 7,29 4247 9295 055|149 1,09 14,15 361,57 036 16,70 1,05 19,85 266,34 0,32
952 531 3590 5144 1097|1132 491 3556 5225 0,78]|13,12 731 4392 93,77 1054|1492 1,18 13,82 37541 036| 16,72 1,05 19,63 272,85 0,32
954 558 3623 5551 1098|1134 469 3578 5144 0,76]|13,14 738 4458 9540 054]| 1494 121 13,59 364,02 038| 16,74 1,03 19,96 27448 0,30
956 582 3623 57,14 0095|1136 454 3689 5063 0,76| 13,16 742 4558 97,03 0554|1496 127 16,08 362,39 040| 16,76 1,02 2119 276,92 0,30
958 6,06 3623 5877 096| 1138 458 37,78 5225 0,75|13,18 7,47 4669 97,84 0553|1498 127 1720 358,32 042| 16,78 1,00 18,74 28425 0,30
960 6,31 3657 6121 096)| 11,40 464 3767 5307 0,75|1320 751 4813 101,09 0552|1500 1,32 1742 36157 042| 1680 1,02 16,63 289,95 0,31
962 6,62 3679 6528 095| 1142 473 3622 5551 0761322 749 4858 101,09 0552|1502 142 17,87 367,27 039| 16,82 1,02 1563 29564 0,31
964 691 37,01 6772 096| 11,44 484 3511 5633 0,75|1324 742 4880 10028 0,52| 1504 157 19,42 380,30 040| 16,84 1,03 1574 302,15 0,32
966 7,02 3857 6853 095|1146 494 3511 5714 0,75|1326 7,28 4924 9865 0552|1506 169 2153 38437 0041|1686 1,06 1563 309,48 0,32
968 7,11 4057 6853 0094|1148 500 3378 57,14 0,75|1328 7,26 4935 100,28 0,52| 1508 277 22,09 487,75 041| 16,88 1,14 1496 32820 0,34
970 714 4256 6853 095| 1150 499 3211 5551 0,75/1330 725 4924 100,28 0551|1510 6,05 24,75 671,71 041]| 16,90 137 1596 355,88 0,34
972 7,16 4434 6935 0094|1152 485 3122 5225 0,74|1332 735 4879 10028 0553|1512 6,74 29,64 46,56 041| 16,92 140 1641 312,73 0,35
974 7,14 46,34 70,17 094| 11,54 453 30,11 46,56 0,74| 13,34 7,47 4724 101,09 0,53| 1514 5,06 29,09 830 039] 16,94 131 1941 23622 0,34
9,76 7,06 4856 6853 093] 1156 424 2978 4411 0,74| 1336 755 45,01 97,03 0,50| 15,16 3,76 46,20 586 0,39] 16,96 1,32 2299 299,71 0,34
9,78 6,83 50,67 6528 094]| 1158 420 2967 4656 0741338 7,60 43,01 92,95 0551|1518 3,22 46,98 147 0401698 1,36 2543 311,11 0,34
980 659 51,78 6365 095| 1160 4,38 3089 5144 1073|1340 752 4145 9295 0550|1520 295 5898 2,28 040| 17,00 1,32 2643 30297 0,35
982 643 52,78 6284 1093|1162 477 3189 5389 0,74|1342 750 4067 9540 049]|1522 479 57,09 9051 040|17,02 1,18 26,65 291,57 0,34
984 641 5344 6609 093]|1164 513 3200 5633 0,74| 1344 7,60 40,01 97,84 051| 1524 855 76,20 237,03 041] 17,04 1,09 2643 262,27 0,34
986 647 5289 67,72 093|1166 530 30,78 53,07 0,73|1346 7,72 4067 103554 049]| 1526 10,16 69,76 76,67 040| 17,06 1,04 29,10 267,97 0,35
988 6,60 5122 70,17 093| 1168 541 2889 5551 0,74|1348 7,78 4267 10517 049]| 1528 1043 6887 7098 040| 17,08 1,03 24,88 28343 0,34
990 6,79 4944 7423 1093|1170 560 2822 57,14 0,74|13,50 7,89 4478 109,23 048] 1530 10,09 64,09 6447 040| 17,10 1,05 2110 298,09 0,34
992 7,06 4733 7749 0091|1172 587 2922 6203 0,74|1352 796 4633 11249 047]| 1532 957 4853 6121 039|17,12 1,10 20,10 306,23 0,35
994 731 4488 8075 1090|1174 6,13 3066 6691 0,73|1354 8,01 4655 11493 047]| 1534 9,15 4242 5877 1039|1714 1,14 2065 317,62 0,36
996 7,53 4166 83,19 1088|1176 635 3333 70,17 0,74|1356 811 4689 118,19 048] 1536 880 40,86 57,14 040| 17,16 1,21 2043 32495 0,36
998 746 3844 8156 1087|1178 644 3589 7098 0,73|1358 818 47,77 12063 046]| 1538 834 3597 56,33 039|17,18 1,26 20,32 329,01 0,36
10,00 7,50 3522 7505 0,87]| 11,80 635 3889 6935 0,74|1360 8,16 47,99 12226 046| 1540 7,73 3597 5307 1038|1720 139 2099 35099 0,34
10,02 724 36,13 6935 087]|11,82 640 4089 70,17 0,74| 13,62 8,11 4822 123,89 044)| 1542 6,91 3742 4981 1039|1722 1,79 2065 399,02 0,32
10,04 7,19 3947 67,72 0,87]| 11,84 653 4211 7342 0,74| 1364 799 4911 123,07 043| 1544 587 37,08 4411 1039|1724 203 2221 29890 0,34
10,06 6,89 4269 6365 0.87]| 11,86 664 4300 7586 0,74|1366 7,78 4966 120,63 043| 1546 440 4052 3597 0,38]|17,26 1,67 2210 27203 0,35
10,08 6,51 46,02 5958 0,87]| 11,88 6,79 4422 7993 0,73|1368 7,67 4988 12145 044| 1548 3,90 5229 2947 1038|1728 1,60 24,76 263,08 0,35
10,10 6,09 48,80 56,33 0,87 11,90 6,96 4500 8156 0,73|13,70 7,54 4999 12145 043| 1550 3,74 6952 3761 036] 17,30 3,26 31,99 45437 0,34
10,12 6,01 51,80 57,95 0,89]| 11,92 696 4500 8156 0,73|13,72 747 5099 12145 043| 1552 368 7885 7423 0,38]|17,32 557 3221 23052 0,34
10,14 6,29 55,02 5958 0,87]| 1194 695 4489 8156 0,71|13,74 734 5165 120,63 041| 1554 357 7462 6109 036] 17,34 632 3155 87,26 0,34
10,16 6,72 53,46 6528 0,87]| 11,96 696 4544 8237 0,73|13,76 7,12 5043 119,01 042| 1556 3,15 7395 4493 1036|1736 6,42 3166 8889 0,32
10,18 6,96 49,90 62,84 1087|1198 6,84 4300 9459 0,73|13,78 6,81 4865 11249 040| 15568 2,73 6695 23,77 0,36] 17,38 6,30 2866 90,51 0,34
10,20 7,17 4735 62,03 0,85| 12,00 6,73 4055 89,70 0,73|1380 6,30 46,76 10517 0,39| 1560 1,99 6050 1400 0,38] 17,40 598 2699 111,68 0,35
1022 7,31 4479 62,84 1085|1202 6,58 40,70 8481 0,71|1382 545 4487 9051 040| 1562 149 6027 1563 1036|1742 6,09 2832 11331 0,34
10,24 7,36 42,01 6447 085| 12,04 649 4325 8237 0,73|1384 422 4364 7505 1039|1564 126 6260 3516 036]| 1744 6,33 30,76 119,01 0,34
1026 7,48 3534 6935 1087|1206 649 4558 8237 0,71|1386 294 4476 6284 1038|1566 121 5216 119,82 0,38]| 17,46 6,76 33,88 128,77 0,34
10,28 7,64 3457 71,79 0,85]| 12,08 649 47,03 8156 0,73|13,88 223 4697 5877 040| 1568 1,08 4082 146,68 0,38]| 1748 7,05 3699 12877 0,32
10,30 7,73 36,23 7342 0,87]|12,10 6,53 4781 8237 0701390 170 5364 5633 0,38| 1570 1,08 3960 18494 035]|17,50 7,12 37,88 126,33 0,32
10,32 7,77 40,79 7586 0,88]| 12,12 6,47 4691 7993 0,73|1392 152 63,08 6284 0338|1572 1,07 4026 209,36 0,38]| 17,52 7,04 3865 127,15 0,32
10,34 769 46,56 7505 0,88]| 12,14 632 46,14 7831 0711394 129 6886 7342 036| 1574 098 3882 23541 0,38]| 17,54 6,86 38,76 147,49 0,32
10,36 7,36 51,78 70,98 0,86| 12,16 6,20 46,03 7749 0,70| 1396 1,10 68,08 97,03 0,38| 1576 0,96 2581 259,01 0,36]| 17,56 6,80 39,31 14587 0,30
10,38 7,08 5422 6853 0.85| 12,18 6,18 4636 79,12 0,70| 1398 121 5223 166,21 0,34| 1578 0,95 18,04 27529 0,38] 17,58 6,88 40,31 14993 0,30
10,40 6,81 56,11 66,91 0,85]| 1220 6,21 46,02 7993 0,71|1400 1,12 5368 17517 0,34| 1580 095 1592 301,34 0,36| 1760 7,17 4153 159,71 0,31
1042 6,58 5722 6528 1086|1222 6,20 4547 7993 0,73|1402 1,08 51,79 193,89 0,34| 1582 1,00 1536 31437 0,38]| 17,62 7,33 4142 163,77 0,31
10,44 6,40 5722 6528 0,86| 1224 6,18 46,13 7993 0,71| 1404 1,09 4535 22157 0,32| 1584 1,01 1481 32495 0,38]| 17,64 728 4098 161,33 0,30
1046 6,31 56,44 6528 1085|1226 6,21 4624 8156 0,70|1406 1,08 3590 237,03 0,34| 1586 1,02 1425 349,37 0,38]| 17,66 6,90 40,09 14993 0,30
10,48 6,22 5522 66,09 085| 1228 6,23 46,02 8237 0,70| 14,08 1,06 27,01 24843 0,32| 1588 1,03 13,14 351,81 0,38] 17,68 6,04 39,31 129,59 0,30
10,50 6,02 53,44 62,84 1085|1230 6,29 4557 8319 0,70|14,10 1,09 20,01 259,01 0,32| 1590 1,04 1348 350,18 0,38]| 17,70 4,69 39,30 10598 0,30
10,52 5,84 5233 62,84 0,84]| 1232 641 4490 8645 069| 14,12 1,15 1479 26389 0,31| 1592 1,08 13,70 349,37 0,38] 17,72 332 42,08 87,26 0,30
10,54 572 5099 62,84 0,85]| 1234 6,53 4479 8807 069| 1414 1,14 1312 256,57 0,31| 1594 1,08 13,81 34937 0,36]| 17,74 246 49,74 80,75 0,29
10,56 559 49,32 62,03 0,85]| 12,36 6,71 4512 89,70 0,69| 14,16 1,08 1423 27936 0,32| 1596 1,06 13,07 390,88 0,34]| 17,76 2,04 59,63 83,19 0,29
10,58 5,53 4821 6365 0,83]| 1238 6,76 4557 8970 0,70| 14,18 1,01 11,57 28913 0,32|1598 1,11 1574 39332 0,34]| 17,78 1,79 70,63 99,47 0,29
10,60 554 4754 6528 0,82]| 1240 666 4568 8645 0671420 1,02 11,79 31518 0,34| 1600 1,13 1663 39169 0,34]| 17,80 1,64 7452 116,56 0,27
10,62 552 46,32 66,09 0,84]| 1242 6,32 4579 8237 066| 1422 1,04 1168 320,06 034]| 16,02 1,17 1752 392,51 0,34]| 17,82 1,55 7529 14343 0,26
10,64 555 4532 67,72 0,83]| 1244 635 46,79 8400 0066|1424 1,04 1124 32087 0,34| 16,04 1,15 18,19 390,07 0,34]| 17,84 1,40 74,07 164,59 0,27
10,66 571 44,09 71,79 1083|1246 6,39 4534 8563 066| 1426 1,02 1135 320,06 0,34| 16,06 1,15 19,07 38599 0,32]| 17,86 128 6295 206,10 0,27
10,68 590 4354 7342 0,82]| 1248 632 4334 8645 066| 1428 1,06 1224 32495 0,35| 16,08 1,14 2030 382,74 0,34]| 17,88 1,15 51,62 27122 0,26
10,70 596 42,09 7261 0,82] 1250 6,25 4301 8481 0661430 1,06 1235 32495 0,35| 16,10 1,17 2063 384,37 0,32] 17,90 1,15 3761 31599 0,26
10,72 6,08 41,87 76,67 0,81]| 1252 6,17 4256 8400 066| 1432 1,02 1157 32251 0,34]| 16,12 1,18 2030 384,37 0,32] 17,92 122 23,61 34855 0,27
10,74 6,16 42,09 7749 1080|1254 6,15 4145 8563 065|1434 106 11,13 32251 036| 16,14 121 2030 38599 0,32] 17,94 125 2129 41693 0,22
10,76 6,29 4243 7993 0,80]| 12,56 6,19 4045 8807 064| 1436 1,02 10,68 31925 0,34| 16,16 1,28 2052 392,51 0,32]| 17,96 1,15 14,74 394,13 0,22
10,78 6,35 42,87 7993 1080|1258 6,31 4189 9051 0641438 1,01 1068 316,81 0,36| 16,18 1,37 2163 39821 0,31]| 1798 1,13 1285 408,79 0,21
10,80 6,37 4331 80,75 081] 1260 649 4422 9295 064] 1440 101 1080 31599 0,38] 1620 144 2241 396,58 0,34] 18,00 1,15 1263 42100 0,22




COMUNE DI

COVACCHI O E

COPI A CONFORME ALL' ORI G NALE J&JTIAILE

SEOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

Protocol | o
o

N. 0022199/ 2023 del 08/04/2023

Fi r mat
. o.
PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA RIF. PROVA: | CPTU n*:
LETTURE DI CAMPAGNA U14-21 CPTUS
COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 20,00
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,90
DATA: 28/01/2021 PREFORO (m da p.c.): 0,10
Prof. qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc. |Prof qc fs U Inc.
(m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa ° (m) MPa kPa kPa °
18,02 1,23 13,74 434,02 0,21 19,70 8,24 52,87 140,17 0,10
18,04 1,76 14,96 517,87 0,22 19,72 8,29 59,21 127,15 0,09
18,06 4,48 16,74 664,39 0221974 7,61 6854 10517 0,08
18,08 7,27 20,29 302,97 0,22| 19,76 6,15 6153 7586 0,08
18,10 699 17,52 16621 022 19,78 4,79 4731 5958 0,09
18,12 5,75 18,18 138,54 0,22 19,80 3,70 46,31 49,81 0,08
18,14 3,76 20,85 131,21 0,21 19,82 2,86 47,53 4493 0,07
18,16 2,69 27,85 109,23 0,22 19,84 2,26 49,42 49,00 0,06
18,18 2,09 4085 140,17 020 19,86 1,88 4986 6528 0,05
18,20 1,70 53,85 146,68 0,20| 19,88 1,53 48,53 104,35 0,04
1822 1,59 6330 171,10 021|1990 1,39 4930 22564 0,04
18,24 1,57 59,74 255,75 0,18 19,92 1,37 44,52 304,71 0,04
1826 1,70 5563 30459 0,18 1994 1,35 3974 34379 0,04
18,28 1,79 51,19 31518 0,18 19,96 1,36 36,95 382,86 0,04
1830 2,18 4685 33634 0201998 1,38 34,17 42193 0,04
18,32 2,29 40,74 33553 0,21 20,00 1,40 37,39 461,01 0,04
18,34 2,03 3563 259,01 0,20
18,36 1,78 29,85 101,91 0,21
18,38 1,94 3196 14343 022
18,40 4,87 29,07 463,33 0,22
18,42 7,33 26,18 181,68 0,22
18,44 7,40 2496 140,98 0,22
18,46 6,43 27,29 121,45 0,22
18,48 4,78 27,96 94,59 0,22
1850 320 3507 7667 021
18,52 2,31 4518 70,17 0,22
1854 1,81 5729 8075 0,20
18,56 1,40 76,85 105,17 0,22
18,58 1,28 76,74 231,33 0,21
18,60 1,31 69,18 312,73 0,22
1862 1,28 6029 359,95 0,20
18,64 1,29 50,62 384,37 0,18
18,66 1,26 40,18 407,97 0,21
18,68 1,29 26,07 425,07 0,18
18,70 1,37 13,62 448,67 0,20
18,72 2,03 12,40 530,89 0,20
1874 385 1229 613,10 0,18
18,76 5,75 29,85 101,91 0,18
18,78 575 2284 140,98 0,18
18,80 4,80 31,07 99,47 0,16
18,82 3,41 27,62 76,67 0,16
18,84 2,65 34,95 75,05 0,17
18,86 2,15 48,18 113,31 0,18
18,88 2,15 59,73 149,12 0,16
1890 221 6696 250,87 0,17
18,92 2,09 7029 187,38 0,16
1894 156 6020 22075 0,14
18,96 1,34 66,08 219,94 0,14
1898 1,22 6420 289,95 0,14
19,00 1,18 52,31 338,79 0,14
19,02 1,20 38,20 372,97 0,14
19,04 1,16 31,53 396,58 0,14
19,06 1,18 29,08 403,09 0,14
19,08 1,18 27,42 407,16 0,14
19,10 1,15 23,97 408,79 0,14
19,12 1,18 22,30 409,60 0,14
19,14 1,18 21,86 41530 0,14
19,16 1,18 22,19 419,37 0,13
19,18 1,18 22,75 422,63 0,14
19,20 1,23 22,97 425,07 0,13
19,22 1,27 23,08 428,33 0,14
19,24 1,32 23,64 440,53 0,14
19,26 1,40 24,64 446,23 0,14
19,28 1,44 2597 442,16 0,13
19,30 1,44 27,97 42263 0,13
19,32 1,41 28,31 410,41 0,12
19,34 1,44 30,87 41855 0,14
19,36 1,45 30,20 421,00 0,13
19,38 1,44 31,42 416,93 0,12
19,40 1,35 30,75 40553 0,14
19,42 1,34 29,76 408,79 0,13
19,44 1,39 28,64 442,16 0,12
19,46 2,14 26,76 564,26 0,12
19,48 4,79 32,31 468,21 0,10
19,50 6,27 33,42 107,61 0,11
19,52 6,28 31,76 105,17 0,11
1954 6,16 3343 107,61 0,12
19,56 6,30 32,76 113,31 0,10
1958 647 3698 11575 0,10
19,60 6,80 4465 119,82 0,10
19,62 6,79 4565 114,12 0,11
19,64 6,53 46,43 108,42 0,09
1966 661 4576 111,68 0,10
19,68 7,42 46,98 131,21 0,10
qc = resist. alla punta (Mpa) Inc. = inclinazione dalla verticale (°)
fs = resist. per attrito lat. (kPa) Diametro punta: 3.57 cm
U = pressione neutra (kPa) Area punta: 10 cm? Punta: Tecnopenta G1 CPL2In




COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI G NALEJRJA TALESH

Fir

Protocol o N. 0022199/ 2023 del 08/04/2023

z

O AGOSTA

rOL. THOMAS VERONESE - Via Roma, 10 44021 CODIGORO (Ferrara)

PROGQA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA
DIAGRAMMI DI RESISTENZA

RIF. PROVA:

CPTU n°:

U14-21

CPTUS

COMMITTENTE: Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l.
CANTIERE: via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe)

DATA: 28/01/2021

PROFONDITA' MASSIMA DELLA PROVA (m da p.c.): 20,00
PROFONDITA' FALDA (m da p.c.): 1,90

PREFORO (m da p.c.): 0,10
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COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Firmatario: LORENZO AGCSTA Dott. Geol. Thomas Veronese
Identificativo U14-21 PROVA PENETROMETRICA STATICA
Emissione gen-21
Pagina 1 di \ INTERPRETAZIONI LITOLOGICHE
-Committente ~ Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. -Prova n° CPTUS
-Cantiere via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) -Data prova  28/01/2021
-Quota p.c. 1,20 ms.l.m. -Prof. preforo 0,10 m
-Livellodifalda 1,90 mdap.c. -Prof. finale 20,00 m
-Attrezzatura Punta elettrica con piezocono
Douglas-Olsen (1981) Car::::glsa‘z?;%) Olsen-Farr (1986)
T o I -
0 H 2422232253 58 3 0F<§jaw0§§§§%£_
1 . 1 A ¢ 1 .
2 . 2 SR
3 3 : 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 : 8 .
9 9 X 9 S
10 $ 10 10
1 11 . 11 .
12 12 12
13 13 13 F
14 oo . i * 14 ol s 14 o8 i .
s Pl e e
>o. . l L -l ) = I .
17 . . . ) 17 . " 17 . <
18 . : . 18 : E e 18 : : t e
19 . MR A " 19 -t : : 19 Lo 1$ ' ¢ :
20 ol | . 20 AP LN P oo LR
21 21 21
22 22 22
23 23 23
24 24 24
25 25 25
26 26 26
27 27 27
28 28 28
29 29 29
30 30 30
31 31 31
32 32 32
33 33 33
34 34 34
35 35 35

Interpretazione delle prove CPTU



COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Firmatario: LORENZO AGOSTA Dott. Geol. Thomas Veronese
\dentiicativo | U14-21 PROVA PENETROMETRICA STATICA
Emissione gen-21
Pagina 1 di 0 PARAMETRI GEOTECNICI
-Committente Holiday Park Spiaggia e Mare s.r.l. -Prova n° CPTUS
-Cantiere via dei Mille, Porto Garibaldi (Fe) -Data prova 28/01/2021
-Quota p.c. 1,20 ms.l.m. -Prof. preforo 0,10 m
-Livello di falda 1,90 mdap.c. -Prof. finale 20,00 m
MATERIALI COESIVI MATERIALI GRANULARI
DA A | gem fsm deltau litol. TS [ G4 OCR OCR -y pis0 CR | Dr  Flowm Frewe FI'Schm. E25 M,
Vol. (ac)  (ac) ()
m m MPa MPa MPa (-) kN/m3 KPa (-) (-) MPa MPa (-) (%)  (°) °) °) MPa  MPa
00 | 1,0 [ 319|002 | 000 | s | 1815]| - - - . - - | 78| 35| 32 |30 41 42 44| 9,04 | 14,46
10 | 26 [ 334|003 | 002| s | 2000 - - - - - - | 44| 34| 31 |34 37 39 42| 835 |13,35
26 | 139 | 600 | 004 | 000 | S | 2000 | - - - - - - | 47 | 34| 31 |35 37 39 421501|24,01
13,9 | 150 | 1,09 | 002 | 017 | A | 1750 | 55 2 5 | 417 | 3088| 030 | - | - B -
150 | 156 | 529 | 005 | 0,00 | S | 2000 | - - - - - - | 30| 30| 27 |31 34 37 40]1351|21,57
156 | 17,3 | 1,37 | 0,03 | 0,15 | Al-La | 18,00 | 60 2 6 | 445 3336|029 - | - B -
17,3 | 19,0 | 353 | 004 | 006 | SI | 1900 | - - - - - - | 29| 28| 25 |20 33 36 391078 17,24
19,0 | 19,5 | 1,65 | 003 | 024 | A | 17,50 | 64 2 5 | 457 3671|030 ]| - | - B .
19,5 | 20,0 | 466 | 005 | -002| sl | 1900 | - - - - - - | 32| 29| 26 |31 34 37 40| 14,10 22,56

Interpretazione delle prove CPTU



COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocoll o N. 0022199/2023 del 08/04/2023
Fi rmatario: LORENZO AGOSTA

Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualita Ambiente SicurezzauNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007
FERRARA DEPARTMENT

Via Annibale Zucchini, 69 — 44122 Ferrara (FE)
Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl — P.lva 01872430648
Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099 SOCOTEC

www.socotec.it

Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC

SCHEDA GENERALE DEL CAMPIONE
COMMITTENTE: Spiaggia & Mare S.r.l. - Via dei Mille 62 - Porto Garibaldi (FE)

CANTIERE: Porto Garibaldi (FE)

CAMPIONE: S1C1 m 0.10 - 0.40

COMMESSA: 19531/19

VERBALE ACC.: vgf/i226/19

DATA CONSEGNA:  02/07/19

il campione & stato conservato in vasca umida termostatica bilancia cod. 480 - stufa 567 - picnometro 545
alto LUNGHEZZA (cm): -
0.10 GRADO DI QUALITA:  AGI Q3 EC7-3 Q3

DESCRIZIONE:
Sabbia medio fina marrone con resti conchigliari

W naturale (%) 4.8
|y naturale(Mg/m?®) -
y secco (Mg/m®) -
y immerso (Mg/m?®) -
| porosita (%) -
indice dei vuoti -
grado di saturazione (%) -
massa specifica (Mg/m®) -

PROVE ESEGUITE
Umidita Naturale - Trassiale UU -
| Limiti Atterberg - Trassiale CIU -
Gran. Setacciatura Sl Edometria -
Gran. Sedimentazione - Taglio Diretto -
Peso di Volume - Espansione L.L. -
Peso Specifico - Trassiale Cicl. + C.M. -
Analisi Chimica - Colonna Risonante -
Taglio Torsionale Cicl. -

NOTE: -
0.40
basso
lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio terre
dott. Roberto Bellanova dott. geol. Massimo Romagnoli
m_GEO 22 (rev. 02 del 03/19) S1C1 - CERT Sistema Qualita SOCOTEC ITALIA Srl

pagina 1 di 1



COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023
Firmatario: LORENZO AGOSTA

Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualita Ambiente SicurezzauNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007

FERRARA DEPARTMENT
Via Annibale Zucchini, 69 — 44122 Ferrara (FE)
Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl — P.lva 01872430648
Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099 SOCOTEC

www.socotec.it
Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/S1

ANALISI GRANULOMETRICA
(per setacciatura e sedimentazione) norma A.S.T.M. D 422
COMMITTENTE: Spiaggia & Mare S.r.l. - Via dei Mille 62 - Porto Garibaldi (FE)

CANTIERE: Porto Garibaldi (FE)

CAMPIONE: S1C1 m 0.10 - 0.40

COMMESSA: 19531/19 DURATA PROVE: 04 - 08/07/19

VERBALE ACC.: vgf/226/19 DATA CONSEGNA: 02/07/19

GEO-CERT.n*: 0 rev.00 del: 00/01/00

il campione & stato conservato in vasca umida termostatica Codici strumentazione: bilancia 480, stufa 567, picnometro 151H, densimetro 348, mescolatore 432.

ASPETTO MACROSCOPICO DEL CAMPIONE
Sabbia medio fina marrone con resti conchigliari

codici vaglio trattenuto trattenuto cum. tratt. passante
(mm) (9) (%) (%) (%)
570 setaccio 9.51 0.00 0.00 0.00 100.00
571 setaccio 4.75 0.00 0.00 0.00 100.00
572 setaccio 2 4.91 1.94 1.94 98.06
573 setaccio 1 3.17 1.25 3.19 96.81
290 setaccio 0.85 0.74 0.29 3.49 96.51
291 setaccio 0.5 2.47 0.98 4.46 95.54
292 setaccio 0.425 1.09 0.43 4.89 95.11
293 setaccio 0.250 40.57 16.03 20.92 79.08
282 setaccio 0.125 166.40 65.76 86.68 13.32
283 setaccio 0.075 16.18 6.39 93.08 6.92
286 setaccio 0.063 1.22 0.48 93.56 6.44
fondo 16.30 6.44 100.00 0.00
TOTALE  253.05 ¢ max (mm) = 2.6

Passante effettivo setaccio
0.063 (g) in areometro . 100 T
t°C Tempo (s) Lettura
- 30 -
- 60 - 80 +
- 120 -
- 300 -
- 600 -
- 1200 - $ 60 +
- 2400 - =
- 4800 - ‘g
- 14400 - 7
- 86400 - 8 40 1
- 172800 -
Rapporti granulometrici
USCS UNI
GHIAIA >4,75mm  >2,00 mm 20 +
3.5% 1.9%
SABBIA >0,075mm > 0,063 mm
93.1% 91.6%
LIMO E ARGILLA  <0,075mm < 0,063 mm 0
6.9% 6.4% 0.01 :
apertura vagli (mm)
Soluzione disperdente preparata al momento
lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio
dott. Roberto Bellanove dott. geol. Massimo Romagnol
m_GEO 22 (rev. 02 del 03/19) S1C1 - CERT Sistema Qualita SOCOTEC ITALIA Srl

pagina 1 di 1



COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocoll o N. 0022199/2023 del 08/04/2023
Fi rmatario: LORENZO AGOSTA

Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualita Ambiente SicurezzauNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007
FERRARA DEPARTMENT

Via Annibale Zucchini, 69 — 44122 Ferrara (FE)
Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl — P.lva 01872430648
Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099 SOCOTEC

www.socotec.it

Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC

SCHEDA GENERALE DEL CAMPIONE
COMMITTENTE: Spiaggia & Mare S.r.l. - Via dei Mille 62 - Porto Garibaldi (FE)

CANTIERE: Porto Garibaldi (FE)

CAMPIONE: S1C2 m 0.70 - 1.00

COMMESSA: 19531/19

VERBALE ACC.: vgf/i226/19

DATA CONSEGNA:  02/07/19

il campione & stato conservato in vasca umida termostatica bilancia cod. 480 - stufa 567 - picnometro 545
alto LUNGHEZZA (cm): -
0.70 GRADO DI QUALITA:  AGI Q3 EC7-3 Q3

DESCRIZIONE:
Sabbia medio fina marrone con resti conchigliari

W naturale (%) 5.9
y naturale(Mg/m?®) -
y secco (Mg/m®) -
| v immerso (Mg/m?) -
porosita (%) -
indice dei vuoti -
grado di saturazione (%) -
massa specifica (Mg/m®) -

| PROVE ESEGUITE
Umidita Naturale - Trassiale UU -
| Limiti Atterberg - Trassiale CIU -
Gran. Setacciatura Sl Edometria -
Gran. Sedimentazione - Taglio Diretto -
| Peso di Volume - Espansione L.L. -
| Peso Specifico - Trassiale Cicl. + C.M. -
Analisi Chimica - Colonna Risonante -
Taglio Torsionale Cicl. -

NOTE: -
1.00
basso
lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio terre
dott. Roberto Bellanova dott. geol. Massimo Romagnoli
m_GEO 22 (rev. 02 del 03/19) S1C2 - CERT Sistema Qualita SOCOTEC ITALIA Srl

pagina 1 di 1



COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023
Firmatario: LORENZO AGOSTA

Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualita Ambiente SicurezzauNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007

FERRARA DEPARTMENT
Via Annibale Zucchini, 69 — 44122 Ferrara (FE)
Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl — P.lva 01872430648
Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099 SOCOTEC

www.socotec.it
Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/S1
ANALISI GRANULOMETRICA
(per setacciatura e sedimentazione) norma A.S.T.M. D 422
COMMITTENTE: Spiaggia & Mare S.r.l. - Via dei Mille 62 - Porto Garibaldi (FE)

CANTIERE: Porto Garibaldi (FE)

CAMPIONE: S1C2 m 0.70 - 1.00

COMMESSA: 19531/19 DURATA PROVE: 04 - 08/07/19

VERBALE ACC.: vgf/226/19 DATA CONSEGNA: 02/07/19

GEO-CERT.n*: 0 rev.00 del: 00/01/00

il campione & stato conservato in vasca umida termostatica Codici strumentazione: bilancia 480, stufa 567, picnometro 151H, densimetro 348, mescolatore 432.

ASPETTO MACROSCOPICO DEL CAMPIONE
Sabbia medio fina marrone con resti conchigliari

codici vaglio trattenuto trattenuto cum. tratt. passante
(mm) (9) (%) (%) (%)
570 setaccio 9.51 0.00 0.00 0.00 100.00
571 setaccio 4.75 0.00 0.00 0.00 100.00
572 setaccio 2 4.76 1.84 1.84 98.16
573 setaccio 1 3.06 1.18 3.02 96.98
290 setaccio 0.85 0.60 0.23 3.25 96.75
291 setaccio 0.5 1.99 0.77 4.02 95.98
292 setaccio 0.425 1.16 0.45 4.47 95.53
293 setaccio 0.250 45.23 17.47 21.94 78.06
282 setaccio 0.125 175.76 67.89 89.83 10.17
283 setaccio 0.075 11.16 4.31 94.14 5.86
286 setaccio 0.063 1.37 0.53 94.67 5.33
fondo 13.80 5.33 100.00 0.00
TOTALE  258.89 ¢ max (mm) = 2.6

Passante effettivo setaccio
0.063 (g) in areometro . 100 1
t°C Tempo (s) Lettura
- 30 -
- 60 - 80 -
- 120 -
- 300 -
- 600 -
- 1200 - $ 60 -
- 2400 - =
- 4800 - ‘g
- 14400 - 7
- 86400 - 8 40
- 172800 -
Rapporti granulometrici
USCS UNI
GHIAIA >4,75mm  >2,00 mm 20 -
3.3% 1.8%
SABBIA >0,075mm > 0,063 mm
94.1% 92.8%
LIMO E ARGILLA  <0,075mm < 0,063 mm 0
5.9% 5.3% 0.01 :
apertura vagli (mm)
Soluzione disperdente preparata al momento
lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio
dott. Roberto Bellanove dott. geol. Massimo Romagnol
m_GEO 22 (rev. 02 del 03/19) S1C2 - CERT Sistema Qualita SOCOTEC ITALIA Srl

pagina 1 di 1



COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocoll o N. 0022199/2023 del 08/04/2023
Fi rmatario: LORENZO AGOSTA

Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualita Ambiente SicurezzauNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007
FERRARA DEPARTMENT

Via Annibale Zucchini, 69 — 44122 Ferrara (FE)
Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl — P.lva 01872430648
Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099 SOCOTEC

www.socotec.it

Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC

SCHEDA GENERALE DEL CAMPIONE
COMMITTENTE: Spiaggia & Mare S.r.l. - Via dei Mille 62 - Porto Garibaldi (FE)

CANTIERE: Porto Garibaldi (FE)

CAMPIONE: S2C1 m 0.10 - 0.40

COMMESSA: 19531/19

VERBALE ACC.: vgf/i226/19

DATA CONSEGNA:  02/07/19

il campione & stato conservato in vasca umida termostatica bilancia cod. 480 - stufa 567 - picnometro 545
alto LUNGHEZZA (cm): -
0.10 GRADO DI QUALITA:  AGI Q3 EC7-3 Q3

DESCRIZIONE:
Sabbia medio fina marrone con resti conchigliari

W naturale (%) 3.9
y naturale(Mg/m?®) -
y secco (Mg/m®) -
| v immerso (Mg/m?) -
| porosita (%) -
indice dei vuoti -
grado di saturazione (%) -
| massa specifica (Mg/m®) -

PROVE ESEGUITE
Umidita Naturale - Trassiale UU -
Limiti Atterberg - Trassiale CIU -
Gran. Setacciatura Sl Edometria -
| Gran. Sedimentazione - Taglio Diretto -
Peso di Volume - Espansione L.L. -
Peso Specifico - Trassiale Cicl. + C.M. -
Analisi Chimica - Colonna Risonante -
Taglio Torsionale Cicl. -

NOTE: -
0.40
basso
lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio terre
dott. Roberto Bellanova dott. geol. Massimo Romagnoli
m_GEO 22 (rev. 02 del 03/19) S2C1 - CERT Sistema Qualita SOCOTEC ITALIA Srl
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COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Firmatario: LORENZO AGOSTA

Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualita Ambiente SicurezzauNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007

FERRARA DEPARTMENT
Via Annibale Zucchini, 69 — 44122 Ferrara (FE)
Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl — P.lva 01872430648
Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099 SOCOTEC

www.socotec.it

Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/S1

(per setacciatura e sedimentazione) norma A.S.T.M. D 422

ANALISI GRANULOMETRICA

COMMITTENTE: Spiaggia & Mare S.r.l. - Via dei Mille 62 - Porto Garibaldi (FE)

CANTIERE: Porto Garibaldi (FE)

CAMPIONE: S2C1 m 0.10 - 0.40

COMMESSA: 19531/19 DURATA PROVE: 04 - 08/07/19

VERBALE ACC.: vgf/226/19 DATA CONSEGNA: 02/07/19

GEO-CERT.n*: 0 rev.00 del: 00/01/00

il campione & stato conservato in vasca umida termostatica Codici strumentazione: bilancia 480, stufa 567, picnometro 151H, densimetro 348, mescolatore 432.

ASPETTO MACROSCOPICO DEL CAMPIONE

Sabbia medio fina marrone con resti conchigliari

codici vaglio trattenuto trattenuto cum. tratt. passante
(mm) (9) (%) (%) (%)
570 setaccio 9.51 0.00 0.00 0.00 100.00
571 setaccio 4.75 0.00 0.00 0.00 100.00
572 setaccio 2 0.57 0.22 0.22 99.78
573 setaccio 1 0.99 0.38 0.60 99.40
290 setaccio 0.85 0.31 0.12 0.72 99.28
291 setaccio 0.5 2.06 0.80 1.52 98.48
292 setaccio 0.425 0.98 0.38 1.90 98.10
293 setaccio 0.250 43.65 16.85 18.74 81.26
282 setaccio 0.125 187.53 72.39 91.13 8.87
283 setaccio 0.075 16.47 6.36 97.49 2.51
286 setaccio 0.063 0.86 0.33 97.82 2.18
fondo 5.65 2.18 100.00 0.00
TOTALE  259.07 ¢ max (mm) = 2.4
Passante effettivo setaccio
0.063 (g) in areometro . 100 T
t°C Tempo (s) Lettura
- 30 -
- 60 - 80 +
- 120 -
- 300 -
- 600 -
- 1200 - S 60+
- 2400 - =
- 4800 - ‘g
- 14400 - 7
- 86400 - S 40+
- 172800 -
Rapporti granulometrici
USCS UNI
GHIAIA >4,75mm  >2,00 mm 20 +
0.7% 0.2%
SABBIA >0,075mm > 0,063 mm
97.5% 97.6%
LIMO E ARGILLA <0,075mm <0,063 mm 0
2.5% 2.2% 0.01
apertura vagli (mm)

Soluzione disperdente preparata al momento

lo Sperimentatore:
dott. Roberto Bellanove

m_GEO 22 (rev. 02 del 03/19)

Il Direttore del Laboratorio
dott. geol. Massimo Romagnol

S2C1 - CERT Sistema Qualita SOCOTEC ITALIA Srl
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COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocoll o N. 0022199/2023 del 08/04/2023
Fi rmatario: LORENZO AGOSTA

Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualita Ambiente SicurezzauNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007
FERRARA DEPARTMENT

Via Annibale Zucchini, 69 — 44122 Ferrara (FE)
Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl — P.lva 01872430648
Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099 SOCOTEC

www.socotec.it

Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC

SCHEDA GENERALE DEL CAMPIONE
COMMITTENTE: Spiaggia & Mare S.r.l. - Via dei Mille 62 - Porto Garibaldi (FE)

CANTIERE: Porto Garibaldi (FE)

CAMPIONE: S2C2 m 0.70 - 1.00

COMMESSA: 19531/19

VERBALE ACC.: vgf/i226/19

DATA CONSEGNA:  02/07/19

il campione & stato conservato in vasca umida termostatica bilancia cod. 480 - stufa 567 - picnometro 545
alto LUNGHEZZA (cm): -
0.70 GRADO DI QUALITA:  AGI Q3 EC7-3 Q3

DESCRIZIONE:
Sabbia medio fina marrone con resti conchigliari

W naturale (%) 4.6
y naturale(Mg/m?®) -
y secco (Mg/m®) -
y immerso (Mg/m?®) -
porosita (%) -
indice dei vuoti -
grado di saturazione (%) -
massa specifica (Mg/m®) -

PROVE ESEGUITE

Umidita Naturale - Trassiale UU -
Limiti Atterberg - Trassiale CIU -
Gran. Setacciatura Sl Edometria -
Gran. Sedimentazione - Taglio Diretto -
Peso di Volume - Espansione L.L. -
Peso Specifico - Trassiale Cicl. + C.M. -
Analisi Chimica - Colonna Risonante -

Taglio Torsionale Cicl. -

NOTE: -
1.00
basso
lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio terre
dott. Roberto Bellanova dott. geol. Massimo Romagnoli
m_GEO 22 (rev. 02 del 03/19) S2C2 - CERT Sistema Qualita SOCOTEC ITALIA Srl
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COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Firmatario: LORENZO AGOSTA

Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualita Ambiente SicurezzauNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007

FERRARA DEPARTMENT

Via Annibale Zucchini, 69 — 44122 Ferrara (FE)
Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl — P.lva 01872430648

Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099

www.socotec.it

SOCOTEC

Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/S1

ANALISI GRANULOMETRICA

(per setacciatura e sedimentazione) norma A.S.T.M. D 422

COMMITTENTE: Spiaggia & Mare S.r.l. - Via dei Mille 62 - Porto Garibaldi (FE)

CANTIERE: Porto Garibaldi (FE)

CAMPIONE: S2C2 m 0.70 - 1.00

COMMESSA: 19531/19 DURATA PROVE: 04 - 08/07/19
VERBALE ACC.: vgf/226/19 DATA CONSEGNA: 02/07/19
GEO-CERT.n% 0 rev.00 del: 00/01/00

il campione & stato conservato in vasca umida termostatica

Codici strumentazione: bilancia 480, stufa 567, picnometro 151H, densimetro 348, mescolatore 432.

ASPETTO MACROSCOPICO DEL CAMPIONE

Sabbia medio fina marrone con resti conchigliari

codici vaglio trattenuto trattenuto cum. tratt. passante
(mm) (9) (%) (%) (%)
570 setaccio 9.51 0.00 0.00 0.00 100.00
571 setaccio 4.75 0.00 0.00 0.00 100.00
572 setaccio 2 1.36 0.57 0.57 99.43
573 setaccio 1 1.54 0.65 1.22 98.78
290 setaccio 0.85 0.43 0.18 1.40 98.60
291 setaccio 0.5 1.34 0.56 1.96 98.04
292 setaccio 0.425 0.87 0.36 2.32 97.68
293 setaccio 0.250 79.52 33.36 35.68 64.32
282 setaccio 0.125 132.07 55.40 91.09 8.91
283 setaccio 0.075 13.10 5.50 96.58 3.42
286 setaccio 0.063 0.66 0.28 96.86 3.14
fondo 7.49 3.14 100.00 0.00
TOTALE  238.38 ¢ max (mm) = 2.5
Passante effettivo setaccio .
0.063 (g) in areometro . 100 T e
t°C Tempo (s) Lettura
- 30 -
- 60 - 80 +
- 120 -
- 300 -
- 600 -
- 1200 - S 60+
- 2400 - =
- 4800 - ‘g
- 14400 - 7
- 86400 - 8 40 1
- 172800 -
Rapporti granulometrici
USCS UNI
GHIAIA >4,75mm  >2,00 mm 20 +
1.4% 0.6%
SABBIA >0,075mm > 0,063 mm
96.6% 96.3%
LIMO E ARGILLA <0,075mm <0,063 mm 0 |
3.4% 3.1% 0.01 . 10
apertura vagli (mm)

Soluzione disperdente preparata al momento

lo Sperimentatore:
dott. Roberto Bellanove

m_GEO 22 (rev. 02 del 03/19)

S2C2 - CERT
pagina 1 di 1

Il Direttore del Laboratorio
dott. geol. Massimo Romagnol

Sistema Qualita SOCOTEC ITALIA Srl



COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocoll o N. 0022199/2023 del 08/04/2023
Fi rmatario: LORENZO AGOSTA

Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualita Ambiente SicurezzauNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007

FERRARA DEPARTMENT
Via Annibale Zucchini, 69 — 44122 Ferrara (FE)
Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl — P.lva 01872430648
Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099 SOCOTEC

www.socotec.it

Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC

SCHEDA GENERALE DEL CAMPIONE
COMMITTENTE: Spiaggia & Mare S.r.l. - Via dei Mille 62 - Porto Garibaldi (FE)

CANTIERE: Porto Garibaldi (FE)

CAMPIONE: S3C1 m 0.10 - 0.40

COMMESSA: 19531/19

VERBALE ACC.: vgf/i226/19

DATA CONSEGNA:  02/07/19

il campione & stato conservato in vasca umida termostatica bilancia cod. 480 - stufa 567 - picnometro 545
alto LUNGHEZZA (cm): -
0.10 GRADO DI QUALITA:  AGI Q3 EC7-3 Q3

DESCRIZIONE:
Sabbia medio fina marrone con resti conchigliari

W naturale (%) 5.0
y naturale(Mg/m?®) -
y secco (Mg/m®) -
y immerso (Mg/m?®) -
porosita (%) -
indice dei vuoti -
grado di saturazione (%) -
massa specifica (Mg/m®) -

4 107 0D NYOON

PROVE ESEGUITE

Umidita Naturale - Trassiale UU -
Limiti Atterberg - Trassiale CIU -
Gran. Setacciatura Sl Edometria -
Gran. Sedimentazione - Taglio Diretto -
Peso di Volume - Espansione L.L. -
Peso Specifico - Trassiale Cicl. + C.M. -
Analisi Chimica - Colonna Risonante -

Taglio Torsionale Cicl. -

NOTE: -
0.40
basso
lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio terre
dott. Roberto Bellanova dott. geol. Massimo Romagnoli
m_GEO 22 (rev. 02 del 03/19) S3C1 - CERT Sistema Qualita SOCOTEC ITALIA Srl
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COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Firmatario: LORENZO AGOSTA

Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualita Ambiente SicurezzauNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007

FERRARA DEPARTMENT
Via Annibale Zucchini, 69 — 44122 Ferrara (FE)
Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl — P.lva 01872430648

Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099 SOCOTEC

www.socotec.it

Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/S1

(per setacciatura e sedimentazione) norma A.S.T.M. D 422

ANALISI GRANULOMETRICA

COMMITTENTE: Spiaggia & Mare S.r.l. - Via dei Mille 62 - Porto Garibaldi (FE)

CANTIERE: Porto Garibaldi (FE)

CAMPIONE: S3C1 m 0.10 - 0.40

COMMESSA: 19531/19 DURATA PROVE: 04 - 08/07/19

VERBALE ACC.: vgf/226/19 DATA CONSEGNA: 02/07/19

GEO-CERT.n*: 0 rev.00 del: 00/01/00

il campione & stato conservato in vasca umida termostatica Codici strumentazione: bilancia 480, stufa 567, picnometro 151H, densimetro 348, mescolatore 432.

ASPETTO MACROSCOPICO DEL CAMPIONE

Sabbia medio fina marrone con resti conchigliari

codici vaglio trattenuto trattenuto cum. tratt. passante
(mm) (9) (%) (%) (%)
570 setaccio 9.51 0.00 0.00 0.00 100.00
571 setaccio 4.75 0.00 0.00 0.00 100.00
572 setaccio 2 0.92 0.42 0.42 99.58
573 setaccio 1 0.33 0.15 0.57 99.43
290 setaccio 0.85 0.30 0.14 0.71 99.29
291 setaccio 0.5 2.01 0.92 1.62 98.38
292 setaccio 0.425 1.07 0.49 211 97.89
293 setaccio 0.250 37.12 16.91 19.02 80.98
282 setaccio 0.125 156.23 71.19 90.21 9.79
283 setaccio 0.075 14.84 6.76 96.97 3.03
286 setaccio 0.063 0.64 0.29 97.26 2.74
fondo 6.01 2.74 100.00 0.00
TOTALE  219.47 ¢ max (mm) = 2.7
Passante effettivo setaccio
0.063 (g) in areometro . 100 T
t°C Tempo (s) Lettura
- 30 -
- 60 - 80 +
- 120 -
- 300 -
- 600 -
- 1200 - S 60+
- 2400 - =
- 4800 - ‘g
- 14400 - 7
- 86400 - 8 40 1
- 172800 -
Rapporti granulometrici
USCS UNI
GHIAIA >4,75mm  >2,00 mm 20 +
0.7% 0.4%
SABBIA >0,075mm > 0,063 mm
97.0% 96.8%
LIMO E ARGILLA <0,075mm <0,063 mm 0
3.0% 2.7% 0.01 :
apertura vagli (mm)

Soluzione disperdente preparata al momento

lo Sperimentatore:
dott. Roberto Bellanove

m_GEO 22 (rev. 02 del 03/19)

Il Direttore del Laboratorio
dott. geol. Massimo Romagnol

S3C1 - CERT Sistema Qualita SOCOTEC ITALIA Srl
pagina 1 di 1



COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocoll o N. 0022199/2023 del 08/04/2023
Fi rmatario: LORENZO AGOSTA

Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualita Ambiente SicurezzauNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007
FERRARA DEPARTMENT

Via Annibale Zucchini, 69 — 44122 Ferrara (FE)
Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl — P.lva 01872430648
Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099 SOCOTEC

www.socotec.it

Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC

SCHEDA GENERALE DEL CAMPIONE
COMMITTENTE: Spiaggia & Mare S.r.l. - Via dei Mille 62 - Porto Garibaldi (FE)

CANTIERE: Porto Garibaldi (FE)

CAMPIONE: S3C2 m 0.70 - 1.00

COMMESSA: 19531/19

VERBALE ACC.: vgf/i226/19

DATA CONSEGNA:  02/07/19

il campione & stato conservato in vasca umida termostatica bilancia cod. 480 - stufa 567 - picnometro 545
alto LUNGHEZZA (cm): -
0.70 GRADO DI QUALITA:  AGI Q3 EC7-3 Q3

DESCRIZIONE:
Sabbia medio fina marrone con resti conchigliari

W naturale (%) 4.4
y naturale(Mg/m?®) -
y secco (Mg/m®) -
y immerso (Mg/m?®) -
porosita (%) -
indice dei vuoti -
| grado di saturazione (%) -
| massa specifica (Mg/m?) -

PROVE ESEGUITE
Umidita Naturale - Trassiale UU -
Limiti Atterberg - Trassiale CIU -
Gran. Setacciatura Sl Edometria -
Gran. Sedimentazione - Taglio Diretto -
Peso di Volume - Espansione L.L. -
Peso Specifico - Trassiale Cicl. + C.M. -
Analisi Chimica - Colonna Risonante -
Taglio Torsionale Cicl. -

NOTE: -
1.00
basso
lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio terre
dott. Roberto Bellanova dott. geol. Massimo Romagnoli
m_GEO 22 (rev. 02 del 03/19) S3C2 - CERT Sistema Qualita SOCOTEC ITALIA Srl
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COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Firmatario: LORENZO AGOSTA

Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualita Ambiente SicurezzauNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007

FERRARA DEPARTMENT
Via Annibale Zucchini, 69 — 44122 Ferrara (FE)
Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl — P.lva 01872430648
Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099 SOCOTEC

www.socotec.it

Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/S1

(per setacciatura e sedimentazione) norma A.S.T.M. D 422

ANALISI GRANULOMETRICA

COMMITTENTE: Spiaggia & Mare S.r.l. - Via dei Mille 62 - Porto Garibaldi (FE)

CANTIERE: Porto Garibaldi (FE)

CAMPIONE: S3C2 m 0.70 - 1.00

COMMESSA: 19531/19 DURATA PROVE: 04 - 08/07/19

VERBALE ACC.: vgf/226/19 DATA CONSEGNA: 02/07/19

GEO-CERT.n*: 0 rev.00 del: 00/01/00

il campione & stato conservato in vasca umida termostatica Codici strumentazione: bilancia 480, stufa 567, picnometro 151H, densimetro 348, mescolatore 432.

ASPETTO MACROSCOPICO DEL CAMPIONE

Sabbia medio fina marrone con resti conchigliari

codici vaglio trattenuto trattenuto cum. tratt. passante
(mm) (9) (%) (%) (%)
570 setaccio 9.51 0.00 0.00 0.00 100.00
571 setaccio 4.75 0.00 0.00 0.00 100.00
572 setaccio 2 0.06 0.04 0.04 99.96
573 setaccio 1 0.21 0.13 0.17 99.83
290 setaccio 0.85 0.08 0.05 0.22 99.78
291 setaccio 0.5 0.12 0.08 0.30 99.70
292 setaccio 0.425 0.14 0.09 0.39 99.61
293 setaccio 0.250 48.04 30.75 31.14 68.86
282 setaccio 0.125 93.56 59.88 91.01 8.99
283 setaccio 0.075 9.13 5.84 96.86 3.14
286 setaccio 0.063 0.40 0.26 97.11 2.89
fondo 4.51 2.89 100.00 0.00
TOTALE  156.25 ¢ max (mm) = 2.2
Passante effettivo setaccio
0.063 (g) in areometro . 100 T
t°C Tempo (s) Lettura
- 30 -
- 60 - 80 +
- 120 -
- 300 -
- 600 -
- 1200 - S 60+
- 2400 - =
- 4800 - ‘g
- 14400 - 7
- 86400 - S 40+
- 172800 -
Rapporti granulometrici
USCS UNI
GHIAIA >4,75mm  >2,00 mm 20 +
0.2% 0.0%
SABBIA >0,075mm > 0,063 mm
96.9% 97.1%
LIMO E ARGILLA <0,075mm <0,063 mm 0
3.1% 2.9% 0.01 :
apertura vagli (mm)

Soluzione disperdente preparata al momento

lo Sperimentatore:
dott. Roberto Bellanove

m_GEO 22 (rev. 02 del 03/19)

Il Direttore del Laboratorio
dott. geol. Massimo Romagnol

S3C2 - CERT Sistema Qualita SOCOTEC ITALIA Srl
pagina 1 di 1



COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocoll o N. 0022199/2023 del 08/04/2023
Fi rmatario: LORENZO AGOSTA

Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualita Ambiente SicurezzauNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007
FERRARA DEPARTMENT

Via Annibale Zucchini, 69 — 44122 Ferrara (FE)
Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl — P.lva 01872430648
Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099 SOCOTEC

www.socotec.it

Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC

SCHEDA GENERALE DEL CAMPIONE
COMMITTENTE: Spiaggia & Mare S.r.l. - Via dei Mille 62 - Porto Garibaldi (FE)

CANTIERE: Porto Garibaldi (FE)

CAMPIONE: S4C1 m 0.10 - 0.40

COMMESSA: 19531/19

VERBALE ACC.: vgf/i226/19

DATA CONSEGNA:  02/07/19

il campione & stato conservato in vasca umida termostatica bilancia cod. 480 - stufa 567 - picnometro 545
alto LUNGHEZZA (cm): -
0.10 GRADO DI QUALITA:  AGI Q3 EC7-3 Q3

DESCRIZIONE:
Sabbia medio fina marrone

W naturale (%) 4.2
y naturale(Mg/m?®) -
y secco (Mg/m®) -
| vy immerso (Mg/m?®) -
porosita (%) -
| indice dei vuoti -
| grado di saturazione (%) -
massa specifica (Mg/m®) -

PROVE ESEGUITE
Umidita Naturale - Trassiale UU -
Limiti Atterberg - Trassiale CIU -
Gran. Setacciatura Sl Edometria -
Gran. Sedimentazione - Taglio Diretto -
Peso di Volume - Espansione L.L. -
Peso Specifico - Trassiale Cicl. + C.M. -
Analisi Chimica - Colonna Risonante -
Taglio Torsionale Cicl. -

NOTE: -
0.40
basso
lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio terre
dott. Roberto Bellanova dott. geol. Massimo Romagnoli
m_GEO 22 (rev. 02 del 03/19) S4C1 - CERT Sistema Qualita SOCOTEC ITALIA Srl
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COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023
Firmatario: LORENZO AGOSTA

Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualita Ambiente SicurezzauNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007
FERRARA DEPARTMENT
Via Annibale Zucchini, 69 — 44122 Ferrara (FE)
Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl — P.lva 01872430648
Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099 SOCOTEC

www.socotec.it
Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/S1

ANALISI GRANULOMETRICA
(per setacciatura e sedimentazione) norma A.S.T.M. D 422
COMMITTENTE: Spiaggia & Mare S.r.l. - Via dei Mille 62 - Porto Garibaldi (FE)

CANTIERE: Porto Garibaldi (FE)
CAMPIONE: S4C1 m 0.10 - 0.40
COMMESSA: 19531/19 DURATA PROVE: 04 - 08/07/19
VERBALE ACC.: vgf/226/19 DATA CONSEGNA: 02/07/19
GEO-CERT.n*: 0 rev.00 del: 00/01/00
il campione & stato conservato in vasca umida termostatica Codici strumentazione: bilancia 480, stufa 567, picnometro 151H, densimetro 348, mescolatore 432.
ASPETTO MACROSCOPICO DEL CAMPIONE
Sabbia medio fina marrone
codici vaglio trattenuto trattenuto cum. tratt. passante
(mm) (9) (%) (%) (%)
570 setaccio 9.51 0.00 0.00 0.00 100.00
571 setaccio 4.75 0.00 0.00 0.00 100.00
572 setaccio 2 0.01 0.01 0.01 99.99
573 setaccio 1 0.15 0.08 0.08 99.92
290 setaccio 0.85 0.08 0.04 0.13 99.87
291 setaccio 0.5 0.55 0.29 0.42 99.58
292 setaccio 0.425 0.53 0.28 0.70 99.30
293 setaccio 0.250 22.94 12.14 12.84 87.16
282 setaccio 0.125 149.03 78.87 91.71 8.29
283 setaccio 0.075 11.01 5.83 97.54 2.46
286 setaccio 0.063 0.55 0.29 97.83 2.17
fondo 4.10 2.17 100.00 0.00
TOTALE  188.95 ¢ max (mm) = 2.1

Passante effettivo setaccio
0.063 (g) in areometro . 100 1
t°C Tempo (s) Lettura
- 30 -
- 60 - 80 -
- 120 -
- 300 -
- 600 -
- 1200 - $ 60 -
- 2400 - =
- 4800 - ‘g
- 14400 - 7
- 86400 - 8 40
- 172800 -
Rapporti granulometrici
USCS UNI
GHIAIA >4,75mm  >2,00 mm 20 -
0.1% 0.0%
SABBIA >0,075mm > 0,063 mm
97.5% 97.8%
LIMO E ARGILLA  <0,075mm < 0,063 mm 0
2.5% 2.2% 0.01
apertura vagli (mm)
Soluzione disperdente preparata al momento
lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio
dott. Roberto Bellanove dott. geol. Massimo Romagnol
m_GEO 22 (rev. 02 del 03/19) S4C1 - CERT Sistema Qualita SOCOTEC ITALIA Srl
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COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocoll o N. 0022199/2023 del 08/04/2023
Fi rmatario: LORENZO AGOSTA

Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualita Ambiente SicurezzauNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007
FERRARA DEPARTMENT

Via Annibale Zucchini, 69 — 44122 Ferrara (FE)
Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl — P.lva 01872430648
Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099 SOCOTEC

www.socotec.it

Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC
SCHEDA GENERALE DEL CAMPIONE
COMMITTENTE: Spiaggia & Mare S.r.l. - Via dei Mille 62 - Porto Garibaldi (FE)

CANTIERE: Porto Garibaldi (FE)

CAMPIONE: S4C2 m 0.70 - 1.00

COMMESSA: 19531/19

VERBALE ACC.: vgf/i226/19

DATA CONSEGNA:  02/07/19

il campione & stato conservato in vasca umida termostatica bilancia cod. 480 - stufa 567 - picnometro 545
alto LUNGHEZZA (cm): -
0.70 GRADO DI QUALITA:  AGI Q3 EC7-3 Q3

DESCRIZIONE:
Sabbia medio fina marrone con resti conchigliari

W naturale (%) 6.3
y naturale(Mg/m?®) -
|y secco (Mg/m®) -
y immerso (Mg/m?®) -
| porosita (%) -
| indice dei vuoti -
'grado di saturazione (%) -
'massa specifica (Mg/m?®) -

'PROVE ESEGUITE

'Umidita Naturale - Trassiale UU -
%Limiti Atterberg - Trassiale CIU -
' Gran. Setacciatura Sl Edometria -
' Gran. Sedimentazione - Taglio Diretto -
' Peso di Volume - Espansione L.L. -
| Peso Specifico - Trassiale Cicl. + C.M. -

' Analisi Chimica - Colonna Risonante -
Taglio Torsionale Cicl. -
NOTE: -
1.00
basso
lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio terre
dott. Roberto Bellanova dott. geol. Massimo Romagnoli
m_GEO 22 (rev. 02 del 03/19) S4C2 - CERT Sistema Qualita SOCOTEC ITALIA Srl
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COVUNE DI COVACCHI O E

COPI A CONFORMVE ALL' ORI GINALE DI G TALE

Protocol l o N.0022199/2023 del 08/04/2023

Firmatario: LORENZO AGOSTA

Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualita Ambiente SicurezzauNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007

FERRARA DEPARTMENT

Via Annibale Zucchini, 69 — 44122 Ferrara (FE)
Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl — P.lva 01872430648

Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099

www.socotec.it

SOCOTEC

Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/S1

ANALISI GRANULOMETRICA

(per setacciatura e sedimentazione) norma A.S.T.M. D 422

COMMITTENTE: Spiaggia & Mare S.r.l. - Via dei Mille 62 - Porto Garibaldi (FE)

CANTIERE: Porto Garibaldi (FE)

CAMPIONE: S4C2 m 0.70 - 1.00

COMMESSA: 19531/19 DURATA PROVE: 04 - 08/07/19
VERBALE ACC.: vgf/226/19 DATA CONSEGNA: 02/07/19
GEO-CERT.n% 0 rev.00 del: 00/01/00

il campione & stato conservato in vasca umida termostatica

Codici strumentazione: bilancia 480, stufa 567, picnometro 151H, densimetro 348, mescolatore 432.

ASPETTO MACROSCOPICO DEL CAMPIONE

Sabbia medio fina marrone con resti conchigliari

codici vaglio trattenuto trattenuto cum. tratt. passante
(mm) (9) (%) (%) (%)
570 setaccio 9.51 0.00 0.00 0.00 100.00
571 setaccio 4.75 0.00 0.00 0.00 100.00
572 setaccio 2 4.02 1.81 1.81 98.19
573 setaccio 1 3.1 1.40 3.21 96.79
290 setaccio 0.85 0.68 0.31 3.51 96.49
291 setaccio 0.5 2.51 1.13 4.64 95.36
292 setaccio 0.425 1.44 0.65 5.29 94.71
293 setaccio 0.250 43.38 19.50 24.79 75.21
282 setaccio 0.125 139.12 62.55 87.34 12.66
283 setaccio 0.075 12.23 5.50 92.84 7.16
286 setaccio 0.063 1.02 0.46 93.30 6.70
fondo 14.91 6.70 100.00 0.00
TOTALE 22242 ¢ max (mm) = 2.6
Passante effettivo setaccio
0.063 (g) in areometro . 100 T
t°C Tempo (s) Lettura
- 30 -
- 60 - 80 +
- 120 -
- 300 -
- 600 -
- 1200 - S 60+
- 2400 - =
- 4800 - ‘g
- 14400 - 7
- 86400 - 8 40 1
- 172800 -
Rapporti granulometrici
USCS UNI
GHIAIA >4,75mm  >2,00 mm 20 +
3.5% 1.8%
SABBIA >0,075mm > 0,063 mm
92.8% 91.5%
LIMO E ARGILLA <0,075mm <0,063 mm 0
7.2% 6.7% 0.01 :
apertura vagli (mm)

Soluzione disperdente preparata al momento

lo Sperimentatore:
dott. Roberto Bellanove

m_GEO 22 (rev. 02 del 03/19)

S4C2 - CERT
pagina 1 di 1

Il Direttore del Laboratorio
dott. geol. Massimo Romagnol

Sistema Qualita SOCOTEC ITALIA Srl
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