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SUB-COMPARTO 3
superficie  : 7.832 mq
numero piazzole : 60

SUB-COMPARTO 2
superficie  : 21.408 mq
numero piazzole : 163

SUB-COMPARTO 5
superficie  : 7.289 mq
numero piazzole : 45

SUB-COMPARTO 1
superficie  : 16.506 mq
numero piazzole : 126

SUB-COMPARTO 4
superficie  : 9.060 mq
numero piazzole : 56

SUB-COMPARTO 9
superficie  : 13.420 mq
numero piazzole : 43

SUB-COMPARTO 8
superficie  : 2.673 mq
numero piazzole : 8SUB-COMPARTO 7

superficie  : 8.357 mq
numero piazzole : 21
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DISTANZA DAL CONFINE
DI PROPRIETA' 10 ml
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SEZIONE A-A'

SEZIONE B-B'

FASCIA DI RINATURALIZZAZIONE CON CAMPI DI DUNE
FASCIA DI RINATURALIZZAZIONE CON CAMPI DI DUNEFASCIA DI RINATURALIZZAZIONE CON CAMPI DI DUNE
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SEZIONE SCHEMATICA DUNA DI PROGETTOPLANIMETRIA GENERALE - DUNA
Scala 1:1000

BARCHAN DUNELEGENDA
QUOTE DUNA DI PROGETTO:

> 2,80 m

tra 2,80 m e 2,60 m

tra 2,60 m e 2,40 m

tra 2,40 m e 2,20 m

tra 2,20 m e 2,00 m

Fascia di progetto dune*

Ubicazione Sezioni

(*) Fascia di ripristino dell'arenile a seguito di eventi che hanno
determinato l'accumulo di materiali in una determinata area,
consistenti nel rimodellamento delle superfici, mediante lo
spargimento e la ridistribuzione dei sedimenti accumulati in più punti
dello stesso, finalizzato a formare campi di dune. La movimentazione
di materiali è per quantitativi inferiori a 20 (venti) metri cubi per metro
lineare di spiaggia.
Quota dell'arenile nella fascia di sterro sempre superiore a +1,55 m
s.l.m., quota della sommità delle dune nella fascia di riporto sempre
maggiore di +2,80 m s.l.m., quota dell'arenile alla base della duna
sempre maggiore di +2,00 m s.l.m..
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FASCIA DI RINATURALIZZAZIONE CON CAMPI
DI DUNE
6,00 m²

B Quota 0,0 m
0 m s.l.m.m.

1,0 m

2,0 m 1,90 2,00 2,00
2,20

2,40
2,60

2,80

1,80 1,77

B'

3,0 m
2,60 2,40 2,20

1,70 1,55

FASCIA DI STERRO
5,20 m²

Progetto esecutivo delle opere pubbliche riguardante la riorganizzazione e la
riqualificazione funzionale ed ambientale del campeggio/villaggio turistico
"Spiaggia e Mare" - Via dei Mille 62, Porto Garibaldi, Comacchio (FE).

Progettista
Arch. Lorenzo Agosta
Arch. Gian Arnaldo Caleffi

Il Committente
Holiday Park "Spiaggia e mare"

L'Impresa

Precedenti

Direttore lavori

E03

Lorenzo Agosta architetto
Via Albere 80/D 37138 Verona - tel.+39 045 8203240
pec lorenzo.agosta@archiworldpec.it
email lorenzo.agosta55@gmail.com

Partner: Architer s.r.l.
Società di ingegneria certificata UNI EN ISO 9001:2015 da TÜV Italia s.r.l. per il
campo di  applicazione: Progettazione  integrale, direzione  lavori e
coordinamento  della  sicurezza per la costruzione e la ristrutturazione e il restauro
di edifici civili ed industriali ed opere di urbanizzazione. Sviluppo di piani territoriali
ed esecuzione di studi ambientali. Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini
della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni applicabili.
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Planimetria e Sezioni tipo della duna
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Quota calpestio
variabile da

0,50 a 0,60 cm
1.00

Pilastro di legno Ø6"

Trave in legno 3"x7"
Trave in legno 3"x6"

Tavole in legno 10"x1"

Duna
Duna

1.25

2.50

Percorso pedonale di accesso alla spiaggia - particolari scala 1:50

L'altezza del percorso pedonale (quota calpestio) è variabile da 0,50 a 0,60 m ed é misurata dalla quota zero di riferimento corrispondente a 11.673 msm del
caposaldo Cabina SP N-W

           Prospetto laterale               Sezione

Pianta
Esempi di percorsi sopraelevati realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0022204/2023 del 08/04/2023
Firmatario: LORENZO AGOSTA
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