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PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI STRADALI COMUNALI – ANNO 2015 

 
 

RELAZIONE  TECNICA 
 
 
Premesso che: 

 L’Amministrazione comunale intende provvedere a necessari interventi di rifacimento delle 

sovrastrutture dei tratti principali delle strade comunali  (binder e tappetino) e, a tal  fine, 

ha incaricato l’U.T.C. di redigere progettazione definitiva di detti tratti. 

 Lo  stato  attuale  delle  pavimentazioni  può  classificarsi  di  tipo morbido,  sulle  superfici  si 

rilevano estesi fenomeni di formazione di micro‐lesioni e/o fessurazione per fatica (fatigue 

cracking) che determinano il degrado della sovrastruttura e la sua perdita di funzionalità e, 

pertanto,  il  decadimento  del  conglomerato  bituminoso  può  essere  amplificato  dalle 

variazioni di temperatura. Altresì, sono riscontrabili varie buche e dissesti che si producono 

con  frequenza  sistematica  in  occasione  degli  eventi  atmosferici‐metereologici.  Anche  i 

numerosi  interventi  relativi  ai  sottoservizi  di  posa  di  cavi,  tubazioni  e  altro  hanno 

deteriorato  e  deteriorano  di  continuo  le  pavimentazioni  stradali.  Al  fenomeno  di 

deterioramento  contribuisce,  non  in  modo  primario  ma  neppure  secondario,  la  sosta 

abusiva  su marciapiedi che provoca  spostamenti dell’alloggio dei cordoni e delle  zanette 

con  conseguente  alterazione  della  loro  quota  di  posa  nonché  della  sconnessione  della 

pavimentazione ai margini della carreggiata. 

Tale stato di fatto, pertanto, determina notevoli disagi e possibili situazioni di pericolo per il 

transito veicolare nonchè un notevole  impegno  finanziario di risarcimento sotto  l’aspetto 

delle  richieste  di  danni  da  parte  degli  utenti  danneggiati  a    causa  delle  pavimentazioni 

stradali sconnesse. 



 

COMUNE DI  VOLLA 
(Provincia di Napoli) 

Via Aldo Moro n° 1 – c.a.p. 80040 
    

UFFICIO TECNICO 
                 
 

 
 

 Il presente progetto è  finalizzato al ripristino e rifacimento della pavimentazione stradale 

con relativo sottofondo bituminoso dei seguenti tratti stradali: 

‐ Via Petrarca, tratto da dall’incrocio con via Rossi a via Cimabue (ml 500,00)   

‐ Via Filichito,  tratto dall’incrocio con via Lufrano sino all’incrocio con via Monteoliveto 

(ml 730,00) 

‐ Via Caduti di Nassyria, dall’incrocio con via Sanzio sino all’incrocio con isola via Alighieri 

(ml 280,00) 

‐ Via D. Alighieri, dall’incrocio con via San Giorgio a via L. Einaudi (ml 200,00) 

‐ Via Palazziello, tratti Masseria Barone e incrocio via Matteotti (ml 300,00) 

‐ Via Napoli ‐ via Leopardi, tratti (2 x ml 120,00) 

‐ Via Nenni, intero tratto (ml 411,00) 

‐ Via Gramsci, tratto iniziale dalla rotatoria sino a via Filichito (ml 310,00) 

‐ Via  Monteoliveto,  tratto  superiore  e  inferiore  e  rotatoria  (ml  285,00  +  ml  40,00 

rotatoria) 

‐ Via Verdi, tratto strettoia su via Filichito (ml 130,00) 

‐ Via A. Moro, tratti iniziali da via Alighieri e da via Verdi (2 x ml 150,00) 

‐  

 

OGGETTO E FINALITA’ DELL’INTERVENTO: 

Tanto premesso, gli interventi di ripavimentazione delle strade comunali rientrano nel programma 

di manutenzione straordinaria previsto dal programma dell’Amministrazione di mantenimento e 

riqualificazione delle rete viaria urbana e di quella immediatamente periferica.  

Il presente progetto definitivo  si inserisce nell’ambito degli interventi programmati dall’A.C. per la 

manutenzione straordinaria delle  infrastrutture stradali con  fondi di bilancio. Gli  interventi sono 

finalizzati : 

‐ al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale; 

‐ ripristino delle condizioni di confort dell’utenza veicolare; 
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‐ alla miglioramento funzionale del deflusso delle acque meteoriche di superficie; 

Il progetto prevede  il rifacimento dello strato di sovrastruttura superficiale delle pavimentazioni, 

costituito da binder e tappetino. 

Secondo  le quote altimetriche rilevate sui  luoghi, si prevede  la fresatura scarificazione parziale e 

superficiale dei manti stradali esistenti, che permette di creare dei solchi che conferiscono delle 

caratteristiche più simili agli asfalti drenanti. 

All’occorrenza, al  fine di garantire  i piani di  livellamento e di raccordo con  il sistema  fognario, si 

prevede l’esecuzione di risagomatura anche se  saltuaria e a piccole fasce del piano sottostante il 

binder con impiego di conglomerato bituminoso previa emulsione. 

Successivamente  si prevede  la posa di  conglomerato bituminoso di base  (binder)    costituito da 

miscela di  aggregati e bitume,  secondo  le prescrizioni del CSdA,  confezionato  a  caldo  in  idonei 

impianti,  steso  in  opera  con  vibrofinitrici  e  costipato  con  appositi  rulli  fino  ad  ottenere  le 

caratteristiche previste. 

Il manto  stradale di  superficie è previsto con  tappeto  in conglomerato bituminoso  costituito da 

miscela di pietrischetti e graniglie confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità 

non inferiore al 5% del peso degli inerti e conformemente alle prescrizioni del CSdA, compresa la 

fornitura  e  stesa  del  legante  di  ancoraggio  di  emulsione  bituminosa  steso  in  opera  con 

vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli vibranti. 

E, pertanto, prevista la preparazione delle superfici stradali con messa a quota dei chiusini e griglie 

insistenti,  la  sostituzione  e messa  a  quota  delle  zanette,  il  rifacimento  delle  strisce  centrali  e 

laterali  di  carreggiata  con  prodotto  termospruzzato  plastico,  di  colore  bianco  ad  immediata 

essicazione, in quantità pari a 2 kg/mq contenente microsfere di vetro  di larghezza cm 15. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I riferimenti normativi per la redazione dei documenti di progetto per l’appalto sono : 

‐ D.Lgs. n°163/06; D.P.R. n° 207/10 
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Il presente progetto viene redatto  in conformità di quanto disposto dall’art. 24 del D.P.R. 207/10 

(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). 

Per quanto attiene gli aspetti  tecnici e  i  riferimenti normativi  si  rimanda al catalogo C.N.R. B.U. 

n°178/1995 – Catalogo delle pavimentazioni stradali ed il manuale AASHTO GUIDE 2000. 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI:                     

Per i tratti sopra indicati, le lunghezze e le superfici si sviluppano come di seguito: 

‐ Via Petrarca,  tratto da dall’incrocio con via Rossi a via Cimabue  (ml 500,00 e per una 

superficie di circa mq 4.228,00)   

‐ Via Filichito,  tratto dall’incrocio con via Lufrano sino all’incrocio con via Monteoliveto 

(ml 730,00 e per una superficie di circa mq 4.964,00) 

‐ Via Caduti di Nassyria, dall’incrocio con via Sanzio sino all’incrocio con isola via Alighieri 

(ml 280,00 e per una superficie di circa mq 2.100,00) 

‐ Via D. Alighieri, dall’incrocio con via San Giorgio a via L. Einaudi  (ml 200,00 e per una 

superficie di circa mq 1.360,00) 

‐ Via Palazziello,  tratti Masseria Barone  e  incrocio  via Matteotti  (ml  300,00  e per una 

superficie di circa mq 2.400,00) 

‐ Via Napoli ‐ via Leopardi, tratti (2 x ml 120,00 e per una superficie di circa mq 1.824,00) 

‐ Via Nenni, intero tratto (ml 411,00 e per una superficie di circa mq 3.288,00) 

‐ Via  Gramsci,  tratto  iniziale  dalla  rotatoria  sino  a  via  Filichito  (ml  310,00  e  per  una 

superficie di circa mq 3.100,00) 

‐ Via  Monteoliveto,  tratto  superiore  e  inferiore  e  rotatoria  (ml  285,00  +  ml  40,00 

rotatoria e per una superficie di circa mq 2.510,00) 

‐ Via Verdi,  tratto  strettoia  su via Filichito  (ml 130,00 e per una  superficie di  circa mq 

650,00) 

‐ Via  A. Moro,  tratti  iniziali  da  via  Alighieri  e  da  via  Verdi  (2  x ml  150,00  e  per  una 

superficie di circa mq 2.400,00) 
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Dai  rilievi  effettuati,  si  prevede  la  scarificazione  pari  ad  3  cm  con  rifacimento  del  solo manto 

stradale (tappetino) di spessore cm 3 e il rifacimento della segnaletica orizzontale (strisce laterali e 

centrale). 

 

ONERE DELL’IMPRESA: MISCELA DI PROGETTO: 

Prima dell'inizio dei lavori l’impresa dovrà proporre alla Direzione Lavori lo studio di progetto della 

miscela per gli strati di BINDER TRADIZIONALE e STRATO DI USURA nel rispetto delle prescrizioni 

riportate nella presente Relazione e nel Capitolato Speciale d'Appalto. Pertanto, per l’accettazione 

delle  lavorazioni,  si  osserva  che  detto  studio  della  miscela  diviene  il  riferimento  per 

l’Amministrazione ai fini dei controlli e dei risultati delle successive prove di laboratorio. 

 

STRATO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER TRADIZIONALE 

Anzitutto,  la superficie stradale sarà  risagomata con    la stesura di conglomerato bituminoso per 

rappezzature,  posato  in  opera  a  piccole  fasce  prima  della  stesa  del  nuovo  strato  di  binder 

sull'interfaccia  con  la precedente pavimentazione, dovrà essere  inserita una mano di attacco  in 

emulsione  bituminosa  al  55%  in  ragione  di  circa  kg  1/mq,  lo  strato  di  collegamento  (Binder), 

avente  lo  scopo di migliorare e garantire  la  configurazione del piano di appoggio dei  successivi 

strati  di  conglomerato  nonché  di  evitare  possibili  scorrimenti  relativi  aumentando  l’adesione 

all’interfaccia.  

Successivamente,  si  procederà,  previa  emulsione  bituminosa,  alla  stesure  di  conglomerato 

bituminoso  tradizionale quale binder che dovrà essere realizzato con aggregati e  filler con curva 

granulometrica  secondo  quanto  previsto  dal  Capitolato  Speciale  di  Appalto.  Lo  spessore  da 

realizzare è di circa 5 cm  steso con vibro  finitrice e  rullatura con  rullo vibrante  secondo quanto 

previsto dal CSA, per ottenere il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
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STRATO DI USURA 

Prima della stesa dello strato di usura sull'interfaccia con lo strato di binder dovrà essere inserita 

una mano di attacco adottando  le stesse modalità e quantità  impiegate per  lo strato di Binder e 

secondo quanto previsto dal C.S.A. 

Il tappeto di usura  in conglomerato bituminoso a caldo composto da aggregati e  filler con curva 

granulometrica  continua  0/10  mm,  per  uno  spessore  finito  compresso  di  3  cm  steso  con 

vibrofinitrice, compresa mano d' attacco con emulsione bituminosa avente caratteristiche di cui 

all’Art. …….. del Capitolato Speciale di Appalto e  rullatura con  rullo vibrante;  il  tutto per dare  il 

titolo compiuto e finito a regola d'arte. 

 

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI 

Al  fine di  garantire  sicurezza  al pedone,  si prevede  la  realizzazione di  attraversamenti pedonali 

rialzati di circa cm 11 rispetto alla sede stradale in quanto Il rialzo della sezione di attraversamento 

contribuisce  anche  ad  una maggiore  visibilità  ed  induce  i  veicoli motorizzati  al  rallentamento 

anche perché l’automobilista ha la sensazione di invadere un terreno non suo, dove la precedenza 

è del pedone e il veicolo è un intruso.  

Le  strisce pedonali devono essere di  colore bianco  su  fondo nero del  conglomerato bituminoso 

perchè di notte garantiscono  il migliore contrasto e  la migliore visibilità. Le strisce avranno  inizio 

dal bordo inclinato dell’attraversamento di colore giallo. 

Nell’insieme, gli attraversamenti garantiscono: 

 accessibilità, sicurezza e comfort per i pedoni; 

 percepibilità dell’attraversamento pedonale; 

 riduzione della velocità veicolare; 

 miglioramento della visibilità reciproca. 
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ESECUZIONE DEI LAVORI E TOLLERANZE 

Dopo  la  stesa  la Direzione  Lavori preleverà delle  carote per  il  controllo delle  caratteristiche del 

conglomerato e la verifica degli spessori. 

Sulle carote verranno determinati il peso di volume e la percentuale dei vuoti residui. 

Lo spessore dello strato verrà determinato, per ogni tratto omogeneo di stesa, facendo  la media 

delle misure (quattro per ogni carota) rilevate dalle carote estratte dalla pavimentazione. 

Per spessori medi inferiori a quelli di progetto verrà applicata, per tutto  il tratto omogeneo, una 

detrazione del 1,5% del prezzo di elenco per ogni mm di materiale mancante oltre  la  tolleranza 

pari al 3% dello spessore di progetto. 

Carenze superiori al 20% dello spessore di progetto comporteranno  la rimozione dello strato e  la 

successiva ricostruzione a spese dell’Impresa. 
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Per manto  d’usura  pari  a  3  cm,  in  caso  di  spessori medi  inferiori  a  quelli  di  progetto  verrà 

applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione del 1,5% del prezzo di elenco per ogni mm 

materiale eccedente oltre la tolleranza pari al 10% dello spessore di progetto. 

Eccedenze superiori al 25% (quindi per spessori medi maggiori di 5 cm) dello spessore di progetto 

comporteranno  la  rimozione dello strato e  la successiva  ricostruzione a spese dell’Impresa. Tale 

ricostruzione  comporterà  la  rimozione e  ricostruzione  anche di parte dello  strato di binder per 

mantenere le quote di progetto. 

Per  valori  dei  vuoti  determinati  sulle  carote,  superiori  a  quelli  previsti,  verrà  applicata  una 

detrazione del 2,5% del prezzo di elenco per ogni 0,5% di vuoti  (anche non  intero) eccedenti  la 

tolleranza  (pari a 1% oltre  il valore massimo previsto),  fino al valore massimo accettabile  (per  i 

vuoti in opera) del 12%. 

Valori  dei  vuoti  superiori  al  12%  comporteranno  la  rimozione  dello  strato  e  la  successiva 

ricostruzione a spese dell’Impresa. 

Nel  caso  che  la Direzione  Lavori  rileva  il mancato  rispetto  di  detti  requisiti  richiesti  e  di  cui  al 

Capitolato Speciale d’Appalto,  la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di imporre la rimozione 

dello strato corrispondente (e chiaramente quelli superiori ad esso) e la successiva ricostruzione a 

spese dell’Impresa. 

 

PROGRAMMA ESECUTIVO E DOTAZIONE TECNICA DELL’IMPRESA 

Entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto con la Stazione Appaltante, l’Impresa 

dovrà presentare  alla D.L.,  ai  sensi dell’art.  43,  comma  10 del D.P.R.  207/2010, un Programma 

esecutivo dei lavori che indichi quanto segue: 

‐ inizio e termine dei lavori distinto per ogni tratto; 

‐ suddivisione dell’appalto nelle fasi di lavoro, con indicazione della loro durata; 

‐  indicazione delle  lavorazioni che  l’impresa  intende eseguire  in  subappalto e/o con cottimisti o 

noli; 
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‐  dotazione  organica  impiegata  dall’appaltatore  e  dagli  eventuali  subappaltatori  (cottimisti  e 

attività correlate a noli) che l’Appaltatore s’impegna ad impiegare per ognuna delle fasi di lavoro; 

‐ quantità e potenzialità delle macchine (anche a nolo) che  l’Appaltatore s’impegna ad  impiegare 

per ognuna delle fasi di lavoro. 

La  mancata  osservanza  delle  disposizioni  del  presente  articolo  ed  il  mancato  rispetto  della 

tempistica per  l’esecuzione dei  lavori dichiarata dall’impresa nel  suddetto Programma esecutivo 

possono  essere  valutati  dalla  Stazione  Appaltante  ai  fini  della  risoluzione  del  contratto  per 

inadempimento dell’Appaltatore ai sensi dell’ Art. 32 del Capitolato Speciale di Appalto. 

Il Programma esecutivo, da sottoporre a preventiva approvazione della D.L., ha valore vincolante 

per l’appaltatore. 

E’  facoltà  della  D.L.,  in  caso  di  attività  derivanti  da  esigenze  sopravvenute  ed  impreviste  o  di 

varianti  in corso d’opera significative, di richiedere un aggiornamento del Programma esecutivo, 

da sottoporre a successiva approvazione. 

 

SICUREZZA CANTIERI D. Lgs 81/08 

La natura  e  tipologia delle opere da  realizzare  rientra  tra quelle previste dal D.  Lgs  81/08  e di 

conseguenza il presente intervento risulta soggetto alla normativa sui cantieri edili mobili. 

Per quanto sopra descritto, prima dell’apertura del cantiere, si procederà ad inoltrare la “Notifica 

Preliminare” prevista dal D. Lgs 81/08 agli organi competenti e pertanto si rimanda al PSC. 

 

AUTORIZZAZIONI E N.O. PER CANTIERABILITA’ 

Per  la  cantierabilità  delle  suddette  opere  non  è  necessario  l’acquisizione  preventiva  di  alcun 

Autorizzazione e/o Nulla‐Osta da parte di altri Enti Pubblici. 

Dovranno  essere  inoltre  richieste  dall’appaltatore  tutte  le  ordinanze  e/o  dispositivi  di mobilità 

necessarie all’esecuzione dei lavori. 

Ai  sensi  dell’art.  25  del  Capitolato  Speciale  d’appalto  grava  sull’Appaltatore  l’onere  della 

individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della 
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esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, 

accerterà  presso  gli  Enti  interessati  (ENEL,  TELECOM,  AZIENDA  del  GAS,  ACQUEDOTTO, 

FOGNATURA, etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà 

e traccerà  la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre  i rischi durante  l’esecuzione dei 

lavori. 

 

CLASSFICAZIONE DEI LAVORI 

Ai  sensi dell’Allegato A  al D.P.R. 207/2010  il presente progetto  risulta quindi  appartenente  alle 

seguenti categorie: 

‐  categoria  prevalente  OG3  “strade  e  relative  opere  complementari”  per  l’importo  di  €. 

456.050,00; 

‐ categoria OS10 “Segnaletica stradale non luminosa” per un importo di €. 18.713,00 

In considerazione che l’importo della categoria OS10 risulta inferiore al 10% dell’importo totale dei 

lavori, non è necessario indicare nel Bando di Gara, tale suddivisione. 

 
    

In conclusione le lavorazioni previste da eseguire sono: 

Pulizia superfici stradali 

Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 

Movimentazione materiali 

Trasporto a rifiuto 

Smaltimento a sito autorizzato 

Bitumatura di ancoraggio 

Sottofondo di conglomerato bituminoso per risagomatura e attraversamenti pedonali 

Conglomerato bituminoso di base (binder) sp 5 

Tappetino stradale sp 3 cm 

Messa a quota di chiusini e griglie 

Segnaletica orizzontale (strisce laterali e centrale) 
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Complessivamente la spesa per la ripavimentazione delle superfici stradali di cui sopra ammonta a 

circa € 597.000,00 così come dal seguente Quadro Economico: 

 
 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

 

  Lavori a base d’appalto                                                   €     473.928,37 

    Di cui € 2.677,70 per oneri di sicurezza 

                                            

Somme a disposizione 

‐  per I.V.A. del 22%                                €    104.264,24 

‐  per spese tecniche, 2,00%                   €       9.478,57 

‐  oneri di smaltimento                            €      8.530,71 

‐  imprevisti                                              €        798.11 

                          

                     TOTALE COMPLESSIVO                            €   597.000,00 
 
 
 
 
 

I Tecnici Progettisti dell’U.T.C. 
Geom. Gennaro Marchesano 

Geom. Giuseppina Casoria 


