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Spess. medio 40 cm
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Cordolo in clsp
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Strada 300
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Rete di illuminazione

Corda in rame nudo

Rete idrica Pozzetto per caditoia in clsp

Pozzetto dim. 40x40 cm

Binderino - Spess. 5 cm

Misto granulometrico
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P = 2,5 %

Binderino - Spess. 5 cm
Conglomerato bituminoso a grana media

Zanella in clsp

Terreno di riporto

Proveniente da cantiere e/o cave di prestito
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Area verde lato ovest

Pozzetto dim. 40x40 cm
Dim. 40x40 cm
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Q. Rif. 14,00

Tubo Pead Ø 110

Dim. 70x70 cm
Sezione 35 mmq

Dim. 70x30 cm (Rck 300)

PVC Ø 160 - P = 3 %
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P = 2 %

Tubo Pead Ø 110
Pozzetto in clsp

Fogna nera
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N. 2 corrugati Ø 75

90

Tubo PVC Ø 500
Rete gas Fogna bianca

Dim. 70x70 cm
Pozzetto in clsp
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Tubo PVC Ø 250
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Dim. 5-15 cm - Spessore medio 20 cm
Materiale recuperato da frantumazione

Tubazione di scarico caditoie

Malta cementizia di

Piazzale lotti

70

Magrone di sottofondazione
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Dim. 50x50x10 cm

Rete MT / BT

N. 4 corrugati Ø 160
Rete TD / TP

Parcheggio -

Corrugato Ø 140

175

Predisposizione inferriata

Fondazione muro in c.a.

Muro in c.a.

H. 10 cm (Rck 200)

H. 150 cm - Spess. 30 cm (Rck 250)

Cordolo in clsp

P = 2,5 %

Dim. 14÷16x25 cm

Conglomerato bituminoso a grana media

Tappetino - Spess. 3 cm

P = 2 %

Binder - Spess. 7 cm

Conglomerato bituminoso a grana fina

Spessore medio 30 cm

Conglomerato bituminoso a grana grossa

di allettamento

Zanella in clsp

Dim. 50x50x10 cm

Sede strada - - Sede strada

P = 2,5 %

Dim. 14÷16x25 cm
Cordolo in clsp

Malta cementizia di

di allettamento
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Camerette dim. 120x120 cm
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