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Marciapiede esistente

Variabile da 135 a 153
Marciapiede

Variabile da 501 a 522
Parcheggio

345 (Variabile)
Aiuola esistente

1779
Strada esistente - Via Palazziello

Scatolare fogna bianca esistente

(15,80)
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Marciapiede

Sede strada esistente
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Corrugato Ø 140
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Sezione 35 mmq
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Piazzale lotti

P = 2 %

M
a
r
c
i
a
p
i
e
d
e

Corda in rame nudo

Pozzetto dim. 40x40 cm
N. 2 corrugati Ø 75
Rete di illuminazione

60

Rete gas

Tubo Pead Ø 90

Rete idrica

Tubo Pead Ø 90

90

16
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50

N. 2 corrugati Ø 160
Rete MT / BT

Fogna bianca esistente

Tubo PVC Ø 315Dim. 40x40 cm
Pozzetto per caditoia in clsp

PVC Ø 160 - P = 3 %
Tubazione di scarico caditoie

Rete TD / TP

Pozzetto dim. 40x40 cm

Configurazione pendenza esistente

Cassonetto strada esistente

Cassonetto strada esistente

Massetto in cls esistente

Pavimentazione strada esistente

Pavimentazione marciapiede esistente

Terreno vegetale esistente

Tappetino - Spess. 3 cmDim. 14÷16x25 cm
Conglomerato bituminoso a grana finaCordolo in clsp

Sede strada esistente

Aiuola esistente
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Sede strada esistente - VIA PALAZZIELLO Sede strada esistente - VIA PALAZZIELLO
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1138 (Variabile)
Piazzale nord

239 (variabile)261 (Variabile)118 (Variabile)30

Dim. 70x30 cm (Rck 300)

H. 10 cm (Rck 200)

H. 150 cm - Spess. 30 cm (Rck 250)

Magrone di sottofondazione

Fondazione muro in c.a.

Muro in c.a.

Predisposizione inferriata
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Camerette dim. 120x120 cm
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