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arch. Carmela Consoli

EG 06

1:20

Sezioni di posa

Progetto Esecutivo

2.40

Strato di usura s=3 cm

bituminoso (Binder) s=7 cm

Strato di fondazione stradale in misto

granulare stabilizzato s=25 cm

0.15

1.73

0.35

H=variabile

Sabbia

0.90

Tubo in pvc

Ï 315

0.315

Strato di usura s=3 cm

bituminoso (Binder) s=7 cm

Strato di fondazione stradale in misto

granulare stabilizzato s=25 cm

Variabile

Pavimentazione esistente

0.15

0.62

Pavimentazione esistente

Conglomerato cementizio s=20 cm con

rete elettrosaldata Ï10 (5"x5")

1.50 1.50

SEZIONE TIPO DI SCAVO
SU STRADA ASFALTATA

SEZIONE TIPO DI SCAVO
SU STRADA IN CEMENTO

SEZIONE TIPO DI SCAVO
SU STRADA ASFALTATA

DN 315 DN 315

DN 1600

0.15

0.30 0.30

1.600.40 0.40

0.15

2.03

Rinterro con misto cementato

Sabbia

Rinterro con terreno proveniente

dagli scavi opportunamente

vagliato e costipato

Tubo Ï 1600 in PEad strutturato

con anima in acciaio

Sabbia

Tubo in pvc

Ï 315

0.315

Variabile

0.15

0.62

0.15

0.30 0.30

Rinterro con terreno proveniente

dagli scavi opportunamente

vagliato e costipato

0.90

0.20


