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SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO 
 
RIFERIMENTO: 

1  
DENOMINAZIONE EDIFICIO: 

MUNICIPIO 
 
UBICAZIONE: 

 

VIA MILANO, 9 
 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

CIVICO 

 
SCHEDA: 
 

1.1  
 

Aree di pertinenza 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PARCHEGGIO A servizio del Municipio è presente un parcheggio all’interno 

della piazza comunale nel quale sono presenti posti auto 

senza segnaletica orizzontale e nessun posto auto per 

persone con disabilità. 

Il parcheggio è utilizzato anche dalla scuola elementare, 

dalla Chiesa e area parrocchiale. 

 Realizzare parcheggio disabili 

 

 

€     300,00 

 

 

 

01 

PERCORSI PER L’ACCESSO 

PRINCIPALE 

Per raggiunge l’ingresso del Municipio è possibile utilizzare 

la rampa di scale o la rampa posizionata lateralmente alla 

scala.  

 

La scala è composta da una sola rampa avente 3 gradini con 

pavimentazione in pietra in buono stato manutentivo. È 

dotata di parapetto solo su un lato. 

I gradini, seppur realizzati in materiale antiscivolo, devono 

avere anche un segnale di contrasto cromatico che faciliti 

l’identificazione della pedata. 

 

La rampa ha una larghezza di 150 cm con pavimentazione in 

autobloccanti che consente un comodo passaggio per una 

persona su sedia a ruote. 

La rampa è dotata di corrimano su ambo i lati solo nel primo 

tratto. 

 

 

 

 

 Installare parapetto con doppio corrimano anche sul lato 

opposto. Prolungare il corrimano su ambo i lati di 30 cm a 

inizio e fine rampa della scala. 

 Installare fasce antiscivolo di colore contrastante nelle 

singole pedate per essere facilmente visibile da coloro 

che hanno deficit visivo. 

 

 

 

 

 Installare doppio corrimano lungo tutta la lunghezza della 

rampa. 

 

 

 

 

€       600,00 

 

 

€       600,00 

 

 

 

 

 

 

€       600,00 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

1.2 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 

Edificio 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE 
COSTI  PER 

ADEGUAMENTO 
RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

ACCESSO PRINCIPALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fabbricato dove è ubicato il  Municipio è costituito da 1 

corpo di fabbrica in cui sono presenti anche la scuola 

primaria e l’ufficio postale. 

 
L’accesso principale, ubicato di fronte alla piazza comunale, 

è coperto da una pensilina. 

Ha uno spazio antistante di 300 x 280 cm. 

La porta esterna di ingresso è in legno, con apertura a 

battente a 2 ante con luce netta di passaggio di 75 cm. 

cadauna. 

Lo zerbino “in cocco” posizionato esternamente è incassato. 

 

 

Lateralmente all’ingresso è posizionato il videocitofono ad 

altezza di 150 cm. 

 

 

 

L’ingresso del municipio è identificato da una targa in ottone 

con testo poco visibile in mancanza del contrasto cromatico. 

È presente una bacheca con affisse alcune comunicazioni 

degli orari degli uffici presenti sul territorio. 

 

All’interno è presente una bussola con porta scorrevole 

automatica a 2 ante di vetro non adeguatamente segnalata 

 

 

 

 

 

 

 
 Negli orari di apertura tenere aperte tutte e due le ante. 

 

 

 Sostituire lo zerbino in cocco con uno in gomma 

intrecciata o con zerbino tecnico. 

 

 Sostituire il citofono con un modello con scritte in braille e 

in rilievo e dotarlo di display per le persone con disabilità 

uditiva. 

 Duplicare il pulsante di chiamata ad altezza di 100 cm. 

 
 Migliorare la segnaletica che individui l’ingresso del 

Municipio. 

 Realizzare idonea segnaletica di colorazioni diverse con 

testo di altezza maggiore, contrasto cromatico, in rilievo e 

in braille. 

 Segnalare adeguatamente l’attuale porta di accesso con 

serigrafia o adesivi di colore contrastante. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

€      500,00 

 

 

€    1.000,00 

 

 

€    400,00 

 

€    500,00 

 

 

 

 

€    400,00 

 

 

 

 
04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

06 

 

 

07 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

1.3 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 
con serigrafia o adesivo in colore contrastante antiurto.   

PERCORSI ORIZZONTALI 
 

 

 

 

 

Il Municipio si sviluppa solo al piano terra e sono presenti: 

atrio, ufficio anagrafe e protocollo, ex ufficio Ragioneria, 

ufficio del Sindaco, sala della Giunta Comunale/sala 

Consigliare, ufficio servizi cimiteriali e servizi igienici. 

 
I corridoi e i passaggi all’interno presentano andamento 

continuo e senza variazioni di livello. 

 Rimuovere gli arredi che creano restringimenti, 

garantendo una larghezza utile di passaggio di almeno 

100 cm.  

 

 

 

 08 

 

 

 

PERCORSI VERTICALI Non sono presenti percorsi verticali interni.    

CARATTERISTICHE DEI SINGOLI 

UFFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accesso agli uffici avviene attraversando l’atrio dove è 

presente una porta in vetro a 2 ante di luce netta di passaggio 

di 70 cm cadauna, non adeguatamente segnalata con 

serigrafia o adesivo in colore contrastante antiurto.  

 
Le indicazioni dei vari uffici presenti sono poco o per nulla 

visibili perché in posizione defilata e senza contrasto 

cromatico. 

 
Ufficio Anagrafe si trova subito dopo la porta scorrevole e il 

contatto con il pubblico avviene attraverso un bancone di 

altezza 115 cm.  

Non è presente una porzione di bancone con altezza 

accessibile.  

Il piano di appoggio risulta poco profondo, limitandone 

l’utilizzo. 

Il bancone è dotato di vetro di separazione ma non è 

presente alcun impianto di amplificazione acustica per 

persone con disabilità uditiva.  

 

 

 

 

 

 

 Segnalare adeguatamente l’attuale porta di accesso con 

serigrafia o adesivi di colore contrastante. 

 

 

 

 

 

 Modificare il bancone realizzando una porzione ad 

altezza di 90 cm. La parte sottostante dovrà permettere 

l’accostamento frontale di una persona su sedia a ruote.  

.  

 Dotare lo sportello di amplificatore acustico a induzione 

magnetica per persone con disabilità uditiva. 

 

 

 

 

 

 

€      400,00 

 

 

 

 

 

 

€   1.500,00 

 

 

 

€   600,00 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

1.4 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vetro è parzialmente coperto da fogli informativi che 

impediscono una corretta visione labiale da parte delle 

persone sorde. 

L’accesso all’ufficio avviene tramite una porta ad un’anta, con 

luce netta di 80 cm tale da garantire il passaggio da parte di 

persone su sedia a ruote.  

La porta è apribile verso l’interno ed è installata maniglia a 

pomello. 

 

Ex Ufficio Segretario. L’accesso all’ufficio avviene tramite 

una porta ad un’anta, con luce netta di 80 cm tale da 

garantire il passaggio da parte di persone su sedia a ruote.  

La porta è apribile verso l’interno.  

L’ufficio è utilizzato come deposito. 

 

Ufficio Sindaco. L’accesso all’ufficio avviene tramite una 

porta ad un’anta, con luce netta di 80 cm tale da garantire il 

passaggio da parte di persone su sedia a ruote.  

La porta è apribile verso l’interno ed è installata maniglia a 

pomello. 

Il contatto con il pubblico avviene attraverso una scrivania  

parzialmente chiusa nella parte sottostante che ne limita 

l’accostamento frontale di una persona su sedia a ruote. 

 

Sala Consiglio Comunale / sala Giunta Comunale. 
L’accesso avviene tramite una porta a due ante a battente 

con apertura con luce netta di 70 cm. cadauna, tale da 

rendere difficoltoso il passaggio da parte di persone su sedia 

 Eliminare dal vetro i fogli informativi da collocare in una 

adeguata bacheca. 

 
 

 

 

 Sostituire la maniglia con una del tipo a leva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sostituire la maniglia con una del tipo a leva. 

 

 

 

 

 Sostituire la scrivania con un modello accessibile che 

permetta un comodo accostamento frontale agli utenti. 

 

 

 Sostituire la porta a due ante con un modello accessibile 

che permetta il passaggio anche a una persona su sedia 

a ruote.  

 

€   200,00 

 

 

 

 

 

€    150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

€    150,00 

 

 

 

 

€    450,00 

 

 

 

€    1.500,00 

 

 

 

 

 

 

11 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

1.5 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 
a ruote. 

E’ presente un ampio tavolo con altezza che ne garantisce 

l’utilizzo a persone su sedia a ruote. 

Ufficio servizi cimiteriali. L’accesso all’ufficio avviene 

tramite una porta ad un’anta, con luce netta di 80 cm tale da 

garantire il passaggio da parte di persone su sedia a ruote.  

La porta è apribile verso l’interno ed è installata maniglia a 

pomello. 

Il contatto con il pubblico avviene attraverso una scrivania  

parzialmente chiusa nella parte sottostante che ne limita 

l’accostamento frontale di una persona su sedia a ruote. 

 
La segnaletica generale che indica la direzione dei vari uffici 

presenti al piano non è fruibile. 

Le targhe di destinazione dei vari locali non sono fruibili. 

 
Non sono presenti i percorsi tattilo plantari LVE e le targhe a 

rilievo. 

 

 

 

 

 

 

 Sostituire la maniglia con una del tipo a leva. 

 

 Sostituire la scrivania con un modello accessibile che 

permetta un comodo accostamento frontale agli utenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€    150,00 

 

€    450,00 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

19 

 

20 

 

 

 

SERVIZIO IGIENICO 
 

È presente un solo servizio igienico (utilizzato sia dai 

dipendenti che dal pubblico) fruibile anche da persone con 

ridotta o impedita capacità motoria. 

Nel fabbricato non è presente alcuna segnalazione che 

indichi la sua ubicazione.  

 

La porta di accesso è ad anta a battente (porta metallica REI) 

apribile verso l’esterno di luce netta di passaggio 90 cm. e 

con maniglia a leva.  

 

 

 

 

 

 

 Installare il dispositivo di chiusura con un sistema apribile 

anche dall’esterno in caso di emergenza e facilmente 

utilizzabile anche da persone disabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

€   250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

1.6 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 
Non è dotata di dispositivo con impugnatura idonea ad 

essere utilizzato da persone con ridotte o impedite capacità 

motorie ed apribile dall’esterno in caso di emergenza. 

 

Il bagno, privo di antibagno, ha ampie dimensioni che 

garantiscono la rotazione delle sedia a ruote e gli spazi di 

accostamento ai sanitari. 

 

Il lavabo è di tipo a mensola ergonomico con rubinetto a ad 

infrarossi. 

È garantito lo spazio necessario per l’accostamento frontale. 

È dotato di specchio di dimensioni 65x85 cm. 

 

Il w.c. è con foro anteriore, dotato di un solo maniglione 

ribaltabile lateralmente. 

È presente il doccino con flessibile collegato a rubinetto 

termostatico.  

In prossimità del wc è presente il cordino di attivazione del 

campanello di allarme. 

 

È presente piatto doccia a filo pavimento dotata di 

rubinetteria a leva e soffione saliscendi. 

La doccia è dotata di 2 maniglioni fissi. 

(sanitario non previsto e non necessario in un bagno 

pubblico). 

 

Il campanello di allarme luminoso e sonoro è posizionato solo 

esternamente sopra la porta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si consiglia installazione specchio di dimensioni idonee 

per essere utilizzato da tutti gli utenti. 

 Si consiglia la sostituzione del sanitario wc con un 

modello senza foro anteriore e posizionarlo ad altezza 

massima di 45 cm. 

Installare un secondo maniglione ribaltabile accanto al wc 

per facilitare le fasi di trasferimento dalla carrozzina al wc 

e viceversa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Duplicare, all’interno del locale, il segnale di allarme 

luminoso e sonoro per permettere a tutti gli utenti di 

 

 

 

 

 

 

 

 

€   150,00 

 

€   800,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€   200,00 

 

22-23 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

1.7 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 
Gli accessori non sono di colore contrastante con le pareti. 

 

Esternamente non è presente la targa di identificazione del 

bagno. 

sapere se è stato azionata la chiamata di emergenza. 

 

 Posizionare targa che identifica il bagno accessibile. 

 

 

 

€   100,00 

 

SEGNALETICA  IN TUTTA IL MUNICIPIO la segnaletica generale (interna ed 

esterna) che indica la direzione dei vari locali ed attività ivi 

svolte è carente e non è fruibile perché è poco o per nulla 

visibile e/o in posizione defilata. 

 
 
 
 
 
 
 
Non sono presenti i percorsi tattilo plantari LVE e le targhe a 

rilievo. 

 Realizzare idonea segnaletica per favorire l’orientamento, 

previa progettazione della stessa tenendo conto delle 

esigenze delle persone ipovedenti (contrasto cromatico, 

font facilmente leggibili, dimensioni adeguate ecc.) e con 

disabilità intellettive relazionali (C.A.A. Comunicazione 

Aumentativa Alternativa con loghi standardizzati). La 

stessa dovrà essere posizionata a una altezza adeguata 

e in posizione ben visibile. 

 
 Installare percorsi tattilo plantari LVE e targhe a rilievo 

affinché sia garantito un facile orientamento e una 

adeguata informazione anche alle persone non vedenti. 

Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 

 

 

 

 

 
Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 

 
TOTALE COSTI ADEGUAMENTO                                                                                                                                                                                                                          € 11.950,00 

 

Note 
 
 RENDERE IL SITO DEL COMUNE ACCESSIBILE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE - www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita  

 In caso di sostituzione del vetro, utilizzare quelli antiriflesso ed acustici. 
 
 
  

http://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita


 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

1.8 
 

 
 

Riferimenti fotografici 
 

 
01 “parcheggio” 

 
02 “percorsi per raggiungere ingresso” 

 
03 ”scala accesso principale” 

   

 
04 “porta esterna ingresso Municipio” 

 
05 “targa identificazione Municipio” 

 
06 “bacheca comunicazioni e orari uffici” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

1.9 
 

 
 

 
07 “porta scorrevole bussola ingresso” 

 
08 “atrio Municipio” 

 
09 “porta a vetri atrio” 

   

 
10 “bancone anagrafe ” 

 
11 “ingresso ufficio anagrafe ” 

 
12 “ufficio anagrafe ” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

1.10 
 

 
 

 
13 “porta ingresso ex ufficio segretario” 

 
14 “ex ufficio segretario” 

 
15 “porta ingresso ufficio sindaco” 

   

 
16 “ufficio sindaco” 

 

 
17 “porta ingresso sala Consiglio Comunale/Giunta” 

 
18 “sala Consiglio Comunale/Giunta” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

1.11 
 

 
 

 
19 “porta ingresso ufficio servizi cimiteriali” 

 
20 “ufficio servizi cimiteriali” 

 
21 “porta ingresso servizio igienico” 

   

 
22 “servizio igienico” 

 
23 “servizio igienico” 

 

 



 
       
 
 

 

   

 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO 
 
RIFERIMENTO: 

2  
DENOMINAZIONE EDIFICIO: 

BIBLIOTECA CIVICA 
 
UBICAZIONE: 

 

VIA ASILO, 7 
 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

CIVICO 

 
SCHEDA: 
 

2.1  
 

Aree di pertinenza 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PARCHEGGIO  Per accedere alla Biblioteca i parcheggi per il pubblico sono 

collocati in via Asilo.  

Sono presenti n° 18 parcheggi, oltre n° 1 parcheggio per 

persone con disabilità e uno per il medico. 

 
Il parcheggio disabili ha dimensioni tali da consentire le 

operazioni di trasferimento. 

È dotato sia di segnaletica verticale che orizzontale poco 

visibile. 

 
Il parcheggio è in pendenza. 

 

 

 

 
 

 

 

• Ripristino segnaletica orizzontale. 

 

 

 

 

 

 

 
€       150,00 

 

 

 

01 - 03 

 

 

 

 
02 

PERCORSI PER L’ACCESSO 

PRINCIPALE 

Dai parcheggi esterni all’edificio si accede, al cortile interno, 

attraverso un cancelletto pedonale a due ante con luce netta 

di 120 cm cad. tale da garantire il passaggio da parte di 

persone su sedia a ruote. 

 

Superato il cancello, il percorso interno è pianeggiante con 

una pavimentazione in piastre di cemento presente fino all’ 

ingresso dell’edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

2.2 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

Edificio 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE 
COSTI  PER 

ADEGUAMENTO 
RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

ACCESSI 

 

 

 

 

 

L’ingresso dell’edificio al piano terra è costituito da una porta 

ad un’anta con luce netta di passaggio di 80 cm e maniglia 

fissa ad altezza 105 cm. non in contrasto cromatico con la 

porta. 

È presente un dislivello costituito dalla soglia di cm 2.  

 

Il citofono non è presente e la cassetta delle lettere è 

posizionata ad un’altezza di 150 cm (sotto cassetta). 

 

L’accesso dell’edificio è coperto da una tettoia. 

 
 
L’ingresso della biblioteca al piano primo è raggiungibile 

solamente tramite una scala.  

 
L’accesso principale è costituito da una porta ad un anta 

con luce netta di passaggio di 90 cm e maniglia fissa ad 

altezza 105 cm non in contrasto cromatico con la porta. 

È presente un dislivello costituito dallo spessore del nuovo 

pavimento.  

 

 

• Sostituire la maniglia della porta con una di colore in 

contrasto con il telaio della porta. 

• Realizzare raccordo antistante alla soglia. 

 
• Installare citofono con scritte in braille e in rilievo e dotarlo 

di display per le persone con disabilità uditiva e 

posizionarlo ad altezza fruibile.  

• Posizionare la cassetta postale ad altezza fruibile pari a 

140 cm. la parte più alta. 

 

 

 
• Sostituire la maniglia della porta con una di colore in 

contrasto con il telaio della porta. 

 

• Realizzare raccordo antistante la porta. 

 

 

€    200,00 

 

€    400,00 

 
€    1.500,00 

 

 

€      100,00 

 
 

 
 
 
 

€    200,00 

 

 

€    400,00 

06 

 

 

 

 

 

07  

 

 

 

 

 

 

08 

PERCORSI VERTICALI 

 

La biblioteca è ubicata al piano primo. 

 
Prima dell’inizio scala è presente uno zerbino non incassato. 

 
La scala ha larghezza di 90 cm, è costituita da 1 rampa con 

un totale di 18 gradini. 

 

 
• Realizzare zerbino incassato. 

 

 

 

 

 
€   1.000,00 

 

 

 

 

 

 

09-10-11-12 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

2.3 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

È dotata di corrimano su un solo lato a doppia altezza. 

 
I gradini non sono dotati di fascia antiscivolo né di un segnale 

di contrasto cromatico che faciliti l’identificazione della 

pedata. 

• Installare corrimano lato parete a doppia altezza. 

 
• Installare fasce antiscivolo di colore contrastante nelle 

singole pedate per essere facilmente visibile da coloro 

che hanno deficit visivo. 

 

• Realizzare piattaforma elevatrice con vano esterno al 

fabbricato. 

€    1.200,00 

 

€    600,00 

 

 

 
€    18.000,00 

 

PERCORSI ORIZZONTALI 
 

 

 

 

 

Il locale biblioteca si sviluppa solo al piano primo. 

Al piano si trovano: i locali con scaffali dei libri, la postazione 

del bibliotecario ed infine il servizio igienico. 

 
I corridoi e i passaggi interni presentano andamento continuo 

e senza variazioni di livello. 

 

 

 

 

 

 

 13-14 

CARATTERISTICHE DEI LOCALI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reception. La reception si trova in fondo al corridoio di 

entrata.  

Il contatto con il pubblico avviene attraverso bancone con 

altezza non fruibile e che non permette l’accostamento 

frontale. 

Non è presente alcun impianto di amplificazione acustica. 

 

 

Scaffali biblioteca. Gli scaffali sono collocati a lato dei 

corridoi interni alla biblioteca idonei al passaggio di sedie a 

ruote.  

 

Area lettura. In una stanza interna alla biblioteca e presente 

un’area lettura con tavoli. 

 

 

• Modificare il bancone realizzando una porzione ad 

altezza di 90 cm. La parte sottostante dovrà permettere 

l’accostamento frontale di una persona su sedia a ruote.  

• Rimuovere tutto quanto ostacola l’utilizzo del bancone. 

• Dotare lo sportello di amplificatore acustico a induzione 

magnetica per persone con disabilità uditiva. 

 

 

 

€   1.500,00 

 

 

 

€    600,00 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

2.4 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

SERVIZI IGIENICI 
 
 

Il servizio igienico non è accessibile ha dimensioni di 185 x 

155 cm.  

Le porte di ingresso sono ad anta con luce netta di passaggio 

70 cm. non garantisce il passaggio da parte di persone su 

sedia a ruote. 

Il lavabo è di tipo a mensola con rubinetto a manopola. 

Il w.c. è a pavimento. 

Non è presente il campanello di allarme a lato del w.c. 

Gli accessori sono di colore bianco come le pareti senza 

contrasto di colore. 

• Adeguare il bagno per renderlo accessibile €    5.000,00 

 

15-16 

SEGNALETICA  IN TUTTA LA BIBLIOTECA la segnaletica generale (interna 

ed esterna) che indica la direzione dei vari locali ed attività ivi 

svolte è carente e non è fruibile perché è poco o per nulla 

visibile e/o in posizione defilata. 

 
 
 
 
 
 
 
Non sono presenti i percorsi tattilo plantari LVE e le targhe a 

rilievo. 

• Realizzare idonea segnaletica per favorire l’orientamento, 

previa progettazione della stessa tenendo conto delle 

esigenze delle persone ipovedenti (contrasto cromatico, 

font facilmente leggibili, dimensioni adeguate ecc.) e con 

disabilità intellettive relazionali (C.A.A. Comunicazione 

Aumentativa Alternativa con loghi standardizzati). La 

stessa dovrà essere posizionata a una altezza adeguata 

e in posizione ben visibile. 

 
• Installare percorsi tattilo plantari LVE e targhe a rilievo 

affinché sia garantito un facile orientamento e una 

adeguata informazione anche alle persone non vedenti. 

Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 

 

 

 

 

 
Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 

 

TOTALE COSTI ADEGUAMENTO                                                                                                                                                                                                                          € 30.850,00 

Note 
• Rimuovere le comunicazioni cartacee ed apporle in apposita bacheca. 
• In caso di sostituzione del vetro, utilizzare quelli antiriflesso ed acustici.

  



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

2.5 
 

 
Riferimenti fotografici 

 

 
01 “parcheggio esterno” 

 
02 “parcheggio disabili e medico” 

 
03 “parcheggio esterno” 

   

 
04 “cancelletto” 

  
05 ”pavimentazione ingresso” 

 
06 “ingresso edificio” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

2.6 
 

 

 
07 “cassetta delle lettere” 

 
08 “accesso principale piano primo” 

 
09 “corridoio prima della scala” 

   

 
10 “inizio scala” 

 
11 “continuo scala” 

 
12 “fine scala” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

2.7 
 

 

 
13 “stanza di ingresso” 

 
14 “stanza biblioteca” 

 
15 “porta ingresso servizio igienico” 

   

 

16 “servizio igienico” 

 

 

 

 



  
       

 

 

 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO 
 
RIFERIMENTO: 

3  
DENOMINAZIONE EDIFICIO: 
 

VILLA RASCHI 
 
UBICAZIONE: 

 

VIA LUGANO, 25 
 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

CIVICO 

 
SCHEDA: 
 

3.1  
 

Aree di pertinenza 
 

 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PARCHEGGIO A servizio di villa Raschi non è presente alcun parcheggio se 

non il cortile interno alla proprietà dove non sono identificati i 

parcheggi. 

Non è presente alcun posto auto per persone con disabilità. 

 

 

 

• Realizzare un parcheggio disabili. 

 

 

 

€     300,00 

 

PERCORSI PER L’ACCESSO 

PRINCIPALE 

L’ingresso al cortile di villa raschi si trova in via Lugano ed 

avviene tramite un cancello di 3 metri di larghezza. 

 

Il cortile ha una pavimentazione in ghiaietto che rende 

difficoltoso il passaggio da parte di persone su sedia a ruote. 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

02 

PERCORSI PER L’ACCESSO 

SECONDARIO 

Sono presenti anche 2 accessi secondari in via Milano. 

 

Il primo accesso è costituito da un cancello con accesso 

carraio largo 250 cm. e un cancelletto largo 120 cm. 

 

Il secondo ingresso è pedonale ed è costituito da un 

cancelletto di 120 cm. seguito da una rampa di scale che 

giunge fino alla zona antistante la part residenziale del 

fabbricato. 

La scala è composta da una sola rampa con pavimentazione 

in cemento in buono stato manutentivo.  

Non è dotata di corrimani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Installare parapetto con doppio corrimano su ambo i lati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€       1.200,00 

 

 

03 

 

 

04 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

3.2 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 
 

 

I gradini, seppur realizzati in materiale antiscivolo, devono 

avere anche un segnale di contrasto cromatico che faciliti 

l’identificazione della pedata. 

Prolungare il corrimano su ambo i lati di 30 cm a inizio e 

fine rampa della scala. 

• Installare fasce antiscivolo di colore contrastante nelle 

singole pedate per essere facilmente visibile da coloro 

che hanno deficit visivo. 

 

 

€       600,00 

 

 

Edificio 
 

 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE 
COSTI PER 

ADEGUAMENTO 
RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

ACCESSO PRINCIPALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fabbricato di villa Raschi è costituito da 1 corpo di fabbrica 

in cui sono presenti 2 associazioni (Associazione Arts service 

e Associazione Val Mulini) al piano terreno e delle abitazioni 

sui due piani. 

 

L’accesso principale del fabbricato è ubicato di fronte al 

giardinetto presente nel cortile e raggiungibile attraverso un 

percorso in piastre di ghiaietto lavato. 

È in comune tra l’Associazione Val Mulini e gli appartamenti. 

 

La porta di ingresso è ad un’anta in metallo, ha un’apertura a 

battente con luce netta di passaggio di 90 cm. 

 

È presente un citofono ad un’altezza di 150 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sostituire il citofono con un modello con scritte in braille e 

in rilievo e dotarlo di display per le persone con disabilità 

uditiva. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

€    1.000,00 

 

05 

 

 
 
 
 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

3.3 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 
PERCORSI ORIZZONTALI 
 

 

 

 

 

Villa Raschi si sviluppa su due piani e sono presenti: 

Associazione Arts service (con ingresso autonomo 

dall’esterno), atrio/vano scale, Associazione Val Mulini e le 

abitazioni. 

 
I corridoi e i passaggi all’interno presentano andamento 

continuo e senza variazioni di livello. 

 

 

 

  

 

 

 

PERCORSI VERTICALI  Presente un vano scala che collega i 2 piani. 

 

Non è presente nessun accessorio per permettere l’accesso 

al primo piano a persone con ridotta o limitata capacità 

motoria. 

   

CARATTERISTICHE DEI SINGOLI 

LOCALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Arts service. 
L’entrata avviene da ingresso esterno autonomo tramite 

porta in metallo ad un’anta a battente di luce netta di 

passaggio di 90 cm. 

La porta è apribile verso l’interno ed è installata maniglia a 

leva. 

Sono presenti 2 dislivelli costituiti dalle soglie di 2 cm l’una. 

È presente uno zerbino non incassato. 

 

All’interno sono presenti: una sala dove si svolgono le attività, 

una cucina in disuso e un bagno. 

L’accesso a cucina e bagno non è possibile alle persone su 

sedia a ruote per la presenza di un gradino di 15 cm. 

 

Associazione val mulini. 
L’entrata dell’associazione si trova nell’atrio comune del 

 

• Segnalare adeguatamente la sede dell’Associazione. 

 

 

 

 

• Realizzare raccordo antistante alla soglia. 

• Realizzare lo zerbino incassato in gomma intrecciata o 

con zerbino tecnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

€      400,00 

€      500,00 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

07 

 

 

08 

 

 

 
 
 
 

09-10 

 

 

 

 

11 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

3.4 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 
piano terra tramite porta in legno ad un’anta a battente di luce 

netta di passaggio di 90 cm. 

La porta è apribile verso l’interno ed è installata maniglia a 

leva. 

 

All’interno sono presenti: una stanza dove si svolgono le 

attività e un bagno non accessibile alle persone su sedia a 

ruote per la presenza di un gradino di 15 cm. 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

SERVIZI IGIENICI 
 

Associazione Arts service. 
È presente un servizio igienico privo di segnalazione che 

indichi la sua ubicazione. 

La porta di accesso dell’antibagno è ad un’anta con luce 

netta di passaggio 70 cm e maniglia a leva ad altezza 100 

cm.   

La porta è apribile verso l’interno. 

 
Il servizio igienico non è accessibile ma ha dimensioni di 190 

x 240 cm.  

La porta di ingresso al bagno è apribile verso l’interno, è ad 

un’anta con luce netta di passaggio 70 cm e maniglia a leva 

ad altezza 100 cm. 

Non è dotata di dispositivo con impugnatura idonea ad 

essere utilizzato da persone con ridotte o impedite capacità 

motorie ed apribile dall’esterno in caso di emergenza. 

 
Il lavabo è a colonna con rubinetteria a leva. La colonna non 

permette l’accostamento frontale. 

 
Il w.c. è a pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Realizzare opere di adeguamento per rendere il bagno 

fruibile.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
€        5.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

3.5 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 
Non è presente il campanello di allarme a lato del w.c. 

La doccia non è a filo pavimento. 

 
Gli accessori sono di colore bianco come le pareti senza 

contrasto di colore. 

 

Associazione Val Mulini. 
È presente un solo servizio igienico segnalato da un foglio 

bianco attaccato alla porta, la scritta non è in contrasto di 

colore con il foglio, perciò risulta difficile la lettura. 

 
Il servizio igienico non è accessibile in quanto è presente un 

gradino di 15 cm che rende impossibile il passaggio da parte 

di persone su sedia a ruote e divide il locale in due porzioni. 

Pianerottolo di dimensioni 195 x 130 cm. e zona bagno che 

ha dimensioni 255 x 200. 

 

La porta di ingresso è ad un’anta con luce netta di passaggio 

90 cm e maniglia a leva ad altezza 100 cm.  

La porta è apribile verso l’interno. 

Non è dotata di dispositivo con impugnatura idonea ad 

essere utilizzato da persone con ridotte o impedite capacità 

motorie ed apribile dall’esterno in caso di emergenza. 

 
Il lavabo è a colonna con rubinetteria a leva. La colonna non 

permette l’accostamento frontale. 

 
Il w.c. è a pavimento. 

Non è presente il campanello di allarme a lato del w.c. 

La doccia non è a filo pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizzare opere di adeguamento per rendere il bagno 

fruibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€        5.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

16-17 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

3.6 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 
Gli accessori sono di colore bianco come le pareti senza 

contrasto di colore. 

 

 

SEGNALETICA  L’EDIFICIO è privo di idonea segnaletica generale (interna 

ed esterna) che indica la direzione dei vari locali ed attività ivi 

svolte. 

Le targhe di destinazione dei vari locali non sono fruibili. 

 

 

 

 

 
Non sono presenti i percorsi tattilo plantari LVE e le targhe a 

rilievo 

• Realizzare idonea segnaletica per favorire l’orientamento, 

previa progettazione della stessa tenendo conto delle 

esigenze delle persone ipovedenti (contrasto cromatico, 

font facilmente leggibili, dimensioni adeguate ecc.) e con 

disabilità intellettive relazionali (C.A.A. Comunicazione 

Aumentativa Alternativa con loghi standardizzati). La 

stessa dovrà essere posizionata a una altezza adeguata 

e in posizione ben visibile. 

 
• Installare percorsi tattilo plantari LVE e targhe a rilievo 

affinché sia garantito un facile orientamento e una 

adeguata informazione anche alle persone non vedenti. 

Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 

 

 

 

 

 
Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 

 

TOTALE COSTI ADEGUAMENTO                                                                                                                                                                                                                          € 14.000,00 

 

Note 

 
  



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

3.7 
 

 
Riferimenti fotografici 

 

 
01 “Accesso al cortile” 

 
02 “percorsi per raggiungere ingresso edificio” 

 
03 “accesso carraio secondario” 

   

 
04 “accesso pedonale secondario” 

 

05” edificio” 

 
06 “porta principale edificio” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

3.8 
 

 

 
07 “ingresso Arts service” 

 
08 “porta Arts service” 

 
09 “locale principale” 

   

 
10 “cucina” 

 
11 “Associazione Val Mulini” 

 
12 “porta ingresso Val Mulini” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

3.9 
 

 

 
13 “stanza principale associazione” 

 
14 “bagno Associazione Arts service” 

 
15 “Porta Associazione Arts service” 

   

 
16 “porta bagno Associazione Val Mulini” 

 
17 “bagno Associazione Val Mulini” 

 

 

 



       

 

 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO 
 
RIFERIMENTO: 

4  
DENOMINAZIONE EDIFICIO: 

CASETTA  
ASSOCIAZIONE KARATE 

J.C. WAYLOG MANUTENTA XXX 

 
UBICAZIONE: 

 

VIA ALDO MORO, 12 
 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

CIVICO 

 
SCHEDA: 
 

4.1  
 

Aree di pertinenza 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PARCHEGGIO  È presente un parcheggio pubblico collocato in via Aldo 

Moro.  

Sono presenti n° 10 parcheggi, oltre n° 1 parcheggio per 

persone con disabilità. 

 
Il parcheggio disabili ha dimensioni tali da consentire le 

operazioni di trasferimento. 

È dotato sia di segnaletica verticale che orizzontale poco 

visibile. 

  01 

PERCORSI PER L’ACCESSO 

PRINCIPALE 

Dai parcheggi esterni al cortile interno, si accede attraverso 

un cancelletto pedonale ad un’anta con luce netta di 105 cm. 

che permette il passaggio da parte di persone su sedia a 

ruote. 

Il citofono non è presente e la cassetta delle lettere è 

posizionata sul cancelletto ad un’altezza di 100 cm (sotto 

cassetta). 

 

Superato il cancello, il percorso interno è in leggera 

pendenza con una pavimentazione ghiaietto che rende 

difficoltoso il passaggio da parte di persone su sedia a ruote. 

 

 

 

 

• Installare citofono con scritte in braille e in rilievo e dotarlo 

di display per le persone con disabilità uditiva e 

posizionarlo ad altezza fruibile.  

 

• SI CONSIGLIA Sostituire il ghiaietto con materiale più 

idoneo e compatto (calcestre, griglie alveolari, 

pavimentazione prefabbricata ecc…).  

• In alternativa realizzare vialetto pedonale con 

pavimentazione accessibile. 

 

 

 

 

€    1.500,00 

 

 

 

 

 

 

€    7.500,00 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

03 

SEGNALETICA ESTERNA La segnaletica esterna non è presente    

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

4.2 
 

 

Edificio 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE 
COSTI PER 

ADEGUAMENTO 
RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

ACCESSO Per raggiungere l’entrata principale è necessario superare 

uno scalino di 10 cm. 

L’ingresso è coperto e non presenta lo zerbino. 

 
L’accesso avviene attraverso una doppia porta. 

La prima tipo antone in legno e la seconda tipo porta-finestra, 

entrambe a un’anta a battente con luce netta di passaggio di 

75 cm, con una maniglie a leva in contrasto di colore con il 

serramento facilitandone l’identificazione. 

 
L’ingresso presenta una scalino di 8 cm. 

• Realizzare rampa di raccordo tra il piano esterno e il 

porticato del fabbricato. 

 

 
 

 

 

 

 
 

• Realizzare rampa di raccordo tra il porticato del fabbricato   

e quota pavimento interno. 

€    1.800,00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
€    1.800,00 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI ORIZZONTALI 
 

L’associazione si sviluppa solo al piano terra, dove sono 

ubicati: la sala comune, la cucina, un ripostiglio e il servizio 

igienico. 

 
I corridoi e i passaggi interni presentano andamento continuo 

e senza variazioni di livello. 

   

CARATTERISTICHE DEI LOCALI  

 

Sala comune: la sala comune si trova subito dopo l’ingresso, 

al suo interno troviamo un ampio tavolo con delle sedie e una 

zona relax con 2 divanetti. 

 
Cucina: all’interno della cucina troviamo una cucina appena 

ristrutturata ma non accessibile a persone su sedia a ruote. 

 
Ripostiglio: locale adibito a ripostiglio, pieno di oggetti che 

non permettono l’ingresso e il passaggio da parte di persone 

  05-06 

 

 

 
07-08 

 

 
09 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

4.3 
 

 

 

TOTALE COSTI ADEGUAMENTO                                                                                                                                                                                                                          € 24.600,00 

 
  

su sedia a ruote. 

SERVIZI IGIENICI Il servizio igienico non è accessibile e ha dimensioni di 135 x 

325 cm.  

La porta di ingresso è ad anta con luce netta di passaggio 60 

cm. che non garantisce il passaggio da parte di persone su 

sedia a ruote. 

 
Il lavabo è di tipo a mensola con rubinetto a leva. 

Il bidet ha un rubinetto a leva 

Il w.c. è a pavimento. 

La doccia con piatto rialzato dal pavimento. 

 
Non è presente il campanello di allarme a lato del w.c. 

Gli accessori sono di colore bianco come le pareti senza 

contrasto di colore. 

• Realizzare servizio igienico accessibile. €    12.000,00 10-11 

SEGNALETICA  La segnaletica generale (interna ed esterna) che indica la 

direzione dei vari locali ed attività ivi svolte è assente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Non sono presenti i percorsi tattilo plantari LVE e le targhe a 

rilievo. 

• Realizzare idonea segnaletica per favorire l’orientamento, 

previa progettazione della stessa tenendo conto delle 

esigenze delle persone ipovedenti (contrasto cromatico, 

font facilmente leggibili, dimensioni adeguate ecc.) e con 

disabilità intellettive relazionali (C.A.A. Comunicazione 

Aumentativa Alternativa con loghi standardizzati). La 

stessa dovrà essere posizionata a una altezza adeguata 

e in posizione ben visibile. 

 
• Installare percorsi tattilo plantari LVE e targhe a rilievo 

affinché sia garantito un facile orientamento e una 

adeguata informazione anche alle persone non vedenti. 

Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 

 

 

 

 

 
Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

4.4 
 
 

Riferimenti fotografici 
 

 
01 “Parcheggio” 

 

02 “Ingresso cortile” 

 
03 “Pavimentazione cortile” 

 

04” Entrata edificio” 

 
05 “Sala comune” 

 
06 “Zona relax sala comune” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

4.5 
 
 

 
07” Piano cucina” 

 
08 “Cucina” 

 
09 “Ripostiglio” 

   

 
10” Entrata bagno” 

 
11 “Bagno” 

 

 

 



    

 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO 
 
RIFERIMENTO: 

5  
DENOMINAZIONE EDIFICIO: 

CASETTA DEGLI 
ALPINI 

 
UBICAZIONE: 

 

VIA ALDO MORO, 12 
 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

CIVICO 

 
SCHEDA: 
 

5.1  
 

Aree di pertinenza 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PARCHEGGIO  Il parcheggio a servizio dell’associazione è in comune con il 

fabbricato adiacente ed descritto nella scheda n°4. 
  01 

PERCORSI PER L’ACCESSO 

PRINCIPALE 

Il parcheggio a servizio dell’associazione è in comune con il 

fabbricato adiacente ed descritto nella scheda n°4. 
  02-03 

 

Edificio 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE 
COSTI PER 

ADEGUAMENTO 
RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

ACCESSO  Per raggiungere l’entrata principale è necessario superare 

uno scalino di 10 cm. 

L’ingresso è coperto e non presenta lo zerbino. 

 
L’accesso avviene attraverso una doppia porta. 

La prima tipo antone in legno e la seconda tipo porta-finestra, 

entrambe a un’anta a battente con luce netta di passaggio di 

75 cm, con una maniglie a leva in contrasto di colore con il 

serramento facilitandone l’identificazione. 

 
L’ingresso presenta una scalino di 8 cm. 

• Realizzare rampa di raccordo tra il piano esterno e il 

porticato del fabbricato. 

 

 
 

 

 

 

 
 

• Realizzare rampa di raccordo tra il porticato del fabbricato   

e quota pavimento interno. 

€    1.800,00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
€    1.800,00 

04 

 

PERCORSI ORIZZONTALI 
 

L’associazione si sviluppa solo al piano terra, dove sono 

ubicati: la sala comune, la cucina, disimpegno, un ufficio e il 

servizio igienico. 

   



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

5.2 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

I corridoi e i passaggi interni presentano andamento continuo 

e senza variazioni di livello. 

CARATTERISTICHE DEI LOCALI  
 

Sala comune: la sala comune si trova subito dopo l’ingresso, 

al suo interno troviamo due ampi tavoli con delle sedie. 

 
Cucina: all’interno della cucina troviamo una cucina appena 

ristrutturata ma non accessibile a persone su sedia a ruote. 

 
Ufficio: al suo interno ci sono un tavolo delle sedie a degli 

armadi. 

  05-06 

 

 

07-08 

 

 

09 

SERVIZI IGIENICI Il servizio igienico non è accessibile e ha dimensioni di 135 x 

325 cm.  

La porta di ingresso è ad anta con luce netta di passaggio 60 

cm. che non garantisce il passaggio da parte di persone su 

sedia a ruote. 

 
Il lavabo è di tipo a mensola con rubinetto a leva. 

Il bidet ha un rubinetto a leva 

Il w.c. è a pavimento. 

La doccia con piatto rialzato dal pavimento. 

 
Non è presente il campanello di allarme a lato del w.c. 

Gli accessori sono di colore bianco come le pareti senza 
contrasto di colore. 

• Realizzare servizio igienico accessibile. €    12.000,00 10-11 

SEGNALETICA La segnaletica generale (interna ed esterna) che indica la 

direzione dei vari locali ed attività ivi svolte è assente. 

 

 

• Realizzare idonea segnaletica per favorire l’orientamento, 

previa progettazione della stessa tenendo conto delle 

esigenze delle persone ipovedenti (contrasto cromatico, 

font facilmente leggibili, dimensioni adeguate ecc.) e con 

disabilità intellettive relazionali (C.A.A. Comunicazione 

Aumentativa Alternativa con loghi standardizzati). La 

Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

5.3 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 

 

Non sono presenti i percorsi tattilo plantari LVE e le targhe a 

rilievo. 

stessa dovrà essere posizionata a una altezza adeguata 

e in posizione ben visibile. 

 
• Installare percorsi tattilo plantari LVE e targhe a rilievo 

affinché sia garantito un facile orientamento e una 

adeguata informazione anche alle persone non vedenti. 

 

 

 
Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 
TOTALE COSTI ADEGUAMENTO                                                                                                                                                                                                                          € 15.600,00 

 

Note 
 
 
 
 
  



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

5.4 
 
 

Riferimenti fotografici 
 

 
01 “Parcheggio” 

 
02 “Ingresso cortile” 

 
03 “Pavimentazione cortile” 

   

 
04” Entrata edificio” 

 
05 “Sala comune” 

 
06 “Sala comune” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

5.5 
 
 

 
07 “Piano cucina” 

 

 
08 “Cucina” 

 
09 “Ufficio” 

   

 
10 “Entrata bagno” 

 

 
11 “Bagno” 

 
 

 



       
 
 

 

   

 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO 
 
RIFERIMENTO: 

6  
DENOMINAZIONE EDIFICIO: 

CIMITERO 
 
UBICAZIONE: 

 

VIA MILANO 
 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

CIVICO 

 
SCHEDA: 
 

6.1  
 

Aree di pertinenza 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PARCHEGGIO  Nel parcheggio esterno, con accesso da via Milano, sono 

presenti otto posti auto identificati con segnaletica 

orizzontale.  

Non ci sono posti auto riservati alle persone con disabilità. 

 

In prossimità dell’ingresso secondario sono presenti due 

posti auto. 

Non ci sono posti auto riservati alle persone con disabilità. 

 

 

 

• Realizzare parcheggio disabili (segnaletica orizzontale e 

verticale) 

 
 
 
• Realizzare parcheggio disabili (segnaletica orizzontale e 

verticale) 

 

 

 

€       300,00 

 

 

 

€       300,00 

01-02 

 

 

 

 

03 

PERCORSI PER L’ACCESSO 

PRINCIPALE 

Dal parcheggio all’ingresso principale del cimitero si accede 

tramite un marciapiede di via Milano fino alla rampa carrabile 

che porta all’entrata principale. 

Il marciapiede non è raccordato con il livello stradale e la 

rampa carrabile ha una pendenza eccessiva. 

 

Non è presente alcuna segnaletica di indicazione. 

 

 

 

• Realizzare rampa raccordo marciapiede/strada 

 

 

 

€       1.800,00 

 

 

 

04-05 

PERCORSI PER L’ACCESSO 

SECONDARIO 

Da via Milano, l’accesso secondario del cimitero si raggiunge 

percorrendo una rampa carrabile con pendenza eccessiva 

che arriva al parcheggio secondario con pavimentazione in 

autobloccanti. 

 
Da via Lugano è possibile raggiungere l’accesso secondario 

tramite una scalinata con parapetto da un solo lato. 

 

 

 

 

 

 
• Installare parapetto con doppio corrimano anche sul lato 

opposto. 

 

 

 

 
 

€       6.500,00 

06-07 

 

 

 

 
10-11 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

6.2 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

Non è presente alcuna segnaletica di indicazione. 

 

ACCESSO PRINCIPALE 

L’accesso principale avviene tramite ampio cancello a due 

ante con una luce netta totale di 220 cm. 

 

Per raggiungere il viale interno al cimitero è necessario 

superare 5 scalini (2+3) interrotti da ampio pianerottolo. 

I gradini non sono dotati di fascia antiscivolo né di un segnale 

di contrasto cromatico che faciliti l’identificazione della 

pedata. 

 

 

 

 

 

• Installare fasce antiscivolo di colore contrastante nelle 

singole pedate per essere facilmente visibile da coloro 

che hanno deficit visivo. 

 

 

 

 

 

€       600,00 

08 

ACCESSO SECONDARIO L’accesso secondario avviene tramite un cancelletto ad un 

anta con luce netta di 85 cm. 

 
Presenta una soglia di 4 cm. 

 
Manca la segnaletica con l’indicazione dell’ingresso. 

 

 

 
• Realizzare raccordo antistante alla soglia. 

 

 

 

 

€    400,00 

 

09 

PERCORSI ORIZZONTALI 

 

Il cimitero si sviluppa su più livelli raccordati da scalini, rampe 

e pavimentazione in pendenza. 

I percorsi sono collegati tra di loro e la pavimentazione è 

realizzata in piastre di calcestruzzo con finitura in ghiaietto 

lavato. 

I percorsi laterali secondari sono anch’essi realizzati in 

piastre di calcestruzzo con finitura in ghiaietto ad eccezione 

di alcuni punti in cui sono in ghiaietto.  

 

 

 

 

 

 

• SI CONSIGLIA Sostituire il ghiaietto con materiale più 

idoneo e compatto (calcestre, griglie alveolari, 

pavimentazione prefabbricata ecc…) 

 

 

 

 

 

 

12-13-14 

 

 

 

 

 

15 

PERCORSI VERTICALI Le scale che collegano i percorsi pedonali con i piani sono 

dotate di parapetto solo su un solo lato e non presentano 

segnali a pavimento. 

• Installare parapetto con doppio corrimano su ambo i lati. 

• Installare fasce antiscivolo di colore contrastante nelle 

singole pedate per essere facilmente visibile da coloro 

che hanno deficit visivo. 

€    1.200,00 

€    1.200,00 

16 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

6.3 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

LOCALI COMUNI Lungo il viale centrale è presente la Cappelletta che 

presenta tre gradini per poter accedere. 

Non sono presenti i corrimano su ambo i lati e non 

presentano segnali a pavimento.  

 
I due locali ossari sono disposti dietro la Cappelletta, con 

ingressi autonomi e contrapposti. 

Sono collegati ai percorsi pedonali principali mediante 

percorsi in ghiaietto. 

 

All’ingresso del locale ossario di sinistra sono presenti due 

scalini.  

All’ingresso del locale ossario di destra è presente uno 

scalino. 

• Installare corrimano su ambo i lati. 

• Installare fasce antiscivolo di colore contrastante nelle 

singole pedate per essere facilmente visibile da coloro 

che hanno deficit visivo. 

 
 
 
 
• Sostituire il ghiaietto con materiale più idoneo e compatto 

(calcestre, griglie alveolari, pavimentazione prefabbricata 

ecc…) 

• Realizzare rampe raccordo ingresso locali ossari. 

 
 

€    1.000,00 

€       600,00 

 

 
 
 
 
 
 

€    2.000,00 

 

 

€    3.000,00 

 

17-18 

 

 

 

 
19-20 

 

 

SERVIZI IGIENICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Bagno ha un unico ingresso con una soglia di 1 centimetro. 

 
Il servizio igienico ha una forma pentagonale con una 

profondità massima di 188 cm e una minima di 122 cm.  

È presente un armadietto che limita la rotazione della sedia 

a ruote, l’accostamento e il trasferimento laterale dalla sedia 

a ruote alla tazza w.c. 

 

La porta di accesso è ad anta a battente con luce netta di 

passaggio 85 cm. apribile verso l’esterno e con maniglia del 

tipo a leva. 

Il lavabo è di tipo a mensola con rubinetto a manopola. 

È garantito lo spazio necessario per l’accostamento frontale. 

Non è dotato di specchio. 

• Realizzare raccordo antistante alla soglia. 

 
• Modificare il servizio igienico rendendolo accessibile. 

Rimuovere armadietto. 

Sostituire il dispositivo di chiusura con un sistema 

facilmente utilizzabile anche da persone disabili. 

Sostituire rubinetto lavabo con uno del tipo a leva. 

Installare lo specchio con un modello idoneo per essere 

utilizzato anche da persona su sedia a ruote. 

Installare due maniglioni ribaltabili accanto al wc per 

facilitare le fasi di trasferimento dalla carrozzina al wc e 

viceversa.  

Installare accessori di colore contrastante alle pareti. 

Realizzare impianto per attivazione chiamata emergenza 

sia luminosa che sonora, collegata con punto presidiato. 

€       400,00 

 
€   5.000,00 

 

 

 

21 

 
22-23-24 

 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

6.4 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 
 

TOTALE COSTI                                                                                                                                                                                                                                                       €   28.300,00 

 

 

 

 

 

 

Il w.c. è a pavimento privo di ogni ausilio per facilitarne 

l’utilizzo. 

 
Non è presente il campanello di allarme. 

Gli accessori non sono di colore contrastante con le pareti. 

 
È presente solo la targa posizionata sulla porta del bagno. 

 

 

 

• Realizzare la segnaletica all’interno del cimitero che 

indichi la posizione del bagno. 

SEGNALETICA  Non è presente impianto di segnalazione per avvisare della 

chiusura del cimitero. 

 

 

Il cimitero è privo di idonea segnaletica generale che indica 

le direzioni dei luoghi principali (entrate/uscite, cappelletta, 

servizi igienici). 

 

 

 

 

 

 
Non sono presenti i percorsi tattilo plantari LVE e le targhe a 

rilievo 

• Realizzare impianto di segnalazione sonora e luminosa 

(lampeggiante o pannelli di avviso) per avvisare della 

chiusura del cimitero. 

 

• Realizzare idonea segnaletica per favorire 

l’orientamento, previa progettazione della stessa tenendo 

conto delle esigenze delle persone ipovedenti (contrasto 

cromatico, font facilmente leggibili, dimensioni adeguate 

ecc.) e con disabilità intellettive relazionali (C.A.A. 

Comunicazione Aumentativa Alternativa con loghi 

standardizzati). La stessa dovrà essere posizionata a una 

altezza adeguata e in posizione ben visibile. 

 
• Installare percorsi tattilo plantari LVE e targhe a rilievo 

affinché sia garantito un facile orientamento e una 

adeguata informazione anche alle persone non vedenti. 

€          4.000,00 
 

 

 

Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 

 

 

 

 

 
Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

6.5 
 

Riferimenti fotografici 
 

 
01 “parcheggio esterno” 

 
02 “parcheggio principale” 

 
03 “parcheggio secondario” 

   

 
04 “marciapiede ingresso principale” 

 
05 “rampa carrabile raccordo con percorso pedonale” 

 
06 “rampa ingresso principale” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

6.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07 “percorso ingresso secondario” 

 
08 “ingresso principale” 

 
09 “ingresso secondario” 

   

 
10 “arrivo scalinata via Lugano” 

 
11 “partenza scalinata via Lugano” 

 
12 “viale principale” 

   



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

6.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 “rampa” 

 
14 “percorsi secondari” 

 
15 “percorsi in ghiaietto” 

   

 
16 “scale” 

 
17 “cappelletta” 

 
18 “ingresso cappellina” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

6.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 “locale ossario di destra” 

 
20 “locale ossario di sinistra” 

 
21 “percorso per bagno” 

   

 
22 “porta bagno” 

 
23 “ingresso bagno” 

 
24 “interno bagno” 

 



 
       
 
 

 
 

   

 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO RIFERIMENTO: 

7  
DENOMINAZIONE EDIFICIO: 
 

AMBULATORIO E 
ASSISTENTI SOCIALI 

 
UBICAZIONE: 

 

VIA ASILO, 7 
 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

SOCIO-ASSISTENZIALE 

 
SCHEDA: 
 

7.1  
 

Aree di pertinenza 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PARCHEGGIO  VEDERE SCHEDA 02_BIBLIOTECA 

 

   

PERCORSI PER L’ACCESSO 

PRINCIPALE 

Dai parcheggi esterni all’edificio si accede, al cortile interno, 

attraverso un cancelletto pedonale a due ante con luce netta 

di 120 cm cad. tale da garantire il passaggio da parte di 

persone su sedia a ruote. 

 

Superato il cancello, il percorso interno è raccordato con una 

rampa di pendenza contenuta e con una pavimentazione in 

piastre di cemento presente fino all’ingresso dell’ambulatorio. 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

02 

 

 
Edificio 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE 
COSTI PER 

ADEGUAMENTO 
RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

ACCESSO PRINCIPALE 

 

 

 

 

L’ingresso dell’ambulatorio è al piano terra. 

Non sono presenti: citofono e cassetta delle lettere. 

 

L’ingresso è costituito da una porta a battente a due ante 

asimmetriche con luce netta di passaggio di 110 cm (70 + 40) 

e maniglia a leva ad altezza 100 cm. 

È presente un dislivello costituito dalla soglia di cm 2.  

• Installare citofono con scritte in braille e in rilievo e dotarlo 

di display per le persone con disabilità uditiva e 

posizionarlo ad altezza fruibile.  

• Installare cassetta postale ad altezza fruibile pari a 140 

cm. la parte più alta. 

 

• Realizzare raccordo antistante alla soglia. 

€    1.500,00 

 

 

€      200,00 

 

 

€    400,00 

03 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

7.2 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

Dopo la porta d’ingresso è presente una bussola di 115 cm 

di larghezza e 160 cm di profondità, con uno zerbino 

incassato. 

La porta successiva alla bussola, ha una sola anta a battente 

con luce netta di passaggio di 90 cm e maniglia a pomello ad 

altezza 100 cm. 

 

La segnaletica generale che indica la direzione dei vari locali 

non è fruibile. 

Le targhe di destinazione dei vari locali non sono fruibili.  

 

 

 

 

• Sostituire la maniglia con una del tipo a leva. 

 

 

• Migliorare la segnaletica che individui l’ingresso del 

poliambulatorio. 

 

 

 

 

 

€    150,00 

 

 

€    500,00 

 

04 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI ORIZZONTALI 

 

La sede degli assistenti sociali si sviluppa su un unico livello 

al piano terra.   

Si trovano: la sala d’attesa, il bagno e 2 studi, uno con 

postazione singola e uno con postazione doppia.  

 

I corridoi e i passaggi all’interno presentano andamento 

continuo e senza variazioni di livello. 

   

CARATTERISTICHE DEI LOCALI 

 

Sala d’attesa. È di ampie dimensioni e permette un numero 

più che soddisfacente di sedute per il pubblico.  

Le operatrici ricevono prevalentemente su appuntamento  

 
Uffici assistenti sociali.   
L’accesso agli uffici avviene tramite una porta ad un’anta, con 

luce netta di 80 cm tale da garantire il passaggio da parte di 

persone su sedia a ruote.  

La porta è apribile verso l’interno ed è installata maniglia a 

leva. 

 

Nel primo ufficio il contatto con il pubblico avviene attraverso 

• Distribuire le sedute così da creare uno spazio per una 

persona su sedia a ruote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sostituire le scrivane con un modello accessibile che 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€   3.000,00 

05 - 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 - 08 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

7.3 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

2 scrivane parzialmente chiuse nella parte sottostante che ne 

limita l’accostamento frontale di una persona su sedia a 

ruote. 

 

Nel secondo ufficio il contatto con il pubblico avviene 

attraverso 1 scrivana che permette l’accostamento frontale di 

una persona su sedia a ruote. 

permetta un comodo accostamento frontale agli utenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 - 10 

 

SERVIZI IGIENICI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È presente un solo servizio igienico senza alcuna 

segnalazione che indichi la sua ubicazione.  

 
La porta di accesso dell’antibagno è ad un’anta con luce 

netta di passaggio 85 cm e maniglia a leva ad altezza 100 

cm. tale da garantire il passaggio da parte di persone su 

sedia a ruote.  

La porta è apribile verso l’interno.  

 
Il servizio igienico non è accessibile ha dimensioni di 180 x 

180 cm.  

La porta di ingresso è apribile verso l’esterno, è ad un’anta 

con luce netta di passaggio 85 cm e maniglia a leva ad 

altezza 100 cm. 

Non è dotata di dispositivo con impugnatura idonea ad 

essere utilizzato da persone con ridotte o impedite capacità 

motorie ed apribile dall’esterno in caso di emergenza. 

 
Il lavabo è a colonna con rubinetteria a manopola. La colonna 

non permette l’accostamento frontale. 

 
Il w.c. è a pavimento. 

Non è presente il campanello di allarme a lato del w.c. 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Adeguare il bagno per renderlo accessibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€   5.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

7.4 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 
 

TOTALE COSTI ADEGUAMENTO                                                                                                                                                                                                                          €  10.750,00 

 

Note 
 
 
 
  

 
Gli accessori sono di colore bianco come le pareti senza 

contrasto di colore. 

SEGNALETICA Manca idonea segnaletica generale (interna ed esterna) che 

indica la direzione dei vari locali ed attività ivi svolte. 

Le targhe di destinazione dei vari locali non sono fruibili. 

 

 

 

 

 

 
Non sono presenti i percorsi tattilo plantari LVE e le targhe a 

rilievo 

• Realizzare idonea segnaletica per favorire l’orientamento, 

previa progettazione della stessa tenendo conto delle 

esigenze delle persone ipovedenti (contrasto cromatico, 

font facilmente leggibili, dimensioni adeguate ecc.) e con 

disabilità intellettive relazionali (C.A.A. Comunicazione 

Aumentativa Alternativa con loghi standardizzati). La 

stessa dovrà essere posizionata a una altezza adeguata 

e in posizione ben visibile. 

 
• Installare percorsi tattilo plantari LVE e targhe a rilievo 

affinché sia garantito un facile orientamento e una 

adeguata informazione anche alle persone non vedenti. 

Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 

 

 

 

 

 
Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

7.5 
 

 
Riferimenti fotografici 

 

 
01 “cancello ingresso” 

 
02 “rampa entrata” 

 
03 ”porta ingresso” 

   

 
04 “bussola” 

 
05 “sala attesa” 

 
06 “accesso agli uffici” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

7.6 
 

 

 
07 “ufficio con doppia postazione” 

 
08 “ufficio con doppia postazione” 

 
09 “ufficio postazione singola” 

   

 
10 “ufficio postazione singola” 

 
11 “bagno non accessibile” 

 
12 “bagno non accessibile” 

 



 

 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO 
 
RIFERIMENTO: 

8  
DENOMINAZIONE EDIFICIO: 

SCUOLA PRIMARIA DI  
I° GRADO “CARLO COLLODI” 

 
UBICAZIONE: 

 

VIA MILANO, 9 
 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

SCOLASTICO 

 
SCHEDA: 
 

8.1 
 

PARCHEGGIO A servizio della Scuola è presente un parcheggio all’interno 

della piazza comunale nel quale sono presenti posti auto 

senza segnaletica orizzontale e nessun posto auto per 

persone con disabilità. 

Il parcheggio è utilizzato anche dal Municipio, dalla Chiesa e 

area parrocchiale. 

• Realizzare parcheggio disabili 

 

€     300,00 

 

 

 

01 

PERCORSI PER L’ACCESSO 

PRINCIPALE 

Per raggiunge l’ingresso della Scuola è possibile utilizzare la 

rampa di scale o la rampa posizionata lateralmente alla 

scala.  

 

La scala è composta da una sola rampa avente 4 gradini con 

pavimentazione in pietra in buono stato manutentivo.  

È dotata di parapetto solo su un lato. 

I gradini, seppur realizzati in materiale antiscivolo, devono 

avere anche un segnale di contrasto cromatico che faciliti 

l’identificazione della pedata. 

 

La rampa ha una larghezza di 150 cm con pavimentazione in 

autobloccanti che consente un comodo passaggio per una 

persona su sedia a ruote. 

La rampa è dotata di corrimano su ambo i lati solo nel primo 

tratto. 

 

 

 

 

• Installare parapetto con doppio corrimano anche sul lato 

opposto. Prolungare il corrimano su ambo i lati di 30 cm a 

inizio e fine rampa della scala. 

• Installare fasce antiscivolo di colore contrastante nelle 

singole pedate per essere facilmente visibile da coloro 

che hanno deficit visivo. 

 

• Installare doppio corrimano lungo tutta la lunghezza della 

rampa. 

 

 

 

 

€       600,00 

 

 

€       600,00 

 

 

 

€       600,00 
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Edificio 

 
ACCESSO PRINCIPALE Il fabbricato dove è ubicata la Scuola è costituito da 1 corpo 

di fabbrica in cui sono presenti anche il Municipio e l’ufficio 

postale. 

 
L’accesso principale, ubicato di fronte alla piazza comunale, 

è coperto da una pensilina. 

Ha uno spazio antistante di 300 x 280 cm. 

La porta esterna di ingresso è in legno, con apertura a 

battente a 2 ante con luce netta di passaggio di 75 cm. 

cadauna. 

Lo zerbino “in cocco” posizionato esternamente è incassato. 

 

Lateralmente all’ingresso è posizionato il citofono ad altezza 

di 150 cm. 

 

 

 

L’ingresso della scuola è identificato da una targa in ottone 

con testo poco visibile in mancanza del contrasto cromatico. 

 

All’interno è presente una bussola con porta a battente a 2 

ante di vetro con maniglia esterna a leva ed interna 

antipanico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Sostituire lo zerbino in cocco con uno in gomma 

intrecciata o con zerbino tecnico. 

• Sostituire il citofono con un modello con scritte in braille e 

in rilievo e dotarlo di display per le persone con disabilità 

uditiva. 

• Duplicare il pulsante di chiamata ad altezza di 100 cm. 

 
• Migliorare la segnaletica che individui l’ingresso del 

Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
€      500,00 

 

€    1.000,00 

 

 

€    400,00 

 

€    500,00 
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07 

 

PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI L’edificio si sviluppa su 3 livelli:  

• Al piano seminterrato si trovano: 

Mensa e servizi igienici. 
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Palestra, deposito, servizi igienici e spogliatoi. 

• Al piano terra si trovano l’atrio e un aula. 

• Al pino primo si trovano: atrio, 5 aule didattiche, aula 

docenti, ripostigli e 4 nuclei di servizi igienici. 

 
I corridoi ed i passaggi presentano andamento continuo e 

non presentano variazioni di livello. 

La pavimentazione dei percorsi è in buono stato 

manutentivo. 

 

La larghezza dei corridoi è tale da garantire il facile accesso 

alle unità ambientali dell’edificio. 

 
Le uscite di sicurezza (4+1) verso l’esterno hanno 

dimensioni adeguate per il passaggio di una persona su 

sedia a ruote, ma presentano una soglia con dislivello 

superiore a 2,5 cm. che ne inibisce l’uso in autonomia e 

sicurezza alle persone con ridotta e limitata capacità motoria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizzare raccordo antistante alla soglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€   2.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08–09 

 

PERCORSI INTERNI VERTICALI I 3 piani dell’edificio sono collegati tra loro mediante due 

rampe di scale differenti, ed una piattaforma elevatrice. 

 

Una scala collega il piano terra con il piano seminterrato 

dove è ubicata la Mensa.  

Costituita da 1 rampa rettilinea con andamento regolare ed 

omogeneo per tutto il suo sviluppo. 

È dotato di corrimano solo su un lato (h. 105 cm) e non a 

doppia altezza. 

I gradini non sono dotati di fascia antiscivolo e di contrasto 

cromatico che faciliti l’identificazione della pedata. 

 

 

 

 

 

 

 

• Installare doppio corrimano in altezza su ambo i lati della 

scala. 

• La fascia antiscivolo deve essere di colore contrastante 

alla pedata per essere facilmente visibile da coloro che 

 

 

 

 

 

 

 

€      1.200,00 

 

€         600,00 
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La scala che collega il piano terra con il piano primo è 

costituita da 3 rampe rettilinee di larghezza di 115 cm. con 

andamento regolare ed omogeneo per tutto il suo sviluppo. 

È dotata di corrimano solo su un lato (h. 100 cm) e non a 

doppia altezza. 

I gradini non sono dotati di fascia antiscivolo e di contrasto 

cromatico che faciliti l’identificazione della pedata. 

 

La piattaforma elevatrice collega il piano terra con il piano 

primo dove sono ubicate le aule didattiche.  

La cabina ha dimensioni pari a 80x125 cm. Le sue dimensioni 

garantiscono l’utilizzo da parte di persone con ridotte o 

impedite capacità motorie. 

La porta è di tipo ad anta manuale con luce netta di 75 cm. 

 

L’arresto della cabina ai piani NON avviene in modo 

complanare al pianerottolo, ma senza segnalazione acustica. 

 

Le bottoniere di piano sono dotate di serratura di comando 

senza numerazione in rilievo e braille. 

 

I pulsanti della bottoniera di comando interna sono con 

numerazione in rilievo e braille e funziona tenendo premuto 

il pulsante di piano “a uomo presente” 

 

Non è presente la segnalazione acustica e visiva di 

emergenza collegato al servizio di assistenza tramite 

Centrale Operativa. 

Non è presente la sintesi vocale per le persone non vedenti 

hanno deficit visivo. 

 

 

• Installare doppio corrimano in altezza su ambo i lati della 

rampa. 

• Installare fasce antiscivolo sere di colore contrastante alla 

pavimentazione per essere facilmente visibile da coloro 

che hanno deficit visivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Installare sintetizzatore vocale e display per segnalare la 

 

 

 

€      1.200,00 

 

€        600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€   1.800,00 

12-13-14 
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e il display per le persone non udenti. 

Non sono presenti le indicazioni delle attività presenti ai 

singoli piani.  

 

 

 

La scala esterna di uscita di sicurezza (dal piano primo al 

piano terra) non ha i segnali di contrasto cromatico che faciliti 

no l’identificazione della pedata. 

posizione della cabina una volta giunta al piano. 

• Realizzare segnaletica interna alla cabina che permetta 

di individuare le attività presenti ai piani. 

I testi della bacheca devono essere anche in rilievo e 

braille e avere un corretto contrasto cromatico. 

 

• Realizzare fasce di colore contrastante alla 

pavimentazione per essere facilmente visibile da coloro 

che hanno deficit visivo. 

 

€     300,00 

 

 

 

 

€    600,00 
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DESCRIZIONE DEI LOCALI 

 

Aule didattiche piano terra (n° 2). 
Porte di accesso a doppia anta a battente asimmetrica di luce 

netta 120 cm (85+35 cm) con apertura verso l’esterno. 

Maniglia esterna del tipo a leva e quella interna tipo 

antipanico. 

Serramenti esterni del tipo a battente con maniglia a leva 

posizionata a 150 cm. di altezza. 

 
Aule didattiche piano primo (n° 5). 
Porte di accesso a doppia anta a battente asimmetrica di luce 

netta 120 cm (85+35 cm) con apertura verso l’esterno. 

Maniglia esterna del tipo a leva e quella interna tipo 

antipanico. 

Serramenti esterni del tipo a battente con maniglia a leva 

posizionata a 150 cm. di altezza. 

 
Aula insegnanti piano primo. 
Porta di accesso a doppia anta a battente asimmetrica di luce 

netta 120 cm (85+35 cm) con apertura verso l’esterno. 

Maniglia esterna del tipo a leva e quella interna tipo 
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antipanico. 

Serramenti esterni del tipo a battente con maniglia a leva 

posizionata a 150 cm. di altezza. 

 

Locale mensa. 

L’accesso al locale avviene dalla scala interna. In caso di 

presenza di persone con ridotte o limitate capacità motorie 

vengono utilizzate le uscite di sicurezza che si aprono su 

area esterna in parte pianeggiante. 

Porte di accesso a battente con luce netta di passaggio 

minima di 80 cm ognuna. 

Maniglia esterna del tipo a leva e quella interna tipo 

antipanico. 

 

Arredo fruibile da persone in carrozzina. 

 

Per raggiugere la parte esterna è necessario fare il giro da 

via Asilo e superare una rampa carrabile con pendenza 

eccessiva. 

 

È possibile raggiungere l’area esterna anche tramite ampia 

scala esterna priva di doppio corrimano su ambo i lati. 

La scala è composta da 2 rampe con pavimentazione in 

cemento in buono stato manutentivo. 

I gradini, seppur realizzati in materiale antiscivolo, devono 

avere anche un segnale di contrasto cromatico che faciliti 

l’identificazione della pedata. 

 

 

 

 

 

• Installare n° 2 servoscala che permettano di raggiungere 

la mensa e i servizi igienici dall’interno dell’edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Installare parapetto con doppio corrimano anche sul lato 

opposto. Prolungare il corrimano su ambo i lati di 30 cm a 

inizio e fine rampa della scala. 

 

• Installare fasce antiscivolo di colore contrastante nelle 

singole pedate per essere facilmente visibile da coloro 

che hanno deficit visivo. 

 

 

 

 

 

€      22.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€      1.200,00 

 

 

 

€       600,00 
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SERVIZI IGIENICI 

 

Al PIANO TERRA non sono presenti nuclei di servizi igienici.  
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Al PIANO PRIMO sono presenti 4 nuclei di servizi igienici 

diviso per sesso per gli alunni e 1 servizio igienico per i 

docenti e bidelli e 1 servizio igienico disabili. 

 

Al piano non è presente alcuna segnalazione che indichi la 

loro ubicazione.  

 

I servizi igienici degli alunni sono divisi per sesso e 

speculari tra loro. 

Sono ubicati in prossimità dell’uscita di sicurezza del piano 

primo. 

 

Ogni corpo bagno ha: 

la porta di accesso dell’antibagno dei servizi igienici degli 
alunni è ad un’anta a battente con luce netta di passaggio 

80 cm. apribile verso l’interno e con maniglia del tipo a leva. 

Sono presenti 4 lavabi sospesi con semicolonna e con 

rubinetteria con comando a infrarosso. 

Sono presenti 3 vani latrina con porte ad un’anta a battente 

con luce netta di passaggio 70 cm. apribile verso l’esterno e 

con maniglia del tipo a leva. 

 

Non è presente il campanello di allarme nei singoli vani 

latrina. 

Gli accessori non sono di colore contrastante con le pareti. 

 

Il bagno accessibile ha la porta di accesso ad un’anta a 

battente con luce netta di passaggio 90 cm. apribile verso 

l’esterno e maniglia del tipo a leva.  
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È presente maniglia fissa supplementare per facilitare la 

chiusura della porta da parte delle persone con impedita o 

limitata capacità motoria. 

Non è dotata di dispositivo di chiusura idoneo ad essere 

utilizzato da persone con ridotte o impedite capacità motorie. 

 

Il bagno, privo di antibagno, ha dimensioni (180x280 cm.) che 

garantiscono la rotazione delle sedia a ruote e gli spazi di 

accostamento ai sanitari. 

 

Il lavabo è di tipo a mensola ergonomico con rubinetto a ad 

infrarossi. 

È garantito lo spazio necessario per l’accostamento frontale. 

È dotato di specchio orientabile di dimensioni 70x60 cm. 

installato a 110 cm di altezza. 

 

Il w.c. è con foro anteriore, dotato di maniglioni fissi non 

adeguati all’utilizzo del sanitario. 

 

 

 

Non è presente il doccino con flessibile collegato a rubinetto 

termostatico.  

In prossimità del wc è presente il cordino di attivazione del 

campanello di allarme. 

Il campanello di allarme luminoso e sonoro è posizionato solo 

esternamente sopra la porta. 

 

Gli accessori non sono di colore contrastante con le pareti. 

 

 

 

• Sostituire il dispositivo di chiusura con un sistema 

facilmente utilizzabile anche da persone disabili; installare 

idoneo maniglione sulla porta per facilitarne l’apertura e 

la chiusura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Si consiglia la sostituzione del sanitario wc con un 

modello senza foro anteriore e posizionarlo ad altezza 

massima di 45 cm. 

• Installare i maniglioni ribaltabili accanto al wc per facilitare 

le fasi di trasferimento dalla carrozzina al wc e viceversa.  

• Installare il doccino con flessibile collegato a rubinetto 

termostatico. 

 

 

• Duplicare, all’interno del locale, il segnale di allarme 

luminoso e sonoro per permettere a tutti gli utenti di 

sapere se è stato azionata la chiamata di emergenza. 

 

 

 

 

€   250,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€   800,00 

 

 

€   800,00 

 

€   1.000,00 

 

 

 

€   200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

8.9 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esternamente non è presente la targa di identificazione del 

bagno. 

 

Il bagno docenti e bidelli è con antibagno.  

La porta di accesso è ad anta a battente con luce netta di 

passaggio 80 cm. apribile verso l’esterno e maniglia del tipo 

a leva.  

Nell’antibagno è installato il lavabo sospeso con rubinetteria 

con comando a infrarosso. 

È presente uno specchio con dimensioni 60x40 cm. installato 

a 140 cm. di altezza. 

 

È presente 1 vano latrina con porta ad un’anta a battente con 

luce netta di passaggio 80 cm. apribile verso l’interno e con 

maniglia del tipo a leva. 

 

Gli accessori non sono di colore contrastante con le pareti. 

 

Al PIANO SEMINTERRATO è presente il nucleo dei servizi 
igienici della mensa, costituito dai 2 corpi bagno uguali tra 

loro. 

Un corpo bagni è a servizio degli alunni mentre l’altro è a 

servizio del personale cucina e bagno cuoca/o. 

 

La porta di accesso dell’antibagno dei servizi igienici è ad 

anta a battente con luce netta di passaggio 80 cm. apribile 

verso l’interno e maniglia del tipo a leva. 

Il lavabi sono di tipo a mensola con rubinetto a leva.  

Non sono dotati di specchio. 

• Posizionare targa che identifica il bagno accessibile. 

 
• Svuotare il servizio igienico da attrezzature varie. 

 

 

 

 

 

 

• Sostituire lo specchio con uno di dimensioni tali da 

garantirne l’utilizzo da parte delle persone di tutte le 

altezze. 

• Per motivi di sicurezza e soccorso è necessario 

modificare il senso di apertura della porta verso l’esterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Adeguare un bagno per renderlo accessibile. 

€   100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

€   150,00 

 

 

€   600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€   5.000,00 
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Il w.c. del tipo sospeso ma non è dotato di maniglioni 

ribaltabili.   

 42 

 

SEGNALETICA  L’EDIFICIO è privo di idonea segnaletica generale (interna 

ed esterna) che indica la direzione dei vari locali ed attività ivi 

svolte. 

Le targhe di destinazione dei vari locali non sono fruibili. 

 

 

 

 

 

Non sono presenti i percorsi tattilo plantari LVE e le targhe a 

rilievo 

• Realizzare idonea segnaletica per favorire l’orientamento, 

previa progettazione della stessa tenendo conto delle 

esigenze delle persone ipovedenti (contrasto cromatico, 

font facilmente leggibili, dimensioni adeguate ecc.) e con 

disabilità intellettive relazionali (C.A.A. Comunicazione 

Aumentativa Alternativa con loghi standardizzati). La 

stessa dovrà essere posizionata a una altezza adeguata 

e in posizione ben visibile. 

 

• Installare percorsi tattilo plantari LVE e targhe a rilievo 

affinché sia garantito un facile orientamento e una 

adeguata informazione anche alle persone non vedenti. 

Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 

 

 

 

 

 
Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 

 

TOTALE COSTI                                                                                                                                                                                                                                                     €   45.500,00 

 

Note 
 
 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
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8.11 
 

Riferimenti fotografici 
 

 
01 “parcheggio esterno” 

 
02 “percorsi per raggiungere ingresso” 

   
03 ”scala accesso principale” 

   

 
04 ”rampa accesso principale” 

 
05 “porta ingresso interno bussola” 

 
06 “targa identificazione Scuole” 
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8.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07 “porta a battente bussola ingresso” 

 
08 “soglie porte uscita di sicurezza mensa” 

 
09 “soglia porta uscita di sicurezza piano primo” 

   

 
10 “scala di collegamento piano terra piano seminterrato (mensa)” 

 
11 “scala di collegamento piano terra piano seminterrato (mensa)” 

 
12 “scala di collegamento piano terra piano primo” 
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8.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 “scala di collegamento piano terra piano primo” 

 
14 “scala di collegamento piano terra piano primo” 

 
15 “porta piattaforma elevatrice” 

   

 
16 “complanarità piattaforma elevatrice” 

 
17 “bottoniera di piano piattaforma elevatrice” 

 
18 “bottoniera di cabina piattaforma elevatrice” 
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8.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 “scala di uscita di sicurezza (dal piano primo al piano terra)” 

 
20 “atrio aule piano terra” 

 
21 “atrio aule piano primo” 

   

 
22 “atrio aule piano primo” 

 
23 “atrio aule piano primo” 

 
24 “aule piano primo” 
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8.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 “aula insegnanti piano primo” 

 
26 “mensa” 

 
27 “mensa” 

   

 
28 “rampa carrabile area esterna mensa” 

 
29 “scala esterna per area esterna mensa” 

 
30 “area esterna mensa” 
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8.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 “porta antibagno bagno alunni” 

 
32 “antibagno bagno alunni” 

 
33 “vano latrina bagno alunni” 

   

 
34 “porta bagno accessibile” 

 
35 “lavabo bagno accessibile” 
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37 “porta bagno docenti e bidelli” 

 
38 “antibagno docenti e bidelli” 

 
39 “porta vano latrina docenti e bidelli” 

   

 
40 “porta antibagno mensa” 

 
41 “antibagno mensa” 

 
42 “wc bagno mensa” 

 



 

 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO 
 
RIFERIMENTO: 

9  
DENOMINAZIONE EDIFICIO: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
ARCOBALENO 

“DON MATTEO CENSI” 

 
UBICAZIONE: 

 

VIA ASILO, 11 
 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

SCOLASTICO 

 
SCHEDA: 
 

9.1 
 

  
 

Edificio 
 

Aree di pertinenza 
AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 

ADEGUAMENTO 
RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PARCHEGGIO  Nel parcheggio pubblico di via Asilo, sono presenti n° 6 posti 

auto disposti perpendicolarmente alla corsia. 

Non è presente il posto auto per persone con disabilità. 

 
Il parcheggio non ha la segnaletica verticale e orizzontale.  

 

 

• Realizzare parcheggio disabili. 

 

 

€   300,00 

 

01 

 

 

PERCORSI PER L’ACCESSO 

PRINCIPALE 

Il cancelletto pedonale esterno posto prima dell’ingresso 

dell’edificio è a 2 ante di luce netta di 80 cm. cadauna che 

garantisce il transito di una persona su sedia a ruote. 

È presente il videocitofono ad altezza 140 cm. 

 
Lo spazio antistante e retrostante l’accesso risulta 

complanare. 

Superato il cancello, è possibile raggiungere l’ingresso 

principale percorrendo il vialetto con pavimentazione in 

piastrelle di beola in buono stato manutentivo. 

 

 

 

• Duplicare il pulsante di chiamata del videocitofono ad 

altezza di 100 cm. 

 

 

 

 

 

€   150,00 

 

 

02 

 

 

03 

 

 

 

 

 

ACCESSO PRINCIPALE L’accesso principale avviene in piano ed è coperto. 

Le porte sono a doppia anta asimmetrica di luce netta di 160 

cm. (120+40 cm.) 

All’esterno è presente uno zerbino incassato e dislivello tra 

la pavimentazione interna ed esterna di cm. 3 (soglia).  

 

 

 

 

• Realizzare raccordo antistante alla soglia. 

 

 

 

 

 

€      400,00 

 

 

04 

05 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

9.2 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI L’edificio si sviluppa su 3 livelli:  

• Al piano seminterrato si trovano: 

Sale attività libere, locale attività speciali, Dispensa 

cucina, lavanderia, servizi igienici, depositi e centrale 

termica. 

Palestra, deposito, servizi igienici e spogliatoi. 

• Al piano terra si trovano: atrio, spogliatoi, aule didattiche, 

cucina, mensa, uffici, e servizi igienici. 

• Al piano primo si trovano: spogliatoi, aula didattica, ufficio, 

e servizi igienici. 

 
I corridoi ed i passaggi presentano andamento continuo e 

non presentano variazioni di livello. 

La larghezza dei corridoi è tale da garantire il facile accesso 

alle unità ambientali dell’edificio. 

La pavimentazione dei percorsi è in buono stato 

manutentivo. 

 
Nel corridoio è presente una porta in vetro a 2 ante di luce 

netta di passaggio di 80 cm cadauna, adeguatamente 

segnalata con serigrafia e adesivo in colore contrastante 

antiurto.  

 
Le uscite di sicurezza (2) verso l’esterno hanno dimensioni 

adeguate per il passaggio di una persona su sedia a ruote. 

Al piano primo, è presente una soglia con dislivello superiore 

a 2,5 cm. che ne inibisce l’uso in autonomia e sicurezza alle 

persone con ridotta e limitata capacità motoria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizzare raccordo antistante alla soglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€       400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

08 

 

 

All’interno è presente uno zerbino incassato in “cocco”. 

 
• Sostituire lo zerbino in “cocco” con uno in gomma 

intrecciata o con zerbino tecnico. 

€      500,00 

 

06 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

9.3 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 

PERCORSI INTERNI VERTICALI I 3 piani dell’edificio sono collegati tra loro mediante una 

rampa di scale. 

È costituita da 2 rampe rettilinee di larghezza di 125 cm, per 

ogni piano, con andamento regolare ed omogeneo per tutto 

il suo sviluppo. 

È dotata di corrimano a doppia altezza solo su un lato. 

I corrimani installati sulle rampe che collegano il piano terra 

con il piano primo non sono di colore contrastante con la 

parete. 

 

I gradini sono dotati di fascia antiscivolo e hanno il segnale 

di contrasto cromatico che faciliti l’identificazione della 

pedata. 

 

La rampa esterna che collega il piano seminterrato con 

l’area giochi esterna è costituita da 2 rampe rettilinee di 

larghezza di 150 cm. con pendenza superiore al 8%. 

È dotata di corrimano a doppia altezza solo su un lato. 

 

La pavimentazione in cemento non è dotata del segnale di 

contrasto cromatico che faciliti l’identificazione dell’inizio di 

cambio pendenza. 

 

È presente anche una scala esterna che collega il piano 

seminterrato con l’area giochi esterna. 

È costituita da 1 rampa rettilinea con andamento regolare ed 

omogeneo per tutto il suo sviluppo. 

 

 

 

• Installare servoscala che permetta di collegare i 3 piani 

 

 

• Installare doppio corrimano in altezza su ambo i lati della 

scala. 

• Installare doppio corrimano di colore contrastante alla 

parete per essere facilmente visibile da coloro che hanno 

deficit visivo. 

 

 

 

 

 

 

 

• Installare doppio corrimano in altezza su ambo i lati della 

scala. 

• Realizzare fasce di colore contrastante alla 

pavimentazione per essere facilmente visibile da coloro 

che hanno deficit visivo. 

 

 

 

 

 

 

 

€      15.000,00 

 

 

€      1.200,00 

 

€      1.200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€      1.200,00 

 

€         600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

9.4 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

È dotata di corrimano solo su un lato e non a doppia altezza. 

I gradini sono realizzati in cemento e non hanno il segnale di 

contrasto cromatico che faciliti l’identificazione della pedata. 

 

 

 

La scala esterna di uscita di sicurezza (piano primo/piano 

terra) è dotata di corrimano solo su un lato e non a doppia 

altezza. 

Non ha il segnale di contrasto cromatico che faciliti 

l’identificazione della pedata. 

• Installare doppio corrimano in altezza su ambo i lati della 

scala. 

• Realizzare fasce di colore contrastante alla 

pavimentazione per essere facilmente visibile da coloro 

che hanno deficit visivo. 

 

 

• Installare doppio corrimano in altezza su ambo i lati della 

scala. 

• Realizzare fasce di colore contrastante alla 

pavimentazione per essere facilmente visibile da coloro 

che hanno deficit visivo. 

€      1.200,00 

 

€         600,00 

 

 

 

 

€      1.200,00 

 

€         600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

CARATTERISTICHE DEI LOCALI  Aule didattiche. 
Ampi locali con porte di accesso ad anta singola a battente 

con apertura verso l’interno, luce netta di passaggio di 90 cm. 

e maniglia del tipo a leva. 

Serramenti esterni del tipo a battente apribili verso l’esterno 

con maniglia a leva.  

 

Locale mensa. 

Ampio locale che permette facilmente la fruibilità degli spazi 

ed arredi. 

 

Uffici. 
Locali ubicati all’ingresso del fabbricato. Hanno ridotte 

dimensioni e con porte di accesso ad anta singola a battente 

con apertura verso l’interno. 

Luce netta di passaggio di 80 cm. e maniglia del tipo a leva. 

La porta di collegamento con il corridoio ha luce netta di 
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15 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

9.5 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

passaggio di 70 cm. e maniglia del tipo a leva. 

 

Sale attività. 
Tra il locale attività speciali e la parte retrostante l’immobile 

delle dove sono ubicati le sale attività libere, dispensa cucina, 

lavanderia, servizi igienici sono presenti 2 scalini. 

 
Spogliatoi e locali accessori. 
Porte di accesso con anta a battente con luce netta di 80 cm. 

apribili verso l’interno e con maniglia del tipo a leva. 

Arredo e panche non fruibili da persone in carrozzina. 

 

Area giochi esterna. 
Al piano seminterrato è stata realizzata un’area giochi 

esterna attrezzata. 

• Sostituire porta con una di luce netta di passaggio di 80 

cm. 

 

• Realizzare rampa di raccordo tra i due livelli. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• SI CONSIGLIA di posizionare giochi inclusivi. 

 

€      1.200,00 

 

 

€      3.000,00 

 

 

 

 

17-18-19 

 

 

 

20 
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SERVIZI IGIENICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al piano seminterrato è presente 1 servizio igienico per gli 

alunni e 1 servizio igienico per il personale. 

I 2 servizi igienici non sono accessibili. 

Al piano non è presente alcuna segnalazione che indichi la 

loro ubicazione.  

 

Al piano terra è presente 1 servizio igienico per gli alunni e 

1 servizio igienico per il personale. 

I 2 servizi igienici non sono accessibili. 

Al piano non è presente alcuna segnalazione che indichi la 

loro ubicazione.  

 

Al piano primo è presente 1 servizio igienico per gli alunni e 

1 servizio igienico per il personale. 

• Realizzare opere di adeguamento per rendere il bagno 

fruibile.  

 

 

 

 

• Realizzare opere di adeguamento per rendere il bagno 

fruibile.  

 

 

 

 

• Realizzare opere di adeguamento per rendere il bagno 

fruibile.  

€      10.000,00 

  

 

 

 

 

€      10.000,00 

 

 

 

 

 

€      10.000,00 

 

22-23 

 

 

 

24-25 

 

 

 

 

 

 

26-27 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

9.6 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

I 2 servizi igienici non sono accessibili. 

Al piano non è presente alcuna segnalazione che indichi la 

loro ubicazione.  

 

SEGNALETICA  L’EDIFICIO è privo di idonea segnaletica generale (interna 

ed esterna) che indica la direzione dei vari locali ed attività ivi 

svolte. 

Le targhe di destinazione dei vari locali non sono fruibili. 

 

 

 

 

 

Non sono presenti i percorsi tattilo plantari LVE e le targhe a 

rilievo 

• Realizzare idonea segnaletica per favorire l’orientamento, 

previa progettazione della stessa tenendo conto delle 

esigenze delle persone ipovedenti (contrasto cromatico, 

font facilmente leggibili, dimensioni adeguate ecc.) e con 

disabilità intellettive relazionali (C.A.A. Comunicazione 

Aumentativa Alternativa con loghi standardizzati). La 

stessa dovrà essere posizionata a una altezza adeguata 

e in posizione ben visibile. 

 

• Installare percorsi tattilo plantari LVE e targhe a rilievo 

affinché sia garantito un facile orientamento e una 

adeguata informazione anche alle persone non vedenti. 

Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 

 

 

 

 

 
Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 

 

TOTALE COSTI                                                                                                                                                                                                                                                     €   58.750,00 

 

Note 
 
 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

9.7 
 

Riferimenti fotografici 
 

 
01 “parcheggio” 

 
02 “strada privata di accesso” 

   
03 “citofono ingresso strada” 

   

 
04 “spazio antistante ingresso principale” 

 
05 “porta ingresso principale” 

 
06 “zerbino interno all’ingresso principale” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

9.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07 “porta a vetri corridoio” 

 
08 “dislivello uscita sicurezza piano primo” 

 
09 “rampe scala interna” 

   

 
10 “rampe scala piano primo” 

 
11 “rampa inclinata esterna accesso area giochi” 

 
12 “rampa scala esterna accesso area giochi” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

9.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 “scala uscita emergenza” 

 
14 “aula didattica” 

 
15 “locale mensa” 

   

 
16 “uffici piano terra” 

 
17 “locale attività speciali” 

 
18 “scalini locali piano seminterrato” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

9.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 “locali attività special piano seminterrato” 

 
20 “locali accessori piano seminterrato” 

 
21 “area giochi esterna” 

   

 
22 “servizi igienici alunni – piano seminterrato” 

 
23 “servizi igienici personale – piano seminterrato” 

 
24 “servizi igienici alunni – piano terra” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

9.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 “servizi igienici personale – piano terra” 

 
26 “servizi igienici alunni – piano primo” 

 
27 “servizi igienici personale – piano primo” 

   

 



 

 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO 
 
RIFERIMENTO: 

10  
DENOMINAZIONE EDIFICIO: 
 

ASILO NIDO MELFIORE 
 
UBICAZIONE: 

 

VIA LUGANO, 16 
 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

SCOLASTICO 

 
SCHEDA: 
 

10.1 
 

 
Aree di pertinenza 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PARCHEGGIO A servizio dell’asilo nido è presente un parcheggio all’esterno 

del fabbricato nel quale sono presenti circa 11 posti auto 

senza segnaletica orizzontale e nessun posto auto per 

persone con disabilità. 

• Realizzare un parcheggio disabili. €       300,00 01 

 

 

PERCORSI PER L’ACCESSO 

PRINCIPALE 

Per raggiungere l’accesso principale bisogna percorrere una 

rampa di scale costituita da sei gradini e pavimentazione in 

piastrelle in buono stato manutentivo.  

È dotata di parapetto solo su un lato. 

I gradini non hanno il segnale di contrasto cromatico che 

faciliti l’identificazione della pedata. 

 

 

A fine scala è presente un cancelletto a due ante 

asimmetriche di larghezza netta di passaggio di 90 cm con 

maniglia a leva ad h 80 cm. 

Attraversando il terrazzo rialzato, si raggiunge l’ingresso 

principale. 

 

 

 

• Installare parapetto con doppio corrimano anche sul lato 

opposto. Prolungare il corrimano su ambo i lati di 30 cm a 

inizio e fine rampa della scala. 

• Installare fasce antiscivolo di colore contrastante nelle 

singole pedate per essere facilmente visibile da coloro 

che hanno deficit visivo. 

 

 

 

€       600,00 

 

 

€       600,00 

 

 

 

 

 

02-03 

PERCORSI PER L’ACCESSO 

SECONDARIO 

L’accesso secondario è ubicato sulla parte posteriore del 

fabbricato. 

Percorrendo il marciapiede laterale al fabbricato, si  

raggiunge un cancelletto ad un anta di larghezza netta di 

passaggio di 105 cm con maniglia a leva ad h 87 cm. 

La pavimentazione del marciapiede non è in buono stato. 

   



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

10.2 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 
Edificio 

 

PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI L’edificio si sviluppa su 2 livelli:  

• Al piano terra si trova l’asilo nido 

• Al piano primo si trova un appartamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

ACCESSO PRINCIPALE L’ingresso principale risulta coperto. 

 

La porta a doppia anta a battente asimmetriche ha larghezza 

totale di 135 cm. (90+45 cm.) con maniglia a leva ad h 105 in 

contrasto di cromatico con il serramento facilitandone 

l’identificazione. 

La porta presenta una soglia di 2 cm. 

Non è presento lo zerbino. 

 

Lateralmente all’ingresso è posizionato il videocitofono ad 

altezza di 135 sotto citofono. 

È presente una cassetta delle lettere ad altezza 160 cm 

sopra cassetta. 

 

 

 

 

 

 

• Realizzare raccordo antistante alla soglia. 

 

 

• Duplicare il pulsante di chiamata del videocitofono a inizio 

scala ad altezza di 100 cm. 

• Posizionare la cassetta postale ad altezza massima di 

140 cm. 

 

 

 

 

 

 

€      400,00 

 

 

€     500,00 

 

€     100,00 

 

ACCESSO SECONDARIO L’accesso secondario ha la porta a doppia anta a battente 

simmetrica ha larghezza totale di 145 con maniglia a leva ad 

h 105 in contrasto di cromatico con il serramento 

facilitandone l’identificazione. 

L’ingresso non è coperto. 

La porta presenta una soglia di 10 cm. 

È presento lo zerbino non incassato. 

   



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

10.3 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

L’asilo è composto da: 

Atrio, prima sala, seconda sala, sala d’accoglienza, tre spazi 

nanna, sala lattanti, cucina, bagno per bambini, bagno per il 

personale, bagno della cucina, zona atelier e un ufficio. 

 
I corridoi ed i passaggi presentano andamento continuo e 

non presentano variazioni di livello. 

La larghezza dei corridoi è tale da garantire il facile accesso 

alle unità ambientali dell’edificio. 

La pavimentazione dei percorsi è in buono stato 

manutentivo. 

 
La porta dell’uscita di sicurezza ha dimensioni adeguate 

per il passaggio di una persona su sedia a ruote, ma presenta 

una soglia con dislivello superiore a 3 cm. che ne inibisce 

l’uso in autonomia e sicurezza anche alle persone con ridotta 

e limitata capacità motoria.   

La rampa che permette di superare il dislivello, ha larghezza  

di 100 cm. e pendenza contenuta nel 8%. 

È dotata di parapetto solo su un lato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizzare raccordo antistante alla soglia. 

 

 

 

 

 

 

• Installare parapetto con doppio corrimano anche sul lato 

opposto. Prolungare il corrimano su ambo i lati di 30 cm a 

inizio e fine rampa della scala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€       400,00 

 

 

 

 

 

 

€       600,00 

 

 

04-05-06-07-08-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

PERCORSI INTERNI VERTICALI I 2 piani dell’edificio sono collegati tra loro mediante una 

rampa di scale esterna. 

   

SERVIZI IGIENICI 

 

Sono presenti 3 nuclei di servizi igienici, uno per i bambini e 

2 servizi igienici per il personale.  

Al piano non è presente alcuna segnalazione che indichi la 

loro ubicazione.  

Il PRIMO NUCLEO dei servizi igienici è utilizzato dal 

 

 

 

 

• Realizzare opere di adeguamento per rendere il bagno 

 

 

 

 

€        5.000,00 

 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

10.4 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

personale ed è ubicato in prossimità dell’ingresso. 

Non è presente un bagno accessibile. 

 
Il SECONDO NUCLEO dei servizi igienici è utilizzato dai 

bambini ed è ubicato in prossimità delle sale utilizzate dai 

bambini. 

L’entrata presenta una soglia ed è raccordata da una rampa 

di piccole dimensioni. 

Non è presente un bagno accessibile. 

 
Il TERZO NUCLEO dei servizi igienici è utilizzato dal 

personale ed è ubicato all’interno della cucina. 

Non è presente un bagno accessibile. 

fruibile.  

 

 
• Realizzare opere di adeguamento per rendere il bagno 

fruibile.  

 

 

 

 

 
• Realizzare opere di adeguamento per rendere il bagno 

fruibile.  

 

 

 
€        5.000,00 

 

 

 

 

 

 
€        5.000,00 
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SEGNALETICA  L’EDIFICIO è privo di idonea segnaletica generale (interna 

ed esterna) che indica la direzione dei vari locali ed attività ivi 

svolte. 

Le targhe di destinazione dei vari locali non sono fruibili. 

 

 

 

 

 
Non sono presenti i percorsi tattilo plantari LVE e le targhe a 

rilievo 

• Realizzare idonea segnaletica per favorire l’orientamento, 

previa progettazione della stessa tenendo conto delle 

esigenze delle persone ipovedenti (contrasto cromatico, 

font facilmente leggibili, dimensioni adeguate ecc.) e con 

disabilità intellettive relazionali (C.A.A. Comunicazione 

Aumentativa Alternativa con loghi standardizzati). La 

stessa dovrà essere posizionata a una altezza adeguata 

e in posizione ben visibile. 

 
• Installare percorsi tattilo plantari LVE e targhe a rilievo 

affinché sia garantito un facile orientamento e una 

adeguata informazione anche alle persone non vedenti. 

Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 

 

 

 

 

 
Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 

 
TOTALE COSTI                                                                                                                                                                                                                                                     €    18.500,00 

 
Note 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

10.5 
 

Riferimenti fotografici 
 

 
01 “parcheggio esterno” 

 
02 “strada privata di accesso” 

 
03 “scala ingresso principale” 

   

 
04 “pima sala” 

 

05 “seconda sala” 

 
06 “seconda sala” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

10.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07 “ingresso” 

 
08 “sala accoglienza” 

 
09 “sala accoglienza” 

   

 

10 “uscita di sicurezza” 

 
11 “rampa esterna uscita di sicurezza” 

 
12 “bagno” 

 



       
 

 

 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO 
 
RIFERIMENTO: 

11  
DENOMINAZIONE EDIFICIO: 
 

UFFICIO POSTALE  
POSTE ITALIANE 

 
UBICAZIONE: 

 

VIA MILANO, 7 
 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

CIVICO 

 
SCHEDA: 
 

11.1  
 

Aree di pertinenza 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PARCHEGGIO  A servizio dell’Ufficio Postale è presente un parcheggio sul 

retro del fabbricato nel quale sono presenti 6 di cui 1 posto 

auto per persone con disabilità. 

La pavimentazione in green block di cemento rende 

difficoltosa la pedonabilità e l’utilizzo del parcheggio 

accessibile. 

 

 

 

• Adeguare pavimentazione parcheggio disabili 

 

 

 

 

€     900,00 

 

01 

PERCORSI PER L’ACCESSO 

PRINCIPALE 

Per raggiunge l’ingresso dell’Ufficio Postale è possibile 

utilizzare la rampa di scale o la rampa posizionata 

lateralmente alla scala.  

 

La scala è composta da una sola rampa avente 4 gradini con 

pavimentazione in pietra in buono stato manutentivo.  

È dotata di parapetto solo su un lato. 

I gradini, seppur realizzati in materiale antiscivolo, devono 

avere anche un segnale di contrasto cromatico che faciliti 

l’identificazione della pedata. 

 

La rampa ha una larghezza di 150 cm con pavimentazione in 

autobloccanti che consente un comodo passaggio per una 

persona su sedia a ruote. 

La rampa è dotata di corrimano su ambo i lati solo nel primo 

tratto. 

 

 

 

 

• Installare parapetto con doppio corrimano anche sul lato 

opposto. Prolungare il corrimano su ambo i lati di 30 cm a 

inizio e fine rampa della scala. 

• Installare fasce antiscivolo di colore contrastante nelle 

singole pedate per essere facilmente visibile da coloro 

che hanno deficit visivo. 

 

 

 

 

• Installare doppio corrimano lungo tutta la lunghezza della 

rampa. 

 

 

 

 

€       600,00 

 

 

€       600,00 

 

 

 

 

 

 

€       600,00 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-04 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

11.2 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 
Edificio 

 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE 
COSTI PER 

ADEGUAMENTO 
RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

ACCESSO PRINCIPALE Il fabbricato dove è ubicato l’ufficio postale è costituito da 1 

corpo di fabbrica in cui sono presenti anche il Municipio e la 

scuola primaria. 

 

L’accesso è ubicato sul lato di testa del fabbricato ed è 

coperto da una pensilina. 

Ha uno spazio antistante di 150x150 cm. 

La porta esterna di ingresso è in legno e vetro, con apertura 

a battente a 2 ante con luce netta di passaggio di 100 cm. 

totali. 

 

L’ingresso è identificato da una targa in ottone con testo poco 

visibile in mancanza del contrasto cromatico 

 

All’interno è presente una bussola con porta a battente a 

un’anta di vetro con una luce netta di passaggio di 90 cm e 

un maniglione fisso. 

Non è adeguatamente segnalata con serigrafia o adesivo in 

colore contrastante antiurto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Migliorare la segnaletica che individui l’ingresso del ufficio 

postale. 

 

• Segnalare adeguatamente l’attuale porta di accesso con 

serigrafia o adesivi di colore contrastante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€    500,00 

 

 

€    400,00 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

PERCORSI ORIZZONTALI 
 

L’ufficio postale si sviluppa solo al piano terra. 

I corridoi e i passaggi all’interno presentano andamento 

continuo e senza variazioni di livello. 

 

• Rimuovere gli arredi che creano restringimenti, 

garantendo una larghezza utile di passaggio di almeno 

100 cm.  

  

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

11.3 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

PERCORSI VERTICALI Non sono presenti percorsi verticali interni.    

CARATTERISTICHE DEI LOCALI Subito dopo l’ingresso principale troviamo il locale dove il 

pubblico interagisce con il personale. 

Nel retro invece c’è un locale destinato al personale e un 

bagno riservato al personale. 

 

Il bancone dove il personale interagisce con il pubblico ha 

un’altezza di 110 cm. 

 

 

Il vetro che separano personale e pubblico non sono del tutto 

fruibili poiché hanno attaccati dei fogli che impediscono la 

completa visuale. 

 

 

 

 

 

• Modificare/sostituire lo sportello portando il piano 

d’appoggio ad altezza di 90 cm. realizzandolo in modo da 

permettere l’accostamento frontale di una persona su 

sedia a ruote.  

• Dotare lo sportello di amplificatore acustico a induzione 

magnetica per persone con disabilità uditiva. 

 

 

 

 

 

€    1.500,00 

 

 

 

€   600,00 

 

07 

 

08-09 

 

 

10-11 

SERVIZI IGIENICI 
 

Non sono presenti bagni destinati ad uso pubblico. 

 

È presente un servizio igienico non accessibile destinato al 

personale con dimensione interne di 110 x 160 cm. 

 

La porta di accesso del bagno non accessibile è ad anta 

con luce netta di passaggio 67 cm e con la maniglia a leva h 

105 cm. 

Il lavabo è di tipo a mensola con rubinetto a manopola.  

È dotato di specchio. 

  

 

 

 

 

• Adeguare il bagno per renderlo accessibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€      2.500,00 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

13 

SEGNALETICA INTERNA ED 

ESTERNA 

L’EDIFICIO è privo di idonea segnaletica generale (interna 

ed esterna) che indica la direzione dei vari locali ed attività ivi 

svolte. 

Le targhe di destinazione dei vari locali non sono fruibili. 

 

 

• Realizzare idonea segnaletica per favorire l’orientamento, 

previa progettazione della stessa tenendo conto delle 

esigenze delle persone ipovedenti (contrasto cromatico, 

font facilmente leggibili, dimensioni adeguate ecc.) e con 

disabilità intellettive relazionali (C.A.A. Comunicazione 

Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

11.4 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

Non sono presenti i percorsi tattilo plantari LVE e le targhe a 

rilievo 

Aumentativa Alternativa con loghi standardizzati). La 

stessa dovrà essere posizionata a una altezza adeguata 

e in posizione ben visibile. 

 

Installare percorsi tattilo plantari LVE e targhe a rilievo affinché 

sia garantito un facile orientamento e una adeguata 

informazione anche alle persone non vedenti. 

 

 

 

 
Quantificabile solo con 

specifico progetto 

 

 
TOTALE COSTI ADEGUAMENTO                                                                                                                                                                                                                          € 8.200,00 

 

Note 
 
 
  



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

11.5 
 
 

Riferimenti fotografici 
 

 
01 “parcheggio posta” 

 
02 “percorso ingresso edificio” 

 
03” primo tratto rampa” 

   

 
04 “secondo tratto rampa” 

 
05 “ingresso edificio” 

 
06 “porta ingresso bussola” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

11.6 
 
 

 
07 “sala aperta al pubblico” 

 
08 “locale personale” 

 
09 “locale personale” 

   

 
10 “bancone” 

 
11 “vetro con visibilità limitata” 

 
12 “servizio igienico” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

11.7 
 
 

 
13 “zona w.c.” 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO 
 
RIFERIMENTO: 

12  
DENOMINAZIONE EDIFICIO: 
 

CENTRO SPORTIVO  
 
UBICAZIONE: 

 

VIA ASILO, 15 
 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

SPORTIVO/RICREATIVO 

 
SCHEDA: 
 

12.1  
 

 
Aree di pertinenza 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PARCHEGGI ESTERNI È presente un parcheggio in prossimità delle tribune in via 

Asilo, è assente di segnaletica orizzontale e sprovvisto di 

posti riservati alle persone con disabilità. 

• Realizzare un parcheggio accessibile (almeno 1 ogni 50 o 

frazione di 50) 

€       900,00 

 

01-02-03 

PARCHEGGIO INTERNO ALLA 

PROPRIETA’ 

All’interno del Centro Sportivo Comunale con ingresso 

carrabile su via Asilo, è presente un parcheggio coperto 

sprovvisto di segnaletica orizzontale e di posti per persone 

con disabilità. 

• Realizzare un parcheggio accessibile (almeno 1 ogni 50 o 

frazione di 50) 

€       900,00 

 

04-05-06 

PERCORSI PER L’ACCESSO 

PRINCIPALE  

Dal parcheggio esterno si può facilmente raggiungere la 

tribuna. 

La pavimentazione in asfalto del parcheggio e della porzione 

di strada necessita di manutenzione in quanto lo stato attuale 

può essere fonte di infortunio e causare delle difficoltà alle 

persone su sedia a ruote. 

 

È possibile raggiungere il bar e gli spogliatoi percorrendo la 

strada in pendenza con pavimentazione in asfalto.  

Raggiunta l’area esterna degli spogliatoi, la pavimentazione 

è in ghiaietto che risulta non fruibile alle persone su sedia a 

ruote. 

 
Dal parcheggio interno si possono raggiungere: 

- il bar del campo sportivo tramite una pavimentazione 

 

 

• Manutenzione delle pavimentazioni parti esterne 

 

 

 

 

 

 

• SI CONSIGLIA Sostituire il ghiaietto con materiale più 

idoneo e compatto (calcestre, griglie alveolari, 

pavimentazione prefabbricata ecc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07-08-09 

 

 
 

 

 

 

 

 

10-11-12 

 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

12.2 
 

 

 

Edificio 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE 
COSTI  PER 

ADEGUAMENTO 
RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

DESCRIZIONE FABBRICATI 

 

Il fabbricato del Centro Sportivo Comunale si sviluppa solo al 

piano terra e vi sono ubicati: 

il bar, la cucina, gli spogliati, l’ufficio, due magazzini e il locale 

tecnico. 

 

I due box in lamiera situati dietro al parcheggio coperto 

vengono utilizzati come magazzini e locali di deposito. 

 

 

 

  

DESCRIZIONE DEI LOCALI 

 
Disimpegno Spogliatoi. 
L’accesso al locale avviene tramite una porta a battente a 

due ante di 105 cm. cadauna con maniglia a leva.  

Presenza di soglia di 2 cm. 

 

Spogliatoio squadra di casa.  
L’accesso avviene tramite una porta a un’anta a battente con 

luce netta di 80 cm e con maniglia a leva.  

Presenza di soglia di 1 cm. 

Gli accessori (specchiere e phon) sono a 175 cm di altezza, 

non accessibili da parte delle persone su sedia a ruote. 

Le panche attaccapanni sono del tipo alto non fruibili da 

persone su sedia a ruota. 

L’illuminazione è scarsa. 

 

 

 

• Realizzare raccordo antistante alla soglia. 

 

 

 

 

• Realizzare raccordo antistante alla soglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

€        400,00 

 

 

 

 

€        400,00 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

15-16-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

in autobloccanti. 

- gli spogliatoi, ufficio e magazzino attraversando un 

cancello a 2 ante di 140 cm. cadauna. 

Il percorso ha la pavimentazione in ghiaietto che 

risulta non fruibile alle persone su sedia a ruote. 

 

13 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

12.3 
 

 
I bagni interni e le docce non sono accessibili. 

 

Spogliatoio ospiti.  
L’accesso avviene tramite una porta a un’anta a battente con 

luce netta di 80 cm e con maniglia a leva.  

Presenza di soglia di 1 cm. 

Gli accessori (specchiere e phon) sono a 175 cm di altezza, 

non accessibili da parte delle persone su sedia a ruote. 

Le panche attaccapanni sono del tipo alto non fruibili da 

persone su sedia a ruota. 

L’illuminazione è scarsa. 

I bagni interni e le docce non sono accessibili. 

 

Locale arbitro.  
L’accesso avviene tramite una porta a un’anta a battente con 

luce netta di 80 cm e con maniglia a leva.  

Presenza di soglia di 1 cm. 

I bagni interni non sono accessibili. 

 

Locale caldaia.  
L’accesso avviene tramite una porta a un’anta a battente con 

luce netta di 80 cm e con maniglia a leva.  

È presente un gradino di 13 cm sia entrando dal disimpegno 

spogliatoi sia dall’ingresso esterno sul lato posteriore del 

fabbricato. 

 

Magazzino.  
L’accesso avviene tramite una porta a un’anta a battente con 

luce netta di 80 cm e con maniglia a leva.  

 

 

 

 

 

 

 

• Realizzare raccordo antistante alla soglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizzare raccordo antistante alla soglia. 

 
 
 
 
 
• Realizzare rampa antistante la porta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

€        400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€        400,00 

 

 

 

 

 

€        800,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-22-23 

 

 

 

 

 

 

24-25 

 

 

 

 

 

26-27 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

12.4 
 

 
Bar. 
L’accesso avviene dall’esterno tramite una porta a battente a 

due ante di 80 cm. cadauna con maniglia a leva.  

Presenza di soglia di 2 cm. 

 

È presente un bancone senza la porzione ribassata ed 

accessibile. 

Nella parte retrostante sono presenti due locali adibiti a 

cucina. 

 

Ufficio.  

L’accesso avviene dall’esterno tramite una porta a battente a 

un’anta di 80 cm. con maniglia a leva.  

È presente un gradino di 4 cm. 

 

Magazzino.  
L’accesso avviene dall’esterno tramite una porta a battente a 

due ante di 80 cm. cadauna con maniglia a leva.  

 
 
 
• Realizzare raccordo antistante alla soglia. 

 
• Realizzare una porzione del bancone ad altezza 90 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
• Realizzare raccordo antistante alla soglia. 

 
 

 

 

 

€        400,00 

 

€   1.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

€        400,00 

 

 

28-29-30 

 

 

 

 

 

 

31-32-33 

34-35 

 

36-37-38 

 

 

 

 

39-40 

 

 

SERVIZI IGIENICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagno per il pubblico.  
L’accesso avviene dall’esterno tramite una porta a battente a 

un’anta di 90 cm. con apertura verso l’esterno con maniglia 

a leva.  

Non è dotata di dispositivo di chiusura apribile dall’esterno in 

caso di emergenza. 

 

All’ingresso è presente uno scalino di 6 cm. 

All’interno è presente uno zerbino in cocco non incassato. 

Il lavabo è a mensola con rubinetto a leva lunga. 

 

Per raggiungere il vano latrina è necessario superare uno 

scalino di 19 cm. di altezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-42-43-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

12.5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È presente una turca. 

Il bagno non è accessibile. 

 
Bagno e docce, spogliatoi squadra di casa.  
L’accesso avviene tramite una porta a un’anta a battente con 

luce netta di passaggio 75 cm. apribile verso l’esterno e 

maniglia a leva. 

 

Il W.C. è a pavimento mentre il lavabo a mensola. 

Assenza degli accessori minimi. 

 

Le dimensioni del locale non permette di trasformarlo in 

bagno accessibile senza realizzare interventi radicali. 

 

Le docce hanno i soffioni posizionati a 185 cm. di altezza, 

risultando non facilmente utilizzabili da tutti. 

La rubinetteria è a manopole. 

Le docce non sono accessibili a persona su sedia a ruote. 

I phone a parete si trovano nel locale spogliatoio a 175 cm. 

di altezza. 

 
Bagno e docce, spogliatoi squadra ospiti.  
L’accesso avviene tramite una porta a un’anta a battente con 

luce netta di passaggio 75 cm. apribile verso l’esterno e 

maniglia a leva. 

 

Il W.C. è a pavimento mentre il lavabo a mensola. 

Assenza degli accessori minimi. 

 

Le dimensioni del locale non permette di trasformarlo in 

bagno accessibile senza realizzare interventi radicali. 

 

• Realizzare bagno accessibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizzare bagno accessibile.  

 

 

• Modificare altezza soffioni ad altezza di 220 cm.  

 

• Sostituire un miscelatore ad altezza di 90 cm. con attacco 

doccino flessibile con saliscendi. 

• Installare accessori per rendere accessibile almeno una 

doccia (seggiolino ribaltabile, maniglioni ribaltabili). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Realizzare bagno accessibile.  

 

 

€        12.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€        12.000,00 

 

 

€        4.000,00 

 

€        1.000,00 

 

€        1.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€        12.000,00 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

12.6 
 

 
Le docce hanno i soffioni posizionati a 185 cm. di altezza, 

risultando non facilmente utilizzabili da tutti. 

La rubinetteria è a manopole. 

Le docce non sono accessibili a persona su sedia a ruote. 

I phone a parete si trovano nel locale spogliatoio a 175 cm. 

di altezza. 

 
Bagno arbitro.  
L’accesso avviene tramite una porta a un’anta a battente con 

luce netta di passaggio 75 cm. apribile verso l’esterno e 

maniglia a leva. 

È presente con W.C. a pavimento, doccia a filo pavimento e 

lavabo a mensola. 

Il bagno non è accessibile. 

• Modificare altezza soffioni ad altezza di 220 cm.  

 

• Sostituire un miscelatore ad altezza di 90 cm. con attacco 

doccino flessibile con saliscendi. 

• Installare accessori per rendere accessibile almeno una 

doccia (seggiolino ribaltabile, maniglioni ribaltabili). 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizzare opere di adeguamento per rendere il bagno 

fruibile.  

€        4.000,00 

 

€        1.000,00 

 

€        1.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

€        5.000,00 

 

48 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

TRIBUNA CAMPO DI CALCIO  

 

Il campo di calcio ha una tribuna per il pubblico a gradinata 

in cemento. 

Il collegamento tra le sedute avviene tramite 3 scale di 

larghezza di 100 cm. 

Non è presente alcun corrimano e non sono presenti i segnali 

di contrasto cromatico che facilitino l’identificazione della 

pedata. 

 

Non sono presenti stalli per alloggiare le carrozzine di 

persone con disabilità. 

 

 

 

 

• Installare fasce antiscivolo sere di colore contrastante alla 

pavimentazione per essere facilmente visibile da coloro 

che hanno deficit visivo. 

 

• Realizzare almeno 2 stalli per alloggiare le carrozzine di 

persone con disabilità. 

 

 

 

 

€      1.800,00 

 

 

 

€      1.200,00 

 

50-51 

 

 

 

52-53 

 

SEGNALETICA INTERNA ED 

ESTERNA 

La segnaletica generale che indica le destinazioni del 

complesso sportivo è totalmente assente. 

 

 

 

 

• Realizzare idonea segnaletica per favorire l’orientamento, 

previa progettazione della stessa tenendo conto delle 

esigenze delle persone ipovedenti (contrasto cromatico, 

font facilmente leggibili, dimensioni adeguate ecc.) e con 

disabilità intellettive relazionali (C.A.A. Comunicazione 

Aumentativa Alternativa con loghi standardizzati). La 

Quantificabile solo con 

progetto 

 

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

12.7 
 

 
 

 

 

Non sono presenti i percorsi tattili LVE e le mappe tattili. 

 

stessa dovrà essere posizionata a una altezza adeguata 

e in posizione ben visibile. 

 

• Installare percorsi tattili LVE e le mappe tattili affinchè sia 

garantito un facile orientamento ed un’adeguata 

informazione anche a persone non vedenti ed ipovedenti. 

 

 

 
Quantificabile solo con 

progetto 

 
 
 

TOTALE COSTI ADEGUAMENTO                                                                                                                                                                                                                  € 62.500,00  

 

Note 
  



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

12.8 
 

 
Riferimenti fotografici 

 

 
01 “parcheggio esterno” 

 
02 “parcheggio esterno” 

 
03 ”parcheggio esterno” 

   

 
04 “parcheggio interno 

 
05 “parcheggio interno 

 
06 “parcheggio interno” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

12.9 
 

 

 
07 “via asilo” 

 
08 “tribune” 

 
09 “rampa per il campo” 

   

 
10 “spazio antistante al cancello” 

 
11 “strada di accesso” 

 
12 “cancello di entrata” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

12.10 
 

 

 
13 “cancello ingresso” 

 
14 “ingresso spogliatoi” 

 
15 “entrata spogliatoi casa” 

   

 
16 “spogliatoio casa” 

 
17 “spogliatoio casa” 

 
18 “entrata spogliatoio ospiti” 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

12.11 
 

 

 
19 “spogliatoio ospiti” 

 
20 “spogliatoio ospiti” 

 
21 “entrata spogliatoio arbitro” 

   

 
22 “spogliatoio arbitro” 

 
23 “spogliatoio arbitro” 

 
24 “porta locale caldaia” 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

12.12 
 

 

 
25 “locale caldaia” 

 
26 “porta magazzino” 

 
27 “magazzino” 

   

 
28 “ingesso bar” 

 
29 “zona bar” 

 
30 “bancone bar” 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

12.13 
 

 

 
31 “nuova cucina” 

 
32 “nuova cucina” 

 
33 “nuova cucina” 

   

 
34 “vecchia cucina” 

 
35 “vecchia cucina” 

 
36 “porta ufficio” 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

12.14 
 

 

 
37 “ufficio” 

 
38 “ufficio” 

 
39 “entrata magazzino” 

   

 
40 “magazzino” 

 
41 “entrata bagno per il pubblico” 

 
42 “porta antibagno del bagno per il pubblico” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

12.15 
 

 

 
43 “antibagno del bagno per il pubblico” 

 
44 “bagno per il pubblico” 

 
45 “bagno spogliatoio squadra di casa” 

   

 
46 “Docce spogliatoio squadra di casa” 

 
47 “bagno spogliatoio squadra ospiti” 

 
48 “docce spogliatoio ospiti” 

  



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

12.16 
 

 

 
49 “bagno spogliatoio arbitro” 

 
50 “tribuna campo da calcio” 

 
51 “tribuna campo da calcio” 

   

 
52 “scala gradinata tribuna campo da calcio” 

 
53 “scala gradinata tribuna campo da calcio” 

 

 



       

    

 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO 
 
RIFERIMENTO: 

13  
DENOMINAZIONE EDIFICIO: 

 

PALESTRA SCOLASTICA 
COMUNALE  

 
UBICAZIONE: 

 

VIA ASILO, 17 
 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

SPORTIVO/RICREATIVO 

 
SCHEDA: 
 

13.1  
 

 
Aree di pertinenza 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PARCHEGGIO È presente un parcheggio nella parte alta della Palestra in 

cui sono ubicati 24 posti auto, senza segnaletica orizzontale 

e sprovvisto di posti riservati alle persone con disabilità. 

La pendenza trasversale del parcheggio rende difficoltosa la 

fruibilità del parcheggio alle persone con disabilità. 

 

La pavimentazione in green block di cemento rende 

difficoltosa la pedonabilità. 

 

I vialetti pedonali perimetrali al parcheggio non sono 

raccordati con lo stesso e quello principale presenta uno 

scalino alla fine del percorso. 

 

Presenza di erbacce cresciute tra gli autobloccanti dei 

parcheggi e dei vialetti pedonali. 

• Vista la pendenza trasversale del parcheggio che rende 

difficoltosa la realizzazione di un parcheggio per persone 

con disabilità e la eccessiva pendenza della strada di 

collegamento ai 2 ingressi della palestra, SI CONSIGLIA 

di realizzare almeno un parcheggio accessibile in 

prossimità della rampa di ingresso palestra ubicata a valle. 

 

 

 

• Raccordare la pavimentazione del parcheggio con i vialetti 

pedonali. 

• Realizzare rampa di raccordo nella parte finale del vialetto 

pedonale. 

• Manutenzione delle parti esterne, in particolare 

estirpazione del verde cresciuto tra gli autobloccanti dei 

vialetti.  

 €    3.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

€       500,00 

 

€    1.800,00 

 

 

 

 

01-02 

 

 

03 

 

 

 

 

 

04 

 

05 

PERCORSI PER L’ACCESSO 

PRINCIPALE  

 

 

 

 

 

Dal parcheggio si possono raggiungere i 2 ingressi tramite la 

strada a fondo cieco che porta alle aree verdi presenti dopo 

la palestra. 

La strada ha larghezza di 400 cm. e pendenza ben superiore 

all’8%. 

La pavimentazione è in asfalto in discreto stato manutentivo.  

I 2 ingressi della palestra sono raccordati alla strada esterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 
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SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.2 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 

Edificio 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE 
COSTI  PER 

ADEGUAMENTO 
RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

ACCESSI  La palestra è un edificio prevalentemente interrato.  

 

L’accesso principale (atleti) dell’edificio sarebbe quello 

ubicato alla fine della prima rampa pedonale che si incontra, 

in quanto si raggiungono gli spogliatoi. 

L’accesso avviene tramite una porta a due ante simmetriche 

con luce netta di 90 cadauna tale da garantire il passaggio 

da parte di persone su sedia a ruote.  

Maniglia esterna del tipo a leva e quella interna tipo 

antipanico. 

 

Nel pianerottolo antistante la porta è presente una griglia 

metallica a maglie che è posizionata a quota inferiore rispetto 

al pavimento interno e alla spigolo della rampa creando due 

dislivelli di 2 cm. 

Non è presente alcun campanello o citofono per poter 

chiamare nel caso in cui le porte sono chiuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sostituire la griglia con una a maglie anti-tacco e 

posizionata in modo tale da rimuovere i dislivelli. 

 

 

• Installare citofono con un modello con scritte in braille e 

in rilievo e dotarlo di display per le persone con disabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€        600,00 

 

 

 

€        1.500,00 

 

 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tramite rampe pedonali di larghezza di 195 cm. circa. 

 

La prima rampa pedonale che si incontra ha una lunghezza 

di 1825 cm. circa e una pendenza di oltre il 17%. 

La seconda rampa pedonale ha una lunghezza di 1700 cm. 

circa e una pendenza di circa il 9%. 

 

 

• Installare doppio corrimano in altezza su ambo i lati della 

rampa. 

• Installare doppio corrimano in altezza su ambo i lati della 

rampa. 

 

 

€    3.000,00 

 

€    3.000,00 

 

 

07 

 

08-09 
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SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.3 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 

L’accesso del pubblico sarebbe quello ubicato alla fine 

della seconda rampa pedonale. 

L’accesso avviene tramite una porta a due ante simmetriche 

con luce netta di 90 cadauna tale da garantire il passaggio 

da parte di persone su sedia a ruote.  

Maniglia esterna del tipo a leva e quella interna tipo 

antipanico. 

 

Nel pianerottolo antistante la porta è presente una griglia 

metallica a maglie che è posizionata a quota inferiore rispetto 

al pavimento interno e alla spigolo della rampa creando due 

dislivelli di 2 cm. 

 

Non è presente alcun campanello o citofono per poter 

chiamare nel caso in cui le porte sono chiuse. 

uditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sostituire la griglia con una a maglie anti-tacco e 

posizionata in modo tale da rimuovere i dislivelli. 

 

 

 

• Installare citofono con un modello con scritte in braille e 

in rilievo e dotarlo di display per le persone con disabilità 

uditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€        600,00 

 

 

 

 

€        1.500,00 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

13 

PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI L’edificio si sviluppa su 2 livelli:  

• Al piano interrato si trovano: 

Campo da gioco, zona bar, Palestrina, saletta, depositi 

attrezzature, spogliatoi e servizi igienici. 

• Al piano terra si trova la zona spettatori su balconata che 

si affaccia sul campo da gioco. 

 
I corridoi ed i passaggi presentano andamento continuo e 

non presentano variazioni di livello. 

La pavimentazione dei percorsi è in buono stato 

manutentivo. 

La larghezza dei corridoi è tale da garantire il facile accesso 
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SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.4 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

alle unità ambientali dell’edificio. 

 
Le uscite di sicurezza (2+1) verso l’esterno la mini arena 

hanno dimensioni adeguate per il passaggio di una persona 

su sedia a ruote, ma presentano una soglia con dislivello 

superiore a 2,5 cm. che ne inibisce l’uso in autonomia e 

sicurezza alle persone con ridotta e limitata capacità motoria. 

 

L’uscita di sicurezza dal campo di gioco avviene tramite scala 

sfociante su area esterna. 

Non è dotata di corrimani e i gradini non sono dotati di fascia 

antiscivolo e di contrasto cromatico che faciliti 

l’identificazione della pedata. 

 

Presenza di erbacce lungo il percorso esterno di esodo. 

 

 

 

• Realizzare raccordo antistante alla soglia. 

 

 

 
• Installare doppio corrimano in altezza su ambo i lati della 

rampa. 

• Installare fasce antiscivolo sere di colore contrastante alla 

pavimentazione per essere facilmente visibile da coloro 

che hanno deficit visivo. 

 

• Manutenzione delle parti esterne con particolare 

estirpazione del verde cresciuto lungo il percorso. 

 

 

 

€   1.200,00 

 

 

 

€      1.200,00 

 

€        600,00 

 

 

 

 

14–15-16 

 

 

 

 

17 

 

 

PERCORSI INTERNI VERTICALI Non sono presenti collegamenti interni verticali. • Realizzare impianto ascensore che colleghi i 2 piani. €   50.000,00  

DESCRIZIONE DEI LOCALI 

 
Campo da gioco. 
L’accesso al campo da gioco avviene da ampio corridoio 

tramite 2 porte a due ante (95+95 cm), con luce netta di 190 

cm., tale da garantire il passaggio da parte di persone su 

sedia a ruote. 

Maniglia esterna del tipo a leva e quella interna tipo 

antipanico. 

 

Bar.  
L’accesso alla zona bar avviene da ampio corridoio. 

È presente un bancone senza la porzione ribassata ed 

accessibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizzare una porzione del bancone ad altezza 90 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€   1.500,00 

 

18 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.5 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

Palestrina. 
L’accesso alla palestrina avviene attraversando la zona bar 

tramite passaggio di luce netta di 195 cm. 

 

Saletta. 
L’accesso avviene tramite una porta a un’anta, con luce netta 

di 90 cm e maniglie del tipo a leva.  

 

Locale tecnico. 
Dalla saletta si accede al locale tecnico dove è presente la 

caldaia murale. 

L’accesso avviene tramite una porta REI a un’anta, con luce 

netta di 85 cm e maniglia del tipo a leva.  

 

Depositi attrezzature. 
Al locale Magazzino si accede tramite porta a due ante 

simmetriche di luce netta di 90 cm. cadauna e maniglia del 

tipo a leva. 

 

Al locale deposito attrezzi dell’Associazione sportiva (ex 

spogliatoio personale) si accede tramite porta a un’anta di 

luce netta di 90 cm. e maniglia del tipo a leva. 

 

Spogliatoi.  
Sono presenti 2 ampi spogliatoi simmetrici distinti per sesso. 

L’accesso avviene tramite una porta a un’anta, con luce netta 

di 80 cm tale da garantire il passaggio da parte di persone su 

sedia a ruote.  

I lavandini presenti all’interno dello spogliatoio non sono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Modificare altezza veletta mensola lavandino ad incasso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-22 

 

 

23 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

25-26-27 

 

 

 

 

28-29 

 

 

 

30-31-32 
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SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.6 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

accessibili.  

Sono dotati di specchio circolari posizionati ad altezza 

eccessiva. 

Le panche attaccapanni sono del tipo alto non fruibili da 

persone su sedia a ruota. 

L’illuminazione è scarsa. 

La zona docce è a filo pavimento senza ausili per l’utilizzo di 

persone con ridotta o limitata capacità motoria e/o 

sensoriale. 

Rubinetteria tipo miscelatore posizionato a 120 cm. di 

altezza. 

I soffioni doccia sono fissi ad altezza di 220 cm. 

In generale manca o non è fruibile la segnaletica interna ed 

esterna con l’indicazione dei locali. 

 

Mini arena esterna.  

La saletta si affaccia su una mini Arena esterna con gradinata 

in cemento. 

Il collegamento tra la platea e la parte alta avviene tramite 

una scalinata di larghezza media di 130 cm. 

Non è presente alcun corrimano e non sono presenti i segnali 

di contrasto cromatico che facilitino l’identificazione della 

pedata. 

 

Balconata piano primo. 
L’ingresso avviene tramite 2 porte a due ante simmetriche 

con luce netta di 90 cadauna.  

Maniglia esterna del tipo a leva e quella interna tipo 

antipanico. 

per permettere l’accostamento frontale a persone in 

carrozzina. 

 

 

 

 

 

 

 

• Installare accessori per rendere accessibile almeno una 

doccia (seggiolino ribaltabile, maniglioni ribaltabili). 

 

• Sostituire un miscelatore ad altezza di 90 cm. con attacco 

doccino flessibile con saliscendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€   1.000,00 

 

 

€   1.200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

34-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

58-59 
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SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.7 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

I pianerottoli antistanti le porte presentano uno scalino di 17 

cm. di altezza. 

 

La balconata è costituita da un corridoio perimetrale alla 

struttura che si affaccia sul campo da gioco ubicato al piano 

sottostante. 

Ha una larghezza media di 165 cm. e ha un parapetto in 

cristallo con struttura metallica di 110 cm. di altezza. 

 

 

 

60-61-62-63 

SERVIZI IGIENICI  

 

 

 

 

 

 

Bagni del pubblico.  
Sono presenti 2 corpi bagno divisi per sesso. 

L’accesso all’antibagno avviene tramite una porta in metallo 

a un’anta con luce netta di passaggio 85 cm. con apertura 

verso l’esterno e maniglia tipo a leva. 

 

Negli antibagni sono presenti lavandini a mensola con 

rubinetteria tipo miscelatore e specchi circolari posizionati ad 

altezza eccessiva. 

I 2 vani latrina hanno la porta a un’anta apribile verso 

l’interno, con luce netta di 80 cm e maniglie del tipo a leva.  

Il W.C. è a pavimento e gli accessori sono ben visibili in 

quanto di colore contrastante con le pareti. 

In prossimità dei wc non è presente il cordino di attivazione 

del campanello di allarme. 

 

Il bagno accessibile è ubicato nel corpo bagni degli uomini. 

La porta di accesso è ad anta scorrevole con luce netta di 

passaggio 90 cm. e la maniglia non è facilmente 

impugnabile/utilizzabile. 

  

 

 

 

 

 

• Modificare altezza veletta mensola lavandino ad incasso 

per permettere l’accostamento frontale a persone in 

carrozzina. 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizzare opere di adeguamento per rendere il bagno 

fruibile.  

• Installare il dispositivo di chiusura con un sistema 

facilmente utilizzabile anche da persone disabili. 

 

 

 

 

 

 

 

€   250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€   250,00 

 

 

36-37 

 

 

 

 

38-39 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

41-42 
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SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.8 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

I lavabi sono di tipo ergonomico a mensola con rubinetto a 

leva.  

È possibile effettuare l’accostamento frontale. 

È presente lo specchio inclinabile di dimensioni 60x70 cm. 

 

Le dimensioni garantiscono la rotazione delle sedia a ruote e 

l’accostamento e trasferimento laterale dalla sedia a ruote 

alla tazza w.c.  

Il sanitario è con foro anteriore, è dotato di un maniglione 

ribaltabile laterale e di un maniglione fisso sulla parete 

laterale che non risulta fruibile. 

Non è presente il doccino con flessibile collegato a rubinetto 

termostatico.  

In prossimità del wc è presente il cordino di attivazione del 

campanello di allarme. 

 

È presente piatto doccia a filo pavimento dotata di 

rubinetteria a leva e soffione saliscendi. 

 (sanitario non previsto e non necessario in un bagno 

pubblico). 

 

Il campanello di allarme luminoso e sonoro è posizionato solo 

esternamente sopra la porta. 

 

 

 

 

Bagni spogliatoi.  
All’interno di ogni spogliatoio è presente un servizio igienico. 

 

 

 

• Si consiglia installazione specchio di dimensioni idonee 

per essere utilizzato da tutti gli utenti. 

 

 

 

• Si consiglia la sostituzione del sanitario wc con un 

modello senza foro anteriore e posizionarlo ad altezza 

massima di 45 cm. 

Installare un secondo maniglione ribaltabile accanto al wc 

per facilitare le fasi di trasferimento dalla carrozzina al wc 

e viceversa.  

 

 

 

 

 

 

 

• Duplicare, all’interno del locale, il segnale di allarme 

luminoso e sonoro per permettere a tutti gli utenti di 

sapere se è stato azionata la chiamata di emergenza. 

 

• Posizionare targa che identifica il bagno accessibile. 

 

• Realizzare opere di adeguamento per rendere i bagni 

 

 

 

€   150,00 

 

 

 

 

€   800,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€     200,00 

 

 

 

€      100,00 

 

€   5.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43-44-45 
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SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.9 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

Le dimensioni permettono gli spazi di manovra della 

carrozzina e l’eventuale suo utilizzo. 

La porta di accesso è ad anta scorrevole con luce netta di 

passaggio 90 cm. e la maniglia non è facilmente 

impugnabile/utilizzabile. 

 

I lavabi sono di tipo a mensola con rubinetto a leva.  

È possibile effettuare l’accostamento frontale. 

Non è presente lo specchio. 

 

Il W.C. è a pavimento e non sono presenti i maniglioni 

necessari per il trasferimento. 

In prossimità del wc è presente il cordino di attivazione del 

campanello di allarme. 

 

È presente piatto doccia a filo pavimento dotata di 

rubinetteria a leva senza soffione saliscendi. 

Il campanello di allarme luminoso e sonoro è posizionato solo 

esternamente sopra la porta. 

 
Bagno palestrina. 
L’accesso all’antibagno avviene tramite una porta a un’anta 

con luce netta di passaggio 80 cm. con apertura verso 

l’interno e maniglia tipo a leva. 

 

È presente lavandino a incasso su mensola in metallo e con 

rubinetteria a comando a pedale. 

È presente uno specchio delle dimensioni 50x50 cm 

posizionato a 140 cm. di altezza. 

fruibili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Duplicare, all’interno del locale, il segnale di allarme 

luminoso e sonoro per permettere a tutti gli utenti di 

sapere se è stato azionata la chiamata di emergenza. 

 

 

 

 

 

• Sostituire la rubinetteria con un modello a leva o a 

infrarossi. 

• Si consiglia installazione specchio di dimensioni idonee 

per essere utilizzato da tutti gli utenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€   300,00 

 

€   150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46-47-48 
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SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.10 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

Il vano latrina ha la porta a un’anta apribile verso l’interno, 

con luce netta di 80 cm e maniglie del tipo a leva.  

Non è dotata di dispositivo con impugnatura idonea ad 

essere utilizzato da persone con ridotte o impedite capacità 

motorie ed apribile dall’esterno in caso di emergenza. 

 

Il W.C. è sospeso e gli accessori sono poco visibili in quanto 

di colore non è contrastante con le pareti. 

In prossimità dei wc non è presente il cordino di attivazione 

del campanello di allarme. 

 
 
Bagno Saletta. 
L’accesso all’antibagno avviene tramite una porta a un’anta 

con luce netta di passaggio 80 cm. con apertura verso 

l’interno e maniglia tipo a leva. 

È presente lavandino a incasso su mensola in metallo e con 

rubinetteria a comando a pedale. 

È presente uno specchio delle dimensioni 50x50 cm 

posizionato a 140 cm. di altezza. 

 

Il vano latrina ha la porta a un’anta apribile verso l’interno, 

con luce netta di 80 cm e maniglie del tipo a leva.  

Non è dotata di dispositivo con impugnatura idonea ad 

essere utilizzato da persone con ridotte o impedite capacità 

motorie ed apribile dall’esterno in caso di emergenza. 

 

Il W.C. è sospeso e gli accessori sono poco visibili in quanto 

di colore non è contrastante con le pareti. 

• Per motivi di sicurezza e soccorso è necessario 

modificare il senso di apertura della porta verso l’esterno. 

• Installare il dispositivo di chiusura con un sistema apribile 

anche dall’esterno in caso di emergenza e facilmente 

utilizzabile anche da persone disabili. 

 

 

 

• Realizzare impianto di attivazione e segnalazione di 

allarme luminoso e sonoro per permettere a tutti gli utenti 

di sapere se è stato azionata la chiamata di emergenza. 

 

 

 

 

 

• Sostituire la rubinetteria con un modello a leva o a 

infrarossi. 

• Si consiglia installazione specchio di dimensioni idonee 

per essere utilizzato da tutti gli utenti. 

 
• Per motivi di sicurezza e soccorso è necessario 

modificare il senso di apertura della porta verso l’esterno. 

• Installare il dispositivo di chiusura con un sistema apribile 

anche dall’esterno in caso di emergenza e facilmente 

utilizzabile anche da persone disabili. 

 

 

 

€   600,00 

 

€   250,00 

 

 

 

 

 

€   500,00 

 

 

 

 

 

 

 

€   300,00 

 

€   150,00 

 

 

€   600,00 

 

€   250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49-50-51 
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SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.11 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

In prossimità dei wc non è presente il cordino di attivazione 

del campanello di allarme. 

 
 
Bagno del personale.  
L’accesso allo spogliatoio ricavato nell’antibagno avviene 

tramite una porta a un’anta con luce netta di passaggio 90 

cm. con apertura verso l’interno e maniglia tipo a leva. 

 

Il bagno ha la porta a un’anta scorrevole, con luce netta di 90 

cm e maniglie del tipo a leva.  

Non è dotata di dispositivo con impugnatura idonea ad 

essere utilizzato da persone con ridotte o impedite capacità 

motorie ed apribile dall’esterno in caso di emergenza. 

 

Il lavandino è a mensola con rubinetteria tipo miscelatore e 

specchio circolare posizionato ad altezza eccessiva. 

 

Il W.C. è a pavimento e non sono presenti i maniglioni 

necessari per il trasferimento.  

In prossimità del wc è presente il cordino di attivazione del 

campanello di allarme. 

Gli accessori sono ben visibili in quanto di colore contrastante 

con le pareti. 

• Realizzare impianto di attivazione e segnalazione di 

allarme luminoso e sonoro per permettere a tutti gli utenti 

di sapere se è stato azionata la chiamata di emergenza. 

 

 

 

 

 

 

• Realizzare opere di adeguamento per rendere il bagno 

fruibile.  

• Installare il dispositivo di chiusura con un sistema apribile 

anche dall’esterno in caso di emergenza e facilmente 

utilizzabile anche da persone disabili. 

 

• Si consiglia installazione specchio di dimensioni idonee 

per essere utilizzato da tutti gli utenti. 

 

 

• Duplicare, all’interno del locale, il segnale di allarme 

luminoso e sonoro per permettere a tutti gli utenti di 

sapere se è stato azionata la chiamata di emergenza. 

€   500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 5.000,00 

 

€   250,00 

 

 

 

 

€   150,00 

 

 

 

€   200,00 

 

 

 

 

 

52-53 

 

 

 

 

54-55-56-57 

SEGNALETICA INTERNA ED 

ESTERNA 

La segnaletica generale che indica le destinazioni del 

complesso sportivo è totalmente assente. 

 

 

 

• Realizzare idonea segnaletica per favorire l’orientamento, 

previa progettazione della stessa tenendo conto delle 

esigenze delle persone ipovedenti (contrasto cromatico, 

font facilmente leggibili, dimensioni adeguate ecc.) e con 

disabilità intellettive relazionali (C.A.A. Comunicazione 

Quantificabile solo con 

progetto 
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SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.12 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

Non sono presenti i percorsi tattili LVE e le mappe tattili. 

 

Aumentativa Alternativa con loghi standardizzati). La 

stessa dovrà essere posizionata a una altezza adeguata 

e in posizione ben visibile. 

 

• Installare percorsi tattili LVE e le mappe tattili affinchè sia 

garantito un facile orientamento ed un’adeguata 

informazione anche a persone non vedenti ed ipovedenti. 

 

 

 

 
Quantificabile solo con 

progetto 

 
 
 

TOTALE COSTI ADEGUAMENTO                                                                                                                                                                                                       € 88.150,00           

 

Note 
 
  



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.13 
 

 
Riferimenti fotografici 

 

 
01 “parcheggio” 

 
02 “parcheggio” 

 
03 ”area dove realizzare nuovo parcheggio accessibile” 

   

 
04 “ dislivello parcheggio-vialetti pedonali” 

 
05 “parte finale vialetto pedonale” 

 
06 “strada per raggiungere le rampe di ingresso” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.14 
 

 

 
07 “rampa pedonale ingresso principale (atleti)” 

 
08 “rampa pedonale ingresso del pubblico” 

 
09 “rampa pedonale ingresso del pubblico” 

   

 
10 “ingresso principale (atleti)” 

 
11 “porta ingresso principale (atleti)” 

 
12 “porta ingresso del pubblico” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.15 
 

 

 
13 “griglia antistante la porta ingresso del pubblico” 

 
14 “uscite di sicurezza su area esterna seminterrata” 

 
15 “dislivelli uscite di sicurezza su area esterna seminterrata” 

   

 
16 “dislivelli uscite di sicurezza su area esterna seminterrata” 

 
17 “uscita di sicurezza campo da gioco su area esterna” 

 
18 “campo da gioco” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.16 
 

 

 
19 “ingressi campo da gioco” 

 
20 “zona bar” 

 
21 “palestrina” 

   

 
22 “palestrina” 

 
23 “saletta” 

 
24 “locale tecnico” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.17 
 

 

 
25 “porta Magazzino” 

 
26 “Magazzino” 

 
27 “Magazzino” 

   

 
28 “porta deposito Associazione sportiva” 

 
29 “deposito Associazione sportiva” 

 
30 “corridoio spogliatoi” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.18 
 

 

 
31 “porta spogliatoio” 

 
32 “spogliatoio” 

 
33 “docce spogliatoio” 

   

 
34 “mini Arena esterna” 

 
35 “mini Arena esterna” 

 
36 “disimpegno accessi bagni del pubblico” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.19 
 

 

 
37 “porta bagni del pubblico” 

 
38 “antibagno bagni del pubblico” 

 
39 “antibagno bagni del pubblico” 

   

 
40 “vano latrina bagni del pubblico” 

 
41 “porta bagno accessibile del pubblico” 

 
42 “bagno accessibile del pubblico” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.20 
 

 

 
43 “porta bagno spogliatoi” 

 
44 “bagno spogliatoi” 

 
45 “bagno spogliatoi” 

   

 
46 “porta bagno palestrina” 

 
47 “antibagno bagno palestrina” 

 
48 “vano latrina bagno palestrina” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.21 
 

 

 
49 “porta bagno saletta” 

 
50 “antibagno bagno saletta” 

 
51 “vano latrina bagno saletta” 

   

 
52 “porta spogliatoio bagno personale” 

 
53 “spogliatoio bagno personale” 

 
54 “porta bagno personale” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.22 
 

 

 
55 “bagno personale” 

 
56 “bagno personale” 

 
57 “bagno personale” 

   

 
58 “ingresso balconata su campo da gioco” 

 
59 “ingresso balconata su campo da gioco” 

 
60 “balconata su campo da gioco” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

13.23 
 

 

 
61 “balconata su campo da gioco” 

 
62 “balconata su campo da gioco” 

 
63 “balconata su campo da gioco” 

 



 
   

  

 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO 
 
RIFERIMENTO: 

14 DENOMINAZIONE EDIFICIO: 
 

EX SPOGLIATOI 
CAMPO DA TENNIS 

 
UBICAZIONE: 

 

VIA ALDO MORO 
 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

SPORTIVO/RICREATIVO 

 
SCHEDA: 
 

14.1  
 

 
Aree di pertinenza 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PARCHEGGI ESTERNI A disposizione degli spogliatoi ci sono due parcheggi. 

 

Il primo in via Aldo Moro: vedi scheda 4 

Il secondo in via Alessandro Volta: vedi scheda 16 

   

PERCORSI PER L’ACCESSO 

PRINCIPALE  

È possibile raggiungere l’accesso principale del fabbricato 

sia dal parcheggio di via Aldo Moro che da quello di via 

Alessandro Volta. 

 

Dal parcheggio di via Aldo Moro il percorso è realizzato con 

piastre di cemento con finitura in ghiaietto lavato posate con 

fuga larga con interposta erba, che rende difficoltoso il 

passaggio delle persone e di una persona su sedia a ruote. 

A fine percorso è presente uno scalino di 10 cm. 

Il percorso è in leggera pendenza. 

 

Dal parcheggio di via Alessandro Volta il percorso è 

realizzato con piastre di cemento con finitura in ghiaietto 

lavato posate con fuga larga con interposta erba, che rende 

difficoltoso il passaggio delle persone e di una persona su 

sedia a ruote. 

A fine percorso è presente una caditoia disposta con i fori 

paralleli al percorso rendendo così possibile l’incastro di bici 

 

 

 

 

  

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

03 
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SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

14.2 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 

Edificio 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE 
COSTI PER 

ADEGUAMENTO 
RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

DESCRIZIONE DEI LOCALI L’edificio è composto da due locali adibiti a spogliatoi e uno  

adibito a locale di deposito. 

 

I due spogliatoi sono speculari e attualmente sono utilizzati 

come magazzino. 

 

Il deposito è un piccolo spazio attualmente pieno di materiale. 

  07-08 

 

 

09 

 

SERVIZI IGIENICI  All’interno dei due spogliatoi sono presenti due servizi igienici 

in pessime condizioni. 

Non esistono bagni accessibili. 

   

SEGNALETICA INTERNA ED 

ESTERNA 

La segnaletica generale che indica le destinazioni del 

complesso sportivo è totalmente assente.  

 

 

 

 

 

 

• Realizzare idonea segnaletica per favorire l’orientamento, 

previa progettazione della stessa tenendo conto delle 

esigenze delle persone ipovedenti (contrasto cromatico, 

font facilmente leggibili, dimensioni adeguate ecc.) e con 

disabilità intellettive relazionali (C.A.A. Comunicazione 

Aumentativa Alternativa con loghi standardizzati). La 

stessa dovrà essere posizionata a una altezza adeguata 

e in posizione ben visibile. 

Quantificabile solo con 

progetto 

 

 

 

 

 

 

 

monopattini e sedie a ruote. 

Il percorso ha una forte pendenza. 

 

Nella parte antistante il fabbricato, in adiacenza all’ex campo 

da tennis, i percorsi hanno la pavimentazione in cemento. 

 

 

 

04-05-06 
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SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

14.3 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

Non sono presenti i percorsi tattili LVE e le mappe tattili. 

 
• Installare percorsi tattili LVE e le mappe tattili affinchè sia 

garantito un facile orientamento ed un’adeguata 

informazione anche a persone non vedenti ed ipovedenti. 

Quantificabile solo con 

progetto 

 

 
 

TOTALE COSTI ADEGUAMENTO                                                                                                                                                                                                               * NON COMPUTATO     

 

Note 
 

*  L’intero edifico appare in uno stato di degrado avanzato. 

 NECESSITA DI RISTRUTTURAZIONE COMPLETA. 
  



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

14.4 
 

 
Riferimenti fotografici 

 

 
01 “Percorso da via Aldo Moro” 

 
02 “Percorso da via Alessandro Volta” 

 
03 ”Caditoia Percorso da via Alessandro Volta” 

   

 
04 “Percorso pavimentato” 

 
05 “Percorso pavimentato” 

 
06 “Edificio”  



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

14.5 
 

 

 
07 “porta ingresso deposito” 

 
08 “porta ingresso spogliatoi” 

 
09 “Interno spogliatoi” 

 



       
 

 

 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO 
 
RIFERIMENTO: 

15  
DENOMINAZIONE EDIFICIO: 

LAGHETTO 
COMUNALE 

 
UBICAZIONE: 

 

VIA MULINI 
 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

PARCO 

 
SCHEDA: 
 

15.1  
 

Aree di pertinenza 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PARCHEGGIO  In prossimità del cancello di ingresso dell’area Laghetto, è 

presente un’area libera utilizzata come parcheggio. 

Non è presente alcun posto auto per persone con disabilità. 

 

All’interno dell’area laghetto non sono presenti posti auto 

segnalati. 

 

 

• Realizzare un parcheggio disabili. 

 

 

€     300,00 

01 

PERCORSI PER L’ACCESSO 

PRINCIPALE 

L’accesso principale avviene da Via Mulini sull’area 

antistante il cancello di ingresso. 

La pavimentazione è in ghiaia e sterrato. 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSO PRINCIPALE L’ingresso all’area Laghetto avviene tramite 2 cancelli ad 

un’anta, rispettivamente di 4,85 m. e di 2,35 m. di larghezza. 

L’ingresso è riservato ai soli soci dell’Associazione A.D.P.S. 

Lanza. 

  02 

 

 
Area Laghetto 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE 
COSTI  PER 

ADEGUAMENTO 
RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PERCORSI  
 

 

All’ interno del parco esiste un percorso su tutto il perimetro 

del laghetto. 

Una porzione del percorso è carrabile mentre la parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 
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SCHEDA DI ANALISI PARCO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

15.2 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

restante è solo pedonale. 

 

Nella zona carrabile la pavimentazione è in ghiaia e sterrato. 

Nella zona pedonale la pavimentazione è prevalentemente 

in erba con un vialetto parzialmente pavimentato in 

autobloccanti. 

 

In alcuni punti del percorso la vegetazione è molto fitta e non 

permette il facile passaggio. 

 

 

• Realizzare manutenzione alla pavimentazione eliminando 

dislivelli e fonti di infortunio. 

 

 

€      1.000,00 

 

 

 

 

04-05-06 

DESCRIZIONE STRUTTURE 
 

All’interno del parco sono presenti due strutture. 

 

Struttura bar-ristoro. 
La struttura in legno è utilizzata come bar e punto ristoro ed 

è raggiungibile sia in macchina che a piedi. 

La struttura non è accessibile poiché ci sono due gradini 

prima dell’entrata e la pavimentazione esterna al fabbricato 

è in ghiaietto. 

 

Struttura sede dell’Associazione A.D.P.S. Lanza. 
La struttura è utilizzata come Sede dell’Associazione e al suo 

interno sono ubicati sala riunioni e ufficio ed è raggiungibile 

solo a piedi. 

La struttura non è accessibile poiché c’è un gradino prima 

dell’entrata. 

 

 

 

 

 

• Realizzare rampa di raccordo. 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizzare rampa di raccordo. 

 

 

 

 

 

€      1.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

€      2.500,00 

 

 

 

07-08 

 

 

 

 

 

 

09-10 

SERVIZI IGIENICI 
 

All’ingresso dell’area Laghetto è stato posizionato un 

container attrezzato come servizio igienico accessibile. 

Il servizio igienico ha dimensioni di 2,25 x 2,25 m.  

La porta è ad un’anta di 90 cm con maniglia a leva ad h 100 

cm.  

• Adeguare bagno accessibile. 

 

 

 

 

€      2.500,00 11-12-13 
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SCHEDA DI ANALISI PARCO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

15.3 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

Non è dotata di dispositivo con impugnatura idonea ad 

essere utilizzato da persone con ridotte o impedite capacità 

motorie ed apribile dall’esterno in caso di emergenza. 

 

Il lavabo è di tipo a mensola con rubinetto a leva lunga. 

È garantito lo spazio necessario per l’accostamento frontale. 

È dotato di specchio inclinabile di dimensioni 65x85 cm. 

 

 

Il w.c. è con foro anteriore, dotato di 2 maniglioni verticali e 

un maniglione orizzontale a parete. 

Tali ausili non sono idonei per un funzionale e sicuro utilizzo 

del sanitario. 

Non è presente il doccino con flessibile collegato a rubinetto 

termostatico.  

 

In prossimità del wc è presente il cordino di attivazione del 

campanello di allarme. 

• Installare il dispositivo di chiusura con un sistema apribile 

anche dall’esterno in caso di emergenza e facilmente 

utilizzabile anche da persone disabili. 

 

 

 

• Si consiglia installazione specchio di dimensioni idonee 

per essere utilizzato da tutti gli utenti. 

 

• Si consiglia la sostituzione del sanitario wc con un 

modello senza foro anteriore e posizionarlo ad altezza 

massima di 45 cm. 

Installare maniglioni ribaltabili accanto al wc per facilitare 

le fasi di trasferimento dalla carrozzina al wc e viceversa.  

 

 

• Duplicare, all’interno del locale, il segnale di allarme 

luminoso e sonoro per permettere a tutti gli utenti di 

sapere se è stato azionata la chiamata di emergenza. 

SEGNALETICA La segnaletica generale che indica la destinazione 

dell’edificio è assente.  

Le targhe di destinazione dei vari locali sono poco visibili o 

assenti. 

 

 

 

 

 

 

• Realizzare idonea segnaletica per favorire l’orientamento, 

previa progettazione della stessa tenendo conto delle 

esigenze delle persone ipovedenti (contrasto cromatico, 

font facilmente leggibili, dimensioni adeguate ecc.) e con 

disabilità intellettive relazionali (C.A.A. Comunicazione 

Aumentativa Alternativa con loghi standardizzati). La 

stessa dovrà essere posizionata a una altezza adeguata 

e in posizione ben visibile. 

Quantificabile solo con 

progetto 
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SCHEDA DI ANALISI PARCO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

15.4 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 
 

TOTALE COSTI ADEGUAMENTO                                                                                                                                                                                                                          €  7.800,00 

 

Note 
 
 
  

Non sono presenti i percorsi tattili LVE e le mappe tattili. 

 
• Installare percorsi tattili LVE e le mappe tattili affinchè sia 

garantito un facile orientamento ed un’adeguata 

informazione anche a persone non vedenti ed ipovedenti. 

Quantificabile solo con 

progetto 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI PARCO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

15.5 
 

 

Riferimenti fotografici 
 

 
01 “area parcheggio accesso principale” 

   
02 “cancello ingresso principale” 

 
03” strada interna” 

   

 
04 “pavimentazione percorso” 

 
05 “pavimentazione percorso” 

 
06 “pavimentazione percorso” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI PARCO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

15.6 
 

 

 

07 “struttura bar-ristoro” 

 

08 “scalini struttura bar-ristoro” 

 

09 “struttura sede Associazione” 

   

 
10 “scalino porticato sede Associazione” 

 
11 “entrata bagno” 

 
12 “bagno” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI PARCO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

15.7 
 

 

 
13 “bagno” 

  

 
 
 



  
    

 

 

SCHEDA DI ANALISI PARCO PUBBLICO 
 
RIFERIMENTO: 

16  
DENOMINAZIONE PARCO: 
 

PARCO DI VIA ALDO 
MORO 

 
UBICAZIONE: 

 

VIA ALDO MORO 
 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

PARCO 

 
SCHEDA: 
 

16.1  
 

Aree di pertinenza 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PARCHEGGIO  A disposizione del parco ci sono due parcheggi. 

Il parcheggio principale si trova in via Aldo Moro, il 

parcheggio secondario invece si trova in via Alessandro 

Volta. 

 

Per il parcheggio di via Aldo Moro vedi scheda 4. 
 
Nel parcheggio di via Alessandro Volta sono presenti sei 

posti auto, nessuno riservato alle persone con disabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizzare parcheggio disabili. 

 

 

 

 

 

 

 

€   300,00 

 

01-02 

PERCORSI PER L’ACCESSO 

PRINCIPALE 

Dal parcheggio principale di via Aldo Moro, si ha accesso 

diretto al parco tramite il marciapiede raccordato alla quota 

stradale. 

Il raccordo del marciapiede presenta un dislivello di 2 cm. 

 

Dal parcheggio di via Alessandro Volta, si raggiunge il parco 

tramite il marciapiede raccordato alla quota stradale. 

Il raccordo del marciapiede presenta un dislivello di 2 cm. 

 

 

 

• Realizzare raccordo a raso. 

 

 

 

• Realizzare raccordo a raso. 

 

 

 

€   400,00 

 

 

 

€   400,00 

03 

 

 

 

 

04 
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SCHEDA DI ANALISI PARCO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

16.2 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 

 
 

Parco 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE 
COSTI PER 

ADEGUAMENTO 
RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PERCORSI  
 

 

 

 

 

Il parco ha un percorso principale che lo attraversa per la sua 

interezza, con la pavimentazione in cemento e una larghezza 

adeguata al passaggio di una persona su sedia a ruote. 

È dotato di gioco interattivo utilizzabile scansionando il QR-

code all’inizio del percorso. 

Il percorso termina con un dislivello di 2 cm. in prossimità del 

marciapiede di via Alessandro Volta. 

 

È presente un percorso secondario che collega un’area 

destinata esclusivamente alle panchine. 

Il percorso inizia con un dislivello di 2 cm. in prossimità del 

marciapiede. 

La pavimentazione è in piastre di cemento con finitura a 

ghiaietto lavato posate con fuga larga con interposto prato, 

rendendone difficoltoso l’attraversamento e probabile fonte di  

inciampo ed infortunio. 

 
Le aree giochi e le panchine presenti lungo i percorsi non 

sono collegati con percorsi pedonali con pavimentazione 

adeguata. 

Attualmente si è costretti ad attraversare il prato. 

 

All’interno del parco non sono presenti giochi inclusivi che 

 

 

 

 

 

• Realizzare raccordo a raso. 

 

 

 

 

• Realizzare raccordo a raso. 

 

• Realizzare manutenzione alla pavimentazione eliminando 

dislivelli e fonti di infortunio. 

 
 

 

• Realizzare percorsi di collegamento con pavimentazione 

fruibile. 

 

 

 

• SI CONSIGLIA di installare giochi inclusivi. 

 

 

 

 

 

€   400,00 

 

 

 

 

€     400,00 

 

€  1.000,00 

 

 

 

 
€  5.000,00 

 

 

 

 

 

05-06 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

08 

 

09 

 

 

 

 
10-11 

 

 

 

 

12 
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SCHEDA DI ANALISI PARCO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

16.3 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 
 

TOTALE COSTI ADEGUAMENTO                                                                                                                                                                                                                          €  27.900,00 

 

Note 
 
 
  

permettono l’integrazione e l’inclusione di tutti i bambini. 

È presente la casetta dell’acqua a due postazioni con i 

comandi di funzionamento posizionati ad altezza di 140 cm e 

il bancone a 95 cm. 

 

È presente una fontanella dell’acqua con rubinetteria a 

manopola. Non è presente la pavimentazione laterale per 

permettere l’accostamento e facilitarne l’utilizzo. 

 

 

 

 

 

• Sostituire la fontanella con un modello accessibile con 

rubinetteria a leva e griglia scarico acqua a filo pavimento. 

  

13 

 

 

 

14 

SERVIZI IGIENICI Non è presente alcun servizio igienico. 

 
• Realizzare un bagno accessibile. €      20.000,00  

SEGNALETICA La segnaletica generale che indica la destinazione 

dell’edificio è assente.  

Le targhe di destinazione dei vari locali sono poco visibili o 

assenti. 

 

 

 

 

Non sono presenti i percorsi tattili LVE e le mappe tattili. 

 

• Realizzare idonea segnaletica per favorire l’orientamento, 

previa progettazione della stessa tenendo conto delle 

esigenze delle persone ipovedenti (contrasto cromatico, 

font facilmente leggibili, dimensioni adeguate ecc.) e con 

disabilità intellettive relazionali (C.A.A. Comunicazione 

Aumentativa Alternativa con loghi standardizzati). La 

stessa dovrà essere posizionata a una altezza adeguata 

e in posizione ben visibile. 

• Installare percorsi tattili LVE e le mappe tattili affinchè sia 

garantito un facile orientamento ed un’adeguata 

informazione anche a persone non vedenti ed ipovedenti. 

Quantificabile solo con 

progetto 

 

 

 

 

 
Quantificabile solo con 

progetto 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI PARCO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

16.4 
 

 
 

Riferimenti fotografici 
 

 
01 “parcheggio via Aldo Moro” 

 
02 “Parcheggio via Alessandro Volta” 

 
03 “raccordo marciapiede parcheggio via Aldo Moro” 

   

 
04 “raccordo marciapiede parcheggio via Alessandro Volta” 

 
05 “percorso principale” 

 
06 “QR-code” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI PARCO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

16.5 
 

 
 

 
07 “dislivello fine percorso principale” 

 
08 “dislivello percorso secondario area panchine” 

 
09 “percorso area panchine” 

   

 
10 “mancanza di percorsi di collegamento con aree giochi” 

 
11 “mancanza di pavimentazione area panchine” 

 
12 “esempio di gioco presente nel parco” 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI PARCO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

16.6 
 

 
 

 
13 “casetta acqua” 

 
14 “fontana acqua” 

 

 



  
       

 
 

 

 

SCHEDA DI ANALISI PARCO PUBBLICO 
 
RIFERIMENTO: 

17  
DENOMINAZIONE PARCO: 
 

PARCO DI VIA 
STALLONE 

 
UBICAZIONE: 

 

VIA STALLONE 
 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

PARCO 

 
SCHEDA: 
 

17.1  
 

Aree di pertinenza 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PARCHEGGIO  Nel parcheggio in via stallone sono presenti 13 (7+6) posti 

auto identificati con segnaletica orizzontale.  

Non ci sono posti auto riservati alle persone con disabilità. 

 

 

• Realizzare parcheggio disabili. 

 

 

€   300,00 

01 

PERCORSI PER L’ACCESSO 

PRINCIPALE 

Dal parcheggio, si ha accesso diretto al parco tramite 

l’attraversamento della strada. 

 

 

 

 

02 

 

 

Parco 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE 
COSTI  PER 

ADEGUAMENTO 
RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PERCORSI  
 

 

 

 

 

Il parco è costituito da un’area di verde pubblico adibita a 

campo da calcio con area circostante dotata di qualche 

semplice gioco. 

 

All’interno non è presente alcun percorso pavimentato, ma 

solo aree a prato che limita la circolazione delle persone in 

piena autonomia e sicurezza. 

 

Il campo da calcio, i giochi e le panchine presenti necessitano 

di una manutenzione radicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizzare manutenzione al parco e alle attrezzature per 

eliminare le fonti di infortunio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€      5.000,00 

 

 

03-04 

 

 

 



6  

 
 

SCHEDA DI ANALISI PARCO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

17.2 
 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 
 

TOTALE COSTI ADEGUAMENTO                                                                                                                                                                                                                          €  25.300,00 

 

Note 
 
 
  

In alcuni punti del percorso la vegetazione non controllata 

non permette il passaggio di una persona su sedia a ruote. 

 

All’interno del parco non sono presenti giochi inclusivi che 

permettono l’integrazione e l’inclusione di tutti i bambini.  

 

 

 

• SI CONSIGLIA di installare giochi inclusivi. 

 

SERVIZI IGIENICI 
 

Non è presente alcun servizio igienico. • Realizzare un bagno accessibile. €      20.000,00  

SEGNALETICA La segnaletica generale che indica la destinazione 

dell’edificio è assente.  

Le targhe di destinazione dei vari locali è poco visibile o 

assente. 

 

 

 

 

Non sono presenti i percorsi tattili LVE e le mappe tattili. 

 

• Realizzare idonea segnaletica per favorire l’orientamento, 

previa progettazione della stessa tenendo conto delle 

esigenze delle persone ipovedenti (contrasto cromatico, 

font facilmente leggibili, dimensioni adeguate ecc.) e con 

disabilità intellettive relazionali (C.A.A. Comunicazione 

Aumentativa Alternativa con loghi standardizzati). La 

stessa dovrà essere posizionata a una altezza adeguata 

e in posizione ben visibile. 

• Installare percorsi tattili LVE e le mappe tattili affinchè sia 

garantito un facile orientamento ed un’adeguata 

informazione anche a persone non vedenti ed ipovedenti. 

Quantificabile solo con 

progetto 

 

 

 

 

 
Quantificabile solo con 

progetto 

 

 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI PARCO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

17.3 
 

 
 

Riferimenti fotografici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
01 “parcheggio” 

   
02 “percorsi per l’accesso principale” 

 
03” parco” 

   



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI PARCO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

17.4 
 

 
 

 

04” parco” 

  

 



 

 

 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO 
 
RIFERIMENTO: 

18  
DENOMINAZIONE EDIFICIO: 
 

CASE COMUNALI 
 
UBICAZIONE: 

 

VIA MILANO, 23 
 
DESTINAZIONE D’USO: 
 

 

RESIDENZIALE 

 
SCHEDA: 
 

18.1  
 

Aree di pertinenza 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 
ADEGUAMENTO 

RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

PARCHEGGIO ESTERNO ALLA 

PROPRIETA’ 

Nel parcheggio esterno di via Milano, in prossimità del 

cimitero, sono presenti otto posti auto identificati con 

segnaletica orizzontale.  

Non ci sono posti auto riservati alle persone con disabilità. 

   

PARCHEGGIO INTERNO  Per accedere al cortile interno è necessario percorrere la 

stradina di collegamento da via Milano. 

Ha larghezza costante di circa 3 m. e la pavimentazione in 

asfalto. 

Il piazzale del cortile comune ha pavimentazione in 

autobloccanti.  

In alcuni punti è possibile parcheggiare temporaneamente 

l’auto, in quanto non è presente alcuna segnaletica 

orizzontale che identifichi gli stalli. 

Ogni unità immobiliare ha a disposizione un box ad uso 

esclusivo collegato con scala interna. 

  01 

 

 

 

 

 

02 

PERCORSI PER L’ACCESSO 

PRINCIPALE 

Il fabbricato è costituito da 5 unità immobiliari. 

1 unità immobiliare ha accesso direttamente da via Milano, 

tramite una scala indipendente. 

Le restanti 4 unità immobiliari hanno accesso dal cortile 

comune. 

Gli ingressi si raggiungono tramite 2 scale esterne che 

collegano 2 unità immobiliari cadauna. 

La prima rampa di scale è in comune (larghezza 125 cm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-04 

 



 

 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

18.2 
  
 AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 

ADEGUAMENTO 
RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

mentre la seconda rampa (larghezza 85 cm.) collega il 

singolo ballatoio antistante la porta di ingresso. 

Non sono dotate di corrimano e i gradini non sono dotati di 

fascia antiscivolo e di colore contrastante che faciliti 

l’identificazione della pedata. 

 

● Installare corrimano su ambo i lati. 

● Installare fasce antiscivolo di colore contrastante nelle 

singole pedate per essere facilmente visibile da coloro 

che hanno deficit visivo. 

 

€    1.200,00 

€    1.200,00 

 

 
Edificio 

AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE 
COSTI  PER 

ADEGUAMENTO 
RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

ACCESSO PRINCIPALE  Le porte di ingresso delle singole unità immobiliari avviene 

tramite una porta a un’anta, con luce netta di 80 cm. e 

maniglia del tipo a leva. 

 
Gli spazi antistanti e retrostanti la porta non sono complanari 

per il dislivello creato dalle soglie. 

I citofoni e le cassette della posta sono posizionati accanto 

alle porte d’ingresso pertanto possono essere utilizzati solo 

dopo aver percorso le scale. 

   

PERCORSI ORIZZONTALI 
 

Nell’unità immobiliare con accesso indipendente da via 

Milano, i corridoi e i passaggi interni presentano alcuni scalini 

per accedere ad alcuni locali dei 2 rispettivi piani. 

 
Nelle 4 unità immobiliari, che hanno accesso dal cortile, i 

corridoi e i passaggi interni presentano andamento continuo 

e senza variazioni di livello. 

  05-06 

PERCORSI VERTICALI 

 

 

Le singole unità immobiliari sono collegate ai box e locali 

accessori ubicati al piano inferiore, tramite scala interna di 

larghezza di 80 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

18.3 
  
 AREA IN ESAME STATO DI FATTO SOLUZIONE COSTI  PER 

ADEGUAMENTO 
RIFERIMENTO 
FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

Non sono dotate di corrimano e i gradini non sono dotati di 

fascia antiscivolo e di colore contrastante che faciliti 

l’identificazione della pedata. 

● Installare corrimano su ambo i lati. 

● Installare fasce antiscivolo di colore contrastante nelle 

singole pedate per essere facilmente visibile da coloro 

che hanno deficit visivo. 

 
● Realizzare piattaforma elevatrice con vano esterno al 

fabbricato, in posizione tale da servire 2 unità immobiliari 

contemporaneamente. 

€    600,00 

€    600,00 

 

 

 
 

€    18.000,00 

 

 

 

DESCRIZIONE UNITA’ IMMOBILIARE Gli appartamenti sono composti da: 

al piano primo - locale soggiorno pranzo, disimpegno, 

ripostiglio, camera e servizio igienico 

al piano terra – box e cantina 

  07-08-09-10 

SERVIZI IGIENICI 
 

In ogni unità immobiliare è presente un solo servizio igienico. 

 
La porta di accesso è ad anta a battente con luce netta di 

passaggio 70 cm. e maniglia del tipo a leva. 

Il lavabo è di tipo a mensola con rubinetto a leva.  

La presenza della lavatrice non permette l’accostamento 

frontale. 

Il w.c. è del tipo a pavimento. 

Non è presente il campanello di allarme. 

La doccia è a filo pavimento. 

 
Il bagno non risulta fruibile da persone con ridotta o impedita 

capacità motoria. 

 
 
● Adeguare il servizio igienico per renderlo accessibile. 

 

 

 

 

  

 

 
€    12.000,00 

 

 

 
11-12 

 
TOTALE COSTI ADEGUAMENTO                                                                                                                                                                                                                          €  33.600,00 

  



 

       

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

18.4 
 

Note 
 
RENDERE ACCESSIBILE ALMENO 1 UNITA’ IMMOBILIARE DEL COMPLESSO EDILZIO. 
 

ART 3.3 del D.M. 236/89  
Devono inoltre essere accessibili almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento.  
Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (ora d.P.R. 24 luglio 

1996, n. 503 - n.d.r.); 

 
  

about:blank
about:blank


 

       

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

18.5 
 

Riferimenti fotografici 
 

 
01 “strada di accesso” 

   
02 “parcheggio interno” 

 
03 ”fabbricato da cortile comune” 

   

 
04 “cortile comune” 

 
05 “stradina di collegamento box” 

 
06 “box” 



 

       

SCHEDA DI ANALISI EDIFICIO PUBBLICO  
 
SCHEDA: 
 
 

18.6 
 

   

 
07 “box” 

 
08 “soggiorno” 

 
09 “disimpegno” 

   

 
10 “camera” 

 
11 “bagno” 

 
12 “bagno” 

 



 
 

 

SCHEDA DI ANALISI PERCORSO PEDONALE  
RIFERIMENTO: 

19  
DENOMINAZIONE: 
 

PERCORSO ROSSO 
 
UBICAZIONE: 

 

DAL PARCO DI VIA ALDO MORO AL 
PIAZZALE COMUNALE IN VIA MILANO 

 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

PECORSO PEDONALE 

 
SCHEDA: 
 

19.1  
 
Il percorso pedonale in oggetto attraversa il centro del paese e si estende da via Aldo Moro, via 

Alessandro Volta, via Bellaria, via Serafino e via Padre Fontana fino all’incrocio con via Milano per 

circa 650 m.  

Le strade mappate collegano la piazza in cui è presente il Municipio, la Scuola Primaria “Carlo Collodi” 

la Chiesa e l’ufficio Postale con l’area residenziale e il parco giochi presente tra via Aldo Moro e via 

Alessandro Volta. 

 
Percorso ROSSO 

 

In via Aldo Moro e via Alessandro Volta sono presenti i marciapiedi ed lungo tutto il perimetro del parco 

giochi è presente una pista una ciclabile che in alcuni punti diventa ciclopedonale. 

Via Bellaria, via Serafino e via Padre Fontana sono strade prive di marciapiedi su entrambi i lati e 

per poter percorrere la strada, i pedoni si trovano costretti ad invadere la sede stradale. 
 

 
Via Aldo Moro 

 
 

Il percorso è stato rilevato in tutto la sua lunghezza, analizzando puntualmente le varie situazioni che 

venivano incontrate: 

larghezza del percorso pedonale, presenza di eccessiva pendenza trasversale, tipologia e stato 

manutentivo della pavimentazione, interruzioni del percorso dovute a passi carrai o strade, tipologia di 

raccordo del dislivello presente nelle interruzioni, attraversamenti pedonali 

e ostacoli fissi e mobili presenti lungo il percorso. 
 

La seguente tabella riepiloga i numerosi punti rilevati e le caratteristiche di 

ognuno. Sono stati evidenziati in rosso i punti che presentano delle criticità 

e in cui bisognerà realizzare degli interventi di sistemazione/adeguamento 

anche con semplici interventi di manutenzione ordinaria. 



 

 

SCHEDA DI ANALISI PERCORSO PEDONALE 
 
SCHEDA: 
 
 

19.2 
 

 
Punti rilevati lungo il percorso 



 

 

SCHEDA DI ANALISI PERCORSO PEDONALE 
 
SCHEDA: 
 
 

19.3 
 

Percorso pedonale 
 

 
 PERCORSO PAVIMENTAZIONE MANUTENZIONE INTERRUZIONE SCIVOLO ATTRAVERSAMENTO OSTACOLO  

ID Larghezza 
(cm) 

Pendenza 
trasversale 

Tipo 
A, C, P, M, S 

Qualità 
B, M, C 

Passo 
carraio 
R, cm 

Strada 
R, cm 

Tipo 
R, C, cm 

Lung. 
(cm) 

H 
cm 

Tipo 
R, S, cm 

Semaforo 
acustico Tipo 

Larghezza 
Minima 

(cm) 

Altezza 
da terra 

(cm) 
Foto 

1   Asfalto         Caditoia   X 

2   Asfalto media   Raccordo 
2 cm 145 15      X 

3 145  Asfalto media           X 

4 120  Asfalto media           X 

5   Asfalto media   Raccordo 
5 cm 150 15      X 

6            Palo 130  X 

7 150  Asfalto media           X 

8  Si Asfalto media   Raccordo 
2 cm        X 

9 150  Cemento cattiva           X 

10  Si Asfalto media   Raccordo 
 200       X 

11   Asfalto media   Raccordo 
1 cm 145       X 

12 145  Asfalto media           X 

13            Palo 130  X 

14  Si 
 

 Raccordo 19         X 

15  Si 
 

 Raccordo          X 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI PERCORSO PEDONALE 
 
SCHEDA: 
 
 

19.4 
 

 PERCORSO PAVIMENTAZIONE MANUTENZIONE INTERRUZIONE SCIVOLO ATTRAVERSAMENTO OSTACOLO  

ID Larghezza 
(cm) 

Pendenza 
trasversale 

Tipo 
A, C, P, M, S 

Qualità 
B, M, C 

Passo 
carraio 
R, cm 

Strada 
R, cm 

Tipo 
R, C, cm 

Lung. 
(cm) 

H 
cm 

Tipo 
R, S, cm 

Semaforo 
acustico Tipo 

Larghezza 
Minima 

(cm) 

Altezza 
da terra 

(cm) 
Foto 

 

16   
 

        Palo 130  X 

17   Asfalto media   Raccordo 
3 cm 145       X 

18   
 

        Palo 130  X 

19   
 

   Raccordo 
2 cm        X 

20 120  Asfalto media Ciclopedonale        X 

21   
 

        Caditoia   X 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

SCHEDA DI ANALISI PERCORSO PEDONALE 
 
SCHEDA: 
 
 

19.5 
 

Riferimenti fotografici 
 

 
ID 1 

 
ID 2 

   
ID 3 

   

 
ID 4 

 
ID 5 

 
ID 6 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI PERCORSO PEDONALE 
 
SCHEDA: 
 
 

19.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ID 7 

 
ID 8 

 
ID 9 

   

 
ID 10 

 
ID 11 

 
ID 12 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI PERCORSO PEDONALE 
 
SCHEDA: 
 
 

19.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ID 13 

 
ID 14 

 
ID 15 

   

 
ID 16 

 
ID 17 

 
ID 18 

   



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI PERCORSO PEDONALE 
 
SCHEDA: 
 
 

19.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ID 19 

 
ID 20 

 
ID 21 

 



 
 

 

SCHEDA DI ANALISI PERCORSO PEDONALE 
 
RIFERIMENTO: 

20  
DENOMINAZIONE: 
 

PERCORSO BLU 
 
UBICAZIONE: 

 

VIA MILANO 
 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

PECORSO PEDONALE 

 
SCHEDA: 
 

20.1  
 
Il percorso pedonale in oggetto riguarda una porzione della strada principale (via Milano) che 

attraversa il centro del paese e si estende dalla piazza Comunale al parcheggio del Cimitero per circa 

320 m.  

 

 
Percorso BLU 

 
La porzione di via Milano mappata ha i marciapiedi su entrambi i lati e permettono ai pedoni di 

percorrere la strada in piena sicurezza. 

Ad inizio percorso (piazza Comunale) e al centro, sono stati recentemente realizzati due interventi di 

moderazione della velocità e del traffico, che aumentano notevolmente la sicurezza degli utenti fragili 

che percorrono questo tratto. 

  
 

Via Milano 
 

 

Il percorso è stato rilevato in tutto la sua lunghezza, analizzando puntualmente le varie situazioni che 

venivano incontrate: 

larghezza del percorso pedonale, presenza di eccessiva pendenza trasversale, tipologia e stato 

manutentivo della pavimentazione, interruzioni del percorso dovute a passi carrai o strade, tipologia di 

raccordo del dislivello presente nelle interruzioni, attraversamenti pedonali e ostacoli fissi e mobili 

presenti lungo il percorso. 
 

La seguente tabella riepiloga i numerosi punti rilevati e le caratteristiche di 

ognuno. Sono stati evidenziati in rosso i punti che presentano delle criticità 

e in cui bisognerà realizzare degli interventi di sistemazione/adeguamento 

anche con semplici interventi di manutenzione ordinaria. 



 

 

SCHEDA DI ANALISI PERCORSO PEDONALE 
 
SCHEDA: 
 
 

20.2 
 

 
Punti rilevati lungo il percorso 



 

 

SCHEDA DI ANALISI PERCORSO PEDONALE 
 
SCHEDA: 
 
 

20.3 
 

Percorso pedonale 
 

 
 PERCORSO PAVIMENTAZIONE MANUTENZIONE INTERRUZIONE SCIVOLO ATTRAVERSAMENTO OSTACOLO  

ID Larghezza 
(cm) 

Pendenza 
trasversale 

Tipo 
A, C, P, M, S 

Qualità 
B, M, C 

Passo 
carraio 
R, cm 

Strada 
R, cm 

Tipo 
R, C, cm 

Lung. 
(cm) 

H 
cm 

Tipo 
R, S, cm 

Semaforo 
acustico Tipo 

Larghezza 
Minima 

(cm) 

Altezza 
da terra 

(cm) 
Foto 

1 184  Asfalto media           X 

2 184  Asfalto media Raccordo 14 cm         
 

X 

3 120  Asfalto cattiva           
 

X 

4 90  Asfalto cattiva           
 

X 

5 120  Asfalto cattiva           
 

X 

6 160  Asfalto cattiva           
 

X 

7 184  Asfalto media Raccordo 14 cm         
 

X 

8 184  Asfalto media Raccordo 14 cm         
 

X 

9 110  Asfalto media           
 

X 

10   Asfalto buona      A raso     
 

X 

11            Palo 90  
 

X 

12 130  Asfalto media      A raso     
 

X 

13            Palo 115  
 

X 

14 130  Asfalto media            

15            Palo 120   



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI PERCORSO PEDONALE 
 
SCHEDA: 
 
 

20.4 
 

 PERCORSO PAVIMENTAZIONE MANUTENZIONE INTERRUZIONE SCIVOLO ATTRAVERSAMENTO OSTACOLO  

ID Larghezza 
(cm) 

Pendenza 
trasversale 

Tipo 
A, C, P, M, S 

Qualità 
B, M, C 

Passo 
carraio 
R, cm 

Strada 
R, cm 

Tipo 
R, C, cm 

Lung. 
(cm) 

H 
cm 

Tipo 
R, S, cm 

Semaforo 
acustico Tipo 

Larghezza 
Minima 

(cm) 

Altezza 
da terra 

(cm) 
Foto 

 

16          Scalino  
1 cm     

 
X 

17 140  Asfalto buona           
 

X 

18 150  Asfalto buona           
 

X 

19    media Raccordo          
 

X 

20 160  Asfalto cattiva           
 

X 



 

 
 

 

SCHEDA DI ANALISI PERCORSO PEDONALE 
 
SCHEDA: 
 
 

20.5 
 

Riferimenti fotografici 
 

 
 

ID 1 
 

ID 2 
   

ID 3 

   

 
ID 4 

 
ID 5 

 
ID 6 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI PERCORSO PEDONALE 
 
SCHEDA: 
 
 

20.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ID 7 

 
ID 8 

 
ID 9 

   

 
ID 10 

 
ID 11 

 
ID 12 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI PERCORSO PEDONALE 
 
SCHEDA: 
 
 

20.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ID 13 

 
ID 16 

 
ID 17 

   

 
ID 18 

 
ID 19 

 
ID 20 

 



  
 

 

SCHEDA DI ANALISI PERCORSO PEDONALE 
 
RIFERIMENTO: 

21  
DENOMINAZIONE: 
 

PERCORSO VERDE 
 
UBICAZIONE: 

 

VIA ASILO 
 
DESTINAZIONE D’USO: 

 

PECORSO PEDONALE 

 
SCHEDA: 
 

21.1  
 
Il percorso pedonale in oggetto attraversa il centro del paese e si estende da via Milano via Sassello 

e via Asilo per circa 400 m.  

Le strade mappate collegano la piazza in cui è presente il Municipio, la Scuola Primaria “Carlo Collodi” 

la Chiesa e l’ufficio Postale con il centro sportivo. 
 

 
Percorso VERDE 

 

Lungo tutto il percorso, il marciapiede è presente prevalentemente solo su un lato. 

La morfologia del territorio presenta la barriera naturale del dislivello tra il punto di partenza e di arrivo 

del percorso.  

La prima parte del percorso ha una pendenza contenuta, seppur la percorrenza è lo stesso difficoltosa 

per una persona con impedita o limitata capacità motoria. Dalla scuola dell’infanzia “Arcobaleno” fino 

al centro sportivo la pendenza della strada aumenta drasticamente rendendo il percorso faticoso anche 

ai pedoni. 
 

    
Via Milano                                                                 Via Asilo 

 

 

Il percorso è stato rilevato in tutto la sua lunghezza, analizzando puntualmente le varie situazioni che 

venivano incontrate: 

larghezza del percorso pedonale, presenza di eccessiva pendenza trasversale, tipologia e stato 

manutentivo della pavimentazione, interruzioni del percorso dovute a passi carrai o strade, tipologia di 

raccordo del dislivello presente nelle interruzioni, attraversamenti pedonali 

e ostacoli fissi e mobili presenti lungo il percorso. 
 

La seguente tabella riepiloga i numerosi punti rilevati e le caratteristiche di 

ognuno. Sono stati evidenziati in rosso i punti che presentano delle criticità 

e in cui bisognerà realizzare degli interventi di sistemazione/adeguamento 

anche con semplici interventi di manutenzione ordinaria. 



 

 

SCHEDA DI ANALISI PERCORSO PEDONALE 
 
SCHEDA: 
 
 

21.2 
 

 
Punti rilevati lungo il percorso 



 

 

SCHEDA DI ANALISI PERCORSO PEDONALE 
 
SCHEDA: 
 
 

21.3 
 

Percorso pedonale 
 

 
 PERCORSO PAVIMENTAZIONE MANUTENZIONE INTERRUZIONE SCIVOLO ATTRAVERSAMENTO OSTACOLO  

ID Larghezza 
(cm) 

Pendenza 
trasversale 

Tipo 
A, C, P, M, S 

Qualità 
B, M, C 

Passo 
carraio 
R, cm 

Strada 
R, cm 

Tipo 
R, C, cm 

Lung. 
(cm) 

H 
cm 

Tipo 
R, S, cm 

Semaforo 
acustico Tipo 

Larghezza 
Minima 

(cm) 

Altezza 
da terra 

(cm) 
Foto 

1          
A Raso 

con 
percoso 

tattile  
    X 

2 150  Asfalto media   A raso        X 

3    cattiva        Palo 135  X 

4     Raccordato          X 

5          Scalino 
9 cm     X 

6          A raso     X 

7            Palo 140   

8            Palo 130  X 

9 140  Asfalto media           X 

10 165  Asfalto media            

11 145  Asfalto cattiva           X 

12   Asfalto cattiva 
Ingresso 
pedonale 

raccordato 
         X 

13            Scalino 120  X 

14   Asfalto cattiva        Palo 150  X 



 

 
 

SCHEDA DI ANALISI PERCORSO PEDONALE 
 
SCHEDA: 
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 PERCORSO PAVIMENTAZIONE MANUTENZIONE INTERRUZIONE SCIVOLO ATTRAVERSAMENTO OSTACOLO  

ID Larghezza 
(cm) 

Pendenza 
trasversale 

Tipo 
A, C, P, M, S 

Qualità 
B, M, C 

Passo 
carraio 
R, cm 

Strada 
R, cm 

Tipo 
R, C, cm 

Lung. 
(cm) 

H 
cm 

Tipo 
R, S, cm 

Semaforo 
acustico Tipo 

Larghezza 
Minima 

(cm) 

Altezza 
da terra 

(cm) 
Foto 

 

15 160  Asfalto media           X 

16     A raso          X 

17  si   A raso          X 

18 130  Asfalto media        tombino   X 

19     Raccordi 
ripidi          X 

20     
Raccordi 

ripidi          X 

21     
Raccordi 

ripidi          X 

22 100  Asfalto media           X 

23 140  Asfalto media           X 

24 100  Asfalto media           X 
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