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TITOLO |

NORME GENERALI
CAPO | - FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento di Polizia Rurale sdisoiplinate le materie inerenti la custodia degli
animali al pascolo, la difesa del suolo, delle d#rae delle acquelutilizzo dei prodotti
fitosanitari, le modalita di lavorazione dei terreni adiacetig strade, gli obblighi dei frontisti di
strade e I'abbattimento di piante lungo le strade.

Art. 2 - SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare aadonee a garantire, nel territorio comunale, la
coltura agraria nonché sul’adempimento dei seraiziessa connessi, concorrendo alla tutela dei
diritti dei privati in armonia con il pubblico imtesse e per lo sviluppo dell’agricoltura. Esso ha
altresi lo scopo di:

a) definire le modalita per conservare e ripristinawadizioni di stabilita dei suoli agricoli;

b) promuovere, presso gli operatori del settore e rigamizzazioni di categoria, modalita
corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli;

c) definire gli ambiti inerenti le alberature e leistradali (huovo impianto e manutenzione)
anche in relazione a quanto previsto dal Nuovo €&odella Strada;

d) definire le modalita per conservare e ripristineoadizioni di stabilita dei suoli agricoli di
ripa e scarpata, utilizzando ove possibile le @uoni dellingegneria naturalistica, e
comunque, in ogni caso, le tipologie di intervem@no invasive dal punto di vista
paesaggistico — ambientale;

e) garantire la non contraddittorieta e quindi le apyee sinergie fra i diversi soggetti pubblici
e privati che intervengono direttamente o indirattate sul territorio con opere, lavori e
servizi significativi per gli aspetti riguardandi prevenzione dei fenomeni di dissesto.

ART. 3—AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli amtmmpresi nel territorio comunale che a
vario titolo sono interessati da attivita agricalesi come definite dall’art. 2135 del C*C.
indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. Sono equiparati agli ambiti di cui al comma 1) antdrreni ex coltivi contraddistinti da
processi di colonizzazione naturale di specie ed®aarbustive e arboree;

! Si tenga conto che, in base all'art 21 del D.P.R. n. 61@4léuglio 1977,art. 21: Il presidente della Giunta Regionale trasmette al Commissario dir@oeepia dei
regolamenti comunali in materia di polizia rurale e degli eventttatlianodifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi.

2Art. 2135 C.C. cosi come modificato dal D.Lgs 228/01 ArtL’articolo 2135 del codice civile & sostituito dal seguente: “erémgitore agricolo chi esercita una delle
seguenti attivita: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevameli animali e attivita connesse. Per coltivazione del fopeloselvicoltura e per allevamento degli animali si
intendono le attivita dirette alla cura e allo sviluppo di un cigbdolico o di una fase necessaria del ciclo stesso, ditesraregetale o animale, che utilizzano o possono
utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o mar8i intendono comunque connesse le attivita, esercitate dasim® imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commerciaiim®E e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti otterewélpntemente dalla coltivazione del fondo o
del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attivita direltee fornitura di beni o servizi mediante I'utilizzazione previdedi attrezzature risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'attivita agricola esercitata, ivi aesw le attivita di valorizzazione del territorio e del patrimoni@le e forestale, ovvero di ricezione ed
ospitalita cosi come definite dalla legge”.



TITOLO Il

NORME PARTICOLARI
CAPO |
NORME PERI TERRENI PASCOLIVI, CONDUZIONE E CUSTODIA
DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

ART.4- MODALITA ’ DEL PASCOLO

1. Le disposizioni per I'esercizio del pascb® la custodia degli animali al pascbiti cui
alle vigenti Prescrizioni di Massima e di Poliziaréstale della Provincia di Pesaro e Urbino,
si applicano anche in terreni posti al di fuori ¥éicolo Idrogeologico.

ART.5-INTRODUZIONE DI ANIMALI E PASCOLO ABUSIVO

1. Lintroduzione e l'abbandono di animali nel fondétréi ed il pascolo abusivo sono
regolati dall'art. 636 c.pe, relativamente ai terreni o fondi pubblici, dait. 639-bis c.f.

2. E vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sartayo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali
alle strade pubbliche.

3. Nei fondi non potra tenersi pascolo di bestiamezaela conveniente custodia e/o
dispositivi di contenimento e le cautele necessatienpedire danni.

Art. 6 - PASCOLO NOTTURNO

1. Il pascolo durante le ore notturne & consentitéastd nei fondi interamente chiusi da
recinti tali da evitare i danni che, per lo sbandata del bestiame, potrebbero derivare a
persone, veicoli o alle proprieta circostanti.

2. |l proprietario del bestiame, qualora il fatto nowstituisca reato piu grave, e tenuto alla
rifusione dei danni provocati dai suoi animali.

3Art. 67 Prescrizioni di massima e di polizia forestale (@ypgte con Delibera di Giunta Camerale n. 60 del 20/01/1964)

a) E’ vietato asportare dai pascoli le deiezioni animali. Esserdeessere distribuite ogni anno, per quanto & possibifermemente
sulla superficie pascolava.

b) Salva espressa autorizzazione dell’ Amministrazione Provindigascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa trae8D000
m puo esercitarsi solo dal 15-5 al 15-10 e ad altitudini sup@m 1000 dall’1-6 all'1-10.

c) Il pascolo vagante, cioe senza custode idoneo identificat@dall’l comma 1 del presente regolamento, si puo &sersolo nei

terreni liberi appartenenti al proprietario degli animali pascolpatiche le proprieta contermini e i terreni anche dello stesgwigtario in cui il pascolo & vietato,
siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiele

d) Fuori dal caso sopraindicato, il pascolo deve essere egerwamodi indicati dall’art. 11 commi 2 e 3 del presente regeldo.

e) | pascoli montani appartenenti a Comuni ed altri Enti devoseresutilizzati in conformita a quanto previsto dall’art. 135 dBLR.
3267/23.

f) Resta in facolta del’Amministrazione Provinciale di imporre, pascoli di estensione superiore a 50 ha, il sistema d=dlpasento

a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformita delleneunorme di apicoltura, determinando caso per caso ibaadssimo di bestiame.

4art. 26 Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale dellaifttiavdi Pesaro e Urbino ( approvate con Delibera di Giuntae€ae n. 60 del 20/01/1964)

1.La custodia del bestiame deve essere affidata a persapalee di eta non inferiore a 14 anni

2.Ad ogni custode non possono essere affidati piu di eapgidi bestiame minuto o di venti capre o di venti capedtibBme grosso in zone non recintate, al fine di impedire
che, con lo shandamento, il bestiame rechi danno ai foriini e molestia ai passanti. Sono proibite le grida e gli &i# possono adombrare gli animali o mettere in
pericolo la sicurezza delle persone

3. Se non sono applicabili le condizioni di cui allart. 7 punjtoi gascoli devono essere chiusi da recinti ed il bestiaraeirclessi staziona deve essere controllato dal
proprietario, o da un responsabile, in grado di assiceteeon rechi danni ai fondi finitimi o molestia alle personpossa costituire pericolo per i veicoli.

4.1l proprietario del bestiame, qualora il fatto non costituisatorpiti grave, € tenuto alla rifusione dei danni provocatildaianimali.

5Art. 636 c.p..Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pasablesivo. Chiunque introduce o abbandona animali in gregg mandria nel fondo altrui &
punito con la multa da lire ventimila a duecentomila.

Se l'introduzione o I'abbandono di animali, anche nocottidn gregge o in mandria, avviene per farli pascolardarelo altrui, la pena € della reclusione fino a un anno o
della multa da lire quarantamila a quattrocentomila

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o daltationo degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevglenito con la reclusione fino a due anni e con
la multa da lire centomila a un milione

Art. 639-bis c.p.Casi di esclusione della perseguibilita a querela.
Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633, 636 si proa#dfficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici publdiciestinati ad uso pubblico.



ART. 7 - PASCOLO NEI BOSCHI

1. Le disposizioni per il pascolaei boschi di cuialle vigenti Prescrizioni di Massima e
Polizia Forestale della Provincia di Pesaro e Whidato che lart. n. 11 della L.R. n.
6/2005 “Legge Forestale Regionale” ha esteso itMm Idrogeologico a tutti i boschi delle
Marche, sono estese a tutti i boschi del territoamunale.

ART. 8- PASCOLO DELLE CAPRE

1. Le disposizioni per il pascoldelle capre di cualle vigenti Prescrizioni di Massima e di
Polizia Forestale della Provincia di Pesaro e Whisi applicano anche in terreni posti al di
fuori del Vincolo Idrogeologico.

ART. 9- TRANSITO DEL BESTIAME

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di polizgderinaria e sanitarie, coloro che debbono
transitare sul territorio con bestiame, non possp&ionessun motivo deviare dalla strada
principale piu breve, né soffermarsi all’aperto,lagciare gli animali a brucare lungo le rive
dei fossi e delle scarpate strad8ii.dovra mantenere un atteggiamento che non alteii
comportamento degli animali o metta in pericolo lesicurezza delle persone.

2. Aisensidelle vigenti Prescrizioni di Massima diRa Provinciale della Provincia di Pesaro
e Urbind, nei boschi chiusi al pascolo, anche se propreievivai forestali & vietato far
transitare o comunque immettere animali.

ART. 10- TRATTAMENTO , TRASPORTO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

1. E vietato, secondo il disposto dell’art. 727 debice Penal¥, cosi come modificato dalla
L. 189/2004, incrudelire verso gli animali, malteetdoli o costringendoli a fatiche eccessive.

2. Per il trasporto di animali su veicoli valgono lerme stabilite nel D.P.R n. 320/54
“Regolamento di Polizia Veterinaria”, e nel D.L§82/1992, con relativo allegato

3. Gli animali che sono trasportati su veicoli dovranessere caricati in numero
proporzionato alla capienza del veicolo, tenutpiedi, ed e percio vietato collocarli con le
zampe legate, con la testa penzoloni o, comundgiepgati in posizione da farli soffrire.

4. E vietato custodire gli animali in Iluoghi malsani madatti ed alimentarli
insufficientemente.

7 art. 23Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provinci@sii® e Urbino ( approvate con Delibera di Giunta Camer#&e del 20/01/1964)
per I'esercizio del pascolo nei boschi si devono osseteareguenti disposizioni:

a. Nei boschi cedui il pascolo del bestiame ovino € vietato ndredi tre anni dopo il taglio e del bestiame bovino ed equé@eriodo di cinque
anni dopo il taglio, ad eccezione dei boschi cedui con prezalei roverella nei quali i periodi vengono elevati rispettivamed anni 5 ed anni 8.
b. Nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suimétato prima che il novellame abbia raggiunto I'altezza di20,Imentre nel caso di

pascolo di bovini o equini tale altezza aumenta a m 2,50.
c. Nelle fustaie disetanee, che sono in continua rinnovazilopeescolo € vietato.
d. Nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemelaieneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi traghbm deperienti, il
pascolo é regolato in base al precedente punto b).
Nelle aree boscate, in ottemperanza dell'art. 34 delle NdeAP.P.A.R., € vietato I'allevamento zootecnico di tipo intendifinito da un carico di bestiame massimo per
ettaro superiore a 0,5 UBA (Unita Bovina Adulta) per pit disesi all'anno.

8 Art. 25 Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale dellaiRcavdi Pesaro e Urbino ( approvate con Delibera di GiGataerale n. 60 del 20/01/1964)
per I'esercizio del pascolo delle capre si devono osselwaeguenti disposizioni:
1. Esso é vietato nei boschi o terreni ricoperti da cespugltisfuezioni protettive.
2. L’Amministrazione Provinciale pud eccezionalmente autoriziiapascolo predetto, esclusi i boschi con funzione protetfivaui all’art. 7 delle Prescrizioni di
Massima e Polizia Forestale e quelli in rinnovazione.
Nel caso in cui I'autorizzazione sia concessa, le caprendesssere avviate senza soste al pascolo per le straitiesta
Colui che immette le capre al pascolo in terreni Comunali o dellau@ita Montana deve ottenere la licenza dal sindaco oefédente della Comunita Montana dalla
quale deve risultare il numero delle capre e I'indicazione deirtiein cui viene esercitato il pascolo;
® Art. 24 Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale dellaiRc@vdi Pesaro e Urbino ( approvate con Delibera di GiGataerale n. 60 del 20/01/1964)
“Nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri, e nei Vorastali € vietato far transitare o comunque immettere dihima

6
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CAPO I
PASSAGGI NELLA PROPRIETA’ PRIVATA

ART. 11- INGRESSO ABUSIVO ATTRAVERSO | FONDI
1. L’ingresso abusivo nei fondi altrui & normato datl. 637 del Codice Pen&te

Art. 12 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO
1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui per I'es&io della caccia e per la raccolta di funghi
e tartufi, in particolare se vi sono colture irtoatleve essere esercitato con I'adozione di tutte
le misure atte a limitare, quanto piu possibiledanni che alle proprieta di altri possano
derivare dall’esercizio stesso e che, comunqueywaifusi.

Art. 13 - | cani 8

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del teatito comunale, ai sensi del D.P.R. n. 320
dell'8 febbraio 1954, cap V “Rabbia”, artt 83, %,86,87, della Legge 11 febbraio 1992,
n. 157, in particolare art. 15.7 e della L.R. nl. 2@ gennaio 1997, n. 10 possono essere
tenuti liberi, cioe senza guinzaglio o museruotdo $ cani da pastore e quelli delle Forze
dell'ordine, per il tempo in cui sono utilizzatilleerispettive attivita.

2. Altrettanto vale per i cani da caccia e da tartcdm le limitazioni temporali e spaziali
previste dalle norme specifiche.

3. In tutti i casi, gli animali devono essere sempo#icsil controllo del conduttore o del
proprietario, che assumono la responsabilita deldomportamento.

ART. 14- TRANSITO MOTORIZZATO NEL TERRITORIO RURALE COMUNALE

1. Nel territorio rurale del Comune, fatto salvo quastabilito dalla L.R. n. 52/74, é vietato
lo svolgimento di attivita di circolazione motoraa fuoristrada e lungo piste o percorsi
secondari, quali carrarecce, mulattiere, senpeste forestali.

2. Dal divieto di cui al comma 1 sono esclusi il tiémslei mezzi agricoli, di soccorso, di
controllo e sorveglianza, I'accesso ai fondi agieri diritto nonché il transito all'interno di
aree appositamente autorizzate dal Comune pevitatnotoristica fuoristrada.

10 Codice Penale, art. 727 - Maltrattamento di animali: Chiunquedelisae verso animali o, senza necessita, li sottopone befaaressive o a torture, ovvero li adopera in
lavori ai quali non siano adatti per malattia o per eta, & puaitdé @mmenda da lire ventimila a lire seicentomila. Alla st@ese soggiace chi, anche per solo fine scientifico
o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al publdimtopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.
La pena € aumentata, se gli animali sono adoperati in gisgettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articoli,cedpevole € un conducente di animali, la condanna imporadpensione dall’esercizio del mestiere, quando si
tratta di un contravventore abituale o professionale.

La materia & sommariamente trattata nell'art. 35 del D.P.€bl@dio 1954, n. 320;
Fa testo, invece, il D.Lgs del 30 dicembre 1992, n.(882anato in esecuzione della direttiva CEE n. 628/91 “Protezlegli animali durante il trasporto” sostituita dal Reg.
CE n. 1/2005) con relativo allegato, che, al cap. |, “Dispasigenerali”, all'articolo n. 1.1, detta le norme da applicreasporto di:
a) solipedi domestici e animali domestici delle specie bovinaapeaprina e suina;
b) pollame, volatili e conigli domestici;
c) cani e gatti domestici;
d) altri mammiferi e volatili;
e) altri animali vertebrati e animali a sangue freddo.
12 Codice di Procedura Penale, art. 637 - Ingresssiabmel fondo altruiChiunque senza necessita entri nel fondo altruintecda fosso, da siepe
viva o da un altro stabile riparo & punito, a qulerdella persona offesa, con la multa fino a liteedentomila.

3 D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954, cap V “Rabbiaftt 83, 84, 85,86,87; Legge 11 febbraio 1992157, in particolare art. 15.7; L.R. n. del 20
gennaio 1997, n. 10.



CAPO Il
FRUTTI PENDENTI E ATTI CONSIMILI

ART. 15 - FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE
1. | frutti delle piante, anche se situate sul confimgpartengono al proprietario delle piante
stesse e nessuno puo impossessarsene senzadspioibogpermesso.

2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui ullespubbliche strade o piazze
appartengono al proprietario del terreno su awirito sporge o a chi li raccoglie.

ART. 16 - CARTELLI INDICATIVI DI RECENTI TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

O PER ESCHE AVVELENATE **

1. Qualora su determinati terreni venissero distrégibstanze antiparassitarie appartenenti
alle classi tossicologiche XN (nocivo), T (tossie)+ (molto tossico), oppure fossero state
sparse a scopo di protezione agricola esche awatelela circostanza dovra essere segnalata
con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto gpmetro del terreno medesimo.

2. 'imprenditore agricolo dovra attenersi a quantspdisto dal DPR. n. 290 del 2001 art. 42

comma 3 e dalla DGR 159 del 20/02/26507

TITOLO Il
DIFESA DEL SUOLO, STRADE, ACQUE,
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

CAPO |
COLTIVAZIONE TERRENI E SISTEMAZIONI AGRARIE

Art. 17- COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME ~ —DISCIPLINA E LIMITAZIONI

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati pugare dei suoi beni per quelle colture e
guegli allevamenti che riterra piu utili, purchédaa attivita non costituisca pericolo o
disagio per i vicini e siano sempre osservate le particolarme di buona pratica agricola
per le colture e gli allevamenti. A tal fine, ctisiscono strumenti di riferimento I'allegato
“A” del presente Regolamento e i principi della f@izionalita” previsti dal Reg. CE
1782/2003 (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambignhta

2. Quando si renda necessario, per tutelare la qeitdesicurezza pubblica, € data facolta al
Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune atitzddi esercizio delle attivita o delle
colture medesime e ordinarne, in caso di inaderapida cessazione.

14 La norma ha senso relativo in quanto le disposizattuali consentono lo spargimento di esche awaée solo per la derattizzazione che viene
effettuata da Ditte specializzate le quali son@oiate da specifiche norme.

15 A sensi del DPR. n. 290 del 2001 articolo 42, cardre della DGR 159 del 20/02/2006, é fatto obbtigtconservare presso l'azienda, a cura
dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, uegistro dei trattamenti effettuati". Gli agricoltatevono conservare per un anno tutte le fatture di
acquisto dei prodotti antiparassitari e la copiandeduli di acquisto dei prodotti classificati commlto tossico, tossico e nocivo (ex prima e seaond

classe). Il registro dei trattamenti effettuatif{@bbligo di annotazione entro 30 gg. dal trattaimedeve essere sottoscritto e conservato per &.ann
Lo scopo del registro € quello di consentire un ioaggio dell'utilizzazione degli antiparassitegsponsabilizzando gli agricoltori anche al fine di

evitare eccessi ed usi scorretti 0 rischiosi psalate dei consumatori e per I'ambiente.

Si precisa che le Aziende che gia compilano scipeeléste dalle Leggi Regionali in materia di agsigh tecnica alle coltivazioni e/o quelle previste
dal Piano di Sviluppo Rurale per le misure agro@miaili non sono tenute a compilare nient'altro.



Art. 18 —DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE

1. Le acque piovane che cadono sui terreni, coltvato, devono essere regimate a cura dei
proprietari dei fondi, o comunque di coloro chet@adiritti sugli stessi a qualunque titolo,
con riferimento al codice civile in modo tale cheingano ai collettori esterni con la
minore velocita e in un tempo che sia il piu lungussibile, compatibilmente con la
necessita di assicurare l'efficace sgrondo dellguec al fine di evitare problemi di
erosione, dilavamento e instabilita.

2. In generale, in base al tipo di utilizzazione aigratei suoli ed in funzione della loro
pendenza, in ottemperanza a quanto previsto aratliRed). CE 1782/2003 (Condizionalita
— Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) e dallgenti Prescrizioni di Massima e
Polizia Forestalé che ai sensi del presente regolamento si appliaanhe in terreni posti
al di fuori del Vincolo Idrogeologico, deve essattiata un’appropriata sistemazione del
terreno per lo smaltimento delle acque in eccadsoga a non provocare 0 comungue non
contribuire all'insorgere di fenomeni di dissestd caso di eventi atmosferici ordinari.

3. Gli interventi di cui ai successivi commi 4, 5,Bpotranno essere effettuati direttamente
dall'imprenditore agricolo, senza la preventivaaadne di studi e progetti da parte di
tecnici abilitati, qualora non gia prescritta dadfiche normative di settore.

4. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 4@izzati come seminativi in
successione colturale o in rotazione, a seconda ldeb estensione e della loro posizione
all'interno del sottobacina@ovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute
efficienti, le seguenti opere di regimazione petgggere il suolo dall’erosione mediante
misure idonee:

a) solchi acquai temporanei (scoline) e/ o permanentiosse livellari), ad andamento
livellare o comunque trasversale alla massima pendea.

- | solchi acquai (scoline e fosse livellari) devanessere realizzati in funzione delle
caratteristiche specifiche dell’appezzamento e dinmsionate per lunghezza
sezione e pendenza in modo tale da garantire il de$so regolare delle acque
intercettate fino al collettore di destinazione e e@vono avere una distanza
interasse tra loro non superiore ad 80 m.; nella lo realizzazione si dovra
tenere conto degli elementi caratterizzanti 'eventale fenomeno erosivo, quali
profondita e dimensioni dei solchi, affioramento dgli strati meno fertili del
suolo, eventuali fenomeni franosi.

- | solchi acquai temporanei potranno essere elimati con la lavorazione del
terreno per essere poi tracciati nuovamente a lavazione ultimata.

b) Fasce inerbite. In caso di elevata acclivita, ovei siano rischi per la stabilita del
mezzo meccanico necessario alla realizzazione deichi acquai, € necessario
comunque attuare opere riconducibili agli impegni #ernativi previsti dal Reg.
CE 1782/2003 (Condizionalita) quali fasce inerbitdinalizzate al contenimento
dell'erosione e ad andamento trasversale rispettolla massima pendenza in
funzione della sicurezza dell’operativita delle machine, di larghezza non
inferiore a metri 5 e ad una distanza interasse, & loro, non superiore a metri 60.

c) Strade fosso per il passaggio delle macchine agrieo con profilo in
contropendenza rispetto al pendio e andamento trasvsale alle linee di massima
pendenza, interasse non superiore ad 80 mt dalleti@ scoline dello stesso
appezzamento possono sostituire a tutti gli effettsolchi acquai

d) Collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le
linee di massima pendenza, nei quali scaricano ledse livellari e le strade fosso.
Tali collettori conducono le acque di monte entro ifossi principali o i corsi
d’acqua.

e) Drenaggi sotterranei e rippature profonde.



5. In appezzamenti con pendenza media inferiore al,Ad@¥zzati come pascoli e prati-
pascoli, valgono le direttive di cui al comma 4.d4aline, in relazione all'estensione dei
fondi agricoli e alla loro posizione all’internoldttobacino, potranno essere tuttavia piu
frequentemente omessi o realizzati con interasseafim 80.

6. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%utilizzati come frutteti e
vigneti, le direttive di cui al comma 4, valgono o nel caso in cui i filari siano
realizzati lungo le linee di massima pendenza e nomi sia copertura erbosa
dell'interfilare per almeno otto mesi all’anno. Tali appezzamenti dovranno comunque
presentare a valle un fosso di guardia di adeguatimensioni atto a intercettare e
convogliare eventuali acque provenienti da monterip al collettore sottostante.

7. Per gli impianti arborei da legno e i boschi di nugo impianto andra sempre
realizzato linerbimento degli interfilari nel pieno rispetto del Reg. 1782/2003
(condizionalita).

8. In appezzamenti con pendenza media pari o sup&i@d@, utilizzati come seminativi in
successione colturale o in rotazione, fruttetineiq e oliveti, la realizzazione di opere
idonee allo smaltimento delle acque in eccessanssaperficie che in profonditéovra
sempre avvenire sulla base di specifici progetti datti da tecnici abilitati.

9. | terreni con pendenza media superiore al 60% @30 essere assoggettati a colture
e/o rotazioni colturali che richiedano lavoraziegricole annuali del suolo.

10. Qualora I'evento meteorico arrechi danni a manutatt proprieta altrui e le indicazioni
suggerite non siano state messe in atto, fatte $alinadempienze per le quali si possono
configurare i reati di cui agli artt. 426 427° del Codice Penale, la responsabilita e la
rifusione del danno sono a carico del soggettodnguiente.

Art. 19— DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI  INSTABILI

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da fettiee individuate dal Piano Provinciale
dei dissesti e dai Piani di Assetto IdrogeologiedA(l.) dell’Autorita di Bacino Regionale
e dell’Autorita di Bacino Interregionale Marecchi@anca con livello di pericolosita
elevato (P3) e molto elevato (P4), fermo quantopgévisto dalle stesse Norme Tecniche
di Attuazione in materia di lavorazioni agricole, pratiche colturali devono comunque
essere coerenti con le condizioni statiche delleezed essere corredate dalle necessarie
opere di regimazione idrica superficiale.

2. | piu generali e indispensabili provvedimenti saneelli tesi a limitare il piu possibile
l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo:

a) A monte e all'esterno delle nicchie di distaccdelélane e delle aree a potenziale
movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossiguhrdia inerbiti o,
preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrarfeeale, opportunamente
dimensionati, con la funzione di intercettare @rathnare le acque scolanti dai
terreni circostanti;

b) All'interno delle aree in frana, previo eventualedellamento della superficie, va
di norma realizzata una rete di fossi inerbiti oeferibilmente, rivestiti con
legname e/o pietrame locale, a spina di pesce,datinpiccoli salti per ottenere
una migliore dissipazione dell’'energia delle acgcaanti.

3. La realizzazione di opere di regimazione idraulatinterno degli ambiti territoriali
oggetto del presente articolo, compresi gli intativdescritti al comma 2°, dovra sempre

avvenire sulla base di specifici progetti redadtitelcnici abilitati.

16 art. 72 Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale dellaifiiavdi Pesaro e Urbino.( approvate con Delibera di GiGataerale n. 60 del 20/01/1964).

Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a arliEascarsa consistenza o della eccessiva pendenzareiebteron € sufficiente ad evitare i danni previsti dall'art. 1
della legge forestale (n.d.r.. R.D.L. 3267/23), 'Amm. Et. Foreste (si legga Amministrazione Provinciale) pud subard I'ulteriore lavorazione alle modalita intese a
suddividere le acque, a diminuire la velocita, a conservatldlita del suolo e a ridurre il trasporto delle terre
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CAPO I
STRADE ED ACQUE

Art. 20 — TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE
(DISTANZE PER FOSSI, CANALI E ALBERI )

1. E’ proibita ogni alterazione, occupazione e scaumhe temporaneo, della massicciata
stradale, l'alterazione dei fossi laterali e ddibeo sponde, lo scavo di nuovi fossi,
imbonimento anche parziale e precario di queldisgenti, per qualunque motivo,
compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggilvo il permesso dell’Autorita
competente.

2. Ai proprietari (o ai conduttori del fondo) e fatabbligo di mantenere in efficienza la
viabilita poderale e di rispettare gli alberi igotma gruppi nonché le siepi e i filari d’alberi
confinari, ai sensi di quanto previsto dalla L.rR.6/2005 (Legge Forestale Region&le)
salvo il permesso dell’autoritd competente

3. Ai sensi del R.D. 523/190% ai proprietari (0 ai conduttori del fondo) e fristitdi corsi
d’acqua pubblici é fatto obbligo di evitare ogrteahzione della vegetazione ripariale nella
fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piedeeesi dell’argine, salvo autorizzazione
dell’Ente Competente.

4. | proprietari (0o conduttori del fondo) e i frontistono tenuti a mantenere in piena
efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunetteadali in corrispondenza degli accessi ai
fondi e tutte le altre opere di sistemazione,rbbeloli dai residui di lavorazione dei
terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio iniesmscumulatisi. Tali obblighi sussistono
anche per i terreni a coltura agraria nei qualhsiatate sospese, temporaneamente o
permanentemente, le lavorazioni del suolo.

5. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradalhecessario operare in modo da non
incidere in nessun caso il piede della scarpataastante, eventualmente riducendo, ove
indispensabile, la superficie della sezione deddawedesimo.

6. Oltre alle acque meteoriche anche le acque diazrane, delle cunette stradali e quelle di
scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbessere regimate in modo da non
procurare danni ai terreni stessi, a quelli linfiteal alle pendici sottostanti.

7. Le distanze da osservare per piantare alberi priéssnfine di proprieta privata sono
quelle prescritte dell’articolo 892 del C?E

8. Ai sensi del R.D. 523/190%, le distanze da osservare per piantare alberidasspmita dei
confini con il demanio idrico, sono quelle di almem 10 dal ciglio di sponda o dal piede
esterno dell’argine dei corsi d’acqua pubblicitéhe fascia € comunque vietato bruciare,
estirpare o sradicare la vegetazione riparialegotesal fine di non pregiudicare la stabilita
delle sponde;

Ycodice Penale, art. 426 - Inondazione, frana agaaChiunque cagiona un'inondazione o una fravemva caduta di una valanga, & punito con la
reclusione da cinque a dodici anni.

Bcodice Penale, art. 427 - Chiunque rompe, detedoemde in tutto o in parte inservibili chiuseashmenti, argini, dighe, o altre opere destinite a
difesa contro le acque, valanghe o frane, ovvdeoratcolta o alla condotta delle acque, al sotpsdai danneggiamento, € punito, se dal fatto deriv
il pericolo di una inondazione o di una frana owveella caduta di una valanga, con la reclusionardaa cinque anni. Se il disastro si verifica, la
pena é della reclusione da tre a dieci anni.

19 artt. 20 “Tutela degli alberi ad alto fusto”, ZRutela delle siepi”, 25 “formazioni vegetali miste'R. 23/02/2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale”.
0 art. 96 R.D. 523/1904“Sono lavori ed atti vietatin modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvesponde e difese i seguenti:.... (omissis)..
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche,gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza tgiede degli argini e loro accessori come
sopra, minore di quella stabilita dalle disciplinevigenti nelle diverse localita, ed in mancanza diati discipline a distanza minore di metri
quattro per le piantagioni e smovimento del terrena di metri dieci per le fabbriche e per gli scawvi;
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9. Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dibeen1992 n° 495, la distanza da
rispettare per impiantare alberi lungo il confired demanio stradale, all’esterno dei centri
abitati, non puo essere inferiore alla massimazadteaggiungibile per ciascun tipo di
essenza a completamento del suo ciclo vegetatigoreunque, non inferiore a sei metri;
all'interno dei centri abitati si applicano le diste fissate dall’articolo 892 del C.C..

10. Le fasce di rispetto per aprire canali e fossi,ianfare alberi e siepi vive, o collocare
recinzioni lungo il confine del demanio stradaliesaterno dei centri abitati, sono quelle
fissate dall’articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.B.dicembre 1992 n° 495; all'interno dei
centri abitati si applicano le distanze fissatd'alicolo 892 del C.C..

11. Qualora l'evento meteoricache non rivesta carattere eccezionale riconosciutoon
decreto arrechi danni a manufatti o proprieta altrui, eindicazioni di cui ai punti
precedenti non siano state messe in atto, fermands quanto previsto dagli artt. 426 e
427 del Codice Penale, la responsabilita e laiofesdel danno sono a carico del soggetto
inadempiente.

Art. 21 - GESTIONE DEI FOSSI E CANALI PRIVATI
DI CORSI D' ACQUA PRIVATI MINORI , NATURALI O NO

1. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale
deflusso delle acque ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree ctaati

2. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d’acqua minori privati, naturali o no
o ai loro aventi causa, € fatto obbligo di provwedalla loro pulizia dalla vegetazione in
modo tale da renderli sgombri dall’eccessiva vegetee e da evitare il formarsi di
depositi di materiali vari che impediscano, ancleé gaso di intensificazione dei flussi
idrici, il naturale deflusso delle acque.

3. | fossi di proprieta privata prospicienti stradebpliche o di uso pubblico devono essere
spurgati almeno una volta all'anno e, occorrengghe piu volte, a cura e spese dei
proprietari o dei conduttori dei fondi.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presaritcolo, al fine di salvaguardare la
capacita di regimazione delle acque meteorichafté flivieto ai proprietari e conduttori
dei fondi di sopprimere fossi e canali.

5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agraé fatto obbligo di ricostituire ai
margini dei nuovi fondi una rete di affossature g@antisca almeno la preesistente
capacita di invaso complessiva dell'area oggettitirdervento.

= art. 892 c.cDistanze per gli alberi.

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservaréstande stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi lo8eligli uni e gli altri non dispongono, devono
essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distastepnsiderano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, senepticdiviso in rami, sorge ad altezza notevole, come
sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olrpipppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sepatati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore métri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piafadrutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere pero di un metro, qualora lesg@ep di ontano, di castagno o di altre piante simili chec&l@ao periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per
le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base estettieonco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla litesaa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sihea@siste un muro divisorio, proprio o comune, putehgiante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommita
del muro.

2 art. 96 R.D. 523/1904“Sono lavori ed atti vietatin modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvedponde e difese i seguenti:.... (omissis)..
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche,gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza tigiede degli argini e loro accessori come
sopra, minore di quella stabilita dalle disciplinevigenti nelle diverse localita, ed in mancanza diati discipline a distanza minore di metri
quattro per le piantagioni e smovimento del terrena di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
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Art. 22 - GESTIONE DEI CORSI D' ACQUA E DEFLUSSO ACQUE

Ai soggetti privati e vietato apportare, senza artazione da parte degli Enti competenti,
qualgigasi variazione o innovazione al corso dedigua pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n.
523)*.

Qualora, per esigenze contingenti si dovesse pesee@ realizzare o modificare
affossature non demaniali esistenti comprese gselle fra i campi, coltivati o no, dovra
essere chiesto Nulla Osta al Comune che la rilasd@dopo aver constatato che, secondo
la relazione di un tecnico abilitato, non sono pmkssoluzioni alternative, che il nuovo
tracciato sia migliorativo analogoal precedente e non si arrechino variazioni dudef
delle acque verso il collettore in cui avvenivaskmarico. Nel caso in cui sia prevedibile
una alterazione negativaai deflussi idrici, la relazione tecnica dovraicade quali siano
le soluzioni adottate e le opere da realizzarénal di garantire lo smaltimento dell’acqua
secondo le nuove linee direttrici.

| fossi di scolo che si dimostrino o fossero in@pai contenere l'acqua che in essi
confluisce e di smaltirla senza danni a terzi e atise, dovranno essere convenientemente
allargati, approfonditi e opportunamente regimate.

| proprietari di terreni su cui defluiscono per wiaturale acque di fondi superiori, non
possono impedire il libero deflusso delle stesseagere di qualsiasi tipo.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e strapatia da eseguirsi sui corsi d’acqua
demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 ecwitri abitati, dalla L.R. n. 13/1999

| corsi d’acqua minori, naturali o no, privati olylici, distinti dai fiumi o dai torrenti e
identificabili nelle denominazioni di fossetti, rivcolatori ecc, saranno mantenuti dai
proprietari dei beni che li fronteggiano, e di dqueli servano di scolo oppure dai
possessori 0 utenti delle loro acque, contribuepdaporzionalmente alla lunghezza
interessante la relativa proprieta o all’entitd’dglizzo;

E vietato scaricare le acque dei campi sulle strad®lel caso di siti morfologicamente
inadatti, nei quali fosse inevitabile far versare ¢ acque di un terreno sopra una
strada, € consentito realizzare fossi di scolo latdi alle strade adeguatamente
dimensionati che raccolgano le acque e le conducaffimo al piu vicino recettore
(caditoia, fosso pubblico). Aggiungere: In casi paicolari possono essere ammesse
deroghe e messe in atto soluzioni tecniche differgisolo se espressamente autorizzate
dall’Ente Pubblico interessato.

Fatta salva la normativa vigente relativa allo soadelle acque al suolo e nei corpi idrici
superficiali (D.Lgs. n. 152/2006, R.D. 523/1904yiétato convogliare qualsiasi sostanza
e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nssifaelle strade pubbliche, vicinali e
interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canakablo

Art. 23— SEPI ED ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE

Fatto salvo quanto disposto dalla L.R. 23 febb24i05 n. 6 “Legge Forestale Regionale”,
e dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codiedal Strada”, i proprietari dei fondi
sono obbligati a tagliare e tenere regolate leisie@ in modo da non restringere o
danneggiare le strade pubbliche e tagliare i ramfiedoiante che si protendono oltre il
ciglio stradale esterno, a tutela del transitoladeisibilita e della regolare manutenzione
delle opere.

%% art. 93 R.D. 523/1904

“Nessuno puo fare opere nell'alveo dei fiumi, torrati, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietd demaniale, cioé nello spazio compreso fra le
sponde fisse dei medesimi, senza il permesso deit@ita amministrativa.”

! Art 12 R.D. 523/1904

“Sono ad esclusivo carico dei proprietari e posse®s frontisti, le costruzioni delle opere di sola ifesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di
qualsiasi natura non compresi nelle categorie predenti....Per la manutenzione di queste opere e per kistemazione dell'alveo dei minori
corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi...quando concorra
I'assenso degli interessati”

17 L.R. 13/1999 comma 2 “ Ai fini della difea dei centri abitati i Comuni provvedono alla puliza dei tratti degli alvei dei fiumi, dei
torrenti e dei corsi d’acqua interni ai centri stesi..”
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Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile eCladice della Strada, € vietato piantare

alberi o siepi lateralmente alle strade a distaniagiori a

a) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosstinoite stradale, per gli alberi e per le
siepi di altezza maggiore di un metro;

b) metri uno, misurati come sopra, per le siepi termatain’altezza non maggiore di un
metro;

In particolare, presso le curve stradali, le siegie ramaglie dei terreni adiacenti non
dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1 sibmiano stradale; cio a partire almeno
da 20 metri prima di un incrocio, di un passo daiteao sul lato interno dall’inizio della
curva.

Quando eseguite, le piantagioni dovranno esseuatatiutilizzandagpreferenzialmente
specie arbustive e arboree autoctone in base aelatazione naturale presente ed alla
altitudine e, comunqueevitando di utilizzare specie naturalizzate infestajuali, ad
esempio, robinia, ailanto, maclura, ecc.

E’ fatto obbligo ai proprietari frontisti delle agle di tenere pulito il marciapiede da
fogliame, rami, pigne, sementi e quant’altro progate da siepi o alberi prospicienti,
nonché di tagliare i rami delle piante che si prdto oltre il confine stradale, qualora
limitino la normale visibilita dei conducenti deiei¢oli, ovvero compromettano la
leggibilita dei segnali, o creino pericoli per lecolazione.

Il taglio della vegetazione arborea ed arbustiveytule strade di ogni tipo, da effettuarsi
per il mantenimento delle condizioni di sicurezedlalcircolazione, dovra essere eseguito
in maniera da non compromettere la sopravivenzssateelle piante interessate dalla
potatura; in particolare si dovra operare con nitdaperative e strumentazioni idonee ad
evitarne lo sfibramento.

Art. 24- CONSERVAZIONE DELLE STRADE

La materia e disciplinata dal D.Lgs. 30 aprile 1992285 (Nuovo Codice della Strada)
dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamentesdicuzione e di attuazione del
Nuovo Codice della Strada) in S.O. alla Gazz. Wff303 del 28 dicembre 1992.

CAPO 1l BIS
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 24-BIS —DIVIETO DI TRATTAMENTO CON PRODOTTI FITOSANITARI

Per prodotti fitosanitari si intendono, ai sensi d&art. 3, comma 1 D.Lgs.
150/2012 ‘Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istita&s un _quadro per
I'azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sosteniite dei pesticidi, i prodotti, nella
forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze
attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destimti ad uno dei seguenti impieghi:
a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali dautti gli organismi_nocivi o prevenire
gli_effetti di questi ultimi, a meno che non si rienga che tali prodotti siano utilizzati
principalmente per motivi di igiene, piuttosto cheper la protezione dei vegetali o dei
prodotti vegetali;
b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esmpio nel caso di sostanze, diverse dai
nutrienti, che influiscono sulla loro crescita
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Cc) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sasza o il prodotto non siano
disciplinati da disposizioni comunitarie specialim materia di conservanti;

d) distruggere vegetali o parti di vegetali indesidrati, eccetto le alghe, a meno che i
prodotti non siano adoperati sul suolo o0 in acquagr proteggere i vegetali;

e) controllare o evitare una crescita indesideratdei vegetali, eccetto le alghe, a meno
che i prodotti non siano adoperati sul suolo o inaua per proteggere i vegetali.

2. Al fine di prevenire il cosiddetto “effetto deiva” sono vietati trattamenti con prodotti
fitosanitari:
a) nelle fasce di rispetto delle sorgenti adibitechuso potabile ai sensi dell'art. 94 del
D.Lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientalenel raggio di 200 metri da pozzi
e/o_sorgenti. Dovranno_essere comunque adottate teitle cautele per la tutela delle
risorse idriche sotterranee, anche se non adibitedauso idropotabile;
b) nel raggio di 50 metri dall'area specifica di cualle lettere a) e b), comma 2
dell’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2012, nonché dalleivili abitazioni, orti, cortili con
piante da frutto e animali, fontane pubbliche, fonanili per abbeveraggio animali;
c) per una fascia di rispetto di 50 metri da fossicanali, corpi idrici in genere e falde
affioranti, la distanza dovra essere misurata daliglio di sponda;
d) per una fascia di rispetto di 20 metri in prossnita di strade, sentieri cartografati e
linee ferroviarie comprese le pertinenze.

3. E'vietato altresi I'uso di prodotti fitosanitari:
a) nelle aree specifiche di cui ai commi 1, 2 e 2ltart. 15 del D.Lgs. 150/2012;
b) per la manutenzione e ripulitura delle banchinee delle pertinenze delle strade
extraurbane, urbane, locali, vicinali e neqgli itingari ciclopedonali di cui al D.Lgs.
285/1992 (Codice della Strada) dovendosi, a tal &nprivilegiare 'impiego di metodi
fisici @ meccanici;
c) nelle aree destinate a verde pubblico ove la matenzione dovra essere effettuata
tramite _sfalcio, al fine di_garantire 'adequata maiutenzione e funzionalita della
copertura vegetale;
d) per le piante che si sviluppano su supporti arficiali, come banchine stradali,
marciapiedi, lastricati, muretti e vecchie mura, pe le quali il controllo dovra essere
effettuato sulla base della conoscenza delle diverspecie — in quanto spesso del tutto
prive di effetti negativi sulle strutture che colorizzano — e, laddove necessario, con
mezzi meccanici e fisici;
e) su vegetazione spontanea e su colture erbacedoaee ed ornamentali durante il
periodo di fioritura, ai _sensi dell’art. 8 della L.R. Marche n. 33/2012 recante
“ Disposizioni regionali in materia di Apicolturg
f) in presenza di vento e/o di piogdia, o a sequith pioggia con suolo ancora bagnato.

4. L’acqua necessaria per eseqguire il trattamentoon fitosanitari puo essere prelevata
dai corpi idrici, solamente se si dispone di mezaspiranti che siano autonomi e
separati dall'attrezzatura irrorante, al fine di evitare il rischio di reflusso del liquido
verso la fonte di approvvigionamento.

5. E' fatto divieto di: disperdere nelllambiente e nele fognature le acque di estinzione
residue _contaminate ed i contenitori_dei singoli podotti fitosanitari; preparare le
miscele per i trattamenti in corrispondenza dei puti di approvvigionamento d’acqua
pubblici e di strade.

ART. 24-TER — OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PREVENTIVA

1. Al fine di consentire un opportuno _controllo daparte del Servizio di lgiene e Sanita
pubblica del Dipartimento di Prevenzione dellASURcompetente per territorio, &
fatto _obbligo, a quanti intendano fare uso di prodti fitosanitari, di inviare
all'Ufficio _dellASUR una__preventiva _comunicazione indicante la data di
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effettuazione del trattamento, la denominazione comerciale del prodotto
fitosanitario, la quantita impiegata, la superficie trattata, le cause che rendono
necessario il trattamento medesimo.

E' fatto altresi obbligo di sedgnalazione delrattamento con prodotti fitosanitari
tramite specifiche tabelle da posizionarsi, almend4 ore prima, ai mardini della zona
trattata e rivolte verso l'esterno della medesimala tabellatura non potra essere
rimossa prima della scadenza del tempo di rientro

Le tabelle dovranno avere le sequenti carattistiche:

- essere poste ad un'altezza compresa fra 160 e 180;

- le dimensioni hon dovranno essere inferiori a cri1x29,7 (foglio A4);

- essere posizionate in prossimita di tutti i puntdi passaggio di persone e/o magi.

Se il terreno trattato & delimitato, in uno o piu &ti, da una strada, la distanza fra una
tabella e la successiva non potra essere superiae50 m. Negli altri casi la distanza
fra le tabelle non potra essere superiore ai 100 nle distanze potranno essere
raddoppiate utilizzando tabellature di colore rosso

Le tabelle di cui ai commi 2 e 3 dovranno egsedi facile lettura e riportare, oltre alle
principali informazioni presenti nella scheda di sturezza del prodotto impiegato, i

sequenti dati:
a) la dicitura: Terreno trattato con sostanze IRRITANTI / NOCIVE / TOSSICHE /

MOLTO TOSSICHE;

b) la data del trattamento;
c) il “tempo di rientro”, ossia il tempo minimo che deve intercorrere tra |l

trattamento e il rientro, di uomini e animali, nell’appezzamento irrorato, senza che
questi subiscano danni.

CAPO Il
CONSOLIDAMENTO VERSANTI

Art. 25 — CONSOLIDAMENTO VERSANTI SOGGETTI A FENOMENI DI DISSESTO

Per conservare e ripristinare condizioni di st&btlii versanti stradali e per la realizzazione
di opere di regimazione, si dovranno adottare, pessibile, le tecniche di ingegneria
naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tip@aly intervento meno invasive dal punto
di vista paesaggistico-ambientale.

. Al fine di agevolare I'impiego di tali tecnicheAflegato C contiene gli schemi progettuali
di alcune opere di piu frequente impiego:
* Inerbimento

* Viminate
+ Palificate
« Palizzate

» Fossi rivestiti in legname e pietrame
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CAPO IV
BOSCHI E PREVENZIONE INCENDI

Art. 26 — BOSCHI

1. Le modalita di trattamento dei boschi sono difidalla L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 “Legge
Forestale Regionale” e dal R.D.L. 3267/1923 (Piesern di Massima e Polizia Forestale di cui
alla D.G.R. n. 2585/2001%.

Art. 27 — DIFESA INCENDI BOSCHIVI

1. La materia € disciplinata dalla Legge 21 noven00 n. 353 (L/quadro in materia d’incendi
boschivi), dal Piano regionale di previsione, prearene e lotta attiva contro gli incendi boschivi
ai sensi dell'art. 3 della L. 353/2000 e L.R. 2Bl&io 2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale” art.
192°

25 . o . . . "

La Regione Marche, con DGR 6 novembre 2001 n. 258B&/VTA ha emanato le “Prescrizioni di Massima e Polizia Brestale Regionali e delle Norme per la
gestione dei boschi marchigiani” in sostituzione degli anaghi articoli delle Prescrizioni di Massima vigenti che, pela Provincia di Pesaro e Urbino sono state
ggprovate con Decreto del Ministero dell'agricoltura e Feeste dell’11/11/1964 e con Delibera di Giunta Camerale 60 del 20/01/1964

1. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera c), dellalegge 21 novembre 2000, n. 383egge-quadro in materia di incendi boschivi), tutti i
boschi sono aree a rischio di incendio boschivo.

2. Nei periodi individuati a rischio di incendio boschivo, cane individuati dal piano di cui all'articolo 3 della legge n. 353/200@pprovato dalla Giunta
regionale, € vietata I'accensione di fuochi nei boschi o ada distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccieme:

a) dell'accensione di fuochi per la cottura delle vivande iaree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, sala chi soggiorna nei boschi per
motivi di lavoro;

b) dell'accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da dtto per la combustione in cumuli del materiale vegetale ativante dalla
ripulitura del sottobosco finalizzata alla raccolta dei fruti;

c) dell'attivita di carbonizzazione secondo le modalita fissatdalla Giunta regionale.

3. E consentita I'accensione in cumuli del materiale vegetale gveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee edarboree al di fuori dei boschi e ad
una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri danedesimi.
4. Nelle accensioni dei fuochi devono essere adottate le essarie cautele affinché le scintille e le braci non siamlisperse, non vi sia continuita con altro
materiale infiammabile e I'operatore assista di persona fina quando il fuoco sia completamente spento.
L'accensione del fuoco e sempre consentita nell'ambito deliatta attiva contro gli incendi boschivi.
Al di fuori dei periodi a rischio di incendio boschivo, la dstanza di sicurezza minima dai boschi € stabilita in metriL0O; oltre questa distanza &
consentito dar fuoco alla paglia, alle stoppie e al materialeegetale derivante da colture erbacee ed arboree, elldadistruzione di erbe infestanti, rovi e
simili, purché detto materiale sia raccolto in cumuli e I'opeatore assista di persona fino a quando il fuoco sia corgpamente spento.
7. Nelle aree non a rischio di incendio boschivo & sempréetato:
a) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o artea presente in terreni calanchivi o comunque soggetti dissesto idrogeologico;
b) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arbes nei terreni incolti, nei pascoli permanenti o nei terrei non coltivati in cui & in
atto un processo di colonizzazione di specie pioniere;
c) dare fuoco agli arbusti, alle erbe palustri e al materiale @getale in genere lungo gli argini dei fiumi, laghi e corsi‘a@cqua;
d) esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco chabbia interessato una superficie superiore a 0,5 ettamper un periodo compreso tra
I'evento e tre annualita successive a quella in cui essawenuto.
8. La Regione attua interventi in materia di previsione, preenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi secondguanto previsto dal piano regionale
di settore di cui all'articolo 3 dellalegge n. 353/2000

oo
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TITOLO IV

PRESCRIZIONI
CAPO |
FASCE DI RISPETTO, OBBLIGHI FRONTISTI

Art. 28 — ARATURE DI TERRENI ADIACENTI A STRADE , CORSI D’ ACQUA, FORMAZIONI VEGETALI ,
CALANCHI (FASCE DI RISPETTO)

1. In prossimita di strade, escluse quelle privatearature dovranno essere effettuate in
maniera da mantenere una fascia di rispetto o zagea larga almena 1,50 piu il solco
di aratura (di cui al comma 7) per i terreni confinanti con le strade Statali e
Provinciali e di m 1,00 piu il solco di aratura (dicui al comma 7) per i terreni
confinanti con altre tipologie di strade misurate a partire dal ciglio esterno della strada
ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradateoate e dal piede della scarpata a valle,
per manovrare senza danno alle strade o alle deaguh evitare la caduta, anche
accidentale, di materiali. Detta fascia dovra esseantenuta almeno inerbita. In presenza
di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschosti in prossimita di terreni lavorativi e/o
ricompresi negli stessi, la distanza di almemd,50deve essere misurata dalla proiezione
delle chiome della siepe sul terreno o dal piedgliddberi edovra essere mantenuta
inerbita. In caso di inadempienza il Comune puo dispori@aprietari o ai conduttori dei
fondi 'esecuzione delle opere o provvedervi daeténte a spese dei medesimi.

2. Aisensidel R.D. 523/1904, i frontisti di fosscorsi d’acqua pubblici dovranno effettuare
le arature in maniera da mantenere una fascispletto non lavorata o capezzagna larga
almeno m 4,08 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal giebterno dell'argine, per
manovrare senza danno alle scarpate ed evitar@dlstaz anche accidentale, di materiali
nel corso d’acqua. Detta fascia dovra essere matatémerbita.

3. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 gcdtacqua) delle N.T.A. del P.P.A.R.,
fatti salvi i limiti previsti al comma 2, nella feis. contigua da m 4 a m 10 a partire dal
ciglio di sponda o dal piede esterno dell’arginefdssi o corsi d’acqua pubblici e vietata
I'aratura a profondita superiore a cm 0.

4. Nel caso di strade o di fossi privati la fasciaridpetto o capezzagna di cui al comma 1
dovra avere una larghezza non inferiorenal,00 oltre al solco di aratura di cui al
comma 7.

5. In appezzamenti confinanti con versanti soggetteaxsione di tipo calanchivo, si dovra
mantenere una fascia incolta e inerbita larga atnmer2,00misurati dal ciglio sommitale
del calanco;

6. In prossimita dei fossi e delle strade, per evitenenti di altezza delle scarpate che
possano favorire movimenti franosi con danni allereggiate ed ai fossi, le arature
dovranno essere effettuate in maniera da evibespostamento verso valle delle zolle;

7. Nella capezzagna di valle, le arature dovranno essgefatte rovesciando le zolle verso
monte e la stessa dovra essere separata dalla fasdi rispetto da un solco di aratura;

z art. 96 R.D. 523/1904“Sono lavori ed atti vietatin modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvedponde e difese i seguenti:.... (omissis)..
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche,gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza tipiede degli argini e loro accessori come
sopra, minore di quella stabilita dalle disciplinevigenti nelle diverse localita, ed in mancanza diati discipline a distanza minore di metri
quattro per le piantagioni e smovimento del terrena di metri dieci per le fabbriche e per gli scawvi;

Nella fascia contigua di mt 10 a partire dalle spote o dal piede esterno dell’argine & vietata I'aratra di profondita superiore a cm
50....(omissis).
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8. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o asifoevono essersoggette a manutenzione
periodica per impedire il loro scalzamento a montee franamenti e cedimenti del
terreno a valle, nonché ingombro della sede stradale delle sue pertinenze (fossi,
canalette ecc.) o del fosso a seguito di caduta eias di altro materiale sul corpo
stradale, comprese le opere di sostegno o accessotiproprietario e/o conduttore
del fondo devono altresi realizzare, ove occorrono, le reegesopere di mantenimento ed
evitare di eseguire interventi che possano caugaesletti eventi.

9. Ai sensi del R.D. 523/196% i proprietari (0 i conduttori del fondo) frontistii corsi
d’acqua pubblici devono evitare I'esecuzione direp@ alveo e nella fascia di m 10 dal
ciglio di sponda o dal piede esterno dellargin@lve autorizzazione dell’Ente
Competente.

Art. 29 — OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

1. E’ proibito deporre, gettare o causare la cadulle strade comunali, su quelle di ordine
superiore e su quelle vicinali soggette a trangitetre, zolle di terra, rami o ramaglie e
altri materiali.

2. | proprietari dei fondi confinanti, i loro condutia@ chiunque ne goda a qualsiasi titolo,
sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tuttoatto scorrente lungo la proprieta o |l
fondo in uso i materiali di cui sopra, come puracstenuti a conservare in buono stato ed
in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli dldescoline che affluiscono nei fossi o nelle
cunette stradali.

Art. 30 — DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI

1. Le strade classificate come “comunali” e “provincii” saranno dotate, ove possibile,
di un’opportuna rete scolante al fine di raccogliee e smaltire le acque di pioggia; la
rete dovra inoltre essere in grado di smaltire la rassa idrica che ad essa giunge da
eventuali collettori laterali.

2. Nei tratti ove la strada comunale o provinciale abla ai lati una rete scolante
realizzata “a cielo aperto”, questa sara costituitada fossi o scoline di adeguata
pendenza consentendo alle acque meteoriche di deftu correttamente tramite il
reticolo idrografico.

3. La manutenzione ed efficienza della rete scolamrtearico dell’Entgroprietario.

Art. 31- DELLE STRADE VICINALI

1. Le strade vicinali, che servono abitazioni o pregrifuori dal centro abitato, dovranno
essere dotate, almeno su un lato, di un fossozibrse opportuna e tale da assicurare il
deflusso delle acque provenienti dai terreni canrftn

2. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 18%ezione dovra essere interrotta da
briglie realizzate in legno, pietre, cemento oiattateriali idonei che, rallentando la
velocita dell’acqua, ne diminuiscano I'effetto dwose I'impatto a valle;

2 a1t 96 R.D. 523/1904“Sono lavori ed atti vietatiri modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvesponde e difese i seguenti:.... (omissis)..
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche,gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza Haiede degli argini e loro accessori come
sopra, minore di quella stabilita dalle disciplinevigenti nelle diverse localita, ed in mancanza diati discipline a distanza minore di metri
quattro per le piantagioni e smovimento del terrena di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
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TITOLO V
NORME FINALI

CAPO |
VIGILANZA, SANZIONI AMMINISTRATIVE, ENTRATA IN VIGO RE

Art. 32 - INCARICATI DELLA VIGILANZA 2°

1. Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo diliPia Municipale, dal Corpo di Polizia
Provinciale e dal Corpo Forestale dello Stato. ®ussaltresi procedere all’accertamento
delle infrazioni al presente regolamento gli orgaompetenti ai sensi delle norme vigenti.

2. | Comuni ricadenti nel territorio di una ComunitdoMana, per uniformare l'attivita di
vigilanza, potranno usufruire dell’'opera di cooatimento della stessa Comunita Montana.

Art. 33 — SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamsadi®m che il fatto non costituisca piu
grave violazione e ferme restando le sanzioni ptevdalle norme vigenti (R.D. 523/1904,
R.D.L. 3267/1923, L.R. n. 6/2005, Nuovo Codice a@d&ltrada, D.Lgs 152/99 e s m. e i.),
sSono punite con la sanzione amministrativa pecianda € 25,00 a € 500,00 ai sensi del
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-Bis

2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal pr#e regolamento, si applicano le
disposizioni di cui alla L. 689/81 e di cui allaR..n. 33/98.

Art. 34 — RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono ficath per sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali. In tali casi, irteda della formale modificazione del presente
regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 35 — ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 gioopalla pubblicazione all'albo pretorio
comunale.

2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune sia@o in contrasto od incompatibili con
le presenti norme sono abrogate.

3. Copia del presente regolamento &€ sempre visibilkJffecio di Segreteria nei giorni e

nelle ore in cui € permesso al pubblico.

s0 Codice di Procedura Penale

art. 57 (ex art 221 del C.P.P. 1930):

1) Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali diZRoGiudiziaria

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli appartenenti alla Polizia di Stato ai quali I'ordinamento dellammasgine di pubblica sicurezza riconosce
tale qualita;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabiniedella guardia di finanza, degli agenti di custodia e del clumgstale dello Stato nonché gli altri appartenenti
alle predette forze di polizia Stato ai quali 'ordinamento dell’anstrazione di pubblica sicurezza riconosce tale qualita;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio gellazia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabiniéela guardia di finanza;

2) Sono agenti di polizia giudiziaria

a) il personale della Polizia di Stato ai quali 'ordinamento delfeémistrazione di pubblica sicurezza riconosce tale qualita;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodiaguardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appemtea, le guardie delle province e dei comuni
quando sono in servizio;

3) Sono altresi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti slervizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuéopersone alle quali le leggi e i regolamenti
attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 del C.P.P.

[fra gli altri, vengono richiamati: L. 11/4/1938 n. 612, (Igtiane del’Ente Nazionale Protezione Animali); L. 13/5/1964@0, art. 16 (servizi antincendio e Corpo
Nazionale VV.FF.); L. 15/12/61 (Istituzione dell’agronomaaina, ecc.)]

3| 'allegato “E “ reca una tabella indicativa per I‘applicaziomeparte del sindaco della sanzione amministrativa prevista.dajsD18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis con una
gradazione per alcune tipologie di violazioni.
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rispetto delle lavorazioni dstrade e fossi.
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Allegato D — Principali definizioni stradali e di traffico.
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ALLEGATO A
DEFINIZIONE BUONE PRATICHE AGRICOLE CONSUETE

Il rispetto di normali buone pratiche agricole di al PSR Regione Marche 2000-2006 misure
E e F, viene utilizzato come termine di paragone gabilire la natura degli “impegni
agroambientali” assunti da ciascun agricoltore,, ghexr I'appunto, devono oltrepassare le
normali buone pratiche agricole (art. 23 reg. (CE)7/99).

Il presente allegato riprende quanto e stato appumt definito dal PSR limitatamente alla
gestione del suolo in termini di lavorazioni e regnazione delle acque.

NORMATIVA SULLA BUONA PRATICA AGRICOLA

1) NORME DI CARATTERE GENERALE

» Disposizioni legali sull'utilizzo dei presidi saaii: (quaderno di campagna)

* Norme concernenti i tenori massimi di residui aatgssitari su e in alcuni prodotti di
origine vegetale: D.M. 23/12/92, ecc.

* Norme concernenti la sicurezza nelle aziende: LE@§#O6

» Gestione dei rifiuti: Legge 575/96 e successive ifiaiek ed integrazioni

» Gestione dei rifiuti pericolosi: D.lg.vo 22 del 02/97 e successive modifiche ed
integrazioni

» Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad aegi@mrmonica nelle produzioni animali:
Legge 128/99 (allegati A e B)

2) NORME SPECIFICHE CHE TROVANO DISPOSIZIONI APPLICATI VE
DISCIPLINATE A LIVELLO LOCALE

» le pratiche di fertilizzazione e di diserbo trovam&contri normativi rispettivamente nel
D.lgs 152/2006, e nella direttiva 91/676/CEE, ietatalla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato da nitrati proveniestdi fonti agricole”;

» la protezione delle acque dei nitrati € trattatacoelice di buona pratica agricola in base
alla direttiva 91/676/CEE (D.M. Mipa del 19/04/99);

» La tutela dei siti di importanza comunitaria e eedbne di protezione speciale, in base alle
Direttive 92/44/CEE e 79/409/CEE;

» La gestione del suolo & normata dalle Norme TeendihAttuazione del P.A.l., e nello
specifico, per i Bacini regionali dall’Autorita dacino Regionale mentre per i bacini
interregionali dall’ Autorita di Bacino InterregioleaConca — Marecchia.

 R.D. 25/7/1904 n. 523,

« R.D.L. 30/12/23 n.3267 (Vincolo idrogeologico);

» La tutela delle biodiversita vegetale ed animaledi€e di buona pratica agricola nel
guadro del Programma nazionale della Biodiver&itd 24/94)

» Protezione delle bellezze naturali e Vincolo pdesisD. Lgs.42/2004 (Codice Urbani)

* Legge quadro sulle aree protette: L. 394/91

REQUISITI MINIMI PER LA GESTIONE DEL SUOLO

COLTURE ERBACEE E ORTICOLE

- Lavorazioni: Ripristino della porosita del suolo con esecuzidafielavorazioni in
“tempera”’ mediante I'utilizzo di attrezzi di vanmeatura

- Regimazione delle acque superficialiManutenzione delle scoline e dei canali collettori
permanenti
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COLTURE ARBOREE

- Gestione degli interfilari secondo le pratiche nalmmente in uso a seconda delle colture e
delle aree considerate
- Manutenzione delle scoline e dei canali colletp@imanenti

PASCOLI

- Manutenzione delle scoline e dei canali colletp@imanenti

- Strigliatura dei pascoli, ove necessario, in preaedi chiari danni da compattamento
causato dal calpestio

- Effettuazione di idonee pratiche colturali (esl@fdrinciature, ecc.) per eliminare malerbe
o arbusti infestanti che impoveriscono la compasigifloristica e ostacolano il pascolo.

COLTURE PIU’ PRATICATE

In generale, per tutte le colture erbacee ed agboraticate nella Provincia di Pesaro e
Urbino si deve rispettare quanto previsto in mateti sistemazioni agrarie dal presente
regolamento.

Scendendo nel dettaglio, si riportano di seguittetmiche di buona pratica agricola
strettamente correlate con la gestione del suolte dmlture piu rappresentative e, in
particolare, tra le colture erbacee, del frumenicod colture erbacee autunno-vernine), del
girasole e della bietola (colture erbacee primédivestive) del cavolo (colture ortive), mentre
tra le colture arboree del pesco (colture arboeetdto), della vite e dell’'olivo.

Colture erbacee

Frumento duro

Lavorazioni

Tutti i suoli della Regione Marche sono adatti atdtivazione di cereali autunno — vernini.
La buona fertilita del terreno e la buona capatitdtenzione idrica avvantaggiano soprattutto
i frumenti, mentre orzo e avena si adattano megicsuoli meno fertili, poveri di azoto e con
limitata disponibilita idrica.

Le lavorazioni vengono fatte con diversi metodi:

» Lavorazione tradizionale con aratura, eseguita fino ad una massima prdfouidi30 cm
guando ci sono da interrare abbondanti residuuraltdella coltura precedente o c’'é da
eseguire la rottura di prati monofiti o polifitigfemedicaio). Essa, in presenza di terreni
compatti viene normalmente eseguita nel periodivaesin condizioni di tempera del
terreno. Ad essa seguono una o piuoprazionifisiaamhento e di preparazione del letto di
semina.

» Lavorazione minima che si esegue tradizionalmente dopo una colturant@vo (es:
barbabietola da zucchero, girasole, ecc.), coratues, erpicature, ecc. In tal caso si
sfruttano gli effetti della lavorazione piu prof@ndseguita per la coltura che precede detti
cereali.

* Non lavorazione & ancora scarsamente diffusa a causa degli etmsit delle macchine
per la semina su sodo e delle tariffe di nolegdia.semina su sodo viene eseguita previo
trattamento erbicida disseccante, sistemico e esiduale.

L’eccessiva profondita di lavorazione € comunquansigliata nei terreni acclivi di collina,

soprattutto quelli argillosi, poiché li predispomgo con piu facilita a fenomeni di

smottamento, grave problema di dissesto idro-gémbognon trascurabile nella regione

Marche.

La semina si effettua normalmente dalla fine do®té ad inizio Dicembre.
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Ai fini della normale buona pratica agricola, la profondita di aratura non puo superare i
30 cm.

Regimazione acque superficiali

| cereali autunno - vernini, nelle Marche sono sttjgad una piovosita che nel periodo
Ottobre — Gennaio supera regolarmente e talvolb@radantemente i 200 mm, frequenti sono
anche gli apporti idrici da nevicate.

Importante quindi € l'opera di regimazione supéafee delle acque piovane che viene
effettuata normalmente su tali coltudea quantificazione di un’adeguata rete scolante
dipende essenzialmente da tre fattori:

- pendenza media dell’'appezzamento coltivato;

- coltura praticata;

- tessitura del terreno.

| solchi e le scoline vengono normalmente effettualutando pit 0 meno empiricamente, ma
con elevata attendibilita i suddetti parametri.

Girasole

Lavorazioni

Il girasole & una coltura da rinnovo che si ada#tae a quasi tutti gli ambienti pedo-climatici
della regione, tollera i terreni a pH sub-acido wellj a pH sub-alcalino, tanto che viene
coltivato sia in terreni argillosi che sciolti.duo apparato radicale fascicolato non ha un forte
potere penetrativo del terreno, per cui si avvagitadi una buona profondita di lavorazione.
Essa pud essere garantita con un’aratura non pfaorta di 30 cm e/o con altri interventi di
discissura che possono assicurare un maggior apputiofiento.

La lavorazione principale, ovvero spesso l'aratwmiane quasi sempre eseguita nell’'estate
precedente, dopo la raccolta del cereale autunnuaperile che normalmente precede questa
coltura.

Si eseguono successivamente un paio di operaziafiimtamento del terreno, una in autunno
e l'altra a fine inverno o inizio primavera, prirdalla semina del girasole.

In caso di eccessiva presenza di erbe infestami eloninabili con il solo intervento
meccanico di affinamento e rinettamento, vienemgiite impiegato un intervento con
disseccante chimico.

L’eccessiva profondita di lavorazione € comunquansigliata nei terreni acclivi di collina,
soprattutto quelli argillosi, poiché li predispomgo con piu facilita a fenomeni di
smottamento, grave problema di dissesto idro-gémbognon trascurabile nella regione
Marche.

La semina si effettua normalmente dalla meta dizdaila meta di Aprile.

Ai fini della normale buona pratica agricola, la profondita di aratura non puo superare i

30 cm.

Regimazione acque superficiali

Il girasole e una coltura a ciclo primaverile-estigoggetta ad una piovosita che nella Regione
Marche spesso assume carattere temporalescoaddtatisita.

Fondamentale € I'opera di regimazione superficitde acque piovane che viene effettuata
normalmente su tale coltura.

La quantificazione di un’adeguata rete scolantemnliie essenzialmente da tre fattori:

1. la pendenza media dell’appezzamento coltivato,

2. dalla coltura praticata,

3. dalla tessitura del terreno.

| solchi e le scoline vengono normalmente effettualutando piu 0 meno empiricamente, ma

con elevata attendibilita i suddetti parametri.
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Barbabietola da zucchero

Lavorazioni

La barbabietola da zucchero e una coltura da rioraihe si adatta bene a molte situazioni
pedo-climatiche della regione. Preferisce i terfe@schi, fertili e privi di sassi, non tollera
I'acidita del suolo ed i ristagni d’acqua, mento@gorta bene la salinita.

Il suo apparato radicale costituito da un fittor@noso che si avvantaggia di una buona
profondita di lavorazione. Essa pu0 essere gasaodihun’aratura non piu profonda di 40

cm e/o con altri interventi di discissura che possassicurare un maggior approfondimento.
Ideale e I'utilizzo dell'aratro ripuntatore che gatisce un adeguato approfondimento, senza
rivoltare eccessivamente il terreno e senza cesaressiva zollosita.

L’eccessiva profondita di lavorazione € comunquansigliata nei terreni acclivi di collina,
soprattutto quelli argillosi, poiché li predispomgo con piu facilita a fenomeni di
smottamento, grave problema di dissesto idro-gémdognon trascurabile nella regione
Marche.

Le lavorazioni varie seguono la logica di una prap@ne anticipata del letto di semina in
modo da assicurare un terreno ben preparato eusétat, condizione di primaria importanza
per garantire una buona emergenza dei cotiledoni.

La lavorazione principale, nei terreni piu tenagéne quasi sempre eseguita nell’estate
precedente, dopo la raccolta del cereale autunnmaperile che normalmente precede questa
coltura.

In autunno si eseguono una o piu operazioni dnaffiento del terreno e gli agenti atmosferici
invernali completano 'opera di preparazione débl&i semina. Successivamente si effettua
una semina diretta, preceduta da un interventdtami& chimico con disseccante o0 meccanico
leggero se l'infestazione € minima.

Nei terreni sciolti le lavorazioni vengono ritardat piu possibile, in modo da evitare un
eccessivo costipamento del letto di semina.

La semina si effettua da fine Febbraio ai primdirzo.

Ai fini della normale buona pratica agricola, la profondita di aratura non puo superare |

40 cm

Regimazione acque superficiali

La barbabietola da zucchero € una coltura a ciGiogverile-estivo, soggetta ad una piovosita
che nella Regione Marche spesso assume caratiaoraesco, ad alta intensita. Tale
problema e particolarmente grave nel periodo awtienquando il terreno e scoperto e quindi
fortemente soggetto a fenomeni erosivi.

Fondamentale e l'opera di regimazione superficialedelle acque piovane che viene
effettuata normalmente su tale colturaanche per evitare, in pianura, il ristagno idrico,
molto deleterio

La quantificazione di un’adeguata rete scolantemie essenzialmente da tre fattori:

4. la pendenza media dell’appezzamento coltivato,

5. dalla coltura praticata,

6. dalla tessitura del terreno.

| solchi e le scoline vengono normalmente effettualutando pit 0 meno empiricamente, ma
con elevata attendibilita i suddetti parametri.

Cavolo

Lavorazioni

Il cavolo & una coltura praticata nei fondovalteterreni di norma di medio impasto o sciolti.
Le lavorazioni vengono fatte con cura, con il teaen tempera, evitando un’eccessiva
compattazione o il suo elevato affinamento.

La lavorazione principale, fatta normalmente inawste I'aratura, non eccessivamente
profonda, per evitare di riportare in superficieastdi terreno meno fertili. Essa puo essere
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garantita con un’aratura non piu profonda di 30 &fm con altri interventi di discissura che
possono assicurare un maggior approfondimento.

Ideale e I'utilizzo dell'aratro ripuntatore che gatisce un adeguato approfondimento, senza
rivoltare eccessivamente il terreno e senza cesaressiva zollosita.

L’eccessiva profondita di lavorazione € comunquensigliata nei terreni acclivi di collina,
soprattutto quelli argillosi argillosi, poiché lrgdispongono con piu facilita a fenomeni di
smottamento, grave problema di dissesto idro-gemdogion trascurabile nella regione
Marche.

Seguono una o piu operazioni di preparazione ttel ¢k trapianto

Ai fini della normale buona pratica agricola, la profondita di aratura non puo superare i
30 cm.

Regimazione delle acque superficiali

Il cavolfiore € un’orticola a ciclo autunno-vernirgnggetta ad una piovosita frequente anche
se non a carattere temporalesco di alta intensita.

Le sistemazioni idraulico agrarie e la regimaziodelle acque superficiali vengono
regolarmente fatte per evitare ristagni idrici, ferorire I'accumulo di acqua nel terreno, per
evitare erosioni, ecc. La quantificazione di un@gukga rete scolante dipende essenzialmente
da tre fattori:

1. la pendenza media dell’'appezzamento coltivato,

2. dalla coltura praticata,

3. dalla tessitura del terreno.

| solchi e le scoline vengono normalmente effettualutando pit 0 meno empiricamente, ma
con elevata attendibilita, i suddetti parametri.

Colture arboree

Pesco
Lavorazioni

Il pesco e una coltura arborea coltivata solo ¢cué aree vocate a tale coltivazione. In caso di
nuovi impianti ,&é importante evitare terreni poctati, con profondita utile minore di 50 cm,
drenaggio imperfetto, tessitura troppo fine, pH>8#care attivo superiore al 13%.

La scelta varietale € legata alle caratteristialdgatreno oltre che alle esigenze di mercato.
All'impianto si esegue uno scasso profondo esegtmio aratura ed uso di altri attrezzi
discissori a taglio verticale (ripper) per garantina buona profondita di lavorazione.

Si cerca di evitare un eccessivo rivoltamento dswéti di terreno per evitare di riportare in
superficie strati poco fertili.

Durante l'allevamento in molti casi si esequono larazioni superficiali di rinettamento.

In alcuni casi viene effettuato un inerbimento pemente controllato con periodici sfalci per
ridurre la competizione idrica; negli altri casiesgo, durante la stagione primaverile — estiva
si effettuano operazioni meccaniche o interventimati con disseccanti, volti alla
eliminazione delle erbe infestanti che competonolaianta per 'acqua ed i nutrienti.
Nella_stagione autunnale — invernale, quando non &€'un _vero e proprio_inerbimento
permanente, si lasciano accrescere liberamente lbe spontanee.

Ai fini della normale buona pratica agricola, sivdegarantire il mantenimento di una
copertura vegetale nel periodo autunno-invernale

Regimazione acque superficiali

Le sistemazioni idraulico _agrarie e la regimazionedelle acque superficiali vengono
regolarmente fatte per evitare ristagni_idrici, per favorire lI'accumulo di_acqua nel
terreno, per evitare erosioni, ecc. La quantificamne di_un’adeguata rete scolante
dipende essenzialmente da tre fattori:
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1. la pendenza media dell’appezzamento coltivato,

2. dalla coltura praticata,

3. dalla tessitura del terreno.

| solchi e le scoline vengono normalmente effettualutando pit 0 meno empiricamente, ma
con elevata attendibilita, i suddetti parametri.

Olivo
Lavorazioni

L'olivo € una coltura che caratterizza il paesagtgtbe Marche, coltivata allo stato promiscuo
anche se e in aumento la superficie specializzata.

La coltura promiscua € soggetta alle lavoraziore eh effettuano per la coltura erbacea
coltivata nel terreno sottostante.

La coltura specializzata viene gestita con o séazaazioni meccaniche.

Per ridurre i fenomeni erosivi si puo effettuare inarbimento permanente controllato con
periodici sfalci per ridurre la competizione idriazella maggior parte dei casi, durante la
stagione primaverile — estiva si effettuano op@mizimeccaniche o interventi chimici con

disseccanti, volti alla eliminazione delle erbeesthnti che competono con l'olivo per I'acqua
ed i nutrienti.

Nella stagione autunnale — invernale, si lasciaiunescere liberamente le erbe spontanee.

Ai fini della normale buona pratica agricola, sivdegarantire il mantenimento di una

copertura vegetale nel periodo autunno-invernale

Regimazione acque superficiali

Quando € in coltura consociata con un’erbacea fisendella regimazione effettuata per detta
coltura; se € in coltura specializzata, spessessigue una regimazione con valutazioni
empiriche dettate dall’esperienza.

La quantificazione di un’adeguata rete scolantemie essenzialmente da tre fattori:

1. la pendenza media dell’'appezzamento coltivato,

2. dalla coltura praticata,

3. dalla tessitura del terreno.

| solchi e le scoline vengono normalmente effettualutando pit 0 meno empiricamente, ma
con elevata attendibilita, i suddetti parametri.

Vite da vino
Lavorazioni

La vite da vino e una coltura che nelle Marche &ggiunto un'alta specializzazione e che
permette di ottenere vini di alto pregio.

All'impianto si esegue uno scasso profondo esegumio aratura ed uso di altri attrezzi
discissori a taglio verticale (ripper) per garantina buona profondita di lavorazione.

Si cerca di evitare un eccessivo rivoltamento dséti di terreno per evitare di riportare in
superficie strati poco fertili.

Durante l'allevamento in molti casi si eseguonotagioni superficiali di rinettamento.

Per ridurre fenomeni erosivi, si puo effettuare o wmerbimento sull'interfilare o un
inerbimento permanente controllato con periodialcfper ridurre la competizione idrica,
nella maggior parte dei casi, durante la stagiomagverile — estiva si effettuano operazioni
meccaniche o interventi chimici con disseccantliivala eliminazione delle erbe infestanti
che competono con la vite per I'acqua ed i nutrien

Nella stagione autunnale — invernale, si lasciaiunescere liberamente le erbe spontanee.

Ai fini della normale buona pratica agricola, sivib garantire il mantenimento di una
copertura vegetale nel periodo autunno-invernale
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Regimazione acque superficiali

Le sistemazioni idraulico _agrarie e la regimazionedelle acque superficiali_vengono
regolarmente fatte per evitare ristagni_idrici, per favorire l'accumulo di_acqua nel
terreno, per evitare erosioni, ecc.

La quantificazione di un’adeguata rete scolantenliie essenzialmente da tre fattori:

1. la pendenza media dell’appezzamento coltivato,

2. dalla coltura praticata,

3. dalla tessitura del terreno.

| solchi e le scoline vengono normalmente effettualutando piu 0 meno empiricamente, ma
con elevata attendibilita, i suddetti parametri.

Pascoli

Lavorazioni

| pascoli sono formazioni vegetali permanenti, reltu o naturalizzate, composte
prevalentemente da essenze graminacee anche enniosti.

Nella regione Marche sono localizzati soprattuttogo la catena appenninica, e le loro
produzioni vengono utilizzate sul posto dagli arliralio stato brado.

| pascoli naturali, appenninici, sono per lo pitstifedai comuni e dalle comunanze. Questi
enti normalmente non eseguono lavorazioni particpkr il rinnovo del pascolo, si limitano a
disciplinare soprattutto il periodo di pascolamedto parte di ovini, bovini ed equini, che
inizia i primi di Giugno e prosegue finché lo pettoao le condizioni atmosferiche.

Ai fini della normale buona pratica agricola, sivtlb garantire il rispetto dedlivieto di
rottura del pascolo

Regimazione acque superficiali

La copertura vegetale offerta dal pascolo, € utimmatdifesa contro gli effetti erosivi del
ruscellamento dovuto alle piogge.

La copertura vegetale intercetta la pioggia impddeienomeni di compattazione degli strati
superficiali, diminuisce la velocita di ruscellani@re quindi di erosione, garantisce una
migliore agglomerazione e porosita dovuta allegiadiumenta le attivita biologiche, riduce
l'umidita del terreno. Un carico eccessivo di pgse@umenta, pur se in modo lieve, le perdite
di terreno per erosione.

Anche in questo caso € utile 'opera di regimazisuagerficiale delle acque piovane che viene
effettuata normalmente su tale coltura.

La quantificazione di un’adeguata rete scolantemnliie essenzialmente da tre fattori:

la pendenza media dell'appezzamento coltivato,

dalla coltura praticata,

dalla tessitura del terreno.

| solchi e le scoline vengono normalmente effettualutando piu 0 meno empiricamente, ma
con elevata attendibilita i suddetti parametri.

CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE IDRICA SC OLANTE

La regimazione idrica superficiale rientra nellaoba pratica agricola, € imposta da una serie
di leggi ed articoli di codice civile, viene normante realizzata in modo empirico ma
funzionale, valutando con I'esperienza i vari pagtrimda considerare quali: piovosita nei vari
periodi dell’anno, caratteristiche del terreno, gmmea, tipo di coltura, ecc.

Sulla base del Piano di Sviluppo Rurale e possilbdgionalizzare il calcolo e |l
dimensionamento della rete scolante attraverso mmedodologia quanto piu possibile
razionale.
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La sistemazione agronomica predominante e queikioahino, con lavorazioni che seguono
la linea di massima pendenza. In questa situazimre superfici lisce, senza ondulazioni, le
scoline temporanee vengono normalmente realizzhligue e parallele, in modo tale da
convogliare le acque piovane in eccesso su fogsicdolta, laterali ai campi coltivati. Nei casi
di superfici ondulate, che sono la maggior pagesdoline vengono realizzate in modo vario,
basandosi sulla perizia e I'esperienza del colbrneat

E in ogni caso indispensabile che tale rete scelsiatin grado di smaltire le acque piovane in
eccesso nell'unita di tempo. La verifica viene gffata calcolando il volume in i acqua
piovana da smaltire nei picchi critici di piovosgaaccertando che tale valore sia inferiore al
volume di affossatura in nf, calcolato moltiplicando I'area diezione delle scolinger la
lunghezza complessivalella griglia di scoline adattate alle carattécts¢ dell’appezzamento
in esame. Preliminarmente, ai fini della stesurh ptegetto di regimazione delle acque,
dovranno essere presi in considerazione i segpardametri:

PARAMETRO

Fonte dei dati

Caratteristiche della superficie agricola aziend

esistenza di compluvi naturali, piccoli bacini, e¢

&arte catastali, foto aeree, osservazioni vis
ecc.

Sive,

Pendenza media dei vari appezzamenti di terreno te €Can curve di livello

Tipi di colture praticate e rotazioni da attuare

od?ammi aziendali di coltivazione

Caratteristiche pedologiche dei terreni

Analisi laldlessitura e quant’altro utile,
aggiunta a quelle chimiche necessarie
formulazione del piano di concimazione.

in
alla

Tipo di attrezzo utilizzato per la realizzazig
delle scoline (& importante per valutare I'aredag
sezione del solco) e profondita media di esse.

Aepo di attrezzo di dotazione aziendale o
gloleggiare.

da

Grado di pendenza da dare alle scoline

Carattshestidella superficie ed esperiel

nza

del coltivatore.

Il calcolo dell’entita del deflusso superficialel th@cino o della superficie coltivata interessata

€ espresso mediante la relazione:
Q=10'*C*h*A

> Q = deflusso

» A = superficie dell'appezzamento (ettari);

» h = altezza della “pioggia utile” (mm) che
scolina;

» C = coefficiente di deflusso.

Ai fini del calcolo della quantita di acqua da

genera dleflusso mettendo in funzione la

@efluire nei momenti piu critici, ovvero

dell'altezza dpioggia critica "h", bisogna far riferimento a brevi ed intensesti piovosi che

generano necessita di deflusso delle acque e

chealatudio storico dei dati pluviometrici,

effettuato stazione per stazione, si prevede posspetersi.

| dati utili allo scopo sono reperibili presso I'&gzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare
delle Marche (A.S.S.A.M) attraverso le elaboraziotel suo Centro Agrometeo e
riguarderanno tutte le stazioni di rilevamento datnatici diffuse sul territorio regionale.

Il coefficiente di deflussovariano in funzione del grado di copertura dellsuwwvero del suo
utilizzo, delle condizioni di umidita del terrenalella profondita di lavorazione, delle
topografia del bacino, tessitura e litologia deté¢ro, ecc.

Tale coefficiente di deflusso e reperibile in bilgiiafia tecnica, e verra tabulato tenendo conto
dei parametri riportati nella tabella seguenteetldhziata per coltura praticata.
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Coltura in atto: .......

Topografia e vegetaziond’endenza %

Tessitura del terreno

Terreni leggeri

Terreni di
impasto

med

derreni compatt

» Terreni pianeggianti
> Terreni acclivi
» Terreni molto acclivi

0-5%
5-10%
10-30 %

(coeff. deflusso)
(coeff. deflusso)
(coeff. deflusso)

(coeff. Deflusso)
(coeff. Deflusso)
(coeff. Deflusso)

(coeff. deflusso
(coeff. deflusso
(coeff. deflusso
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ALLEGATO B

TAVOLE DESCRITTIVE DELLE PRINCIPALI SISTEMAZIONI
IDRAULICO-AGRARIE, DISTANZE DI RISPETTO DELLE
LAVORAZIONI DA STRADE E FOSSI

Sistemazioni in pendio — Ciglioni

Sistemazioni in pendio — Terrazzamenti con muges

Sistemazioni in pendio — Colture a strisce

Sistemazioni in pendio — Rittochino

Sistemazioni in pendio — Girapoggio

Sistemazioni in pendio — Fosse livellari

Elementi del reticolo idrologico superficiale

Aree interessate da frane 1 « stato originario aralla frana

Aree interessate da frane 2 ¢ frana (parti deéteristabile e nel corpo di frana)
Aree interessate da frane 3 ¢ rimodellamento dagmha

Distanze minime di impianto lungo il confine stridal di fuori dei centri abitati
Distanze minime di impianto lungo il confine stridall'interno dei centri abitati
Strada priva di fasce di rispetto (capezzagna)

Strada con fasce di rispetto (capezzagna)

Corso d’acqua senza fasce di rispetto (capezzagna)

Corso d’acqua con fasce di rispetto (capezzagna)

Limite aratura profonda in prossimita dei corsiatjaa pubblici

Tabella sistemazioni idraulico-agrarie di regimagan funzione delle pendenze
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Sistemazioni in pendio - Terrazzamenti con muri a secco
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s|epeys osse

prato

cereali

sede stradale

-

3

proprieta privata

Sistemazioni in pendio - Colture a striscie

lavorazioni/solchi paralleli alla linea di massima pendenza

corso d’acqua

Sistemazioni in pendio - Rittochino
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lavorazionifsolchi paralleli alle curve di livello

corso d'acqua

Sistemazioni in pendio - Girapoggio

lavorazioni/solchi paralleli alla linea di
massima pendenza (rittochino)
fosse parallele alle curve di livello

boschi

_‘:X@\}\’i\\\\\
S\ \\

corso d'acqua

Sistemazioni in pendio - Fosse livellari
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a) fosse livellari

b) solchi acquai

c) strade fosso

L d) collettori naturali/artificiali

Elementi del reticolo idrologico superficiale

©
3
g
3]

@

o
o
1Z]
7
<]
3]

Aree interessate da frane 1 « stato originario prima della frana
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parti di una frana nel terreno stabile
1. fessure dietro la corona
2. corona
3. scarpata principale
4 fianchi

2. corpo
1. testa
parti di una frana nel terreno che ha subito il movimento (corpo in frana)

Aree interessate da frane 2 « frana (parti nel terreno stabile e nel corpo di frana)

rete di fossTcon disposizone™
a spina di pesce

M
corso d'acqua

/*
Aree interessate da frane 3 « rimodellamento dopo la frana
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Strada priva di fasce di rispetto (capezzagne)
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campo Ecapezzagna capezzagna campo
proprieta privata It sede stradale J—_propricta privata
1
la capezzagna deve essere misurata a partire dal ciglio
esterno della strada ed avere una larghezza non
inferiore a:
Strada con fasce di rispetto (capezzagne) 2,00 metri nel caso di strade private

2,50 metri in tutti gli altri casi
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asse corso d'acqua

= —— - — limite sponda

livello piena

- —— -—— limite sponda

proprieta privata

1
1
|
proprieta privata Bl corso d’acqua
T

Corso d’'acqua senza fasce di rispetto (capezzagne)

asse corso d'acqua

g — —— -——limite sponda

|
|
|

livello piena

livello magra !
|V

campo |capezzagna|

— - —— limite sponda

1
capezzagha|  campo
proprietd'privata

|
!
a
proprietalprivata I corso d'acqua
Y

Corso d'acqua con fasce di rispetto (capezzagne)
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la capezzagna deve essere misurata a partire dal ciglio
di sponda o dal piede esterno dell’argine ed avere una
larghezza non inferiore a:

2,00 metri nel caso di fossi privati

4,00 metri nel caso di fossi o corsi d’acqua pubblici



asse corso d'acqua

|
|
|

livello piena
=

livello magra |

corso d'acqua

— limite sponda

profondita < 0,50 m

campo

proprieta privata

Limite aratura profonda in prossimita dei corsi d’acqua pubblici
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TABELLA SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE IN FUNZIONE

DELLE PENDENZE

pendenza media del terreno

tipo di opere di regimazione terreni con pendenza terreni con pendenza
coltivazione p <40% 40%< p < 60%
seminativi in | a) fosse livellari - andamento parallelo
successione | (art. 18, cm. 4) alle curve di livello
colturale o in - profondita superiore
rotazione di 0,210+0,15 m rispetto alle
lavorazioni
- interasse < 80 m
b) scoline - profondita 0,20+0,30
(art. 18, cm. 4) m
- confluenti nelle fosse
livellari sottostanti
c) fasce inerbite - larghezza almeno 5 1
(art. 18, cm. 4) o interasse <60 ml | |e opere di regimazione dovran
essere realizzate sulla base di
d) strade fosso - interasse < 80 m speqlf!C| progett TELEI B
tecnici abilitati
(art. 18, cm. 4) (art. 18, cm. 8)
andamento parallelo T
alle curve di livello
e) collettori naturalio |- andamento parallelo alla
artificiali massima pendenza
(art. 18, cm. 4) - raccolta delle acque
provenienti dalle fosse livellar
e le strade fosso
- immissione delle acque
raccolte nei corsi d'acqua
vallivi
f) drenaggi sotterranei
rippature profonde
(art. 18, cm. 4)
pascoli, prati -| a) fosse livellari
pascoli

b) scoline

c) fasce inerbite

d) strade fosso

e) collettori naturali o
artificiali

f) drenaggi sotterranei
rippature profonde

come per i seminativi, con la
possibilita che i solchi acquai
possono avere interassi massin
di80m

(art. 18, cm. 5)

le opere di regimazione dovran
essere realizzate sulla base di
specifici progetti redatti da
tecnici abilitati

(art. 18, cm. 8)

terreni con pendenza
p=>60%

le opere di regimazione dovranpo

essere realizzate sulla base di
specifici progetti redatti da
tecnici abilitati

(art. 18, cm. 8)

frutteti, vigneti

a) fosse livellari

b) scoline

c) fasce inerbite

d) strade fosso

e) collettori naturali o
artificiali

f) drenaggi sotterranei
rippature profonde

come per i seminativi solo se i
filari siano realizzati lungo le
linee di massima pendenza e g
interfilari non siano inerbiti per
almeno 8 mesi I'anno. Comunq
sempre presente fosso di guard
a valle

(art. 18, cm. 6)

le opere di regimazione dovran
essere realizzate sulla base di
specifici progetti redatti da
tecnici abilitati

(art. 18, cm. 8)

le opere di regimazione dovran
essere realizzate sulla base di
specifici progetti redatti da
tecnici abilitati

(art. 18, cm. 8)

impianti
arborei da
legno, boschi
di nuovo
impianto

a) fosse livellari

b) scoline

c) fasce inerbite

d) strade fosso

e) collettori naturali o
artificiali

f) drenaggi sotterranei
rippature profonde

obbligo dell'inerbimento degli
interfilari
(art. 18, cm. 7)

le opere di regimazione dovran
essere realizzate sulla base di
specifici progetti redatti da
tecnici abilitati

(art. 18, cm. 8)

le opere di regimazione dovran
essere realizzate sulla base di
specifici progetti redatti da
tecnici abilitati

(art. 18, cm. 8)
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ALLEGATO C

SCHEMI PROGETTUALI DI OPERE DI INGEGNERIA
NATURALISTICA DI USO PIU FREQUENTE

Vengono riportati qui di seguito gli schemi progett di alcune opere di ingegneria naturalisticéirditata complessita
strutturale ed esecutiva, di rapida esecuzionentedeissanti aree di dimensioni limitate e circdtgrda impiegare nei
casi di: sistemazioni di scarpate stradali, pistseaivizio, sentieri e percorsi escursionisticgtainazioni di frane e
smottamenti di versante, sistemazione idraulichia dete idrografica minore, sistemazioni idrautegrarie dei terreni
agricoli e forestali e, piu in generale, intervatitmanutenzione diffusa sul territorio.

Si tratta di interventi costruttivi semplici, stardizzati (codificati non solo dai moderni manudiliprogettazione ma
anche dalla tradizione locale che in passato liéggva come prassi costruttiva ordinaria), da zeate con materiali
reperibili sul posto e, pertanto, alla portata ghicagricoltore, proprietario frontista di stradéossi, operatore stradale.

Bibliografia essenziale

AA.VV., Linee guida per capitolati speciali per interverdi Ingegneria Naturalistica e lavori di opere a dey
Ministero dell’Ambiente (ed.), Roma 1997

AA.VV., Manuale tecnico di Ingegneria Naturalistica dell@oRincia di Terni. Applicabilita delle tecnicheniiti e
soluzioni.Provincia di Terni (ed.), Terni 2003

AA.VV., Manuale Tecnico di Ingegneria Naturalistiddegione Emilia Romagna, Assessorato allAmbienRegione
Veneto, Assessorato Agricoltura e Foreste (ed.lpd@ 1993

AA.VV., Opere e tecniche di ingegneria naturalistica e & ambientaleRegione Liguria, Assessorato Edilizia,
Energia e Difesa del suolo (ed.), Genova 1995

AA.VV., Principi e linee guida per I'Ingegneria Naturalisii. Vol. 1 - Processi territoriali e criteri metolbgici,
Collana “Fiumi e Territorio”, Regione Toscana (edkiyenze 2000

Agenzia per la Protezione dellAmbiente e per ivBgrTecnici (APAT), Atlante delle opere di sistemazione dei
versantj Manuali e Linee Guida 10/2002, ANPA - Dipartimeitifesa del Suolo (ed.), Roma 2002

Associazione Italiana per I'lngegneria Naturaligt8ezione Campania (a cura dggolamento per l'attuazione degli
interventi di Ingegneria Naturalistica nel territor della Regione Campania. Allegato TecniBegione Campania
(ed.), Napoli 2002

Cornelini Paolo, Sauli Giuliandylanuale di Indirizzo delle scelte progettuali petdrventi di difesa del suolo con
tecniche di Ingegneria NaturalisticRODIS Ministero del’Ambiente (ed.), Roma 2005

Florineth Florin,Ingegneria Naturalistica. L’'uso del legname scociato — Il tondame sui versanti frandei ACER n°
5/2006, pp. 75-78

Florineth Florin, Molon Marco (a cura dipispensa di Ingegneria Naturalistica 2004/20Qfiversita di Bodenkultur,
Vienna, Istituto di Ingegneria Naturalistica e Costone del Paesaggio (ed.), Vienna 2004

Gattoni Roberto, Dini Emanuele, Giacchini Paolojotite Antonello, Memé MarioLinee guida e criteri per la
progettazione delle opere di ingegneria naturatiatnelle Marche. Anno 200%ezione Regionale AIPIN Marche
(ed.), 2003

Sauli Giuliano, Cornelini Paolo, Preti Federiddanuale di Ingegneria Naturalistica. Volume 1 - t8msazioni
idrauliche, Regione Lazio (ed.), Roma 2002

Sauli Giuliano, Cornelini Paolo, Preti Federiddanuale di Ingegneria Naturalistica. Volume 2 - &g, cave,
discariche e coste sabbigdRegione Lazio (ed.), Roma 2003

Sauli Giuliano, Cornelini Paolo, Preti Federiddanuale di Ingegneria Naturalistica, Volume 3 -t&isazione dei
versantj Regione Lazio (ed.), Roma 2005.
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Semina a spaglio

Descrizione sintetica

Semina manuale a spaglio di miscugli di sementiyg@mnienti dalla raccolta di fiorume oppure da pmdni certificate,

su superfici di terreno soggette ad erosione ceetlamento superficiale; le specie erbacee vengoelte in funzione
delle caratteristiche climatiche, pedologiche edl@giche dei luoghi. Nelle condizioni piu criticha semina deve
essere abbinata alla distribuzione di concimi oi@ao inorganici per agevolare la successivaditaslel rivestimento
erboso.

Campi di applicazione

Superfici piane o con pendenze inferiori a 25°+30mherbimento & un’efficace tecnica di rivestimerin grado di
proteggere i suoli dall’erosione da acque di rdaognto, dall’azione eolica e limitare I'essiccameesuperficiale. In
condizioni di terreno a forte pendenza, accidentgtpure di affioramenti rocciosi pi 0 meno estesno possibili
tecniche di inerbimento piu sofisticate quali lang®a con coltre protettiva di paglia, I'idroseminagrosemina a
spessore, il rivestimento vegetativo con grigledi o tessuti di materiale naturale o sintetica, .ec

Materiali impiegati

» sementi di specie erbacee in miscugli definitbase alle caratteristiche delle localita (suotwcia, microclima,
vegetazione, uso, manutenzione, ecc.) in quarsitabili dai 40 ai 60 g/fy per esempio:
miscuglio A (per collina e montagna con terreni sofferensidcita)
ginestrino comunéLotus corniculatus28%, erba altissim@Arrhenatherum elatius20%, erba mazzolingDactylis
glomerata)20%, festucdFestuca elatior)Ll7%, trifoglio dei prat{Trifolium pratensel5%
miscuglio B (miscela di leguminose e di graminacee adattestagioni aride)
festuca rossaHestuca rubrqi 10%, festuca ovina-gstuca ovinp20%, festucaRestuca duriusculal2%, fienarola
pratense(Poa pratensis 5%, loglio perenndLollium perenne)$%, trifoglio strisciante(Trifolium repens)10%,
ginestrino comungLotus corniculatus)10%, vecciarini(Coronilla varia) 10%, sulla Hedysarum coronarium)
10%, vulnerariaAnthyllis vulneraria)8%
miscuglio C (per inerbimenti di terreni alcalini e non ripiicollina)
festuca rossaHestuca rubry 32%, festuca ovinaFestuca ovinp18%, festucaKestuca duriusculp10%, trifoglio
strisciante(Trifolium repens)7%, ginestrino comuné_otus corniculatusp%, fienarola pratens@oa pratensis
5%, loglio perennéLollium perenne}%, erba mazzolinfDactylis glomerata%, achillea Achillea millefoliun)
2%, trifoglino Medicago lupuling 2%, lupinella Qnobrychis viciifolig 2%, coda di topoRhleum prateng9e2%,
sanguisorbaSanguisorba mingr2%, trifoglio dei prati Trifolium pratensg 2%, vulneraria Anthyllis vulneraria)
1%, pisello(Lathyrus pratensis1%, lupino Lupinus polyphyllus1%

e concimi organici e/o inorganici per il miglioramte del terreno di semina.

Modalita di esecuzione

1. lavorazione superficiale del terreno, allontaeata dei detriti pit grossolani e regolarizzazideépiano di semina;

2. distribuzione manuale di concimi, fertilizzaatammendanti per migliorare la fertilita del tegerella fase iniziale;

3. distribuzione manuale a spaglio delle semestiezessiva leggera rastrellatura per la ricopedeisgsemi (oppure
spargimento manuale di un sottile strato di tertame);

4. se non si dispone di una quantita sufficienteseinenti, si pud procedere con una semina a stassaperfici
alternate; nel primo anno la copertura erbaceaisacdmpleta, ma negli spazi scoperti sara favdiibtgediamento
spontaneo di eventuali specie vegetali pionierda@ee, arbustive e legnose) provenienti dalle &sgoai
limitrofe.

Manutenzione

Gli sfalci periodici devono essere finalizzati daauparte a conservare le qualita ecologiche deiteven formazioni
vegetali e dall’altra a garantire il rivestimentdaestabilizzazione dei terreni in dissesto idrdggizo. Nel caso in cui,
oltre la semina, siano state messe a dimora angteenspecie arboree e arbustive, i tagli programdatrebbero
tenere sotto controllo le specie erbacee a ragideeacimento per limitare la competizione.
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Impianto di arbusti

Descrizione sintetica

Impianto di giovani arbusti autoctoni forniti in I8 o in contenitore provenienti da vivai specialii nella
riproduzione di specie forestali. Lo scavo delletridi impianto deve essere proporzionato alleaztdlla pianta, alle
modalita di lavorazione del suolo (lavorazione needca o scavo manuale), alla morfologia dei luogbireno
pianeggiante, a bassa, media o alta pendenzagralf@éa del rischio idrogeologico; in ogni casoggmre € il volume
di terreno smosso e migliori saranno le condizdinsviluppo dell’apparato radicale. |l sesto d'iemtio dovra essere
irregolare per ricreare un’ambientazione naturedif® e con le diverse specie arbustive dispostepg{minimo 3+5
esemplari per specie) secondo un disegno a mosaifasce giustapposte. Di volta in volta deve resgalutata la
necessita della posa in opera di palo tutore prstegno, della pacciamatura per il controlloedsfiecie erbacee e del
cilindro di protezione in rete (shelter) per limmga danni della fauna. Si sconsiglia I'impiantagtieesemplari a radice
nuda se non si dispone di un sistema di irrigazairsmccorso.

Campi di applicazione

Superfici a bassa pendenza. Nei terreni poveripddpno riempire le buche d'impianto con terrengetale, sostanza
organica decomposta o fertilizzanti in quantitaiataiti per stimolare I'attecchimento e lo svilupplelle piante; si

consiglia I'impiego delle specie arbustive a conigmrento pioniero in grado di ricostruire gli stadtiermedi della

vegetazione potenziale presente o precedentemesdgenpe. Gli arbusti sono impiegati anche in abharao con le

altre tecniche di ingegneria naturalistica dovepdnel tempo integrare le prestazioni struttudali materiali morti.

Materiali impiegati

» arbusti in zolla o contenitore proveniente daamate di propagazione locale (ecotipi), altezzenpresa tra 0,30 e
0,80 m a seconda della specie vegetale e del gligutotezione richiesto;

» materiali per la pacciamatura (dischi di felttorteccia di conifere, paglia, ecc.) alla base idaglusti;

 dispositivi di protezione antifauna (shelter).

Modalita di esecuzione

1. lavorazione superficiale del terreno, allontaeata dei detriti piu grossolani e regolarizzazideépiano di lavoro;

2. scavo di buche proporzionate alle dimensiorliaggiarato radicale o della zolla;

3. eventuale miglioramento del substrato con terreegetale, sostanza organica decomposta, featilizzed
ammendanti;

4. posizionamento dell'arbusto nella buca;

5. chiusura della buca con il terreno di scavo;

6. pressatura del terreno al pedale dell’arbustoraazione della conca per la raccolta dell’acqudelio sgrondo per
l'allontanamento delle acque superficiali in bde@ondizioni climatiche e pedologiche;

7. copertura della base dell’arbusto con pacciaradtlischi di feltro, corteccia di conifere, ecc.).

Manutenzione

| lavori di manutenzione per gli arbusti di nuovopianto sono limitati e consistono in verifiche ipdiche sul loro

stato conservativo:

1. verifica periodica sullo stato di salute e digmita;

2. eventuali irrigazioni di soccorso nei primi dani di impianto;

3. eventuali trattamenti fitosanitari in caso dagrattacchi di malattie o di parassiti;

4. sostituzione delle piante morte se le fallanagspno, per numero e posizione, comprometteraldligzazione dei
terreni e i processi naturali di colonizzazionelegita;

5. verifica dell’efficienza ed efficacia funzionadkel controllo del dissesto idrogeologico se iniaaimento ad altre
tecniche di ingegneria naturalistica.
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Impianto di alberi

Descrizione sintetica

Impianto di giovani alberi autoctoni forniti in Zalo in contenitore provenienti da vivai speciaditzzella riproduzione
di specie forestali. Lo scavo delle buche di imfpatleve essere proporzionato alla zolla della piaste modalita di
lavorazione del suolo, alla morfologia dei luoghila gravita del rischio idrogeologico; in ogni casaggiore € il
volume di terreno smosso e migliori saranno le &adi di sviluppo dell’'apparato radicale. Il sestémpianto dovra
essere irregolare per ricreare un’ambientazionegraliforme e con le diverse specie arboree disposgpeippi (minimo
3+5 esemplari per specie) secondo un disegno aitnosaa fasce giustapposte. Deve essere previgtasa in opera
del palo tutore per il sostegno, la pacciamaturalpmntrollo delle specie erbacee e del cilindigrotezione in rete
(shelter) per limitare i danni della fauna. Si ssigha I'impianto degli esemplari a radice nudanea si dispone di un
sistema di irrigazione di soccorso.

Campi di applicazione

Superfici a bassa pendenza. Nei terreni poveripdipno riempire le buche d’'impianto con terrengetale, sostanza
organica decomposta o fertilizzanti. Si consigliapiego delle specie arboree a comportamento pionin grado di
ricostruire gli stadi intermedi della vegetazionetgmziale presente o precedentemente presentealli&ii sono
impiegati anche in abbinamento con le altre teanidhingegneria naturalistica dovendo poi nel terilgegrare le
prestazioni strutturali dei materiali morti, ad les@ne di quelle dove, allo stadio adulto, possgenerare problemi di
instabilita (grate e palificate vive, terre rinfate, ecc.).

Materiali impiegati

« alberi in zolla o contenitore proveniente da mate di propagazione locale (ecotipi), altezza pogsa tra 0,50 e
2,00 m a seconda della specie vegetale e del gligutotezione richiesto;

e pali tutori;

» materiali per la pacciamatura (dischi di felttorteccia di conifere, paglia, ecc.) alla base idaglusti;

» dispositivi di protezione antifauna (shelter).

Modalita di esecuzione

1. lavorazione superficiale del terreno, allontaeata dei detriti piu grossolani e regolarizzazideépiano di lavoro;
2. scavo di buche proporzionate alle dimensioriaggiarato radicale o della zolla;

3. eventuale miglioramento del substrato con terreegetale, sostanza organica decomposta, featilizzed
ammendanti;

inserimento del palo tutore;

posizionamento dell'albero nella buca;

chiusura della buca con il terreno di scavo;

pressatura del terreno al pedale dell'arbudtoreazione della conca per la raccolta dell'acquielio sgrondo per
l'allontanamento delle acque superficiali in bde@ondizioni climatiche e pedologiche;

copertura della base dell'arbusto con pacciaragtiischi di feltro, corteccia di conifere, ecc.);

legatura del fusto al palo tutore con legacas$titi in grado di resistere ad almeno due stagiegetative.

No ok

© o

Manutenzione

| lavori di manutenzione per gli alberi di nuovogi@nto sono limitati e consistono in verifiche peliche sul loro stato

conservativo:

1. verifica periodica sullo stato di salute e dismita;

2. eventuali irrigazioni di soccorso nei primi carni di impianto;

3. eventuali trattamenti fitosanitari in caso dagrattacchi di malattie o di parassiti;

4. sostituzione delle piante morte se le fallanagspno, per numero e posizione, comprometteraldligzazione dei

terreni e i processi naturali di colonizzazionelegita;

verifica dell’efficienza ed efficacia funzionadkel controllo del dissesto idrogeologico se iniabimento ad altre

tecniche di ingegneria naturalistica;

6. eventuale taglio selettivo, se necessario oigievn fase di progettazione, nel medio termine gensentire una
migliore crescita ad alto fusto, la riduzione dsthio di interferenze con strade o linee tecnalogifuori terra;

7. eventuale controllo del reticolo idrologico stffpdale per evitare I'intasamento dovuto all'accuim del fogliame
caduto a terra.
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Gradonata con talee

Descrizione sintetica

Impianto, all'interno di piccoli gradoni o terrazmanti scavati a file parallele su pendii, di ran®gli piante legnose
con capacita di riproduzione vegetativa (salicmeaici, noccioli, ecc.) e/o arbusti radicati autntte successiva
copertura con il materiale proveniente dagli scswperiori. Tale tecnica consente una radicaziordopda con
conseguente drenaggio degli strati interessatipuesto modo viene limitato il ruscellamento supéafe e, di
conseguenza, viene rallentata sia I'erosione si@ilimento del terreno.

La messa a dimora di latifoglie radicate tra le ibnsente di raggiungere piu rapidamente unocstadiluto della serie
della vegetazione potenziale.

La tecnica risulta costosa per la grande quantitmateriale vegetale e quindi € consigliabile sdtive sia facile
reperire ramaglie e talee.

Nel caso di rilevati di terra, la messa a dimor#iedgiante contemporaneamente alla formazione itllato stesso
determina un effetto consolidante in profonditailsra quello delle terre rinforzate.

Campi di applicazione
Pendii incoerenti, frane superficiali, rilevati fase di esecuzione. Stabilizzazione di frane inene alluvionale e
coni detritici di versante, con inclinazione detsante massima di 40°.

Materiali impiegati

e rami, verghe, astoni di specie con capacita diodpezione vegetativa (salici, tamerici, nocciolicgclunghezza
1,00 m oppure pari alla profondita dello scavo aua@ di 10+-20 cm, diametro 1+7 cm;

» arbusti radicati in zolla o contenitore;

 alberi radicati in zolla o contenitore;

e sementi di specie erbacee in miscugli definiti asd alle caratteristiche delle localita (suoloci@cmicroclima,
vegetazione, uso, manutenzione, ecc.) e in quasitabili dai 40 ai 60 g/f

Modalita di esecuzione

1. scavo, lungo le curve di livello, di gradoni clamghezza variabile da 50 a 100 cm in funziondadeéndenza,
iniziando dal piede del pendio e procedendo poswdialto; &€ consigliabile mantenere una controgezd
trasversale all'interno della trincea di almend@%; l'interasse tra le banchine e variabile t301e 3,00 m in
funzione del tipo di terreno, del grado di dissesttelle pendenza del pendio;

2. posa, nel fondo della trincea, delle talee ditsp@ pettine, con il verso corretto delle gemmienteito verso
I'esterno, una accanto all’altra, in numero vaiilgia 10 a 30 per metro di lunghezza della gradomatfunzione
delle condizioni stazionali; le talee dovranno esdeterrate per almeno i 3/4 della loro lunghezzanodo da
favorire il loro radicamento profondo;

3. riempimento dello scavo con il terreno proveteadal gradone a monte;

4. semina manuale a spaglio di sementi di spebicee sulle superfici di terreno prive di inerbimoen

Manutenzione

| lavori di manutenzione consistono in verificheripdiche sullo stato conservativo delle opere iraee delle
sistemazioni vegetali:

verifica della stabilita e dell’efficienza stiutale delle opere in terra;

verifica periodica sullo stato di salute e diswita delle specie vegetali;

eventuali irrigazioni di soccorso nei primi carni di impianto;

eventuali trattamenti fitosanitari in caso digrattacchi di malattie o di parassiti;

sostituzione degli arbusti morti se le fallappssono, per numero e posizione, compromettertalidizzazione dei
terreni e i processi naturali di colonizzazionelegita;

verifica della efficienza ed efficacia funzio@ale in abbinamento ad altre tecniche di ingegmatiaralistica.
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Viminata con arbusti

Descrizione

Intreccio di rami lunghi, verghe, astoni di speleignose con capacita di propagazione vegetatit@arnata paletti in
legno infissi nel terreno opportunamente prepar@i@ttiene una rapida stabilizzazione sino a 25e180di profondita
e immediato contenimento del materiale a montéageta. E’ una tecnica adattabile alla morfolog@lal scarpate e
dei versanti. La sua esecuzione richiede una nigtepmntita di manodopera e di materiale vegetath@non sempre
sono disponibili (in particolare le verghe lunglibetastiche necessarie per gli intrecci). La siatakzione € immediata
per gli strati superficiali di terreno e si ha uighoramento quando le verghe emettono radici. Spgsi0 accadere che
i paletti vengano spezzati dal sovraccarico dekter a monte o dalla caduta di materiale precipitatl’'alto. In questi
casi si rende necessaria la sostituzione e/o ¢jratdone dei paletti spezzati. La stabilizzazioek endio si ha solo
nelle viminate interrate e seminterrate dove sashatti i fenomeni di sottoescavazione e di scalzaime

Campi di applicazione

Scarpate con inclinazione massima di 40° e soggattevimenti superficiali di terreno o a modestinamenti. Sponde
di corsi d’'acqua a velocita della corrente mediedaae trasporto solido ridotto. Non € una tecnit&aabile in corsi
d’acqua e fossi con elevata energia idraulica. iCacutilizzabile su terreni sassosi 0 rocciosi Bbirata a riporti di
terreno.

Materiali impiegati

« rami lunghi, verghe elastiche, astoni di speciedsg, adatte all'intreccio e con capacita di prapage vegetativa
(salici, tamerici, noccioli, ecc.), poco ramificatenghezza minima 1,50 m e diametro alla basermneeai 2+3 cm;

« paletti in legno di castagno o di altra essenza dudiametro 5+10 cm, lunghezza 1,00+1,50 m;

e picchetti di ferro diametro 14 + 16 mm, lunghezza061,00 m;

« filo di ferro cotto per legature.

Modalita di esecuzione

1. scavo di solchi profondi circa 30 cm;

2. infissione dei paletti in legno lungo la scagpktsciando fuoriuscire dalla terra le teste diacib0 cm (comunque
infissi per almeno i 2/3 della loro lunghezza) p@ interasse massimo di 1,00 m;

3. infissione tra i precedenti paletti in legnaaétri picchetti in legno o ferro, lunghezza 0,50 m, interasse tra loro
circa 30 cm;

4. intreccio, attorno ai paletti e ai picchetti, 37 verghe elastiche di specie con capacita diggazione vegetativa,
una sopra l'altra e ben accostate verso il bassdeckegatura delle verghe ai paletti mediantediléerro;

5. chiusura del solco con il terreno di scavo ealro sia a monte sia a valle della viminata; legyke inferiori devono
risultare interrate per una profondita minima Vaitetra i 10 e i 25 cm sotto terra mentre quellpesiori devono
fuoriuscire dal terreno per un’altezza di 15+25 cm;

6. i paletti non dovranno fuoriuscire piu di 5 cengbpra l'intreccio

7. le viminate possono essere disposte sui temgreéndenza secondo diversi disegni in funzion&delrie necessita:
a) a file parallele con interasse 1,20+2,00 m sgode curve di livello, b) sempre a file paralleen interasse
1,20+2,00 m ma inclinate nel caso vi fosse la retsli drenaggio, c) a file poste in diagonaledeate lungo la
pendenza a formare rombi per meglio tratteneesiieého vegetale e ridurre il ruscellamento supeiéadell’acqua.

Manutenzione

La manutenzione consiste in verifiche periodichbosstato conservativo delle opere artificiali elléesistemazioni
vegetali:

verifica della stabilita e dell’efficienza stiuttale delle opere artificiali;

verifica periodica sullo stato di salute e diswita delle specie vegetali;

eventuali irrigazioni di soccorso nei primi carni di impianto;

eventuali trattamenti fitosanitari in caso digrattacchi di malattie o di parassiti;

sostituzione degli arbusti morti;

verifica della efficienza ed efficacia funzioaale in abbinamento ad altre tecniche di ingegmettiaralistica.
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Palizzata viva con arbusti

Descrizione

La palizzata in legname con talee e/o con piarginga tecnica simile alla viminata, che uniscepliiego di talee con
strutture fisse in legno per la stabilizzaziongeindii e scarpate, naturali o artificiali, in diste

L'opera permette il rinverdimento delle scarpateaaerso la formazione di piccoli gradoni lineadstenuti nei primi
anni di vita dalle strutture di legno poste patellaelle curve di livello del pendio e dove, a morgeraccoglie del
materiale terroso. Una volta che la vegetazioreas sviluppata, le piante garantiranno la staifiione del terreno
con l'apparato radicale e la resistenza all'eressuperficiale con la loro chioma (rami, fogliame).

Campi di applicazione
Scarpate con inclinazione massima 40° e soggetteviamento superficiale del terreno 0 a modestidraanti. Tecnica
utilizzabile su terreni sassosi 0 rocciosi se adtaira riporti di terreno.

Materiali impiegati

» pali di castagno o di altra essenza resistenteritéleesul posto (carpino nero, robinia, ecc.):dhezza 1,50 m,
diametro maggiore di 15+20 cm;

» sciaveri o mezzi tronchi (lunghezza maggiore d02yQ diametro di 10 cm);

» arbusti o talee con lunghezza superiore agli 80 cm;

 chiodi e filo di ferro.

Modalita di esecuzione

1. preparazione del terreno, modellamento del pendrreazione di gradoni, iniziando dal piede delkarpata e
procedendo per file parallele verso l'alto, esegaitmano o con l'ausilio mezzi meccanici di picabiaensioni;

2. infissione nel terreno dei pali della lunghezzaidia 1,50 m e con diametro di 15+20 cm, posti ad distanza di
1,00+2,00 m. | pali sono conficcati nel terreno pea profondita di 1,00 m, in modo che restino gpoti di
almeno 50 cm;

3. posa in opera dei mezzi tronchi, con diametro idiacilO cm e lunghezza superiore ai 2,00 m, avatitirizione di

trattenere il materiale di risulta dello scavo,tpadietro la struttura, e garantire la sua stailit

i mezzi tronchi sono fissati, sul lato a monte, chiodi o filo di ferro ai pali infissi;

messa a dimora, posate sul fondo dello scavole# &0 di piantine radicate disposte a pettineaatanto all'altra

in numero variabile, a seconda delle condizionigotithatiche e della tipologia dell'impianto, da 3@ piante per

metro; le piante sono interrate per buona partie delo lunghezza (le talee per 3/4 e le piantiae girca 2/3+3/4)
con il terreno dello scavo di riporto del gradonpesiore;

6. per ottenere la massima efficacia di consolidamdatderreno & necessario eseguire l'impianto deridperiodo di
riposo vegetativo per permettere alle talee ilqantiento e I'immediata stabilizzazione del pendionfando solidi
gradoni.

S

Manutenzione

La manutenzione consiste in verifiche periodichkosstato conservativo delle opere artificiali elldesistemazioni
vegetali:

verifica della stabilita e dell’efficienza stiutale delle opere artificiali;

verifica periodica sullo stato di salute e dismita delle specie vegetali;

eventuali irrigazioni di soccorso nei primi carni di impianto;

eventuali trattamenti fitosanitari in caso digrattacchi di malattie o di parassiti;

sostituzione degli arbusti morti;

verifica della efficienza ed efficacia funzio@ale in abbinamento ad altre tecniche di ingegmatiaralistica.
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Canaletta in legname e pietrame

Descrizione

Opere di drenaggio in terreni incoerenti. Le cattalen legname si realizzano in terreni instahlile mecessitano di un
apposita struttura in grado di mantenere nel terfipo,a consolidamento avvenuto, il profilo del alnsagomato. Le
canalette permettono lintercettazione, la raccdtd’allontanamento immediato delle acque di sceernto sub-

superficiali che altrimenti potrebbero scorrere vmmando fenomeni di ruscellamento superficiale eedisione

profonda.

Campi di applicazione

Opere costruite per il contenimento e lo smaltimatdlle acque meteoriche e di scorrimento supalfi@ per limitare
i fenomeni di erosione e dilavamento dei versaptincipali cause di instabilita dei terreni a rischdi dissesto
idrogeologico.

Materiali impiegati

» pali di castagno o di altra essenza resistenteit@jgesul posto (carpino nero, robinia, ecc.):dherzza maggiore di
2,00 m, diametro di 10+20 cm;

» pali di castagno o di altra essenza resistenteilgigesul posto (carpino nero, robinia, ecc.):dherzza di 1,50 m,
diametro di 15 cm;

» pietrame (anche reperibile sul posto);

» graffe metalliche, chiodi e filo di ferro;

« eventuale consolidamento vegetale delle paretidkigon talee di salice ed arbusti.

Modalita di esecuzione

1. preparazione del fosso; la canaletta in legnamieteame € di forma trapezia, alta circa 75+80 cam gna base
minore di circa 70 cm ed una base maggiore di diacm;

2. realizzazione del fondo della canaletta con la pletgietrame;

3. infissione con interasse di 2,00 m dei pali di cé&m di 15 cm e lunghi 1,50m secondo la pendenila gdareti

oblique della canaletta stessa

4. costruzione delle pareti oblique con tondame daingitro di 10+20 cm disposto in senso longitudifpéallelo al
flusso delle acque) ancorato tramite chiodatugahigia infissi;

5. rivestimento e protezione delle pareti oblique p@irame di idonea pezzatura;

6. fissaggio ogni 5,00+7,00 m nella parte sommitaldadeanaletta di traverse in pali di legno perrigidimento
dell'intera struttura.

Manutenzione

La manutenzione consiste in verifiche periodichbosstato conservativo delle opere artificiali elléesistemazioni

vegetali collegate:

1. verifica della stabilita e dell’efficienza stiutale delle opere artificiali, svuotamenti del evale lapideo,
sifonamenti;

2. controllo del reticolo idrologico superficialemevitare I'intasamento dovuto all'accumulo dejlfame e ramaglie
cadute a terra o per il deposito di sedimenti (ggliottoli, terreno, ecc.);

3. verifica della efficienza ed efficacia funzio@aale in abbinamento ad altre tecniche di ingegmettiaralistica;

4. verifica periodica sullo stato di salute e dismita delle specie vegetali;

5. eventuali trattamenti fitosanitari in caso dagrattacchi di malattie o di parassiti.
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Palificata viva ad una parete

Descrizione

Le palificate vive con talee e/o con piantine sagnpiegate con successo negli interventi di stataliione di pendii e
scarpate, naturali o artificiali, in dissesto.

Questo sistema favorisce il rinverdimento di pematliiaverso la formazione di strutture fisse imesge, che hanno la
funzione di formare delle piccole gradonate a maletée quali si raccoglie il terreno. In questo rmad crea lungo le
curve di livello una struttura piu resistente dellge opere di stabilizzazione in cui si interrate fitti "pettini* di talee
e/o di piantine radicate. Lo sviluppo dell’apparatalicale garantisce il consolidamento del terramentre la parte
aerea contribuisce a contenere I'erosione supaidici

In funzione della modalita costruttive si distingogalificate vive in legname a parete sempliceparate doppia.
Nella palificata a parete semplice i tronchi londinali sono disposti su di unica fila orizzonta&sterna, mentre i
tronchi trasversali appoggiano con la parte tertainalla parete dello scavo.

Campi di applicazione

Consolidamento di pendii e scarpate franosi; atigidi scarpate stradali o ferroviarie; sponde #livsoggette ad
erosione di corsi d'acqua ad energia medio-alta tcasporto solido, anche di medie dimensioni. Laarde a una
parete & preferibile in situazioni di spazio o dsgibilita di scavo limitati.

Materiali impiegati

» pali scortecciati di castagno o di altra essenzgetente reperibile sul posto (carpino nero, rahieicc.): lunghezza
1,00+3,00 m, diametro di 15+25 cm;

» talee di specie arbustive con capacita di propagazvegetativa (salici, tamerici, ecc.) con lunglaegari a quella
della profondita dello scavo aumentata di 30+4Cecdiametro alla base di 3+10 cm;

« ramaglie di specie arbustive con capacita di prapage vegetativa (salici, tamerici, ecc.) con hggga pari a
quella della profondita dello scavo aumentata ei4®80cm;

» piantine radicate di specie arbustive ed arboree;

» pietrame per contenere il terreno nelle celle espentuali opere di drenaggio al piede;

» chiambre, chiodi e/o barre di acciaio diametro ¥gim.

Modalita di esecuzione

1. nel versante si esegue uno scavo a forma di “L'lgpéwrmazione della base d'appoggio della palfica legname,
con una contropendenza trasversale dello scavoapmaeno al 10+15%, mentre il paramento a valle dessere
inclinato di circa il 30+50% sulla verticale perrgatire la migliore crescita delle piante;

2. la profondita massima dello scavo € generalmentgrckh 2,00+2,50 m e comunque correlata alla lunghealelle
talee che devono sempre raggiungere la paret@antiila scarpata;

3. per altezze superiori ai 2,50 m & preferibile aostruna serie di palificate a gradoni;

4. preparata la base d'appoggio, la palificata ézzatia ponendo alternativamente in opera i paliitadgali lunghi
(lunghezza 1,00+3,00 m) paralleli al pendio edli paversi corti (lunghezza 1,50+2,00 m) perpentic al pendio
ed infissi nella parete, costruendo una incastebain legname a parete semplice; la prima filpadi longitudinali
viene fissata a pali/barre di acciaio infissi regténo;

5. itronchi sono fissati con chiodi o con barre diia previa foratura,;

6. il iempimento dell'interno della struttura contérreno di risulta dello scavo avviene per straticessivi in modo
da permettere la messa a dimora di talee e diipeanadicate di specie pioniere, disposte a petiime accanto
all'altra, con un numero variabile, secondo le @ndi pedoclimatiche e della tipologia dellimptanda 5 a 10 per
metro e per ogni livello della palificata; le talede piantine devono sporgere per circa 10+25 alta ghalificata, ed
arrivare nella parte posteriore fino alla paretbodecavo, dove le talee sono infisse per 15+20 icngresenza di
terreni molto aridi o sassosi & conveniente miglieiil terreno con aggiunta di sostanza organica;

7. in alcuni casi € necessario utilizzare una geareltéronte della palificata per contenere il teoen

Manutenzione

La manutenzione consiste in due tipi di operazioni:

1. verifica della solidita e stabilita dell'incai&eura di legno, controllo del corretto deflusselld acque meteoriche
provenienti da monte;

2. verifica periodica sullo stato di salute e dismita delle specie vegetali, eventuali trattamioanitari in caso di
gravi attacchi di malattie o di parassiti, irrigaaé di soccorso nei primi due anni dall'impianto.
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Palificata viva a doppia parete

Descrizione

Questa tecnica di consolidamento favorisce il nidireento di pendii attraverso la formazione di gtme fisse in

legname, che hanno la funzione di formare dellegicgradonate a monte delle quali si raccoglieriieno. In questo
modo si crea lungo le curve di livello una strudtpiu resistente delle altre opere di stabilizzaim cui si interrano
dei fitti "pettini" di talee e/o di piantine radiga Lo sviluppo dell'apparato radicale garantidceonsolidamento del
terreno, mentre la parte aerea contribuisce a nergd’erosione superficiale. In funzione della mlid costruttive si

distinguono palificate vive in legname a paretedéra e a parete doppia.

Nella palificata a parete doppia i tronchi longinali sono disposti su due file orizzontali allersto e all'interno della
struttura. La palificata a doppia parete, pur ed@ndo uno scavo di maggiori dimensioni, consenteesistere a
notevoli spinte del terreno e di realizzare stnatiton un'altezza superiore.

Campi di applicazione

Consolidamento di pendii e scarpate franosi; atigidi scarpate stradali o ferroviarie; sponde #livioggette ad
erosione di corsi d'acqua ad energia medio-alta tcasporto solido, anche di medie dimensioni. Laarde a una
parete & preferibile in situazioni di spazio o dsgibilita di scavo limitati.

Materiali impiegati

» pali scortecciati di castagno o di altra essengstente reperibile sul posto (carpino nero, r@hiecc.): lunghezza
1,00+3,00 m, diametro di 15+25 cm;

» talee di specie arbustive con capacita di propagazvegetativa (salici, tamerici, ecc.) con lunglaegari a quella
della profondita dello scavo aumentata di 30+4Cecdiametro alla base di 3+10 cm

* ramaglie di specie arbustive con capacita di prapage vegetativa (salici, tamerici, ecc.) con hggga pari a
quella della profondita dello scavo aumentata ei4®80cm;

« piantine radicate di specie arbustive ed arboree;

» pietrame per contenere il terreno nelle celle espentuali opere di drenaggio al piede;

» chiambre, chiodi o barre di acciaio diametro 12#im.

Modalita di esecuzione

1. nel versante si esegue una serie di scavi a foirfia’,dn modo da formare la base d'appoggio deikdificata in
legname, con una contropendenza trasversale aellm pari almeno al 10+15%, mentre il paramentalke \deve
avere una pendenza di circa il 30+50% sulla vegipar garantire la migliore crescita delle piante;

2. la profondita massima dello scavo & generalment@rda 2,00+2,50 m, e comunque legata alla lunghelele
talee che devono sempre raggiungere la paret@antiila scarpata;

3. per altezze superiori a 2,50 m si possono costsaine di palificate a gradoni;

4. preparata la base d'appoggio, la palificata ézeatih ponendo alternativamente in opera i paliitadgali lunghi
(lunghezza 1,00+3,00 m) paralleli al pendio ed li paversi corti (lunghezza 1,50+2,00 m) perpentic al
pendio, costruendo una incastellatura in legnarparate doppia; la prima fila interna di pali longiinali viene
fissata a pali/barre di acciaio infissi nel terreno

5. itronchi sono fissati con chiodi o con barre diia previa foratura,;

6. il iempimento dell'interno della struttura contérreno di risulta dello scavo avviene per straticessivi in modo
da permettere la messa a dimora di talee e diip&anadicate di specie pioniere, disposte a petiime accanto
all'altra, con un numero variabile, secondo le @indi pedoclimatiche e della tipologia dell'imptanda 5 a 10 per
metro e per ogni livello della palificata; le talede piantine devono sporgere per circa 10+-25 alta galificata, ed
arrivare nella parte posteriore fino alla paretbodecavo, dove le talee sono infisse per 15+20 icngresenza di
terreni molto aridi o0 sassosi & conveniente miglieiil terreno con aggiunta di sostanza organica;

7. in alcuni casi & necessario utilizzare una geaeltéronte della palificata per contenere il teoen

Manutenzione

La manutenzione consiste in due tipi di operazioni:

1. verifica della solidita e stabilita dell'incai&tura di legno, controllo del corretto deflusselld acque meteoriche
provenienti da monte;

2. verifica periodica sullo stato di salute e digmita delle specie vegetali, eventuali trattamioanitari in caso di
gravi attacchi di malattie o di parassiti, irrigaaé di soccorso nei primi due anni dallimpianto.
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Palificata viva a doppia parete
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ALLEGATO D

PRINCIPALI DEFINIZIONI STRADALI E DI TRAFFICO
(Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, Nu@adice della Strada e
s.m.i., art. 2 - Definizione e classificazione detrade e art. 3 -
Definizioni stradali e di traffico.)
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AREA DI INTERSEZIONE parte della intersezione a raso, nella qualetsisecano due o piu correnti di traffico.
AREA PEDONALE zona interdetta alla circolazione dei veicoliysadjuelli in servizio di emergenza, i velocipedi e
veicoli al servizio di persone con limitate o imfiedcapacita motorie, nonché eventuali derogheipsagicoli ad
emissioni zero aventi ingombro e velocita tali @éep essere assimilati ai velocipedi. In partidad#tuazioni i comuni
possono introdurre, attraverso apposita segnalezidteriori restrizioni alla circolazione su amedonali.
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE parte della carreggiata, opportunamente segnathtaganizzata, sulla quale i
pedoni in transito dall'uno all'altro lato dellaagta godono della precedenza rispetto ai veicoli.

AUTOSTRADA strada extraurbana o urbana a carreggiate indgmtind separate da spartitraffico invalicabile,
ciascuna con almeno due corsie di marcia, evenhalehina pavimentata a sinistra e corsia di ememe banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a gt accessi privati, dotata di recinzione e diesis di assistenza
all'utente lungo l'intero tracciato, riservata allecolazione di talune categorie di veicoli a mrete contraddistinta da
appositi segnali di inizio e fine. Deve essereeattata con apposite aree di servizio ed aree dhpggio, entrambe con
accessi dotati di corsie di decelerazione e dilacagone.

BANCHINA parte della strada compresa tra il margine deallaeggiata ed il piu vicino tra i seguenti elementi
longitudinali: marciapiede, spartitraffico, argilwel ciglio interno della cunetta, ciglio superiodella scarpata nei
rilevati.

BRACCIO DI INTERSEZIONE vedi ramo di intersezione.

CANALIZZAZIONE insieme di apprestamenti destinato a selezionareolrenti di traffico per guidarle in
determinate direzioni.

CARREGGIATA parte della strada destinata allo scorrimentoveaoli; essa € composta da una o piu corsie di
marcia ed, in genere, &€ pavimentata e delimitastrice di margine.

CENTRO ABITATO insieme di edifici, delimitato lungo le vie di @&sso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per
insieme di edifici si intende un raggruppamentoticwo, ancorché intervallato da strade, piazzerdgiao simili,
costituito da non meno di venticinque fabbricatiaearee di uso pubblico con accessi veicolari @palilsulla strada.
CIRCOLAZIONE movimento, fermata e sosta dei pedoni, dei veedlegli animali sulla strada.

CONFINE STRADALE limite della proprieta stradale quale risulta dagfi di acquisizione o dalle fasce di esproprio
del progetto approvato; in mancanza, il confinegtituito dal ciglio esterno del fosso di guardidedla cunetta, ove
esistenti, o dal piede della scarpata se la stadailevato o dal ciglio superiore della scarpsgda strada € in trincea.
CORRENTE DI TRAFFICO insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedfarrente pedonale), che si muovono su
una strada nello stesso senso di marcia su unafdepparallele, seguendo una determinata traietto

CORSIA DI ACCELERAZIONE corsia specializzata per consentire ed agevolangrdsso ai veicoli sulla
carreggiata.

CORSIA DI DECELERAZIONE corsia specializzata per consentire l'uscita d&oli da una carreggiata in modo da
non provocare rallentamenti ai veicoli non inteatiss tale manovra.

CORSIA DI EMERGENZA corsia, adiacente alla carreggiata, destinatasaliée di emergenza, al transito dei veicoli
di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento el@dpi, nei casi in cui sia ammessa la circolazategli stessi.
CORSIA DI MARCIA corsia facente parte della carreggiata, normalen@elimitata da segnaletica orizzontale.
CORSIA parte longitudinale della strada di larghezza @oa permettere il transito di una sola fila dceéi

CORSIA RISERVATA corsia di marcia destinata alla circolazione eseludi una o solo di alcune categorie di
veicoli.

CORSIA SPECIALIZZATA corsia destinata ai veicoli che si accingono ddttefare determinate manovre, quali
svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazionelezazione, manovra per la sosta o che presebtsse velocita o
altro.

CUNETTA manufatto destinato allo smaltimento delle acqetenriche o di drenaggio, realizzato longitudinaitee
od anche trasversalmente all'andamento della strada

CURVA raccordo longitudinale fra due tratti di stradtilieei, aventi assi intersecantisi, tali da deterare condizioni

di limitata visibilita.

FASCIA DI PERTINENZA striscia di terreno compresa tra la carreggiatih @shfine stradale. E parte della proprieta
stradale e pu0 essere utilizzata solo per la mdiane di altre parti della strada.

FASCIA DI RISPETTO striscia di terreno, esterna al confine stradaiéa quale esistono vincoli alla realizzazione,
da parte dei proprietari del terreno, di costruzioetinzioni, piantagioni, depositi e simili.

FASCIA DI SOSTA LATERALE parte della strada adiacente alla carreggiataratpda questa mediante striscia di
margine discontinua e comprendente la fila degllisti sosta e la relativa corsia di manovra.

GOLFO DI FERMATA parte della strada, esterna alla carreggiataindéstalle fermate dei mezzi collettivi di linea
ed adiacente al marciapiede o ad altro spazidesaper i pedoni.

INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassimpe) che consente lo
smistamento delle correnti veicolari fra rami dade poste a diversi livelli.

INTERSEZIONE A RASO O A LIVELLO area comune a piu strade, organizzata in modo odaeatire lo
smistamento delle correnti di traffico dall'undadita di esse.

ISOLA DI CANALIZZAZIONE parte della strada, opportunamente delimitata B tansitabile, destinata a
incanalare le correnti di traffico.

ISOLA DI TRAFFICO vedi isola di canalizzazione.

ISOLA SALVAGENTE vedi salvagente.

ISOLA SPARTITRAFFICO vedi spartitraffico.
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ITINERARIO CICLOPEDONALE strada locale, urbana, extraurbana o vicinaletirdga prevalentemente alla
percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzatand sicurezza intrinseca a tutela dell’'utenzalkdetiella strada.
ITINERARIO INTERNAZIONALE strade o tratti di strade facenti parte deglieitari cosi definiti dagli accordi
internazionali.

LIVELLETTA tratto di strada a pendenza longitudinale costante

MARCIAPIEDE parte della strada, esterna alla carreggiatazatialo altrimenti delimitata e protetta, destinaita
pedoni.

PARCHEGGIO area o infrastruttura posta fuori della carreggidestinata alla sosta regolamentata o non deoliei
PARCHEGGIO SCAMBIATORE parcheggio situato in prossimita di stazioni arfate del trasporto pubblico locale
o del trasporto ferroviario, per agevolare I'intechalita.

PASSAGGIO A LIVELLO intersezione a raso, opportunamente attrezzaggreakata ai fini della sicurezza, tra una o
piu strade ed una linea ferroviaria o tranviarigexde propria.

PASSAGGIO PEDONALE (vedi anche marciapiede): parte della strada atgatalla carreggiata, mediante una
striscia bianca continua o una apposita protezgarallela ad essa e destinata al transito dei peBsso espleta la
funzione di un marciapiede stradale, in mancanzssi.

PASSO CARRABILE accesso ad un'area laterale idonea allo staziartardeuno o piu veicoli.

PIAZZOLA DI SOSTA parte della strada, di lunghezza limitata, adisz@sternamente alla banchina, destinata alla
sosta dei veicoli.

PISTA CICLABILE parte longitudinale della strada, opportunamergénitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi.

RACCORDO CONCAVO (CUNETTA) raccordo tra due livellette contigue di diversagenza che si intersecano al
di sotto della superficie stradale. Tratto di sa’@dn andamento longitudinale concavo.

RACCORDO CONVESSO (DOSSO)raccordo tra due livellette contigue di diversagenza che si intersecano al di
sopra della superficie stradale. Tratto di stramtaandamento longitudinale convesso.

RAMO DI INTERSEZIONE tratto di strada afferente una intersezione.

RAMPA DI INTERSEZIONE strada destinata a collegare due rami di un'ieréose.

RIPA zona di terreno immediatamente sovrastante ostatite le scarpate del corpo stradale rispettiviemiartaglio

o0 in riporto sul terreno preesistente alla strada.

SALVAGENTE parte della strada, rialzata o opportunamentenitelia e protetta, destinata al riparo ed allassdsi
pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pelilordi fermate dei trasporti collettivi.

SEDE STRADALE superficie compresa entro i confini stradali. Coamgle la carreggiata e le fasce di pertinenza.
SEDE TRANVIARIA parte longitudinale della strada, opportunamemtamitata, riservata alla circolazione dei tram
e dei veicoli assimilabili.

SENTIERO (O MULATTIERA O TRATTURO) strada a fondo naturale formatasi per effetto gssaggio di
pedoni o di animali.

SPARTITRAFFICO parte longitudinale non carrabile della stradaidata alla separazione di correnti veicolari.
STRADA COMUNALE strada extraurbana o urbana di proprieta del Cemua strade comunali sono tali quando
congiungono il capoluogo del comune con le suddrao le frazioni fra loro, ovvero congiungonccépoluogo con la
stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistican un aeroporto o porto marittimo, lacuale oilie; con interporti o
nodi di scambio internodale o con le localita checssede di essenziali servizi interessanti laetiolita comunale. Ai
fini del presente codice, le strade «vicinali» sageimilate alle strade comunali.

STRADA DI SERVIZIO la strada affiancata ad una strada principaleot#da, strada extraurbana principale, strada
urbana di scorrimento) avente la funzione di cotiseta sosta ed il raggruppamento degli acceshe gmoprieta
laterali alla strada principale e viceversa, nonth@ovimento e le manovre dei veicoli non ammesdgia strada
principale stessa.

STRADA EXTRAURBANA strada esterna ai centri abitati.

STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE strada a carreggiate indipendenti o separate alitsgffico invalicabile,
ciascuna con almeno due corsie di marcia e banglanianentata a destra, priva di intersezioni a,resn accessi alle
proprieta laterali coordinati, contraddistinta dagpositi segnali di inizio e fine, riservata atlscolazione di talune
categorie di veicoli a motore; per eventuali attadegorie di utenti devono essere previsti oppodpazi. Deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio, che cengiamo spazi per la sosta, con accessi dotatrsiecdi decelerazione
e di accelerazione.

STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA strada ad unica carreggiata con almeno una goesiaenso di marcia e
banchine.

STRADA LOCALE strada urbana od extraurbana opportunamente sitteandestinata alla circolazione dei pedoni,
dei veicoli e degli animali non facente parte degtii tipi di strade.

STRADA MILITARE strada destinata esclusivamente al traffico mditente proprietario € considerato il comando
della regione militare territoriale.

STRADA PROVINCIALE strada extraurbana di proprieta della Provincia.strade provinciali sono tali quando
allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi diigoli comuni della rispettiva provincia o piupcduoghi di
comuni tra loro ovvero quando allacciano alla s&tale o regionale i capoluoghi di comune, sesigidparticolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale, caenciale, agricolo, turistico e climatico.

STRADA REGIONALE strada extraurbana di proprieta della Regionesttade regionali sono tali quando allacciano
i capoluoghi di provincia della stessa regioneldra o con il capoluogo di regione ovvero allacaarcapoluoghi di
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provincia o i comuni con la rete statale se cid p#ticolarmente rilevante per ragioni di caratt@rdustriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.

STRADA STATALE strada extraurbana di proprieta dello Stato. kadst statali: a) costituiscono le grandi direttrici
del traffico nazionale; b) congiungono la rete imlprincipale dello Stato con quelle degli Statnitrofi; c)
congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvéroapoluoghi di provincia situati in regioni diwa; ovvero
costituiscono diretti ed importanti collegament strade statali; d) allacciano alla rete dell@dsr statali i porti
marittimi, gli aeroporti, i centri di particolaremportanza industriale, turistica e climatica; eyveao traffici
interregionali o presentano particolare interessd'economia di vaste zone del territorio nazienal

STRADA URBANA strada interna ad un centro abitato.

STRADA URBANA DI QUARTIERE strada ad unica carreggiata con almeno due cdraighine pavimentate e
marciapiedi; per la sosta sono previste aree attezon apposita corsia di manovra, esterna alfeggiata.

STRADA URBANA DI SCORRIMENTO strada a carreggiate indipendenti o separate atditsaffico, ciascuna con
almeno due corsie di marcia, ed una eventuale a&aiservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentatdestra e
marciapiedi, con le eventuali intersezioni a resmaforizzate; per la sosta sono previste apposte @ fasce laterali
esterne alla carreggiata, entrambe con immissibuiseite concentrate.

STRADA VICINALE (O PODERALE O DI BONIFICA) strada privata fuori dai centri abitati ad uso lgido.
SVINCOLO intersezione a livelli sfalsati in cui le correméicolari non si intersecano tra loro.

UTENTE DEBOLE DELLA STRADA pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutbloro i quali meritino una tutela
particolare dai pericoli derivanti dalla circolam@®sulle strade.

ZONA A TRAFFICO LIMITATO area in cui l'accesso e la circolazione veicosamo limitati ad ore prestabilite o a
particolari categorie di utenti e di veicoli.

ZONA DI ATTESTAMENTO tratto di carreggiata, immediatamente a monteadéiiea di arresto, destinato
all'accumulo dei veicoli in attesa di via liberageneralmente, suddiviso in corsie specializzaparsge da strisce
longitudinali continue.

ZONA DI PRESELEZIONE tratto di carreggiata, opportunamente segnalate, é consentito il cambio di corsia
affinché i veicoli possano incanalarsi nelle cosgpecializzate.

ZONA DI SCAMBIO tratto di carreggiata a senso unico, di idoneaghezza, lungo il quale correnti di traffico
parallele, in movimento nello stesso verso, possamabiare la reciproca posizione senza doversstane

ZONA RESIDENZIALE zona urbana in cui vigono particolari regole dicoiazione a protezione dei pedoni e
dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesaglidappositi segnali di inizio e di fine.
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TABELLA INDICATIVA DI APPLICAZIONE DA PARTE DEL SIN

ALLEGATOE

DACO

DELLE SANZIONI DI CUI AL D. Lgs. 18 AGOSTO 2000 N. 267 ART. 7-BIS

RISPETTO AD ALCUNE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SANZIONE SANZIONE
VIOLAZIONE MINIMA MASSIMA
€ €
Art. 14 Mancata rispgtto_ in materia di transito nel terigaurale 250'00 500,00
codificato dall’articolo 14.
Art. 18 I\_/Iancata_realizzazion(_e sistemaz_ioni idraulico agrarel 250’00 500,00
rispetto di guanto previsto dall'articolo 18
Art. 22 comma 7 Mancato rispetto del divieto di condurre le acqaeaimpi, 250.00 500.00
coltivati o no, sopra le strade e ivi abbandonaxleper ! !
motivi morfologici conduzione delle acque lateraireg
lungo la strada mediante un fosso di scolo capace .
Art. 28 comma ? Mancata esecuziong delle arature nel ri_spett_oau_!ellzs 250.00 500.00
(fasce di rispetto comma 1 (mantenimento di una fascia di rispettp o ! !
. capezzagna larga almeno m 1,50 piu il solco dusagper|
strade pubbliche e inciali i i il ol
p- ] strade provinciali e statali— m 1,00 piu il solticaraturg
elementi vegetali) per altre strade misurati a partire dal ciglio estedella
strada ovvero dal ciglio esterno della scarpatadate g
monte e dal piede della scarpata a valle).
Mancato rispetto distanze in presenza di siepgralbolati,
filari di alberi e boschi posti in prossimita derteni
lavorativi e/o ricompresi negli stessi, (distanzaltheno m
1,50 misurata dalla proiezione delle chiome dekpes sul
terreno o dal piede degli alberi).
Art. 28 comma 5 Mancata applicazione della fa_scia ‘di rispet_to it;coda 250.00 500.00
(fasce di rispetto inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglionsoitale ! !
| hi del calanco in appezzamenti confinanti con versaoggetti
calanchi) ad erosione di tipo calanchivo, si dovra mantenane
fascia
Art. 28 comma 6 Mancato rispetto della modalita di esecuzione damiure 150.00 500.00
(arature) (“dovranno essere effettuate in maniera da evitare ! !
spostamento verso valle delle zolle.”) in prossndei
fossi e delle strade, per evitare aumenti di adtedelle
scarpate che possano favorire movimenti franosidzomi
alle carreggiate ed ai fossi.
Art. 28 comma 8 Mancato rispetto del comma c_he cita “Le scarpatdonheli 150’00 500,00
(mantenimento laterali alle strade o ai fossi devono essere dt@ge
manutenzione periodica per impedire, il loro saaiento 4
scarpate) monte, e franamenti e cedimenti del terreno a valeché
ingombro della sede stradale e delle sue pertinéiozsi,
canalette ecc.) o del fosso a seguito di cadutaadisi o d
altro materiale sul corpo stradale, comprese lereopu
sostegno o accessorie. | proprietari e/o condutteviono|
altresi realizzare, ove occorrono, le necessariereopli
mantenimento ed evitare di eseguire interventipdesand
causare i predetti eventi”.
Art. 23 comma 5 Mancato rispetto dell'obbligo dei proprietari frisit delle 100.00 500.00
(Siepi e alberi strade di tenere pulito il marciapiede, o la cumetia ! !
icienti | d fogliame, rami, pigne, sementi e quant’altro progate da
prospicienti le stra e) siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliareami delle
piante che si protendono oltre il confine stradajiggloral
limitino la normale visibilita dei conducenti dekicoli,
ovvero compromettano la leggibilitd dei segnalicreino
pericoli per la circolazione.
Art. 29 — comma 1 Violazione del divieto di “deporre, gettare o caesda 100.00 500.00
(divieto di causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordigesore ! !
d di iali e su quelle vicinali soggette a transito pubbljgetre, zolle|
caduta di materiali) | g terra, rami o ramaglie e altri materiali”
Art. 29 — comma 2 Mancato rispetto del comma 2 che cita “| proprietsi 100'00 500,00

(obbligo di conservare
ed efficienti gli
sbocchi degli scoli)

fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque neda a
qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalleagl, pe
tutto il tratto scorrente lungo la proprieta odhtlo in uso
materiali di cui sopra, come pure sono tenuti eseorare in
buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocayldscoli e
delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle et
stradali”.

(*) Oltre alla sanzione amministrativa, in casordidempienza il Comune pud disporre ai propriatai conduttori dei

fondi I'esecuzione delle opere o provvedervi dasténte a spese dei medesimi.
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TIPOLOGIA DESCRIZIONE SANZIONE SANZIONE

VIOLAZIONE MINIMA MASSIMA
€ €
Art. 14 Mancata rispetto in materia di transito 250,00 500,00

nel territorio rurale codificatp
dall’articolo 14

strada pubblica o privata

b divieto di transito al di fuori delle
strade esistenti pubbliche o private
‘ % | | (divieto del fuoripista)
N ; s
AN | \/ {/
U - i
ey l !
’ -
g P ST oy A\
| St &

A T N
LA

1

i 1y,

[

1

strada I

|
!
|
I
|
| . : : . e
esistente terreni coltivati o non coltivati
S

terreni coltivati 0 non coltivati

[ Divieto di transito motorizzato al di fuori delle strade esistenti pubbliche o private

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SANZIONE SANZIONE
VIOLAZIONE MINIMA MASSIMA
€ €
Art. 18 Mancata realizzazione sistemazioni 250,00 500,00
idraulico agrarie nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 18

a) fosse livellari

b) solchi acquai

c) strade fosso

L d) collettori naturali/artificiali

Elementi del reticolo idrologico superficiale
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TIPOLOGIA DESCRIZIONE SANZIONE SANZIONE

VIOLAZIONE MINIMA MASSIMA
€ €
Art. 22 comma 7 Mancato rispetto del divieto dndorre e 250,00 500,00

acque dai campi, coltivati o no, sopra le
strade e ivi abbandonarle o, per mativi
morfologici conduzione delle acque
lateralmente lungo la strada mediante| un
fosso di scolo capace .

campo coltivato o non coltivato

conduzione delle acque di un terreno
a lato della strada mediante un fosso
di scolo capace

divieto di condurre le acque di un
terreno sopra la strada ed
abbandonarle

O Divieto di condurre le acque dei campi sopra le strade
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TIPOLOGIA DESCRIZIONE SANZIONE SANZIONE
VIOLAZIONE MINIMA MASSIMA
€ €
Art. 28 comma 1 Mancata esecuzione delle arature nel risgetto 250,00 500,00

(fasce di rispetto
strade pubbliche e
elementi vegetali)

dellart. 28 comma 1 (mantenimento di U
fascia di rispetto o capezzagna larga almen
1,50 piu il solco di aratura per strade proving
e statali — m 1,00 piu il solco di aratura
altre strade, misurati a partire dal ciglio estg
della strada ovvero dal ciglio esterno d¢
scarpata stradale a monte e dal piede
scarpata a valle).

Mancato rispetto distanze in presenza di s
alberi isolati, filari di alberi e boschi posti
prossimita di terreni lavorativi e/o ricompre
negli stessi, (distanza di almeno m 1
misurata dalla proiezione delle chiome d¢
siepe sul terreno o dal piede degli alberi).

2lla

na
om
iali

per

o

plla
della

epi,
in
2SI

50

e — - -—fF— - - — confine stradale

i
|
|
1
|
|
|
I
I
i
]
1
|

Strada con fasce di rispetto (capezzagne)

O Fascia di rispetto in presenza di alberi isolati, filari di alberi

terreno lavorativo

e - - — - —— confine stradale

| 1 )
campo__|capezzagna capezzagna]  campo
proprietaipivala sede stradale TOpET PVt

a capezzagna deve essere misurata a partire dal ciglio
estemno della strada ed avere una larghezza non
inferiore a:

2,00 metri nel caso di strade private

2,50 metri in tutti gli altri casi

fascia di rispetto
(larghezza non inferiore a 2,50 metri
misurata a partire dal piede degi alberi)

albero isolato

fascia di rispetto
(larghezza non inferiore
22,50 metri misurata a
partire dal piede degli
alberi)
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O Fasciadi rispetto in presenza di siepi

O Fascia di rispetto in presenza di boschi

fascia di rispetto

(larghezza non inferiore a 2,50 metri
misurata dalla proiezione della chioma
della siepe sul terreno)

terreno lavorativo

fascia di fispetto

! margine del bosco
) [’wheua ion infeiore a 2,50 mett)

terreno lavorativo




TIPOLOGIA DESCRIZIONE SANZIONE SANZIONE
VIOLAZIONE MINIMA MASSIMA
€ €
Art. 28 comma 5 Mancata applicazione della fascia di rispetto itecod 250,00 500,00
(fasce di rispetto inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglionsoitale
| hi del calanco in appezzamenti confinanti con versaoggetti
calanchi) ad erosione di tipo calanchivo, si dovra mantenema
fascia
terreno lavorativo
ciglio sommitale del calanco
fascia di rispetto incolta e inerbita
(larghezza non inferiore a 2,50 metri
W dal ciglio sommitale del calanco)
e profilo originario del versante
profilo deformato del versante
per effetto dell'erosione calanchiva
O Fascia di rispetto in aree calanchive
TIPOLOGIA DESCRIZIONE SANZIONE SANZIONE
VIOLAZIONE MINIMA MASSIMA
€ €
Art. 28 comma 6 Mancato rispetto della modalita di esecuzipne 150,00 500,00
(arature) delle arature (“dovranno essere effettuate in
maniera da evitare lo spostamento verso valle
delle zolle.”) in prossimita dei fossi e delle
strade, per evitare aumenti di altezza delle
scarpate che possano favorire movimenti
franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi
le arature, in prossimita di fossi e
strade, devono evitare lo o
spostamento delle zolle verso valle % %
! le arature, in prossimita di fossi e strade, i
, devono evitare aumenti di altezza delle '
\AQ\ I scarpate l
v | i
iltps’ | |
] | ]
,. T = e
y . |
terreno lavorato I capezzagna l
= proprieta privata sede stradale s

T

m} Obbligo di eseguire le arature in maniera da evitare aumenti dell'altezza della scarpate
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TIPOLOGIA DESCRIZIONE SANZIONE SANZIONE
VIOLAZIONE MINIMA MASSIMA

€ €
Art. 28 comma 8 Mancato rispetto del comma che cita ‘Le 150,00 500,00

(mantenimento
scarpate)

scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi

devono essere soggette a manutenz

periodica per impedire, il loro scalzamentp a

monte, e franamenti e cedimenti del terren
valle, nonché ingombro della sede stradal
delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) ¢
fosso a seguito di caduta di massi o0 di g
materiale sul corpo stradale, comprese le o
di sostegno o accessorie. | proprietari

conduttori devono altresi realizzare, (
occorrono, le necessarie opere di mantenim
ed evitare di eseguire interventi che posg

ione

0a
ee
del
Itro
pere
elo
Ve
ento
ano

causare i predetti eventi”.

O conservazione delle scarpate dei fondi laterali alle strade o fossi
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divieto di scalzamento delle
scarpate stradali a monte

diviero di lavorazioni che possano
creare franamenti e cedimenti delle scarpate
stradali a valle




TIPOLOGIA DESCRIZIONE SANZIONE SANZIONE
VIOLAZIONE MINIMA MASSIMA
€ €
Art. 23 comma 5 Mancato rispetto dell'obbligo dei proprietari 100,00 500,00
(Siepi e alberi frontisti delle strade di tenere pulito |il
prospicienti le strade)| marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami,
pigne, sementi e quant’altro proveniente | da
siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliane i
rami delle piante che si protendono oltrg il
confine stradale, qualora limitino la normale
visibilita dei conducenti dei veicoli, ovvero
compromettano la leggibilita dei segnali,| o
creino pericoli per la circolazione.
taglio di rami che si protendono I
oltre il confine stradale '
pulizia della sede stradale da J
detriti vegetali provenienti da 1
AN - ;‘11)_janle di proprieta privata |
) |
=] [
< —
proprieta privata sede stradale
[ Siepi ed alberi prospicienti strade: pulizia sede stradale e taglio rami
TIPOLOGIA DESCRIZIONE SANZIONE SANZIONE
VIOLAZIONE MINIMA MASSIMA
€ €
Art. 29 — comma 1 Violazione del divieto di “deporre, gettare| o 100,00 500,00
(divieto di causare la | causare la caduta sulle strade comunalij su
caduta di materiali) |quelle di ordine superiore e su quelle vicinali
soggette a transito pubblico, pietre, zolle| di
terra, rami o ramaglie e altri materiali”

terreni coltivati

divieto di causare la caduta o di
lasciare sulle strade a transito
pubblico materiali di qualsiaisi
natura

[0 Divieto di causare la caduta di materiali di qualsiaisi natura sulle strade a transito pubblico
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TIPOLOGIA DESCRIZIONE SANZIONE SANZIONE
VIOLAZIONE MINIMA MASSIMA
€ €
Art. 29 — comma 2 Mancato rispetto del comma 2 che cita| “I 100,00 500,00
(obbligo di conservare proprietari  dei fondi confinanti, i lorp
ed efficienti gli conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titplo,
sbocchi degli scoli) | sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il
tratto scorrente lungo la proprieta o il fondq in
uso i materiali di cui sopra, come pure sono
tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta
efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoljne
che affluiscono nei fossi o nelle cungtte

stradali”.

’— terreni coltivati

gli sbocchi degli scoli e delle scoline che

{-—— obbligo di conservare puliti ed efficienti
affluiscono nelle cunette stradali o nei fossi

obbligo di rimuovere i materiali caduti
dalla proprieta privata sulle strade a
transito pubblico

O Obbligo di conservare puliti ed efficienti gli sbocchi degli scoli affluenti nelle cunette stradali o nei fossi
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