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VERIFICHE Data: Maggio 2022

+QG-Linea Ciclabile Linea montante Ciclabile

 Utenza 

Ib <= Ins <= Iz

Fase 1,111 25 44

Neutro 0 25 44

1) Utenza +QG-Linea Ciclabile: Ins = 25 [A] (sgancio protezione termica)

 Coord. Ib < Ins < Iz [A] 

Verificato

Ia c.i. [A] Classe II

Tempo di interruzione [s] 1

VT a Ia c.i. [V] 50

Utenza con grado di protezione di classe II.

 Verifica contatti indiretti  Verifica contatti indiretti 

A transitorio inizio linea Verificato

Coordinamento in Backup con l'utenza: 

+QG-Gen. Luci

PdI >= Ikm max /_Ikm max [°]

10 9,525 60,009

Verificato (K²S²>I²t)

Sg. mag. < Imagmax

250 30,556

 Potere di interruzione [kA]  Sg. mag.<Imagmax [A] 

Designazione FG16R16 0.6/1 kV  Cca-s3,d1,a3

Formazione 4x(1x6)

Temperatura cavo a Ib [°C] 20 <= 20 <= 90

Temperatura cavo a In [°C] 20 <= 43 <= 90

Verificato

K²S² conduttore fase 7,362*10 5

K²S² neutro 7,362*10 5

 Cavo  K²S²>I²t [A²s] 

Tensione nominale [V] 400

Cdt (Ib) CdtT (Ib) Cdt max

0,883 0,883 4

Cdt (In) CdtT (In)

18,983 36,592

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco

Trifase 0,082 0,061 16,076

Bifase 0,071 0,053 13,922

Bifase-N 0,073 0,054 14,343

Fase-N 0,041 0,031 3,904

A transitorio fondo linea

Ikv max /_Ikv max [°]

0,082 n.c.

 Caduta di tensione [%]  Correnti di guasto [kA] 

 Protezione 

10 1 10 2 10 3 10 4 I(A)

t(s)

10 4

10 3

10 2

10 1

10 0

10 -1

10 -2

10 -3

10 -4

400 V

BTICINO - BTDIN 60-C - 25 A

Linea Ciclabile

1,0 s

0,4 s
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VERIFICHE Data: Maggio 2022

+QG-PL Ciclabile Linea terminale Ciclabile

 Utenza 

Ib <= Ins <= Iz

Fase 0,101 2,272 52

Neutro 0,101 25 52

1) Utenza +QG-Linea Ciclabile: Ins = 2,272 [A] (sgancio protezione termica) ( Rapp. trasf. = 1)

 Coord. Ib < Ins < Iz [A] 

Verificato

Ia c.i. [A] Classe II

Tempo di interruzione [s] 0,4

VT a Ia c.i. [V] 50

Utenza con grado di protezione di classe II.

 Verifica contatti indiretti  Verifica contatti indiretti 

A transitorio inizio linea Verificato

Coordinamento in Backup con l'utenza: 

+QG-Gen. Luci

PdI >= Ikm max /_Ikm max [°]

25 0,087 2,397

Verificato (K²S²>I²t)

Sg. mag. < Imagmax

160 63,748

 Potere di interruzione [kA]  Sg. mag.<Imagmax [A] 

Designazione FG16R16 0.6/1 kV  Cca-s3,d1,a3

Formazione 2x(1x6)

Temperatura cavo a Ib [°C] 20 <= 20 <= 90

Temperatura cavo a In [°C] 20 <= 20 <= 90

Verificato

K²S² conduttore fase 7,362*10 5

K²S² neutro 7,362*10 5

 Cavo  K²S²>I²t [A²s] 

Tensione nominale [V] 231

Cdt (Ib) CdtT (Ib) Cdt max

0,002 0,741 4

Cdt (In) CdtT (In)

0,045 16,949

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco

Fase-N 0,086 0,064 0,125

A transitorio fondo linea

Ikv max /_Ikv max [°]

0,086 n.c.

 Caduta di tensione [%]  Correnti di guasto [kA] 

 Protezione 

10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 I(A)

t(s)

10 4

10 3

10 2

10 1

10 0

10 -1

10 -2

10 -3

10 -4

231 V

BTICINO - BTDIN 60-C - 16 A

PL Ciclabile

1,0 s

0,4 s
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VERIFICHE Data: Maggio 2022

+QG-PL Ciclabile Linea terminale Ciclabile

 Utenza 

Ib <= Ins <= Iz

Fase 0,101 2,272 52

Neutro 0,101 25 52

1) Utenza +QG-Linea Ciclabile: Ins = 2,272 [A] (sgancio protezione termica) ( Rapp. trasf. = 1)

 Coord. Ib < Ins < Iz [A] 

Verificato

Ia c.i. [A] Classe II

Tempo di interruzione [s] 0,4

VT a Ia c.i. [V] 50

Utenza con grado di protezione di classe II.

 Verifica contatti indiretti  Verifica contatti indiretti 

A transitorio inizio linea Verificato

Coordinamento in Backup con l'utenza: 

+QG-Gen. Luci

PdI >= Ikm max /_Ikm max [°]

25 0,082 2,354

Verificato (K²S²>I²t)

Sg. mag. < Imagmax

160 60,072

 Potere di interruzione [kA]  Sg. mag.<Imagmax [A] 

Designazione FG16R16 0.6/1 kV  Cca-s3,d1,a3

Formazione 2x(1x6)

Temperatura cavo a Ib [°C] 20 <= 20 <= 90

Temperatura cavo a In [°C] 20 <= 20 <= 90

Verificato

K²S² conduttore fase 7,362*10 5

K²S² neutro 7,362*10 5

 Cavo  K²S²>I²t [A²s] 

Tensione nominale [V] 231

Cdt (Ib) CdtT (Ib) Cdt max

0,002 0,828 4

Cdt (In) CdtT (In)

0,045 17,989

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco

Fase-N 0,081 0,06 0,118

A transitorio fondo linea

Ikv max /_Ikv max [°]

0,081 n.c.

 Caduta di tensione [%]  Correnti di guasto [kA] 

 Protezione 

10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 I(A)

t(s)

10 4

10 3

10 2

10 1

10 0

10 -1

10 -2

10 -3

10 -4

231 V

BTICINO - BTDIN 60-C - 16 A

PL Ciclabile

1,0 s

0,4 s
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VERIFICHE Data: Maggio 2022

+QG-PL Ciclabile Linea terminale Ciclabile

 Utenza 

Ib <= Ins <= Iz

Fase 0,101 2,272 52

Neutro 0,101 25 52

1) Utenza +QG-Linea Ciclabile: Ins = 2,272 [A] (sgancio protezione termica) ( Rapp. trasf. = 1)

 Coord. Ib < Ins < Iz [A] 

Verificato

Ia c.i. [A] Classe II

Tempo di interruzione [s] 0,4

VT a Ia c.i. [V] 50

Utenza con grado di protezione di classe II.

 Verifica contatti indiretti  Verifica contatti indiretti 

A transitorio inizio linea Verificato

Coordinamento in Backup con l'utenza: 

+QG-Gen. Luci

PdI >= Ikm max /_Ikm max [°]

25 0,077 2,315

Verificato (K²S²>I²t)

Sg. mag. < Imagmax

160 56,797

 Potere di interruzione [kA]  Sg. mag.<Imagmax [A] 

Designazione FG16R16 0.6/1 kV  Cca-s3,d1,a3

Formazione 2x(1x6)

Temperatura cavo a Ib [°C] 20 <= 20 <= 90

Temperatura cavo a In [°C] 20 <= 20 <= 90

Verificato

K²S² conduttore fase 7,362*10 5

K²S² neutro 7,362*10 5

 Cavo  K²S²>I²t [A²s] 

Tensione nominale [V] 231

Cdt (Ib) CdtT (Ib) Cdt max

0,002 0,885 4

Cdt (In) CdtT (In)

0,045 19,028

A regime fondo linea, Picco a inizio linea

Max Min Picco

Fase-N 0,076 0,057 0,112

A transitorio fondo linea

Ikv max /_Ikv max [°]

0,076 n.c.

 Caduta di tensione [%]  Correnti di guasto [kA] 

 Protezione 

10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 I(A)

t(s)

10 4

10 3

10 2

10 1

10 0

10 -1

10 -2

10 -3

10 -4

231 V

BTICINO - BTDIN 60-C - 16 A

PL Ciclabile

1,0 s

0,4 s
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VERIFICHE Data: Maggio 2022

Utenza Ib<=In<=Iz Verif. PdI Ver. I²t Imag<Imagmax Contatti indiretti CdtT (Ib)

 QG

Linea Ciclabile 1,11<=25<=44 A 10 >= 9,52 kA Verificato Prot. contatti indiretti Verificato 0,883<=4 %

PL Ciclabile 0,101<=2,27<=52 A 25 >= 0,087 kA Verificato Prot. contatti indiretti Verificato 0,741<=4 %

PL Ciclabile 0,101<=2,27<=52 A 25 >= 0,082 kA Verificato Prot. contatti indiretti Verificato 0,828<=4 %

PL Ciclabile 0,101<=2,27<=52 A 25 >= 0,077 kA Verificato Prot. contatti indiretti Verificato 0,885<=4 %
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