PARTICOLARE INSTALLATIVO SEZIONE B-B
PUNTI LUCE INSTALLATI SU PALO HTF=9m E SBRACCIO QUADRUPLO L=1m

NOTA:
TUTTI | SOSTEGNI SARANNO POSIZIONATI AD UNA
SIMBOLO GRAFICO DISTANZA MAGGIORE DI 50cm RISPETTO ALLA SEDE
STRADALE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL
NUOVO CODICE DELLA STRADA E DALLA NORMA CEl
UNI 70030, PER STRADE URBANE LOCALI.

IN PRESENZA DI PERCORSI PEDONALI, IL
POSIZIONAMENTO DEI SOSTEGNI RISPETTERA'
Apparecchio llluminante LED OC>Z._-O OOZ._-mZC._-O NEL DPR mow\._ wwm_ IN _/\_m_ﬂ_._.o

CARIBONI FLAT LINK ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARIERE
N ACHITETTONICHE.

Sbraccio quadruplo L=1m

Palo illuminazione verniciato
tipo conico h.f.t. 9Imt

&
DISTANZA PALO DA Q. DISTANZA PALO DA
CIGLIO STRADALE op CIGLIO STRADALE
6,5 METRI 6,5 METRI
| 6,0m ! 65m
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7,5m 6,5m | 6,5m | 7,5m

SEDE STRADALE ROTATORIA SEDE STRADALE

PARTICOLARE INSTALLATIVO SEZIONE C-C
PUNTI LUCE INSTALLATI SU PALO HTF=8m E
SBRACCIO SINGOLO L=1,5m

s i

Apparecchio llluminante LED

a CARIBONI KAI

DISTANZA PALO DA
CIGLIO STRADALE
1 METRO

3,8m

NOTA:

TUTTI | SOSTEGNI SARANNO POSIZIONATI AD UNA
DISTANZA MAGGIORE DI 50cm RISPETTO ALLA SEDE
STRADALE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL
NUOVO CODICE DELLA STRADA E DALLA NORMA CElI
UNI 70030, PER STRADE URBANE LOCALI.

IN PRESENZA DI PERCORSI PEDONALI, IL
POSIZIONAMENTO DEI SOSTEGNI RISPETTERA'
QUANTO CONTENUTO NEL DPR 503/1996, IN MERITO
ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARIERE
ACHITETTONICHE.

5m 5,5m 1,5m
_w>ZO_.__Z> SEDE STRADALE BANCHINA

SPECIFICHE TECNICHE APPARECCHIO ILLUMINANTE
TIPO CARIBONI MOD. FLAT LINK

SPECIFICHE TECNICHE APPARECCHIO ILLUMINANTE
TIPO CARIBONI MOD. KAl

Caratteristiche generali

Caratteristiche generali
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CIRC. 1

LINEA ELETTRICA ESISTENTE
AIMENTAZIONE VIA DEI MILLE

NUOVO QUADRO ELETTRICO [P
NUOVO CONTATORE ENERGIA 6kW 3F+N
COLONNINA-E-DISTRIBUZIONE
ESISTENTE
PUNTO LUCE ESISTENTE

RIPOSIZIONATO SU NUOVO PLINTO
dim.100x100x(h) 100cm

CIRC.3
2¢110-4x1x6mmq

/

PUNTO LUCE ESISTENTE
RIPOSIZIONATO SU NUOVO PLINTO

dim.100x100x(h)100cm
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Descrizione: apparecchio perilluminazione .N_.mh\_. Descrizione: Armatura stradale LED
ubblica e arredc urbanc
P Classe dlisclamento: classe ||
_n..ulu Classe d'isolamento: classe | -
i . : - . Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz
Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz o — (0 ] : :
. : - _..H.-_. Crado di protezione: IPG6
Grado di protezione: IP&6 B 1“ ol Protezione contro gli urti: IKO8
Protezi t li urti: 1KO8 E— <
. ﬂ.o mN_.O.jm Q.v: reg _ urt - Dispositivo di protezione surge: integrato 10kV-
Dispositivo di protezione surge: integrato 10kV- D76-60-46 10kA, Type 3, equipaggiato con LED di segnalazione
10kA, Type 3, equipaggiato con LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione a fine vita;
e termofusibile per disconnessione a fine vitg; (48] tenuta allimpulso CL [ T0kV DM
tenuta allimpulso CL 11 10kV DM _u_nL Fattore di potenza: > 09
,ﬂmﬂoﬁm di potenza: =02 Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C Peso: 650 kg
Peso: 11.00 kg o Q Superficie esposta max: 0,13 m?
Superficie esposta max: 0,25 m= ).._. ..,U
580 p p U, o~ M Superficie esposta laterale: 0,036 m?2
,mcuml_o_m esposta laterale: 014 m? Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV
Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10
Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV
,x< 574 Driver: integrato
,U:<mn integrato ) ' Marchie Certificazioni: ENEC /CE
Marchi e Certificazioni: ENEC /CE
/
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CIRC. 1
29110-4x1x6mmq
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CIRC. 1
2¢110-4x1x6mmq

~ CAVIDOTTO ESISTENTE

STRALCIO PLANIMETRICO ART.40 SCHEDA 1c

OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEGLI INTERVENTI DI CUI
ALL’'ART. 40 (SCHEDA 1c) "RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI
MILLE NEL TRATTO TRA LA NUOVA ROTONDA
SULL’ACCIAIOL! E L'INGRESSO DEL CAMPING SPIAGGIA E
MARE”, REALIZZAZIONE ~ NUOVO  IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA COSTITUITO DA N.21 PUNTI
LUCE LED SU PALO HFT=8m CON SBRACCIO SINGOLO
E N1 PUNTO LUCE LED SU PALO Hft=9m CON
SBRACCIO QUADRUPLO PER L'ILLUMINAZIONE DELLA
ROTATORIA SU VIA ACCIAIOLI.

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

Nuova fornitura energia elettrica 3F+N.

Nuovo Quadro elettrico illuminazione Pubblica

Cassetta di sezionamento ENEL

testapalo #60mm

@ ® ) [g &I

posato interrato.

:I - I: Cavidotto esistente.

Apparecchio illuminante LED tipo CARIBONI mod. KALOS TP
2CH o equivalente, P=21W — 2325Im — ottica ST-01 —
525mA — 4000°K, dimmerazione HM3 —30%, installazione

Apparecchio illuminante LED tipo CARIBONI mod. Flat link

L R3 o equivalente, P=39,5W — 5680Im — Ottica LA-01—
350mA — 4000°K, dimm. HM3 —=30%, installazione con kit
laterale regolabile @60mm su sbraccio quadruplo L=1m

:IIIII: Cavidotto corrugato a doppia parete diam. 110mm

Pozzetto in cls completo di chiusino in ghisa Classe
I €250, con dicitura “llluminazione Pubblica”.

Picchetto di terra in pozzetto ispezionabile per
collegamento scaricatori di tensione.

.||_

Plinto e palo esistente.

Plinto di nuova fornitura e palo esistente.

m Apparecchio illuminante esistente

Plinto prefabbricato dim: 100x100x(h)100cm.
® Palo conico zincato a caldo, h.f.t.=9m, diam. base
©) 158mm, diam. cima 60mm, spessore 4mm, verniciato
colore sable 100 noir.

Plinto prefabbricato dim: 80x70x(h)80cm.

® Palo conico zincato a caldo, h.f.t.=4m, diam. base
105mm, diam. cima 60mm, spessore 3mm, verniciato
colore sablé 100 noir.

\ Tabella identificazione punto luce
._A 1 — Numero circuito di alimentazione;

= Numero punto luce;

Numero quadro elettrico.
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§ | zona 1

Comune di Comacchio
A
A

Progetto definitivo delle opere private e delle opere pubbliche riguardante la
riorganizzazione e la riqualificazione funzionale ed ambientale del
campeggio/villaggio turistico "Spiaggia e Mare"

Garibaldi, Comacchio (FE).

oggetto: llluminazione pubblica - Impianto illuminotecnico zona 1

- Via dei Mille 62, Porto Tm—/\_mA

Progettista architettonico
Arch. Lorenzo Agosta
Arch. Gian Arnaldo Caleffi

Il Committente
Holiday Park "Spiaggia e mare"

Coordinamento dello Programmazione Progettista impianti elettrici Progettista impianti

S.LA. territoriale e Progetto meccanici

>—.O—J. O_Q_J >_\_JQ_QO OQ_Q_H._"_ >—.O—J. _|O—.®3NO >@Om._.0 1@—.. __JQ. ZQMM_BO W_\C._.._.Ogmmmo 1@—.. __JQ. ZQC—.mNmO _nQ—.__Jm___
Architer Sir.l.

Progettista opere verdi Indagini geologiche Indagini naturalistiche Indagini acutiche
Tecnico Progettista di Dott. Geol. Thomas Studio Delta Ing. Vito Signorello

Spazi Verdi Silvia Fogli Veronese Dott.ssa Cristina Barbieri

Data

Luglio 2022

Partner: Architer s.r.l.

scala - 1:500
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LINEA ELETTRICA ESISTENTE
ALIMENTAZIONE VIA GENOVA

CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE N.4 PER AMPLIAMENTO
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SINO ALLA STRADA
PANORAMICA ACCIAIOLI (VEDI STRALCIO PLANIMETRICO
ART.40 SCHEDA 1c).

Lorenzo Agosta
Via Albere 80/D

architetto
37138 Verona - tel.+39 045 8203240

pec lorenzo.agosta@archiworldpec.it
email lorenzo.agosta55@gmail.com

Societa diingegneria certificata UNI EN ISO 9001:2015 da TUV Italia s.r.l. per il
campo di applicazione: Progettazione integrale, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza per la costruzione e la ristrutturazione e il restauro
di edifici civili ed industriali ed opere di urbanizzazione. Sviluppo di piani teritoriali
ed esecuzione di studi ambientali. Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini

della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni applicabili.
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