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AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILAROMAGNA

HRegioneEmilia—Romagna

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO
UFFICIO TERRITORIALE FERRARA

P.O. COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI, AUTORIZZAZIONI, PROTEZIONE CIVILE
ALCESTE ZECCHI

INVIATO TRAMITE PEC A Comune di Comacchio
Settore V-V — Ufficio Pianificazione
comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

OGGETTO: Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il
progetto “Accordo art. 40 L.R. 20/2000 UMPA1 UMI1B -SPIAGGIA E MARE” in attuazione dell’Accordo
Territoriale “PROGETTO SPECIALE PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO PER LA RIGENERAZIONE
TURISTICA E AMBIENTALE DELLA COSTA" -Approvato con Decreto del Presidente della Provincia di
Ferrara n. 113 del 24/10/2018 entrato in vigore il 14/11/2018. Progetto localizzato in Comune di Comacchio
(FE), frazione Porto Garibaldi —VIA DEI MILLE N. 62. — CONFERENZA DI SERVIZ| DECISORIA (art. 19 L.R.
4/18, art. 14 L. 241/90). Rilascio Parere

Rif. procedimento Comune di Comacchio: PE —VIA 837/2022. Richiedenti: Societd SPIAGGIA E MARE S.R.L.

Con riferimento all'istanza in oggetto pervenuta in data 28/10/2022 Ns. prot. n. 2022/0009917, relativa al
progetto di rigenerazione turistica e ambientale “Accordo art. 40 L.R. 20/2000 UMPA1 UMI1B - Spiaggia e
Mare” a Porto Garibaldi, il settore scrivente si & focalizzato a valutare gli aspetti progettuali che possono
interagire con la sicurezza idraulica del territorio. Si fa riferimento nel caso specifico all’intervento di
realizzazione di una nuova duna con funzione di prevenzione dell'ingressione marina e di mediatore
ambientale tra I'arenile e la struttura turistica.

Nell’istruttoria condotta dal Responsabile di Posizione Organizzativa Sicurezza territoriale e difesa della
costa, Ing. Stefano Bellesi € stata esaminata la documentazione progettuale presentata, comprensiva delle
integrazioni pervenute ns prot. nn. 0023207/23 e 0044804/23. In particolare, sono stati analizzati i seguenti
elaborati:
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DOCUMENTAZIONE 28/10/2022
Ns.prot. n. 2022/0009917
2147_C15_a_A04_00_DO04_plan stato attuale.pdf
2147_C15_a_A05_00_DO05_plan progetto.pdf
2147_C15_a_A07_00_DO07_plan confronto.pdf
2147_C15_a_A09_00_DO08_sezioni.pdf

2147_C15_|_W01_00_DO01_rel tecnica.pdf

2147_C15 _o_WO01_00_D30_terre e rocce.pdf

INTEGRAZIONI 18/04/2023
Ns Prot. 0023207

1_1 2147 _C15_|_WO01_02_DO01_rel_tecni
ca.stamped.pdf
1_3_2147_C15_a_A05_01_DO05_plan
progetto.pdf
|_4_2147_C15_a_A07_01_DO07_plan
confronto.pdf
1_5_2147_C15_a_A08_01_D07.1_plan
comparativa.pdf
1_6_2147_C15_a_A09_01_DO08_sezioni.p
df

I_15_2147_C15_o_WO01_01_D30_rel geol

INTEGRAZIONI VOLONTARIE 30/06/2023
Ns.Prot: 0044804
3_2147_C15_|_WO01__03_DO01_rel_tecnica_compr

essed.stamped.pdf

4 2147 _C15_a_A05_02_DO05_plan_progetto.stam
ped.pdf
5_2147_C15_a_A08_02_DO07.1_plan_comparativa
.stamped.pdf

geot e idro.pdf

1_16_2147_C15_o_WO02_00_D30.1_aspe
tti geologici vegetazionali.pdf

1_20_2147_C4_a_A0l1_SM_ese_E03 01
Planimetria e sezioni tipo della duna.pdf

1_28 2147_C15_gl_WO02_00_Regione
Emilia-Romagna.pdf

PREMESSO CHE

¢ il paraggio costiero di Porto Garibaldi (C102) in cui si inserisce il progetto non presenta criticita dal punto
di vista dei fenomeni erosivi, in quanto la spiaggia oltre ad essere in accumulo (oltre 160.000 mc di sabbia
nel periodo 2012-2018) e avere la linea di riva in equilibrio con tendenza all’avanzamento (“Stato del litorale
emiliano-romagnolo al 2018” a cura di ARPAE - 2020), presenta quote altimetriche al di sopra del livello di
sicurezza previsto dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);

e sia a nord che a sud del campeggio sono presenti cordoni dunosi consolidati, in parte naturali e in parte
realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;

o larealizzazione del nuovo allineamento di dune esterno all’area del camping, prevede I'accumulo secondo
la morfologia a barcana, di sabbia prelevata dall’arenile nello spessore di 20 cm mantenendo nella fascia
di sterro una quota sempre superiore a +1,55 m. |l cordone di dune avra continuita su tutto il fronte del
campeggio, anche davanti allo stabilimento balneare con quote di progetto comprese tra 2,00 m e 2,80 m
s..m.m. (I_20_2147 C4_a A0l _SM_ese EO03 0l.stamped.pdf);

e nella documentazione progettuale (I_16 2147 C15 o W02_00_D30.1_aspetti_geologici-
vegetazionali.stamped.pdf) si afferma che la costruzione dell’argine invernale (detto anche duna invernale)
avverra per tutto il tratto, ad una distanza minima di 15 m per lasciare una striscia di spiaggia libera su cui
il vento possa continuare ad agire e trasportare sabbia sulle dune per alimentarle ed accrescerle nel tempo
in modo naturale.

VALUTATO CHE

¢ la realizzazione del cordone dunoso quale elemento di difesa dall’ingressione marina & considerato
positivamente nonostante il paraggio costiero oggetto di intervento non sia in erosione;

¢ la realizzazione dell’argine invernale ad una distanza di circa 10-15 m davanti al cordone dunoso non e
sempre possibile in quanto 'ampiezza dell’arenile risulta, in taluni casi, inferiori a 10 m. Inoltre, un ulteriore
movimentazione di sabbia, comporterebbe un’alterazione del profilo di spiaggia, con rischio di avvicinare
la linea di costa alla struttura ricettiva e di innescare un fenomeno erosivo in caso di mareggiate o acque
alte;

o la presenza dell'argine di difesa invernale antistante la nuova duna potrebbe rallentare e/o ostacolare
'accrescimento della stessa dovuto all’azione dei venti.

Per quanto di competenza, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella DGR n 1300/2016 in
applicazione alla Direttiva Alluvioni, si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. il prelievo della sabbia dovra essere effettuato mantenendo un profilo regolare dell’arenile, con quote
sempre superioria + 1,50 m s.l.m.m.;
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2. il posizionamento del piede lato mare della duna dovra avvenire ad una quota non inferiore a + 1.80 m
s.l.m.m. garantendo al contempo una ampiezza di spiaggia sufficiente per I'alimentazione della nuova duna
da parte del vento;

3. la sommita della nuova duna, al fine di garantire la sicurezza da ingressione marina della struttura ricettiva,
dovra essere ad una quota non inferiore a + 2.50 m s.l.m.m.

Per ulteriori informazioni contattare Stefano Bellesi tel. 0532.218839 - 338.3784476, e-mail:
stefano.bellesi@regione.emilia-romagna.it.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Alceste Zecchi
(firmato digitalmente)

Nome file: Parere_ CAMPEGGIO_SPIAGGIA_MARE.pdf

Sigla P.O. Sicurezza Territoriale e Difesa della Costa

STEFANO BELLESI QTQD
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