] TIPO CAVIDOTTO

DISTRIBUZIONE

Qxx - QUADRO ELETTRICO DIDISTRIBUZIONE.

CASSETTA DI CONNESSIONE - DERIVAZIONE.

TUBAZIONE IN PVC FLESSIBILE INSTALLATA SOTTOTRACCIA O IN CONTROSOFFITTO @mm.

TUBAZIONE IN PVC RIGIDA INSTALLATA A VISTA O IN CONTROSOFFITTO, @mm.

DISTRIBUZIONE REALIZZATA SOTTOTRACCIA O SU CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE CON
TUBAZIONIIN PVC SERIE LEGGERA.

DISTRIBUZIONE REALIZZATA AVISTA O A PARETE, MEDIANTE TUBAZIONE RIGIDA IN PVC.

SALITA/DISCESA PIANO

CAVEDIO

LEGENDA ITEM CAVIDOTTI-CANALI-PASSERELLE

m” INVISTAIN CONTROSOFFITTO
IN: INCASSO A PARETE / PAVIMENTO / SOFFITTO

POSA

ALTEZZA DIINSTALLAZ.

DIM. E FORM. CAVIDOTTO

PO POSA| H inst. | DIM_FORM

RETI

SC

RETIDISTRIBUITE

VI:AVISTA A PARETE / SOFFITTO
| TE/INTERRATO

[MT: RETE MEDIA TENSIONE

BT: RETE BASSA TENSIONE

F RETE FORZA MOTRICE

L: RETE ILLUMINAZIONE

SSIRETE IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA

SC RETE IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE
IS: RETE IMPIANTI SPECIALI

n® SCOMPARTI

CC: RETE CORRENTE CONTINUA
FV: FOTOVOLTAICO
|RRISERVA

[F FORATO

| G CHIUSO

A ALLUMINIO
M: METALLICO ZINCATO SENDZIMIR

P ISOLANTE
C: METALLICO IN ACCIAIO ZINCATO DOPO LAVORAZIONE

C.CANALE

T: TUBAZIONE
M: MAGLIA

LEGENDA ITEM TUBAZIONI

COMPOSIZIONE E DIMENSIONI

A ALLUMINIO
M: METALLICO ZINCATO SENDZIMIR

P.ISOLANTE
C: METALLICO IN ACCIAIO ZINCATO DOPO LAVORAZIONE

C: CANALE
T: TUBAZIONE

M: MAGLIA
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NOTE:
- Tuttiicavi dovranno essere del tipo FG/0M1 a bassa emissione di fumi, esente da alogeni e non propagante l'incendio.
- Tuttii conduttori dovranno essere del tipo NO/GS-K a bassa emissione di fumi, esente da alogeni e non propagante I'incendio.

Dimensionamento circuiti secondari;

- Da montante al punto luce conduttore 3(1x1,5)

- Da montante al punto presa conduttore 3(1x2,5)

N.B. La dimensione ed il tipo di conduttore o cavo delle montanti e indicata sugli schemi dei quadri.
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