INFISSO ESTERNO IN PVC A DUE ANTE 120/150 [P1]
scala 1:25

Prospetto interno Prospetto esterno
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CARATTERISTICHE MATERIALI

N° INFISSI ESTERNI: 31

Larghezza luce netta 120 cm

Altezza luce netta 150 cm

Colore bianco

Telaio 77 mm - profilo montante mobile 53 mm

Cassonetto avvolgibile miniblocco 175x205 mm

Telo in alluminio coibentato

INFISSO ESTERNO IN PVC A DUE ANTE 120/150 [P2]
scala 1:25

Prospetto interno Prospetto esterno
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Vetro satinato

CARATTERISTICHE MATERIALI

N° INFISSI ESTERNI: 6

Larghezza luce netta 120 cm

Altezza luce netta 150 cm

Colore bianco

Telaio 77 mm - profilo montante mobile 53 mm

Cassonetto avvolgibile miniblocco 175x205 mm

Telo in alluminio coibentato

INFISSO ESTERNO IN PVC A TRE ANTE 160/245 [P3]
scala 1:25

Prospetto interno Prospetto esterno
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CARATTERISTICHE MATERIALI

N° INFISSI ESTERNI: 16

Larghezza luce netta 160 cm

Altezza luce netta 245 cm

Colore bianco

Telaio 77 mm - profilo montante mobile 53 mm

Cassonetto avvolgibile miniblocco 175x250 mm

Telo in alluminio coibentato

INFISSO ESTERNO IN PVC A TRE ANTE 150/150 [P7]
scala 1:25

Prospetto interno Prospetto esterno
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CARATTERISTICHE MATERIALI

N° INFISSI ESTERNI: 2

Larghezza luce netta 150 cm

Altezza luce netta 150 cm

Colore bianco

Telaio 77 mm - profilo montante mobile 53 mm

Cassonetto avvolgibile miniblocco 175x205 mm

Telo in alluminio coibentato

INFISSO ESTERNO IN PVC A UN ANTA 65/125 [P4]
scala 1:25

Prospetto interno Prospetto esterno
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CARATTERISTICHE MATERIALI

N° INFISSI ESTERNI: 19

Larghezza luce netta 65 cm

Altezza luce netta 125 cm

Colore bianco

Telaio 77 mm - profilo montante mobile 53 mm

LAVORI DI ADEGUAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA
DI I° GRADO

COMUNE DI BARUMINI
viale San Francesco, 5
09021 - BARUMINI

Responsabile del procedimento:
P.E.d Paolo Migheli

ELABORATO GRAFICO
ABACO INFISSI ESTERNI IN PVC

IL PROGETTISTA

DOCUMENTO

dott. ing. Stefano Demuro

TGO 7

DATA EMISSIONE

DATA ULTIMA REV.

02.12.2016

- SERVIZIO PROGETTAZIONE

NOME FILE:

COMUNE BARUMINI

1:25 Viale San Francesco 5 - 09021 BARUMINI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

FASE REV. Tel. 070989724 - Fax. 0709368033

11116

E-mail: ufficio.tecnico@comunebarumini.it

03] 100

INFISSO ESTERNO IN PVC A DUE ANTE 135/250 [P8]
scala 1:25

Prospetto interno Prospetto esterno
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CARATTERISTICHE MATERIALI

N°® INFISSI ESTERNI: 4

Larghezza luce netta 135 cm

Altezza luce netta 250 cm

Colore bianco antico

Telaio 77 mm

Maniglioni antipanico a norma UNI EN 1125/2010

Porta su via di fuga - Certificata AVCP 1 (ex SAC 1)

INFISSO ESTERNO IN PVC A DUE ANTE 145/300 [P9]
scala 1:25

Prospetto interno Prospetto esterno
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INFISSO ESTERNO IN PVC AD UN ANTE 125/240 [P10]
scala 1:25

Prospetto interno Prospetto esterno

INFISSO ESTERNO IN PVC AD UN ANTE 125/230 [P11]
scala 1:25

CARATTERISTICHE MATERIALI

N°® INFISSI ESTERNI: 2

Larghezza luce netta 145 cm

Altezza luce netta 250 + 50 cm

Colore bianco

Telaio 77 mm

Maniglioni antipanico a norma UNI EN 1125/2010

Porta su via di fuga - Certificata AVCP 1 (ex SAC 1)
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CARATTERISTICHE MATERIALI

N° INFISSI ESTERNI: 1

Larghezza luce netta 125 cm

Altezza luce netta 240 cm

Colore bianco

Telaio 77 mm

Prospetto interno
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INFISSO ESTERNO IN PVC 90-110/600 [P5/P6]
scala 1:25

Prospetto interno Prospetto esterno
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CARATTERISTICHE MATERIALI

N°® INFISSI ESTERNI: 2

Larghezza luce netta 90-110 cm

Altezza luce netta 600 cm

Colore bianco

Telaio 77 mm - profilo montante mobile 53 mm

CARATTERISTICHE MATERIALI

N° INFISSI ESTERNI: 1

Larghezza luce netta 125 cm

Altezza luce netta 230 cm

Colore bianco

Telaio 77 mm




