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1. Premessa 

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.P.C.M. del 1/3/1991 e dalla legge quadro in materia di 
inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995, la Comunità Montana della Valceresio ha incaricato la 
società di ingegneria Nord Milano Consult s.r.l. di effettuare una campagna di rilievi fonometrici al fine di 
realizzare il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale. 

I risultati della campagna di rilevamenti fonometrici sono illustrati nella presente relazione tecnica 
allegata al Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale. 

 

2. Le misure acustiche eseguite sul territorio 

2.1. Metodologia 

Al fine di determinare lo stato dell’inquinamento acustico esistente sul territorio comunale, è stata 
programmata una serie di misure acustiche di lungo e breve periodo.   

Scopo delle misure è fornire un quadro della distribuzione dei livelli sonori in diverse realtà comunali. 
La conoscenza di questi elementi permette di impostare la classificazione del territorio in zone acustiche 
in modo non rigido, ma adattandola di volta in volta all’effettiva realtà esistente. 

2.2. Strumentazione utilizzata 

2.2.1. Catene di misura 

La strumentazione impiegata durante i rilievi fonometrici viene di seguito brevemente elencata: 

- Calibratore di livello sonoro Modello CAL200, Numero di Serie 4715 

- Software di analisi sonora “Noise & Vibration Works”, versione 2.0.5 

- Fonometro Larson Davis 824, Numero di serie 3267 

- Microfono modello 2541, numero di serie 8121 

Si tratta di strumenti in classe 1 secondo le specifiche della EN60651/94 e EN60804/94 come 
richiesto nel D.M. 16/3/98. 

Le catene di misura utilizzate sono state calibrate all’inizio e alla fine delle sessioni di misura, senza 
riscontrare, tra il valore iniziale e quello finale, una differenza superiore a 0.5 dB. 

Le catene di misura utilizzate sono tarate da National Institute of Standards and Tecnology (NIST). 
Riportiamo nelle pagine successive le caratteristiche tecniche approfondite della strumentazione e 

copia dei certificati di taratura degli strumenti. 
Il calibratore usato è in classe 1 secondo la CEI 29-4 (IEC942/98). 
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2.3.Criteri metodologici adottati per i rilevamenti 

2.3.1. Il ruolo dei descrittori acustici nel monitoraggio 

Nelle problematiche di monitoraggio del rumore si fa ricorso a diversi parametri per comprendere la 
natura e le caratteristiche dei fenomeni sonori. 

I descrittori acustici sono estremamente rappresentativi e vanno scelti in relazione alla problematica 
da affrontare. Il livello equivalente, per esempio, è un parametro molto importante per capire la quantità 
di energia sonora associata ad un fenomeno, ma non è utile per la descrizione del disturbo da rumore. 

Per ogni situazione di disturbo, esistono uno o più descrittori acustici appropriati che meglio di altri 
sono in grado di rappresentare quel fenomeno. 

Di seguito sono riportati i principali parametri utili nella caratterizzazione degli eventi sonori. 
 

Livello equivalente (Leq) 
Questo tipo di descrittore, anche se non fornisce indicazioni sulla variabilità del fenomeno acustico a 

cui si applica, è utile per conoscere il valore energetico associato al fenomeno stesso. 
 
La definizione di livello equivalente è la seguente: 
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dove: 
 T è il tempo di misura; 
 p0 è il valore di riferimento della pressione acustica pari 20 µPa; 
 A indica che esiste la pesatura in frequenza del segnale. 
 

Livello di esposizione al singolo evento (SEL, LAE, LAX,) 

Questo parametro descrive l'energia sonora presente in un evento di durata breve come se questo 
perdurasse nel tempo. 

E' utile nella valutazione del livello equivalente su passaggi di aerei, treni, ecc. 

La definizione matematica, che normalizza il parametro a un secondo, è la seguente: 

     
( )

L
T
T

p t
p

dtAE T
o ot

t

, log= ⋅
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥∫10 10

2

1

2

   [2] 

dove: 

LAE,T è il livello di esposizione sonora pesato - A riferito a 20 µPa, calcolato sull'intervallo T = t2 - t1; 
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pA(t) è il livello istantaneo di pressione sonora pesato - A; 
po è il livello di pressione sonora di riferimento pari a 20 µPa; 

To è il tempo di riferimento pari a 1 sec. 

 

 

Livello massimo (Lmax) 

Il Lmax rappresenta il massimo livello di pressione sonora pesato preso a valle del rettificatore rms, 
ossia il valore massimo con la costante di tempo “Fast”. 

Questa costante di tempo consente di valutare meglio l'andamento del fenomeno sonoro in relazione 
a come questo viene avvertito dall'apparato uditivo umano. 

• Il livello massimo è l'indice che, all'interno di un certo intervallo, descrive la presenza di 
episodi sporadici di un certo livello, come può avvenire per esempio con il rumore di un 
clacson o rumori di tipo impulsivo, ma sporadici nella loro ripetizione. 

In alcune applicazioni questo parametro viene usato con altre costanti di tempo, come avviene per 

esempio nel D.P.C.M. 1/3/91 dove per il riconoscimento dei rumori impulsivi viene confrontato il Lmax 

con la costante “Impulse” e con la costante “Slow”. 

Livello di picco pesato (Lpeak) 

Questo descrittore, spesso indicato con Lpk, è sempre legato alla valutazione di rumori di tipo 
impulsivo che non possiedono una ripetitività nel tempo. 

Viene più spesso usato in ambiente lavorativo per valutare il rischio di lacerazione della membrana 
timpanica; si possono però trovare diverse applicazioni anche nel caso di valutazione del disturbo. Casi 
eclatanti sono quelli dei poligoni di tiro o degli impianti di rottamazione di automobili dove, quando capita 
una macchina con impianto a gas, lo scoppio che si verifica crea un notevole livello sonoro. 

Un problema che talora si verifica nell’utilizzo di questo descrittore, è che nel caso di misure eseguite 
con strumenti diversi si ottengono valori non sempre simili; il motivo è da ricercare nel fatto che la 
pesatura lineare non ha limitazioni in frequenza e quindi, se il microfono possiede una risposta molto 
ampia, gli impulsi brevi danno valori maggiori rispetto a sistemi con risposta in frequenza limitata. 

Livello minimo (Lmin) 

Il Lmin rappresenta il minimo livello di pressione sonora pesato preso a valle del rettificatore rms. 
Attraverso questo valore è possibile stabilire il livello di sorgenti sonore con rumore stazionario 

anche se è presente del rumore variabile sovrapposto. 
Il livello minimo fornisce la "base di rumore" di una zona e diventa utile quando è necessario valutare 

le possibilità di migliorare una determinata situazione di inquinamento acustico. 
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Phon 
Si tratta di una particolare analisi condotta sullo spettro sonoro analizzato in terzi d'ottava. 
Il phon prescinde dalla pesatura in frequenza eseguita con la curva A ed è un indice più adatto alla 

valutazione del disturbo perché sviluppato attraverso un'analisi psicoacustica del fenomeno sonoro. 
I phon possono essere ottenuti attraverso due metodi di calcolo fondati su differenti impostazioni. 
Avremo quindi i phon di Stevens e i phon di Zwicker. 
Attraverso i phon è possibile tener conto anche degli effetti di mascheramento che si hanno per 

rumori concentrati in frequenze con ampiezza inferiore alle bande critiche. 

Livelli percentili (Ln) 

I livelli percentili Ln indicano il livello che è stato superato nell'n % del tempo di misura. Per esempio, 
L10 è il livello superato nel 10% della misura. 

I livelli percentili rappresentano i dati di analisi statistica che sono di fondamentale importanza per la 
comprensione dei fenomeni sonori verificatisi durante il tempo di misura.  

L'insieme dei valori percentili rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa (vedi Figura 1). 
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Figura 1 - Funzione di distribuzione cumulativa dei livelli 

 

Dal punto di vista acustico è interessante notare come questi livelli ci diano una precisa indicazione 
sulla durata del fenomeno in esame. 

Si considerino anche solo 4 livelli percentili (ad esempio L20, L40, L60, L80) a intervalli di 10 minuti. 
Se in uno di questi intervalli si dovesse notare un livello elevato come L20, L40, ma non come L60, L80, 
significherà che il fenomeno rumoroso è durato tra i 4 e i 6 minuti (che rappresentano rispettivamente il 
40% ed il 60 % del tempo dell'intervallo in esame). 
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Semeiotica acustica 
La semeiotica, molto in uso nella pratica medica, consiste generalmente in una lettura interpretativa, 

a fini diagnostici, dei segni intesi come sintomi.  
In acustica, la semeiotica si traduce nell’interpretazione degli andamenti temporali dei descrittori per 

ricavarne informazioni sulla tipologia del fenomeno sonoro in esame. 
 

3. Localizzazione  

Il Comune di Besano dista circa 12 Km da Varese e confina: 

• a Nord con il Comune di Porto Ceresio ;  

• a Est con il Comuni di Viggù;  

•  a Sud con il Comune di Bisuschio;  

• a Ovest con il Comune di  Cuasso la Monte. 

 

Riportiamo nelle figure seguenti le mappe di localizzazione del territorio. 
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4. Esecuzione dei rilevamenti acustici  

4.1. Rilevamenti di lunga durata 

4.1.1. Posizione dei punti di misura 

La localizzazione dei punti di misura a lungo termine vengono riportati nella tavola 01 “Punti di 
misura a lungo termine” posta nell’Allegato 1 al termine della presente relazione. 

4.1.2. Descrizione dei punti di misura 

Le misure a lungo termine sono state eseguite in punti ubicati all’interno di aree ritenute significative 
per la caratterizzazione acustica del territorio.  

Nella tabella seguente sono riportate le posizioni scelte per le misure a lungo termine.  

Punto Posizione Sorgente monitorata 

A Municipio  Piazza della Chiesa 

B Scuola Media Statale  -Elementare E. Fermi Via Don Carcano n. 1 

Tabella 1 – Posizione dei punti di misura a Lungo termine 

 
 

I grafici relativi alle misure di lungo periodo sono riportati nell’Allegato 2. 
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4.1.2.1. Punto A : MUNICIPIO, Piazza della Chiesa. 

 
Sorgente sonora monitorata:  Piazza della Chiesa; 
Distanza dalla sorgente: Affaccio su Piazza della Chiesa; 
Periodo di rilevamento: 13/02/2006 (notturno) – 14/02/2006 (diurno). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 2 - Risultati delle misure di lungo periodo  

 
 

 

 

Tabella 3 - Risultati delle misure di lungo periodo  

 
 

 

 

 

 

Giorno Leq(A) diurno  Leq(A) notturno 

13 febbraio 2006 77,80 dBA dalle ore 9.51 alle 22.00 54,50 dBA dalle ore 22.00 alle 6.00 

14 febbraio 2006 64,50 dBA dalle ore 6.00 alle 9.30  
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4.1.2.2. Punto B : Scuola Mesdia/Elementare via Don Carcano n.1 

 
Sorgente sonora monitorata:  Scuola, Via Don Carcano n. 1 
Distanza dalla sorgente: Affaccio su cortile interno; 
Periodo di rilevamento: 13/02/2006 (notturno) – 14/02/2006 (diurno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 4 - Risultati delle misure di lungo periodo  

 

Giorno Leq(A) diurno Leq(A) notturno 

13 febbraio 2006 53,0 dBA dalle ore  10.02 alle 
22.00 

49,2 dBA dalle ore 22.00  alle 
6.00 

14 febbraio 2006 54,1 dBA dalle ore 6.00 alle 9.40  
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4.2. Quadro riassuntivo delle misure di lungo periodo 

 

Il quadro riassuntivo dei livelli sonori rilevati attraverso le misure a lungo termine è riportato nella 
tabella seguente. 

 

Ambito diurno Ambito notturno 
Punto Posizione 

Leq(A) Leq(A) 

77,80 dBA 
(dalle ore 9.51 alle 

22.00) 
A Municipio  

 Affaccio su “Piazza della Chiesa”. 64,50 dBA 
( dalle ore 6.00 alle 

9.30) 

54,50 dBA 
(dalle ore 22.00 alle 

6.00) 

53,0 dBA  
(dalle ore 10.02 alle 

22.00) 
B 

Scuola Media ed Elementare 
E.Fermi 

  via Don Carcano n. 1; 
 affaccio su cortile interno. 

54,1 dBA  
(dalle ore 6.00 alle 

9.40) 

49,2 dBA 
(dalle ore 22.00 alle 

6.00) 

Tabella 4 – Livelli sonori Leq  
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4.2.1. Rilevamenti di breve durata 

4.2.2. Posizione dei punti di misura 

La localizzazione dei punti di misura a lungo termine viene riportata nella “tavola 02 – Punti di misura 
a breve termine” posta nell’Allegato 4 al termine della presente relazione. 

4.2.3. Descrizione dei punti di misura 

Le misure a breve termine sono state eseguite in punti ubicati ritenuti significativi per la 
caratterizzazione acustica del territorio. 

Nella tabella seguente sono riportate le posizioni scelte per le misure a lungo termine.  

Punto Posizione Zona  monitorata 

1 
Via Volpi 

Ingresso Centrale 
Compostaggio/Discarica Raccolta 
Differenziata Rifiuti. 

2 Via Volpi Inizio centro abitato - in prossimità di 
azienda agricola 

3 Via Leonardo da Vinci, angolo 
Via Fermi Di fronte Ditta “ADLER” 

4 Via Vopi Via Vopli 
5 Via Leonardo da Vinci Ingresso principale Ditta “ADLER” 
6 Via Restelli Giuseppe  Adiacente Ufficio Postale 
7 Via Marconi Nucleo originario 
7 Via Marconi Nucleo originario 
8 Via Prestini Parco Asilo infantile 
9 Via Gastaldi Strada Statale Via Gastaldi Strada Statale 
10 Via XXIV Maggio Zona residenziale 

11 Via Del Sole Campo sportivo –area bassa dens. 
edilizia 

12 Via XXIV Maggio Adiacenza Autofficina Assist. pneomatici 

Tabella 5 – Posizione dei punti di misura a breve termine. 

 
I grafici relativi alle misure di breve periodo sono riportati nell’Allegato 4. 
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4.3.2.1. Punto 1 – Via Volpi 

Lo strumento è stato posizionato a bordo strada di Via Volpi. 

 
Sorgente sonora monitorata:  Traffico stradale di Via Volpi 
Distanza dalla sorgente: Mezzeria della sede stradale 
Periodo di rilevamento: Dalle 11:25 alle 11:35 di mercoledì 28 giugno 2006 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Via Volpi 

 

 

 

 

 

Tabella 6 - Risultati delle misure di breve periodo. 

 

Giorno Leq(A) diurno 

28 giugno 2006 55,80  dBA 
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4.2.3.1. Punto 2 – Via Volpi 

Lo strumento è stato posizionato a bordo strada di Via Volpi in prossimità dell’ingresso al centro 
abitato. 

 
Sorgente sonora monitorata:  Traffico stradale di Via Volpi  e clima acustico dell’area 
Distanza dalla sorgente: Mezzeria della sede stradale 
Periodo di rilevamento: Dalle 11:41 alle 11:51 di mercoledì 28 giugno 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 2 – Via Volpi 

 

 

 

 

Tabella 7 - Risultati delle misure di breve periodo  

 

Giorno Leq(A) diurno 

28 giugno 2006 45.80 dBA 
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4.2.3.2. Punto 3 – Via Leonardo da Vinci 

Lo strumento è stato posizionato a bordo strada di Via Leonardo da Vinci, angolo Via Fermi, Via 
Fornaci. 

 
Sorgente sonora monitorata:  Traffico stradale di Via Leonardo da Vinci. 
Distanza dalla sorgente: Mezzeria della sede stradale. 
Periodo di rilevamento: Dalle 12:00 alle 12:10 mercoledì 28 giugno 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 – Via Leonardo da Vinci 

 

 

 

Giorno Leq(A) diurno 

28 giugno 2006 50.20 dBA 

Tabella 8 - Risultati delle misure di breve periodo  
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4.2.3.3. Punto 4 – Via Leonardo da Vinci  

Lo strumento è stato posizionato a bordo strada di via Leonardo da Vinci in prossimità dell’ingresso 
principale della Ditta ADLER. 

 
Sorgente sonora monitorata:  Ventola impianto di condizionamento e macchine 

utensili. 
Distanza dalla sorgente: da bordo strada mt. 6 ingresso Ditta ADLER. 
Periodo di rilevamento: Dalle 12:12 alle 12:22 di mercoledì 28 giugno 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 – Via Leonardo da Vinci 

 

 

 

 

Tabella 9- Risultati delle misure di breve periodo  

 
 
 
 
 

Giorno Leq(A) diurno 

28 giugno 2006 61.20 dBA 



  

  16

4.2.3.4. Punto 5 – Via Volpi 

Lo strumento è stato posizionato bordo sede stradale Via Volpi. 

Sorgente sonora monitorata:  Traffico stradale di Via Volpi  e clima acustico dell’area 
Distanza dalla sorgente: 4 m dalla mezzeria stradale 
Periodo di rilevamento: Dalle 12:23 alle 12:33 di mercoledì 28 giugno 2006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5 – Via Volpi 

 

 

 

Tabella 10 – Risultati delle misure di breve periodo  

 

 

Giorno Leq(A) diurno 

28 giugno  2006 54.20 dBA 
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4.2.3.5. Punto 6 – Via Restelli Giuseppe 

Lo strumento è stato posizionato a bordo strada di Via Restelli Giuseppe, in adiacenza degli Uffici 
Postali. 

 
Sorgente sonora monitorata:  Traffico stradale di Via Restelli Giuseppe e clima 

dell’area 
Distanza dalla sorgente: 3 m dalla mezzeria stradale 
Periodo di rilevamento: Dalle 12:37 alle 12:47 di mercoledì 28 giugno 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6 – Via Restelli Giuseppe 

 

 

Giorno Leq(A) diurno 

28 giugno  2006 45.2 dBA 

Tabella 11 - Risultati delle misure di breve periodo  
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4.2.3.6. Punto 7 – Via Marconi 

Lo strumento è stato posizionato a bordo strada nell’area destinata a parcheggio pubblico; in zona 
appartenente al Nucleo Antico Originario. 

  
Sorgente sonora monitorata:  clima acustico della zona 
Distanza dalla sorgente: 5 m dalla mezzeria stradale 
Periodo di rilevamento: Dalle 12:50 alle 13:00 di mercoledì 28 giugno 2006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7 – Via Marconi Guglielmo 

 

 

 

 

 

Tabella 12 - Risultati delle misure di breve periodo  

 

 

 

Giorno Leq(A) diurno 

28 giugno  2006 45.20 dBA 
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4.2.3.7. Punto 8 – Via Prestini 

Lo strumento è stato posizionato nel parco giochi dell’Asilo di Via Prestini.  
Sorgente sonora monitorata:  clima acustico della zona 
Distanza dalla sorgente: perimetro parco giochi  
Periodo di rilevamento: Dalle 13:42 alle 13:52 di mercoledì 28 giugno 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8 – Via Prestini 

 

 

Giorno Leq(A) diurno 

28 giugno  2006 56.50 dBA 

 

Tabella 13 - Risultati delle misure di breve periodo  
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4.2.3.8. Punto 9 – Via  

Lo strumento è stato posizionato bordo strada di Via Gastaldi, strada statale. 
Sorgente sonora monitorata:  viabilità e clima acustico della zona 
Distanza dalla sorgente: mt. 5 dalla mezzeria stradale 
Periodo di rilevamento: Dalle 14:01 alle 14:11 di mercoledì 28 giugno 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9 – Via Gastaldi – Strada Statale. 

 

 

Giorno Leq(A) diurno 

28 giugno  2006 56.50 dBA 

 

Tabella 14 - Risultati delle misure di breve periodo  
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4.2.3.9. Punto 10  – Via XXIV Maggio  

Lo strumento è stato posizionato bordo strada di Via XXIV Maggio. 
Sorgente sonora monitorata:  viabilità e clima acustico della zona 
Distanza dalla sorgente: mt. 5 dalla mezzeria stradale 
Periodo di rilevamento: Dalle 14:20 alle 14:21 di mercoledì 28 giugno 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 10 – Via XXIV Maggio 

 

Giorno Leq(A) diurno 

28 giugno  2006 59.40  dBA 
 

Tabella 15 - Risultati delle misure di breve periodo  
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4.2.3.10. Punto 11  – Via Del Sole  

Lo strumento è stato posizionato bordo strada di Via Del Sole, in prossimità parcheggi campo sportivo. 
Sorgente sonora monitorata:  Clima acustico della zona 
Distanza dalla sorgente: mt. 5 dalla mezzeria stradale 
Periodo di rilevamento: Dalle 14:34 alle 14:44 di mercoledì 28 giugno 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 11 – Via Del Sole  

 

 

 
 
 
 

Tabella 16 - Risultati delle misure di breve periodo  

Giorno Leq(A) diurno 

28 giugno  2006 59.20  dBA 
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4.2.3.11. Punto 12  – Via XXIV Maggio  

Lo strumento è stato posizionato bordo strada di Via XXIV Maggio. 
Sorgente sonora monitorata:  viabilità e clima acustico della zona 
Distanza dalla sorgente: mt. 3 dalla mezzeria stradale 
Periodo di rilevamento: Dalle 14:54 alle 15:04 di mercoledì 28 giugno 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 12 – Via XXIV Maggio 

 

 
 
 
 

Tabella 17 - Risultati delle misure di breve periodo  

Giorno Leq(A) diurno 

28 giugno  2006 50.10  dBA 
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4.2.3.11.1. Quadro riassuntivo delle misure di breve periodo 

Tutti i grafici relativi alle misure di breve periodo sono riportati nell’Allegato 4, alla fine della presente 
relazione.  

Si riporta per comodità di lettura una tabella riassuntiva dei risultati 

 

Punto Posizione Leq(A) in dBA 

1 Via Volpi 55.8 
2 Via Volpi 45.8 
3 Via Leonardo da Vinci, angolo Via Fermi 50.2 
4 Via Leonardo da Vinci, 61.2 
5 Via Volpi 54.2 
6 Via Restelli Giuseppe 45.2 
7 Via Guglielmo Marconi 45.2 

8 Via Prestini 56.5 

9 Via Gastaldi Strada Statale 56.5 

10 Via XXIV Maggio 59.4 

11 Via Del Sole 59.2 

12 Via XXIV Maggio 50.1 

 

Tabella 18 - Risultati delle misure di breve periodo  
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5. Conclusioni 

Le misure eseguite risultano essere sufficientemente rappresentative della situazione acustica 
presente sul territorio, di conseguenza sono state utilizzate come fonte integrativa al fine della stesura 
del Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale di Besano  (VA). 
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6. Allegato 1: Localizzazione punti di misura a lungo termine 

Si riporta in questo allegato la tavola di localizzazione dei punti di misura a lungo termine effettuati 
sul territorio comunale di Besano  (VA). 
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7. Allegato 2: Grafici delle misure a lungo termine 

Si riportano in questo allegato i grafici relativi ai risultati delle misure acustiche a lungo termine 
effettuate sul territorio comunale di Besano (VA). 
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Bisuschio_Vigili - Globale

Località

Riferimento misura

Annotazioni

13/02/2006

10.28.00

Data

Ora Inizio Misura Durata

Tecnico competente Dott. Ing. Ambrogio Bossi

Via Mazzini 8/10 - 21050 Bisuschio (VA)

Nome Cliente

Condizioni meteorologiche Variabili - Vento < 5m/s

Lo strumento è stato posizionate sul terrazzo al Piano Primo 
del fabbricato

Oggetto

10.28 12.28 14.28 16.28 18.28 20.28 22.28 0.28 2.28 4.28 6.28 8.28 10.28 
20

30

40

50

60

70

80

90

100

110
dBA

Intervalli - Bisuschio_Vigili - Globale - Leq
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Globale - LMax
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Globale - LMin

9.05.00 
70.6 dBA
77.4 dBA
53.4 dBA

misura: A

10.28 12.28 14.28 16.28 18.28 20.28 22.28 0.28 2.28 4.28 6.28 8.28 10.28 
20

30

40

50

60

70

80

90

100

110
dBA

Bisuschio_Vigili - Globale
Bisuschio_Vigili - Globale - Running Leq

9.08.00 
72.3 dBA
69.7 dBA

81600.0  s

COMUNE DI BISUSCHIO

Bisuschio - Polizia Municipale, Via Mazzini n° 8/10 - Globale

Via Mazzini 8/10 - 21050 Bisuschio (VA)

10.28 12.28 14.28 16.28 18.28 20.28 22.28 0.28 2.28 4.28 6.28 8.28 10.28
20

30

40

50

60

70

80
dBA

Intervalli - Bisuschio_Vigili - Globale - L10
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Globale - L33
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Globale - L50
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Globale - L66
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Globale - L90
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Globale - L95

9.05.00
73.4 dBA
71.1 dBA
70.2 dBA
68.5 dBA
63.9 dBA
62.7 dBA
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Oggetto

10.28 11.28 12.28 13.28 14.28 15.28 16.28 17.28 18.28 19.28 20.28 21.28 22.28 
30

40

50

60

70

80

90

100

110
dBA

Intervalli - Bisuschio_Vigili - Diurno 1 - Leq
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Diurno 1 - LMax
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Diurno 1 - LMin

22.00.00 
77.5 dBA
96.1 dBA
43.2 dBA

misura: A.01

10.28 11.28 12.28 13.28 14.28 15.28 16.28 17.28 18.28 19.28 20.28 21.28 22.28 
30

40

50

60

70

80

90

100

110
dBA

Bisuschio_Vigili - Diurno 1 - CH1 - SPL
Bisuschio_Vigili - Diurno 1 - CH1 - SPL - Running Leq

22.00.00 
57.6 dBA
70.6 dBA

Bisuschio_Vigili - Diurno 1

Località

Riferimento misura

Annotazioni

13/02/2006

10.28.00

Data

Ora Inizio Misura Durata

Tecnico competente Dott. Ing. Ambrogio Bossi

Via Mazzini 8/10 - 21050 Bisuschio (VA)

Nome Cliente

Condizioni meteorologiche Variabili - Vento < 5m/s

Lo strumento è stato posizionate sul terrazzo al Piano Primo del fabbricato

41520.0  s

COMUNE DI BISUSCHIO

Bisuschio - Polizia Municipale, Via Mazzini n° 8/10 - Diurno 1

10.28 12.28 14.28 16.28 18.28 20.28 22.28
30

40

50

60

70

80

dBA

Intervalli - Bisuschio_Vigili - Diurno 1 - L10
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Diurno 1 - L33
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Diurno 1 - L50
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Diurno 1 - L66
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Diurno 1 - L90
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Diurno 1 - L95

22.00.00
75.0 dBA
67.6 dBA
61.8 dBA
58.4 dBA
52.0 dBA
48.8 dBA
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Oggetto

22.00 23.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 
20

30

40

50

60

70

80

90

100
dBA

Intervalli - Bisuschio_Vigili - Notturno - Leq
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Notturno - LMax
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Notturno - LMin

6.00.00 
67.6 dBA
78.3 dBA
33.0 dBA

misura: A.02

22.00 23.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 
20

30

40

50

60

70

80

90
dBA

Bisuschio_Vigili - Notturno - CH1 - SPL
Bisuschio_Vigili - Notturno - CH1 - SPL - Running Leq

6.00.00 
45.9 dBA
64.7 dBA

Bisuschio_Vigili - Notturno

Località

Riferimento misura

Annotazioni

13/02/2006

22.00.00

Data

Ora Inizio Misura Durata

Tecnico competente Dott. Ing. Ambrogio Bossi

Via Mazzini 8/10 - 21050 Bisuschio (VA)

Nome Cliente

Condizioni meteorologiche Variabili - Vento < 5m/s

Lo strumento è stato posizionate sul terrazzo al Piano Primo 
del fabbricato

28800.5  s

COMUNE DI BISUSCHIO

Bisuschio - Polizia Municipale, Via Mazzini n° 8/10 - Notturno

22.00 0.00 2.00 4.00 6.00
20

30

40

50

60

70

80
dBA

Intervalli - Bisuschio_Vigili - Notturno - L10
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Notturno - L33
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Notturno - L50
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Notturno - L66
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Notturno - L90
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Notturno - L95

6.00.00
73.2 dBA
63.5 dBA
59.5 dBA
55.2 dBA
40.8 dBA
36.2 dBA
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Oggetto

6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 
30

40

50

60

70

80

90

100

110
dBA

Intervalli - Bisuschio_Vigili - Diurno 2 - Leq
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Diurno 2 - LMax
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Diurno 2 - LMin

9.05.00 
70.6 dBA
77.4 dBA
53.4 dBA

misura: A.03

6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 
20

30

40

50

60

70

80

90
dBA

Bisuschio_Vigili - Diurno 2 - CH1 - SPL
Bisuschio_Vigili - Diurno 2 - CH1 - SPL - Running Leq

9.08.00 
70.8 dBA
72.4 dBA

Bisuschio_Vigili - Diurno 2

Località

Riferimento misura

Annotazioni

14/02/2006

6.00.00

Data

Ora Inizio Misura Durata

Tecnico competente Dott. Ing. Ambrogio Bossi

Via Mazzini 8/10 - 21050 Bisuschio (VA)

Nome Cliente

Condizioni meteorologiche Variabili - Vento < 5m/s

Lo strumento è stato posizionate sul terrazzo al Piano Primo del fabbricato

11280.0  s

COMUNE DI BISUSCHIO

Bisuschio - Polizia Municipale, Via Mazzini n° 8/10 - Diurno 2

6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30
30

40

50

60

70

80

dBA

Intervalli - Bisuschio_Vigili - Diurno 2 - L10
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Diurno 2 - L33
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Diurno 2 - L50
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Diurno 2 - L66
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Diurno 2 - L90
Intervalli - Bisuschio_Vigili - Diurno 2 - L95

9.05.00
73.4 dBA
71.1 dBA
70.2 dBA
68.5 dBA
63.9 dBA
62.7 dBA
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Besano_Scuole - Globale

Località

Riferimento misura

Annotazioni

13/02/2006

10.02.46

Data

Ora Inizio Misura Durata

Tecnico competente Dott. Ing. Ambrogio Bossi

Via Carcano 1 - 21050 Besano (VA)

Nome Cliente

Condizioni meteorologiche Variabili - Vento < 5m/s

Lo strumento è stato posizionato sul terrazzino al Piano Primo
dell'edificio

Oggetto
Besano, Scuole - Via Carcano n° 1 - Globale

10.02 12.02 14.02 16.02 18.02 20.02 22.02 0.02 2.02 4.02 6.02 8.02 10.02 
10

20

30

40

50

60

70

80

90
dBA

Intervalli - Besano_Scuole - Globale - Leq
Intervalli - Besano_Scuole - Globale - LMax
Intervalli - Besano_Scuole - Globale - LMin

9.40.00 
69.8 dBA
83.8 dBA
40.1 dBA

10.02 12.02 14.02 16.02 18.02 20.02 22.02 0.02 2.02 4.02 6.02 8.02 10.02
10

20

30

40

50

60

70

80
dBA

Intervalli - Besano_Scuole - Globale - L10
Intervalli - Besano_Scuole - Globale - L33
Intervalli - Besano_Scuole - Globale - L50
Intervalli - Besano_Scuole - Globale - L66
Intervalli - Besano_Scuole - Globale - L90
Intervalli - Besano_Scuole - Globale - L95

9.40.00
71.6 dBA
60.8 dBA
54.3 dBA
50.0 dBA
43.0 dBA
40.9 dBA

Misura:
B

10.02 12.02 14.02 16.02 18.02 20.02 22.02 0.02 2.02 4.02 6.02 8.02 10.02 
10

20

30

40

50

60

70

80

90
dBA

Besano_Scuole - Globale
Besano_Scuole - Globale - Running Leq

7.00.29 
37.2 dBA
52.6 dBA

85085.0  s

COMUNE DI BESANO

Via Carcano 1 - 21050 Besano (VA)
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Oggetto

10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
dBA

Intervalli - Besano_Scuole - Diurno 1 - Leq
Intervalli - Besano_Scuole - Diurno 1 - LMin
Intervalli - Besano_Scuole - Diurno 1 - LMax

22.00.00 
45.9 dBA
28.0 dBA
54.4 dBA

Misura:
B.01

10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 
20

30

40

50

60

70

80

90
dBA

Besano_Scuole - Diurno 1 - CH1 - SPL
Besano_Scuole - Diurno 1 - CH1 - SPL - Running Leq

22.00.00 
42.9 dBA
54.1 dBA

Besano, Scuole - Via Carcano n° 1 - Periodo Diurno 1

Besano_Scuole - Diurno 1

Località

Riferimento misura

Annotazioni

13/02/2006

10.02.46

Data

Ora Inizio Misura Durata

Tecnico competente Dott. Ing. Ambrogio Bossi

Via Carcano 1 - 21050 Besano (VA)

Nome Cliente

Condizioni meteorologiche Variabili - Vento < 5m/s

Lo strumento è stato posizionato sul terrazzino al Piano Primo
dell'edificio

43034.0  s

COMUNE DI BESANO

10.02 12.02 14.02 16.02 18.02 20.02 22.02
10

20

30

40

50

60

70

80
dBA

Intervalli - Besano_Scuole - Diurno 1 - L10
Intervalli - Besano_Scuole - Diurno 1 - L33
Intervalli - Besano_Scuole - Diurno 1 - L50
Intervalli - Besano_Scuole - Diurno 1 - L66
Intervalli - Besano_Scuole - Diurno 1 - L90
Intervalli - Besano_Scuole - Diurno 1 - L95

22.00.00
50.3 dBA
46.4 dBA
42.6 dBA
35.4 dBA
31.1 dBA
30.2 dBA
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Oggetto

22.00 23.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 
10

20

30

40

50

60

70

80

90
dBA

Intervalli - Besano_Scuole - Notturno - Leq
Intervalli - Besano_Scuole - Notturno - LMin
Intervalli - Besano_Scuole - Notturno - SEL

6.00.00 
42.6 dBA
30.2 dBA
67.4 dBA

Misura:
B.02

22.00 23.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 
10

20

30

40

50

60

70

80
dBA

Besano_Scuole - Notturno - CH1 - SPL
Besano_Scuole - Notturno - CH1 - SPL - Running Leq

6.00.00 
35.1 dBA
49.2 dBA

Besano, Scuole - Via Carcano n° 1 - Periodo Notturno 1

Besano_Scuole - Notturno

Località

Riferimento misura

Annotazioni

13/02/2006

22.00.00

Data

Ora Inizio Misura Durata

Tecnico competente Dott. Ing. Ambrogio Bossi

Via Carcano 1 - 21050 Besano (VA)

Nome Cliente

Condizioni meteorologiche Variabili - Vento < 5m/s

Lo strumento è stato posizionato sul terrazzino al Piano Primo
dell'edificio

28800.5  s

COMUNE DI BESANO

22.00 23.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
10

20

30

40

50

60

70

80
dBA

Intervalli - Besano_Scuole - Notturno - L10
Intervalli - Besano_Scuole - Notturno - L33
Intervalli - Besano_Scuole - Notturno - L50
Intervalli - Besano_Scuole - Notturno - L66
Intervalli - Besano_Scuole - Notturno - L90
Intervalli - Besano_Scuole - Notturno - L95

6.00.00
46.4 dBA
39.4 dBA
36.0 dBA
34.3 dBA
32.2 dBA
31.6 dBA
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Oggetto

6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 
20

30

40

50

60

70

80

90
dBA

Intervalli - Besano_Scuole - Diurno 2 - Leq
Intervalli - Besano_Scuole - Diurno 2 - LMin
Intervalli - Besano_Scuole - Diurno 2 - SEL

9.40.00 
69.8 dBA
40.1 dBA
86.8 dBA

6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00
20

30

40

50

60

70

80

90
dBA

Intervalli - Besano_Scuole - Diurno 2 - L10
Intervalli - Besano_Scuole - Diurno 2 - L33
Intervalli - Besano_Scuole - Diurno 2 - L50
Intervalli - Besano_Scuole - Diurno 2 - L66
Intervalli - Besano_Scuole - Diurno 2 - L90

9.40.00
71.6 dBA
60.8 dBA
54.3 dBA
50.0 dBA
43.0 dBA

Misura:
B.03

6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 
20

30

40

50

60

70

80

90
dBA

Besano_Scuole - Diurno 2 - CH1 - SPL
Besano_Scuole - Diurno 2 - CH1 - SPL - Running Leq

9.40.51 
49.7 dBA
54.1 dBA

Besano, Scuole - Via Carcano n° 1 - Periodo Diurno 2

Besano_Scuole - Diurno 2

Località

Riferimento misura

Annotazioni

14/02/2006

6.00.00

Data

Ora Inizio Misura Durata

Tecnico competente Dott. Ing. Ambrogio Bossi

Via Carcano 1 - 21050 Besano (VA)

Nome Cliente

Condizioni meteorologiche Variabili - Vento < 5m/s

Lo strumento è stato posizionato sul terrazzino al Piano Primo
dell'edificio

13251.0  s

COMUNE DI BESANO
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8. Allegato 3: Localizzazione punti di misura a breve termine 

Si riporta in questo allegato la tavola di localizzazione dei punti di misura a breve termine effettuati 
sul territorio comunale di Besano (VA). 
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9. Allegato 4: Grafici delle misure a breve termine 

Si riportano in questo allegato i grafici relativi ai risultati delle misure acustiche a breve termine 
effettuate sul territorio comunale di Besano  (VA). 
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11.25 11.27 11.29 11.31 11.33 11.35 11.37h.m.
48.6
50.4
52.2

54
55.8
57.6
59.4
61.2

63
64.8
66.6
68.4
70.2

72
73.8
75.6
77.4
79.2dB(A)

1 - MISURA 1 Intv T.H.  (File N. 1) (06/28/06 11:25:46) - Live (A Fast)
2 - MISURA 1 Intv T.H.  (File N. 1) (06/28/06 11:25:46) - Live (A Fast) - Running Leq

11.26.09
1= 50.1 dBA
2= 60.2 dBA

Leq (A): 63.6

11.25.46

Nome misura: MISURA 1 Intv T.H.  (File N. 1) (06/28/06 11:25:46)
Località: COMUNE DI BESANO (VA)
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi
Data, ora misura: 28/06/2006

40 50 60 70 80dB
0

4

8

12

%

0

20

40

60

80

100

LN

MISURA 1 Intv T.H.  (File N. 1) (06/28/06 11:25:46) - Time History - Live (A Fast)
MISURA 1 Intv T.H.  (File N. 1) (06/28/06 11:25:46) - Time History - Live (A Fast)

73 dB
0.6 %

LN01 : 75.6
LN05 : 70.5
LN10 : 66.8
LN50 : 54.5
LN90 : 50.3
LN95 : 49.6

RILIEVO N. 1  
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11.41 11.43 11.45 11.47 11.49 11.51 11.53h.m.
39.6
41.4
43.2

45
46.8
48.6
50.4
52.2

54
55.8
57.6
59.4
61.2

63
64.8
66.6
68.4
70.2

72
73.8
75.6
77.4
79.2dB(A)

1 - MISURA 2 Intv T.H.  (File N. 2) (06/28/06 11:41:02) - Live (A Fast)
2 - MISURA 2 Intv T.H.  (File N. 2) (06/28/06 11:41:02) - Live (A Fast) - Running Leq

11.41.25
1= 52.1 dBA
2= 58.2 dBA

Leq (A): 62.3

11.41.02

Nome misura: MISURA 2 Intv T.H.  (File N. 2) (06/28/06 11:41:02)
Località: COMUNE DI BESANO (VA)
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi
Data, ora misura: 28/06/2006

30 40 50 60 70 80 90dB
0

4

8

%

0

20

40

60

80

100

LN

MISURA 2 Intv T.H.  (File N. 2) (06/28/06 11:41:02) - Time History - Short Leq
MISURA 2 Intv T.H.  (File N. 2) (06/28/06 11:41:02) - Time History - Short Leq

65 dB
1.7 %

LN01 : 74.2
LN05 : 69.3
LN10 : 65.8
LN50 : 51.3
LN90 : 44.8
LN95 : 43.4

RILIEVO N. 2  
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12.00 12.02 12.04 12.06 12.08 12.10 12.12h.m.
41.4
43.2

45
46.8
48.6
50.4
52.2

54
55.8
57.6
59.4
61.2

63
64.8
66.6
68.4
70.2

72
73.8dB(A)

1 - MISURA 3 Intv T.H.  (File N. 3) (06/28/06 12:00:11) - Live (A Fast)
2 - MISURA 3 Intv T.H.  (File N. 3) (06/28/06 12:00:11) - Live (A Fast) - Running Leq

12.00.34
1= 49.5 dBA
2= 63.5 dBA

Leq (A): 56.5

12.00.11

Nome misura: MISURA 3 Intv T.H.  (File N. 3) (06/28/06 12:00:11)
Località: COMUNE DI BESANO (VA)
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi
Data, ora misura: 28/06/2006

40 50 60 70 80dB
0

4

8

12

%

0

20

40

60

80

100

LN

MISURA 3 Intv T.H.  (File N. 3) (06/28/06 12:00:11) - Time History - Live (A Fast)
MISURA 3 Intv T.H.  (File N. 3) (06/28/06 12:00:11) - Time History - Live (A Fast)

67 dB
0.4 %

LN01 : 69.1
LN05 : 62.2
LN10 : 58.8
LN50 : 49.1
LN90 : 43.7
LN95 : 43.1

RILIEVO N. 3  
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12.12 12.14 12.15 12.17 12.19 12.20h.m.
50.4
52.2

54
55.8
57.6
59.4
61.2

63
64.8
66.6
68.4
70.2

72
73.8

dB(A)

1 - MISURA 4 Intv T.H.  (File N. 4) (06/28/06 12:12:27) - Live (A Fast)
2 - MISURA 4 Intv T.H.  (File N. 4) (06/28/06 12:12:27) - Live (A Fast) - Running Leq

12.12.50
1= 62.1 dBA
2= 61.2 dBA

Leq (A): 61.6

12.12.27

Nome misura: MISURA 4 Intv T.H.  (File N. 4) (06/28/06 12:12:27)
Località: COMUNE DI BESANO (VA)
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi
Data, ora misura: 28/06/2006

50 60 70 80dB
0

4

8

12
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MISURA 4 Intv T.H.  (File N. 4) (06/28/06 12:12:27) - Time History - Live (A Fast)
MISURA 4 Intv T.H.  (File N. 4) (06/28/06 12:12:27) - Time History - Live (A Fast)

76 dB
0.0 %

LN01 : 71.0
LN05 : 66.2
LN10 : 64.3
LN50 : 59.3
LN90 : 53.2
LN95 : 52.3

RILIEVO N. 4  
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12.23 12.25 12.27 12.29 12.31 12.33 12.35h.m.
37.8
39.6
41.4
43.2

45
46.8
48.6
50.4
52.2

54
55.8
57.6
59.4
61.2

63
64.8
66.6
68.4
70.2

72
73.8
75.6
77.4
79.2

81dB(A)

1 - MISURA 5 Intv T.H.  (File N. 5) (06/28/06 12:23:39) - Live (A Fast)
2 - MISURA 5 Intv T.H.  (File N. 5) (06/28/06 12:23:39) - Live (A Fast) - Running Leq

12.24.02
1= 69.7 dBA
2= 65.0 dBA

Leq (A): 62.8

12.23.39

Nome misura: MISURA 5 Intv T.H.  (File N. 5) (06/28/06 12:23:39)
Località: COMUNE DI BESANO (VA)
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi
Data, ora misura: 28/06/2006

30 40 50 60 70 80dB
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MISURA 5 Intv T.H.  (File N. 5) (06/28/06 12:23:39) - Time History - Live (A Fast)
MISURA 5 Intv T.H.  (File N. 5) (06/28/06 12:23:39) - Time History - Live (A Fast)

63 dB
1.6 %

LN01 : 75.5
LN05 : 69.9
LN10 : 64.8
LN50 : 52.9
LN90 : 45.4
LN95 : 43.7

RILIEVO N. 5  
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12.37 12.39 12.41 12.43 12.45 12.47 12.49h.m.
41.4
43.2

45
46.8
48.6
50.4
52.2

54
55.8
57.6
59.4
61.2

63
64.8
66.6
68.4
70.2

72
73.8
75.6
77.4
79.2

81dB(A)

1 - MISURA 6 Intv T.H.  (File N. 6) (06/28/06 12:37:40) - Live (A Fast)
2 - MISURA 6 Intv T.H.  (File N. 6) (06/28/06 12:37:40) - Live (A Fast) - Running Leq

12.47.40
1= 48.6 dBA
2= 62.8 dBA

Leq (A): 62.8

12.37.40

Nome misura: MISURA 6 Intv T.H.  (File N. 6) (06/28/06 12:37:40)
Località: COMUNE DI BESANO (VA)
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi
Data, ora misura: 28/06/2006
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MISURA 6 Intv T.H.  (File N. 6) (06/28/06 12:37:40) - Time History - Live (A Fast)
MISURA 6 Intv T.H.  (File N. 6) (06/28/06 12:37:40) - Time History - Live (A Fast)

66 dB
3.2 %

LN01 : 72.7
LN05 : 69.1
LN10 : 67.1
LN50 : 55.5
LN90 : 47.1
LN95 : 44.9

RILIEVO N. 6  
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12.50 12.52 12.54 12.56 12.58 13.00 13.02h.m.
36

37.8
39.6
41.4
43.2

45
46.8
48.6
50.4
52.2

54
55.8
57.6
59.4
61.2

63
64.8
66.6
68.4
70.2

72
73.8dB(A)

1 - MISURA 7 Intv T.H.  (File N. 7) (06/28/06 12:50:35) - Live (A Fast)
2 - MISURA 7 Intv T.H.  (File N. 7) (06/28/06 12:50:35) - Live (A Fast) - Running Leq

12.50.58
1= 44.0 dBA
2= 48.2 dBA

Leq (A): 55.1

12.50.35

Nome misura: MISURA 7 Intv T.H.  (File N. 7) (06/28/06 12:50:35)
Località: COMUNE DI BESANO (VA)
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi
Data, ora misura: 28/06/2006
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MISURA 7 Intv T.H.  (File N. 7) (06/28/06 12:50:35) - Time History - Live (A Fast)
MISURA 7 Intv T.H.  (File N. 7) (06/28/06 12:50:35) - Time History - Live (A Fast)

63 dB
0.5 %

LN01 : 67.9
LN05 : 60.2
LN10 : 57.2
LN50 : 47.0
LN90 : 42.9
LN95 : 41.9

RILIEVO N. 7  
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13.42 13.44 13.46 13.48 13.50 13.52 13.54h.m.
37.8
39.6
41.4
43.2

45
46.8
48.6
50.4
52.2

54
55.8
57.6
59.4
61.2

63
64.8
66.6
68.4
70.2

72
73.8dB(A)

1 - MISURA 8 Intv T.H.  (File N. 8) (06/28/06 13:42:48) - Live (A Fast)
2 - MISURA 8 Intv T.H.  (File N. 8) (06/28/06 13:42:48) - Live (A Fast) - Running Leq

13.43.11
1= 52.7 dBA
2= 56.8 dBA

Leq (A): 52.3

13.42.48

Nome misura: MISURA 8 Intv T.H.  (File N. 8) (06/28/06 13:42:48)
Località: COMUNE DI BESANO (VA)
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi
Data, ora misura: 28/06/2006
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MISURA 8 Intv T.H.  (File N. 8) (06/28/06 13:42:48) - Time History - Live (A Fast)
MISURA 8 Intv T.H.  (File N. 8) (06/28/06 13:42:48) - Time History - Live (A Fast)

64 dB
0.1 %

LN01 : 60.7
LN05 : 57.5
LN10 : 55.4
LN50 : 49.4
LN90 : 44.1
LN95 : 42.7

RILIEVO N. 8  
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14.01 14.03 14.05 14.07 14.09 14.11 14.13h.m.
40

50

60

70

80
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100

dB(A)

1 - MISURA 9 Intv T.H.  (File N. 9) (06/28/06 14:01:07) - Live (A Fast)
2 - MISURA 9 Intv T.H.  (File N. 9) (06/28/06 14:01:07) - Live (A Fast) - Running Leq

14.01.30
1= 52.5 dBA
2= 72.6 dBA

Leq (A): 71.6

14.01.07

Nome misura: MISURA 9 Intv T.H.  (File N. 9) (06/28/06 14:01:07)
Località: COMUNE DI BESANO (VA)
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi
Data, ora misura: 28/06/2006
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MISURA 9 Intv T.H.  (File N. 9) (06/28/06 14:01:07) - Time History - Live (A Fast)
MISURA 9 Intv T.H.  (File N. 9) (06/28/06 14:01:07) - Time History - Live (A Fast)

66 dB
2.8 %

LN01 : 82.3
LN05 : 77.0
LN10 : 74.8
LN50 : 60.2
LN90 : 46.7
LN95 : 44.5

RILIEVO N. 9  

 



  

  49

 

14.20 14.22 14.24 14.26 14.28 14.30 14.32h.m.
39.6
41.4
43.2

45
46.8
48.6
50.4
52.2

54
55.8
57.6
59.4
61.2

63
64.8
66.6
68.4
70.2

72
73.8
75.6
77.4
79.2

81dB(A)

1 - MISURA 10 Intv T.H.  (File N. 10) (06/28/06 14:20:11) - Live (A Fast)
2 - MISURA 10 Intv T.H.  (File N. 10) (06/28/06 14:20:11) - Live (A Fast) - Running Leq

14.20.34
1= 48.4 dBA
2= 59.4 dBA

Leq (A): 60.3

14.20.11

Nome misura: MISURA 10 Intv T.H.  (File N. 10) (06/28/06 14:20:11)
Località: COMUNE DI BESANO (VA)
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi
Data, ora misura: 28/06/2006
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MISURA 10 Intv T.H.  (File N. 10) (06/28/06 14:20:11) - Time History - Live (A Fast)
MISURA 10 Intv T.H.  (File N. 10) (06/28/06 14:20:11) - Time History - Live (A Fast)

65 dB
1.9 %

LN01 : 71.7
LN05 : 66.2
LN10 : 63.3
LN50 : 48.9
LN90 : 43.5
LN95 : 42.3

RILIEVO N. 10  
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14.34 14.36 14.38 14.40 14.42 14.44 14.46h.m.
37.8
39.6
41.4
43.2

45
46.8
48.6
50.4
52.2

54
55.8
57.6
59.4
61.2

63
64.8
66.6
68.4
70.2

72
73.8dB(A)

1 - MISURA 11 Intv T.H.  (File N. 11) (06/28/06 14:34:32) - Live (A Fast)
2 - MISURA 11 Intv T.H.  (File N. 11) (06/28/06 14:34:32) - Live (A Fast) - Running Leq

14.34.55
1= 64.1 dBA
2= 61.0 dBA

Leq (A): 55.0

14.34.32

Nome misura: MISURA 11 Intv T.H.  (File N. 11) (06/28/06 14:34:32)
Località: COMUNE DI BESANO (VA)
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi
Data, ora misura: 28/06/2006
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MISURA 11 Intv T.H.  (File N. 11) (06/28/06 14:34:32) - Time History - Live (A Fast)
MISURA 11 Intv T.H.  (File N. 11) (06/28/06 14:34:32) - Time History - Live (A Fast)

64 dB
1.4 %

LN01 : 66.6
LN05 : 61.4
LN10 : 51.9
LN50 : 44.9
LN90 : 41.1
LN95 : 40.4

RILIEVO N. 11  
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14.54 14.56 14.58 15.00 15.02 15.04 15.06h.m.
46.8

48.6

50.4

52.2

54

55.8

57.6

59.4

61.2

63

64.8

66.6
dB(A)

1 - MISURA 12 Intv T.H.  (File N. 12) (06/28/06 14:54:15) - Live (A Fast)
2 - MISURA 12 Intv T.H.  (File N. 12) (06/28/06 14:54:15) - Live (A Fast) - Running Leq

14.54.38
1= 48.5 dBA
2= 49.8 dBA

Leq (A): 52.8

14.54.15

Nome misura: MISURA 12 Intv T.H.  (File N. 12) (06/28/06 14:54:15)
Località: COMUNE DI BESANO (VA)
Strumentazione: Larson-Davis 824
Nome operatore: Dott. Ing. Ambrogio Bossi
Data, ora misura: 28/06/2006
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MISURA 12 Intv T.H.  (File N. 12) (06/28/06 14:54:15) - Time History - Live (A Fast)
MISURA 12 Intv T.H.  (File N. 12) (06/28/06 14:54:15) - Time History - Live (A Fast)

71 dB
0.0 %

LN01 : 61.5
LN05 : 56.5
LN10 : 54.4
LN50 : 50.7
LN90 : 48.1
LN95 : 47.7

RILIEVO N. 12  
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10. Allegato 5: Strumentazione impiegata 
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 GLI ESTENSORI 

(dott. ing.  Giuseppe Bernacchi) 

 

(dott. arch. Michela Di Mento) 

 

“tecnico competente” nel campo dell’acustica ambientale 

(dott. ing. Ambrogio Bossi) 
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