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LEGENDA

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico

MO”_. Aree con soggiacenza della falda freatica mediamente superiore a 5 m da p.c.

MQm Aree con soggiacenza della falda freatica mediamente compresa tra 2.5 e 1.5 m da p.c.
S 3 Aree con soggiacenza della falda freatica mediamente inferiore a 1.5 m da p.c.

vull Aree a vulnerabilita degli acquiferi da mediamente bassa a mediamente alta

vule Aree a vulnerabilita degli acquiferi da mediamente alta ad alta

vul3 Aree a vulnerabilita degli acquiferi da alta a molto alta

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico

1 Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con bassa frequenza con
es modesti valori di velocita e di altezze d'acqua
es m Aree frequentemente inondabili o gia allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali
w Aree potenzialmente inondabili adiacenti a corsi d'acqua artificiali da mantenere a disposizione per
esS manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa e opere di regolazione e distribuzione

Aree a differenti caratteristiche geotecniche

.w”_. Aree prevalentemente limose localmente sabbiose e ghiaiose con suoli sottili 0 assenti, appartenenti
@ alla Valle Attuale del Fiume Serio; drenaggio buono e permeabilita moderatamente elevata

Aree prevalentemente sabbiose con lenti limose, sottili livelli ghiaiosi e con suoli molto profondi
appartenenti al LFP e alla vallecola in regressione; drenaggio generalmente buono e permeabilita moderata

gte

Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilita dei versanti

' .w”_. Aree con arretramento degli orli di terrazzo per erosione accelerata e sviluppo di forme di erosione
NS regressiva, con presenza di terreni sciolti su pendii inclinati

] .w m Aree a pericolosita potenziale per la presenza di terreni sciolti su pendii inclinati e relative aree di
NS influenza
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