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Numero d'ordine
e nr. della voce

DIMENSIONI

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Qta ‘ Lungh. ‘ Largh. ‘Altezza

PREZZO

Prodotti

Unitario ‘

Totale

1 n.p.1

2 1.5.1.1.k

3 7.231a

4 7232a

5 7.3.3.25.h

5 7.3.3.25.¢

7 7.3.3.22.a

Spostamento ulivo comprensivo di lievo,
scavo e messa a dimora nella nuova
posizione ed ogni onere per
I'attecchimento dello stesso

20,00

SOMMANO cad.

Demolizione parziale di strutture di
fabbricati fuori terra, escluso: I'eventuale
ponteggio, le operazioni necessarie per
'abbassamento dei materiali fino al piano
di carico, il carico, il trasporto delle
macerie alle discariche e l'onere di
accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di: opere in cemento armato

muretto ingresso
SOMMANO m3

SCAVO DI SBANCAMENTQO compreso
trasporto alle discariche dei materiali di
risulta, escluso l'onere di accesso alle
discariche, entro 5 km di distanza: SU
TERRENO DI QUALSIASI NATURA E
CONSISTENZA, eseguito con MEZZI|
MECCANICI, per superfici aperte e per
altezze superiori a 20 cm

2,46

444,00
SOMMANO m3

SCAVO a sezione ristretta PER
CONDOTTE INTERRATE, compreso il
successivo reinterro e I'allontanamento dei
materiali eccedenti, esclusa eventuale
ripresa e l'onere di accesso alle
discariche: eseguito con mezzi meccanici

1.197,00
SOMMANO m3

Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC
per fognature, compreso sigillatura,
massetto continuo, rinfianco e cappa
superiore spessore cm 8 +12 in
calcestruzzo a Kg 200 di cemento R 325,
esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro di
completamento da valutarsi a parte; serie
normale, tipo 300 (colore avorio) - UNI
7443/85: diametro esterno mm 400 -
spessore mm 6,0

per acque bianche sulla vicinale Schiave 177,00

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC
per fognature, compreso sigillatura,
massetto continuo, rinfianco e cappa
superiore spessore cm 8 <12 in
calcestruzzo a Kg 200 di cemento R 325,
esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro di
completamento da valutarsi a parte; serie
normale, tipo 300 (colore avorio) - UNI
7443/85: diametro esterno mm 200 -
spessore mm 3,2

per acque bianche strada interna
SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di tubi di
POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

97,00

20,000

444,000

1.197,000

177,000

97,000

20,000
200,00

2,460

2,460 244,00

444,000
5,60

1.197,000
10,92

177,000
66,50

97,000
27,80

4.000,00

600,24

2.486,40

13.071,24

11.770,50

2.696,60

Computo Metrico Estimativo - Padenghe Sul Garda (Bs)

Foglion. 1di6



i

Numero d'ordine
e nr. della voce

DESCRIZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Q.ta | Lungh. l Largh. IAItezza

PREZZO

Prodotti

Unitario l Totale

8 7.3.3.25.m

9 743.7b

10 7.24.32.c

11 7.2.4.32.e

12 12.3.1.f

(P.E.A.D.), barre da 9 m a 12 m, conformi
alle norme UNI EN 12666, P.N. 3,2 atm. -
SDR 33 - SN2 (con marchio IIP),
comprese le necessarie operazioni di
saldatura di testa con termoelementi fino
ad una profondita max di m 4,00, escluso:
pezzi speciali, sottostante sottofondo,
rinfianco e copertura con idoneo materiale
inerte, scavo e reinterro di completamento
da valutarsi a parte: diametro esterno 200
mm - 5= 6,2 mm

per acque nere sulla vicinale Schiave
SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC
per fognature, compreso sigillatura,
massetto continuo, rinfianco e cappa
superiore spessore cm 8 +12 in
calcestruzzo a Kg 200 di cemento R 325,
esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro di
completamento da valutarsi a parte; serie
super, tipo 302 (colore arancio) - UNI
7443/85: diametro esterno mm 160 -
spessore mm 3,2

per acque nere sulla strada interna
SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di TUBI DI
POLIETILENE AD ALTA DENSITA',
atossico, (P.E.A.D),barreda9ma12mo
in rotoli, conformi alle norme UNI 12201 -
PE 100 - P.N. 10 atm. ( con marchio |IP),
comprese le necessarie operazioni di
saldatura di testa con termoelementi e/o
elettrosaldatura e prove a pressione;
esclusi i pezzi speciali, sottostante
sottofondo, rinfianco e copertura con
idoneo materiale inerte: diametro esterno
75 mm-s=45mm

per acquedotto
SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di TUBO
AUTOPORTANTE PER CAVIDOTTI IN
PEAD, corrugato, a doppio strato, in rotoli,
a norma CEIl EN 50086/2/4, posto in opera
con copertura in sabbia, escluso scavo e
reinterro da valutarsi a parte: diametro
esterno mm 125

per Enel illuminazione pubblica - per
Telecom

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di TUBO
AUTOPORTANTE PER CAVIDOTTI IN
PEAD, corrugato, a doppio strato, in rotoli,
a norma CEI EN 50086/2/4, posto in opera
con copertura in sabbia, escluso scavo e
reinterro da valutarsi a parte: diametro
esterno mm 160

per Enel

SOMMANO ml.

FORNITURA E POSA in opera di tubo
zincato F.M. per gas, compreso raccordi e
frido: diametro 2" - mm 60,3

per gas

177,00

97,00

274,00

548,00

274,00

274,00

177,000

177,000

97,000
97,000

274,000

274,000

548,000

548,000

274,000

274,000

274,000

32,60

25,10

17,80

15,85

22,50

5.770,20

2.434,70

4.877,20

8.685,80

6.165,00
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Numero d'ordine
e nr. della voce

DIMENSIONI

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Q.ta l Lungh. l Largh. ’A]tezza

PREZZO

Prodotti

Unitario I Totale

13

14

15

16

17

18

19

1.4.10.21.d

1.4.10.21.f

7.3.3.19.a

7.23.3.c

7.3.3.38.a

7.2.3.14

7.2.3.11

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di POZZETTO
IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso
scavo, reinterro e chiusino, ma compreso
collegamenti alle tubazioni di afflusso e
deflusso, calcestruzzo di sottofondo:
dimensioni interne cm 60x60x60 spessore
cm 6

per ispezione impianti 40,00
SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di POZZETTO
IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso
scavo, reinterro e chiusino, ma compreso
collegamenti alle tubazioni di afflusso e
deflusso, calcestruzzo di sottofondo:
dimensioni interne cm 80x80x75 spessore
cm 8

10,00
SOMMANO cad.

Fornitura e posa di POZZETTO
CIRCOLARE, conforme alla norma
europea EN 1917, int. cm 120 x h 100, a
sezione ottagonale esterna e circolare
interna, escluso scavo e reinterro, ma
compreso collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso e calcestruzzo di
sottofondo: con fondo piano e due fori
d'innesto in linea

per condotta acque bianche e nere 26,00
SOMMANO cad.

REINTERRO di scavi: eseguito con mezzi
meccanici e con tout-vénant naturale di
cava (compreso materiale)

849,27
SOMMANO m3

Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E
CADITOIE STRADALLI: in ghisa lamellare
perlitica a norma UNI En 124 ISO 185/UNI
5007, classe C250 (carico di rottura 25 t),
classe D400 (carico di rottura 40t)

7,71
SOMMANO allat

Formazione di massicciata stradale con
tout-venant di cava stabilizzato, fornito
steso e rullato, il tutto sino a formare un
piano pronto a ricevere la pavimentazione,
con uno spessore di cm 25/40:

593,67
SOMMANO m3

Formazione di sottofondo stabilizzato in
materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta
granulometria, steso e rullato a rifiuto, e
formazione di pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque, il tutto sino a
formare un piano pronto a ricevere la
pavimentazione, spessori fino a 15 cm:

1.647,50
SOMMANO m2

274,000

40,000

40,000

10,000

10,000

26,000

26,000

849,270

849,270

7,710
7,710

593,670

T 503670

1.647,500

T 1.647,500

43,90

62,60

127,00

354,00

26,00

T 1202860

T 2550400

T 127000

9.204,00

22.081,02

2.219,00 17.108,49

21,20

3,7

12.585,80

6.112,23
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Numero d'ordine
e nr. della voce

DIMENSIONI

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Qta l Lungh. l Largh. 'Altezza

PREZZO

Prodotti

Unitarioi Totale

20 7.2.4.22

21 7.2.4.25.a

22 7.2.3.37

23 723.21.a

24 7.23.21b

BINDER costituito da 5 cm compressi di
conglomerato bituminoso (4,5% di bitume
80/100-180/200) di appoggio con
pietrischetti naturali e/o ottenuti dal
trattamento di scorie d’acciaieria e da
fresature stradali (con attivita di recupero
autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs
152/06 e smi e con riconoscimento
ambientale per prodotto costituito da
aggregati di riciclo). La miscela, dotata di
marcatura CE, & iscritta al Repertorio del
Riciclaggio secondo la Circolare
Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 -
"Green Public Procurement” - Appaiti
verdi; pezzatura fino a 20 mm compreso
stesa e rullatura fino a chiusura:

1.396,00
SOMMANO m2

TAPPETO D' USURA in conglomerato
bituminoso al 5,5% di bitume 80/100-
180/200, di granulometria @ massa chiusa
fino a 15 mm, confezionato con
pietrischetti naturali e/o ottenuti dal
trattamento di scorie d'acciaieria e da
fresature stradali (con attivita di recupero
autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs
152/06 e smi e con riconoscimento
ambientale per prodotto costituito da
aggregati di riciclo). La miscela, dotata di
marcatura CE, & iscritta al Repertorio del
Riciclaggio secondo la Circolare
Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 -
"Green Public Procurement" - Appalti
verdi; compreso stesa e rullatura fino a
completa chiusura, esclusa pulizia del
piano di

posa e stesa di emulsione bituminosa.
Spessore finito 20 mm:

1.647,50
SOMMANO m2

SOVRAPPREZZO alle opere di
pavimentazione di cui alle voci precedenti
(con I'esclusione di cordoli, lastre, masselli
e cubetti), eseguite per larghezze inferiori
a m 2,00 (marciapiedi, canalizzazioni
ecc.), maggiorazione del 60%:

252,20
SOMMANO m2

Cordoli in conglomerato di cemento, posati
su sottofondo in calcestruzzo questo e
rinfianchi in calcestruzzo compresi nel
prezzo, compreso lo scavo: sezione cm.
12/15x25

360,10
SOMMANO ml.

Cordoli in conglomerato di cemento, posati
su sottofondo in calcestruzzo questo e
rinfianchi in calcestruzzo compresi nel
prezzo, compreso lo scavo: dimensioni 8 x
H 25 a protezione carreggiata strada
interna

196,60

1.396,000

1.396,000

1.647,500

1.647,500

252,200

252,200

360,100

360,100

196,600

7,10

4,20

2,62

23,00

9.911,60

6.919,50

635,54

8.282,30

Computo Metrico Estimativo - Padenghe Sul Garda (Bs)
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Numero d'ordine
e nr. della voce

DESCRIZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Q.ta ’ Lungh. l Largh. ’Altezza

Prodotti

PREZZO

Unitario | Totale

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1.4.2.24.a

1.4.2.23

7.2.3.25

n.p.28

n.p.29

1.4.10.26.b

n.p.31

7.2.33.a

7.2.34.a

SOMMANO ml.

CASSEFORME PER GETTI IN
CALCESTRUZZO compreso disarmo, con
altezza netta dal piano d'appoggio fino a m
3,5; per altezze superiori l'impalcatura di
sostegno viene computata separatamente
per le sue dimensioni effettive: per opere
di fondazione armate (plinti, travi rovesce)
e fondazioni continue

per marciapiede
SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di RETE
ELETTROSALDATA compreso sfrido e
legatura:

per marciapiede
SOMMANO allat

Massetto in calcestruzzo a 250 kg di
cemento R325, spessore cm 8, perla
formazione della caldana per marciapiedi,
compreso la formazione di giunti di
dilatazione ogni m 4,00 ed esclusa la
preparazione del piano di posa:

per marciapiede
SOMMANO m2

Fornitura e posa plinto porta paolo
illuminazione pubblica, compreso
collegamento al pozzetto d'ispezione

SOMMANO cad.

Fornitura e posa di corpi illuminanti h 5,00
completi di palo, corpo illuminante, linea
cavo collegamento, allaccio, quadro e
progetto

SOMMANO cad.

Fornitura e posa di RETE METALLICA
ROMBOIDALE PER RECINZIONI, altezza
media m 2, tesata su tre fili; paletti in ferro
a T, interasse m 2, posati in fori gia'
predisposti: rete in filo di ferro plastificato

SOMMANO m2

Fornitura e posa di griglia (taglia strada)
carreggiabile, completa di canaletta in
calcestruzzo e collegamento sifonato alla
condotta acque bianche

SOMMANO cad.

REINTERRO di scavi: eseguito con mezzi
meccanici e con materiale esistente in sito

rullata per sostegno strada (argine)
SOMMANO m3

TRASPORTO ALLE DISCARICHE di
materiali non compatti, macerie giacenti in
cantiere, escluso I'onere di accesso alle
discarica, misurati prima del carico, fino

35,40

0,60

238,95

17,00

17,00

130,50

6,00

325,00

196,600

35,400

35,400

0,600

0,600

238,950

238,950

17,000

17,000

17,000
17,000

130,500

130,500

6,000
6,000

325,000

325,000

23,00

17,23

4.521,80

609,94

1.560,00 936,00

14,10

400,00

3.369,20

6.800,00

2.000,00 34.000,00

9,50

600,00

2,20

T 123975

3.600,00

715,00

Computo Metrico Estimativo - Padenghe Sul Garda (Bs)
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'ordi DIMENSIONI PREZZO
Numero moraine DESCRIZIONE DEI LAVORI Prodoti
5 Q.ta ‘ Lungh. ‘ Largh. ’ Altezza Unitario ‘ Totale
AD UNA DISTANZA DI KM 5, compreso: il
carico con mezzo meccanico
50,00 50,000
SOMMANO m3 50,000 12,00 600,00
34 7.2.35.b Accesso alle discariche ( COMPRESA
ECOTASSA) per conferimento materiali
non compatti (peso medio al m3 kg 1.700):
macerie derivanti da attivita di costruzione
e demolizione (Codice Europeo Rifiuti -
C.E.R. 2002 - 17 09 04)
50,00 50,000
SOMMANO m3 50,000 12,00 600,00
Totale 228.192,65
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