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a Direzione del flusso idrico sotterraneo
messsssss  |SOpieze m. s...m. (inverno 2009 - 2010)
_ Greto fluviale del Po e del Secchia
‘ Pozzi idrici
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VULNERABILITA' INTRINSECA
Litologia a protezione Profondita del tetto | Caratteristiche
Grado di vulnerabllith dell'acquifero dell'acquifero acquifero
Sabbia <10m libera
ELEVATO
Ghiaia >10m libera
Limo <10m libera
Sabbia >10m libera
ALTO
Sabbia <10m confinata
Ghiaia <10m confinata
Argilla <10m confinata/libera
Limo <10m confinata
MEDIO
Limo >10m libera
Sabbia/Ghiaia >10m confinata
Argilla >10m confinatal/libera
BASSO
Limo >10m confinata

Schema di attribuzione delle classi di vulnerabilita - Metodologia CNR-GNDCI 1996

Regione Lombardia Provincia di Mantova

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COORDINATO
DI 6 COMUNI DELL'OLTREPO

‘ PIEVE DI CORIANO SAN BENEDETTO PO i
#, QUINGENTOLE SAN GIACOMO DELLE SEGNATE %/
{3 QuIsTELLO VILLAPOMA &

COMUNE DI PIEVE DI CORIANO
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
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