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Sezioni dei pilastri: HEB 360
Sezioni delle travi:  
Sezione tipo 3-3,  IPE 360
Sezione tipo 4-4,  IPE 200
Sezione tipo 5-5,  IPE 450
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Sezione tipo 3-3,  IPE 360
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Parete  1
Armatura diffusa lato +/-

dir. 1
1Ø 20/ 20
15.7 cmq/m

dir. 2
1Ø 14/ 20
7.7 cmq/m
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PLATEA FONDAZIONE
SPESSORE 50cm - Armatura diffusa lato +/-

dir. 1
1Ø 20/ 20
15.7 cmq/m

dir. 2
1Ø 20/ 20
15.7 cmq/m

a

h

b

h

a

Assonometria cavalletti distanziatori Ø 12
a=24 cm,  b=18cm,  h=42 cm
1/50 dir.1,  1/50 dir.2
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 1

2

3  1
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Parete  2
Armatura diffusa lato +/-

dir. 1
1Ø 20/ 20
15.7 cmq/m

dir. 2
1Ø 14/ 20
7.7 cmq/m

Parete  3
Armatura diffusa lato +/-

dir. 1
1Ø 20/ 20
15.7 cmq/m

dir. 2
1Ø 14/ 20
7.7 cmq/m

130 10

120 20

Travate SCALA

Staffe
Diam./Passo

120
Ø8/8

34

127 7

34

3Ø16 L=202

34

127 7

343Ø16 L=202

1

1

24

34

8

St. Ø8/8
L = 132

Sezione 1-1

40

30

ACCIAIO TIPO  B 450 C    

CALCESTR. TIPO C 28/35

Condizioni di carico e di deformabilità responsabilmente concordate con la committenza
Quote luci travate/pilastrate e distinte armature da ricavare esclusivamente da architettonici e/o carpenterie

N.B.

Qualunque quota è soggetta a conferma in opera dalla impresa esecutrice e d.l.

ACCIAIO CARPENTERIA TIPO S 355

SETTI GIUNTATI PERIMETRALI
SPESSORE 30cm - Armatura diffusa lato +/-

Parete  1
Armatura diffusa lato +/-

dir. 1
1Ø 20/ 20
15.7 cmq/m

dir. 2
1Ø 14/ 20
7.7 cmq/m

Parete  2
Armatura diffusa lato +/-

dir. 1
1Ø 20/ 20
15.7 cmq/m

dir. 2
1Ø 14/ 20
7.7 cmq/m

Parete  3
Armatura diffusa lato +/-

dir. 1
1Ø 20/ 20
15.7 cmq/m

dir. 2
1Ø 14/ 20
7.7 cmq/m

Parete  4
Armatura diffusa lato +/-

dir. 1
1Ø 20/ 20
15.7 cmq/m

dir. 2
1Ø 14/ 20
7.7 cmq/m

Incastro su fondazione e giunto >5cm laterale e sommitale
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Sezione  Orizzontale
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PROGETTISTA:

RUP :

Descrizione della Revisione o Sostituisce

Ing.Faranna Claudio G.

"Lavori di Recupero ristrutturazione e/o costruzione
nuovo edificio scolastico scuola A. Gussio".

OGGETTO:

N° Data

DATA:    16/05/2022

PROVINCIA DI MESSINA

REGIONE SICILIA
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

TAV. 5

SCUOLA  CARPENTERIA 

ELABORATO  C

DISEGNI ESECUTIVI STRUTTURALI

IMPALCATI E VANO SCALA

Pavimentazione

Massetto di allettamento

Soletta e riempimento in cls

Lamiera grecata

Trave in acciaio

Rete els Ø8/15x15

Connettori in acciaio
Armatura aggiuntiva nervatura

PARTICOLARE COSTRUTTIVO SOLAIO LAMIERA GRECATA COLLABORANTE
SCALA 1:10

PROGETTO ESECUTIVO

Ing. Pietro Mifa
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