
80,00 cm

PALI ILLUMINAZIONE
scala 1:50

Palo tronco conico S235JR verniciato

Base palo anelli in cemento e graniglia

CORPO ILLUMINANTE  IP66

Potenza: 45 Watt

Flusso luminoso per 4000K: 7.000 lumen

Efficienza apparecchio: >150lm/W

Grado di protezione: IP66

Indice di resa cromatica (CRI) 70

Livelli di attenuazione: Dimmerabile - ingresso digitale

Ammodernamento ed efficientamento dell'impianto di 
pubblica illuminazione della Via Lungomare

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO (ME)
Città Metropolitana di Messina

Via Consolare Valeria, 1 - 98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
Cod. Fisc. N. 00347890832 - P.IVA 00347890832

PARTICOLARI COSTRUTTIVI:
DETTAGLIO CORPO ILLUMINANTE

Tavola 3.e SCALA varie

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Eleonora Cacopardo

PROGETTISTA 

Arch. Eleonora Cacopardo

Vista laterale armatura tipo - le caratteristiche fotometriche
devono essere coerenti con quelle in calce all'elaborato del calcolo
illuminotecnico

Vista frontale armatura tipo - le caratteristiche fotometriche
devono essere coerenti con quelle in calce all'elaborato del calcolo
illuminotecnico
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