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FASCICOLO DELL'OPERA

redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 91 ed Allegato XVI) e s.m.i.

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE: Ammo'der.namgnto'ed efficien@amento energetico dell'impianto di
pubblica illuminazione della via Lungomare

COMMITTENTE: Comune di Sant'Alessio Siculo

INDIRIZZO CANTIERE:  Via Lungomare 98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione
Arch. Bartolotta Antonella

il Committente

il Responsabile dei lavori

Il Direttore dei lavori

Il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione

Resp. elaborazione - del 29/05/2025




FASCICOLO DELL'OPERA
Ammodernamento ed efficientamento INDICE
energetico dell'impianto di pubblica
illuminazione della via Lungomare

Rev. 1 - 29/05/2025
pag. 2

INDICE DEL FASCICOLO

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA
ALLEGATO XVI - D.LGS. 81/08 e s.m.i.

CONTENUTI DEL FASCICOLO

PREMESSA
Soggetti interessati, Contenuti e modalita di utilizzo

CAPITOLO |
SCHEDA |
Descrizione sintetica dell'opera
Figure responsabili ed imprese esecutrici

CAPITOLO 1l
SCHEDE 11-1
SCHEDE 11-2
Scheda II-3

CAPITOLO Il
Scheda IlI-1
Scheda IlI-2
Scheda IlI-3

ALLEGATI




FASCICOLO DELL'OPERA
Ammoder"namenlt'o eq eff1c1gntamgnto PREMESSA E SOGGETT! RESPONSABILI Rev. 1 -29/05/2025
energetico dell'impianto di pubblica pag. 3

illuminazione della via Lungomare

PREMESSA E SOGGETTI INTERESSATI

PREMESSA

Il Fascicolo dell'Opera, realizzato in conformita all'art. 91 del D.Lgs.81/2008, € preso in considerazione all’atto
di eventuali lavori successivi sull’opera stessa e contiene “le informazioni utili ai fini della prevenzione e
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” per i lavori di manutenzione.

Sotto l’aspetto della prevenzione dei rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione
della sicurezza per gli interventi di manutenzione.

Il Fascicolo dev’essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del coordinatore per ’esecuzione) e durante
la vita d’esercizio dell’opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente/gestore).

SOGGETTI INTERESSATI

Il gestore dell’opera € il soggetto coinvolto maggiormente nell’utilizzo del Fascicolo. Egli effettuera le
manutenzioni secondo le periodicita eventualmente individuate nel fascicolo, e dovra mettere a conoscenza le
imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i
rischi. Infine, se l’opera viene ceduta, il proprietario dovra consegnare anche il fascicolo.

Riassumendo, i soggetti interessati all’utilizzo del fascicolo sono:

o gestore dell’opera (amministratore, proprietario, inquilino)
e imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera
¢ venditore/acquirente dell’opera.

CONTENUTI
Il Fascicolo é strutturato in conformita all’allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed é suddiviso in tre capitoli:

CAPITOLO I - Descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I)

CAPITOLO Il - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati
(Schede II-1, 11-2 e 1I-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e
protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e
protettive la cui adozione é richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori
autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie,
sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

¢) impianti di alimentazione e di scarico;

d) approvvigionamento e movimentazione materiali;

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

f) igiene sul lavoro;

g) interferenze e protezione dei terzi.
Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le
informazioni riguardanti le modalita operative da adottare per:

e utilizzare le stesse in completa sicurezza;

e mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli
interventi manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO Il - Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede IlI-1, IlI-2 e 1lI-3).
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Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal Coordinatore per
l'Esecuzione con le informazioni reperibili durante ’esecuzione dell’opera. Inoltre, il documento potra essere
integrato con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc..
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Capitolo I: Modalita per la descrizione dell'opera e ’individuazione dei

soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera

Aammodernamento ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica, con I'obiettivo di
migliorare la qualita dell'illuminazione, ridurre i consumi energetici e incrementare la sicurezza e il

decoro urbano

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: | Fine lavori:

Indirizzo del cantiere

Via/piazza: Via Lungomare

Citta: Sant'Alessio Siculo

Provincia: ME

Progettista

ach.

Indirizzo

Citta

CAP

Telefono

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

Arch.

Indirizzo

Citta

CAP

Telefono

Progettista architettonico

Arch.

Indirizzo

Citta

CAP

Telefono

Progettista impianti elettrici

Arch.

Indirizzo

Citta

CAP

Telefono
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Il responsabile della compilazione:

Firma:

Data:

29/05/2025
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Capitolo lI: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

La Scheda lI-1 é redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive
i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei
luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. La
scheda € corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior
comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali
effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di
impianti e sottoservizi. Quando la complessita dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da
immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

La Scheda II-2 ¢ identica alla Scheda Il-1 ed é utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase di
esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso
della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la Scheda II-1, la quale € comunque conservata fino all’ultimazione
dei lavori.

La Scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni

necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

ﬁ blumakico
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Scheda II-1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED
AUSILIARIE
IMPIANTI

Impianto elettrico
IL DM 37/2008 stabilisce che tutti gli impianti tecnologici devono essere eseguiti e riparati
soltanto da imprese regolarmente iscritte al registro ditte - tenuto presso la Camera di
Commercio - o all'albo provinciale delle imprese artigiane. L'imprenditore o il responsabile
tecnico deve avere precisi requisiti tecnico professionali. Tali ditte, al termine dei lavori,
devono rilanciare una dichiarazione di conformita: un certificato che contiene la relazione
sul progetto (quando € previsto) e sugli interventi e i materiali utilizzati.

Nel caso di modifiche degli impianti esistenti, si deve verificare che tali ampliamenti o
modifiche siano in accordo con la norma, o con le norme applicate, e che non
compromettano la sicurezza delle parti non modificate dellimpianto esistente.

Quadri BT
Il quadro elettrico & l’interfaccia principale con 'utente per la gestione, il comando e la distribuzione
dell’energia elettrica. La norma di riferimento che sostoutuisce la IEC/EN 60439 € la IEC/EN 61439. Essa
regolamenta la produzione e linstallazione dei quadri elettrici a bassa tensione.

Scheda llI-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Quadri BT - Sostituzione quadro elettrico

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 01.01.01.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento da eseguirsi a seguito di cattivo funzionamento o ¢ Elettrocuzione
per adeguamento normativo. e Punture

e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e WO012 - Pericolo elettricita;
terzi

4% blumatico
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| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
l]."' Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto
~£—" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
f Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Fusibili
Il fusibile e un dispositivo elettrico in grado di proteggere un circuito dalle sovracorrenti (causate per esempio
dai cortocircuiti). Il funzionamento € estremamente semplice: il fusibile & composto di una cartuccia,
attraversata da un sottile filo conduttore nel quale passa la corrente nominale del circuito da proteggere; questo
filo e 'elemento fusibile vero e proprio, con una portata amperometrica ben precisa. Quando sopraggiunge una
sovracorrente, il filamento fonde provocando 'apertura del circuito.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Fusibili - Sostituzione fusibili

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 01.01.02.01

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento Rischi rilevati
In seguito a cortocircuito puod essere & necessaria una verifica |® Elettrocuzione
con sostituzione dei fusibili danneggiati. e Punture

e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e

'E blumakico
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movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione e W012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto
=t Tipologia: Protezione chimica e meccanica

g Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Sezionatori
Il sezionatore € un organo meccanico la cui funzione € quella di separare due punti elettricamente connessi, in
modo che non ci sia piu continuita metallica tra essi. Lo scopo del sezionatore € quello di garantire la sicurezza
dell'impianto e soprattutto delle persone, poiché interrompe fisicamente e visivamente il tronco di linee su cui
si lavora, assicurandosi tra laltro contro le richiusure involontarie, ed il suo stato € visibile dagli addetti ai
lavori.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Sezionatori - Sostituzione sezionatore

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 01.01.03.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
A seguito di guasto delle componenti o per adeguamento e Elettrocuzione
normativo. e Punture

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

I ERTAE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;

'E blumakico



FASCICOLO DELL'OPERA
Ammodernamento ed efficientamento Capitolo 2 Rev. 1 -29/05/2025
energetico dell'impianto di pubblica pag. 11
illuminazione della via Lungomare

scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e W012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
l‘;"' Tipologia: Guanti agenti fisici
! Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
: Categoria: Protezione occhi e volto
|~ft—" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ £ Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Canalette in PVC
Elementi in pvc per il passaggio dei cavi elettrici. Sono conformi alle prescrizioni di

sicurezza dettate delle norme CEl, dotati di marchio di qualita o certificati secondo le
disposizioni di legge. \\\

Scheda lI-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Canalette in PVC - Ripristino grado di protezione

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 01.01.04.01
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento che permette il ripristino del grado di protezione o Elettrocuzione
iniziale. e Punture

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T ERTAE) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

'E blumakico
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e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione e Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
terzi durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa 51
Categoria: Protezione mani e braccia
g Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto
=t Tipologia: Protezione chimica e meccanica
£ Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Impianto di messa a terra

L'impianto & costituito da una linea dorsale (conduttore equipotenziale) che percorre verticalmente tutto I'edificio
e da una serie di nodi equipotenziali da cui partono le diramazioni secondarie. Le diramazioni giungono a collegarsi
alle parti metalliche fisse e all'alveolo di terra delle prese elettriche. La normativa elettrica italiana (CEl 64-8)
prevede che le masse metalliche che possano portare un altro potenziale ad esempio tubature del gas e
dell'acqua, siano messe a terra in quanto masse estranee. La sezione dei conduttori di messa a terra deve essere
almeno pari a quella dei cavi che portano I'energia elettrica all'area protetta e non inferiore ai limiti stabiliti dalla
norma CEI 64-8.

Dispersori
| dispersori sono gli elementi costituenti l'impianto di terra posti a contatto con il terreno con lo scopo di
realizzare il collegamento elettrico con la terra. Possono essere distinti in dispersori propri o intenzionali e
dispersori di fatto, i primi vengono infissi nel terreno allo scopo di disperdere la corrente in occasione di un
guasto a terra, mentre i secondi sono costituiti da corpi metallici immessi nel terreno per altri scopi, ma che
collaborano, se opportunamente collegati, alla dispersione a terra della corrente. Tipici esempi di dispersori di
fatto sono i ferri di armatura dell’edificio, i basamenti, i montanti di tralicci, ecc.

Scheda lI-1: IMPIANTI - Impianto di messa a terra - Dispersori - Sostituzione dispersori

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 01.02.01.01

Cadenza prevista: Quando necessario

-E blumakico
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Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione dei dispersori deteriorati e Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici : 5
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione *WO012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
|1."' Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto
~£—" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
f Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Conduttori di terra
Sono i conduttori che collegano i dispersori fra loro ed al collettore principale di terra; questi non sono in
intimo contatto con il terreno, in caso contrario si parla di dispersore. La normativa richiede che siano
utilizzati conduttori di terra in materiale metallico di sezione minima pari a:
¢ 16 mmq se protetti contro la corrosione;
¢ 25 mmq se realizzati in rame e non protetti contro la corrosione;
e 50 mmq se realizzati in ferro e non protetti contro la corrosione.

Scheda IlI-1: IMPIANTI - Impianto di messa a terra - Conduttori di terra - Sostituzione conduttori
di terra

'E blumakico
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 01.02.02.01
Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione conduttori deteriorati o Elettrocuzione
e Punture
o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T ERTAE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e WO012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

Impianto di illuminazione
Limpianto di illuminazione deve garantire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore e resa della luce.

Pali di illuminazione
| pali hanno altezze variabili in funzione del tipo di utilizzazione: circa 5 metri per i giardini, 8+12 metri per le
strade e 20+30 e oltre nel caso di torri faro impiegate per l’illuminazione di grandi spazi.
La norma UNI EN 40 contiene specifiche prescrizioni riguardo la progettazione e la
costruzione dei pali per illuminazione <che sono definiti come sostegni destinati a
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far da supporto ad uno o piu apparecchi di illuminazione e costituiti da una o piu
parti: un fusto, eventualmente un prolungamento e alloccorrenza un braccio

Scheda llI-1: IMPIANTI - Impianto di illuminazione - Pali di illuminazione - Sostituzione dei pali

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 01.03.01.01

Ripristino

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo |e Elettrocuzione

la durata di vita media fornita dal produttore. Nel caso di e Punture

eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la o Tagli

stabilita dei pali per evitare danni a cose o persone. e Caduta di materiale dall'alto

e Investimento

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

. . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Gilet ad alta visibilita:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

¢ Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamen jali
pprovvigionamento e materiali;

movimentazione materiali

. ¢ Delimitare le zone di ricovero e di scarico
Approvvigionamento e delle attrezzature
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi e Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
ey Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
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Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Gilet ad alta visibilita
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SCHEDE II-2: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA ED AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

| CODICE SCHEDA |

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma:

Data:
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi

rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma:

Data:
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi

rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma:

Data:

4% blumatico
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi

rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma:

Data:

4% blumatico
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi

rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma:

Data:

4% blumatico
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Scheda II-3:Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione
in condizioni di e modalita di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

Misure preventive e

Informazioni necessarie per

Interventi di

fenomeni di
corrosione degli
elementi metallici;
Controllo stato dei
serramenti e loro
fissaggio;

Verifica efficienza
impianto idrico;

sostituzione valvole;

protettive in dotazione pianificarne la Mo?ﬁ“.té d L.u tilizzo in Ver:'jfichfefe controlli Peric.Jd.icité manutenzione da Periodicita
dell’opera previste realizzazione in sicurezza condizioni di sicurezza a effettuare (Verifiche) effettuare (Manut.)
Verifica conservazione
linee e sistema
"Piastra-paletto”;
Verifica serraggio
componenti della
scala;
Controllo dei
fenomeni di Sostituzione degli
corrosione elementi elementi danneggiati;
metallici; Serraggio bulloni
Verifica stabilita punti | 1 Anni pistra-paletto; Quando
di fissaggio dei 2 Anni Serraggio dei bulloni; necessario
Sono installate ] o monFanti, cqrrenti, 2 Anni Risqnameqto 2 Anm:
contestualmente alla Le imprese gsecutrla si fascia parapiede; nni anticorrosivo 3 Anni
. : D approvvigioneranno Controllo dei componenti Quando
relalllsziZlczjne[ ;je;leplato dell'alimentazione fenomeni di metalliche; necessario
Prese alimentazione L'in? ?(Ztsl;;c(;)se(?utréilce gcs:s(‘e:(r)\;eré elettrica solo a seguito di | COrrosions; 1 Anni Risanamento Quando
elettrica BT p ) utrce autorizzazione concessa | Yerificastato nni anticorrosivo; necessario
tutte le disposizioni contenute dal responsabile e funzionale; 2 Anni Intervento di A seguito
nel piano di sicurezza e ponsat Verifica conservazione . riparazione/sotituzion | di guasto
. . . dovranno utilizzare ; 1 Anni .
rilascera la documentazione t ¢ te CE del puntodi _ e . Quando
obbligatoria prevista per legge, | 3''T¢#Zature marcate L. | ancoraggio (Piastra- 1 Anni Ripristino serraggio necessario
paletto); 1 Anni dei parapetti, pioli e A seguito
Verifica serraggio ingranaggi.; di guasto
componenti della Intervento riparazione
scala e controllo dei impianto e
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Capitolo lll: Indicazioni per la definizione dei riferimenti della
documentazione di supporto esistente

All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che
risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi
elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

1 - il contesto in cui e collocata;
2 - la struttura architettonica e statica;
3 - gli impianti installati.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede:

Scheda llI-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Scheda llI-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica
dell'opera

Scheda llI-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

SCHEDA 111-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA
NEL PROPRIO CONTESTO

Elaborati non presenti.
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SCHEDA 111-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA

STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA DELL’OPERA
Elaborati non presenti.
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SCHEDA 111-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI

IMPIANTI DELL’OPERA
Elaborati non presenti.
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ALLEGATI

Non sono presenti allegati.
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