COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO (ME)

Citta Metropolitana di Messina
Via Consolare Valeria, 1 - 98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
Cod. Fisc. N. 00347890832 - P.IVA 00347890832

p . + COESIONE
& ITALIA 21-27
-2 SICILIA

Cofinanziato
dall'Unione europea

Ammodernamento ed efficientamento dell'impianto di
pubblica illuminazione della Via Lungomare

STIMA DELLA SICUREZZA

Tavola 4.e

PROGETTISTA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Eleonora Cacopardo Arch. Eleonora Cacopardo

L R




Progettista: Pagina 1
Num. ORD N
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.m. Prezzo € Quantita Importo €
SICUREZZA
1 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita conforme alla
SIC24_26.7.7 |norma UNI EN 16194, d ... altimento dei bottini presso gli impianti autorizzati.
(M) Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni
mese d'impiego cad 672,36 4,00 2.689,44
2 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
SIC24_26.1.33 |inaccessibili, cigli d ... erimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
(M) I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto
in opera. m 3,99 550,00 2.194,50
3 Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture
SIC24_26.1.34 |sul terreno di modes ... o, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
(M) I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato m 1,00. cad 167,71 34,00 5.702,14
4 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore
SIC24_26.1.39 |bianco/rosso in polietil ... sioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm
(M) 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della
segnalazione. cad 8,01 50,00 400,50
5 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
SIC24_26.3.2.2 |all'interno e all'es ... egnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza
(M) dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 cad 73,30 6,00 439,80
6 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a
SIC24_26.3.4 |batterie ricaricabili, e ... quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
(M) lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. cad 35,67 2,00 71,34
7 Nolo di piattaforma telescopica su autocarro con operatore ("a caldo")
AP0O03
(M) h 91,75 50,50 4.633,38
TOTALE SICUREZZA 16.131,10
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