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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

1
SIC24_1.4.4

2
SIC24_18.1.1.
1

3
SIC24_18.1.2

4
SIC24_1.2.5.2

VOCI A MISURA
DEMOLIZIONII E MOVIMENTO TERRA

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di
scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine
in modo da lasciare integra la pavimentazione
circostante dopo I'esecuzione dello scavo e compreso
ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

Sommano m

Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito
urbano per posa di cavidotti in tubo, eseguito con
escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa la roccia, con profondita fino a 0,60 m e larghezza
fino a 0,50 m, escluso I'eventuale rimozione della sede
stradale, compresa la rimozione di eventuali marciapiedi,
le eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non
superiori a 0,5 m3 la conservazione di sottoservizi
eventualmente incontrati. Sono inoltre comprese la
fornitura e la posa di un letto di sabbia dello spessore di
10 cm e il nastro di segnalazione, nonché I'onere del
reinterro con materiale idoneo provenientedallo scavo e
il costipamento meccanico realizzato a strati di spessore
massimo 30 cm.Compreso inoltre I'eventuale bauletto in
calcestruzzo per la protezione addizionale, da realizzarsi
per gli attraversamenti, con copertura del cavidotto per
almeno 10 cm. E' compresa infine la segnalazione e
I'eventuale protezione degli scavi, e il carico dei materiali
di scavo eccedenti o ritenuti non idonei al reinterro per
futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere
necessario per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
per scavo e ricoprimento senza protezione addizionale

scavo su strada (Lu=voce(1)(Quantita))

scavo su marciapiede

Sommano m

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con
ausilio di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o
sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o
pozzetti stradali, fino ad una profondita di 2,00 m dal
piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o
relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m?
cadauno, compreso l'innalzamento delle materie a bordo
scavo, e il succesivo carico su mezzo per futuro trasporto
a discarica, nonché ogni onere necessario per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte.

scavo per nuovi blocchi di fondazione

Sommano m?

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni,
a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i
lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali
rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune
ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a
vuoto. Escluso I'eventuale onere di accesso alla discarica,
da compensarsi a parte. - Per ogni m® di scavo o
demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. per
materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui

34,000

100,000

100,000
30,000

1,250

0,800

0,800

100,00

100,00

100,00
30,00

130,00

27,20

27,20

3,98

398,00

41,00

5.330,00

135,46

3.684,51

A RIPORTARE

9.412,51

Committente:
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IMPORTI €
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Totale

RIPORTO

9.412,51

5
SIC24_6.1.4.2

6
SIC24_6.1.5.2

alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 -
1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano
materiale di risulta per posa blocchi di fondazione (Vedi
voce numero 3 (m?*27,2))
pavimentazione
(Np=voce(1)(1)(Lunghezza))
porzione di scavo non utilizzata per il ricolmo (Vedi voce|
numero 2 (m 130))

stradale rimossa

Sommano m3 X km

Totale DEMOLIZIONII E MOVIMENTO TERRA

OPERE STRADALI

Conglomerato bituminoso per strato di base, di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito
urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del
tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché
rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella
tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella
3 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.°
139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve
rientrare nel fuso granulometrico per strati di base
previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR
1993. La percentuale di bitume sara compresa all'incirca
tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e
I'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello
studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare, le
seguenti caratteristiche: Stabilita non inferiore a 1000 kg,
Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui
campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione
prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento
di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non
inferiore a 0,55 kg/m?), la stesa del conglomerato
mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime
permettano interventi in strade di larghezza non
inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo
tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta
regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
qualsiasi direzione). La densita in opera dovra risultare
non inferiore al 98% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m? e per
ogni cm di spessore

ripristino pavimentazione stradale

(Lu=voce(1)(Quantita))

Sommano m?xcm

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di
categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo
proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di

27,200

100,000

130,000

0,180

0,300

100,000 0,500

15,000

15,000

15,000

4,000

408,00

270,00

585,00

1.263,00

200,00

200,00

0,79

997,77

10.410,28

2,48

496,00

A RIPORTARE

10.906,28

Committente:
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Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

10.906,28

7
SIC24_6.1.6.2

accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P
(extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana),
della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso
granulometrico per strati di collegamento previsto dal
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sara compresa all'incirca tra il 4 -
5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e I'assortimento
granulometrico ottimali devono essere determinati
mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio
Marshall la miscela ottimale dovra presentare le seguenti
caratteristiche: stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza
non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni
compresi tra 3 e 7 %. |l prezzo di applicazione prevede la
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione
dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida
rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40
kg/m?), la stesa del conglomerato mediante
vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante,
fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo
di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli
inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto
al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione).
La densita in opera dovra risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in
ambito urbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore

ripristino pavimentazione stradale
(Lu=voce(1)(Quantita))

Sommano m2xcm

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito
urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del
tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché
rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella
tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella
6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.”
139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve
rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura
previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR
1993. La percentuale di bitume sara compresa all'incirca
tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e
I'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di
studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare, le
seguenti caratteristiche: stabilita non inferiore a 1000 kg,
rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui
campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione
prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento
di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo
pari a 0,30-0,35 kg/m?), la stesa del conglomerato
mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime
permettano interventi in strade di larghezza non
inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo
tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta
regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
qualsiasi  direzione per le strade extraurbane)
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m
inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade
urbane). La densita in opera dovra risultare non inferiore

100,000

0,500

6,000

300,00

300,00

828,00

A RIPORTARE

11.734,28

Committente:
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IMPORTI €
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Totale

RIPORTO

11.734,28

8
SIC24_5.1.10.
2

AP0O1

10
SIC24_18.1.3.
2

11
SIC24_6.4.1.3

al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per
strade in ambito urbano - per ogni m? e per ogni cm di

spessore
ripristino pavimentazione stradale

(Lu=voce(1)(1)(Lunghezza))

Sommano m2xcm

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
conglomerato cementizio per strutture non armate o
debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore
variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico,
il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché
ogni onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta
regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici

ripristino marciapiede

Sommano m?

Fornitura e collocazione di “basole” di dimensioni e
caratteristiche analoghe a quelle del marciapiede
esistente, bocciardate a macchina, compresi la
stuccatura e la pulitura delle giunture, in opera su idoneo
sottofondo in conglomerato cementizio da compensarsi
a parte, per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

(Lu=voce(8)(Quantita))

Sommano mq

Totale OPERE STRADALI

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato
cementizio a prestazione garantita, con classe di
resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm,
escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a
parte con le voce 18.1.2, compreso il sottofondo
perdente formato con misto granulometrico per uno
spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio
cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta
cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per
transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per
pozzetti da 40x40x80 cm

Sommano cad

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a
grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e
recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di
rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento,
classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente
di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro
onere per dare I'opera finita a regola d'arte. classe D 400
(carico di rottura 400 kN)

2,000

2,000

100,000 0,500

30,000 0,500

15,000 0,500

8,000

40,000

400,00

400,00

15,00

15,00

7,50

7,50

2,00

2,00

80,00

1.456,00

16,83

252,45

151,05

1.132,88

4.165,33

197,31

394,62

A RIPORTARE

14.970,23

Committente:
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H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

14.970,23

12
SIC24_18.1.4.
1

13
SIC24_18.2.1.
1

14
AP002

15
SIC24_18.3.3.
2

Sommano kg

Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione
prefabbricato in calcestruzzo con pozzetto incorporato
per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di
inghisaggio palo e pozzetto di distribuzione elettrica con
fori di passaggio, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa
per transito incontrollato, lo scavo, ed ogni altro onere e
magistero per dare I'opera completa a perfetta regola
d'arte. per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8
m d'altezza

nuovi blocchi di fondazione

Sommano cad

Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione gia
predisposto e compensato a parte di palo tronco conico
a stelo curvato, ricavato mediante procedimento di
laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN
10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92; il processo di
laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a
controllo elettronico ad una temperatura di circa 700 °C,
con saldatura longitudinale interna di lla classe (DM
17/01/2018) a completa penetrazione, senza saldature
esterne, compreso protezione del palo contro la
corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle
prove di cui alla norma CEl 7.6; in opera compresi
foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria,
morsettiera in classe Il o | a scelta della D.L., applicazione
di sigillatura, guaina termorestringente per la protezione
anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella
fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20
cm fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.b = sbraccio in m; misurato in proiezione
orizzontale.h = altezza fonte luminosa in mSm = spessore
minimo del palo in mmD = diametro alla base in mm D =
127 mm; Sm=3,6 mm; h=7,00m; b=1,75m

nuovi pali di illuminazione (Np=96+5)

Sommano cad

Fornitura e posa in opera di anelli in cemento e graniglia
a base del palo

(Np=voce(13)(1)(NumeroParti))

Sommano cad

Fornitura e posa in opera su palo o mensola gia
predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con
corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in
vetro piano temperato di spessore minimo 4 mm e lenti
in PMMA ad alta trasparenza.ll sistema ottico dovra
essere di tipo modulare con sorgente LED con
temperatura di colore 3000K o 4000K e indice di resa
cromatica > 70, con ottica di tipologia stradale, o
ciclopedonale e di categoria di intensita luminosa minima
G3. Il sistema di dissipazione del gruppo ottico dovra
essere certificato con aspettativa di vita >100.000
(Ta25°C L90B10). L'efficienza dell'apparecchio nel suo
complesso (flusso netto in uscita/potenza assorbita
dall'armatura) non dovra essere inferiore a 140 Im/W per
gli apparecchi a 4000K e 130lm/W per quelli a
3000K.L'armatura dovra avere grado di protezione IP66 e
IKO8 ed essere idonea per il montaggio su testa palo o su

34,000

101,000

101,000

80,00

34,00

34,00

101,00

101,00

101,00

101,00

5,78

374,39

853,70

107,87

462,40

12.729,26

86.223,70

10.894,87

A RIPORTARE

125.280,46

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo

Totale

RIPORTO

125.280,46

16
SIC24_18.7.2.
4

17
SIC24_14.3.17
6

18
SIC24_14.3.17
2

mensola e permettere la possibilita di inclinazione con
step +-5°.L'apparecchio dovra avere classe di isolamento
Il con fattore di potenza minimo 0,9 a pieno carico, con
piastra di cablaggio rimovibile in campo e alimentatore
elettronico; dovra inoltre essere dotato di protezione
sovratensioni integrata con SPD di tipo 2/tipo 3. Il driver
di controllo potra essere di tipo fisso non dimmerabile,
con dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) o
con sistema 0-10V o DALl.L'apparecchio dovra essere
garantito dal produttore per almeno 5 anni. Sono inclusi
gli oneri per I'allaccio, compreso i conduttori elettrici fino
alla morsettiera del palo o alla cassetta di derivazione,
del montaggio a qualsiasi altezza ed ogni altro onere e
magistero.L'efficienza minima richiesta deve essere
riferita all'intero apparecchio, e non alla sola sorgente
luminosa e il flusso luminoso considerato dovra essere
quello netto all'esterno del proiettore. apparecchio con
flusso luminoso minimo da 4001 fino 8.000 lumen

Relamping armature lato monte
Relamping armature lato mare

Armature su nuovi pali

Sommano cad

Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di
cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densita
con resistenza alla compressione maggiore o uguale a
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di
giunzione e quanto altro occorre per dare I'opera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato
doppia camera D=90mm

nuova condotta interrata

Sommano m

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o
staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante
in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di colore
grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE
305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, di, a3,
norma di riferimento CEIl EN 20-23. Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(0)R16 sez. 1x16mm?

nuove condutture

messa a terra di ogni palo

Sommano m

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o
staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante
in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di colore
grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE
305/11), tipo FG16(0)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3,
norma di riferimento CEl EN 20-23. Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(0)R16 sez. 1x2,5mm?

collegamento armature su palo (Np=2*96)

Sommano m

89,000
17,000
96,000

2,000

96,000

192,000

550,000

1.450,00

0,500

10,000

89,00
17,00
96,00

202,00

550,00

550,00

2.900,00

48,00

2.948,00

1.920,00

1.920,00

397,71

6,38

2,45

80.337,42

3.652,00

18.808,24

4.704,00

A RIPORTARE

232.782,12

Committente:
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larg. H/peso
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Totale

RIPORTO

232.782,12

19
SIC24_14.3.22
1

20
SIC24_14.4.1.
1

21
SIC24_14.4.5.
13

Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in
profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle
norme CEl 7-6, munito di bandierina con 2 fori @ 13 mm
per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato
in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400
@— 400 g— 400 mm con coperchio, comprensivo dello
scavo, del rinterro per la posa di quest'ultimo e del
cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a
sfondo blu, dimensioni 200 ¢— 300 mm, inclusi gli
accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m

messa a terra

Sommano cad

Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per
quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di
tipo modulare costituito da armadi con struttura in
lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo
15/10 di mm, pannelli in lamiera di acciaio decapata con
spessore minimo 12/10 di mm, piastre in lamiera
d'acciao zincato a caldo spessore minimo 20/10mm e
porte, quando presenti, in lamera d'acciaio decapata
spessore 15/10mm se di tipo piano pieno e con cristallo
temperato sp. 4mm incollato all'interno se di tipo a vista.
Sono compresi i pannelli pieni o modulari, le piastre di
fondo sia cieche che areate, le guide DIN, i vano cavi
laterali, le morsettiere e le barra di terra.E' compreso
inoltre I'onere dei cablaggi interni in cavo (fino a 160A)
e/o con barratura in rame con sezione dei rame minima
2A/mm? in base agli assorbimenti stimati e comunque
con sezione minima 2,5mm?2. Sono inoltre comprese e
compenstate le occorrenti forature per il fissaggio,
alloggiamento ecc. delle apparecchiature da porre in
opera, con fornitura di eventuali vite e buloni di
fiassaggio e dei materiali insolanti occorrenti, le
targhette di identificazione dei conduttori, i capicorda, e
le targhette serigrafate. A lavoro ultimato le
apparecchiature montate dovranno essere facilmente
asportabili senza danneggiare le cablature di altri
apparecchi. La forma di segregazione dovra essere
almeno 2. Sono infine comprese le opere murarie per il
fissaggio, le zanche, i ganci e quant'altro necessairo per
dare i quadri perfettamente in operall quadro finito
dovra essere etichettato e marcato CE in modo visibile e
leggibile, e corredato dalla dichiarazioni di conformita CE
in base alla Norma EN 61439-X, dal fascicolo tecnico con
allegato le prove effettuate e lo schema elettrico di
dettaglio, e dai manuali d'uso e manutenzione. La
superficie & calcolata come sola superficie frontale al
metro quadro (LxH). per profondita fino a 250mm e
corrente nominale fino a 160A

Sommano m?

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico
(compensato a parte) di interruttore magnetotermico di
tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e
conforme alla Norma CEl EN 60947-2. Sono compresi gli
eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici
dal partitore o dalla barratura principale fino a
morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icn=6 kA curvaC-3P-da10a32A

96,000

2,000

6,000

0,400

0,500

96,00

96,00

0,40

0,40

6,00

98,44

9.450,24

3.322,45

1.328,98

A RIPORTARE

243.561,34

Committente:
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243.561,34

22
SIC24_14.4.6.
9

23
SIC24_18.8.1.
1

24
SIC24_18.8.1.
3

Sommano cad

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da
accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di
cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti
ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco
diff. 3P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA

Sommano cad

Fornitura e posa in opera all'interno di armadio stradale
gia predisposto di sistema per la regolazione e la
supervisione degli impianti di pubblica illuminazione,
attraverso onde convogliate o ponti radio. Il sistema
dovra essere in grado di leggere e memorizzare le
grandezze elettriche tipiche (tensione, corrente per ogni
fase, cosfi, potenza, energia, ecc.) e memorizzare dati
statistici (ore di funzionamento linea, numero di
mancanza rete, ecc. ), nonché di segnalare allarmi del
quadro o provenienti dalle armature stradali. Il sistema
deve potere essere collegabile via rete ethernet o via
GSM ad un server di controllo e, tramite interfaccia web
o tramite sms deve potere essere possibile interrogare il
sistema stesso.ll sistema deve essere dotato di
interruttore astronomico crepuscolare e permettere
anche la configurazione di scenari pre-memorizzati o
attivati da sensori di campo.ll sistema dovra essere in
grado di comunicare coi singoli punti luce in tempo reale,
comandandone l'accensione, lo spegnimento o la
dimmerazione e ricevendo le informazioni sullo stato
della singola armatura.La comunicazione dovra avvenire
via onde convogliate, secondo le prescrizioni della EN
50065-1 o tramite trasmissione radio 2.4GHz basata su
standard IEEE 802.15.4 su piu canali.E' compreso I'onere
della programmazione e della messa in servizio. Nel caso
di controllo via GSM, & escluso I'onere della SIM del
gestore di telefonia. per telecontrollo via onde
convogliate, comprensivo di gruppo filtri di rete

Sommano cad

Fornitura e posa in opera all'interno di armadio stradale
gia predisposto di sistema per la regolazione e la
supervisione degli impianti di pubblica illuminazione,
attraverso onde convogliate o ponti radio. Il sistema
dovra essere in grado di leggere e memorizzare le
grandezze elettriche tipiche (tensione, corrente per ogni
fase, cosfi, potenza, energia, ecc.) e memorizzare dati
statistici (ore di funzionamento linea, numero di
mancanza rete, ecc. ), nonché di segnalare allarmi del
quadro o provenienti dalle armature stradali. Il sistema
deve potere essere collegabile via rete ethernet o via
GSM ad un server di controllo e, tramite interfaccia web
o tramite sms deve potere essere possibile interrogare il
sistema stesso.ll sistema deve essere dotato di
interruttore astronomico crepuscolare e permettere
anche la configurazione di scenari pre-memorizzati o
attivati da sensori di campo.ll sistema dovra essere in
grado di comunicare coi singoli punti luce in tempo reale,
comandandone l'accensione, lo spegnimento o la
dimmerazione e ricevendo le informazioni sullo stato
della singola armatura.La comunicazione dovra avvenire
via onde convogliate, secondo le prescrizioni della EN
50065-1 o tramite trasmissione radio 2.4GHz basata su

4,000

2,000

6,00

4,00

4,00

2,00

2,00

86,52

71,04

3.725,59

519,12

284,16

7.451,18

A RIPORTARE

251.815,80

Committente:
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251.815,80

25
SIC24_18.8.2.
1

26
SIC24_18.8.3

27
SIC24_26.7.7

standard IEEE 802.15.4 su piu canali.E' compreso I'onere
della programmazione e della messa in servizio. Nel caso
di controllo via GSM, & escluso I'onere della SIM del
gestore di telefonia. maggior prezzo per modulo di
controllo via GSM con alimentatore

Sommano cad

Fornitura e posa in opera all'interno di armatura stradale
di modulo per il controllo, comando dimmerazione e
segnalazione dei parametri dei punti luce a LED. Il
modulo sara coordinato con la potenza dell'armatura da
controllare (driver incluso), con classe di isolamento II. Il
modulo dovra permettere il dimming via DALl o via
0-10V, nonché generare allarmi in caso di misure fuori
parametro o lampada spenta.ll prezzo include anche
quota parte della programmazione della centrale per il
riconoscimento e la messa in servizio del punto luce.
modulo di controllo via OC

(Vedi voce numero 15 (cad 202))

Sommano cad

Fornitura e messa in servizio di software di gestione di
controllo per impianti di telecontrollo e telegestione
basato su interfaccia Web, da installarsi su Server
dedicato, non incluso nella presente voce, accessibile,
attraverso protocolli protetti e sistemi di password a piu
livelli, da remoto attraverso internet. Il software dovra
essere in grado di gestire e memorizzare le informazioni
provenienti dalle centrali di controllo in campo e con la
possibilita di visualizzare dette informazioni anche su
mappe grafiche georeferenziate. tramite il software di
gestione deve essere possibile modificare la
programmazione delle singole centrali, creando ad
esempio nuovi scenari o forzando I'accensione della
singola lampada. Il software deve essere in grado di
gestire gli allarmi generando reportistica dettagliata e
segnalando le anomalie tramite e-mail. tramite il
software deve essere possibile analizzare i dati raccolti
creando dati statistici sui consumi energetici, sugli
allarmi riscontrati, ecc.. Infine tramite il software deve
essere possibile gestire i flussi di manutenzione ordinaria
e straordinaria.Sono inclusi gli oneri per l'installazione su
apposito server gia predisposto, l'ingegnerizzazione, la
realizzazione delle pagine grafiche e dei sinottici, esclusa
la georeferenzazione dei punti luce, e la messa in
servizio.

Sommano cad

Totale IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SICUREZZA

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta
densita conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di
due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e I'altro
per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione
posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e
per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,

6,000

202,000

1,000

6,00

6,00

202,00

202,00

1,00

1,00

212,20

119,80

10.665,54

1.273,20

24.199,60

10.665,54

273.378,53

A RIPORTARE

287.954,14

Committente:
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287.954,14

28
SIC24_26.1.33

29
SIC24_26.1.34

30
SIC24_26.1.39

31
SIC24_26.3.2.
2

I'uso dell'autogrt  per la movimentazione e la
collocazione, la pulizia e sanficazione interna ed esterna
(n. 4 pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta
pressione (70 ATM) ed i relativi materiali di consumo,
reintegro carta igienica; aspirazione reflui e trasporto
presso depuratore autorizzato; assicurazione R.C.T ,
assistenza e manutenzione. Compreso i formulari per il
trasporto e oneri di smaltimento dei bottini presso gli
impianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese
per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese
d'impiego

Sommano cad

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e
posto in opera. Sono compresi: I'uso per tutta la durata
dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2
m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non
inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel
terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in
PVC tipo "fungo" inserita all'estremita superiore del
tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando
le parti non piu idonee; [l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro
posto in opera.

Sommano m

Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea
di chiusini, di aperture sul terreno di modeste
dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100,
con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in
opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase di
lavoro che prevede il quadrilatero; la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni di riferimento: lato m 1,00.

Sommano cad

Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi,
accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti
e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui
al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: I'uso per la durata
della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore
a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato
cadauno per tutta la durata della segnalazione.

Sommano cad

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che

4,000

34,000

100,000

600,000

4,00

4,00

600,00

600,00

34,00

34,00

100,00

100,00

672,36

3,99

167,71

8,01

2.689,44

2.394,00

5.702,14

801,00

A RIPORTARE

299.540,72

Committente:
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299.540,72

32
SIC24_26.3.4

33
AP003

prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e [l'efficienza; I'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00

Sommano cad

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso
con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione
luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il
lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo
del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Sommano cad

Nolo di piattaforma telescopica su autocarro con
operatore ("a caldo")

(Vedi voce numero 15 (cad 202))

Sommano h

Totale SICUREZZA

Data 29/05/2025

Il Tecnico

Totale -

Totale -

TOTALE A MISURA

Wmllgs

TOTALE

6,000

2,000

202,000

0,300

6,00

6,00

2,00

2,00

60,60

60,60

73,30

439,80

35,67

71,34

91,75

5.560,05

17.657,77

17.657,77

17.657,77

305.611,91

305.611,91

Committente:



Progettista: Pagina 12
DIMENSIONI IMPORTI €
N; An.‘;.l FOF’;D DESIGNAZIONE DEI LAVORI or 0 g, ara. H/peso Quantita f— -
TOTALI
Totale lavorazioni a CORPO 0,00
Totale lavorazioni a MISURA 287.954,14
Liste in Economia 0,00
Importo manodopera 38.948,38
Importo sicurezza speciale 17.657,77
Totale progetto € 305.611,91
RIEPILOGATIVO GENERALE
Totale Lavorazioni 287.954,14
Totale Sicurezza Speciale 17.657,77
Totale progetto € 305.611,91

Committente:



Progettista: Pagina 13
N; A’;‘, FOF'ZD DESIGNAZIONE DEI LAVORI /Mri)ot:: ¢
RIEPILOGO PER CAPITOLI
DEMOLIZIONII E MOVIMENTO TERRA
- 10.410,28
Totale DEMOLIZIONII E MOVIMENTO TERRA 10.410,28
OPERE STRADALI
-- 4.165,33
Totale OPERE STRADALI 4.165,33
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- 273.378,53
Totale IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA|  273.378,53
SICUREZZA
- 17.657,77
Totale SICUREZZA 17.657,77

Committente:
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