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 BASE  TOPOGRAFICA  TRATTA  DALLA

     CARTA  TECNICA  REGIONALE  IN  SCALA  1:10.000

         SEZIONI : 193090 - 93130 - 193140

N LEGENDA

SETTORI CARATTERIZZATI DA  MODERATA

PERICOLOSITA' GEOLOGICA LEGATA A

CONDIZIONI DI DRENAGGIO

SUPERFICIALE ANOMALO, DI ACCLIVITA

MEDIA E A CARATTERISTICHE

GEOTECNICHE MEDIOCRI

II1 - Oltre ad ottemperare a quanto prescritto

dalle norme di legge vigenti in ambito

geologico, le nuove realizzazioni

dovranno individuare con progetto

esecutivo le soluzioni tecniche di

mitigazione

PERICOLOSITA'  GEOLOGICA
PRESCRIZIONI PER L'USO

URBANISTICO-EDILIZIO

II2 - Oltre a quanto esposto al punto

precedente gli interventi di mitigazione

dovranno essere indirizzati alla

regolamentazione delle acque

superficiali. Non è inoltre consentita la

realizzazione di terrazzamenti e riporti

che modifichino in modo significativo

l'andamento topografico locale

SETTORI CARATTERIZZATI DA ELEVATA

PERICOLOSITA' GEOLOGICA LEGATA ALLA

PRESENZA DI DISSESTI GRAVITATIVI

ATTIVI E QUIESCENTI O DA CONDIZIONI

LITOSTRUTTURALI E/O

GEOMORFOLOGICHE PREDISPONENTI

L'INNESCO DI FENOMENI GRAVITATIVI

AREE SOGGETTE ALLA DINAMICA

TORRENTIZIA

IIIa - SETTORI  INEDIFICATI

IIIa - Tali settori non sono idonei ad

ospitare nuovi insediamenti.

Per gli edifici isolati eventualmente

presenti si potranno prevedere interventi di

manutenzione, di risanamento e di

ampliamento funzionale senza aumento

del carico abitativo.

Nuove edificazioni  saranno autorizzate

esclusivamente nell'ambito delle aziende

agricole e zootecniche esistenti, e solo se

strettamente connesse all'attività

medesima. Tali edifici dovranno risultare

non diversamente localizzabili e la loro

fattibilità dovrà essere accertata da

opportune indagini geologiche di dettaglio.

    IIIb2 - Sarà possibile procedere a nuove

edificazioni, cambi di destinazione d'uso,

ampliamenti o completamenti solo in

seguito alla realizzazione di opere di

sistemazione idrogeologica.

IIIb - SETTORI  EDIFICATI

    IIIb3 - A seguito della realizzazione delle

opere di sistemazione idrogeologica

saranno possibili esclusivamente

interventi di manutenzione, risanamento

ed ampliamento, con modesto incremento

del carico abitativo.

Scivolamento rotazionale attivo (FA3), quiescente (FQ3)

Scivolamento planare attivo (FA4), quiescente (FQ4)

Frane per saturazione e fluidificazione della coltre superficiale quiescenti (FQ9)

Movimento gravitativo composito attivo (FA10), quiescente (FQ10)

PERIMETRAZIONE DEI DISSESTI

Perimetro di dissesto gravitativo attivo

Perimetro di dissesto gravitativo quiescente

Elemento del reticolo idrografico soggetto a processi torrentizi a intensità
molto elevata

Dissesto morfologico di carattere torrentizio, caratterizzato da erosioni di
sponda, sovraincisioni del thalweg, frane per scalzamento al piede dei
versanti, compreso tra orli di scarpata e gli alvei attivi

Corso d'acqua naturale

    IIIc - Settore edificato per il quale non è

proponibile un'ulteriore utilizzazione

urbanistica neppure per il patrimonio

esistente.

     IIIb4 - Anche a seguito della realizzazione

die opere di sistemazione idrogeologica

non sarà permesso l'aumento del carico

abitativo. Per gli edifici esistenti saranno

possibili esclusivamente interventi di

manutenzione, risanamento e

ampliamento funzionale.
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