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PROSPETTO RECINZIONE E CANCELLO (scala 1:50)

PIANTA RECINZIONE E CANCELLO (scala 1:50)

LEGENDA:

1. CANCELLO  CARRAIO 2 ANTE L. 500cm x H 200cm, DESTRO A SPINGERE IN
ACCIAIO A CALDO ZINCATO CON TUBOLARE METALLICO E RETE
ELETTROSALDATA, Compreso di piantane, accessori per il  montaggio e
predisposizione all'automazione.
SERRATURA DEL CANCELLO MANUALE CON CHIAVE + OCCHIELLI PORTA
LUCCHETTO SULL'ESTERNO (Combinazione di alta qualità resistente agli agenti
atmosferici e lucchetti resistenti ai tagliabulloni)

2. PALO TUBOLARE IN ACCIAIO DIM. 150x150mm H=2,80m.
3. PALO a T 35x35x3,5 mm h 250 cm - PASSO 2,5m verniciato a polvere

termoindurente di poliestere colore verde RAL 6005 su ferro grezzo.
4. Relative SAETTE, posizionate a 50 m l'una dall'altra e ad ogni cambio di direzione.
5. RETE ROMBOIDALE PLASTIFICATA (COLORE RAL 6005)
6. SEGNALE DI PERICOLO/ALTA TENSIONE/TENERE FUORI (minimo ogni 50 metri

di intervallo sul perimetro in inglese e italiano. I segnali dovrebbero anche indicare
che i trasgressori saranno perseguiti e citare ordinanze/leggi applicabili e sanzioni
che potrebbero essere imposte)

7. FONDAZIONE IN CLS C25/30 DIM. 90x90x90 cm
8. Foro per infissione palo recinzione, con riempimento in cls.
9. Passaggi per piccola fauna ogni 100 mt
10. FILO SPINATO costituito da filo d'acciaio intrecciato a tre trefoli da 2,5 mm con quattro

punte di filo d'acciaio da 2,9 mm distanziate di 100 mm
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SEZIONE D-D
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DETTAGLIO FONDAZIONE PALO TELECAMERE E ILLUMINAZIONE
(scala 1:20)

pozzetto 40x40cm

passaggio collegamenti
elettrici

palo per telecamere
e illuminazione

pozzetto ispezione

passaggio collegamenti
elettrici

plinto prefabbricato
conforme alle NTC 2018

(dimensioni indicative
per palo h<7m)

piano di posa
livellato con letto
di sabbia

DETTAGLIO FONDAZIONE CANCELLO
(scala 1:20)

n.14Ø12 L=134
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SEZIONE C-C

C C

Impianto Solare Fotovoltaico

Potenza nominale DC:     599,420  kWp
Numero moduli:     1.394
Potenza unitaria moduli:   430 Wp

Marca moduli: FUTURA SUN
Modello moduli: FU430M o similari
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MATERIALI

ACCIAIO
_ Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore
_ In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

Cls1 Magroni X0 C12/15
20(Rck N/mm2)

Cls2 Fondazioni XC2 C25/30
30

0.60 300 32 S4 35
(Rck N/mm2)

Cls3 Pilastri, travi e solai XC1 C25/30
30

0.60 300 20 S4 30
(Rck N/mm2)

CALCESTRUZZO

Tipo Campi di
Impiego ESPOSIZIONE

CLASSI DI

AMBIENTALE

CLASSE DI
RESISTENZA

Rapporto

max

Contenuto
minimo di
cemento

[kg/m3]

Dd'aria

(solo per
classi XF2
XF3 e XF4)

Contenuto
max

[mm]

Classe di
consistenza
al getto

Tipo di
cemento

(solo se
necessario)

Copriferro
nominale

[mm]

UNI 11104      (prosp.4)UNI 11104
(prosp.1)

(A/C)

RECINZIONE    scala 1:50

DETTAGLI    scala 1:20

ORIENTAMENTO DEI MODULI

FOTOVOLTAICI

INDICAZIONE AREA D'INTERVENTO SU ORTOFOTO

Plenitude Energy Services S.p.A.
Via Ripamonti 85 - Milano

Pieve San Giacomo (CR)

     599,420

Strada vicinale della Canova
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PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
DI POTENZA DI PICCO PARI A 599,420 KWP
CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA PUBBLICA
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