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Rotaie ferrovia linea Cremona-Mantova

Rotaie ferrovia Linea Mantova - Cremona
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Simbolo

Descrizione

Recinzione in rete metallica plastificata

Modulo fotovoltaico

Cabina di trasformazione

Distanza 20 m da recinzione (area di mitigazione impianto tecnologico)

Distanza 30 m da ferrovia
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Distanza 10 m da strada Vicinale della Canova

Fossato

----------- Area di intervento
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—— o ~— Rete metallica

STRUTTURA PORTANTE PER MODULI - SCALA 1:50

SEZIONI DI SCAVO TIPO - SCALA 1:20
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Per scavo con coppie di cavi
maggiore di 20

CLIENTE
Plenitude Energy Services S.p.A.

Via Ripamonti 85 - Milano
SITO DI

Pieve San Giacomo (CR)

PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
DI POTENZA DI PICCO PARI A 599,420 KWP
CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA PUBBLICA
DI MEDIA TENSIONE

Numero moduli:

Marca moduli:
Modello moduli:

Impianto Solare Fotovoltaico
Potenza nominale DC:

Potenza unitaria moduli:

INDICAZIONE AREA D'INTERVENTO SU ORTOFOTO

599,420 kWp
1.394
430 Wp

FUTURA SUN
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ORIENTAMENTO DEI MODULI
FOTOVOLTAICI
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Plenitude Energy Services S.p.A.
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TITOLO DOCUMENTO/ELABORATO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

PLANIMETRIA GENERALE- DETTAGLI

599,420 KWp
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