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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Box in cemento armato vibrato, con pannelli prefabbricati realizzati
115050c con calcestruzzo classe C 28/35 (Rck 35 N/mmq) ed armati con
tondini di acciaio B450C, idoneo ad ospitare appar ... 250 cm,
profondita vasca 70 cm, n. 2 griglie di aereazione e porta di accesso in
vetroresina, camino eolico in copertura
Enel + Locale Misure 2,00
Utente 1 1,00
Utente 2 1,00
SOMMANO cad 4,00/ 137770,23 55'080,92
2 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo
1E.01.010.00 |lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con
40.b bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti
e funi, nelle lunghezze: - 1.5 m
6,00
SOMMANO cad 6,00 36,29 217,74
3 Piastra equipotenziale in cassetta da incasso , morsetti in ottone
1E.01.040.00 |nichelato, collegamenti per 1 tondo diam 8-10 mm, 1 piatto da 40 mm
90 e 7 conduttori fino a 16 mmq
4,00
SOMMANO cad 4,00 96,98 387,92
4 Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra,
1E.01.010.00 [compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente
85.b necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 25 mmq
100,00
SOMMANO m 100,00 2,77 277,00
5 Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra,
1E.01.010.00 [compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente
85.d necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 50 mmq
40,00
SOMMANO m 40,00 4,40 176,00
6 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unita
1E.03.020.00 |di arrivo/partenza completa di: interruttore di manovra sezionatore lato
30 sbarre e sezionatore di terra lato ca ... 24 kV, sbarre principali 630A,
corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore
di cresta) 40 kA.
1,00
SOMMANO cad 1,000 7371,90 7°371,90
7 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unita
1E.03.020.00 |di arrivo/partenza completa di: interruttore isolato in SF6 asportabile,
10 relé per protezione 50-51-5IN, sezion ... 24 KV, sbarre principali
630A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica
(valore di cresta) 40 kA.
1,00
SOMMANO cad 1,00| 237457,01 23°457,01
8 Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230
115005¢g V, morsetti di regolazione + 2 x 2,5%, esecuzione conforme secondo
A RIPORTARE 86'968,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 867968,49
le normative vigenti: tensione primaria 24 kV: potenza 400 kVA
1,00
SOMMANO cad 1,00/ 207093,59 20°093,59
9 Accessori per trasformatori: centralina termometrica digitale con
115006d esclusione delle resistenze
1,00
SOMMANO cad 1,00 1'032,27 1'032,27
10 Accessori per trasformatori: terna di termoresistenze da 100 ohm
115006e 1,00
SOMMANO cad 1,00 591,25 591,25
11 Accessori per trasformatori: sistema di ventilazione forzata, per
115006¢g aumento della potenza nominale fino al 40%, per trasformatori di
potenza non superiore a 1000 kVA, senza centralina di comando
1,00
SOMMANO cad 1,00/  27000,00 2°000,00
12 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica
1E.04.040.00 |da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete,
10.b inserimento a gradini con gruppi di condensa ... ifase con neutro
accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e¢ CEI-EN
60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 12,5 kvar
1,00
SOMMANO cad 1,00 978,76 978,76
13 Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di
1E.03.060.00 |sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente con spia
55 di segnalazione per verifica del controll ... . Completo di diciture nelle
principali lingue Completo di contatti per il comando di eventuali
attuatori. Colore rosso.
1,00
SOMMANO cad 1,00 152,65 152,65
14 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN
1E.02.010.00 [50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -
30.f diam. 110mm
Distribuzione BT 200,00
Linea telefonica 120,00
SOMMANO m 320,00 8,27 2'646,40
15 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN
1E.02.010.00 |50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -
30.1 diam. 160mm
Distribuzione BT 200,00
SOMMANO m 200,00 12,00 2°400,00
16 Pozzetto in calcestruzzo per rete di telecomunicazione, provvisto di
093250b foro sulla soletta di fondazione di 2 cm per l'alloggiamento di un
elettrodo ad asta per impianto a terra, delle seguenti dimensioni: 40 x
40 x 27 cm
Predisposizione ingresso linea telefonica 7,00
A RIPORTARE 7,00 116'863,41

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,00 1167863,41
SOMMANO cad 7,00 32,18 225,26
17 Pozzetto in calcestruzzo per rete di telecomunicazione, provvisto di
093250c foro sulla soletta di fondazione di 2 cm per l'alloggiamento di un
elettrodo ad asta per impianto a terra, delle seguenti dimensioni: 60 x
60 x 100 cm
Distrubuzione BT 10,00
SOMMANO cad 10,00 171,17 1'711,70
18 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN
1E.02.010.00 [50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -
30.1 diam. 160mm
Distribuzione MT 40,00
SOMMANO m 40,00 12,00 480,00
19 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di
1C.12.610.00 |cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno
30.f 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300
Distribuzione MT 3,00
SOMMANO cad 3,00 74,54 223,62
20 Pozzetto in calcestruzzo per rete di telecomunicazione, provvisto di
093250e foro sulla soletta di fondazione di 2 cm per l'alloggiamento di un
elettrodo ad asta per impianto a terra, delle seguenti dimensioni: 120 x
60 x 100 cm
Distribuzione MT 3,00
SOMMANO cad 3,00 216,22 648,66
21 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN
1E.02.010.00 |50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -
30.1 diam. 160mm
Predisposizioni linee ingresso BT 250,00
SOMMANO m 250,00 12,00 3°000,00
22 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di
1C.12.610.00|cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno
30.f 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300
10,00
SOMMANO cad 10,00 74,54 745,40
23 Pozzetto in calcestruzzo per rete di telecomunicazione, provvisto di
093250e foro sulla soletta di fondazione di 2 cm per l'alloggiamento di un
elettrodo ad asta per impianto a terra, delle seguenti dimensioni: 120 x
60 x 100 cm
Predisposizioni linee ingresso BT 10,00
SOMMANO cad 10,00 216,22 2°162,20
24 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN
1E.02.010.00 |50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -
30.f diam. 110mm
Predisposizione ingresso linea telefonica 250,00
SOMMANO m 250,00 8,27 2°067,50
A RIPORTARE 128°127,75

COMMITTENTE:
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TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 128°127,75
25 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di
1C.12.610.00|cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno
30.d 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110
10,00
SOMMANO cad 10,00 42,94 429,40
26 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a
1C.02.100.00(3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
40.a asciutte, bagnate, melmose, esclusa la ... i segnalazione e protezione,
le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito
nell'ambito del cantiere.
Scavo per sottoservizzi 1,00/ 1611,00 1,000 1,000 1611,00
SOMMANO m? 1'611,00 11,39 187349,29
27 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita,
1C.02.050.00|di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,
10.a melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti ... sionali di segnalazione
e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale
nell'ambito del cantiere.
Cabina prefabbricata 1,00 76,50 1,000 76,50
SOMMANO m? 76,50 4,10 313,65
28 Pozzetto in calcestruzzo per rete di telecomunicazione, provvisto di
093250c foro sulla soletta di fondazione di 2 cm per l'alloggiamento di un
elettrodo ad asta per impianto a terra, delle seguenti dimensioni: 60 x
60 x 100 cm
Predisposizione ingresso linea telefonica 10,00
SOMMANO cad 10,00 171,17 1'711,70
29 Gruppo statico di continuita con gestione e controllo a
1E.04.020.00 |microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent -
20.d Off-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Te ... in
ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze
nominali/attiva:- 2000 VA, 1200 W, autonomia 6 min.
1,00
SOMMANO cad 1,00 732,70 732,70
30 Derivazione a vista a parete ¢/o a soffitto per impianti di energia,
1E.02.060.00 |grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
354 autoestinguente, conduttori di alimentaz ... nza per il trasporto dei
materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +
T, grado di sicurezza 2.2
4,00
SOMMANO cad 4,00 53,02 212,08
31 Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista
1E.02.060.00 o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o
55.b metalliche in relazione alle descrizioni di ... porto dei materiali al
piano:- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro)
con linea fino a 4 mmq
Estrazione 3,00
SOMMANO cad 3,00 127,99 383,97
32 Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 10°,
1E.05.010.00 | grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16A - 2P+T - 230
10.a v
A RIPORTARE 150260,54

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 150260,54
3,00
SOMMANO cad 3,00 18,57 55,71
33 Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 10°,
1E.05.010.00 |grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16A - 3P+N+T -
10.c 400 V
3,00
SOMMANO cad 3,00 19,91 59,73
34 Derivazione a vista a parete ¢/o a soffitto per impianti di energia,
1E.02.060.00 | grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
35.a autoestinguente, conduttori di alimentaz ... r il trasporto dei materiali
al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure
unipolare con spia 230 V
4,00
SOMMANO cad 4,00 70,09 280,36
35 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia,
1E.02.060.00 | grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
35.¢g autoestinguente, conduttori di alimentaz ... selli o ganci, assistenza per
il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una
qualsiasi derivazione
10,00
SOMMANO cad 10,00 30,88 308,80
36 Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle
1E.06.070.00 [norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
60.a UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, l'autonomia ... itema
DALL
Nelle versioni:- SE: 250 Im 1h di autonomia - 130 Im 2h di autonomia
- SA: 110 Im; grado di protezione IP 66
4,00
SOMMANO cad 4,00 246,65 986,60
37 Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto,
1E.06.060.01 |0 a sospensione. Prodotto in conformita alle norme EN 60598-1 CEI
40.f 34-21, grado di protezione IP66 - IKO ... per installazione rapida;
equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 9000 Im potenza
65 w - lunghezza 1600 mm
10,00
SOMMANO cad 10,00 201,03 2'010,30
38 Fornitura e posa in opera di nuovo QGBT - Quadro generale BT
NPO1 comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e sezionamento
montate ed elettricamente connesse come da schema elettrico di
progetto.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 187900,00 187900,00
39 Fornitura e posa in opera di nuovo QSC - Quadro servizi cabina
NP02 comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e sezionamento
montate ed elettricamente connesse come da schema elettrico di
progetto.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 37100,00 37100,00
A RIPORTARE 1757962,04

COMMITTENTE:
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TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1757962,04
40 Fornitura e posa in opera di nuovo QE02 - Quadro Ristoro
NPO03 comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e sezionamento
montate ed elettricamente connesse come da schema elettrico di
progetto.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 77200,00 7°200,00
41 Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in
1E.02.044.00 |gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in
50.b PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7HIR, nelle sezioni: -
1x50 mm?
30,00
SOMMANO m 30,00 14,52 435,60
42 Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione
1E.02.044.01 |fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: -
70.b tensione nominale 8.7/15 kV con sezione ... 240 mmgq, 12/20 kV con
sezione cavo 50-185 mmgq, 15/20 kV con sezione cavo 35-95 mmq e
18/30 kV con sezione cavo 35-95 mmgq
6,00
SOMMANO cad 6,00 130,93 785,58
43 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico
1C.02.350.00]al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a
10.a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del
cantiere
Rinterro per sottoservizzi 1,00/ 1611,00 1,000 1,000 1611,00
SOMMANO m? 1'611,00 2,96 4768,56
44 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
1E.02.040.00 |Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
15.b Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ita S17,
norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione
FS17 450/750 V, sezione nominale: - 1,5 mm?
1'000,00
SOMMANO m 1'000,00 1,05 1'050,00
45 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
1E.02.040.00 |[Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
15.¢c Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ita S17,
norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione
FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm?
1°000,00
SOMMANO m 1'000,00 1,18 1'180,00
46 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
1E.02.040.00 [Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
25k Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ...
groscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16R 16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 95 mm?
440,00
SOMMANO m 440,00 17,02 7°488,80
47 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
A RIPORTARE 1987870,58

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 198°870,58
1E.02.040.00 |Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
25.1 Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ...
roscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16R 16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 120 mm?
680,00
SOMMANO m 680,00 21,44 14'579,20
48 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
1E.02.040.00 |[Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
25.0 Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ...
roscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16R 16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 240 mm?
60,00
SOMMANO m 60,00 40,77 2'446,20
49 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
1E.02.040.00 | Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
45.a di rame ricotto isolato con materiale isol ... ta R16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160R16
0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm?
200,00
SOMMANO m 200,00 2,60 520,00
50 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
1E.02.040.00 | Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
45b di rame ricotto isolato con materiale isol ... ta R16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160R16
0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm?
500,00
SOMMANO m 500,00 3,09 1'545,00
51 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
1E.02.040.00 | Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
45.¢c di rame ricotto isolato con materiale isol ... lita R16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160R16
0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm?
200,00
SOMMANO m 200,00 4,20 840,00
52 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
1E.02.040.00 |[Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
45.d di rame ricotto isolato con materiale isol ... lita R16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160R16
0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm?
200,00
SOMMANO m 200,00 5,42 1'084,00
53 Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
1E.02.040.00 [Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
65.d Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... lita R16,
norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm?
50,00
SOMMANO m 50,00 7,90 395,00
54 Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
A RIPORTARE 2207279,98

COMMITTENTE:
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RIPORTO 220279,98
1E.02.040.00 |Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
65.f Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... ita R16,
norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x16 mm?
60,00
SOMMANO m 60,00 17,15 1'029,00
55 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo
1E.02.060.00 |protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo
15.1 schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... nza per il
trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o
bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
28,00
SOMMANO cad 28,00 47,54 1331,12
56 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia,
1E.02.060.00 | grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
354 autoestinguente, conduttori di alimentaz ... nza per il trasporto dei
materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +
T, grado di sicurezza 2.2
2,00
SOMMANO cad 2,00 53,02 106,04
57 Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o
1E.02.060.00 |di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo
85.a protettivo in PVC rigido autoestinguente, ... merazione centrale (rele
serie - suoneria - relé segnale - lampada segnale interna e/o esterna -
pulsante annullo - ecc)
6,00
SOMMANO cad 6,00 167,15 1'002,90
58 Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 10°,
1E.05.010.00 |grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16A - 2P+T - 230
10.a v
4,00
SOMMANO cad 4,00 18,57 74,28
59 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo
1E.02.060.00 |protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo
15.a schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... r il trasporto dei
materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare,
oppure unipolare con spia 230 V
6,00
SOMMANO cad 6,00 48,77 292,62
60 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo
1E.02.060.00 |protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo
15.¢ schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... selli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in
parallelo ad una qualsiasi derivazione
32,00
SOMMANO cad 32,00 18,67 597,44
61 Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare
015032b incorporato, uscita a rel¢, 1 contatto di scambio NO 10 A -230 V c.a.,
soglia di intervento crepuscolare e tempo ... 30 V c.a., in contenitore
A RIPORTARE 224°713,38

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 224'713,38
plastico orientabile installato a parete: per interni, involucro con grado
di protezione IP 54
18,00
SOMMANO cad 18,00 60,97 1'097,46
62 Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, corpo in
045164b policarbonato  autoestinguente,  schermo  in  policarbonato
autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installat ... IP
66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V
c.a.: bilampada: lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 Im
Alimentazione ON/OFF 12,00
SOMMANO cad 12,00 119,20 1'430,40
63 Apparecchio ad incasso con corpo in alluminio, lampada led
045130b temperatura di colore 3000 + 6.000 K, alimentatore incorporato,
riflettore in alluminio cromato, classe di isolamento 1, ... 0 Hz, classe
energetica A, apertura del fascio 60°, predisposto per sistema DALI, @
110 + 230 mm: potenza 15 W, 1.300 Im
Alimentatore ON/OFF 8,00
SOMMANO cad 8,00 56,93 455,44
64 Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto,
1E.06.060.01 |o a sospensione. Prodotto in conformita alle norme EN 60598-1 CEI
40.f 34-21, grado di protezione IP66 - IKO ... per installazione rapida;
equipaggiata con - lunghezza: - bilampada led 4000K 9000 Im potenza
65 w - lunghezza 1600 mm
24,00
SOMMANO cad 24,00 201,03 4'824,72
65 Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle
1E.06.070.00 norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
60.a UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, l'autonomia ... itema
DALIL
Nelle versioni:- SE: 250 Im 1h di autonomia - 130 Im 2h di autonomia
- SA: 110 Im; grado di protezione IP 66
8,00
SOMMANO cad 8,00 246,65 17973,20
66 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN
1E.02.010.00 |50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -
30.c diam. 63mm
50,00
SOMMANO m 50,00 6,85 342,50
67 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN
1E.02.010.00 |50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -
30.1 diam. 160mm
120,00
SOMMANO m 120,00 12,00 1440,00
68 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di
1C.12.610.00|cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno
30.b 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 35
4,00
SOMMANO cad 4,00 18,88 75,52
A RIPORTARE 236°352,62

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 236'352,62
69 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di
1C.12.610.00 | cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno
30.d 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110
1,00
SOMMANO cad 1,00 42,94 42,94
70 Pozzetto in calcestruzzo per rete di telecomunicazione, provvisto di
093250b foro sulla soletta di fondazione di 2 cm per l'alloggiamento di un
elettrodo ad asta per impianto a terra, delle seguenti dimensioni: 40 x
40 x 27 cm
4,00
SOMMANO cad 4,00 32,18 128,72
71 Pozzetto in calcestruzzo per rete di telecomunicazione, provvisto di
093250¢c foro sulla soletta di fondazione di 2 cm per l'alloggiamento di un
elettrodo ad asta per impianto a terra, delle seguenti dimensioni: 60 x
60 x 100 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 171,17 171,17
72 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
1E.02.040.00 | Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
45.a di rame ricotto isolato con materiale isol ... ta R16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160R16
0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm?
123,00 5,00 615,00
SOMMANO m 615,00 2,60 1'599,00
73 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
1E.02.040.00 | Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
45.d di rame ricotto isolato con materiale isol ... lita R16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160R16
0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm?
1'000,00
SOMMANO m 17000,00 5,42 57420,00
74 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN
1E.02.010.00 |50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -
30.a diam. 40mm
123,00 5,00 615,00
SOMMANO m 615,00 6,50 3'997,50
75 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN
1E.02.010.00 |50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -
30.g diam. 125mm
1°000,00
SOMMANO m 1'000,00 8,91 8910,00
76 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di
1C.12.610.00|cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno
30.b 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 35
123,00
SOMMANO cad 123,00 18,88 2'322,24
A RIPORTARE 2587944,19

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2587944,19
77 Pozzetto in calcestruzzo per rete di telecomunicazione, provvisto di
093250b foro sulla soletta di fondazione di 2 cm per l'alloggiamento di un
elettrodo ad asta per impianto a terra, delle seguenti dimensioni: 40 x
40x 27 cm
123,00
SOMMANO cad 123,00 32,18 3958,14
78 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED su palo
NP201 alto 875mm
Tipo DISANO Modello FARO - Codice 510631-00 o equivalente
Vialetti pedonali 28,00
SOMMANO cadauno 28,00 380,00 10°640,00
79 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED su palo
NP202 Tipo AEC ILLUMINAZIONE Modello MOD 2.0 URBAN - 16W o
equivalente
Illuminazione pedonale 44,00
Illuminazione ciclopedonale 44,00
SOMMANO cadauno 88,00 415,00 36°520,00
80 Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio
065044a pressofuso con alettature di raffreddamento, riflettore in alluminio
preanodizzato, diffusore in vetro temperato s ... o di protezione IP 66,
lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50
Hz: diffondente, 25 W, 3000 Im
Area a verde 5,00
SOMMANO cad 5,00 152,07 760,35
81 Pali conici in alluminio ottenuti per estrusione secondo la norma EN
055057b 755-2 ed anodizzati esternamente, @ testa palo 60 mm; base del palo
protetta con sistema coroplast applicata al .. lla cassetta di
derivazione: altezza fuori terra 3,5 m, © base 114 mm, spessore 2,5
mm, interramento 500 mm, peso 8,1 kg
44,00
SOMMANO cad 44,00 403,80 17°767,20
82 Pali conici in alluminio ottenuti per estrusione secondo la norma EN
055057d 755-2 ed anodizzati esternamente, @ testa palo 60 mm; base del palo
protetta con sistema coroplast applicata al .. lla cassetta di
derivazione: altezza fuori terra 4,5 m, @ base 114 mm, spessore 2,5
mm, interramento 500 mm, peso 9,9 kg
22,00
SOMMANO cad 22,00 451,45 9931,90
83 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo
1E.01.010.00 |lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con
40.b bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti
e funi, nelle lunghezze: - 1.5 m
6,00
SOMMANO cad 6,00 36,29 217,74
Parziale LAVORI A MISURA euro 338'739,52
A RIPORTARE 338'739,52

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 338'739,52
TOTALE euro 338°739,52

Data, 20/12/2024

11 Tecnico
Ing. Demetrio Nucara

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [UG2401001_CM_01%20-%20Impianti%?20elettrici-REVO01.dcf (primus.usbim.com\) v.1/83]
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
Rete adduzione idrica, scarico acque, rete GAS e impianti
idrotermosanitari

COMMITTENTE:

Data, 23/12/2024

IL TECNICO
Ing. Demetrio Nucara

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente.
1U.01.250.00| Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta,
10.b della banchina e del rivestimento per limmissio ... rico e trasporto
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - per tubi con
sezione interna da 0,11 a 0,55 m?
2,00
SOMMANO cad 2,00 668,91 1'337,82
2 Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in
1C.12.060.00|gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno,
10.1 conformi alla norma UNI EN 295 par ... Diametro interno nominale
(DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p): - DN 300, FN
=72 kN/m, p =100 kg/m
2,00 7,50 15,00
SOMMANO m 15,00 128,60 1'929,00
3 Fornitura e posa sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed
1C.12.060.00|all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i
30.b requisiti essenziali di prestazione contenut ... ianco e riempimento.
Diametro interno nominale (DN) e tipo: - DN 200, classe 160, FN =
32 kN/m, orizzontale tipo Firenze
2,00
SOMMANO cad 2,00 400,64 801,28
4 Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa
1C.12.550.00|di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura degli anelli
10.h e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro, in opera:-
capacita utile circa 22,400 m® per 160 persone
2,00
SOMMANO cad 2,000 3'308,13 6'616,26
5 Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente.
1U.01.250.00| Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta,
10.a della banchina e del rivestimento per I'immissio ... | carico e trasporto
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - per tubi con
sezione interna fino a 0,10 m?
1,00
SOMMANO cad 1,00 538,14 538,14
6 Tubi corrugati in polietilene alta densita (PEAD) strutturati, a doppia
1C.12.040.00 | parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete
40.a interna liscia e parete esterna corruga ... Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro
interno (Di): - De 125 - Di 105
150,00
SOMMANO m 150,00 11,83 1'774,50
7 Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45° e 88,5° per tubo in
1C.12.020.00 |polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e
40.1 industriali, colore nero, conforme norme UNI ... ttraversamento delle
strutture. Diametro esterno 1 (De 1) / diametro esterno 2 (De 2):- Del/
De2 =250/200-160-125-110 mm
3,00
SOMMANO cad 3,00 188,03 564,09
A RIPORTARE 13'561,09

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'561,09
8 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
1C.12.610.00 |cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
10.d calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo
e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno
71x71 cm) - peso kg. 164
3,00
SOMMANO cad 3,00 65,59 196,77
9 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti
1C.12.610.00 |senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
20.e ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... le tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 60 cm
(esterno 71x71 cm) - peso kg. 160
3,00
SOMMANO cad 3,00 32,49 97,47
10 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di
1C.12.610.00 |cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno
30.d 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110
3,00
SOMMANO cad 3,00 42,94 128,82
11 Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in
1C.12.060.00|gres ceramico verniciati allinterno ed all'esterno o solo all'interno,
10.c conformi alla norma UNI EN 295 par ... . Diametro interno nominale
(DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al m (p): - DN 150, FN
=34 kN/m, p =24 kg/m
7,50
SOMMANO m 7,50 36,51 273,83
12 Fornitura e posa sifoni in gres ceramico verniciati allinterno ed
1C.12.060.00 | all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i
30.a requisiti essenziali di prestazione contenut ... fianco e riempimento.
Diametro interno nominale (DN) e tipo: - DN 150, classe - , FN = 34
kN/m, orizzontale tipo Firenze
1,00
SOMMANO cad 1,00 206,34 206,34
13 Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa
1C.12.550.00 |di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura degli anelli
10.d e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro, in opera:-
capacita utile circa 6,200 m? per 40 persone
1,00
SOMMANO cad 1,00 1336,51 1336,51
14 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 20 -
1IM.14.050.0 |[SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
030.1 guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono ma ... essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - Dell0 x 15,1
mm
2,00 7,50 15,00
SOMMANO m 15,00 30,05 450,75
A RIPORTARE 16'251,58

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16251,58
15 Saracinesche in ghisa e ottone a corpo ovale a vite interna - PN 16.
1M.13.030.0 |Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone.
030.e Cuneo in ottone per DN 40+100, cuneo in ghisa e otton ... enuta sullo
stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN100
2,00
SOMMANO cad 2,00 169,86 339,72
16 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di
1C.12.610.00 |cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno
30.f 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300
2,00
SOMMANO cad 2,00 74,54 149,08
17 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
1C.12.610.00|cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
10.f calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle ... zioni, escluso scavo e
reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno
120x120 cm) - peso kg. 1.300
2,00
SOMMANO cad 2,00 210,82 421,64
18 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 20 -
IM.14.050.0 |[SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
030.a guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono ma ... o essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De20 x 3,0 mm
50,00
SOMMANO m 50,00 8,43 421,50
19 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 20 -
1M.14.050.0 |SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
030.c guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono ma ... o essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De32 x 4,4 mm
100,00
SOMMANO m 100,00 9,21 921,00
20 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 20 -
1IM.14.050.0 |[SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
030.e guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono ma ... o essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De50 x 6,9 mm
100,00
SOMMANO m 100,00 11,14 1'114,00
21 Saracinesche in ghisa e ottone a corpo ovale a vite interna - PN 16.
IM.13.030.0 |Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone.
030.b Cuneo in ottone per DN 40+100, cuneo in ghisa e otton ... Tenuta
sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in
ghisa.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50
1,00
A RIPORTARE 1,00 19°618,52

COMMITTENTE:
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TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 1,00 19°618,52
SOMMANO cad 1,00 79,01 79,01
22 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di
1C.12.610.00 |cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno
30.f 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300
1,00
SOMMANO cad 1,00 74,54 74,54
23 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
1C.12.610.00 |cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
10.f calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle ... zioni, escluso scavo e
reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno
120x120 cm) - peso kg. 1.300
1,00
SOMMANO cad 1,00 210,82 210,82
24 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti
1C.12.610.00 |senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
20.1 ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... ubazioni, escluso scavo e
reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno
120x120 cm) - peso kg. 580
2,00
SOMMANO cad 2,00 101,40 202,80
25 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti
1C.12.610.00 |senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
20.i ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... ubazioni, escluso scavo e
reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno
120x120 c¢m) - peso kg. 580
1,00
SOMMANO cad 1,00 101,40 101,40
26 Valvole a farfalla in ghisa sferoidale per gas, tipo WAFER LUG
1M.13.170.0 |PN16.
040.c Guarnizione di tenuta in EPDM, comando a leva.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN80
5,00 1,00 5,00
SOMMANO cad 5,00 136,42 682,10
27 Tubazioni in pead per metano PE 80 UNI EN 1555 tipo 316 S 5 -
1M.14.050.0 [SDR 11 MOP 5 (massima pressione operativa in bar), complete di
080.g raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni ¢ s ... 0 essere
applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De75 x 6,8 mm
5,00 10,00 50,00
SOMMANO m 50,00 13,46 673,00
28 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
1C.14.050.00 |posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
20.a sagome e sviluppi normali, in opera, ... clusi i pezzi speciali di
gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata spess. 0.6 mm
(peso = 4,71 kg/m?)
Canali di gronda 70,00
SOMMANO m? 70,00 53,56 3'749,20
A RIPORTARE 25391,39

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25°391,39
29 Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per
1C.12.010.00|ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori
10.f avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), ¢ ... ggio a pareti e
soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e
spessore (s): - De 100 -s =1,7
Pluviali verticali 100,00
SOMMANO m 100,00 12,80 17280,00
30 Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U
1C.12.010.00|(rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e
70.b pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De)
e spessore (p): - De 100 -s = 1,7
20,00
SOMMANO cad 20,00 12,85 257,00
31 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di
1C.12.610.00|cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno
30.a 30x30 cm, spess. cm 10, peso kg. 25
20,00
SOMMANO cad 20,00 14,92 298,40
32 Fornitura ¢ posa in opera di pozzetto per immissione pluviali,
1C.12.610.00 |completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il
50.a calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo
e reinterro; con dimensioni: - interno 20x20 cm, h = 22 cm (esterno
26x38 cm) - peso kg. 20
20,00
SOMMANO cad 20,00 48,47 969,40
33 Tubi corrugati in polietilene alta densita (PEAD) strutturati, a doppia
1C.12.040.00 |parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete
40.b interna liscia e parete esterna corruga ... Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro
interno (Di): - De 160 - Di 137
500,00
SOMMANO m 500,00 15,95 7°975,00
34 Rete di scarico realizzata allinterno di un bagno standard, con
015081 tubazioni in polipropilene ad innesto, passante a terra e/o a
parete secondo il tragitto piu breve sino a raggiung ... i sanitari, con
esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del
sifoname e dell'assistenza muraria
Club House 1,00
SOMMANO cad 1,00 607,48 607,48
35 Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante
015078b sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua
fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna
di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e
l'assistenza muraria: lavabo
1,00
SOMMANO cad 1,00 167,49 167,49
36 Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante
A RIPORTARE 36'946,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

36'946,16

015078d

37
015078e

38
015078f

39
025111d

40
015090b

41
035001c

42
035011d

43

sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua
fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna
di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e
l'assistenza muraria: vaso

SOMMANO cad

Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante
sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua
fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di
scarico ¢ adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e
l'assistenza muraria: lavello

SOMMANO cad

Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante
sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua
fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di
scarico ¢ adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e
l'assistenza muraria: lavatrice

Punti acqua cucina

SOMMANO cad

Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con
attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in
opera con due saracinesche, due valvole di ... mento in lamiera
verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 1"x 16 mm:
lunghezza 280 mm, attacchi n. 8 + 8

SOMMANO cad

Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua
calda sanitaria, in acciaio smaltato, per installazione murale (classe A+
di efficienza energetica secondo Erp) ... - 50 Hz, posto in opera
allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici, della
capacita di: 100 1

Club House

SOMMANO cad

Unita motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante
variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione
diretta, dotata di un compressore swing DC regol ... 5 kW, potenza
assorbita 4,56 kW; potenza termica 18,0 kW, potenza assorbita 3,97
kW; fino a 12 unita interne collegabili

Club House

SOMMANO cad

Unita interna del tipo a cassetta con mandata aria a 2 vie, batteria in
rame, controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola
di espansione lineare, scocca esterna ... elle tubazioni, delle seguenti
potenzialita: resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione
sonora 36/33/31 dBA

Club House

SOMMANO cad

Pannello di controllo locale, posto in opera per l'impostazione e la

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

106,86

106,86

106,86

409,01

1'725,74

4'423,47

1'113,81

213,72

213,72

213,72

818,02

1725,74

4'423,47

2227,62

A RIPORTARE

46°782,17

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

46"782,17

035007

44
023231a

45
023231b

46
035158b

47
035161c

48
023515b

49
035084a

visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti
funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumid ... duty rotation integrata,
controllo del climatizzatore con sistemi operativi Bluetooth tramite
applicazione su smartphone

SOMMANO cad

Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata
colorata, conformi alla norma EN 1057, resis ... °, in rotoli: per
impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: 10
x 1 mm, spessore isolamento 9 mm

SOMMANO m

Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule
chiuse a bassissima densita senza CFC a finitura esterna corrugata
colorata, conformi alla norma EN 1057, resis ... °, in rotoli: per
impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: 12
x 1 mm, spessore isolamento 9 mm

SOMMANO m

Torrino d'estrazione, da tetto, centrifughi a pale rovesce in acciaio
zincato a singola velocita, temperatura massima dell'aria 80 °C
alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con mot ... rarie, dei
collegamenti elettrici ed equipotenziali, delle seguenti caratteristiche:
portata 2.700 mc/h, potenza 0,25 kW

Cucina area ristoro

SOMMANO cad

Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con
boccole autolubrificate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz,
completo di regolatore di velocita con inter .. ON-OFF e
collegamento elettrico: portata 250 mc/h, prevalenza 5,4 mm H20,
potenza 95 W, livello di rumorosita 54 dB (A)

Club House

SOMMANO cad

Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio
preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco,
funzionamento elettrico 230 V-1-50 Hz: altezza 966 mm, larghezza
500 mm, resa termica 500 W + 5%

Club House

SOMMANO cad
Unita trattamento aria costituita da un involucro di pannelli in lamiera
zincata con interposta lana minerale di spessore 3 c¢cm, completa di:
presa aria esterna in acciaio zincato ¢ ... 50 giri/min, pot. batteria
riscaldamento 50 kW, pot. batteria raffreddamento 40,1 kW, pressione

statica utile 22 mm c.a.

Campo Calcio

4,00

4,00

10,00

10,00

3,00

3,00

40,00

40,00

40,00

40,00

2,00

2,00

2,00

2,00

159,62

4,98

6,62

1'740,99

266,37

157,50

478,86

199,20

264,80

1'740,99

532,74

315,00

A RIPORTARE

50'313,76

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 50"313,76
SOMMANO cad 1,000  87248,70 8248,70
50 Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza
035174b standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di
tenuta A secondo norma UNI EN 12237, ... RR, con esclusione dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera
8/10, @ da 301 a 750 mm
Campo Calcio 1200,00
SOMMANO kg 1'200,00 5,93 7°116,00
51 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di
035240m serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola
d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 800 x 200 mm
Campo Calcio 4,00
SOMMANO cad 4,00 159,76 639,04
52 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali
035244f fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera
a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle
dimensioni di: altezza 400 mm: base 800 mm
Campo Calcio 2,00
SOMMANO cad 2,00 215,70 431,40
53 Sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche
MC.12.470.0 |realizzati secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali
040.a prefabbricati con profilo a V (parabolico) in calcestruzzo
Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale)
mm:- larghezza mm 100,00/135,00 - altezza mm 250
Pavimentazione vialetti pedonali 218,00
SOMMANO m 218,00 183,26 397950,68
54 Sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzati
MC.12.470.0 |secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati in
030.a calcestruzzo polimerico resistente al gelo ... mensioni canali (larghezza
utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:- larghezza mm 100,00/
160,00 - altezza mm 265,00
Edifici 50,00
SOMMANO m 50,00 303,49 15'174,50
55 Tubi corrugati in polietilene alta densita (PEAD) strutturati, a doppia
1C.12.040.00 |parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete
40.b interna liscia e parete esterna corruga ... Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro
interno (Di): - De 160 - Di 137
80,00
SOMMANO m 80,00 15,95 1'276,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1237150,08
TOTALE euro 1237150,08
A RIPORTARE 1237150,08

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 123°150,08

Data, 23/12/2024

11 Tecnico
Ing. Demetrio Nucara

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [UG2401001_CM_02%20-%20Impianti%?20idrotermosanitari%20-%20r01.dcf (primus.usbim.com\) v.1/55]
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