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NORME TECNICHE E LINEE GUIDA 

Si elencano di seguito gli elemen琀椀 di norma琀椀va riguardan琀椀 gli aspe琀� di tra琀琀amento degli edi昀椀ci che 
verranno realizza琀椀 nell’ambito del Piano A琀琀ua琀椀vo ATUab 6 denominato <Ex Ceramica Pozzi-Ginori= 
tesi a salvaguardare il disegno urbanis琀椀co archite琀琀onico proposto del Piano. 

Le seguen琀椀 norme fanno riferimento e integrano, per il solo Piano A琀琀ua琀椀vo in ogge琀琀o, le Norme di 
Piano del PGT vigente della Ci琀琀à di Saronno. 

1. MORFOLOGIA E ALTEZZE DEGLI EDIFICI  

Tu琀� gli edi昀椀ci che verranno ere琀� contestualmente l’a琀琀uazione del Piano, aven琀椀 des琀椀nazione d’uso 
prevalentemente residenziale, commerciale e direzionale saranno tra琀琀a琀椀 come edi昀椀ci in linea e a 
torre dota琀椀 di copertura piana o con coperture non in laterizio senza gronde. 

L’altezza massima degli edi昀椀ci è con昀椀nata a un massimo di 16 piani fuori terra più eventuale 
so琀琀ote琀琀o. 

Il sistema delle aperture sulle pare琀椀 ver琀椀cali sarà ar琀椀colato a琀琀raverso forometrie regolari di forma 
riconducibile a un parallelogramma. L’uso di 昀椀nestre a nastro è sconsigliato. 

Saranno ammesse schermature o brise-soleil e pare琀椀 verdi ver琀椀cali. 

2. COPERTURE E MATERIALI 

Le coperture degli edi昀椀ci saranno piane o con coperture senza gronda; non saranno consen琀椀琀椀 
l’inserimento di abbaini, ad eccezion fa琀琀a per le aperture preposte alla manutenzione della 
copertura stessa e di eventuali impian琀椀 installa琀椀 sopra la stessa. Lucernari o elemen琀椀 a tasca sono 
ammessi. 

Sono ammessi locali tecnici in copertura. 

3. MATERIALI DI FACCIATA 

I rives琀椀men琀椀 di facciata degli edi昀椀ci che verranno edi昀椀ca琀椀 all’interno del contesto del Piano in 
ogge琀琀o dovranno essere realizza琀椀 scegliendo una o più delle 昀椀niture elencate nelle presen琀椀 Norme 
di Piano. 

L’u琀椀lizzo di laterizi a vista, gres o intonaci, sia tradizionali che a base di silica琀椀, perme琀琀eranno di 
avere un insieme este琀椀co e armonico tra i diversi edi昀椀ci. 
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I colori che dovranno essere u琀椀lizza琀椀 nella gamma variabile dal bianco avorio al beige, al grigio chiaro 
e scuro, al nero o nell’ambito delle ocre rosse; restando comunque a base di terre. Le la琀琀onerie, in 
rame o in altro materiale metallico, saranno nei colori e nei toni del grigio scuro, e comunque in 
omogeneità con i materiali della facciata (es. zinco). 

I serramen琀椀 saranno in legno, acciaio, pvc o alluminio anodizzato con oscuramen琀椀 interni e/o 
tapparelle in alluminio. Sia i serramen琀椀 che i sistemi di oscuramento dovranno avere 昀椀niture e 
colorazioni tali da armonizzarsi con gli altri elemen琀椀 di facciata. 

Eventuali opere in ferro quali cancellate, recinzioni e parape琀� dovranno anch’esse seguire uno 
schema di 昀椀niture e colori in armonia con il contesto, mentre per quanto riguarda le forme, queste 
dovranno essere semplici e lineari. 

4. RECINZIONI 

Le recinzioni che delimiteranno le aree pubbliche da quelle private verranno realizzate in materiale 
trasparente con 昀椀niture e colori coeren琀椀 con quanto scelto per le facciate degli edi昀椀ci 
corrisponden琀椀, in modo da garan琀椀re armonia con il contesto. Si prediligono schermature con siepi 
in coerenza con il proge琀琀o del parco. 

5. CARATTERI E PECULIARITÀ DELLO SPAZIO COMUNE  

Gli spazi comuni manterranno le indicazioni di tra琀琀amento dei materiali di super昀椀cie con 
pavimentazioni drenan琀椀 e inerbite dove possibile, per mantenere i valori e le indicazioni presen琀椀 
nell’elaborato riferito alla quan琀椀昀椀cazione del Biotope Area Factor (BAF). 

6. DISTANZE 

Le distanze tra fabbrica琀椀 (comprensivi dei balconi con agge琀� superiori a m 1,50) e/o pare琀椀 昀椀nestrate 
potranno essere minori di m 10,00. 

Gli eventuali locali tecnici, da posizionarsi al piano terra fuori dalla sagoma degli edi昀椀ci di nuova 
realizzazione, potranno essere colloca琀椀 a distanza inferiore a m 10,00 dagli edi昀椀ci stessi. 

I fabbrica琀椀 di nuova costruzione potranno essere colloca琀椀 sia verso strada che verso aree pubbliche 
(meglio individuate come subcompar琀椀 1 e 2) a con昀椀ne. 

 

p.s. Eventuali proposte di modi昀椀che di colori , materiali di facciata e 昀椀niture  saranno sogge琀琀e solo 
ad un parere della commissione paesaggis琀椀ca . 
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