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PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta secondo quanto previsto dall’art. 5 della D.G.R. 8 

marzo 2002 - n° 7/8313, dalla “Legge n° 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e 

dalla L.R. 10 agosto 2001, n° 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”.  

Approvazione del documento “Modalità e criteri di redazione della documentazione di 

previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”. 

La presente descrizione riguarda la proposta progettuale di Piano Attuativo area “ex fabbrica 

Richard Ginori” in Saronno “Ambito ATUab-6”, così come definito dal Ddp del PGT Città di 

Saronno approvato dal C.C. con delibera N 27 del 15/06/2013; in particolare alla 

riqualificazione urbanistica compreso tra le vie Sampietro, Balasso e Fratelli Cervi su 

immobili identificati catastalmente: Fg. SA/14 particella 225 - 605 - 227 - 229 - 686 - 231 - 

684 – 682. 
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1. DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ 

 

COMMITTENTE 

 

I.R.I.D. S.r.l. 

Sig.ri LABITA e BELLOTTO 

Comune di Saronno 

 

PROGETTO 

 

PIANO ATTUATIVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

A.T.U. ab 6 (area ex Ceramica Pozzi-Ginori)  

COMPARTO EDIFICATORIO compreso tra le vie Balasso, 

Sampietro e Fratelli Cervi 

(Catasto Fabbricati Fg. SA/14 particella 225 - 605 - 227 - 

229 - 686 - 231 - 684 - 682) 

21047 Saronno (VA) 

 

PROGETTO 

ARCHITETTONICO 

 

Arch. Gianetti Laura 

Via Don Griffanti 1 

21047 Saronno (VA) 

 

PREVISIONALE CLIMA 

ACUSTICO 

 

HELIOS SERVICE S.r.l. 

Arch. Elisa Gaffuri 

Via Nazario Sauro 8 

22063 Cantù (CO) 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

D.P.C.M. 01 Marzo 1991 

 

Limiti massimi di esposizione al rumore negli 

ambienti abitativi e nell’ambiente esterno 

 

 

Legge 26 Ottobre 1995, n° 447 

 

Legge quadro sull’inquinamento acustico 

D.P.C.M. 14 Novembre 1997 
Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore 

D.M. 16 Marzo 1998 
Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico 

L.R. 10 Agosto 2001, n° 13 

 
Norme in materia di inquinamento acustico 

D.G.R. 08 Marzo 2002, n° 7/8313 

 

Legge n° 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento 

acustico” e L.R. 10 agosto 2001, n° 13 “Norme in 

materia di inquinamento acustico”. Approvazione 

del documento “Modalità e criteri di redazione della 

documentazione di previsione di impatto acustico e 

di valutazione previsionale del clima acustico” 

 

D.P.R. 30 Marzo 2004, n° 142 

 

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico 

veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 

ottobre 1995, n° 447 

 

 

D. Lgs 17 febbraio 2017 n. 42 

 

 

Modifiche alla Legge Quadro sull’inquinamento 

acustico e nuovi criteri per l’esercizio della 

professione di tecnico competente in acustica 

ambientale 
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3. DEFINIZIONI 

 

Si applicano le definizioni riportate nell’allegato A “Definizioni” del D.M. 16 marzo 1998 e 

nell’art. 2 “Definizioni” della Legge 26 ottobre 1995, n° 447. 

 dB - decibel 

E’ l’unità di misura della pressione sonora. Non è una unità di misura assoluta, ma il rapporto 

tra la quantità di energia misurata ed il livello di riferimento stabilito. La scala dei dB è 

logaritmica ed il livello di riferimento è di 20 Pa e pertanto ad ogni aumento di 3 dB 

corrisponde un raddoppio della intensità sonora. 

 Lp - Livello di pressione acustica 

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro ed è dato dalla relazione 

seguente: 

Lp = 10 log (p /p0 )
2  

 dB dove: 

p = è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa); 

p0  = è la pressione di riferimento che si assume a 20 Pa in condizioni standard. 

 Leq(A) - Livello continuo di pressione sonora ponderato “A” 

Detto parametro rappresenta il livello di pressione sonora costante nel tempo avente lo 

stesso contenuto energetico del fenomeno osservato il cui livello è però variabile; in altre 

parole il Leq rappresenta l’energia media del fenomeno acustico. 

E’ espresso dalla seguente relazione: 

Leq(A), T = 10 log [1/T pA
2 (t)/p0

2  
* dt]  dB(A) dove: 

pA
 (t) = è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma 

IEC 651); 

p0 = il valore della pressione sonora di riferimento; 

T = è l’intervallo di tempo. 

Il significato di curva di ponderazione “A” deriva dall’esigenza di misurare direttamente su un 

fonometro il livello di pressione sonora così come percepito dall’uomo al fine di valutare una 

situazione di rischio uditivo o di disturbo. 

 Livello di rumore residuo - Lr 

E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» che si rileva quando si 

escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche 

modalità impiegate per la misura del rumore ambientale. 
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 Livello di rumore ambientale - La 

E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» prodotto da tutte le 

sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore 

ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo (come precedentemente definito) e 

da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti. 

 Livello differenziale di rumore - Ld 

Differenza tra il livello Leq(A)  di rumore ambientale e quello del rumore residuo. 

 Livello di rumore corretto - Lc 

E’ definito dalla relazione: 

Lc=  La + KI + KT + KB dove:  

KI=3, KT=3 e KB=3 sono dei fattori correttivi espressi in dB(A) che devono essere 

addizionati al valore di livello di rumore ambientale qualora si individuano componenti tonali 

e/o impulsive e/o di bassa frequenza. 

 Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento  

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti 

dei livelli LAImax e LASmax per un tempo di misura adeguato.  

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti 

successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.  

 Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo  

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni 

seguenti:  

 L'evento è ripetitivo;  

 La differenza tra LAImax e LASmax è superiore a 6 dB;  

 La durata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax è inferiore a 1 s.  

 

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco 

di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.  

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello Laf effettuata 

durante il tempo di misura Lm.  

LAeq,TR viene incrementato di un fattore KI così come definito al punto 15 dell'allegato A.  

 Riconoscimento di componenti tonali di rumore  

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi 

spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT 
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aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si 

determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri 

paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. 

Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, 

possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.  

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz . Si è in 

presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande 

adiacenti per almeno 5dB. Si applica il fattore di correzione KT come definito al punto 15 

dell'allegato A, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata 

raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 

266:1987, revisionata nel 2003.  

 

 Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza  

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza 

di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo K T nell'intervallo di frequenze 

compreso fra 20 Hz e 200 Hz , si applica anche la correzione K B così come definita al punto 

15 dell'allegato A, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno. 

 Tempo di riferimento - Tr 

E’ il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell’arco delle 24 ore: 

si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è, di norma, quello relativo 

all’intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo 

all’intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00. 

 Tempo di osservazione - TO  

E’ un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che 

si intendono valutare.  

 Tempo di misura TM 

All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di 

durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità 

del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno. 
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4. DESCRIZIONE DELL’AREA E VALORI LIMITE 

La presente descrizione riguarda la proposta progettuale di Piano Attuativo area “ex fabbrica 

Richard Ginori” in Saronno “Ambito ATUab-6”, così come definito dal Ddp del PGT Città di 

Saronno approvato dal C.C. con delibera N 27 del 15/06/2013; in particolare alla 

riqualificazione urbanistica compreso tra le vie Sampietro, Balasso e Fratelli Cervi su 

immobili identificati catastalmente: Fg. SA/14 particella 225 - 605 - 227 - 229 - 686 - 231 - 

684 – 682. 

 

Le aree in esame si trovano inserite all’interno di un contesto urbano caratterizzato dalla 

presenza delle seguenti zone: 

 Aree residenziali 

 Aree commerciali  

 

Il Comune di Saronno ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio con 

delibera del Consiglio Comunale.  

L’area esaminata ricade tra la classe III (aree di tipo misto) e la classe II (aree 

prevalentemente residenziali) così come i recettori sensibili a confine esistenti aventi i limiti 

evidenziati in grassetto, nelle seguenti tabelle B e C di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997: 

 

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 

sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa. 

 

Tabella B 

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempo di riferimento 

 Diurno Notturno 

I    -  Aree  particolarmente protette 45 35 

II   -  Aree  prevalentemente residenziali 50 40 

III  - Aree  di tipo misto 55 45 

IV  - Aree  di intensa attività umana 60 50 

V   - Aree  prevalentemente industriali 65 55 

 

Valori limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso 

da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in 

prossimità dei ricettori. 
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Tabella C 

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 

 Diurno Notturno 

I    -  Aree  particolarmente protette 50 40 

II   -  Aree  prevalentemente residenziali 55 45 

III  - Aree  di tipo misto 60 50 

IV  - Aree  di intensa attività umana 65 55 

V   - Aree  prevalentemente industriali 70 60 

 

 

Durante il tempo di osservazione, nella fascia di riferimento diurna e notturna, è stata rilevata 

la presenza di sorgenti mobili di rumore così identificate: 

 traffico veicolare lungo via Sampietro 

 traffico veicolare lungo via Balasso 

 traffico veicolare lungo via Fratelli Cervi 

 

Al Capitolo 5 si riportano i grafici dei rilievi effettuati. 
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5. METODO DI MISURA 

Sono stati eseguiti i seguenti rilievi fonometrici per analizzare il rumore di fondo per la 

valutazione previsionale di clima acustico: 

 

 Misura.001: Posizione 1 – Stato di fatto rumore di fondo diurno, altezza microfono da 

terra 4,0 m  

 Misura.002: Posizione 1 – Stato di fatto rumore di fondo notturno, altezza microfono da 

terra 4,0 m  

 Misura.003: Posizione 2 – Stato di fatto rumore di fondo diurno, altezza microfono da 

terra 4,0 m  

 Misura.004: Posizione 2 – Stato di fatto rumore di fondo notturno, altezza microfono da 

terra 4,0 m  

 

 

  

 
Area in progetto  

Posizione 1 

Posizione 2 
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Le modalità di misura sono quelle indicate nell’allegato B del Decreto Ministeriale 16 Marzo 

1998.  

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti durante il tempo di riferimento H24.  

Il tempo di misura (TM) è stato per tutti i rilievi effettuati sufficiente a consentire una 

stabilizzazione del valore del livello equivalente entro ±0,5 dB. 

 

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti in condizioni meteorologiche di sereno ed in assenza di 

vento, il microfono è stato installato su apposito cavalletto a un’altezza di 4,0 m rispetto al 

piano di campagna ed a una distanza di almeno 100 cm da superfici riflettenti nei punti 

indicati in planimetria.  

 

Il microfono è stato dotato di cuffia antivento.  

Le misure sono state effettuate nei punti calcolati più significativi dal punto di vista acustico. 

Le misure sono state arrotondate a 0,5 dB per eccesso. 

 

Di seguito vengono riportati i grafici dei rilievi effettuati: 
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COMUNE DI SARONNO - c_i441 - REG_UFF - 0054268 - Ingresso - 24/12/2024 - 09:16



Valutazione previsionale di clima acustico 

PIANO ATTUATIVO A.T.U. ab 6 

 

15 

COMUNE DI SARONNO - c_i441 - REG_UFF - 0054268 - Ingresso - 24/12/2024 - 09:16



Valutazione previsionale di clima acustico 

PIANO ATTUATIVO A.T.U. ab 6 

 

16 

 

 

COMUNE DI SARONNO - c_i441 - REG_UFF - 0054268 - Ingresso - 24/12/2024 - 09:16



Valutazione previsionale di clima acustico 

PIANO ATTUATIVO A.T.U. ab 6 

 

17 

6. STRUMENTI IMPIEGATI E METODOLOGIA DI MISURA 

Il sistema di misura soddisfa le specifiche di seguito elencate IEC 60651-2001, 60804, 

61672-2002, 61260-2001, 61252-2002 (Classe 1 o Classe 2). 

Le misure di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, sono state 

effettuate direttamente con un fonometro integratore di precisione Larson Davis SoundTrack 

Lxt che soddisfa le specifiche della classe 1 IEC60651 / IEC60804 / IEC61672 con linearità 

dinamica superiore ai 102 dB. Campo di misura da 29 a 140 dB(A) RMS e fino a 143 dB 

picco.  

La strumentazione, prima e dopo ogni ciclo di misura, è stata controllata con un calibratore di 

classe 1 modello CAL200 (calibrato in data 17/01/2023), secondo la norma IEC 60942:2003.  

La differenza riscontrata massimi è stata di 0,2 dB. 

 

Nello specifico le rilevazione sono state effettuate con: 

 misuratore di livello sonoro integratore (fonometro)  del tipo Larson Davis 

SoundTrack LxT di classe 1 (calibrato in data 17/01/2023) con relativo 

preamplificatore microfonico di classe 1 tipo Larson Davis PRMLxT1 (calibrato in data 

17/01/2023) e di moduli della stessa casa costruttrice 

 misuratore di livello sonoro integratore (fonometro)  del tipo Larson Davis 

SoundTrack LxT di classe 1 (calibrato in data 17/01/2023) con relativo 

preamplificatore microfonico di classe 1 tipo Larson Davis PRMLxT1 (calibrato in data 

17/01/2023) e di moduli della stessa casa costruttrice 

 

Il microfono è stato installato su apposito cavalletto a un’altezza di 4,0 m rispetto al piano di 

campagna ed a una distanza di almeno 100 cm da superfici riflettenti nei punti indicati in 

planimetria.  

 

Il microfono è stato dotato di cuffia antivento.  

Le misure sono state effettuate nei punti calcolati più significativi dal punto di vista acustico. 

Le misure sono state arrotondate a 0,5 dB per eccesso. 
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7. DESCRIZIONI DEL PROGETTO E SORGENTI SONORE 

Come riportato nei capitoli precedenti La presente descrizione riguarda la proposta 

progettuale di Piano Attuativo area “ex fabbrica Richard Ginori” in Saronno “Ambito ATUab-

6”, così come definito dal Ddp del PGT Città di Saronno approvato dal C.C. con delibera N 

27 del 15/06/2013; in particolare alla riqualificazione urbanistica compreso tra le vie 

Sampietro, Balasso e Fratelli Cervi su immobili identificati catastalmente: Fg. SA/14 particella 

225 - 605 - 227 - 229 - 686 - 231 - 684 – 682. 

 

Le aree in esame si trovano inserite all’interno di un contesto urbano caratterizzato dalla 

presenza delle seguenti zone: 

 Aree residenziali 

 Aree commerciali  

 Ex fabbrica Richard Ginori su cui sorgerà il nuovo progetto 

 

L’intero progetto è strutturato come indicato di seguito: 

 Lotto 1 residenziale SLP di 8.303,53 mq, si stima 80mq a unità immobiliare  

- Edificio 1 destinazione residenziale à 4 piani fuori terra  

- Edificio 2 destinazione residenziale à 15 piani fuori terra  

- Edificio 3 destinazione residenziale à 4 piani fuori terra  

 Lotto 2 direzionale/commerciale SLP di 5.535,72 mq si stima 80mq a unità  

- Edificio 4 destinazione direzionale / commerciale à 4 piani fuori terra  

- Edificio 5 destinazione direzionale / commerciale à 12 piani fuori terra  

 Le autorimesse verranno collocate al piano interrato 

 Piste ciclabili 

 In area esterna sarà presente un’area a verde con: 

- Campo da calcio 

- Area fitness con attrezzi  

 Locali tecnici al piano interrato  

 Si ipotizza un’area impianti per ogni edificio collocata in copertura e schermata da 

idonei sistemi antirumore tipo barriera antirumore sul perimetro delle aree impianti o 

locali tecnici 

 sistemazione area verde in esterno 

 cabina ENEL 

 vie di ingresso ai lotti 
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NB: la posizione degli impianti è un’ipotesi a questo stato di progetto, inoltre le attività 

commerciali e/o direzionali che si insedieranno in quest’area sono tenute a redigere una 

valutazione previsionale di impatto acustico specifica per la propria attività. 

 

Dal punto di vista della viabilità il compito edificatorio si affaccia su 3 strade, Via Sampietro, 

Via F.lli Cervi, Via Balasso, di cui una di importanza strategica per l’attraversamento di 

Saronno sull’asse Nord/Sud.  

Nell’ambito della progettazione del Piano Attuativo si terrà conto, in base ad uno studio del 

traffico, sia del carico insediativo terziario che residenziale.  

Si predisporranno percorsi ciclo-pedonali sulle vie Sampietro, Balasso, F.lli Cervi e 

Amendola che andranno, nel futuro, a collegarsi con le principali arterie ciclo-pedonali 

saronnesi. In relazione al carico insediativo del Piano Attuativo si creeranno parcheggi 

pubblici al servizio delle future unità immobiliari 

 Viene considerata per la presente valutazione una media di n.150 ingressi di auto / 

ora in periodo diurno e n.50 ingressi di auto / ora in periodo notturno (area 

residenziale). 

 

Si riporta di seguito la planimetria dell’intervento: 
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PLANIMETRIA GENERALE 
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8. MODALITA’ DI CALCOLO 

Il progetto geografico, il calcolo acustico e le mappe di isolivello sono state realizzati con 

l’ausilio del software previsionale “SOUND PLAN” NOISE 8.0 aggiornato al 18/06/2021.  

Il Sound Plan utilizza il metodo di calcolo Ray Tracing.  

 

1° FASE: Tramite il  modulo “DATABASE GEOGRAFICO” è stata importata la mappa del 

contesto geografico in formato DXF e BitMap e sono state realizzate diverse situazioni di 

calcolo contenenti i diversi oggetti geografici (edifici, strade, ecc.) al fine di eseguire i calcoli. 

Le sorgenti di rumore sono state inserite tarando il calcolo sul Leq misurato tramite i rilievi 

fonometrici dello stato di fatto. 

2° FASE: Tramite il modulo “KERNEL DI CALCOLO”  sono stati lanciati i calcoli acustici per 

ottenere le mappe di isolivello esterne utilizzando le seguenti impostazioni di calcolo: 

- Un raggio acustico ogni grado 

- Un ricevitore ogni 3 metri 

- L’altezza della mappa esterne a 4 metri dal terreno 

- L’altezza della mappa interne a 1,5 metri dal terreno 

- Un indice di valutazione tale da ottenere il livello di giorno nella fascia oraria che va dalle 

h 6:00 alle h 22:00  

- Un indice di valutazione tale da ottenere il livello di giorno nella fascia oraria che va dalle 

h 22:00 alle h 6:00  

- Lo standard di calcolo per le sorgenti industriali = ISO 9613-2 1996 che tiene conto di 

una temperatura media ambientale di 10 gradi e una umidità relativa del 70%  

- Lo standard di calcolo per le strade = NMPB 2008 

- Lo standard di calcolo per i parcheggi = ISO 9613-2 1996 

 

Sono state valutate e calcolate differenti mappature sonore del territorio, considerando la 

situazione territoriale dello stato di fatto e dello stato di progetto. 

Le mappe sono state suddivise secondo le seguenti tipologie: 

1. Mappa del periodo diurno dello stato di fatto:  

- stato di fatto  

- attività circostanti non in funzione 

- rumore di fondo con modello tarato sulla base dei rilievi fonometrici effettuati 

2. Mappa del periodo diurno dello stato di progetto:  

- stato di progetto  

- Edifici residenziali a piena capienza 
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- Edifici commerciali / direzionali a piena capienza 

- Impianti esterni rumorosità e posizione ipotizzata (non è ancora stato 

predisposto il progetto impianti)  Potenza sonora = 75 dB(A) con 

barriera antirumore sul perimetro delle aree impianti 

- Area a verde con n.1 campo da calcio  rumorosità a centro campo 65 dB(A) 

- Autorimesse interrate piene al 80%  Lo standard di calcolo per i parcheggi = 

ISO 9613-2 1996 

- Parcheggi a raso pieni al 80%  Lo standard di calcolo per i parcheggi = ISO 

9613-2 1996 

- N.75 auto in entrata all’ora  Lo standard di calcolo per le strade = NMPB 

2008 

- N.75 auto in uscita all’ora  Lo standard di calcolo per le strade = NMPB 

2008 

- rumore di fondo con modello tarato sulla base dei rilievi fonometrici effettuati 

3. Mappa del periodo notturno dello stato di fatto:  

- stato di fatto  

- attività circostanti non in funzione 

- rumore di fondo con modello tarato sulla base dei rilievi fonometrici effettuati 

4. Mappa del periodo notturno dello stato di progetto:  

- stato di progetto  

- Edifici residenziali a piena capienza 

- Edifici commerciali / direzionali a piena capienza 

- Impianti esterni rumorosità e posizione ipotizzata (non è ancora stato 

predisposto il progetto impianti)  Potenza sonora = 75 dB(A) con barriera 

antirumore sul perimetro delle aree impianti  

- Autorimesse interrate piene al 100%  Lo standard di calcolo per i parcheggi 

= ISO 9613-2 1996 

- Parcheggi a raso pieni al 100%  Lo standard di calcolo per i parcheggi = 

ISO 9613-2 1996 

- N.25 auto in entrata all’ora  Lo standard di calcolo per le strade = NMPB 

2008 

- N.25 auto in uscita all’ora  Lo standard di calcolo per le strade = NMPB 

2008 

- rumore di fondo con modello tarato sulla base dei rilievi fonometrici effettuati 
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9. VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

 

E’ stato effettuato il calcolo di simulazione della propagazione del rumore per ottenere il 

livello in facciata verso gli edifici recettori e la mappa a colori dell’emissione acustica.  

Le mappe sono state calcolate per il periodo diurno e notturno e sono stati valutati i livelli di 

emissione e di immissione rispetto ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio, 

si riporta di seguito la tabella con i calcoli effettuati: 

 

Tabella 1: diurno – valori riportati a 1 m dalla finestra verso l’esterno (valori cautelativi) verso 

gli edifici esistenti 

 

 
Ricevitore 

P
ia

n
o

 

 
CLASSE II 

limiti di immissione  
 

 
Clima acustico 
Stato di fatto 

(dB) 
 

 
Impatto acustico 
Stato di progetto 

(dB) 
 

 
Differenziale 
diurno (5dB) 

 
Recettore A 

 

 
0 

 
55 dB(A) 

 
48.0 

 
48.0 

 
0.0 

 
 
 

 
1 

 
55 dB(A) 

 
49.5 

 
49.5 

 
0.0 

 
Recettore B 

 

 
0 

 
55 dB(A) 

 
48.5 

 
48.5 

 
0.0 

 
 
 

 
1 

 
55 dB(A) 

 
49.5 

 
50.0 

 
0.5 

 
Recettore C 

 

 
0 

 
55 dB(A) 

 
52.0 

 
52.0 

 
0.0 

 
 
 

 
1 

 
55 dB(A) 

 
53.0 

 
53.5 

 
0.5 

 
Recettore D 

 

 
0 

 
55 dB(A) 

 
51.0 

 
51.0 

 
0.0 

 
 
 

 
1 

 
55 dB(A) 

 
51.5 

 
51.5 

 
0.0 

 
 
 

 
2 

 
55 dB(A) 

 
52.0 

 
52.0 

 
0.0 

 
Recettore E 

 

 
0 

 
55 dB(A) 

 
48.0 

 
50.0 

 
2.0 

 
 
 

 
1 

 
55 dB(A) 

 
49.0 

 
50.5 

 
1.5 
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Tabella 2: notturno – valori riportati a 1 m dalla finestra verso l’esterno (valori cautelativi) 

verso gli edifici esistenti 

 

 
Ricevitore 

P
ia

n
o

 
 

CLASSE II 
limiti di immissione  

 

 
Clima acustico 
Stato di fatto 

(dB) 
 

 
Impatto acustico 
Stato di progetto 

(dB) 
 

 
Differenziale 

notturno 
(3dB) 

 
Recettore A 

 

 
0 

 
45 dB(A) 

 
38.0 

 
38.0 

 
0.0 

 
 
 

 
1 

 
45 dB(A) 

 
39.5 

 
40.0 

 
0.5 

 
Recettore B 

 

 
0 

 
45 dB(A) 

 
38.5 

 
38.5 

 
0.0 

 
 
 

 
1 

 
45 dB(A) 

 
39.5 

 
39.5 

 
0.0 

 
Recettore C 

 

 
0 

 
45 dB(A) 

 
45.0 

 
45.0 

 
0.0 

 
 
 

 
1 

 
45 dB(A) 

 
45.0 

 
45.0 

 
0.0 

 
Recettore D 

 

 
0 

 
45 dB(A) 

 
44.0 

 
44.0 

 
0.0 

 
 
 

 
1 

 
45 dB(A) 

 
44.5 

 
44.5 

 
0.0 

 
 
 

 
2 

 
45 dB(A) 

 
45.0 

 
45.0 

 
0.0 

 
Recettore E 

 

 
0 

 
45 dB(A) 

 
36.0 

 
36.0 

 
0.0 

 
 
 

 
1 

 
45 dB(A) 

 
37.0 

 
37.0 

 
0.0 

 

Tabella 3: diurno – valori riportati a 1 m dalla finestra verso l’esterno (valori cautelativi) degli 

edifici in progetto 

 

 
Ricevitore 

P
ia

n
o

 

 
CLASSE III 

limiti di immissione  

 
Clima acustico 

(dB) 
 

 
Limiti rispettati 

 
Recettore 1 

 

 
0 

 
60 dB(A) 

 
45.0 

 
Si 
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1 

 
60 dB(A) 

 
47.0 

 
Si 

 
 
 

 
2 

 
60 dB(A) 

 
47.5 

 
Si 

 
 
 

 
3 

 
60 dB(A) 

 
48.0 

 
Si 

 
Recettore 2 

 

 
0 

 
60 dB(A) 

 
52.0 

 
Si 

 
 
 

 
1 

 
60 dB(A) 

 
54.0 

 
Si 

 
 
 

 
2 

 
60 dB(A) 

 
53.5 

 
Si 

 
 
 

 
3 

 
60 dB(A) 

 
54.0 

 
Si 

 
 
 

 
4 

 
60 dB(A) 

 
54.5 

 
Si 

 
 
 

 
5 

 
60 dB(A) 

 
55.0 

 
Si 

 
 
 

 
6 

 
60 dB(A) 

 
53.0 

 
Si 

 
 
 

 
7 

 
60 dB(A) 

 
50.0 

 
Si 

 
 
 

 
8 

 
60 dB(A) 

 
46.5 

 
Si 

 
 
 

 
9 

 
60 dB(A) 

 
47.0 

 
Si 

 
 
 

 
10 

 
60 dB(A) 

 
48.0 

 
Si 

 
 
 

 
11 

 
60 dB(A) 

 
48.5 

 
Si 

 
 
 

 
12 

 
60 dB(A) 

 
49.0 

 
Si 

 
 
 

 
13 

 
60 dB(A) 

 
49.5 

 
Si 

 
 
 

 
14 

 
60 dB(A) 

 
50.0 

 
Si 

 
Recettore 3 

 

 
0 

 
60 dB(A) 

 
44.0 

 
Si 
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1 

 
60 dB(A) 

 
44.0 

 
Si 

 
 
 

 
2 

 
60 dB(A) 

 
45.0 

 
Si 

 
 
 

 
3 

 
60 dB(A) 

 
46.5 

 
Si 

 
 
 

 
4 

 
60 dB(A) 

 
47.0 

 
Si 

 
 
 

 
5 

 
60 dB(A) 

 
48.0 

 
Si 

 
Recettore 4 

 

 
0 

 
60 dB(A) 

 
52.0 

 
Si 

 
 
 

 
1 

 
60 dB(A) 

 
53.0 

 
Si 

 
 
 

 
2 

 
60 dB(A) 

 
54.0 

 
Si 

 
 
 

 
3 

 
60 dB(A) 

 
54.5 

 
Si 

 
Recettore 5 

 

 
0 

 
60 dB(A) 

 
44.0 

 
Si 

 
 
 

 
1 

 
60 dB(A) 

 
45.0 

 
Si 

 
 
 

 
2 

 
60 dB(A) 

 
46.0 

 
Si 

 
 
 

 
3 

 
60 dB(A) 

 
46.5 

 
Si 

 
 
 

 
4 

 
60 dB(A) 

 
47.0 

 
Si 

 
 
 

 
5 

 
60 dB(A) 

 
48.0 

 
Si 

 
 
 

 
6 

 
60 dB(A) 

 
48.5 

 
Si 

 
 
 

 
7 

 
60 dB(A) 

 
49.0 

 
Si 

 
 
 

 
8 

 
60 dB(A) 

 
49.5 

 
Si 

 
 
 

 
9 

 
60 dB(A) 

 
50.0 

 
Si 
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10 

 
60 dB(A) 

 
50.5 

 
Si 

 

 

Tabella 4: notturno – valori riportati a 1 m dalla finestra verso l’esterno (valori cautelativi) 

degli edifici in progetto 

 

 
Ricevitore 

P
ia

n
o

 

 
CLASSE III 

limiti di immissione  

 
Clima acustico 

(dB) 
 

 
Limiti rispettati 

 
Recettore 1 

 

 
0 

 
50 dB(A) 

 
35.0 

 
Si 

 
 
 

 
1 

 
50 dB(A) 

 
36.0 

 
Si 

 
 
 

 
2 

 
50 dB(A) 

 
36.5 

 
Si 

 
 
 

 
3 

 
50 dB(A) 

 
37.0 

 
Si 

 
Recettore 2 

 

 
0 

 
50 dB(A) 

 
32.0 

 
Si 

 
 
 

 
1 

 
50 dB(A) 

 
33.0 

 
Si 

 
 
 

 
2 

 
50 dB(A) 

 
33.5 

 
Si 

 
 
 

 
3 

 
50 dB(A) 

 
34.0 

 
Si 

 
 
 

 
4 

 
50 dB(A) 

 
34.5 

 
Si 

 
 
 

 
5 

 
50 dB(A) 

 
35.0 

 
Si 

 
 
 

 
6 

 
50 dB(A) 

 
35.5 

 
Si 

 
 
 

 
7 

 
50 dB(A) 

 
36.0 

 
Si 

 
 
 

 
8 

 
50 dB(A) 

 
36.5 

 
Si 

 
 
 

 
9 

 
50 dB(A) 

 
37.0 

 
Si 
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10 

 
50 dB(A) 

 
38.0 

 
Si 

 
 
 

 
11 

 
50 dB(A) 

 
38.5 

 
Si 

 
 
 

 
12 

 
50 dB(A) 

 
39.0 

 
Si 

 
 
 

 
13 

 
50 dB(A) 

 
39.5 

 
Si 

 
 
 

 
14 

 
50 dB(A) 

 
40.0 

 
Si 

 
Recettore 3 

 

 
0 

 
50 dB(A) 

 
34.0 

 
Si 

 
 
 

 
1 

 
50 dB(A) 

 
35.0 

 
Si 

 
 
 

 
2 

 
50 dB(A) 

 
36.0 

 
Si 

 
 
 

 
3 

 
50 dB(A) 

 
36.5 

 
Si 

 
 
 

 
4 

 
50 dB(A) 

 
37.0 

 
Si 

 
 
 

 
5 

 
50 dB(A) 

 
38.0 

 
Si 

 
Recettore 4 

 

 
0 

 
50 dB(A) 

 
42.0 

 
Si 

 
 
 

 
1 

 
50 dB(A) 

 
43.0 

 
Si 

 
 
 

 
2 

 
50 dB(A) 

 
44.0 

 
Si 

 
 
 

 
3 

 
50 dB(A) 

 
44.5 

 
Si 

 
Recettore 5 

 

 
0 

 
50 dB(A) 

 
34.0 

 
Si 

 
 
 

 
1 

 
50 dB(A) 

 
35.0 

 
Si 

 
 
 

 
2 

 
50 dB(A) 

 
36.0 

 
Si 

 
 
 

 
3 

 
50 dB(A) 

 
36.5 

 
Si 
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4 

 
50 dB(A) 

 
37.0 

 
Si 

 
 
 

 
5 

 
50 dB(A) 

 
38.0 

 
Si 

 
 
 

 
6 

 
50 dB(A) 

 
38.5 

 
Si 

 
 
 

 
7 

 
50 dB(A) 

 
39.0 

 
Si 

 
 
 

 
8 

 
50 dB(A) 

 
39.5 

 
Si 

 
 
 

 
9 

 
50 dB(A) 

 
40.0 

 
Si 

 
 
 

 
10 

 
50 dB(A) 

 
40.5 

 
Si 

 

In definitiva, analizzata la simulazione della propagazione del rumore ed i calcoli effettuati si 

può ritenere che l’intero intervento così come è progettato rispetti sia i limiti di zona 

che quelli del criterio differenziale (DPCM 01 marzo 1991 - DPCM 14 novembre 1997 - 

D.M. 16 MARZO 1998) e che il clima acustico dell’area rimanga pressoché invariato a seguito 

dell’intervento. 

NB: la posizione degli impianti è un’ipotesi a questo stato di progetto, inoltre le attività 

commerciali e/o direzionali che si insedieranno in quest’area sono tenute a redigere una 

valutazione previsionale di impatto acustico specifica per la propria attività. 

 

Saronno, 6 febbraio 2024 – Aggiornamento, 5 dicembre 2024 

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

Arch. Elisa Gaffuri 
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10. ALLEGATI 

ALLEGATO 1 - DECRETO N°1816 DEL 22/02/2017 
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ALLEGATO 2 - ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

 

 

   

  

Area di intervento  
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ALLEGATO 3 - CERTIFICATI DI TARATURA  
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ALLEGATO 4 - MAPPE DEL RUMORE 
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