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1. PREMESSA

Il presente Piano di Indagine Ambientale preliminare, redatto su incarico della proprieta
Busnelli, descrive e riporta le caratteristiche storiche, geologiche e chimiche dei terreni
appartenenti al sito di via Montegrappa 21 a Saronno (VA).

Il presente documento viene redatto al fine di illustrare, in via preliminare, la qualita del
suolo e sottosuolo per mezzo di un piano di indagine svolto e progettato in autonomia

secondo i criteri di buona norma tecnica, ragionevolezza e rappresentativita.

[l progetto edilizio che interessera la suddetta area prevede la conversione verso la

funzione residenziale.

I lavori di indagine sono stati svolti in data 3 novembre 2021.

Fanno parte del presente documento i seguenti allegati:
e Tavola 1: Inquadramento su CTR 1:10000;
e Tavola 2: Stralcio della carta geologica;
e Tavola 3: Stralcio della carta idrogeologica;
e Tavola 4: Ubicazione delle indagini su estratti mappe catastali;
e Stratigrafie e documentazione fotografica dei sondaggi effettuati;

e Referti analitici.
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
L’area oggetto di indagine ¢ collocata nella porzione centrale del territorio comunale.

L’operazione immobiliare proposta si configura come intervento volto alla riqualificazione
dellarea suddetta, attualmente inserita in un contesto prevalentemente residenziale e

commerciale.

L’area ¢ individuata nel catasto edilizio comunale al foglio 12 mappale 597.

Ubicazione dell’area di indagine (in rosso).
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3. BREVE DESCRIZIONE DEL SITO
L’analisi delle caratteristiche del sito e della salubrita dei suoli &€ stata svolta mediante

accertamenti documentali ed ispezioni sul sito.

Tutti i dati e le informazioni di carattere generale, nonché la descrizione delle attivita che

vi si svolgevano sono stati forniti dalla committenza.

L'area oggetto di indagine ha un’estensione totale di circa 1800 m? ed & attualmente
costituita da tre capannoni (capannone “A”, capannone “B” e capannone “C”) collegati tra

loro da un cortile comune.

e |l capannone “A” & attualmente utilizzato come locale di esposizione e presenta

una destinazione d’'uso commerciale (negozio);

e il capannone “B” e attualmente utilizzato come parcheggio d’auto privato e

presenta una destinazione ad uso deposito;

e |l capannone “C” & attualmente utilizzato come carrozzeria e presenta una

destinazione ad uso deposito.
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3.1 CENTRI DI PERICOLO
Dalle ispezioni in sito e dalle informazioni fornite dalla proprieta, sono stati individuati

come centri di pericolo:
e |l Forno utilizzato per la verniciatura;
e La Fossa utilizzata per il cambio dell’olio.
Inoltre, non sono stati rilevati ulteriori centri di pericolo, in quanto:
e Fognatura: allacciata alla rete comunale su via Montegrappa 21;
e Centrali termiche: assenti;
e Pozzi perdenti: assenti;
e Serbatoi: assenti.

4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO

[l territorio comunale di Saronno € ubicato nel settore sud-orientale della Provincia di

Varese, al confine con le Province di Como e Milano, in ambito di alta pianura caratterizzata
dalla presenza di estesi terrazzi fluvioglaciali separati da evidenti orli di terrazzo e associabili
alla presenza di scaricatori glaciali dell’anfiteatro morenico del Lario.

Gli elementi geomorfologici di maggiore rilievo sono rappresentati dai terrazzi,
organizzati in quattro ordini principali, denominati “Groane”, “Rovello”, “Saronno”, “Lura”,
comprendenti elementi di classe minore, particolarmente espressi lungo il corso del torrente

Lura a nord di Saronno.

L’area di intervento € ubicata in destra idrografica del Torrente Lura ed € totalmente
pianeggiante.

Come si pud vedere nella tavola 1, estratta dalla “Carta Geologica” allegata alla
“Componente Geologica, ldrogeologica e Sismica” del P.G.T. comunale, nell’area in esame
affiorano i seguenti depositi:

Supersintema di Besnate (Pleistocene medio — Pleistocene superiore. Corrisponde al
Riss-Wirm degli autori precedenti).

Il Supersintema di Besnate comprende piu depositi glacigenici, che si sono messi in
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posto in diversi episodi glaciali durante il periodo Pleistocene medio-Pleistocene superiore.
La mancanza sul terreno di discontinuita visibili che permettano di suddividere tale
allogruppo in varie alloformazioni ha costretto al raggruppamento di sedimenti che si
differenziano in maniera lieve solo per una piccola percentuale del grado di alterazione dei

clasti.

Questa unita e rappresentata nel territorio in esame da depositi fluvioglaciali che sono
costituiti da ghiaie poligeniche prevalentemente a supporto di matrice da sabbioso-limosa a

limosa, localmente a supporto clastico con matrice sabbioso-limosa.

Il grado di alterazione € medio e colpisce circa dal 20% al 35% dei clasti che si
presentano da decarbonatati ad argillificati (clasti carbonatici) e da fragili ad arenizzati (clasti
cristallini). Il colore della matrice rientra nelle pagine 7.5 YR e 10 YR delle Munsell Soil Color
Chart.

Nella parte superiore sono in genere presenti suoli e sedimenti fini (limi sabbiosi massivi
con rari clasti sparsi) — copertura loessica - per uno spessore variabile tra 0.5 e 1 metro. In
affioramento, le superfici arate si presentano ciottolose.

L'unita costituisce la piana di Saronno e comprende larga parte del territorio comunale
con andamento circa parallelo all’attuale valle del torrente Lura.

Il Supersintema di Besnate poggia direttamente sul Sintema di Binago; € inciso in
prossimita del torrente Lura e ricoperto dall'Unita Postglaciale.

5. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO
Sulla base delle caratteristiche litologiche dedotte dalle stratigrafie di pozzi esistenti, si

riconoscono nel sottosuolo varie unita idrogeologiche, distinguibili per la loro omogeneita di

costituzione e di continuita orizzontale e verticale.

Le unita idrogeologiche si succedono, dalla piu superficiale alla piu profonda, secondo il

seguente schema:

3) UNITA GHIAIOSO-SABBIOSA
E costituita da depositi in facies fluvioglaciale e fluviale caratterizzati in prevalenza da

ghiaie eterometriche, sabbie e ciottoli, con subordinate intercalazioni di conglomerati e di
argille e limi sabbiosi privi di continuita laterale.

Negli strati piu superficiali del sottosuolo si riscontrano localmente livelli di argille bruno-
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rossastre e ghiaie limoso-argillose da poco a molto alterate con spessori estremamente
variabili (0-20 m) in funzione del grado di erosione complessivo dell’area. Cio condiziona il
grado di protezione degli acquiferi dalle infiltrazioni provenienti dalla superficie.

L'unita & presente con continuita in senso orizzontale e verticale raggiungendo uno

spessore complessivo da 70 a oltre i 100 m.

E sede dellacquifero superiore di tipo libero e localmente semiconfinato con
soggiacenza media di circa 30-35 m dal p.c., tradizionalmente utilizzato dai pozzi di

captazione a scopo idropotabile.

L’acquifero superiore contenuto in tale unita € caratterizzato da elevato grado di
vulnerabilita ad eventuali inquinamenti provenienti dalla superficie in quanto sono assenti o
poco sviluppati livelli superficiali a bassa permeabilita eventualmente limitanti la diffusione di

inquinanti idroveicolati.

2) UNITA ARGILLOSO-GHIAIOSA
E costituita da depositi in facies marina e transizionale ad argille e limi argillosi grigi

arealmente continui, a cui si intercalano livelli ghiaiosi, sabbiosi e conglomeratici, sede di

falde idriche intermedie e profonde di tipo confinato e semiconfinato.

Gli acquiferi dell’unita presentano un basso grado di vulnerabilita intrinseca essendo
delimitati a tetto da livelli a bassa permeabilita arealmente continui con funzione di
protezione dalle contaminazioni superficiali. L'isolamento degli acquiferi profondi rispetto
allacquifero superficiale viene generalmente confermato dalle buone caratteristiche

qualitative delle acque captate.

La produttivita degli acquiferi profondi nel territorio € da considerarsi buona, con valori
compresi fra 25 I/s e oltre 50 I/s ed abbassamenti inferiori ai 15 m.

1) UNITA’ DELLE ARGILLE PREVALENTI
E considerata la base impermeabile delle strutture idrogeologiche di interesse

acquedottistico. L’unita & costituita da depositi in facies marina e/o transizionale caratterizzati
da argille prevalentemente di colore grigio, talvolta fossilifere, a cui si intercalano localmente
livelli ghiaioso-sabbiosi di debole spessore, sede di rari acquiferi di tipo confinato a scarsa
produttivita. Nel territorio di Saronno i pozzi che si spingono entro tale unita sono il n. 4/2 Via
Novara con filtro profondo tra 191 e 194 m da p.c, e il n. 14 Via Donati senza captazione
dellunita. Il tetto dell’unita tende gradualmente ad approfondirsi da N verso S da quote
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massime di circa 60 m s.I.m. a minimi di circa 20 m s.l.m.

La caratterizzazione idrogeologica sopraccitata & stata posta a confronto con la
suddivisione delle unita idrostratigrafiche introdotta da Avanzini M., Beretta G.P., Francani V.
e Nespoli M, 1994 di seguito descritta dall’alto verso il basso:

o UNITA GHIAIOSO-SABBIOSA (facies fluviali dell'Olocene-Pleistocene Sup.);
o UNITA SABBIOSO-GHIAIOSA (facies fluviali del Pleistocene Medio);
° UNITA A CONGLOMERATI E ARENARIE (facies fluviali del Pleistocene Inf.);

o UNITA SABBIOSO-ARGILLOSA (facies continentale e transizionale,
Pleistocene Inf.-Villafranchiano Sup. e Medio Auct.);

o UNITA ARGILLOSA (facies marina, Pleistocene Inf.-Calabriano Auct.).

Queste unita sono state recentemente riclassificate nello studio “Geologia degli Acquiferi
Padani della Regione Lombardia” condotto tra il 1999 e il 2002 dalla Regione Lombardia in
collaborazione con Eni — Divisione Agip nelle nuove seguenti unita idrostratigrafiche,
derivanti dalla ricostruzione di un modello geologico della pianura a scala regionale

attraverso l'interpretazione di dati sismici e stratigrafici:

o Gruppo Acquifero A (Olocene-Pleistocene Medio); allincirca corrispondente
allunita ghiaioso-sabbiosa;

° Gruppo Acquifero B (Pleistocene Medio); allincirca corrispondente all'insieme
delle unita sabbioso-ghiaiosa e a conglomerati e arenarie;

o Gruppo Acquifero C (Pleistocene Medio); corrispondente alla parte superiore
dell’'unita sabbioso-argillosa;

o Gruppo Acquifero D (Pleistocene Inf.); corrispondente alla restante parte
dell’unita sabbioso-argillosa.

Sulla base delle profondita e delle caratteristiche litologiche desunte dallo studio
Regione Lombardia — Eni, si & pertanto riconosciuto la coincidenza della unita 3 con
I'insieme dei gruppi acquiferi A+B, dell’'unita 2 con il gruppo acquifero C e dell’'unita 1 con il
gruppo acquifero D.

3714 _21 — via Montegrappa 21, Saronno (VA) 8



FUSINA S.R.L.

5.1 SOGGIACENZA DELLA FALDA FREATICA
Dalla valutazione circa la profondita del livello freatico, effettuata tramite i dati ricavati

dalla “Componente geologica, idrogeologica e sismica” del P.G.T. comunale, si segnala che
la falda freatica in questa zona si trova ad una profondita maggiore di 25 metri dal piano
campagna.

6. INDAGINE AMBIENTALE PRELIMINARE

Al fine di determinare le caratteristiche di salubrita dei terreni oggetto di indagine, in data

3 novembre 2021 sono state eseguite le indagini, atte al prelievo dei campioni di terreno da

analizzare in laboratorio.

6.1 OBIETTIVI GENERALI E ESECUZIONE DELLE INDAGINI
La scelta del numero e dell’'ubicazione dei punti di indagine & stata volta a verificare

I'esistenza di contaminazione di suolo e sottosuolo, contestualmente a quanto rilevato dalle

ispezioni in situ, alle dimensioni dell’area e all’attuale situazione logistica.

L’indagine ha interessato esclusivamente la matrice terreno ed € stata articolata come

segue:

n. 5 sondaggi a carotaggio continuo, eseguiti mediante sonda idraulica

cingolata;

e |l sondaggio S1 e stato eseguito all'interno del capannone “A” e ha raggiunto la
profondita di 2 metri;

e |l sondaggio S2 e stato eseguito all’interno del capannone “C”, nel forno per la
verniciatura, e ha raggiunto la profondita di 2,5 metri;

e |l sondaggio S3 & stato eseguito allinterno del capannone “C”, nella fossa di
cambio dell’olio, e ha raggiunto la profondita di 2,3 metri;

e |l sondaggio S4 e stato eseguito all'interno del capannone “B” e ha raggiunto la
profondita di 2,5 metri;

e |l sondaggio S5 é stato eseguito nel cortile comune e ha raggiunto la profondita
di 2,7 metri.
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Esecuzione del sondaggio S1

Esecuzione del sondaggio S3
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Esecuzione del sondaggio S5

6.2 CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA
| sondaggi hanno rilevato le seguenti stratigrafie:

S1

e da 0 metri a — 0,4 metri-> pavimentazione in CLS e massicciata costituita da sabbia e
ghiaia;

e da-— 0,4 metria— 2,0 metri > limo sabbioso di colore nocciola.
S2
e da 0 metri a — 0,2 metri=> pavimentazione in CLS;

e da — 0,2 metri a — 0,8 metri > terreno di riporto costituito da sabbia, ghiaia e raro

limo;

e da - 0,8 metri a— 2,5 metri = limo sabbioso di colore nocciola.
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S3
e da 0 metri a — 0,4 metri> pavimentazione in CLS e massicciata ghiaiosa;

e da — 0,4 metri a — 1,0 metro > terreno di riporto costituito da sabbia e ghiaia

inglobante frammenti di laterizi;
e da-— 1,0 metro a—2,3 metri = limo sabbioso di colore nocciola.
4

e da 0 metri a — 0,2 metri=> pavimentazione in CLS;

e da — 0,2 metri a — 0,8 metro > terreno di riporto costituito da sabbia e ghiaia

inglobante rari frammenti di laterizi e macerie;
e da- 0,8 metro a—2,5 metri 2 limo sabbioso di colore nocciola.
S5
e da 0 metri a — 0,1 metri=> pavimentazione in asfalto;

e da— 0,1 metri a— 0,9 metri - terreno di riporto costituito da ghiaia, sabbia, limo e rari

frammenti di laterizi;
e da-— 0,9 metria— 2,7 metri 2 limo sabbioso di colore nocciola.

6.3 CAMPIONAMENTO
In ogni sondaggio sono stati prelevati due campioni rappresentativi da assoggettare ad

analisi chimica ai sensi del D.Lgs. 152/06.
In totale sono stati prelevati n. 10 campioni di terreno insaturo:
- in S1 un campione -0,5/-1,0 m e un campione -1,5/-2,0 m;
- in S2 un campione -1,0 /-1,5 m, un campione -2,0/-2,5 m;
- in 83 un campione -0,5/-1,0 m e un campione -1,3/-1,8 m;

- in S4 un campione -0,8 /-1,3 m e un campione -1,8/-2,3 m;
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- in S5 un campione -1,0 /-1,5 m e un campione -1,8 /-2,2 m.

6.4 PROTOCOLLO ANALITICO
In conformita a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06, ed in funzione delluso fin qui

dellarea, abbiamo selezionato delle sostanze indicatrici con lo scopo di caratterizzare la
qualita dei terreni.

Le analisi sono state effettuate dal laboratorio per analisi Microlab Consulting s.r.l. di

Monza.
Su tutti i campioni di terreno sono stati ricercati i seguenti analiti:

Metalli: Arsenico, Piombo, Rame, Zinco, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel,

Mercurio, Cobalto;
e |drocarburi pesanti C > 12;
e |drocarburi leggeri C < 12;
e Idrocarburi Policiclici Aromatici (.P.A.);
e BTEX

7. RISULTATI ANALITICI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
| risultati di tutte le analisi sono stati confrontati con la colonna A della tabella 1, Allegato

5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006, in quanto il progetto edilizio che interessera la

suddetta area prevede una conversione verso la funzione residenziale.

| referti riportati negli allegati confermano che, in tutti i campioni e per tutti gli analiti
ricercati, non sono state superate le soglie di contaminazione per i siti ad uso residenziale

(colonna A).

Pertanto, concludiamo che larea oggetto del presente documento risulta “non
contaminata” e quindi non necessita di alcun intervento di caratterizzazione ai sensi
dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

Monza, 2 dicembre 2021 Dott. Geol. Fabio Fusina
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8. ALLEGATI
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Sondaggio S1

STRATIGRAFIA DEI SONDAGGI E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

COMMITTENTE : PROPRIETA' BUSMELLI SONDAGGIO N° - S1
LOCALITA' : SARCNNO - VIA MONTEGRAPPA TIPO SONDA: IDRAULICA
IMPRESA ESECUTRICE : FUSINA SRL PERFORAZ. : CAROTAGGIO CONTINUO
DATA : novembre-21 QUOTADp. ¢. :
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Sondaggio S2

COMMITTENTE : PROPRIETA' BUSMNELLI SONDAGGIO N° : 52
LOCALITA" : SARONNO - VIA MONTEGRAPPA TIPO SONDA: IDRAULICA
IMPRESA ESECUTRICE : FUSINA SRL PERFORAZ. : CARQTAGGIC CONTINUOC
DATA : novembre-21 QUOTAPp. C. ©
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R
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Sondaggio S3

COMMITTENTE : PROPRIETA' BUSNELLI SONDAGGIO N= : 83
LOCALITA' : SARONNO - VIA MONTEGRAPPA TIPO SCOMNDA: IDRAULICA
IMPRESA ESECUTRICE : FUSINA SRL PERFORAZ. : CAROTAGGIO CONTINUO
DATA : novembre-21 QUOTAp.c. :
ElE
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Sondaggio S4

0,25 ”

COMMITTENTE : PROFPRIETA' BUSNELLI SONDAGGIO N : S4
LOCALITA' : SARONNC - VIA MONTEGRAPPA TIPO SONDA: IDRAULICA
IMPRESA ESECUTRICE : FUSINA SRL PERFORAZ. : CAROTAGGIO CONTINUO
DATA : novembre-21 QUOTA p. c. :
=3\ =3
EfE(® = oo
212
O
A RE E I <[ =
= s = 2 N . i : : 5= (< 2 o |
S 2 (2] 2 [Litologia Descrizione litologica § Sl S = S.P. =z
S NEE o HE
B = =
n.20 | ozo0 &8 23 | Pavimentazione in CLS
il g "')- Terreno di riporto costituito da sabbia e ghiaia
e i i ; e S T
0,50 o ‘\g":;_ inglobante rari frammenti di laterizi e macerie
. LT Ay
T
G 08-1.3m
— e o'l Limo sabbioso di colore nocciola
S T 18-23m
S O
oLy




Sondaggio S5

COMMITTENTE : PROPRIETA' BUSNELLI SONDAGGIO N° @ 85
LOCALITA' - SARDONNC - VIA MONTEGRAPPA TIPO SONDA: IDRAULICA
IMPRESA ESECUTRICE : FUSINA SRL PERFORAZ. : CAROTAGGIO CONTINUO
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MICROLAB Consulting s.r.l.

MICROLAB Consulting s.rl, - unipersonale

Ve G.B. Stucchi, 62/26 - 20900 MONZA (MB)
Tel. 039/830020 - Fax 039/2848289

e-mail; mic.ro|ab@mjcrolabf:onsulting.ii'
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ACCREDIA

LENTE ITALAMO DI ACCREDITAMENTS

Reg. Imp. Monza & Brianza - P.IVA - C.F 053301 70080
REA MB 1818184 LAB N° 1797 L
Cap. Soc. 10,000,001, V.
Spett.le
FUSINA s.r.l.
Via Boccioni 6
20900 MONZA (MB)
Sovico i 16/11/2021

Rapporto di Prova N° : 2021/007749

Richiedente : FUSINA s.r.l.
Tipo analisi : TERRENO
Data ricevimento campione : 08/11/2021
Data apertura analisi . 09/11/2021
Data chiusura analisi 1 15/11/2021

Le seguenti informazioni sono state fornite dal cliente:

Committente : PROPRIETA’ BUSNELLI
P_to prelievo . SARONNO - via Montegrappa
Identificazione campione 81 05/10m

Data prelievo : 03/11/2021

Campionamento* . effettuato da cliente

RISULTATI ANALITICI
SECONDO D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 Allegato n. 5 - Tab. 1

| C.L. Tab. A | C.L. Tab. ;
PARAMETRI RICERGATI UM. | RISULTATO | INCERTEZZA I;"I‘?R%E\a | (;?t?; "3 = {s"l"t?‘:‘dg >
Residenziale}_ industriale)
RESIDUO A 105°C* % 97.29 / sl
SCHELETRO (vaglio 2 mm) % 30.0 +08 | ﬁ’:ﬁggif%
ARSENICO* mg/kg ss 6.7 / e s 20 50
CADMIO* mg/kg ss <1 / e es 2 15
COBALTO* mg/kgss | 5.9 / RN 20 250
CROMO TOTALE* mg/kgss | 24.4 / "UNIEN 18170 150 800
RAME* mg/kgss| 311 / R e 120 600
MERCURIO* mo/kgss | <1 / UNIEN 161700000 1 5
NICHEL* mg/kgss | 216 / e e 120 500
PIOMBO mg/kgss |  12.8 +35 p il 100 1000
| ZINCO* mg/kgss | 553 / PRy 150 1500 |

L'analisi & da intendersi corne relativa al campione £0s
Il laboraterio non si assume responsabilita alcuna circa la corrispftde
ricevuto e l'intera partita di materiale dalla quale si affermayjes

Il presente Rapporto di Prova non pué essere riprodotte, se non integls

mpicne.
wagione del laboratorio.
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MICROLAB Consulting s.r..

MICROLAB Consulting s.r.l. - unipersonale

Vle G.B. Stucchi, 62/26 - 20800 MONZA (MB})

Tel. 039/830020 - Fax 039/2848289
&-mail: microlab@microlabeconsulting. it

Reg; Imp. Monza & Briahza - P VA -1O.F 05330170984

REA ME {815184
Ceap. Soz, 10.000,001, V.

Rapporto di Prova N° : 2021/007749

w

5,

\."\?\|~
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NN
RS

Sy,

(B

Ay

ACCREDIA

LENTE [TALIANG B ACCREDITAMENTD

LAB N® 1797 L

i " :
o
-

CLTab.A | CL. Tab.B_|
METODO mglkg ss mglkg ss
PARAMETRI RICERCATI u.m. RISULTATO | INCERTEZZA DI PROVA (sitiaduso | (siti ad uso
Residenziale] | industriale)
CROMO VI* mg/kg ss 2 4 / spETMTEch?F%)rgonféTﬁo 2 15
HACH DR 2800 {kit)

E?&?ﬁRBURI PESANTI mg/kg ss i f METODO INTERNG 50 750
IDROCfRBURI LEGGERI mo/kg ss <0.1 / P OER TR 10 250
(C<12)
B.T.E.X. sommatoria* mg/kg ss <01 / EPA 8260 1 100
IPA:
benzo-a-antracene* ma/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.5 10
benzo-a-pirene* mg/kgss| <001 / METODGC INTERNO 0.1 10
benzo-b-fluorantene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.5 10
benzo-k-flusrantene* mg/kgss | <0.01 / METODQ INTERNG 0.5 10
benzo-ghi-perilene* mg/kgss| <0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
Crisene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 5 50
dibenzo-ae-pirene* mg/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzo-al-pirene* ma’kg ss | < 0.01 / METODO INTERNG 0.1 10
dibenzo-ai-pirene* mg/kgss | <0.01 / METGDO INTERNO 0.1 10

| dibenzo-ah-pirene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzo-ah-antracene*® mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
Indenopirene?* mg/kgss | <0.01 / METCDO INTERNO 01 B
Pirene* mg/kg 55| < 0.01 / METODC INTERNG 5 50

| SOMMATORIA* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 10 100

* prova non accreditata da Accredia

Note: | valori dei parametri sopra elencati, ad eccezione di "
(C<12)", sono stati determinati sul campione essiccato all’aria

Se non diversamente specificato, lincertezza, se indicata nel presente Rapporto di Proe®
con un livelio di fiducia del 95% per valori quantificatl maggiori del LOD e nelle slesse U
Le dichiarazioni di conformita / non conformita evenlualmente riportati si riferiscono ai

di riferimento senza considerare I'ncert

L'analisi & da intendersi come relativa al
Il laboratorio non si assume responsabilité alcuna circa |
ntera partita di materiale dalla quale si

ricevuto e I

Il presente Rapporto di Prova non pud essers riprodetto, se

MICROLAB Consulting s.r.l.

M D34

perdita in peso
e setacciat

S gel risihl

parametri anglizzati 651 basano sul confronte del risultato con i valori

nita di

campione cosi come pervenuto.

a corrispondenza dei dati analitici tra cam pione
afferma essere stato prelevato il campione.

non integralmente, senza | ‘approvazione del laboratorio.

less/con utilizzo del fattore di copertura k=2,
della prova.

Pag. 2 di 2
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MICROLAB Consulting s.r.l.

MICHOLAR Consulting s.r!. - uniparsonale

Vile G.B. Stucchi, 82/26 - 20000 MONZA (MB)
Tel. 039/830020 - Fax 039/2848289

e-mail: micro-’ab@;nic:roi-abconsu!'.ir‘-g.'I

Seg: Imo. Monza & Brianza - P IVA - CLF 052901 70969
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ACCREDIA X,

LENTE TALANG DI ACCREDITAMENTO b 2

FEA MB 1813124
Cap: Soe. 10,000,001, ¥,

Sovico li  16/11/2021
Rapporto di Prova N°
Richiedente

Tipo analisi

Data ricevimento campione
Data apertura analisi

Data chiusura analisi

Le seguenti informazioni sono stats fo
Committente :
P.to prelievo

LAB N° 1797 L

Spett.le

FUSINA s.r.l.

Via Boccioni 8
20900 MONZA (MB)

: 2021/007750
: FUSINA s.r.l.
. TERRENO
. 08/11/2021
. 09/11/2021
0 18/11/2021

mite dal cliente:

: PROPRIETA’ BUSNELL]
. SARONNO - via Montegrappa

ldentificazione campione :81 15/20m
Data prelievo : 03/11/2021
Campionamento* . effettuato da cliente
RISULTATI ANALITICI
SECONDO D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 Allegato n. 5 — Tab. 1
1 | )
C.L.Tab. A CL Tab. B
METODO mg/kyg ss mgikg ss
PARAMETRI RICERCATI U.M. RISULTATO | INCERTEZZA DI PROVA (siti ad uso (sitl ad uso
Residenziale} | industriale)
RESIDUO A 105°C* % 97.58 i e
SCHELETRO (vaglio 2 mm) % 0.2 +0.1 500108 M saue
21/10/1999 Met 111
ARSENICO* ma/kgss | 114 / P e i 20 50
CADMIO* mg/kgss | <1 / NN 1ot Tacsme 2 15
COBALTO* mg/kgss | 11.0 / gl 20 250
CROMO TOTALE* mg/kgss | 545 / "UNLEN 181705005 150 800
RAME* mg/kgss | 16.5 / ot A 120 600
MERCURIO* ma/kg ss <1 / ot g 1 5
NICHEL* mg/kg ss |  40.8 / g el 120 500
PIOMBO mo/kgss | 141 +35 UK BN Aot zane, 100 1000
ZINCO* mg/kgss | 62.8 / AR e 150 1500

Il laboratorio non si assume responsabilita alouna cirea la corrispo
ricevuto & l'intera partita di materiale dalla quale si afferma

o,
“palitici tra campione
o frelevalosl campione.

Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto, se non integrali tg,}st_egg’aﬁ‘app ": Fione del laboratorio.
[¥5 i 1) I

HCROLAR Consulting s.1.1,

i ]

( gTEFRRY

. '_,',‘-;') g
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MICROLAB Consulting s.rl.

\‘\‘\vqnﬂ?"
MICROLAB Consulting s.1l. - unipersonale 2 \\_\\'-:J__//’/";_
Ve G.B. Stucchi, 62/26 - 20900 MONZA (MB) im ACCREDIA '(}
T UBQ'JS_SGDEO § FISX 039';28482_89 “;ﬁ\\}‘ ENTE TALIAND DI ACCREOTAMENTD. - T
&-mail: microlab@microlabeonsulting,it s,‘/{;‘-\‘\ S
Reg. Imp. Monza e Brianza - P (VA - G.F, 8250170069 oty
R.EA: ME 131312 LAB N° 1797 L
Cap. Sog, 10.000,001. v,
Rapporto di Prova N° : 2021/007750
C.L.Tab.A | C.L.Tab.B
METODO mgikyg ss mglkg ss
PARAMETRI RICERCATI U.M. RISULTATO | INCERTEZZA DI PROVA (sitiaduso | (sifi ad uso
Residenziale) | industriale)
CROMO VI* mg/kg ss <1 / smﬂ?c?%ﬁ-gﬁémo 5 15
HACH DR 2800 {kit]
i(g'z?z?f RBURI PESANTI mg/kg ss 10 ! METODO INTERNO 50 750
IDROC:ARBUR! LEGGER] mg/kg ss <0.1 / e R 10 250
C<12)
B.T.E.X. sommatoria* mg/kg ss <0.1 / EPA 8260 1 100
IPA:
benzo-g-antracene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.5 10
benzo-a-pirene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
benzo-b-fluorantene* mg/kgss| <0.01 / METODOC INTERNO 0.5 10
benzo-k-fluorantene* ma/kgss | < 0.01 / METODG INTERNO 0.5 10
benzo-ghi-perilene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
Crisene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNG 5 50
dibenzo-ae-pirene* ma’kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzo-al-pirene* mg/kgss | < 0.01 / METQDQ INTERNO 0.1 10
dibenzo-ai-pirene* mg/kgss| =<0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzo-ah-pirene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10 |
dibenzo-ah-antracene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
Indenopirene® mg/kgss | < 0.01 / | METODO INTERNO 0.1 5
Pirene* mg/kg ss | < 0.01 / METODO INTERND 5 50
SOMMATORIA* mg/kgss | <0.01 / METGDO INTERNO 10 100

* prova non accreditata da Accredia

D~ o0

Note: | valori dei parametri so

pra elencati, ad eccezione di “perdita in pesp o
(C<12y, ;

sono stati determinati sul campione essiccato all'aria e s:?g
i

foad
: G‘a?'.gw“\‘_ﬂ \
Stéfano. OIS
o Ll

Resp:roij'ﬁa bile«d;
Albg, 362
Ordine interprovincigieyg

Se non diversamente specificalo, lincerlezza, se indicata nel presente Rapporto di Pig
con un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOD e nelle stesse u
Le dichiarazioni di conformita / non conformita eventualmente riportati si riferiscono ai
di riferimento senza considerars lincertezza,

L'analisi & da intendersi come relativa al campione cosi come pervenuto.
Il laberatorio non si assume responsabilita alcuna circa la corrispondenza del dati analitici tra campione
ricevuto e l'intera partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato il campione,

s
¥eSpresia
nita di ‘Z“‘@‘

sultato della prova,
parametri analizzali e si basano sul confronlo del risultato con i valori

, "scheletro” e “idrocarburi leggeri

Il presente Rapporto di Prova non pus essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione del laboratorio.
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MICROLAB Consulting s.r.l.
et ol iy B

MICROLAB Consulting g1, - unipersonale

Vle G.B. Stucchi, 62/28 - 20000 MONZA (MB)

Tel. 038/830020 - Fax 039/2848289

e-mail: microlab@microlabcons ing.it
Reg. Imp. Monza & Brianzz - B VA - CG.F 053301 70963
REA. MB 1813184

Cap. Soe: 1

Sovico li  16/11/2021

Rapporto di Prova N°
Richiedente

M
\] 4
\‘\\ | I i

Spett.le
FUSINA s.r.].

Via Boccioni 6

20900 MONZA (MB)

: 2021/007751
. FUSINA s.r.l.

Tipo analisi : TERRENQ
Data ricevimento campione : 08/11/2021
Data apertura analisi 1 09/11/2021
Data chiusura analisi . 15/11/2021

Le seguenti informazioni sono state fornite dal cliente:

Committente

P.to prelievo
Identificazione campione
Data prelievo
Campionamento*

0/15m

. PROPRIETA’ BUSNELLI

. SARONNQO - via Montegrappa
82
: 03/11/2021

. effettuato da cliente

RISULTATI ANALITICI

ACCREDIA

LENTE MALANG 1 ACCREDITAMENTD

7
,«.?‘

LAB N° 1797 L

SECONDO D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 Allegato n. 5 — Tab. 1

’— C.L. Tab. A C.L. Tah. B"

PARAMETRI RICERCATI UM. |RISULTATO | INCERTEZZA gI'EPTR%%?q (s’;}ig’;‘g . { b 2
Residenzialg} industriale)

RESIDUO A 105°C* % 97.98 / i

SCHELETRO (vaglio 2 mm) % 5.2 +0.1 son 150 GU 240

ARSENICO* mg/kg ss 8.1 / el 20 50

CADMIO* mg/kgss | <1 / ONIEN 1t rante. 2 15

COBALTO* mg/kg ss 7.9 / gt Raban bl 20 250

CROMO TOTALE* mg/kgss | 363 / gy 150 800

RAME* mg/kgss | 23.0 / vt s e 120 600

MERCURIO* mg/kgss | <1 / Ui Eh o mooie 1 5

NICHEL* mg/kgss | 28.2 / e e i 120 500

PIOMBO mg/kgss | 37.3 +76 ek s 100 1000

| ZINCO* mg/kgss | 57.8 / UNE e 150 1500 |

L'analisi & da intendersi come relativa al cam piore

Il taboratorio non si assume responsabilita alcuna circa la coryispgr
ricevuto ¢ l'intera partita di materiale dalla quale si affernfiaags
Il presente Rapporto di Prava non pud essere riprodotto, se non intkdral

CROLAB Consulting s.r.1.
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3y ‘_-‘.e'.”‘.«.;:*'\'jh}
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MICROLAB Consulting s.r.l.

MICROLAB Consulting s.r.l. - unipersonale

Ve G.B. Stucchi, 2/26 - 20000 MONZA (MB)
Tel. 039/830020 - Fax 039/2848289

s-mail: microlab@microlabeonsulting.it

Reg. Imp. Monza e Srianza - P VA - G.F 05330170059

REA MS 181318/

Cap. Soc.  10.000,00 1.V

Rapporto di Prova N° : 2021/007751

7

s

*, N
i‘”rulu‘l“\‘

ACCREDIA ¢

VENTE TTALIANO [ ACCRECHTAMENTD

~F

LAB N° 1797 L

r C.L.Tab.A | C.L.Tab.B
METODO mglkg ss mglkg ss
PARAMETRI RICERCATI U.M. RISULTATO | INCERTEZZA DI PROVA {shiaduso | (sitiad uso
Residenziale) | industriale)
CROMO VI* mg/kg ss | / spsﬂirc?%qrgu;émo 2] 15
HACH DR 2800 (kit)
EE%??RBURI PESANTI mgrkg ss 6 I METODO INTERNG 50 750
oo BURILEGGERI | ongss| <. ! METODO WTERNO 10 250
B.T.E.X. sommatoria* mg/kg ss < 0.1 / EPA 8260 1 100
IPA:
benzo-a-aniracene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNQ 0.5 10
benzo-a-pirene* mg/kgss| =<0.01 / METODO INTERNG 01 10
benzo-b-fluorantene* J/kgss| <0.01 / METODO INTERNO 0.5 10
benzo-k-fluorantene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.5 10
benzo-ghi-perilene* mg/kgss| <0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
Criseng* mg/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNO 8 50
dibenzo-ae-pirene* mg/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzo-al-pirene* ma/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzo-ai-pirene* mg/kgss| < 0.01 a METODO INTERNO 0.1 10
dibenzo-ah-pirene* mg/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzo-ah-antracene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 01 10
Indenopirene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNG 0.1 5
Pirene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNG 5 50
| SOMMATORIA* mg/kg ss | <0.01 / METODO INTERNO 10 100

* prova non accreditata da Accredia

Note: | valori dei parametri sopra elencati ad eccezione dj

perdita in peso a 105°C”, “scheletro” e *

(C<12)", sono stati determinati sul campione essiccato all'aria e setacciatoa 2 mm

di riferimento senza considerare lncerlezza,

L'analisi & da intendersi come relativa al campione tasi

Il laboratorio non si assume responsabilita alcuna circa |a cormispondenza dei
ricevuto e lintera partita di materiale dalla quale si afferma essere stato

Il presente Rapporto di Prova non pub essere riprodotte, se non integralmente, se

MICROLAR Consulting s.r.1.

Ordine interprovin [qi "
o
Se non diversamente specificato, lincertezza, so indicala nel presente Rapporto di Proid e

con un livello di fiducia del 5% per valor quantificati maggiori del LOD e nelle stesse’n
Le dichlarazioni di conformita / non conformita evenlualments tiportati si riferiscono ai pi

Albo/ey

arrietri

MD34

dati analitici tra campione
prelevato il campione. _
nza |'approvazione del laborataric.

idrocarburi leggeri

afcon utilizzo del fatiore di copertura k=2,
=lia prova,
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Spett.le

FUSINA s.r.l.

Via Boccioni 6
20900 MONZA (MB)

: 2021/007752

Richiedente . FUSINA s.r.l.
Tipo analisi : TERRENO
Data ricevimento campione : 08/11/2021
Data apertura analisi : 09/11/2021
Data chiusura analisi 0 15/11/2021

Le seguenti informazioni sono state fornite dal cliente:

Committente : PROPRIETA’ BUSNELLI
P.to prelievo : SARONNO - via Montegrappa
Identificazione campione 182 20/25m

Data prelievo : 03/11/2021

Campionamento*

. effettuato da cliente

RISULTATI ANALITICI
SECONDO D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 Allegato n. 5 - Tab, 1

ACCREDIA

LENTE TALANG DI ACCREDITAMENTD

3

LAB N® 1797 L

r C.L . Tab. A | CL.Tab. B
PARAMETRI RICERCATI UM. | RISULTATO| INCERTEZZA b [s"i}?g‘c? o {:‘it?:‘g =
Residenziale) | industriale)
RESIDUQ A 105°C* % 98.90 / B
SCHELETRO (vaglio 2 mm) % 0.3 +01 | “;?Z::;:E‘:{’;gg:f?gff
ARSENICO* mg/kgss | 14.1 / “ONEN fotT0rs 20 50
CADMIO* mg/kg ss <1 / it el 2 15
COBALTO* mo/kgss | 133 / el 20 250
CROMO TOTALE* mg/kgss | 535 / e e 150 800
RAME* mg/kgss | 183 / i el o 120 600
MERCURIO* mg/kg ss <1 / e ey 1 5
NICHEL* mg/kg ss | 497 / oy 120 500
PIOMBO mg/kg ss | 145 +36 BN totmae 100 1000
ZINCO* mg/kgss | 73.2 / el o 150 1500

L'analisi & da intendersi come relativa al

Il laboratorio non si assume responsabilita alcuna circa la corrisps
ricevuto e l'intera partita di materiale dalla quale si

Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodatto, se non integ

MICROLAB Consulting s.r.I,

MD34

campione gagjrigiy
p SRS

afferma gegg
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ACCREDIA X,

FENTE FALANO DI ACCRECITAMENTD

(1
oV
I L

Rapporto di Prova N° : 2021/007752

C.LTab.A | CL.Tab.B
METODO malkyg ss mglkg ss
PARAMETRI RICERCATI U.M. RISULTATO | INCERTEZZA DI PROVA alf] A uso {sltsil fa- ol
Residenziale) | industriale)
CROMO VI* mg/kg ss i / speﬂirc?%orgnn:émo o) 15
HACH DR 2800 (kit)
_I(Ef?z?ﬁRBURI PESANTI mag/kg ss 7 / METODO INTERNO 50 750
_:,gi%?fRBURI LEGGER mg/kg ss =0.1 / METODC INTERNG 10 250
B.T.E.X. sommatoria* mg/kg ss <0.1 / EPA 8260 1 100
IPA:
benzo-ag-aniracene* ma/kg ss | < 0,01 / METODO INTERNO 0.5 10
benzo-a-pirene® ma/kg ss | < 0.01 / METODC INTERNO 0.1 10
benzo-b-fluorantene* mg/kgss| <001 i METODO INTERNO 0.5 10
benzo-k-fluorantene* mg/kgss| <001 / METODO INTERNG 0.5 10
benzo-ghi-perilene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
Crisene* mg/kgss | < 0.01 / MIETODO INTERNO 5 50
dibenzo-ge-pirene* mg/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
_dibenzo-al-pirene® mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzo-ai-pirene* mg/kgss| <0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzo-ah-pirene* ma/kgss | < 0.01 / METODO INTERNG 0.1 10
dibenzo-ah-antracene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
Indenopirene*® mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0:1 5
Pirene* mg/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNO 5 50
SOMMATORIA* mg/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNO 10 100

* prova non accreditata da Accredia

Note: | valori dei parametri sopra elencati, ad eccezione di “perdita in peso a 105°C", “scheletro” e “idrocarburi leggeri

(C<12)", sono stati determinati sul campione essiccato all'aria e setacciato a 2 mm

k’}{fgw qo@mbardia
Se non diversamente specificato, lincertezza, se indicata nel presente Rapporto di Piya & esp
con un livello di fiducia del 85% per valor quantificati maggiori del LOD e nelle stesse u?@‘g j Tri
Le dichiarazioni di conformita / non conformita eventualmente fiportati si riferiscono ai p l{;

di riferimento senza considerare lincerlezza, ’37'.

me esidsT gon utllizzo del fatiors di copertura k=2,

éﬁ’;iﬁ;ﬁﬁﬁﬂe torelella prova.

i ardlizzati e si’bagéno sul confronto del risultato con i valori
e
"r". T i .‘y

, e . ) . . 2 it g
L'analisi & da intendersi come relativa al campions &osis Pervenuto.
Il laboratorio non si assume responsabilita alcuna circa la corrispondenza dei dati analitici tra campione
ricevuto e l'ntera partita di materiale dalla quale si afferma essere stata prelevato il campione.

Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto, se ron integralmente, senza I'approvazione del laboratorio.
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MICROLAB Consulting s.rl. - unipersonale
Vle G.B. Stucchi, 62/26 - 20900 MONZA (MB)
Tel. 039/830020 - Fax 039/2848289
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ACCREDIA

T UENITE (TALIAND 51 ACCREDITAMENTG
e-mail: microlab@microlabconsulting. it i,ﬁ@
(] At
Reg. Imp. Monza s Briariza - P VA -G.F 053307 70asa “hillw
REA MB 1813184 LAB N° 1797 L
Cap: Soo. 10,000,001, v
Spett.le

FUSINA s.r.l.

Via Boccioni 6

20900 MONZA (MB)
Sovicoli  16/11/2021

Rapporto di Prova N° : 2021/007753
Richiedente : FUSINA s.r.l.
Tipo analisi : TERRENO
Data ricevimento campione : 08/11/2021
Data apertura analisi : 09/11/2021
Data chiusura analisi : 156/11/2021

Le seguenti informazioni sono state fornite dal cliente;

Committente : PROPRIETA’ BUSNELLI
P.to prelievo - SARONNO — via Montegrappa
Identificazione campione ;83 05/10m
Data prelievo : 03/11/2021
Campionamento* . effettuato da cliente
RISULTATI ANALITICI
SECONDO D.Lgs n. 152 del 03/04/2008 Allegato n. 5 - Tab. 1
] 5t
| | C.L. Tab. A C.L.Tab.B
METODO mgfkg ss mglkg ss
PARAMETRI RICERCATI .M. RISULTATO | INCERTEZZA DI PROVA (siti ac?uso Gl o
Residenziale] | industriale) .
RESIDUO A 105°C* % 98.97 / | R e
SCHELETRO (vaglio 2 mm) % 0.3 +0.1 S0 155 6U n2ds
| 21101993 Met. )11
ARSENICO* mg/kgss |  11.0 / frep ey 20 50
CADMIO* mgkgss | <1 / "ONIEN 1017008006 2 15
COBALTO* mg/kgss | 114 / N ey 20 250
CROMO TOTALE* mg/kgss | 567 / i Rl e 150 800
RAME* mg/kgss| 16.8 / i e ol 120 600
MERCURIO* mg/kg ss &4 / e T 1 5
NICHEL* mg/kgss | 423 / N 120 500
PIOMBO mo/kg ss | 14.2 +35 N e 100 1000
| ZINCO* mo/kgss | 64.4 / ety 150 1500

T E DI:" e
L'analisi & da intendersi come relativa al campiopé gs%‘r‘%}i‘ﬁé‘ oo,
Il laboratorio non si assume responsabilita alcuna circa la corri p}:‘maenzﬂiﬁidat avalitici tra campione
ricevuto e l'intera partita di materiale dalla quale si affer _‘ e ‘%tai);j‘-xppgje ato {l campione.

Il presente Rapporto di Prava non pud essere riprodotto, se non integr: merﬁa’".!‘s&n\gagl'ap ‘azione del laborataorio,
fadd
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ACCREDIA

¥ 3
E  LENTEMALIAKO D ACCREDITAMENTD B

L)
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K
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Rapporto di Prova N° : 2021/007753

—
C.L.Tab.A | CL.Tab.B
; METODO mgikg ss mgikg ss
PARAMETRI RICERCATI U.M. RISULTATO | INCERTEZZA DI PROVA (siti ad uso | (siti ad uso
Residenziale) | industriale)
CROMO VI* mag/kg ss <4 / SPE'II!‘:'ERTC?FI:E?T?)DF:;TRO Ce) 15
HACH DR 2800 (kit)
I(EE%?ﬁRBUR! PESANTI mg/kg ss 8 / METODO INTERNG 50 750
EE%??RBURJ LEGGERI mg/kg ss < 0.1 / METODO INTERNG 10 250
B.T.E.X. sommatoria® mg/kgss | <0.1 / EPA 8260 1 100
IPA:
benzo-a-aniracene* ma/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0.5 10
benzo-a-pirene* ma/kgss| =< 0.01 ! METODO INTERNO 0.1 10
benzo-b-fluorantene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNG 0.5 10
benzo-k-fluorantene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.5 10
benzo-ghi-perilene* mg/kg ss | < 0.01 / METODD INTERNO 0.1 10
Criseng* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNG 5 50
dibenzo-ae-pirene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNG 0.1 10
dibenzo-al-pirene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzo-ai-pirene* mg/kgss| <0.01 / METQDO INTERNG 0.1 10
dibenzo-ah-pirene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzo-ah-antracene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
Indenopirene™ mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0.1 5
Pirene* my/kg ss < 0.01 / METODO INTERNO 5 50
SOMMATORIA* mg/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNG 10 100

* prova non accreditata da Accredia

Note: | valori dei parametri sopra elencati, ad sccezione di “perdita in peso a 105°C", “scheletro” e “idrocarburi leggeri
(C<12)", sono stati determinati sul campione essiccato all'aria e setacciato a 2 mm

Se non diversamente specificato, lincertezza, se indicala nel presente Rapporto di #n ‘ & con utilizzo del fatiore di copertura k=2,
con un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOD e nelle stesse il late.della prova,

Le dichiarazioni di conformita / non conformita eventualmente riportati si riferiscanc aj p i i.2"3rhasano sul confronto del rfisultato con i valori
diriferimento senza considerare Iincertezza, ¢ g

L'analisi & da intendersi come relativa al campione cisFeoiie pervenuto.
Il laboratorio non si assume responsabilita alcuna circa la corrispondenza dei dati analitici tra campione
ricevuto e lintera partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato il campione.
Il presente Rapporto di Prova non pué essere riprodotto, se non integralmente, senza I'approvazione del laboratorio.
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P IVA - C.F 053301 706860

16/11/2021

Rapporto di Prova N°©

Richiedente
Tipo analisi

Data ricevimento campione
Data apertura analisi
Data chiusura analisi

Spett.le

FUSINA s.r.l.

Via Boccioni 6
20900 MONZA (MB)

: 2021/007754
. FUSINA s.r.l.
. TERRENO
: 08/11/2021
: 09/11/2021
» 15/11/2021

Le seguenti informazioni sono state fornite dal cliente:

Committente : PROPRIETA’ BUSNELLI

P.to prelievo : SARONNO - via Montegrappa
Identificazione campione :83 13/18m

Data prelievo : 08/11/2021

ACCREDIA X
LENTE [TALIAND DI ACCAEDITAMENTO

£

LAB N° 1797 L

Campionamento* : effettuato da cliente
RISULTATI ANALITICI
SECONDO D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 Allegato n. 5 - Tab. 1
| ]
C.L.Tab. A ‘ CL Tab.B
METODO mgikg ss mgaikg ss
PARAMETRI RICERCATI U.m. RISULTATO | INCERTEZZA DI PROVA (siti-ad uso (siti ad uso
| Residenziale) industriale)
RESIDUQ A 105°C* % 98.21 / TR e
SCHELETRO (vaglio 2 mm) % 6.3 +0.1 S0 1.165.6U 248
241071999 Met.11.1
ARSENICO* mg/kgss | 12.0 / O alieral oy 20 50
CADMIO* mg/kgss | <1 / "UNTEN 161702006, 2 15
COBALTO* mg/kgss | 106 / T e 20 250
CROMO TOTALE* mg/kgss | 423 / BNl e 150 800
RAME* ma/kgss | 14.4 / i el 120 600
MERCURIO* mg/kg ss <1 / el aaaa 1 5
NICHEL* mg/kgss | 419 / e oy 120 500
PIOMBO mg/kg ss |  10.8 +29 o TsanE 100 1000
ZINCO* mg/kgss | 62.2 ! UNIEN 161703016 150 1500
L'analisi & da intendersi come relativa al campione cosi come pervenuto.
Il laberatorio nan si assume responsabilita alcuna circa la corrispondst dthanalitici tra campione

ricevuto e l'intera partita di materiale dalla guale si afferma egé
Il presente Rapporto di Prova non puo essere riprodotto, se non integ

MICROLAB Consulting s.r.1.

=

il
=
:} 9

campione.

ione del laboratorio.
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Rapporto di Prova N° : 2021/007754

ACCREDIA

LENTE TALANO DI ACCREDITAMENTD

N

g

LAB N°® 1797 L

’7 CLTab.A | CL.Tab. B
METODO mglkg ss mgiky ss
PARAMETR! RICERGATI U.M. RISULTATO | INCERTEZZA DI PROVA (sitiad uso | (siff ad uso
Residenziale) industriale}
CROMO VI* mo/kg ss | <1 / SPETTROFOTOMETRO 2 15
HACH DR 2800 {kit)
igF:?z(}:fRBURI PESANTI ma/kg ss 12 / — 50 750
IDROC:\RBUR! LEGGERI mg/kg ss <0.4 / e 10 250
(C<12)
B.T.E.X. sommatoria* mg/kg ss <0.1 / EPA 6260 1 100
IPA:
benzo-a-antracene* mg/kgss | <0.01 / METQDO INTERNO 0.5 10
benzo-a-pirene” mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
| benzo-b-fluorantene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0.5 10
benzo-k-fluorantene* mg/kgss | <0.01 / METODO |NTERNO 0.5 10
benzo-ghi-perilene* mg/kg ss | < 0.01 / METODG INTERNO 0.1 10
Crisene* mg/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNO 5 50
dibenzo-ae-pirene* myg/kg ss | < 0.01 / METODQ INTERNO 0.1 10
dibenzo-al-pirene* ma/kg ss | < 0.01 / METODG INTERNO 0.1 10
dibenzo-ai-pirene* mag/kg ss | < 0.01 / METQDO INTERNO 0.1 10
dibenzo-ah-pirene* mg/kgss| <001 / METODO INTERNG 0.1 10
dibenzo-ah-antracene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO' 0.1 10
Indenopirene* mg/kgss | < 0.01 / WETODO INTERNO 0.1 5
Pirene* mg/kg ss | < 0.01 / METCDO INTERNO 5 50
| SOMMATORIA* mg/kg ss | <001 / METODO INTERNO 10 100 |

* prova non accreditata da Accredia

Note: | valori dei parametri sopra elencati, ad eccezione di

(C<12)", sono stati determinati sul campione essiccato all'aria e setacGato F PR

Se non diversamente specificato, lincertezza, se indicata hel presente Rapporto dj.#
con un livello di fiducia del 95% per valori quantificati magagiori del LOD & nelle stesse
Le dichiarazioni di conformita / non conformild nie i i
di riferimento senza considerare lincarterza.

L'analisi & da intendersi come relativa al cammpione cosi come pervenuto.
Il laboratorio non si assume responsabilita alcuna circa la corrispondenza dei dati analitici tra campione
riceviito e lintera partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato il campione.
Il presente Rapporto di Prova non pué

risuttato della prova.

“perdita in peso a 105°C", “scheletro”’ e “idrocarburi leggeri

 estesa con ulilizzo del fattore di coperiura k=2,

izzati e si basano sul confronto del risultato con i valori

essere riprodotto, se non integralmente, senza I'approvazione del laboratorio,
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MICROLAB Cansuiting s.r.l. - unipersonale N
Vle G.B, Stucchi, 62/26 - 20900 MONZA (MB)
Tel. 039/830020 - Fax 039/2 848289

e-mail: rnic:rofab@microlabsonsu:';fng.i‘-:
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Reg. Imp. Monza o Briarza - B IVA - G.F 043301 70560
R.EA. MB 1813184
Cap. Soc. 10,000,001 v
Spett.le
FUSINA s.r.l.
Via Boccioni 8
20900 MONZA (MB)
Sovico li  16/11/2021

Rapporto di Prova N°
Richiedente

Tipo analisi

Data ricevimento campione
Data apertura analisi

Data chiusura analisi

1 2021/007755
: FUSINA s.r.l.
: TERRENO
: 08/11/2021
- 09/11/2021

- 15/11/2021

Le seguenti informazioni sono state fornite dal cliente:
. PROPRIETA’ BUSNELLLI

: SARONNO - via Montegrappa

Committente

P.to prelievo
|dentificazione campione
Data prelievo
Campionamento*

: 54

08/1.3m

. 03/11/2021
. effettuato da cliente

RISULTATI ANALITICI

ACCREDIA

LENTE ITALIANG DI AC CREGITAMENTO

N

LAB N° 1797 L

SECONDO D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 Allegato n. 5 - Tab. 1

I |
J C.L. Tab. A C.L. Tab. B l
METODO mg/kg ss mgikg ss
PARAMETRI RICERCATI UM, RISULTATO | INCERTEZZA Dl PROVA (siti ad uso (siti ad uso
Residenziale) | industriale)
RESIDUO A 105°C* % 98.13 / e |
oM 1959
SCHELETRO (vaglio 2 mm) % 355 +1.0 SO n.185 GU n 248
2110/1999 Mat |11
ARSENICO* mg/kgss | 19.0 / UNIEN 16170.2016. 20 50
CADMIO* mg/kgss | <1 / "ONIEN 151763000, 2 15
COBALTO* mg/kg ss 5.4 / il b 20 250
CROMO TOTALE* mg/kgss | 19.5 / P e 150 800
RAME* mg/kg ss | 484 / e, 120 600
MERCURIO* mg/kg ss <1 / i Al 1 5
NICHEL* ma/kgss | 22.3 / Nl e 120 500
PIOMBO mgkgss | 26.6 +57 ey 100 1000
ZINCO* mg/kgss | 522 / UM EN Thrsecste 150 1500
L'analisi & da intendersi come relativa al campione cosi,
Il laboratorio nen si assume responsabilita alcuna circa la carrispongé] ici tra campione
ficevuto e l'intera partita di materiale dalla quale si afferma & el ampione.
Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto, se non integrafies one del faboratario,
Pag. 1di2
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REA, ME 1 a4 LAB N° 1797 L
GCap. Boc.  10.000.001, v
Rapporto di Prova N° : 2021/007755
C.L.Tab.A | CL.Tab.B
PARAMETRI RICERCAT] UM. | RISULTATO | INCERTEZZA g;'gﬂm {s“i’t?’:g i {;’t?‘:‘g -
Residenziale) | industriale)
CROMO VI* mg/kg ss e / SPEPT?QTC?FDt?rgDI‘jéTRO 2 15
HACH DR 2800 {kit}
ng%?f RBURT PESANT] mg/kg ss 17 / METODO INTERNO 50 750
IDROCARBURI LEGGER] [

(c<12)* mg/kg ss <041 / METODO INTERNG 10 250
B.T.E.X. sommatoria* mg/kg ss <0.1 / EFA 8260 1 100
IPA:
benzo-a-antracene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.5 10
benzo-a-pirene* mg/kg ss <0.01 / METODO INTERNG 0.1 10
benzo-b-fluorantene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNG 0.5 10
benzo-k-fluorantene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.5 10
benzo-ghi-perilene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
Crisene® mg/kgss| <0.01 J METODG INTERNO 5 50
dibenzo-ge-pirene* mag/kgss | < 0.01 / METODO INTERNG 0.1 10
dibenzo-al-pirene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzao-ai-pirene* mg/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNG 0.1 10
dibenzo-ah-pirene* mg/kg ss | < 0.01 / METGDO INTERNO 0.1 10
dibenzo-ah-antracene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
Indenopirene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO o] 5
Pirene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 5 50
SOMMATORIA* mg/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNO 10 100

* prova nen accreditata da Accredia

Note: | valori dei parametri sopra elencati, ad eccezione di * 4 1055C", “scheletro” e “idrocarburi leggeri

(C<12)’, sono stati determinati sul campione essiccato all'aria e seta

3 5
Se non diversamente specificato, lfincenezza, se indicata nel presente Rapporlo di Prova, &"8sm cme estesa con utilizzo del fattore di copertura k=2,
con un livelio di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOD e nelle stesse unita di misura del risultato della prova.

Le dichiarazioni di cenformita / non conformita eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzali e si basano sul confronto del risultato con i valori
di rifefimento senza considerare l'incertezza,

L'analisi & da intendersi come relativa al campione cosi come pervenuto.
Il laboratorio non si assume responsabilita alcuna circa la corrispondenza dei datl analitici tra cam pione
ricevuto & l'intera partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato il campione.
Il presente Rapporto di Prova non pud essers riprodotto, se non integralmente, senza I'approvazione del laboratorio.
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MICROLAB Consulting s.r..

MICROLAB Consulting s.r.l. - unipersonale
Vle G.B. Stucchi, 62/26 - 20900 MONZA (MB)
Tal. 039/830020 - Fax 039/2848289

-mail: microlab@microlaboonsulting. it

B
2
Reg. Imp. Moriza & Brianza - B VA - O F 05330170069

R.E.A, MB 1813184
Cap-Soc, 10.000.001. v

Sovicoli  16/11/2021

Rapporto di Prova N°
Richiedente

Wy

]

‘4"-“1||u\“\‘\

Spett le
FUSINA s.r.I.

Via Boccioni 6

20900 MONZA (MB)

1 2021/007756
. FUSINA s.r.l.

Tipo analisi . TERRENO
Data ricevimento campione : 08/11/2021
Data apertura analisi 0 08/11/2021
Data chiusura analisi : 15/11/2021

Le seguenti informazioni sono state formite dal cliente:

ACCREDIA

:
LENTE ITALANO DF ACCREDITAMENTO -

LAB N° 1797 L

Committente : PROPRIETA’ BUSNELLI
P.to prelievo : SARONNO — via Montegrappa
ldentificazione campione 84 18/23m
Data prelievo : 03/11/2021
Campionamento* . effettuato da cliente
RISULTATI ANALITICI
SECONDO D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 Allegato n. 5~ Tab. 1
,l |
‘ C.L. Tab. A C.L. Tab. B—‘
METODO mylkg ss mgikyg ss
PARAMETRI RICERCATI UM, RISULTATO | INCERTEZZA DI PROVA {sitl ad uso (sitl ad uso
Residenziale) | industriale)
RESIDUO A 105°C* % 99.02 / R R
) 1998
SCHELETRO (vaglio 2 mm) % 0.2 +0.1 S
241011999 Met.llA
ARSENICO* mg/kgss |  10.0 / ot o 20 50
CADMIO* mglkgss | <1 / ONIEN o100t 2 15
COBALTO* ma/kgss | 10.0 / NN foimone 20 250
CROMO TOTALE* mg/kgss | 42.0 / "UNIEN 161702008, 150 800
RAME* mg/kg ss | 20.9 / L 120 600
MERCURIO* mo/kg ss <1 7 oL R el 1 5
NICHEL* ma/kgss | 375 / o il sl g 120 500
PIOMBO mg/kgss |  20.9 +47 b 100 1000
| ZINCO* mg/kgss| 61.8 / L R 150 1500

L'analisi & da intendersi come relativa al cam
Il laboratorio non si assume responsabilita alcuna circa la
ricevuto e l'intera partita di materiale daila quale si aff
Il presente Rapporio di Prova non pud essere riprodotto, se non

CROLAE Consulting s.r
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MICROLAB Consulting s.r..

MICROLAB Consulting s.rl. - uripersonale 32\\‘___/ 2 ;

Vie G.B. Stucchi, 62/26 - 20900 MONZA (MB) % ACCREDIA
9/830020 - Eax 020/70/ : %

I?I, Ol?td. S%L;E}OFI dx u’-\i.. x"_S’?-SIESU ) Z, //’:’_-—-.k\“\.\:s LENTE MALIANO O ACCREDIAMENTD

e-mail: microlab@microlabeonsulting. it NN

() W
za & Brianza - B VA - C.F 05330170050 R

LAB N° 1797 L

Gap. Soc: 10.000,00 [\

Rapporto di Prova N° : 2021/007756

-
CLTab.A | C.L.Tab.B
METODO molkg ss mglkg ss
PARAMETRI RICERCATI UM, RISULTATO | INCERTEZZA DI PROVA (siti aduso | (siti ad uso
Residenziale) | industriale)
CROMO VI* mg/kg ss = / SPEM’ERré’F%OTgﬁéTRO ) 15
HAGH DR 2800 (kit)
EE%‘?A\RBURI PESANTI mg/kg ss 3 / METODO INTERNO 50 750
IDROC:J\RBURJ LEGGERI ma/kg ss <01 / T ——— 10 250
(C<12)
B.T.E.X. sommatoria* mg/kg ss <0.1 / EPA 8260 1 100
IPA:
benzo-a-antracene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.5 10
benzo-a-pirene* ma/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
benzo-b-fluorantene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0.5 10
benzo-k-fluorantene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0.5 10
benzo-ghi-perilene* ma/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
Crisene* mg/kgss | < 0.01 ! METODO INTERNO 5 50
dibenzo-ae-pirene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzg-al-pirene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNG 0.1 10
dibenzo-ai-pirene* mg/kgss | <0.01 / METGDO INTERNO 0.1 10
dibenzo-ah-pirene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzo-ah-antracens* mg/kgss | <0.01 / 'METODO INTERNO 0.1 10
Indenopirene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 5
Pirene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 5 50
SOMMATORIA* mg/kg ss | <0.01 / METODO INTERNO 10 100

* prova non accreditata da Accredia

Note: | valori dei parametri sopra elencati, ad eccezione di “perdita in peso a 105°C", “scheletro” e “idrocarburi leggeri
(C<12)’, sono stati determinati sul campione essiccato allaria e setactlgtra.2 mm
Fan b ake S
g i T $) 3
‘Dot Stefano, Cqlo
Responsdsiie drLs
‘a, {Albo i -8
. " LAt . . PR -
Ordine interprovinei 255
W N ;
Se non diversamente specificaio, lincertezza, se indicata nel presente Rapporla d¥Prg a, 2 bme estesa con ulilizzo del fattore di copertura k=2,
con un livello di fiducia del 85% per valori quantificati maggiori del LOD e nelle :'h‘?gi'égry}%gd surdelel risultato della prova.
Le dichiarazioni di conformita / non conformita eventualmente fiportati si riferiscono af pardmetdanalizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori
di riferimento senza considerare l'incertezza,
L'analisi & da intendersi come relativa al campione cosi come pervenuto,
Il laboratorio non si assume responsabilita alcuna cirea |a corrispondenza dei dati analitici tra campione
ricevuto e l'intera partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato || campione,
Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto, se non integralmente, sanza I'approvazione del laboratorio.
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MICROLAB Consulting s.r.l.

MICROLAB Consulting s.rl, - unipersonale &
Vle G.B. Stucchi, 62/26 - 20800 MONZA (MB)
Tel. 039/830020 - Fax 039/2848289

e-mail; microlab@microlabconsulting. it

Reg. Imp. Monza e Bridrza - P, IVA - C.F 05350170989

REA MB 1813184
Cap: Boc. 10,000,001 v

Sovico il 16/11/2021
Rapporto di Prova N°
Richiedente

Tipo analisi

Data ricevimento campione
Data apertura analisi

Data chiusura analisi

Spett.le

FUSINA s.r.l.

Via Boccioni 8
20900 MONZA (MB)

: 2021/007757
: FUSINA s.r.l.
: TERRENO
. 08/11/2021
: 09/11/2021
: 15/11/2021

Le seguenti infermazioni sono state fornite dal cliente:

Committente
P.to prelievo

: PROPRIETA’ BUSNELLI
: SARONNO - vig Montegrappa

ACCREDIA

LENTE [TALIANG B ACCREDITAMENTD

LAB N° 1797 L

MICROLAB Consulting s.r.1.

Identificazione campione :85 10/15m
Data prelievo : 03/11/2021
Campionamento* . effettuato da cliente
RISULTATI ANALITICI
SECONDO D.Lgs n. 152 del 03/04/2008 Allegato n. 5-Tab. 1
[ CL.Tab.A | CL.Tab.B
: METODO mgikg ss mg/kg ss
PARAMETRI RICERCATI U.M. | RISULTATO | INCERTEZZA DI PROVA (sitiaduso | (sifiad uso
Residenziale} | industriale)
RESIDUO A 105°C* % 08.46 / B ia
DM 1209
SCHELETRO (vaglio 2 mm) % 3.5 +0.1 SO 188 6U n 248
21/10/1988 Met.1l.4
ARSENICO* mg/kgss | 11.0 / s ity 20 50
CADMIO* mg/kgss | <1 / ‘UNIEN 1oToons. 2 15
COBALTO* mg/kgss | 106 / ol 20 250
CROMO TOTALE* mglkgss | 477 ! 1 ol 150 800
RAME* mg/kg ss | 20.1 / e 120 600
MERCURIO* mg/kg ss <1 / i e 1 5
NICHEL* ma/kgss | 39.9 / "UNIEN 18176 9016 120 500
PIOMBO ma/kgss | 214 +4.8 e e 100 1000
ZINCO* mg/kgss | 68.9 / e 150 1500
L'analisi & da intendersi come relativa al campjé 18 Cel] oM Perdenuto.
Il laboratorio non si assume responsabilita alcuna circa la ispOnd: A28 'dé i dabigpalitici tra campione
ficevuto e l'intera partita di materiale dalla quale si affefzis esﬁﬁﬁﬁ’ﬁ_ _Q'inre 8o | campione.
Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto, se non ifte Aig, dnza I'? ppfovazione del laboratorio,
Rl i
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MICROLAB Consulting s.rl,

\.‘\“ L% I i (1"'11

MICROLAB Consulting s.rl. - unipersonale 2 \\::;//,,;’ :

Vie G.B. Stucchi, 62/26 - 20900 MONZA (MB) PR ACCREDIA X
Tel. 639}880020 - Fax 089/284 8289 G e i VENTE TALLANG Dt ACCREDTFAMENTD 4 '
e-mail: microlab@microlabconsulting it e — "

Reg. Imp, Monza g Briarza - B VA - G F D5330170968
R.EA ME 1813184

g LAB N°© 1797 L
Gap. Soc. 10000001\

Rapporto di Prova N° : 2021/007757

C.L.Tab.A | C.L.Tab. B W
METODO mglkg ss mglkg ss
PARAMETRI RICERCATI U.M. RISULTATO | INCERTEZZA DI PROVA (sifiaduso | (sifl ad uso
Residenziale) | industriale}
CROMO VI* mg/kg ss ] / SPEET?SI?DQI"?;%RO e} 15
i HACH DR 2800 (kit]
EE%{):&RBURI PESANTI mg/kg ss 1 / e 50 750
IDROCARBURI LEGGERI
(C<12)" ma/kg ss <0.1 / METODO INTERNG 10 250
B.T.E.X. sommatoria* mg/kg ss <0.1 / EPA B260 1 100
IPA:
benzo-a-antracene® mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0.5 10
benzo-a-pirene® mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
benzo-b-fluorantene* mg’kgss | < 0.01 / METODO INTERNG 0.5 10
benzo-k-fluorantene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0.5 10
benzo-ghi-perilene* mg/kgss | <001 / METODO INTERNO 0.1 10
Crisene® mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNG 5 30
dibenzo-ae-pirene* ma/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzo-al-pirene* mg/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzg-ai-pirene* ma/kgss| <0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzo-ah-pirene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNQ 0.1 10
dibenzo-gh-antracene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
Indenopirene* mg/kgss| <0.01 / METODO INTERNG 0.1 5
Pirene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 5 50
SOMMATORIA* ma/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNO 10 100

* prova non accreditata da Accredia

Note: | valori dei parametri sopra elencati, ad eccezione di ‘perdita in peso a 105°C”", “scheletro” e “idrocarburi leggeri
(C<12)’, sono stati determinati sul campione essiccato all'aria e setacciato a 2 mm

Dott, I . :‘1-. “b
Respm%ﬁbieﬁi‘ﬁ% :

Albo n. 362975
Ordine inte roviHbié: J‘-Z- DA
W 2~

Se non diversamente specificato, lincertezza, se indicata nel presente Rapporto di PfovE] 5é§b_r£_airg_" s S
con un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOD e nelle stesse'y ita gl miuta del g

sa con utilizzo del fattore di copertura k=2,
itato della prova.

Le dichiarazioni di conformita / non conformita eveniualmente riportati si riferiscono ai Eﬁarah;%tu.ana.lm{'éj’-&g‘ f basano sul confronto del risultato con i valori
di riferimento senza considerare l'incertezza, TR e

L'analisi & da intendersi come relativa al campione cosi come pervenuto.
Il laboratorio non si assume responsabilita alcuna circa la cortispondenza dei dati analitici tra campiong
ricevuto e l'intera partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato il campione,
Il presente Rapporto di Prova non pud essers riprodotto, se non integralmente, senza |'approvazione del laboratorio.
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MICROLAB Consulting s.r..

MICROLAB Consulting sir.l. - unipersonale

Vle G.B. Stucchi, 62/26 - 20800 MONZA (MB)
Tel. 039/830020 - Fax 039/2848289

e-mail; microlab@microlabeonsutting. it

Reg. Imp. Morza e Brianza - P VA& - .8 053301 70050

REA MB 1813184

Cap.Boe. 10:000,00 1, ¥

Sovico li  16/11/2021

Rapporto di Prova N° : 2021/007758
Richiedente . FUSINA s.r.l.
Tipo analisi : TERRENO
Data ricevimento campione : 08/11/2021
Data apertura analisi : 09/11/2021
Data chiusura analisi : 156/11/2021

Le seguenti informazioni sono state
Committente
P.to prelievo

fornite dal cliente;
: PROPRIETA’ BUSNELLI
: SARONNO - via Montegrappa

N,

Nt

r?”
(R

K

N
L .

3))

‘.
e, W
ol

Spett.le

FUSINA s.r.l.

Via Boccioni 6
20900 MONZA (MB)

ACCREDIA |

LENTE [TALIANO OF ACCREDITAMIENT O

g

LAB N°® 1797 L

Identificazione campione : S5 18/22m
Data prelievo . 03/11/2021
Campionamento* . effettuato da cliente
RISULTATI ANALITICI
SECONDO D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 Allegato n. 5 - Tab. 1
| | | B |
CLTab.A | C.L Tab.B
METODO maikg ss mg/kg ss
PARAMETRI RICERCATI UM. |RISULTATO | INCERTEZZA E4 RERIA isiiaduss: | {9 a et
Residenziale) | industriale)
RESIDUO A 105°C* % 99.21 / ER o
DM 1310911299
SCHELETRO (vaglio 2 mm) % 0.3 +0.1 SO 1485 GU n.248
21110/1999 tet.)l.1
ARSENICO* mg/kgss | 15.0 / oty 20 50
CADMIO* mgkgss| <1 / "UNIEN 161 T0ca0te. 2 15
COBALTO* mg/kgss | 136 / et 20 250
CROMO TOTALE* mg/kgss | 531 / "UNIEN 1e1s0me 150 800
RAME* mg/kgss | 182 / N st 120 600
MERCURIO* mg/kgss | <1 / NI EN 161 Torz0g6. 1 5
NICHEL* mg/kgss | 50.7 / o iataladh g 120 500
PIOMBO mg/kgss | 126 +3.3 o P 100 1000
ZINCO* mo/kg ss | 726 / o ey 150 1500
L'analisi & da intendersi come relativa al campio xgs'fgg' | gEpmauto.
Il laboratorio hon si assume responsabilita alcuna circa la corri Spondenza.del dati dbiticl tra campions
ricevuto e l'intera partita di materiale dalla quale si afferma gsdere sltét__g;m.eje | campiane
Il presente Rapporto di Prova non pus essere riprodotto, se non intelgjagmemlaffsgm ‘ap ione del laboratorio.
r R !‘

MICROLAR Consulti ngs.r.l
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MICROLAB Consulting s.r.l.

\ﬁli\llll!”f,'

MICROLAB Consulting s.r.. - unipersonale _\i“\\\f"/_/";,
Vle G.B. Stucchi, 62/26 - 20900 MONZA (ME) m ACCREDIA
TE_-JI ’JBQf E:‘:i:‘jOUE’C' —r.a'_-lax 039;’284?’289 . Z AT ENTE FTALIANO D1 ACCREGHTAMENTD
e-mail: microlab@microlabeonsulting. it W NS

f‘/ \\\.
Zas Brianza - P VA - C.F 05830170088 el
A13184

10.000,00 1, V.

Cap: Soe.

Rapporto di Prova N° : 2021/007758

b &

LAB N° 1797 L

C.L.Tab.A | C.L.Tab.B
METODO mylkyg ss mglkg ss
PARAMETRI RICERCATI u.m. RISULTATO | INCERTEZZA DI PROVA (sitiaduso | (siti ad uso
Residenziale} | industriale)
CROMO VI* mokgss| <1 / SPETTROFOTONETRO 2 15
HACH DR 2800 (kit)
I(E:E%?ﬁRBURI PESANTI mg/kg ss 6 / METODO INTERNO 50 750
IDROCARBURI LEGGERI
(C<12)* mg/kg ss <01 { METODO INTERNO 10 250
B.T.E.X. sommatoria* mg/kgss | <01 / EPA 8250 1 100
IPA:
benzo-g-antracene® mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.5 10 |
benzo-a-pirene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
benzo-b-fluorantene* ma/kgss | < 0.01 / METODO INTERNG 0.5 10
benzo-k-fluorantene* mg/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNG 0.5 10
benzo-ghi-perilene* ma/kgss | < 0.01 / METODG INTERNG 0.1 10
Crisene* mg/kgss | <0.01 i METODO INTERNG 5 50
dibenzo-ae-pirene* mg/kgss | <0.01 / METODG INTERNO 0.1 10
dibenzo-al-pirene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzo-ai-pirene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzo-ah-pirene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNO 0.1 10
dibenzo-ah-antracene* mg/kgss | <0.01 / METODO INTERNG 0.1 10
Indenopirene* mg/kgss | < 0.01 / METODO INTERNO 0.1 5
Pirene* mg/kgss | <0.01 / METODG INTERNO 5 50
SOMMATORIA* mg/kg ss | < 0.01 / METODO INTERNO 10 100

* prova non accreditata da Accredia

Note: | valori dei parametri sopra elencati, ad eccezione di *

(C<12)", sono stati determinati sul campione essiccato all'aria e setacciato a 2 mm

Respf{gfb" bl .
Alben. 3629 4

Ordine interproviricjale

..j Lombardia

Se non diversamente specificato, lincertezza, se indicata nel presente Rapporto di Frdva. @ 8sprésss h&?ﬁe’%_

con un livello di fiducia del 85% per valori quantificati maggiori del LOD e nelle stesse Ginitg di ristrdidel &J‘IT o

Le dichiarazioni di conformila / non conformita eventualmente riportati si riferiscono ai‘pg%@m;agg!'mﬁﬂ' i

diriferimenio senza considerare lincerezza, ~g Rl
L'analisi & da intendersi come relativa al campione cosi come pervenuto.

Il laboratorio non si assume responsabilita alcuna cirea la corrispondenza dei dati analitici tra campione

ricevuto e l'intera partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato il campione.
Il presente Rapporto d

della prova.

perdita in peso a 105°C”, “scheletro” e “idrocarburi leggeri

sa con ufilizzo del faltore di copertura k=2,

Zatie s1 basano sul confronto del risultato con i valori

i Prova non pubd essere riprodotto, se non integralmente, senza |'approvazione del laboratorio.
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Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente

Dipartimenti di Como e Varese
U.0. Bonifiche e attivita estrattive

OGGETTO: indagine ambientale preliminare eseguita in autonomia presso I'area di Via
Montegrappa n. 21 Saronno. Richiesta valutazione esiti.

Con riferimento alla vostra nota datata 20.04.2022, agli atti Arpa prot. n. 63132 del
20.04.2022, con la quale si richiede una valutazione tecnica sul documento in oggetto
elaborato dallo studio di consulenza ambientale del doftor Fabio Fusina di Monza, si
comunica quanto segue.

Descrizione dell’area

L'area oggetto di indagine situata nel Comune di Saronno in Via Montegrappa n. 21
e individuata nel catasto edilizio comunale al foglio 12 mappale 597 ed e di proprieta
Busnelli. Scopo dell'indagine ambientale e la riqualificazione dell’area per un cambio di
destinazione d'uso da commerciale a residenziale.

L'area di superficie totale di circa 1800 mqg e costituita da fre capannoni e un'area
scoperta al servizio degli stessi, il primo capannone denominato A prospiciente alla Via
Montegrappa adibito in passato a negozio con destinazione commerciale e gli altri due
capannoni ubicati sul retro denominati B e C rispettivamente utilizzati come parcheggio
d'auto private e come carrozzeria hanno destinazione d'uso come deposito.

Centri di pericolo

Dalle verifiche eseguite in sito e dalle informazioni fornite dalla proprietd sono stati
individuati due centri di pericolo, il forno utilizzato per la verniciatura delle auto e la fossa
utilizzata per il cambio olio degli automezzi, non sono stati rilevati ulteriori centri di pericolo
quali, serbatoi, pozzi perdenti, cabine elettriche, centrali termiche, ecc.

Inquadramento geologico

L'ambito in esame & collocato nella porzione centro-occidentale del Comune di
Saronno in un contesto morfologico pianeggiante totalmente urbanizzato caratterizzato
nel sottosuolo dalla presenza di depositi fluvioglaciali costituite da ghiaie poligeniche
prevalentemente a supporto di matrice sabbioso-limosa, localmente a supporto clastico
con matrice sabbioso-limosa.

Inquadramento idrogeologico

Sulla base delle caratteristiche litologiche dedotte dalle stratigrafie di pozzi esistenti,
si riconoscono nel sottosuolo varie unitd idrogeologiche, distinguibili per la loro omogeneita
di costituzione e di continuitd orizzontale e verticale (argilloso-ghiaiosa, argille prevalenti). i
livello di falda si attesta a circa 30 mt dal p.c.
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Limiti di riferimento

Nella relazione viene identificata la destinazione d'uso dell’area a destinazione
residenziale e pertanto i limiti tabellari di riferimento per le CSC sono quelli di Colonna A
della tabella 1 di cui alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs.vo 152/06 e s.m.i. verde/residenziale).

PIANO DI INDAGINE AMBIENTALE

I Piono d’Indagine Preliminare eseguito autonomamente dalla Parte in data 3
novembre 2021 ha previsto la realizzazione di n. 5 sondaggi a carotaggio continuo con
sonda idraulica cingolata, seguendo un criterio misto, due sono stati ubicati nei centri di
pericolo individuati in funzione della tipologia di attivitd svolta e 3 sono stati ubicatiin modo
casuale in altre zone dell'area. Si evidenziano di seguito le sigle dei sondaggi e la loro
ubicazione: S1 (ubicato nel capannone A), S2 (ubicato in corrispondenza dell'area del
forno di verniciatura capannone C), S3 (ubicato in corrispondenza della fossa cambio olio
capannone C), $4 (ubicato nel capannone B) e S5 (ubicato nel cortile comune).

Nella seguente tabella, in dettaglio vengono descritti ['ubicazione dei sondaggi, le
relative profonditd, i campioni prelevati per ogni sondaggio e il relativo pacchetto analitico
ai quali sono stati sottoposti:

SONDAGGIO PACCHETTO
UBICAZIONE | o oFONDITA’ Slduliiel ] ANALITICO
51 (0,50-1 m)
Capannone A S1(-2m) ST (1,502 m) Idrocor_buri
Capannone C S2 (1-1,50 m) pesanti C > 12;
forno vericiatura | 52 (-2:50 m) $2 (2-2,50 m) :drocork():url 1
< 19-
Capannone C 1 oq 535 m) 33 (0.50-1 m) Izrgogceélrburi '
Fossa cambio olio ij g(])gg} 28 m; Policiclici
L0 1.50m Aromatici
Capannone B S4(-2,50 m
P 250 m) 54130230 m) | (1P.A): BTEXS
. S5 (1-1,50 m)
Cortile comune S5 (-2,70 m) S5 (1,80-2,20 m)

| risultati delle indagini eseguite solamente dalla Parte senza contraddittorio ARPA,
hanno evidenziato che le concentrazioni dei parametri ricercati nei punti sopraelencati
risulfano nei limiti delle CSC della colonna A di Tabella 1 —Allegato 5 Titolo V del D. Lgs.
152/06 per una destinazione verde/residenziale.

Conclusioni

Premesso che la competenza amministrativa sui procedimenti di indagine
ambientale finalizzati alla riqualificazione dell’area sono in carico alll Amministrazione
Comunale, dal mero esame della documentazione agli atti si rileva che,
complessivamente, il Piano di Indagine Ambientale e stato eseguito tenendo conto della
tipologia di attivitd pregressa, dell’'individuazione dei principali centri di pericolo in relazione
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ad eventi in grado di contaminate le matrici ambientali nonché delle indicazioni generali
riportate nella documentazione tecnica diriferimento in relazione alle modalitd diindagine
preliminare di un sito.

La Scrivente Agenzia prende atto delle risultanze analitiche relative al Piano di
Indagine Ambientale effetftuato autonomamente dalla Parte sull’area in questione, pur
non esprimendo alcuna considerazione tecnica non avendo visionato lo stato dei luoghi
né sovrainteso alle attivitd di campo. Fa presente che, qualora I' Autoritd competente
ritenesse necessaria la validazione dei dati analitici forniti dalla parte, potrd comunque
esplicitamente richiedere ad Arpa I'esecuzione di un’'indagine in contfraddittorio o la
verifica su una quota parte dei campioni. Tali atftivitd saranno svolte a ftitolo oneroso a
carico del richiedente, secondo il tariffario vigente di Arpa. In tal caso dovrd comunicare
agli interessati la necessita di ripetere gli accertamenti analitici in contraddittorio con la
scrivente Agenzia, concordandone le modalitd con il Responsabile di Istruttoria Costantino
Miriello all'indirizzo email c.miriello@arpalombardia.it.
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Oggetto: Indagine preliminare ambientale dell’area sita in Via Montegrappa 21 in Saronno.
Presa d’atto risultanze finali.

Si fa riferimento all'lndagine Preliminare Ambientale (agli atti comunali con Prot. 10596 del
11.04.2022) dell’'area sita in Via Montegrappa 21 in Saronno redatta dal Dott. Geol Fabio Fusina di
Monza (MB) in nome e per conto della proprieta Busnelli (Fg SA12, Mappale 597).

Tale documentazione € stata trasmessa per opportuna valutazione ad ARPA Lombardia che,
con propria relazione tecnica pervenuta il 29.04.22 — Prot. Com.le 12656 — ha preso atto delle
risultanze dell'indagine ambientale eseguite autonomamente dalla parte.

Pertanto, considerata la tipologia dellattivita precedentemente esercitata, I'individuazione dei
principali centri di pericolo nonché delle indicazioni riportate nella documentazione tecnica
depositata, sulla scorta di quanto proposto dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
si prende atto delle risultanze analitiche e delle verifiche eseguite dalla parte, attestanti la
conformita dei terreni alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione fissate per lI'uso a verde
pubblico/privato e residenziale di cui alla Parte IV, Titolo 5, dell’All.5 — Tab. 1 Colonna A del D. Lgs
152/06, dalle quali risulta che, in considerazione delle modalita con cui sono state esperite le
verifiche in loco, ad oggi I'area risulta libera da passivita ambientali.

Si rammenta tuttavia all’operatore che, qualora nel corso della riqualificazione dell’area si
dovessero evidenziare eventuali criticita correlabili alluso pregresso del suolo e del sottosuolo,
dovra essere avviata apposita procedura ai sensi dell’art.242 del D. Lgs 152/06 notiziandone
preliminarmente gli Enti di competenza.

Distinti saluti
I DIRIGENTE DI AREA
(Arch. Ambrogio Mantegazza)

Documento firmato digitalmente

Il documento informatico, da cui la copia € tratta, & stato predisposto e conservato presso I'amministrazione, in conformita alle regole
tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005"

All. n.1 — Parere ARPA Prot. 12656 del 29.04.2022

Responsabile del Procedimento: Arch. Sergio Landoni — tel. 02-96710254
Responsabile del Nucleo: D.ssa A. Offredi — tel. 02-96710221
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