VIAVOLTA

SUPERFICIE TERRITORIALE = ma. 367344

CALCOLO SUPERFICIE DRENANTE = mq, 3.673,44 x 50% = mq. 1.836,72 richiesti
ma. 1.507,14 in progett
pari al 41,03%

3

SUPERFICIE DRENANTE 100%
di area in cessione ma. 1.253.46

SUPERFICIE DRENANTE 100%
area di proprieta mq. 224,90

TOTALE SUPERFICIE
DRENANTE mq. 1.507,14

SUPERFICIE DRENANTE 50%

STRADELLA DI SERVIZIO in TERRA BATTUTA e SELCIATONE di PIETRAME
(come richiesto da ENTE INSUBRIA)

di area di cessione

ma. 34,61 x 0,50 = ma. 17,30

SUPERFICIE DRENANTE
PARCHEGGI in GREEN BLOCK
ma. 22,95x 0,50 = ma. 11,48
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TIL553]  SUPERFICIE con SOTTOSTANTE INTERRATO
con cm. 80 di terreno NON DRENANTE mq. 1.038,82
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SEDIME EDIFICI
ma. 643,67

SEDIME PISTA CICLOPEDONALE
pavimentazione in asfalto coloralo
ma. 258,77
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ambito di proprieta comunale
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