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VERDE

FOGNATURA

Pozzetto in cemento armato prefabbricato per scarico acque piovane dimensioni

interne 45x45x90 con sifone incorporato

Pozzetti di ispezione

Ø.......... Rete fognaria realizzata con tubi in PVC rigido diametro variabile

OLI Disoliatore

P.P Pozzo perdente Ø200 - H. 400

LOTTO DI PROPRIETA':      mq.  3.611,15

di cui:                  in cessione per urbanizzazioni:        mq.  1.148,67

LEGENDA

essenze da piantumare

albertaure

Betulla  : n° 4

Platano : n° 8

area a verde (prato)

-   corsia di accesso al parcheggio in progetto realizzata con finitura in asfalto

-   aree in progetto destinate al parcheggio e alla sosta degli autoveicoli realizzate

con finitura in asfalto

-   marciapiedi/percorsi pedonali in progetto realizzati con pavimentazione drenante

Ø
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2
5

P.I

Ø
 1

2
5

AA

SEGNALETICA VERTICALE

Cartello di obbligo (di arresto) installato su palo: n° 2

Cartello di obbligo (direzione obbligatoria a sinistra) installato su palo : n° 3

Cartello di indicazione (area a parcheggio) installato su palo : n° 3

Cartello di indicazione (posto auto riservato ai disabili) installato su palo : n° 3
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pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane dimensioni interne 

cm. 45 x 45 x 90 con sifone incorporato completo di chiusino in ghisa pesante

tubo in pvc rigido diametro variabile completo di sottofondo e rinfianco 

tubazione in calcestruzzo per convogliamento acque meteoriche

cordoli retti in granito grigio

dimensioni cm. 15 x 25 cm.

tappetino di usura fine (spess. cm. 3) in conglomerato bituminoso confezionato con 

graniglia e sabbia pezzatura 0/12

strato di base (binder) ad elevate prestazioni in conglomerato bituminoso (spess. cm. 6)

costituito da inerti, graniglie e pietrischi  con l'aggiunta di emulsione bituminosa 

fondazione in conglomerato sabbio / ghiaioso (tout venant bitumato)

sottofondo stradale in misto inerte a granulometria stabilizzata

alberatura varietà "Betulla"

aiuola con terra di coltivo e prato
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alberatura varietà "Betulla"

aiuola con terra di coltivo e prato

spessore cm. 12 

spessore cm. 40 

500

posto auto

680

carreggiata parcheggio

500

posto auto

150

marciapiede

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Per quanto concerne l'aspetto illuminotecnico si rimanda alla nota  ricevuta dalla Società

"Atlantico s.p.a" (allegata in copia alla presente istanza) che riporta le considerazioni

illuminotecniche elaborate a seguito di sopralluogo effettuato unitamente alle prescrizioni

tecniche e realizzative richieste per la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti nel

comparto edificatorio,  cui l'Attuatore si impegna ad ottemperare in fase esecutiva.
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