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PARTE 1. 1.0- ATTO DI APPROVAZIONE

Oggetto: “PIANO DI EMERGENZA PROVINCIALE PER IL
TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE E FISSILI”

Si approva la presente pianificazione.

IL PREFETTO
(Cuttaia)
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PARTE 2. 2.0 - ELENCO DI DISTRIBUZIONE

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
* Dipartimento della Protezione Civile
- MINISTERO DELL'INTERNO
e Gabinetto
* Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile
* Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- MINISTERO DELLA SALUTE
* Gabinetto
- MINISTERO DELL’AMBIENTE
e Gabinetto
- REGIONE PUGLIA - Settore Protezione Civile
- REGIONE PUGLIA - Ufficio Genio Civile
- ISPRA
- QUESTURA
- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
- COMANDO MARINA MILITARE
- CAPITANERIA DI PORTO
- COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
- COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA
- COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE STATO
- AERONAUTICA MILITARE - Distaccamento Aeroportuale
- COMANDO GRUPPO CARABINIERI TUTELA AMBIENTE
- DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO
- AZIENDA SANITARIA LOCALE BR/1
e Direzione Generale Sanitaria — Dipart. di Prevenzione
- SERVIZIO EMERGENZA 118
- PROVINCIA
- AUTORITA’ PORTUALE
- C.RI -Sezione Provinciale
- ARPA - Dipartimeno di Prevenzione
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2.1 - REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

Per apportare le aggiunte e varianti al presente documento saranno, di volta in
volta, diramate apposite “serie” numerate progressivamente.

Verranno sostituite, di norma, intere pagine o ne verranno inserite delle nuove.

Le varianti di lieve entita — cancellature, inserimento o sostituzione di parole o
frasi — dovranno essere apportate sempre a penna e con inchiostro nero o blu. Le
righe di cancellatura devono lasciare leggibile il precedente.

Le lettere di trasmissione delle aggiunte e varianti e le pagine sostituite devono
essere custodite in apposito fascicolo , da tenere unito al presente documento.

Nella tabella seguente dovranno essere registrate, sempre in ordine progressivo,
tutte le serie di aggiunte e varianti al piano.

N. Estremi lettera Riferimento | Data della | Firma di chi apporta
trasmissione Pagine Modifica la modifica
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Premessa

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 e successive modifiche e integrazioni,
prevede all’art. 125 che le disposizioni del Capo X — relative all’attuazione degli
interventi e alle pianificazioni di emergenza — siano applicate al caso di trasporto di
materie radioattive. In attuazione a quanto disposto dall’art.125 e stato emanato il
DPCM 10 febbraio 2006, contenente le linee guida per la pianificazione di emergenza
per il trasporto di materie radioattive e fissili. Tale decreto prevede al paragrafo 3.2
che il Prefetto predisponga un piano di emergenza provinciale sulla base del
rapporto tecnico elaborato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA), come stabilito nelle stesse linee guida.

ISPRA ha completato la redazione del predetto Rapporto Tecnico e ricevuto il
previsto parere della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione
sanitaria ex art.9 del summenzionato decreto legislativo.

Sulla scorta delle valutazioni contenute nel Rapporto di Sicurezza e stato elaborato il
presente Piano provinciale di Emergenza, che contiene I'indicazione delle procedure
e delle misure per assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti
derivanti da un incidente durante il trasporto di materie radioattive e di materie
fissili.

2.2 Normativa di riferimento

* Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230 e s. m. i.

* Decreto Legislativo 06 febbraio 2007 n. 52.

= D.P.C. M. 10 febbraio 2006 — “Linee guida per la pianificazione di
emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in
attuazione dell’art. 125 del decreto legislativo 17.03.1995 n. 230 e s. m.1.”

= Rapporto Tecnico ISPRA (Aprile 2009)

= "Regulations for the Safe Transport 01 Radioactive Material" TS-R-1
dell'LA.E.A.

* Legge 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale di
Protezione Civile.

* Legge 3 agosto 1999, n. 265 — art. 12 - Informazione alla popolazione.
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2.3 Descrizione della situazione locale che giustifica la pianificazione

Nel territorio provinciale vengono movimentate numerose sorgenti per le
attivita pit varie, sia per fini industriali, che medici e di ricerca, tanto da
prefigurare un consistente numero di trasporti nel corso dell’anno solare, sia
provenienti da altre regioni che movimentate per fini industriali nell’ambito della
provincia.

Le sorgenti di piu alta attivita sono quelle per gammagrafia industriale, con
Iridio 192 fino a 1.570 GBq e radiodiagnostica, con Cobalto 60 fino a 852 GBq (dati
2006 — 2007 — 2008 — 2009 del Comando Provinciale VV.F. di Brindisi).

Per un resoconto piu puntuale si rimanda all’Allegato “A” con tabelle relative ai
trasporti sul territorio provinciale negli anni di cui sopra provenienti da altre
regioni.

2.4 Obiettivi della Pianificazione

Con questo documento si intende definire una strategia di intervento
adeguata ad affrontare le criticita connesse ad emergenze da incidenti nel trasporto
di sostanze radioattive.

Tale strategia generale prevede dunque:

e la definizione del flusso di informazioni tra le sale operative
territoriali e centrali per assicurare l'immediata attivazione del sistema di
protezione civile;

e lindividuazione di un direttore tecnico dei soccorsi (DTS) per il
coordinamento delle attivita sul luogo dell'incidente, I'indicazione delle attivita
prioritarie da porre in essere in caso di emergenza e lattribuzione dei
compiti alle strutture operative che per prime intervengono;

e Jlattivazione di un Centro di Coordinamento per la gestione “a
regime” dell'emergenza, ivi comprese le attivita di prima assistenza alla
popolazione e di diffusione delle informazioni.
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PARTE 3.

COMUNICAZIONE DELL’EVENTO E FLUSSO INFORMATIVO

3.1 Sale operative

La comunicazione dell’evento perviene dal territorio di solito ad una o piu sale
operative territoriali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica
utilita:

. 112 Arma dei Carabinieri
. 113 Polizia di Stato

. 115 Vigili del Fuoco

- 118 Emergenza sanitaria
. 117 Guardia di Finanza

che provvedono, nel corso della stessa comunicazione della notizia, ad acquisire il
maggior numero possibile di informazioni, in particolare:

. il luogo e la tipologia dell’incidente;

. le caratteristiche eventuali della sostanza presente nell’incidente;

. I’estensione dell’evento ed i possibili futuri sviluppi;

. il percorso migliore da effettuare da parte delle squadre di
emergenza per raggiungere il luogo del sinistro;

. quanto altro ritenuto importante per affrontare l'intervento.

Ciascuna sala operativa delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di
pubblica utilita, procede secondo le modalita previste dalle proprie procedure.

La Sala Operativa che per prima riceve l'informazione sull’evento, oltre ad
avviare le proprie procedure interne, segnalando che lo scenario dell'intervento
prevede la presenza di sostanze radioattive:

¢ informa la sala operativa 115 che provvedera, qualora I’evento non si risolva in
un falso allarme:

e ad informare, comunque, la Prefettura e la Sala Operativa del Ministero
dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa
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Civile, la Sala Italia del Dipartimento della Protezione Civile e la Sala
Operativa Integrata (SOIR) presso il Servizio protezione Civile della regione
Puglia;
ad allertare :

» le forze di polizia, se non gia allertate, il servizio 118, I'ARPA e, se
I'incidente abbia a verificarsi in ambito portuale, i vari enti portuali e
I’ Autorita Marittima;

= ¢li altri enti coinvolti nel piano quando si prefigurino profili di
competenza;

* acomunicare "accaduto all’ASL — Dipartimento di Prevenzione;

a contattare :

* Je amministrazioni e glienti di gestione della infrastruttura e/o strutture
interessate;

*= Ja societa incaricata del trasporto e la societa produttrice/fornitrice delle
sostanze coinvolte;

3.2 Prefetto
Sulla scorta delle informazioni fornite dal Comando dei VV.F., il Prefetto provvede a:

= attivare le procedure previste dal presente piano provinciale, convocando,
se del caso, i componenti interessati del Centro di Coordinamento per le
relative attivita;

» dare immediato avviso al Dipartimento della Protezione Civile, al
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
e all'ISPRA;

= dare immediato avviso agli altri Prefetti interessati, nel caso in cui si preveda
che il pericolo per la pubblica incolumita od il danno alle cose possa
estendersi a province limitrofe;

» assumere, in relazione alla situazione di emergenza, le determinazioni di
competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica;
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3.3. Attivazioni

Inoltre, e solo se del caso:

e la sala operativa dei Vigili del Fuoco (115):
— attiva le squadre specializzate in interventi con presenza di sostanze
radioattive (NBCR);
— avvia le procedure per linvio di mezzi speciali come previsto
nell’allegato “E”;

e le sale operative delle Forze dell’Ordine:
— attivano le squadre munite di idonei dispositivi di protezione
individuali (DPI) per presidiare la zona di accesso all’area di intervento;

e I’Azienda ASL BR/1:

— attiva le procedure previste nella propria pianificazione contenute
nell’allegato “F”, fra l'altro:

— attiva le squadre munite di idonei DPI;

— attiva le squadre e la stazione di decontaminazione campale;

— attiva il PMA di I o II livello;

— allerta le strutture sanitarie sull’eventuale arrivo di soggetti contaminati
e per il ricovero dei feriti.

e la sala operativa dell’ARPA:
— attiva le procedure previste nella propria pianificazione contenute
nell’allegato “G”,

o I'ISPRA:
— attiva le procedure previste nella propria pianificazione contenute
nell’allegato “H”,

e la Sala Operativa Integrata della Regione Puglia (SOIR):
— attiva le procedure di cui all’allegato ~ “H bis”
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PARTE 4. PROCEDURE D’INTERVENTO

4.1 Funzioni e competenze — Procedure generali d’intervento

Le squadre che intervengono sul luogo dell'incidente operano ciascuna
nell’ambito delle proprie competenze e secondo quanto previsto dalle proprie
procedure operative, prestando particolare attenzione alla sicurezza degli operatori
attraverso 1'uso di idonei Dispositivi di Protezione Individuale.

Per garantire, tuttavia, il coordinamento degli interventi tecnici e di soccorso delle
diverse squadre, e necessario individuare fin dai primi momenti dell’emergenza il
direttore tecnico dei soccorsi (DTS), cui e affidato il compito di definire le priorita
degli interventi da attuare in accordo con le indicazioni dello stesso.

Considerate le caratteristiche di questo tipo di emergenza il direttore tecnico dei
soccorsi deve essere identificato nel Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o
comunque nel responsabile delle squadre dei VV.F. presente sul luogo
dell’incidente, che dovra porre particolare attenzione alla sicurezza degli operatori
attraverso 1'uso di idonei DPL

Dovranno essere messe a disposizione del D.T.S. tutte le informazioni tecnico-
specialistiche necessarie a garantire che le operazioni si svolgano in condizioni di
sicurezza. A tal proposito assume particolare importanza l'opera dei tecnici
dell’ ARPA, che collaboreranno all’effettuazione delle misure ambientali, alla
valutazione delle dosi ed alla determinazione delle misure di radioprotezione da
adottare.

Verranno attuati i seguenti interventi:

e soccorso tecnico urgente (VV.F.) e, in relazione alla specificita
dell’intervento:

— identificazione del/i prodotto/i ed acquisizione delle informazioni utili ai
fini della valutazione del rischio;

— delimitazione delle aree di intervento in base allo stato di contaminazione ed
alle condizioni meteorologiche;
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confinamento della sostanza pericolosa;

individuazione dell’area di decontaminazione (in accordo con il Direttore
dei Soccorsi Sanitari);

decontaminazione degli operatori;

collaborazione per la decontaminazione della popolazione coinvolta (con
le squadre di decontaminazione del Servizio Sanitario);

provvedimenti in ordine alla protezione delle persone del pubblico in aree
particolarmente esposte alla contaminazione.

attivita sanitarie (Servizio 118) in relazione alle specificita dell’intervento:

collaborazione alla individuazione dell’larea di decontaminazione (in
accordo con i VV.E.);

attivazione del proprio piano di emergenza;

attivita di decontaminazione dopo ricognizione e triage;

eventuale installazione di un PMA in area di sicurezza;

trasporto feriti decontaminati nelle strutture sanitarie.

Forze di Polizia —

interdizione e controllo degli accessi alle aree di intervento individuate
dai VV.F. e destinate alle attivita di soccorso ;

individuazione e gestione di corridoi riservati per I'afflusso e il deflusso
dei mezzi di soccorso e di relative aree di sosta ;

gestione della viabilita generale dell’area circostante al teatro delle
operazioni con successiva emissione di ordinanze sindacali;

attivita di ordine pubblico;

gestione effetti personali recuperati;

Inoltre :
rilevazioni specialistiche della sostanza ( VV.F., ARPA, ed eventualmente
ISPRA, Forze Armate, ENEA);

aggiornamento costante sulla situazione alle proprie sale operative da
parte di tutte le squadre intervenute.
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Il direttore tecnico dei soccorsi nell’espletamento delle attivita di coordinamento si
avvarra della collaborazione dei responsabili sul posto per ciascuno dei seguenti
settori:

» Soccorso Sanitario (Direttore dei Soccorsi Sanitari);
» Ordine e Sicurezza Pubblica;
» Viabilita.

Sin dalle prime fasi il direttore tecnico dei soccorsi garantira la collaborazione con
I’ Autorita Giudiziaria.

4.2 Azioni in relazione a particolari scenari di riferimento

Le valutazioni, riportate nel Rapporto Tecnico dell'lstituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sono state effettuate ipotizzando un
rilascio costituito dai radionuclidi piu frequentemente trasportati, attribuendo a
ciascuno di loro un peso pari all'incidenza percentuale sul totale dei colli trasportati,
sulla base dei dati raccolti nel periodo 2006-2009.

Inoltre la frazione di rilascio in atmosfera dal contenitore danneggiato e stata
posta uguale all'1% del contenuto per tutti i radionuclidi, tranne per quelli allo stato
gassoso, per i quali tale frazione e stata posta uguale ad 1.

Per entrambi gli scenari sono stati calcolati i valori di contaminazione di due
alimenti vegetali a foglia e latte al fine di stimare l'estensione dell'area dove
vengono raggiunti i livelli massimi ammissibili stabiliti nei Regolamenti
EURATOM per tali alimenti.

Per i vegetali a foglia, i valori di contaminazione stimati scendono a valori
inferiori ai pertinenti livelli EURATOM per distanze uguali a 4 km (Scenario 1) e 15
km (Scenario 2).

Relativamente al latte, utilizzato come alimento per i lattanti, i valori di
contaminazione stimati scendono a valori inferiori ai pertinenti livelli EURATOM
per distanze uguali a 6 km (Scenario 1) e 20 km (Scenario 2).

Per contenitori di tipo B viene stimato che il rilascio del contenuto in atmosfera sia
simile a quello previsto per i contenitori di tipo A (10?A: ) indipendentemente
dall'attivita trasportata; si ipotizza che non vi sia una degradazione significativa
della funzione di contenimento.
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Per i colli di tipo industriale, la normativa IJAEA non fissa un limite per l'attivita
massima trasportabile; la norma stabilisce un limite per 'intensita di dose a 3 m. dal
materiale non schermato, pari a 10 mSv/h. Anche per questi colli si stima un limite
superiore per i possibili rilasci dell'ordine di qualche percento di A-.

Inoltre, tenuto conto del fatto che i materiali hanno forma non facilmente
disperdibile e del limite relativo all'attivita specifica, le conseguenze incidentali per
questi colli sono state considerate inviluppate da quelle stimate per i colli di tipo A.

I colli esenti, molto utilizzati sul territorio nazionale, possono contenere solo
piccole quantita di radioattivita e quindi le conseguenze incidentali sono
inviluppate da quelle dello Scenario 1.

In sintesi, tenendo anche conto dei dati statistici disponibili, riguardanti il
trasporto di materie radioattive effettuato in Italia, gli scenari incidentali individuati
per le spedizioni stradali di colli di tipo A, con materie radioattive in forma non
speciale, sono stati considerati rappresentativi delle diverse modalita di trasporto e
delle diverse tipologie di colli utilizzati.

4.2.1 Scenari incidentali di riferimento

L’'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha
ipotizzato, quindi, due scenari incidentali di riferimento:

Scenario 1

Impatto pitt successivo incendio di un mezzo di trasporto con a bordo materie
radioattive in forma non speciale, in colli di tipo A, con un quantitativo di
radioattivita pari a 3 A2 (valore limite di attivita complessiva al di sopra del quale e
prevista la comunicazione preventiva per i colli di tipo A).

Nella predetta ipotesi si puo supporre che, calcolando le dosi da 50 m. a 4 km dal
punto del rilascio ed ipotizzando una permanenza sul suolo contaminato di un
giorno, si ottenga una dose efficace totale (inalazione + irraggiamento diretto dalla
nube e dal suolo) pari a 11,5 mSv a 50 m. e ~ 3 mSv a 100 m. per il gruppo critico dei
bambini.

Sulla base di tali valutazioni, contenute nel Rapporto Tecnico, viene ritenuto
opportuno adottare i seguenti provvedimenti:
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- allontanamento delle persone presenti in un'area di raggio di 50 m. dal luogo
dell'incidente;
- riparo al chiuso fino ad una distanza di 100 m. dal luogo dell'incidente.

In mancanza di informazioni sulle condizioni radiologiche ed ambientali nei primi
50 m. dal punto dell'incidente, si ritiene importante, anche al fine dell’effettuazione
degli interventi di soccorso agli individui della popolazione coinvolti nell'incidente,
feriti o non in grado di allontanarsi autonomamente, acquisire tempestivamente
dati ambientali e dosimetrici nelle immediate vicinanze del luogo dell'evento.

Andrebbe altresi valutata la possibilita di spargimento del carico trasportato in
un'ampia area ove, per il rateo di esposizione, non valga quindi l'ipotesi di "sorgente
puntiforme".

Attuazione, secondo le direttive impartite dal Centro di Coordinamento di cui al
punto 6 del presente piano, di un programma di monitoraggio radiometrico su
matrici alimentari e ambientali in un' area che puo estendersi fino a 6 km dal luogo
dell'incidente, ai fini di un’eventuale adozione di provvedimenti restrittivi sul
consumo di alcuni alimenti.

Scenario 2

Impatto pitt successivo incendio di un mezzo di trasporto con a bordo materie
radioattive in forma non speciale, in colli di tipo A, con un quantitativo di
radioattivita pari a 30 Az ovvero quando non sia possibile reperire informazioni
specifiche sul contenuto della spedizione.

Nella predetta ipotesi si puo supporre che, calcolando le dosi da 50 m. a 4 km dal
punto del rilascio ed ipotizzando una permanenza sul suolo contaminato di un
giorno, si ottenga una dose efficace totale (inalazione + irraggiamento diretto dalla
nube e dal suolo) pari a 115 mSv a 50 m. e ~ 30 mSv a 100 m. per il gruppo critico
dei bambini.

Sulla base di tali valutazioni, contenute nel Rapporto Tecnico, viene ritenuto
opportuno adottare i seguenti provvedimenti:
- allontanamento delle persone presenti in un'area di raggio di 100 m. dal
luogo dell'incidente;
- riparo al chiuso fino ad una distanza di 300 m. dal luogo dell'incidente.
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In mancanza di informazioni sulle condizioni radiologiche ed ambientali nei primi
50 m. dal punto dell'incidente, si ritiene importante, anche al fine dell’effettuazione
degli interventi di soccorso agli individui della popolazione coinvolti nell'incidente,
feriti o non in grado di allontanarsi autonomamente, acquisire tempestivamente
dati ambientali e dosimetrici nelle immediate vicinanze del luogo dell'evento.
Andrebbe altresi valutata la possibilita di spargimento del carico trasportato in
un'ampia area ampia ove, per il rateo di esposizione, non valga quindi l'ipotesi di
"sorgente puntiforme”.

Attuazione, secondo le direttive impartite dal Centro di Coordinamento di cui al
punto 6 del presente piano, di un programma di monitoraggio radiometrico su
matrici alimentari e ambientali in un' area che puo estendersi fino a 20 km dal luogo
dell'incidente, ai fini di un’eventuale adozione di provvedimenti restrittivi sul
consumo di alcuni alimenti.

In caso di trasporto aereo, I'incidente di riferimento (impatto grave con sviluppo
di incendio) viene ipotizzato nelle fasi di decollo o di atterraggio, quelle piu critiche.
Il mezzo aereo in Italia viene utilizzato essenzialmente per il trasporto di sorgenti di
uso medico in colli esenti o di tipo A.
Sulla base dei dati statistici disponibili, lo Scenario 2, definito per il trasporto
stradale, viene considerato rappresentativo in termini di conseguenze radiologiche
anche di un trasporto aereo.

In caso di trasporto ferroviario e marittimo (attualmente il trasporto ferroviario non
viene utilizzato mentre il trasporto marittimo viene utilizzato in minima parte)
I'incidente di riferimento (sviluppo di incendio) viene ipotizzato nel corso delle fasi
di carico / scarico o sosta del mezzo navale nell’area portuale. Gli scenari del
trasporto stradale vengono considerati rappresentativi, in termini di conseguenze
radiologiche, anche di un trasporto marittimo.

In sintesi, tenendo anche conto dei dati statistici disponibili, riguardanti il
trasporto di materie radioattive effettuato in Italia, gli scenari incidentali individuati
per le spedizioni stradali di colli di tipo A, con materie radioattive in forma non
speciale, , sono stati considerati rappresentativi delle diverse modalita di trasporto e
delle diverse tipologie di colli utilizzati.
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4.3. Materiali fissili

Il DPCM del 10 febbraio 2006 stabilisce che le spedizioni di materiali fissili sono
soggette a comunicazione preventiva indipendentemente dalla quantita di
materiale trasportato al Prefetto, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e
all’Azienda Sanitaria dei luoghi di partenza e di destinazione del trasporto.

Per le materie fissili dell'Allegato 1 del DPCM (sostanze contenenti U-233, U-235,
Pu-238, Pu-239 e Pu-241) le attivita di riferimento, per ciascun radionuclide, in
corrispondenza dei quali si hanno conseguenze radiologiche simili a quelle stimate
per lo Scenario 1 sono le seguenti:

- U-233: 4,50 GBgq;
- U-235: 5,09 GBg;
- Pu-238: 0,39 GBq;
- Pu-239: 0,36 GBgq;
- Pu-241: 18,8 GBq.

Per quantitativi superiori si applicano le indicazioni operative relative allo
Scenario 2.

Nel caso la spedizione comprenda piu radionuclidi, le attivita vanno
opportunamente sommate.
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PARTE 5. INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

La gestione delle attivita di assistenza e di informazione alla popolazione e

affidata al Sindaco del comune interessato che, qualora lo ritenga necessario, potra
richiedere il supporto delle Istituzioni, Uffici ed Enti gia impegnati nell’emergenza.

La popolazione effettivamente interessata dall’emergenza radiologica in caso di
incidente nel corso del trasporto viene immediatamente informata sui fatti relativi
all’emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione
sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie.

In particolare vengono fornite in modo rapido e ripetuto informazioni
riguardanti:
e la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili, le sue
caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione;

e le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza sopravvenuta
ed eventuali suggerimenti di cooperazione;

e le autorita e le strutture pubbliche cui rivolgersi per informazioni,
consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.

Le predette informazioni sono integrate, in funzione del tempo disponibile, con
richiami riguardanti le nozioni fondamentali sulla radioattivita e sugli effetti
sull’essere umano e sull’ambiente.

Informazioni specifiche sono rivolte a particolari gruppi della popolazione, in
relazione alla loro attivita, funzione ed eventuali responsabilita nei riguardi della
collettivita, nonché al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare
occasione.

I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in
caso di emergenza radiologica dovuta ad incidente nel trasporto, devono ricevere
un’informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che I'intervento puo
comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere; dette informazioni
sono completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto
verificatosi.
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PARTE 6. IL CENTRO DI COORDINAMENTO

Qualora I'evento risulti almeno corrispondente agli scenari descritti al punto 4.2 e
necessario attivare il Centro di Coordinamento presso la Prefettura.

L’individuazione, l'attivazione e la gestione del Centro di Coordinamento e
affidata al Prefetto. (Vedi Allegato “I” — Composizione del Centro di Coordinamento)

Tale Centro provvedera a:

supportare le richieste che pervengono dal luogo dell’incidente attraverso il
direttore tecnico dei soccorsi il quale, in ogni caso, informa costantemente il
Centro di Coordinamento sulla situazione nell’area di intervento;

garantire l’assistenza alla popolazione interessata, anche indirettamente,
dall’evento; in particolare dovra gestire I'evacuazione, se necessaria, di aree
anche altamente urbanizzate, definendone modalita, tempi e predisponendo
in tal caso soluzioni alloggiative alternative;

tenere costantemente informate le sale operative nazionali e regionali sulla
evoluzione complessiva dell’evento;

mantenere i rapporti con i mass media, prevedendo uno spazio idoneo
dedicato agli incontri con i giornalisti;

predisporre un programma di monitoraggio radiometrico su matrici
alimentari e ambientali in un' area che puo estendersi fino a 6 o 20 km dal
luogo dell' incidente a seconda dello scenario;

ridefinire, in considerazione dell’attivita di monitoraggio eseguita, le aree
interessate dalle misure di evacuazione e ricovero al chiuso adottate in prima
istanza dal DTS;

adottare eventuali provvedimenti restrittivi sul consumo di alcuni alimenti
derivanti dai risultati dello stesso monitoraggio;

organizzare le attivita finalizzate al ripristino della situazione ordinaria con
particolare riferimento al monitoraggio ambientale ed alle operazioni di
bonifica del territorio e delle attrezzature/mezzi utilizzati.
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- ALLEGATI

ALLEGATO “A”
Trasporti di materie radioattive sul territorio provinciale (dati VV.F.)
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ANNO 2009
Data Tipo Attivitda | Provenienza | Destinatario Note trasporto
12.06.2009 Ir 192 |GBqg 1.571 | Procontrol Ml | Procontrol BR| Forma speciale — Classe 7 - Tipo B
18.12.2009 Ir 192 |GBqg 1.572 | Procontrol Ml | Procontrol BR| Forma speciale — Classe 7 - Tipo B
ANNO 2008
Data Tipo Attivita Provenienza | Destinatario Note trasporto
08.01.2008| Co 60 |MBqg 852,5 | Procontrol Ml | Procontrol BR| Forma speciale — Classe 7 - Tipo A
10.01.2008 | 1Ir192 | GBqg 1.606 | Procontrol Ml | Procontrol BR| Forma speciale — Classe 7 - Tipo B
04.04.2008 | 1Ir192 | GBq 1.636 | Procontrol Ml | Procontrol BR| Forma speciale — Classe 7 - Tipo B
18.07.2008 | Ir192 | GBqg 1.450 | Procontrol Ml | Procontrol BR| Forma speciale — Classe 7 - Tipo B
12.09.2008 | Ir192 | GBq 1.629 | Procontrol Ml | Procontrol BR| Forma speciale — Classe 7 - Tipo B
ANNO 2007
Data Tipo Attivita Provenienza | Destinatario Note trasporto
22.02.2007 | Co 60 GBq 309 | Procontrol Ml | Procontrol BR | Forma speciale — Classe 7 - Tipo B
23.03.2007 Ir192 | GBq 1.689 | Procontrol Ml | Procontrol BR | Forma speciale — Classe 7 - Tipo B
19.07.2007 Ir192 | GBq 1.757 | Procontrol Ml | Procontrol BR | Forma speciale — Classe 7 - Tipo B
10.10.2007 | Co 60 GBq 282 | Procontrol Ml | Procontrol BR | Forma speciale — Classe 7 - Tipo B
ANNO 2006
Data Tipo Attivita | Provenienza | Destinatario Note trasporto
01.06.2006 | Co 60 GBq 159 | Procontrol Ml | Procontrol BR | Forma speciale — Classe 7 - Tipo B
23.06.2006 Ir 192 | GBq 1.632 | Procontrol Ml | Procontrol BR | Forma speciale — Classe 7 - Tipo B
28.07.2006 Ir 192 GBq 530 | Procontrol Ml | Procontrol BR | Forma speciale — Classe 7 - Tipo B
24.10.2006 | Co 60 GBq 319 | Procontrol Ml | Procontrol BR | Forma speciale — Classe 7 - Tipo B
13.11.2006 Ir192 | GBq 1.610 | Procontrol Ml | Procontrol BR | Forma speciale — Classe 7 - Tipo B
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ALLEGATO “B”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2006

Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie
radioattive e fissili, in attuazione dell’art. 125 del D.L.vo n. 230/1995

1. Premessa. L'art. 125 del decreto legislativo n. 230/1995 dispone che il Dipartimento della
protezione civile stabilisca le modalita di applicazione delle norme del capo X del predetto decreto
legislativo al trasporto di materie radioattive e fissili. In attuazione del disposto normativo dianzi
evidenziato, nonché dell'art. 5, comma 4-ter del decreto-legge n. 343/2001 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 401/2001, si delineano di seguito le procedure che i soggetti competenti
dovranno seguire per la redazione del piano di emergenza per fronteggiare gli eventi derivanti dal
verificarsi del rischio connesso al predetto trasporto.

2. Campo di applicazione. Le presenti linee guida stabiliscono i casi e le modalita di applicazione
del capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni e si
applicano al trasporto di materie fissili in qualsiasi quantita ed al trasporto di materiali radioattivi
contenenti radionuclidi la cui attivita specifica o totale supera i valori della tavola I, sezione IV della
regolamentazione dell'Agenzia internazionale per 'energia atomica (AIEA) per il trasporto di
materie radioattive, recepita nella normativa nazionale. Per quanto concerne la individuazione delle
definizioni valide ai fini delle presenti linee guida si rinvia all'allegato 1.

3. Pianificazione di emergenza. La pianificazione di emergenza assolve alla finalita di assicurare la
protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da una emergenza nucleare o
radiologica. In tale ambito, pertanto, la pianificazione di emergenza verra predisposta a livello sia
nazionale sia provinciale. Pertanto, ha valore fondamentale, per entrambi i livelli, sia la corretta
individuazione e prefigurazione degli scenari di rischio, sia la individuazione dei mezzi, umani e
strumentali, da impiegare nel corso della fase emergenziale, sia le procedure da avviare nella
predetta fase. Rilievo non secondario assume, inoltre, la tempistica di realizzazione della
pianificazione di emergenza, atteso che quest'ultima e' volta a salvaguardare interessi fondamentali,
alla cui tutela e' preposta la funzione di protezione civile, quali I'integrita della vita umana,
dell'ambiente, dei beni e degli insediamenti. In tale contesto, percio, il presente documento si
propone di individuare anche una tempistica di redazione ed aggiornamento dei piani di emergenza
che assume una valenza programmatoria peculiare ai fini della salvaguardia dei predetti beni e per
corrispondere in pieno alle esigenze di tutela delle popolazione potenzialmente interessata dalla
tipologia di rischio in questione. La previsione in questione, in altri termini, e' funzionale per avviare
lo sviluppo di «best practices» e, quindi, la nascita di un percorso virtuoso e di collaborazione tra le
diverse amministrazioni preposte alla pianificazione di emergenza che sia in grado di condurre,
percio, al migliore risultato possibile in tempi apprezzabilmente brevi.

Pagina 21 di 60



i
) >
C%/ Lol o6 f%@/ﬁ//@/
. A
/ %x . /?////%?////// AL (////z///////[

3.1. Pianificazione di emergenza nazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile, includera, entro sei mesi dal ricevimento del rapporto tecnico

di cui al punto 4, nel piano nazionale di emergenza di cui all'art. 121 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, le misure protettive necessarie per assicurare la
protezione della popolazione e dei beni nel caso di incidenti che avvengano nel corso del trasporto
di materie radioattive o fissili le cui conseguenze attese non siano fronteggiabili in ambito
provinciale attraverso i piani provinciali di emergenza. Tale piano e le sue integrazioni verranno
trasmessi ad ognuna delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nella pianificazione di
emergenza e dalle stesse, in un percorso discendente, dovra essere portato a conoscenza, per gli
aspetti d'interesse, della popolazione potenzialmente interessata. La sezione specifica di cui sopra
riportera, quali requisiti minimi, le procedure di attivazione delle autorita competenti, la catena di
comando e controllo per la gestione dell'emergenza, la procedura di diffusione delle informazioni tra
le autorita coinvolte, i termini e le modalita dello svolgimento di periodiche esercitazioni, le
procedure da seguire per l'informazione, preventiva e di emergenza, della popolazione, le norme di
comportamento e di protezione, le principali azioni protettive da adottarsi sia in caso di
irraggiamento che di contaminazione, nonché la costituzione e l'aggiornamento professionale di
apposite squadre speciali d'intervento assicurando che in esse siano presenti professionalita
altamente specializzate nel campo sanitario. La specifica sezione del piano nazionale verra
approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le autorita competenti sono a
chiamate a dare la massima diffusione, ove possibile, ai contenuti del predetto piano ed alle funzioni
attribuite ai soggetti coinvolti.

3.2. Pianificazione di emergenza provinciale. Il prefetto competente, per assicurare la protezione
della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da un incidente che avvenga nel corso del
trasporto di materie radioattive o di materie fissili predispone o aggiorna, sulla base del rapporto
tecnico di cui al paragrafo successivo, un apposito piano provinciale di emergenza d'intesa con la
regione o con la provincia autonoma interessata, nelle sue componenti di protezione civile e sanita;
le medesime amministrazioni regionali ovvero le province autonome interessate provvedono al
rilascio dell'intesa dianzi richiamata sentite le amministrazioni locali interessate. Detto piano dovra
prevedere l'insieme coordinato delle eventuali misure da adottare, con la gradualita che le
circostanze richiedono, per la mitigazione delle conseguenze dell'incidente, unitamente
all'individuazione dei soggetti e delle amministrazioni chiamate ad intervenire, delle strutture, degli
equipaggiamenti e della strumentazione necessari, nonché definire le relative procedure d'intervento
secondo la struttura ed i contenuti riportati nell'allegato 2. Il prefetto, successivamente
all'approvazione, trasmettera il piano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, nonché a tutti gli enti ed alle amministrazioni interessate, e provvedera
tempestivamente a porre in essere ogni adempimento necessario per assicurarne l'attuazione in caso
di emergenza, garantendone l'integrazione e l'armonizzazione con le altre pianificazioni di
emergenza necessarie per la gestione dei rischi sul territorio. Qualora, poi, si possa prevedere
l'estensione a piu province del rischio in esame, tale piano di emergenza dovra essere predisposto
contemporaneamente per ciascuna provincia con le medesime modalita previste nel presente
paragrafo e previa intesa tra i prefetti delle province interessate. Tale piano stabilisce, altresi, le
modalita operative per la definizione e la diffusione delle informazioni di cui al punto 5 delle
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presenti linee guida. L'allegato 2 del presente documento fornisce l'indicazione di dettaglio del
contenuto tecnico del piano di emergenza. In ogni caso e con particolare riferimento agli scenari

identificati e analizzati nel rapporto tecnico di cui al punto 4, il piano di emergenza deve individuare
lo schema generale di attuazione, gli obiettivi fondamentali di sicurezza e di protezione da
perseguire esplicitando la normativa nazionale e internazionale di riferimento in correlazione con la
pianificazione di emergenza; nel piano devono altresi essere individuati i livelli di responsabilita
delle amministrazioni coinvolte in relazione allo schema sommario delle azioni da attuare durante le
emergenze. Una parte specifica deve essere riservata alla individuazione della strumentazione e
dell'equipaggiamento minimo indispensabile per gli interventi da attuare durante le emergenze. Il
prefetto predispone il piano di emergenza avvalendosi di un comitato misto composto da
rappresentanti delle strutture operative di protezione civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, nonché della regione e degli enti territorialmente interessati. Sono chiamati a
partecipare ai lavori del comitato misto esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile e dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici. Il piano di emergenza deve essere riesaminato in caso di modifiche rilevanti del rapporto
tecnico di cui al presente documento e, in ogni caso, con cadenza almeno triennale, anche in
relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, fra le quali
assumono peculiare rilevanza l'ambiente fisico, demografico e le modalita per 1'impiego dei mezzi
previsti, allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e
dei mezzi disponibili. Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le procedure
esposte nel presente documento. La presente fase dovra concludersi entro centottanta giorni dalla
ricezione del rapporto tecnico da parte del prefetto competente.

3.3. Pianificazione di emergenza provinciale per il trasporto di combustibile irraggiato. Il prefetto
competente per territorio predispone uno specifico piano di emergenza in relazione al trasporto di
combustibile irraggiato. Tale tipologia di pianificazione dovra avere a fondamento un apposito
rapporto tecnico predisposto dal trasportatore autorizzato all'esecuzione del trasporto in esame. Il
piano di emergenza di cui al presente paragrafo ed il rapporto tecnico saranno redatti secondo le
modalita previste dalle presenti linee guida.

4. Rapporto tecnico. Per la redazione del piano di emergenza assume valenza fondamentale la
redazione del rapporto tecnico. Tale rapporto verra predisposto dall'agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici. Il rapporto tecnico dovra recare i seguenti elementi:
a) I'esposizione analitica, per ciascuna modalita di trasporto (via mare, aereo, su strada e ferroviario),
delle presumibili condizioni ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai
singoli incidenti nel corso del trasporto e delle prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel
tempo;

b) la descrizione dei mezzi necessari per il rilevamento e la misurazione della radioattivita
nell'ambiente circostante all'area dell'incidente nel corso del trasporto, e delle loro modalita di
impiego;

c) gli incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o
interprovinciale e quelli che eventualmente debbano richiedere misure protettive su un territorio pit1
ampio. Il predetto rapporto viene sottoposto dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
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servizi tecnici alla commissione tecnica di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e
successive modifiche e integrazioni. Successivamente, il rapporto tecnico, munito del parere della

commissione tecnica, viene trasmesso dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che lo invia
ai prefetti competenti per territorio per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza. Alfine
di avviare il processo virtuoso di cui al punto precedente la fase in esame dovrebbe concludersi in
un periodo massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di redazione del rapporto tecnico.
Per il trasporto del combustibile irraggiato il rapporto tecnico predisposto dal trasportatore
autorizzato dovra dallo stesso essere trasmesso all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici.
La predetta agenzia, successivamente all'acquisizione del parere tecnico della commissione di cui
all'art. 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni,
trasmettera il rapporto al prefetto competente per la predisposizione del relativo piano di
emergenza inerente allo specifico trasporto.

5. Informazione alla popolazione. La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza
radiologica in caso di incidente nel corso del trasporto viene immediatamente informata sui fatti
relativi all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria
ad essa applicabili nella fattispecie. In particolare vengono fornite in modo rapido e ripetuto

informazioni riguardanti:
a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine,
portata e prevedibile evoluzione;

b) le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza sopravvenuta ed eventuali suggerimenti
di cooperazione;
¢) le autorita e le strutture pubbliche cui rivolgersi per informazioni, consiglio, assistenza, soccorso
ed eventuali forme di collaborazione.
Le predette informazioni sono integrate, in funzione del tempo disponibile, con richiami riguardanti
le nozioni fondamentali sulla radioattivita e sugli effetti sull'essere umano e sull'ambiente.
Informazioni specifiche sono rivolte a particolari gruppi della popolazione, in relazione alla loro
attivita, funzione ed eventuali responsabilita nei riguardi della collettivita, nonché al ruolo che
eventualmente debbano assumere nella particolare occasione. I soggetti che possono comunque
intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radiologica dovuta ad incidente
nel trasporto, devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che
l'intervento puo comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere; dette informazioni
sono completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi. Il piano di
informazione deve indicare l'autorita responsabile della diffusione delle informazioni, i mezzi di
diffusione delle informazioni e le modalita di revisione e aggiornamento periodici dei contenuti
dell'informazione.

6. Attuazione del piano provinciale di emergenza. Il piano provinciale di emergenza e le misure
protettive vengono attuati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In ogni caso il
trasportatore autorizzato ha I'obbligo di dare immediata comunicazione al prefetto ed al Comando
provinciale dei vigili del fuoco di qualsiasi incidente avvenuto durante ogni fase del trasporto che
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comporti pericolo per la pubblica incolumita e per i beni, indicando le misure adottate per
contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico per l'attuazione del piano provinciale di
emergenza, specificando l'entita prevedibile dell'incidente. Per gli incidenti occorsi in ambito

portuale il trasportatore e' tenuto ad effettuare la predetta comunicazione anche all'autorita
marittima territorialmente competente. Ricevuta la comunicazione, il prefetto attiva
immediatamente la regione o la provincia autonoma e gli enti locali interessati, il Comando
provinciale dei vigili del fuoco, il competente Comando militare territoriale, nonché gli organi del
Servizio sanitario nazionale, dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dell'ufficio di
sanita marittima e dell'autorita marittima, competenti per territorio. Il prefetto informa
immediatamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il
Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
nonché il presidente della giunta regionale e I'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici. Il prefetto avvia le azioni previste dal piano provinciale di emergenza, oppure, se ne
sussistono le condizioni, quelle di cui all'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230 e successive modifiche e integrazioni. Al Comando provinciale dei vigili del fuoco spetta
l'attuazione dei primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di emergenza. Nel
caso in cui si preveda che il pericolo per la pubblica incolumita o il danno alle cose possa estendersi a
province limitrofe, il prefetto ne da' immediato avviso agli altri prefetti interessati ed alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

7. Esercitazioni. Il prefetto, nell'ambito delle proprie competenze, deve effettuare esercitazioni
periodiche al fine di verificare 1'adeguatezza del piano di emergenza provinciale e dei relativi
strumenti di attuazione.

8. Comunicazioni alle autorita. I trasportatori autorizzati hanno l'obbligo di comunicazione
preventiva al prefetto, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed alla azienda sanitaria locale dei
luoghi di partenza e di destinazione del trasporto, quando si verifichino i seguenti casi:
a) spedizioni di materie fissili;
b) spedizioni di materiali radioattivi in imballaggi di tipo A la cui attivita complessiva per
spedizione e' > 3 Al (materie sotto forma speciale) oppure > 3 A2 (materie sotto altra forma), dove
Al e A2 sono i quantitativi massimi ammessi in un imballaggio di tipo A secondo la
regolamentazione internazionale AIEA e secondo la normativa nazionale per il trasporto aereo e
ferroviario;

¢) spedizioni di materiali radioattivi in imballaggi di tipo B la cui attivita complessiva per spedizione
e' > 30 Al (materie sotto forma speciale) o > 30 A2 (materie sotto altra forma). Nel caso di spedizioni
comprendenti piu radioisotopi, i quantitativi massimi corrispondenti ai valori 3 Al o 3 A2 ed ai
valori 30 Al o0 30 A2 devono essere calcolati, ai fini della comunicazione preventiva di cui sopra, con
la procedura prevista dalla regolamentazione internazionale AIEA e secondo la normativa nazionale
per il trasporto aereo e ferroviario. Per i trasporti via mare la predetta comunicazione dovra essere
effettuata anche nei confronti dell'autorita marittima del porto di partenza e del porto di arrivo. In
ogni caso la comunicazione preventiva deve pervenire almeno quindici giorni prima della data di
spedizione e deve includere: informazioni sulla data di spedizione, data presunta di arrivo, percorso
previsto e piano di viaggio; nome e caratteristiche chimico-fisiche delle materie radioattive o delle
materie nucleari trasportate; attivita massima e quantita in massa. Nel caso di spedizioni
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internazionali I'obbligo di notifica preventiva dovra essere adempiuto nei confronti del prefetto, del
comando provinciale dei vigili del fuoco e della azienda sanitaria locale del luogo di partenza del
trasporto. Per i trasporti internazionali via mare la predetta comunicazione dovra essere effettuata
anche nei confronti dell'autorita marittima del porto di partenza. La tabella dei valori di Al e A2 per
tutti i radionuclidi, di cui alla regolamentazione AIEA per il trasporto di materiali radioattivi
recepita nella normativa italiana con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
settembre 2003, n. 160, fa parte integrante del presente documento di linee guida.

Allegato 1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida valgono le seguenti definizioni:
a) materiale radioattivo: si intende qualsiasi materiale contenente radionuclidi nel quale sia l'attivita
specifica che l'attivita' totale trasportata superano i valori della tavola I, sezione IV della
regolamentazione AIEA per il trasporto di materie radioattive;
b) attivita specifica: si intende l'attivita del radionuclide per unita di massa del nuclide stesso.
L'attivita specifica di un materiale nel quale il radionuclide e' distribuito in maniera uniforme e'
l'attivita per unita di massa del materiale;
c) materiale radioattivo sotto forma speciale: si intende il materiale radioattivo solido non
disperdibile, ~ oppure  una  capsula  metallica  contenente = materiale  radioattivo;
d) combustibile irraggiato: materia fissile sottoposta ad irraggiamento in impianti nucleari di
potenza 0 in reattori nucleari di ricerca;
e) materia fissile: sostanza contenente uranio-233, uranio-235, plutonio-238, plutonio 239, plutonio-
241 o una qualsiasi combinazione di questi nuclidi. Non sono compresi in questa definizione:
l'uranio naturale o l'uranio impoverito non irraggiato; 1'uranio naturale o l'uranio impoverito

irraggiato esclusivamente in reattori termici;
f) trasportatore: ogni persona, organizzazione o amministrazione statale che gestisce il trasporto di
materie radioattive 0 nucleari con qualunque mezzo di trasporto;

g) trasporto: attivita comprendente tutte le operazioni e le condizioni associate coinvolgenti il
movimento di materiale radioattivo inclusi la preparazione, la consegna, il caricamento, il trasporto,
Iimmagazzinamento in transito, lo scaricamento ed il ricevimento alla destinazione finale del
materiale radioattivo;
h) incidente nel corso del trasporto: evento imprevisto durante ogni fase del trasporto tale da
comportare danni al sistema di contenimento o al materiale trasportato e tale da comportare, per una
0 piu persone, possibili dosi superiori ai limiti previsti per la popolazione dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni;
i) imballaggio: l'insieme dei componenti necessari per racchiudere completamente i contenuti
radioattivi;

j) sistema di contenimento: l'insieme dei componenti dell'imballaggio indicati dal progettista come
atti ad assicurare il confinamento della materia radioattiva o fissile nel corso del trasporto;
k) collo: si intende l'imballaggio con i suoi contenuti radioattivi, cosi come presentato per il

trasporto;
I) A1 e A2: valori limite di attivita per ogni radionuclide, contenuti nella tavola IV della
«Regolamentazione AIEA per il trasporto di materiale radioattivo»;

m) collo di tipo A: e' un imballaggio o un contenitore merci contenente un'attivita' fino ad Al se si
tratta di materiale radioattivo sotto forma speciale, o fino ad A2 se si tratta di materiale radioattivo
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non sotto forma speciale;
n) collo di tipo B: e' un imballaggio o un contenitore merci contenente un'attivita' superiore ad Al,
se si tratta di materiale radioattivo sotto forma speciale, o superiore ad A2 se si tratta di materiale
radioattivo non sotto forma speciale.

Allegato 2 Contenuto del piano provinciale di emergenza

Parte generale: premessa, con l'elenco della normativa di riferimento, la descrizione della situazione
locale che giustifica la pianificazione di emergenza, le misure cautelative previste in via ordinaria;
obiettivi della pianificazione; presupposti tecnici della pianificazione, con la sintesi del documento
tecnico di riferimento della pianificazione. Lineamenti della pianificazione: le misure generali e gli
interventi previsti in caso di emergenza, eventualmente suddivisi per livelli progressivi di azione, da
sviluppare nei piani particolareggiati di cui al successivo punto c); le autorita interessate al piano, il
sistema di comando e controllo, le responsabilita; i sistemi di telecomunicazione.
Modello d'intervento: la procedura di attivazione del piano con la descrizione analitica delle prime
azioni da parte delle autorita responsabili della gestione dell'emergenza al momento dell'evento, il
relativo schema grafico e la modulistica d'uso; la procedura di scambio delle informazioni con la
descrizione analitica del meccanismo di scambio delle informazioni tra le autorita responsabili della
gestione dell'emergenza, il relativo schema grafico e la modulistica d'uso; i piani particolareggiati
delle amministrazioni coinvolte a vario titolo nella pianificazione di emergenza; il piano di
informazione alla popolazione.

Allegati al piano di emergenza: quali documenti tecnici di riferimento, cartografia di inquadramento
e dati territoriali dell'area interessata dall'applicazione del piano; tra gli allegati devono figurare
almeno i seguenti documenti:
- documento di riferimento dei presupposti tecnici per il piano di emergenza;
- livelli di intervento per emergenze radiologiche e nucleari ex decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni;
- dati territoriali, demografici, patrimonio agricolo e zootecnico dell'area di riferimento; - -
- schema di diramazione dell'allarme;
- schema del flusso delle informazioni;
- carta topografica del territorio interessato dall'applicazione del piano di emergenza;
- elenco telefonico di reperibilita.
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ALLEGATO “C”

Livelli di intervento per emergenze radiologiche e nucleari ex D.L.vo n. 241/2000

Il D.L.vo n. 241/2000 — “Attuazione della Direttiva 96/29/EURATOM in materia di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti”, pubblicato sul S.O. della G.U.RI n. 203 del 31.08.2000,
modificato dal D.L.vo n. 230/1995 e le cui disposizioni sono entrate in vigore,
secondo l’art. 42 dello stesso Decreto, a partire dal 1° gennaio 2001, riporta
nell’allegato XII, i livelli di intervento da tenere presenti in caso di emergenze

radiologiche e nucleari. Nel seguito si riporta integralmente il testo di detto allegato
XIL

ALLEGATO XII - DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 115 COMMA 2, DEI LIVELLI DI
INTERVENTO NEL CASO DI EMERGENZE RADIOLOGICHE E NUCLEARI

1. Definizioni

1.1 - Dose evitabile: dose efficace o dose equivalente che viene evitata ad un
individuo della popolazione in un determinato periodo di tempo per effetto
dell’adozione di uno specifico intervento, relativamente alle vie di esposizione
cui va applicato l'intervento stesso; la dose evitabile e valutata come la
differenza tra il valore della dose prevista senza I’adozione dell’azione protettiva
e il valore della dose prevista se I'intervento viene adottato.

1.2 - Livello di intervento: valore di dose equivalente o di dose efficace evitabile
o di grandezza derivata, in relazione al quale si prende in considerazione

I’adozione di adeguati provvedimenti di intervento.

1.3 - Dose proiettata: dose assorbita ricevuta da un individuo della popolazione
su un intervallo di tempo dall'inizio dell'incidente, da tutte le vie di esposizione,
quando non vengono adottati interventi.

2. Interventi nelle emergenze radiologiche e nucleari

2.1 - Le disposizioni di cui al capo X si applicano alle esposizioni potenziali
suscettibili di comportare, nell’arco di un anno, per gruppi di riferimento della
popolazione interessati dall’emergenza valori di dose efficace o di dose
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equivalente superiori ai limiti di dose per gli individui della popolazione
stabiliti ai sensi dell’art. 96.

3. Livelli di intervento

3.1 - I livelli di intervento relativi alle emergenze radiologiche e nucleari sono
definiti, nella programmazione degli interventi stessi, per singolo tipo di azione
protettiva, considerando le vie di esposizione influenzate dall’azione protettiva
stessa, ed ognuno di essi e espresso in termini della dose evitabile a seguito
dell’adozione dell’intervento specifico. I livelli di intervento si riferiscono a
gruppi di riferimento della popolazione interessati dall’emergenza.

3.2 - I livelli di intervento di cui all’art. 115, comma 2 sono stabiliti sulla base dei
principi di cui all’art. 115 bis, in relazione tra l'altro alle caratteristiche
dell’emergenza, del sito e del gruppo di riferimento della popolazione
interessato. Ai fini dell’adozione di eventuali misure protettive, si tiene
adeguato conto delle circostanze del caso concreto, quali il numero e le
caratteristiche delle persone interessate e le condizioni atmosferiche.

3.3 - Ai fini della programmazione, nonché dell’eventuale attuazione dei piani di
cui al Capo X, ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5, sono
stabiliti, in termini di dose equivalente evitabile e di dose efficace evitabile, gli
intervalli di livelli di intervento in relazione ai provvedimenti di protezione,
specificati nella Tabella A.

3.4 - Dei due riferimenti di dose indicati in Tabella A per ciascuna azione
protettiva considerata, il valore inferiore rappresenta il livello al di sotto del
quale non si ritiene giustificata 'adozione della contromisura, mentre quello
superiore indica il livello al disopra del quale I'introduzione della contromisura
dovrebbe essere garantita.

3.5 - E’ da considerare sempre giustificata 1'adozione di provvedimenti di
intervento nel caso in cui le dosi proiettate relative agli individui piu esposti
della popolazione interessati dall’emergenza siano suscettibili di produrre seri
effetti deterministici in mancanza di misure protettive.

3.6 - Ai fini della predisposizione e dell’eventuale adozione dei provvedimenti
di intervento di cui al paragrafo 3.5, i valori di soglia per la dose proiettata in un
intervallo di tempo minore di due giorni sono riportati nella Tabella B.
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Tabella A — Livelli di intervento di emergenza per ’adozione di misure protettive, espressi in

millisievert

Tipo di intervento

Livelli di intervento (mSv)

Riparo al chiuso

Da alcune unita ad alcune decine di
dose efficace

Somministrazione di iodio stabile
tiroide

Da alcune decine ad alcune centinaia di
dose equivalente

Evacuazione

Da alcune decine ad alcune centinaia di
dose efficace

Tabella B — Valori di soglia di dose proiettata in un intervallo di tempo inferiore a due giorni,

espressi in gray

Organo o tessuto Dose proiettata (Gy)
Corpo intero 1
Polmone 6
Pelle 3
Tiroide 5
Cristallino 2
Gonadi 3
Feto 0,1
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Allegato “D”
Schema diramazione allarme

SALE OPERATIVE
VIGILI DEL FUOCO (115)
FORZE DI POLIZIA (112-113-117)
SERVIZIO 118

~

PREFETTO
BRINDISI

A
v

—> REGIONE

S.O.IR.

PUGITA

[ Provincia di BRINDISI
EEEE— COMUNE interessato

ARPA - Dipart. Provinciale di BRINDISI

1 » FORZE DI POLIZIA E ARMATE

— MINISTERO INTERNO - Gabinetto-ROM A

COMANDANTE PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO - BRINDISI

a Direzione Generale ASL BR/1 \

Direzione Sanitaria
Dipartimento Prevenzione
Servizio Veterinario
Servizio 118

BR/LE/TA (EX GENIO CIVILE)-BRINDISI

REGIONE PUGLIA - UFFICIO DI COORDINAMENTO STP

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA
PROTEZIONE E LA RICERCA
AMBIENTALE-ROM A

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE-ROM A

MINISTERO INTERNO- DIPARTIMENTO VIGILI DELFUOCO,
SOCCORSO PUBBLICO E DIFESACIVILE-ROMA

CROCE ROSSA ITALIANA
SEZIONE PROVINCIALE — BRINDISI
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ALLEGATO “E”

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi spetta I'attuazione dei
primi interventi di soccorso tecnico urgente nell’ambito del piano di emergenza.

Nelle fasi successive, il compito dei VV.F. consistera essenzialmente nelle
operazioni di misurazione e controllo della eventuale ricaduta radioattiva
sull'ambiente (aria e suolo), con le strumentazioni fisse e mobili in dotazione. Potra
anche essere previsto lintervento dei VV.F. in supporto ad operazioni di
decontaminazione di persone, veicoli od infrastrutture interessate dall'incidente.

I Comando e altresi chiamato ad operare nell'ambito del Centro di
Coordinamento attivato presso la Prefettura per compiti di gestione e
coordinamento operativo dell'emergenza.

Alla ricezione della segnalazione dell'incidente la Sala Operativa effettuera le
seguenti azioni:

a) controllo dell'attendibilita della segnalazione verificando la conferma della
comunicazione;

b) informazione immediata del Capo Servizio e del Funzionario di Soccorso o
Reperibile il quale avvisa il Comandante;

C) acquisizione, tramite riscontri incrociati, di ulteriori dati relativi allincidente:
in particolare l'entita dello stesso, caratteristiche e posizione del mezzo
trasportatore ai fini della definizione dell'area d'impatto e della zona di
esclusione, esistenza di incendio in atto e propagazione di fumi, numero di
persone coinvolte nell'evento, direzione e velocita del vento, etc.;

d) invio, sentito il Capo Servizio, delle squadre dei Vigili del Fuoco per gli
eventuali interventi in ambito civile;

e) informazione della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco di Bari per
l'attivazione della rilevazione in permanenza dei valori di ricaduta radioattiva
al suolo mediante le strumentazioni di tipo XR 33 poste nelle stazioni installate
in diverse localita della Provincia;
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f) informazione del Centro Operativo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e Difesa Civile del Ministero dell'Interno e della Sala
Operativa Integrata di Protezione Civile della Regione Puglia;

g) mantenimento continuo del collegamento con la Prefettura;

h) richiesta alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco di Bari dell’attivazione
della procedura di trasmissione al Comando dei dati rilevati della ricaduta
radioattiva al suolo con cadenza di un’ora.

Il Funzionario di Servizio/Reperibile o, nel tempo necessario al suo intervento, il
Capo Servizio, assume la direzione ed il coordinamento degli interventi attenendosi
alle indicazioni di seguito descritte.

In relazione all'entita dell'incidente, sentita la Prefettura circa la valutazione dello
stato di emergenza in atto e sul livello di attuazione del piano, il Funzionario di
Servizio/Reperibile, di concerto con il Capo Servizio e sentito il Comandante,
disporra le seguenti operazioni:

1. raccolta delle informazioni sugli sviluppi dell’incidente;

2. raccolta dei dati dei rilievi strumentali della radioattivita ambientale, ottenuti
dalle stazioni di misura della rete fissa Vigili del Fuoco tramite la Direzione
Regionale Vigili del Fuoco di Bari, e da misurazioni effettuate dalle squadre
VV.F. sul territorio ed eventualmente da altri Enti;

3. redazione delle mappe della contaminazione della zona interessata;

4. trasmissione dei dati al Centro di Coordinamento dopo l'insediamento in
Prefettura;

5. invio presso la Prefettura di proprio rappresentante per la costituzione del
Centro di Coordinamento;

6. invio di squadre VV.F. di soccorso generico oltre alle squadre specializzate

NBCR, costituite anche da operatori radiometristi, provvisti dei D.P.I. descritti
piu avanti nel paragrafo “Sicurezza degli operatori VF”, con i seguenti

automezzi:
1. AF/NBCR VF 22085;
2. AF/NBCR VF 24786;
3. CA/PU VF 23913;
4. RI/NBCR VF 3090.

Le squadre avranno il compito di effettuare letture campali nelle zone della
provincia esposte alla ricaduta radioattiva. L’individuazione delle zone ove
andranno effettuate le misure sara da valutarsi in funzione delle condimeteo del
momento.
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Le squadre VV.F. (Nuclei NBCR) inviate per l'effettuazione delle rilevazioni nei
vari punti significativi dell’intervento, effettueranno le seguenti misure, che
dovranno essere comunicate alla sede Centrale:

1) lettura del valore di intensita di esposizione in aria con strumentazione

campale (Radiometro RA 141 e sonda GF 145 in posizione Gamma);

2) misura di concentrazione della contaminazione radioattiva [ in aria

(unita di misura Bq/mc);

In base ai dati radiometrici rilevati, alla gravita ed evoluzione dell’incidente
potranno essere disposte le seguenti ulteriori azioni:

1) attivazione di ulteriori squadre VV.F. (personale qualificato di Livelli II°
N.B.C.R.) con operatori radiometristi per effettuazione di misure o
campionamenti con impiego di automezzo attrezzato con
strumentazioni campali;

2) Attivazione dei Nuclei Provinciali NBCR dei Comandi limitrofi ed
eventualmente del Nucleo Avanzato NBCR del Comando di Bari,
tramite la Direzione Regionale Vigili del Fuoco di Bari;

3) Attivazione di Sezioni Operative di Colonna Mobile tramite la Direzione
Regionale Vigili del Fuoco di Bari per la disponibilita di autopompe ed
autobotti per le eventuali necessita di lavaggi di decontaminazione o
rifornimento idrico, disposti dal Centro di Coordinamento ed a seguito
di appropriata valutazione dell’Autorita Sanitaria;

4) Attivazione di personale e mezzi (Laboratorio mobile) del Laboratorio di
Difesa Atomica del Centro Studi ed Esperienze di Roma ovvero del GOS
del Comando Provinciale di Bari.

Per interventi e/o misure in aree potenzialmente contaminate il personale VF
dovra indossare tute protettive monouso Categoria 3 tipo 4 con cappuccio, con
relative soprascarpe, nonché doppi guanti monouso (guanti leggeri all'interno,
guanti pesanti all’esterno). Soprascarpe e guanti dovranno essere giuntati con la
tuta mediante nastro adesivo. La protezione delle vie respiratorie dovra essere
assicurata mediante maschera a pieno facciale con filtro tipo SX-P3 Tipo N; qualora
necessario potra essere impiegato 1’autorespiratore.

La maschera dovra essere giuntata con la tute mediante nastro adesivo.

In funzione dell’effettivo incidente ed al suo evolversi potranno essere utilizzate
tute a protezione totale di Tipo 1.

Per le procedure di vestizione e svestizione dei D.P.I. si rimanda alle disposizioni
di servizio gia specificamente emanate dal Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Brindisi (P.O.S. di Decontaminazione Radiologica).
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Il personale facente parte di eventuali squadre VF incaricate per lo svolgimento di
interventi di soccorso tecnico urgente in area potenzialmente contaminata dovra
indossare anch’esso i D.P.I. sopra descritti. Qualora intervento comporti rischi di
incendio/esposizione il personale indossera il completo antifiamma con guanti e
cinturone nonché I’elmo: tali dotazioni dovranno essere indossate sopra una tuta
monouso Categoria 3 — Tipo 4 (in luogo del completo da intervento che dovra essere
preventivamente rimosso) e guanti leggeri in lattice.

La protezione delle vie respiratorie potra essere garantita con maschera a pieno
facciale tipo SX-P3 ovvero con autorespiratore.

In tal caso si dovra aver cura di giuntare mediante nastro adesivo le connessioni
guanti-giaccone, maschera-cappuccio.

Tale schema di vestizione potra essere adottato anche per altri tipo di interventi di
soccorso tecnico urgente in zona contaminata ove, a giudizio del R.O.S., sussistano
rischi tali da determinare la necessita di indossare il completo antifiamma.

Nel caso sopra descritto al termine dell’intervento, in zona non contaminata,
I'operatore dovra svestire, nell’ordine, 'elmo, gli stivali, i guanti, il completo
antifiamma, la maschera, i sottoguanti, la tuta; tali dotazioni dovranno essere
conservate entro scacchi in plastica e comunque secondo le procedure gia in atto
per il settore N.B.C.R. (P.O.S. di Decontaminazione Radiologica).

Gli operatori radiometristi e tutto il personale VF che interviene in zone
potenzialmente contaminate, dovranno in ogni caso indossare gli apparecchi
dosimetri a termoluminescenza per il rilievo della dose di effettiva esposizione alle
radiazioni durante le operazioni di intervento.

In aggiunta a tali dotazioni dovranno altresi essere adoperati i dosimetri portatili
digitali a lettura diretta in assegnazione al Nucleo Operativo Provinciale N.B.C.R.

Tali apparecchi consentono istante per istante la lettura diretta su display digitale
della dose efficace assorbita e dell’intensita di dose, e forniscono altresi un segnale
di allarme qualora venga raggiunto un livello limite prefissato della dose o
dellintensita di dose: possono essere pertanto efficacemente impiegati per la
sicurezza degli operatori intervenuti in area contaminata/irraggiata in specie per
garantire che non vengano superati i limiti di dose efficaci fissati dalle normativa
vigente.

Si rammenta al riguardo che, cosi come stabilito dal D.L.vo n. 241/00, per gli
operatori VV.F. e previsto un limite di dose efficace pari a 20 mSv (2 Rem) in un
anno solare. Tale limite potra essere assunto anche in piu interventi purché la
somma delle dosi efficaci assorbite in un anno non superi i 20 mSv.
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In funzione, quindi, delle letture che rappresentano lintensita di dose il
responsabile della squadra VV.F. (livello III° N.B.C.R. - Comandante per
I'Incidente), valutera il tempo di esposizione in modo da evitare il superamento di
tale limite. ~ Ulteriori squadre saranno richieste ai Comandi limitrofi per il tramite
la Direzione Regionale PUGLIA .
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ALLEGATO “F”
PTIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ASL BRINDISI 1

1. PREMESSA

L'Azienda USL di Brindisi, nell'ambito delle proprie competenze, contribuisce in
modo articolato alla gestione dell'emergenza.
In particolare:
1) collabora all'informazione della popolazione sui rischi e sulle misure di
autoprotezione da adottare durante e dopo l'evento;
2) in fase di ALLARME:
a) invia personale e mezzi sul luogo, per il soccorso sanitario alle popolazioni;
b) effettua gli accertamenti idonei a valutare 1'eventuale contaminazione degli
esposti, sia interna che esterna, con l'ausilio delle strutture presenti all'interno
del P.O. Perrino;
c) valuta, tramite campionamenti e unitamente all'l ARPA di Brindisi, il danno
all'ambiente e agli animali e adotta le misure necessarie a limitarne gli effetti a
breve e nel lungo periodo;
d) invia un fisico medico e/ o medico specialista in medicina nucleare presso il
Centro di Coordinamento cosi come previsto dal presente piano e descritto
nelle premesse.

2. AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI ALLARME.

A - Piano di intervento sanitario

I Medico di Guardia della Centrale operativa 118, ricevuta Ila
comunicazione dell'emergenza:

1) Informa la Direzione Sanitaria dell' AUSL BR | e quella del P.O. Perrino;

2) attiva il Responsabile della Funzione Emergenze Nucleari presso il
Dipartimento di Prevenzione;

3) provvede ad attivare per l'emergenza il poliambulatorio di via Dalmazia e la
struttura di proprieta del Comune di Brindisi a tal fine da quest'ultimo
individuata, un Centro di accertamento contaminazione e controllo medico
presso il P.O. Perrino (che sara oggetto di apposita pianificazione per
l'allestimento);

4) provvede ad inviare, presso i posti di blocco istituiti dalle Forze dell'Ordine,
ambulanze con personale medico e paramedico per il trasporto di persone al
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Centro di accertamento contaminazione o per interventi medici di tipo
convenzionale che si rendessero necessari;

5) aggiorna la Sala Operativa Integrata (SOIR) della Regione Puglia sullo stato di
attivazione delle unita di emergenza inviate sul posto e sulla stima della
popolazione interessata;

6) provvede, tramite la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Brindisi, ad
organizzare gli Ospedali di Mesagne e San Pietro V.co per fronteggiare
I'emergenza sanitaria, identificandoli come strutture sussidiarie;

Per assicurare gli interventi sanitari, viene attivata la seguente struttura
operativa: (COD) COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE DECONTAMINAZIONE

1) Sede Dipartimento di Emergenza di Brindisi - Gruppo Operativo

- Direttore Sanitario;
- Responsabile delle emergenze nucleari del Dipartimento della Prevenzione;
- N. 1 Dirigente Settore Amministrativo;
- N. 1 Esperto Qualificato;
- N. 1 Medico Autorizzato;
- Il responsabile 118 o suo delegato;
- N. 1 Segretario.
Sara a disposizione del COD un auto con autista.

Compiti

1) Tenere i contatti con le Autorita interessate e comunicare al Prefetto le generalita
delle persone risultate contaminate e la loro successiva destinazione;

2) garantire la presenza del personale necessario e 'approvvigionamento di ogni
cosa utile al funzionamento dei vari gruppi;

3) valutare i vari problemi al momento dell'emergenza ed indicare le soluzioni
dando le necessarie disposizioni;

4) collaborare con le Autorita per l'informazione della popolazione interessata
dall’incidente;

5) prendere accordi con I'U.O. Medicina Nucleare di Brindisi o altri centri
specializzati per quei soggetti che presentino particolari problemi di irradiazione
e/o contaminazione;

6) raccogliere informazioni attinenti alle attivita di carattere sanitario
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sull'incidente annotandone le fonti;

7) registrare in successione oraria la serie degli eventi;

8) attivare e coordinare i vari centri e servizi USL interessati all'emergenza
secondo le procedure e i livelli di intervento di seguito illustrati;

9) contattare, ove sia necessario, consulenti esterni per la risoluzione dei

problemi specifici attraverso la disponibilita di un apposito elenco aggiornato con
indirizzi e numeri telefonici, in primo luogo la COSME (Commissione Consultiva
per la Sorveglianza Medica nelle Emergenze) che ha un ruolo di consulenza
nell'assistenza medica e di filtro o indirizzo per l'eventuale richiesta di
collaborazioni a livello nazionale o internazionale.

Pianificazione degli interventi di assistenza sanitaria coordinati dal COD

Intervento di primo livello (da attuarsi in ogni caso allo scattare dell'emergenza):

1) allertare Pronto Soccorso.

2) predisporre numeri telefonici diversi dal 118 e 537111 da mettere a disposizione
per la popolazione.

3) attivare poliambulatorio di via Dalmazia come centro di riferimento per
informazioni e/ o assistenza.

Il poliambulatorio di via Dalmazia ha gia un organico sufficiente per affrontare
tale tipo di emergenza, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Il
poliambulatorio deve essere solo dotato di apparecchi dosimetrici che verranno
inviati al momento dell'incidente dalla Fisica Sanitaria insieme ad un tecnico.

Le successive azioni verranno decise sulla base dei dati radiodosimetrici elaborati
dal Centro di Coordinamento.

Interventi di secondo livello:

1) istituzione di controllo sanitario e della contaminazione presso il poliambulatorio
di via Dalmazia ed eventualmente del P.O. Perrino;

2) valutazione sull'inizio della iodioprofilassi;

3) eventuale attivazione Centro di controllo sanitario e decontaminazione presso la
struttura comunale a tal fine individuata;

4) invio al Pronto Soccorso solo delle persone gravemente contaminate.

La iodioprofilassi deve essere iniziata al pitt presto, preferibilmente entro sei ore
dall'evento, per le persone che sono residenti nella zona in cui la dose per I'organo
critico e superiore a 50 mSv. Non e raccomandata dopo le dodici ore avendo a quel
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punto un effetto minimo. Nel caso di una contaminazione di lunga durata la
somministrazione di iodio stabile sara in ogni caso efficace.

Interventi di terzo livello:

1) psicologico ed informazione presso il centro di controllo sanitario e
decontaminazione;

2) attivazione centro smistamento, controllo sanitario, decontaminazione, supporto
iodioprofilassi;

3) divieto uso alimenti (latte, acqua di superficie, prodotti dell'orto, alimenti esposti

al mercato derivati dal latte, prodotti ittici, ecc);

4) coinvolgimento di altre specifiche strutture (sia come supporto organizzativo che
per eventuali trattamenti degli infortunati);

5) predisposizione centro raccolta materiale contaminato presso il centro di
controllo sanitario e decontaminazione utilizzando sacchi in PVC e container.

L'organizzazione dell'attivita all'interno del Centro sara cosi attuata:
(SAC) SERVIZIO ACCERTAMENTO CONTAMINAZIONE
Trattasi di struttura comunale esistente e gia adibita ad ambulatorio e/o
comunque struttura sanitaria.
Tale centro sara adeguatamente attrezzato e predisposto per tale utilizzo
con le seguenti apparecchiature e attrezzature:

- Attrezzatura per misurazione contaminazione;

- Acqua corrente e docce con possibilita di raccolta separata delle acque
di lavaggio del materiale e delle persone contaminate;

- Locale deposito per stoccaggio provvisorio materiale contaminato;

- DPI per il personale addetto consistente in indumenti impermeabili
monouso (tute integrali in tyvek), guanti, DPI per occhi e volto;

- Materiale sanitario di pronto soccorso e medicazione.

Gruppo Operativo
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- N. 2 Tecnici di Medicina Nucleare o di Radiologia responsabili delle attivita di
monitoraggio su persone, cose e veicoli:
a) selezionano chi deve essere sottoposto a prima decontaminazione;
b) valutano, assieme al medico, chi deve essere trasferito in Ospedale per
una seconda decontaminazione;

- N. 1 Medico responsabile degli aspetti medico-clinici:
a) valuta la priorita dell'intervento sanitario di pronto soccorso rispetto a
quello di decontaminazione o viceversa;
b) valuta la metodica dell'intervento decontaminante;
c) coordina la decontaminazione;
d) valuta l'opportunita di trasferire il contaminato presso il Presidio
Ospedaliero.
- N. 1 Infermiere - svolge le mansioni proprie della qualifica e collabora alla
decontaminazione;

- N. 1 Ausiliario - svolge le mansioni proprie della qualifica e collabora alla
decontaminazione;
- N. 1 Assistente Sociale - svolge le mansioni proprie della qualifica e conserva gli
effetti personali dei pazienti;
- N.1 Segretario - responsabile delle registrazioni e conservazione di tutti i
documenti:
a) identifica i pazienti, provvedendo alle registrazioni necessarie, comprese
quelle degli effetti personali;
b) cura i collegamenti telefonici;
c) trasmette al Centro di Coordinamento della Prefettura le generalita delle
persone risultate contaminate e la loro dimissione o trasferimento al Presidio
Ospedaliero;
d) comunica costantemente al COD la successione degli eventi;
- N.1 Autista - provvede al trasporto di persone e cose con ambulanza ed
autovettura della AUSL Brindisi.
Sono previsti quattro gruppi operativi del tipo su descritto, costituiti da personale
della AUSL BR 1 per garantire, con turni di 8 ore, un continuo funzionamento del
Servizio di decontaminazione.

Procedure operative

Il Segretario - provvede alla identificazione dei pazienti, ne annota le generalita
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sul registro-diario e quindi intesta la scheda personale che poi consegna al Medico.

Un Radiometrista (tecnico di medicina nucleare o radiologia) - Ricerca la presenza
di eventuale contaminazione sugli abiti e sulle parti esposte del paziente, compreso
il controllo della tiroide. Comunica quindi i risultati al Medico, il quale provvede ad
annotarli sulla scheda del paziente.

Premesso che solo dopo essersi accertati delle condizioni del paziente e alla
stabilizzazione delle situazioni critiche si puod provvedere alla eventuale
decontaminazione per passare poi all’analisi degli indicatori biologici di gravita
dell’irradiazione o della contaminazione.

Se il paziente é risultato: NON CONTAMINATO
il Medico, oltre a valutare I'opportunita di somministrare lo Ioduro di Potassio,
svolge le normali attivita di pronto soccorso, provvedendo ad inviare in Ospedale
quei casi che richiedono prestazioni particolari;

Se il paziente e risultato: CONTAMINATO

a) il Medico valuta I'opportunita di somministrare loduro di Potassio;

b) 1"Assistente Sociale esplica le mansioni proprie della qualifica e custodisce gli
effetti personali del paziente;

c) I'Equipe provvede alla decontaminazione del paziente;

d) se il paziente al termine del primo trattamento risulta non contaminato si
seguira la procedure prevista per i pazienti non contaminati;
e) se il paziente, nonostante il trattamento di decontaminazione, risulta ancora
contaminato, il Medico provvede ad inviarlo, unitamente alla scheda personale,
al Presidio Ospedaliero con una delle ambulanze a disposizione;
f) l'autista prepara l'ambulanza per accogliere il paziente contaminato da
trasportare al Presidio Ospedaliero (vedere procedura nell’allegato),
g) un Radiometrista provvedera a controllare 'eventuale contaminazione dei
locali adibiti alla decontaminazione;
h) un Radiometrista provvedera a controllare I'ambulanza dopo ogni trasporto
di pazienti contaminati.

Nell’'ambito della struttura allestita deve essere previsto un modulo di
informazione/supporto psicologico costituito da: n. 2 medici specialisti in
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medicina del lavoro, n. 2 medici specialisti in igiene, n. 2 psicologi, n. 2
assistenti, sociali, n. 2 assistenti sanitarie e n. 1 amministrativo.

Questi operatori sanitari dovranno fornire assistenza medica, psicologica e
sociale alla popolazione che vorra richiederla. In particolare dovranno fornire
informazioni sull’incidente, sui livelli di radioattivita raggiunti, sulle misure
adottate e sulle precauzioni da seguire.

Sono previsti due gruppi operativi del tipo su descritto, costituiti da personale
della AUSL BR/1 per garantire, con turni di 6 ore, un funzionamento diurno del
modulo.

CENTRO SANITARIO DI RIFERIMENTO

Dipart. Emergenza (118 - Pronto Soccorso P.O. Perrino) Gruppo Operativo
- N. 1 Medico Nucleare - attua attivita di consulente per la valutazione della

contaminazione

- N. 1 Fisico Sanitario o tecnico della Fisica Sanitaria - responsabile delle attivita di
monitoraggio su persone e cose;
- N. 1 Medico responsabile dell'assistenza sanitaria:
a) valuta, assieme al Fisico e/ o al Tecnico di Medicina Nucleare o di
radiologia, la priorita dell'intervento sanitario di pronto soccorso rispetto a
quello di decontaminazione o viceversa;
b) valuta la metodica dell'intervento decontaminante;
¢) coordina la decontaminazione;
d) valuta l'opportunita di trasferire il contaminato presso altro centro
maggiormente specializzato in ambito nazionale (Pisa, Padova) o
internazionale (Istituto Curie di Parigi);

- N. 1 Tecnico di Medicina Nucleare responsabili delle attivita di monitoraggio su
persone e cose:
a) valutano, assieme al Medico, la priorita dell'intervento sanitario rispetto a
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quello di decontaminazione;
b) provvedono, assieme al Medico, alla misura dei campioni biologici per
controlli di contaminazione interna;
- N. 2 infermieri - svolgeranno mansioni proprie della qualifica e collaborano alla
decontaminazione;
- N. 1 Ausiliario - svolge le mansioni proprie della qualifica e collabora alla
decontaminazione;
- N. 1 Segretario - Responsabile delle registrazioni e conservazione di tutti i
documenti:
a) identifica i pazienti, provvedendo alle registrazioni necessarie, comprese
quelle degli effetti personali;
b) cura i collegamenti telefonici;
c) comunica costantemente al COD la successione degli eventi.

Sono previsti quattro gruppi operativi del tipo su descritto, costituiti da
personale dell' AUSL BR 1 per garantire, con turni di 8 ore, un continuo
funzionamento del servizio.

Procedure operative

Il Segretario - provvede alla identificazione dei pazienti, ne annota le generalita sul
registro-diario e quindi intesta la scheda personale che poi consegna al Medico.

L' Equipe - provvede alla decontaminazione del paziente.

Se il paziente, nonostante il trattamento di decontaminazione, risulta ancora
contaminato, il Medico provvede a prendere contatti con il COD per il
trasferimento del paziente, unitamente ad una copia della scheda personale, ai
Centri Specializzati nazionali o internazionali
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D.P.I.

Le attrezzature ed il materiale (sanitario e non) sono riportati in apposito
elenco contenente anche le modalita di decontaminazione e di trasporto dei
pazienti, a disposizione presso le sedi ospedali ere citate.

Nello specifico gli operatori impegnati nell'area contaminata o sospetta
indosseranno tuta impermeabile con cappuccio in Tyvec, calzari monouso,
guanti, maschera pienofacciale con autorespiratore o, in casi meno gravi, con
tiltro universale, oppure filtrante facciale con fattore di protezione 3.

B - PIANO DI DIFESA E DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DEGLI
ALIMENTI DESTINATI ALL'UOMO E AGLI ANIMALI E DELLA
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

I Responsabili del Servizio Veterinario, di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione e di Igiene e Sanita Pubblica della AUSL di BR 1, appena ricevuta
comunicazione dell'emergenza dal Nucleo Centrale 118, si mettono a
disposizione e mobiliteranno il personale in pronta disponibilita nonché tutto
il personale medico e ispettivo disponibile.

Detto personale collaborera al prelievo delle matrici ambientali, che saranno
sottoposte ad analisi da parte dell' ARPA di Brindisi. Il Responsabile dell'Emergenza
nucleare del Dipartimento di Prevenzione decidera quale dei seguenti

provvedimenti dovranno essere adottati:

a) emanazione di specifiche misure di tutela ambientale sulla base di controlli

radiometrici;

b) indicazioni sanitarie, per le informazioni da emanare alla popolazione a

rischio, sulle misure autoprotettive per affrontare I'emergenza;
c) chiusura di fiere e mercati;

d) divieto di ogni tipo di pesca e divieto di raccolta dei relativi prodotti (pesci,

crostacei, molluschi, ecc.);

e) divieto di pascolo, di taglio e di somministrazione di foraggi verdi nonché

di abbeverata con acqua scoperta;

f) divieto raccolta funghi e prodotti del sottobosco;

g) chiusura del bestiame in stalle coperte;

h) alimentazione con foraggio secco precedentemente raccolto;

i) divieto di alimentare il bestiame con latte prodotto nella zona contaminata;
j) divieto di macellazione di tutti gli animali che abbiano sostato all'aperto

durante e dopo l'incidente;
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k) divieto di abbattere la selvaggina;
1) divieto di raccolta del miele dagli apiari;

m) sequestro degli animali e dei prodotti di origine animale delle aziende
ubicate nella zona interessata;

n) eventuale accalappiamento e/o abbattimento degli animali randagi;

0) eventuale trasporto di carcasse di animali presso struttura autorizzata per
la distruzione tramite automezzi autorizzati e sigillati;

p) divieto di consumo, per l'uomo, di prodotti vegetali o altri prodotti
alimentari esposti;

q) divieto di consumo, per l'uomo, di latte ed uova prodotti localmente,
ovvero preventivo controllo radiometrico.

Protocollo Operativo

- Monitoraggio individuale della contaminazione.

- Immediata rimozione degli indumenti.

- Chiusura sigillata degli effetti personali in busta chiusa di plastica di idoneo
spessore.

- Decontaminazione della cute mediante uso di acqua e sapone neutro per capelli,
acqua corrente per la cute integra, soluzione fisiologica per gli occhi.

- Evitare I'uso di detersivi aggressivi.

- In caso di ferite aperte o abrasione evitare assolutamente la contaminazione
delle stesse con acqua di lavaggio.

- Decontaminazione di strutture di ricovero, veicoli, personale di assistenza, ecc.

- Disponibilita di mezzi di trasporto (autoambulanze, auto-medica, ecc.).

RIEPILOGO FLUSSI DI INTERVENTO DELLA AUSL BRINDISI 1
- ALLARME ALLA CENTRALE OPERATIVA 118 BRINDISI 1

- ATTIVAZIONE COORDINATORE PROTEZIONE CIVILE E RESPONSABILE
EMERGENZE NUCLEARI
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- ISTITUZIONE COD E ATTIVAZIONE STRUTTURE SANITARIE
- ATTIVAZIONE SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
(Tutela ambiente, animali, alimenti)

ALLEGATO “G”

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL’ARPA PUGLIA
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BRINDISI

A) PREMESSA

Il presente documento illustra i meccanismi di attivazione e di coordinamento
delle diverse strutture dell’ ARPA Puglia in caso di emergenza. Le procedure in
argomento comprendono anche le attivita di monitoraggio e controllo dopo
I'incidente, da attuarsi nel corso di tutta la durata dell’emergenza. Da un punto di
vista operativo, per quanto concerne i meccanismi inerenti la messa in essere delle
misure di controllo, I'attivazione e prevista immediatamente dopo la comunicazione
di allarme.

Dal momento, invece, della ricezione della informativa circa I’attivazione del
Centro di Coordinamento presso la Prefettura, sara cura di ARPA Puglia assicurare
una copertura del personale sull’arco delle 24 ore sino a completamento della fase
di emergenza.

B) PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'INTERVENTO ARPA PUGLIA

Misure da mettere in atto a seguito della comunicazione dell’emergenza.
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Al momento della ricezione dell'informativa da parte degli Organi preposti,
I’ARPA PUGLIA, mediante i suoi Settori operativi del Dipartimento di Brindisi, in
collaborazione con la Direzione Generale e con il Centro Radiometrico Regionale
dell’Agenzia sito presso il Dipartimento di Bari, predispone un piano di
monitoraggio al fine di valutare la situazione ambientale, da un punto di vista
radiometrico, nelle varie fasi. Tale piano si concretizza attraverso:

— misura della dose ambientale mediante camera a ionizzazione

— campionamento di particolato atmosferico e successivo invio al C.R.R.
di Bari per I’analisi radiometrica;

— prelievo di campioni di matrici ambientali e successiva analisi
radiometrica presso il C.R.R. I campioni dovranno essere prelevati da
enti terzi, fatta eccezione per campioni di suolo e di acqua di mare.

I risultati delle misure di monitoraggio sono messe a disposizione delle Autorita
interessate all’attuazione del piano.

Le misure di dose saranno operate in modo continuo e periodico durante tutto il
periodo dell’emergenza.

Alla ricezione dell’avvenuto incidente da parte del Prefetto, il Direttore del
Dipartimento ARPA di Brindisi:

allerta la Direzione Servizi Territoriali DAP Brindisi, la Direzione Generale
Arpa Puglia ed il C.R.R. sito presso il Dipartimento di Bari.;

invia presso la Prefettura un proprio rappresentante per la costituzione del
Centro di Coordinamento;

informa e mantiene i contatti con la Sala Operativa Integrata (SOIR) della
Regione Puglia.

In rapida successione, il Direttore dei Servizi Territoriali DAP Brindisi:

1.

attiva la squadra 1 (personale a disposizione presso la sede del DAP di
Brindisi, eventualmente integrato da personale afferente ad altri DAP, giusta
disposizione della Direzione Generale). Questa ultima, una volta raggiunto il
sito, procede, secondo le indicazioni trasmesse dal Centro di Coordinamento,
al controllo della radioattivita in aria, tramite misure dirette con camera a
ionizzazione e prelievi di particolato atmosferico su filtri, prelievi di
campioni di suolo e di acqua di mare eventualmente contaminati.

attiva la squadra 2 per I'invio di campioni di particolato atmosferico al C.R.R.
oltre ad eventuali ulteriori campioni di matrici ambientali o alimentari
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prelevati da altri Organi.

Le misurazioni e i campionamenti saranno effettuati nei punti indicati dal Centro
di Coordinamento.

Per cio che concerne il monitoraggio a lungo termine (da alcuni giorni in poi),
I'obiettivo e quello di realizzare il controllo sia sulle matrici ambientali, con
frequenza di campionamento commisurata allo sviluppo dell’evento incidentale, sia
sulle principali matrici alimentari secondo quanto indicato dal Centro di
Coordinamento c/o la Prefettura

Informativa

Il coordinamento tecnico dell’equipe ARPA ha la funzione di raccogliere le
informazioni e i dati di misura dalle squadre, se necessario elaborarli, e trasferirle al
Centro di Coordinamento c/o la Prefettura.

@) DOTAZIONE ORGANICO-LOGISTICA MINIMA

La dotazione organico-logistica che ARPA Puglia potra fornire nell’emergenza e
di seguito elencata:
1. Personale:
— esperti in radioprotezione (numero minimo: 2),
— personale per il campionamento di particolato atmosferico (min. 2);
— personale per il campionamento di matrici ambientali e successivo
trasporto (min. 3).

2. Mezzi:
— N.2auto
— N. 1 furgone

1. Strumentazione:
— N. 2 camere a ionizzazione (di cui una disponibile presso il DAP
Brindisi, una da altro DAP),
— N. 1 campionatore portatile e n. 3 campionatori presso postazioni
fisse;
— N. 1 rivelatore al Germanio (disponibile presso il CRR).
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ALLEGATO “H”

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ISPRA

1. PREMESSA

Il presente Piano particolareggiato riporta le azioni che verranno intraprese
dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ex
APAT, in caso di Allarme per incidente durante trasporto di materie radioattive
e fissili.

L’allarme trasmesso dalla Prefettura di Brindisi, perviene al Centralino di
emergenza dell'ISPRA, via Vitaliano Brancati n. 48 - Roma, presidiato in
continuita dal personale di vigilanza.

Detto personale di vigilanza ha istruzioni di attivare immediatamente,
secondo modalita previste da ordine di servizio interno, il funzionario
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dell'ISPRA in turno di reperibilita, cui e attribuito il compito di coordinare le
azioni di intervento dell’Istituto stesso.

Detto funzionario, dopo aver preso contatto con il Prefetto di Brindisi, al fine
di ottenere conferma ed ulteriori notizie sulla situazione, provvede
all’attivazione degli esperti ISPRA in turno di reperibilita, incaricati di dare
supporto alle Autorita locali, se da queste richiesto, come di seguito dettagliato;
provvede, inoltre, ad informare la direzione dell'ISPRA, nonché il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI ALLARME

<)

a) Vengono attivati gli esperti dell'ISPRA in turno di reperibilita
b) Viene attivato il Centro Emergenze Nucleari dell'ISPRA, che si avvale
dell’opera degli esperti reperibili incaricati di:
e valutazioni di sicurezza
e valutazioni del quadro radiometrico
e valutazioni di radioprotezione
e consulenza sanitaria.
Presso il Centro e operante un sistema computerizzato per le valutazioni e le
previsioni sull’evoluzione dell'impatto ambientale da incidenti.
I pieno supporto del Centro Emergenza ISPRA e garantito entro 24 ore.
Viene inviato, con il mezzo piu celere, alla volta di Brindisi, un esperto

reperibile, il quale si rechera presso la Prefettura di Brindisi, ove assumera il
coordinamento tecnico del Centro di Coordinamento, che opera presso la Sala
Operativa di detta Prefettura avvalendosi, eventualmente, del supporto delle

valutazioni e delle previsioni del Centro Emergenze Nucleari dell'ISPRA.

d) Viene messo in condizione di impiego il Laboratorio dell'ISPRA per le
misure radiologiche su campioni ambientali. Tale Laboratorio e coordinato
dal Centro Emergenza ISPRA e puo essere utilizzato su richiesta del Centro
di Coordinamento istituito presso la Prefettura di Brindisi. Esso puo risultare
operativo in tempi non superiori a 48 ore.

e) In caso di necessita, su disposizione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, viene attivato, presso la sede
dell’ISPRA, il Centro di Elaborazione e Valutazione Dati (CEVaD) ex art. 123
del D.L.vo 230/95.
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ALLEGATO “H Bis”

PTIANO PARTICOLAREGGIATO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
REGIONE PUGLIA

— attiva la Sala Operativa Integrata Regionale (SOIR)

— acquisisce le informazioni relative all’evento dalle strutture operative
intervenute e/o a conoscenza dell’evento;

— attiva il Centro Funzionale Regionale Multirischio, al fine di acquisire
dati meteoclimatici di eventuale interesse;

— allerta le organizzazioni di volontariato di protezione civile, presenti sul
territorio di competenza, al fine di disporle in eventuale ausilio
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all’emergenza secondo precise e puntuali indicazioni assunte in sede di
Centro di Coordinamento (evacuazioni, supporti alla popolazione ecc);
informa dell’evento gli Assessorati Regionali alle Politiche della Salute ed
all’'Ecologia, predispone report al Presidente della Giunta Regionale,
mantiene costanti i flussi informativi;

presenzia il Centro di Coordinamento con il responsabile del C.O.R., che
garantira contatti con la Sala Operativa Integrata Regionale (SOIR) per le
iniziative del caso;

mantiene contatti diretti con I’Amministrazione Provinciale competente;
al fine di coordinare gli interventi emergenziali disposti dal CCS;
mantiene contatti con la Direzione Regionale dei VV.F. e ARPA per
'acquisizione dei dati sull’evoluzione dell’emergenza.

ALLEGATO “1”

COMPOSIZIONE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO
(Art. 118 D.L.vo n. 230/95)

Il Centro di Coordinamento e cosi composto:

- Prefetto, che presiede;

- Questore;

- Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo rappresentante;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri;

- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;

- Coordinatore Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Brindisi
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- Comandante Comando Marina Militare;

- Comandante Capitaneria di Porto, se interessato;

- Dirigente Aeroporto Civile di Brindisi, se interessato;
- Rappresentante ISPRA;

- Sindaco del Comune interessato;

- Presidente dell’ Amministrazione Provinciale;

- Direttore Generale ASL BR/1;

- Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR/1;
- Direttore del Servizio Veterinario ASL BR/1;

- Dirigente Dipartimento Provinciale ARPA di Brindisi;
- Responsabile del Centro Operativo Regionale;

- Dirigente Ufficio Genio civile di Brindisi, Regione Puglia;
- Rappresentante del Comitato Provinciale della C.R.I.

Potranno essere chiamati a far parte del Comitato anche i Rappresentanti degli
Enti, delle Istituzioni e degli Uffici tenuti al concorso ai sensi dell’art. 11 della
legge 225/92, qualora se ne ravvisi la necessita.

ALLEGATO “L”

Cartografica della viabilita e trasporti della provincia di
Brindisi - Scala 1: 750.000
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(Allegare cartina)

ALLEGATO “M”

DATI TERRITORIALI, DEMOGRAFICI E PATRIMONIO AGRICOLO E
ZOOTECNICO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
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Cosi come previsto dall’Allegato II al DPCM 10 febbraio 2006, si allegano di
seguito le tabelle riferite ai dati territoriali, demografici e al patrimonio agricolo e

Dati territoriali, demografici e patrimonio zootecnico della provincia di Brindisi

Comuni

Brindisi
Carovigno

Ceglie
Messap.

Cellino
S.Marco

Cisternino
Erchie
Fasano

Franc.
Fontana

Latiano
Mesagne
Oria

Ostuni

San Donaci

S. Michele
Sal.

S. Pancrazio
S.

San Pietro
Ver.

S. Vito dei
Nor.

Torchiarolo

Torre S.
Susan.

Villa Castelli
TOTALE

Popolazione
maggio 2005

89.422
15.571
20.794

6.822

12.030

8.889
38.552
36.349

15.211
28.136
15.398
32.720
7.033
6.251

10.467

14.754

19.819

5.051
10.584

8.731

Superf.
kmq

328,55
105,37
130,33

37,40

54,04
43,98
128,88
175,25

54,77
122,39
83,45
223,77
34,20
26,15

56,12

45,96

66,36

32,10
54,80

34,57

403.000 1.838,44

Densita |Allevam. |Allevam. Allevam.

Popolaz.
(Kmq)

271,20
141,80
164,00

182,00

223,50
198,30
300,00
206,90

280,60
224,90
182,20
147,10
208,00
238,70

188,60

325,60

302,40

159,30
192,70

248,00
218,80

Allevam.
avicoli

Allevam.
equini

Allevam.

Bovini Suini Ovini caprini

246 1.620 1.132 34.125

1.644 112 2.123 106

105

151.494
2.478

1.724

*6.199 *926 *13.989 *6.139 *481 | *200.514

* 1 dati parziali degli allevamenti sono indicativi e riferiti solo ai comuni con maggior presenza di

capi.

Coltura

Patrimonio agricolo della provincia di Brindisi

Aziende

Superficie (Ha)

Coltura Aziende Superficie (Ha)
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|Seminativi | 17.018 | 35.375,14 | Fruttiferi | 13.634 | 5.942,72
|cereali | 4172 | 13.863,49 | Vivai | 139 | 75,60
| Frumento tenero | aas | 939,70 | Prati perm. e pascoli | 559 | 1.956,04
| Frumento duro | 3.261 | 10.752,19 | Arboric. da legno | 56 | 23,43
|orzo | 134 | 292,89 | Boschi | 768 | 1.601,57
|Granturco | 112 | 159,01 | Superf. non utiliz. | 4.311 | 1.875,13
|Legumi secchi | 1.045 | 322,35 | SUPERF. TOTALE | 50.745 | 124.113
|Patata | 163 | 50,31
|Barbabietola da zucchero | 17 | 64,16
|Piante industriali | 298 | 2.196,49
|ortive | 3.835 | 9.22832
|Foraggere avvicendate | 544 | 2.539,69
|coltivazioni legnose agrarie| 46.888 |  80.601,77
|vite | 12.034 | 13.888,09
| perviniDOCeDOCG | 1.364 | 1.961,69
| peraltri vini | 10.652 | 11.639,28
| per uva da tavola | 399 | 279,53
|olivo | 41.467 | 60.109,26
|Agrumi | 861 | 519,54

ALLEGATO “N”

ELENCO TELEFONICO DI REPERIBILITA’
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Ente Contatto Telefono
Prefettura U.T.G. 0831/5761
M.IL Dipartimento VV.F. 06/4651
Dipartimento Protezione Civile 06/68201
Questura Brindisi 0831/543111
Comando Provinciale VV.F. 0831.554453 - 331.5775985
Comando Prov.le Carabinieri 0831/476000
Comando Prov.le G. d. Finanza 0831/418066
Comando Prov.le C.E.S. 0831/411257
Comando Marina Militare 0831/642011
Capitaneria di Porto 0831/521022
ARPA Puglia - Dip. Brindisi 0831/536111
ASL BR 1 - Direz. Generale 0831/536707
ASL BR 1 - Dipart. Prevenzione 0831/510324
ASL BR 1 - Servizio 118 118
Provincia Brindisi — Sett. P.C. 800800959594
Regione Puglia - Servizio | Fax 080/5802272-75 080/5802212
Protezione Civile- SOIR soup.puglia@regione.puglia.it | 080/5802211
Regione Puglia — ex Genio Civile 0831/542624
Autorita Portuale 0831/562650
Aeroporto Militare 0831/419444
C.R.L.- Sezione Provinciale 0831/568180
ISPRA 06/5018197 - 06/50072883

ALLEGATO “0O”

LEGENDA, SIGLE E DEFINIZIONI

Pagina 58 di 60




2
///{/f//[ e
ARPA PUGLIA

Al
A2

COLLO

COMBUSTIBILE IRRAGGIATO:

COR

DPC

DPCM

DPI

DIP. VV.F,, S.P. e D.C.

Z
/////{?// //// Q// /[/4//////2[

Agenzia Regionale Protezione Ambiente

¢ l'attivita massima di un materiale radioattivo in forma
speciale che puo essere contenuta in un imballaggio di
tipo A.

e I’attivita massima di un materiale radioattivo in forma
diversa dalla forma speciale che puo essere contenuta in
un imballaggio di tipo A.

Tipo A: un collo, capace di resistere alle normali
condizioni di trasporto, che soddisfa i requisiti di
progetto specificati nella regolamentazione IAEA;

Tipo B: un collo, capace di resistere a severe condizioni
di incidente, che soddisfa i requisiti di progetto
specificati nella regolamentazione IAEA;

Tipo C: un collo, usato nel trasporto aereo capace di
resistere a condizioni di incidente molto severe, che
soddisfa i requisiti di progetto specificati nella
Regolamentazione IAEA.

Materia fissile sottoposta ad irraggiamento in
impianti nucleari di potenza o in reattori
nucleari di ricerca.

Centro Operativo Regionale per la Protezione
Civile.

Dipartimento Protezione Civile

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri

Dispositivo di protezione individuale

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
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DTS

IMBALLAGGIO

IMBALLAGGI INDUSTRIALI

INCIDENTE NEL CORSO
DEL TRASPORTO

MATERIA FISSILE

MATERIALE RADIOATTIVO

Direttore Tecnico dei Soccorsi

L’insieme dei componenti necessari per
racchiudere completamente i contenuti
radioattivi.

:Sono imballaggi utilizzati per sostanze
intrinsecamente poco pericolose come i
materiali a bassa attivita specifica (LSA e LLS).

Evento imprevisto durante ogni fase del
trasporto tale da comportare danni al sistema
di contenimento o al materiale trasportato e
tale da comportare, per una o piu persone,
possibili dosi superiori ai limiti previsti per la
popolazione dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230 e s.m. 1.

Sostanza contenente uranio-233, uranio-235,

plutonio — 238, plutonio - 239, plutonio - 241 o

una qualsiasi combinazione di questi nuclidi.

Non sono compresi in questa definizione :

* I'uranio naturale o l'uranio impoverito non
irraggiato;

* I'uranio naturale o l'uranio impoverito
irraggiato esclusivamente in reattori termici.

: Siintende qualsiasi materiale contenente
radionuclidi nel quale sia I’attivita specifica
che I'attivita totale trasportata superano i

valori della tavolal, sezione IV della

regolamentazione I A E A (*) per il trasporto
di materie radioattive.
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IAEA : International Atomic Energy Agency
ISPRA : Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale

MATERIALE RADIOATTIVO

SOTTO FORMA SPECIALE : Si intende il materiale radioattivo solido non
disperdibile, oppure una capsula metallica
contenente materiale radioattivi

PMA . Posto medico avanzato

SISTEMA DI CONTENIMENTO: L’insieme dei componenti dell’imballaggio
indicati dal progettista come atti ad assicurare
il confinamento della materia radioattiva o
fissile nel corso del trasporto.

s. m. i. ¢ Successive modifiche e integrazioni
S.0. : Sala operativa
S.O.LR. : Sala Operativa Integrata Regionale per il

coordinamento degli interventi afferenti alla
competenza della Protezione Civile

TRASPORTATORE :  Ogni persona, organizzazione o
amministrazione statale che gestisce il
trasporto di materie radioattive o nucleari con
qualunque mezzo di trasporto.

TRASPORTO : Attivita comprendente tutte le operazioni e le
condizioni associate coinvolgenti il movimento
di materiale radioattivo inclusi la
preparazione, la consegna, il caricamento, il
trasporto, l'immagazzinamento in transito, lo
scaricamento ed il ricevimento alla
destinazione finale del materiale radioattivo.

VV.F. :  Vigili del Fuoco
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