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strada accesso ingresso sud Marcegaglia

Deviatoio n. 1 di diramazione nuovo raccordo tipo 60UNI/170/0.12 sinistro con
posa su traversoni in cavp  ( piano di posa disegno FS 9719) con eccezione dei
traversoni  n. 8-9-10 in legno  di rovere  2° gruppo eco impregnato
(3.80x0.30x0.16)  per montaggio cassa di manovra manuale modello FS 1963
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Attraversamento Stradale n. 1  via E. Majorana  relaizzato con pannelli in gomma tipo strail
all'interno delle rotaie e ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso composta da
strato di collegamento di cm 12 e strato di usura  da  cm 4.
· sviluppo tratto con pannelli  40.20 ml:
· superficie pavimentazione con strato di collegamento   72.25 mq
· superficie pavimentazione con strato di usura  318.75 mq

Curva n. 1  R =155.00m Sv.= 230.47m -  tratto di binario  da realizzarsi
con rotaie  60 E 1, traverse in cavp  a scartamento variabile tipo RFI
230 V37-47 e V47-60   costruito con giunzioni appoggate e sfalsate a
m 12 ogni 36,00 m

Rettifilo L=  229.30 m (compreso deviatoio n. 2) - tratto di binario  da
realizzarsi con rotaie  60 E 1, traverse in cavp   tipo RFI 230 attacco
vossloh w14     costruito  in lunga rotaia saldata

Rettifilo L= 438.20 m - tratto di binario  da realizzarsi con rotaie  60 E 1,
traverse in cavp   tipo RFI 230 attacco vossloh w14     costruito  in lunga
rotaia saldata

Attraversamento Stradale n. 2  via E. Majorana  relaizzato con pannelli in gomma tipo strail
all'interno delle rotaie e ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso composta da
strato di collegamento di cm 12 e strato di usura  da  cm 4.
· sviluppo tratto con pannelli  22.20 ml:
· superficie pavimentazione con strato di collegamento 41.05 mq
· superficie pavimentazione con strato di usura  144.90 mq
· adeguamento in quota dei pozzetti esistenti
· spostamento dei pozzetti interferenti con la sezione  ferroviaria

Flesso composto da:
· Curva n. 2 (sinistra) R=170.00 sv =21.37m;
· Rettifilo Intermedio  L=12.58;
· Curva n. 3 (destra) R=170.00 sv.= 22.39 m;
Tratto di binario  da realizzarsi con rotaie  60 E 1, traverse in cavp  a scartamento
variabile tipo RFI 230 V37-47 e V47-60   costruito con giunzioni appoggiate e sfalsate
a m 12 ogni 36.00 m

Attraversamenti passi carrabili stabilimento  Cimolai e accesso al parcheggio  realizzati con pannelli
in gomma tipo strail  all'interno delle rotaie e ripristino della pavimentazione in conglomerato
bituminoso composta da strato di collegamento di cm 12 e strato di usura  da  cm 4.
· sviluppo tratto con pannelli  20.40 ml  e  16.20 ml ;
· superficie pavimentazione con strato di collegamento 59.20 e 82.60 mq
· superficie pavimentazione con strato di usura  59.20 e 82.60 mq

accesso carrabile
stabilimento Cimolai

accesso carrabile
parcheggio

R =170.00 SV.=20.85

Rett. 415.21

R =170.00 SV.=22.39R =170.00 SV.=21.37L=18.30

Rett. 171.003

R =155.00 SV.= 211.96

2.49

20,4

16,2

4,46

6,98

22.20

8,53

Deviatoio n. 2 di diramazione raccordo "Cimolai" tipo 60UNI/170/0.12
destro  con posa su traversoni in cavp  ( piano di posa disegno FS 9719)
con eccezione dei traversoni  n. 8-9-10 in legno  di rovere  2° gruppo
eco impregnato (3.80x0.30x0.16)  per montaggio cassa di manovra
manuale modello FS 1963

12.58

14.62

Nuovi cordoli  stradali per

sistemazione acceso

adeguamento posizione

pozzetti esistenti

pozzetti ispezione
60x60

condotta drenante in pvc microfessurata Ø 250

collegata a pozzetti caditoie esistenti

TIPO 2
21,41

R =150.00  SV.=78.89

Attraversamento piazzale fronte accesso Marcegaglia  .
· lunghezza nuova cordonata stradale  26,30 ml;

Deviatoio n. 2a/b per connessione futuro raccordo particolare stabilimento
Kemira   tipo ID 60UNI/170/0.12  con posa su traversoni in cavp  ( piano di posa
disegno FS 9736) con eccezione dei traversoni  n. 131-132-133 in legno  di
rovere  2° gruppo eco impregnato (3.80x0.30x0.16)  per montaggio casse di
manovra manuale modello FS 1963
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