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REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STRADALE
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TIPICO CAVIDOTTO INTERRATO INTERSEZIONE CARMINE = LORETO

RISOLUZIONE INTERFERENZE ENEL BT

o POZZETTO IN C.A.V. DIMENSIONI INTERNE B0OX60X80 cm E CHIUSINO IN GHISA
CLASSE €250 UNIZEN124 PUNTO LUCE COSTITUITO DA: NASTRO GIALLO IN PLASTICA PER
1) — PALO TUBOLARE A SEZIONE CIRCOLARE, ZINCATO A CALDO, LUNGHEZZA TOTALE 12.800 mm SEGNALAZIONE PRESENZA
ENEL CAVIDOTTI FORMATI DA DUE TUBI SERIE PESANTE DN110mm PROFONDITA’ D’INTERRAMENTO 800 mm, MUNITO DI PIASTRINA DI MESSA A TERRA ESTERNA AVIDOTTO ENERGIA
2) — APPAR. ILLUM. SAP TIPO DISANO 1651 MINITONALE DISANO 1651 SAPT400 O EQUIVALENTE
. gr 2|
RISOLUZIONE INTERFERENZE TELECOM 3) — SUPPORTO DI SOSTEGNO IN CAV. O NELL’ALLOGGIAMENTO INCPRPORATO NEI MURO DI SPSTEGNO Eé
= POZZETTO IN  C.A.V. DIMENSIONI INTERNE 120X60X100 ¢cm E CHIUSINO MODULARE PROGETTO ESECU TI VO
IN GHISA 60X120 CLASSE C250 UNI—EN124 PUNTO LUCE COSTITUITO DA:
1) — PALO TUBOLARE A SEZIONE CIRCOLARE, ZINCATO A CALDO, LUNGHEZZA TOTALE 9.800 mm LETTO DI SABBIA é%ELP’EEQET€|ﬁ¥§|ﬁ?E§K?AENﬁE
A D A A A A A A A A PA AM
T CAVIDOTTI FORMATI DA QUATTRO TUBI SERIE PESANTE DN125mmm ? PROFONDITA’ D’INTERRAMENTO 800 mm, MUNITO DI PIASTRINA DI MESS TERRA ESTERN
2) — APPAR. ILLUM. A LED TIPO iGuzzini 1545_B442_BF16 Sistema Lavinia 105W 1.000 O EQUIVALENTE
RISOLUZIONE INTERFERENZE IMPIANTI PRIVATI 5~ oo Ao
4) — SBRACCIO IN ACCIAIO L=2,20m
PLINTI PREFABBRICATI PER PALI
Eg PLINTO PER PALO DI ILLUMINAZIONE PREFABBRICATO
Ed PLINTO PER PALO DI ILLUMINAZIONE PREFABBRICATO
POSA E MONTAGGIO PALO E CORPO ILLUMINANTE PRECEDENTEMENTE RIMOSSO _
COLLEGAMENTO ELETTRICO AL QUADRO DELL'UTENZA PRIVATA szgl 5
- Sezione B—B Sezione A—A
- POZZETTO IN C.A.V. DIMENSIONI INTERNE 50X50X70 cm E CHIUSINO IN GHISA ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA GRADO DI PROTEZIONE |P—44 ﬂB 1
CLASSE €250 UNIZENT24 . DA ALMENO 12+12 MODULI SU BASAMENTO IN CLS. L o Lo 0 PRIMA_EMISSIONE 20/09 /2011
HE i i o REV. DESCRIZIONE DATA
S| A ——1i:> A g b e T
I = A = [ | r— 1 . . . .
3 CAVIDOTTI FORMATI DA DUE TUBI FLESSIBILI A NORMA CEI SERIE PESANTE DN110mm T L_d R Progettista: DOTT. ING. Giuseppe SCARAMOZZINO aggiorn.
| |
— data
X EEAzéggT82l’:!>\lO L(J:Nf_.\éN%niENsle INTERNE 50X50X70 cm E CHIUSINO IN GHISA " | | UFFICIO TECNICO COMUNE DI OLEGGIO 20,/09 /2011
Via Novara,5 —OLEGGIO (NO) Tel. 0321,/969801 e E3=Plan=impianti=r0.0.dw
ATTRAVERSAMENTI LINEE VARIE PLINTO PORTAPALO DI ILLUMINAZIONE NONOBLOCCO IN C.A.V. file p g
CLASSE C25/30 DEL PESO DI KG 2500 CON POZZETTO 40X40cm R . . Dott.lng.Cel Crivelli
esponsabile del progetto: Dott.ing.Leiso CLrivell scala
POZZETTO IN C.A.V. DIMENSIONI INTERNE 80X80X80 cm E CHIUSINO IN GHISA 2A CAVIDOTTI FORMATI DA DUE TUBI FLESSIBILI A NORMA CEl SERIE PESANTE DN90mm INCORPORATO E CHIUSINO IN' GHISA CLASSE B125 UNI EN 124 I Viale Roma 21/0—NOVARA 1: 500
CLASSE €250 UNI—EN124 FmXEH] S.r.l Tel. 0321 391670
el.
TUBO IN PEAD CORRUGATO DN200mm 2B CAVIDOTTI FORMATI DA QUATTRO TUBI FLESSIBILI A NORMA CEl SERIE PESANTE DN90Omm Titolo: PLANIMETRIA IMPIANTI TAV. E 3
E PREDISPOSIZIONI )




