


Elenco descrittivo delle opere da eseguire a corpo.
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Oggetto dell'intervento
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per la realizzazione 
dei lavori di  costruzione di una rotatoria sulla S.S. 32 “Ticinese”  e raccordo in Comune di Oleggio 
in Provincia di Novara.
L'intervento si sviluppa nel territorio della città di Oleggio lungo la S.S. 32 Ticinese dalla 
progressiva Km17+633 alla progressiva Km 18+016.

Tale  intervento  consiste  nella  realizzazione  di  una rotatoria  in  posizione  disassata  rispetto  al 
tracciato attuale della S.S.32, della variante di tracciato per l'innesto nella rotatoria stessa, nella 
realizzazione del controviale di collegamento tra via Carmine e Via Vecchia Circonvallazione, e dei 
rami di raccordo tra la rotatoria, il controviale e la nuova viabilità ad est.

Opere a corpo

001 Movimenti di materie e demolizioni
Bonifico dei piani di posa dei rilevati e del piano di posa della fondazione stradale nei tratti in 
ampliamento e di nuova realizzazione degli svincoli, del controviale e delle strade comunali.

Formazione dei rilevati e del piano di posa della fondazione stradale nei tratti in ampliamento e di 
nuova realizzazione degli svincoli, del controviale e delle strade comunali.

Rivestimento delle scarpate con strato terreno vegetale di spessore di 30cm, proveniente dallo 
scotico e da cava, riempimento delle aiuole.

Scotico, scavo di bonifico di profondità minima di 40cm,  preparazione dei piani di posa dei rilevati 
con terre idonee provenienti sia da cave che dagli scavi effettuati in cantiere, gradonatura delle 
scarpate esistenti.

Demolizioni delle pavimentazioni stradali nelle modalità:
– parziale per gli spessori indicati mediante scarifica meccanica;
– demolizione completa per l'intero spessore.

I bordi delle parti demolite saranno rifilati mediante tagli con sega circolare “clipper”.
Sono comprese in questa voce anche le demolizioni per gli attraversamenti di reti tecnologiche.
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Il materiale di risulta sarà impiegato in cantiere.

Smontaggi della  segnaletica  e  dei  guardrail  con  la  consegna  dei  materiali  presso  depositi 
dell'amministrazione.
Smontaggio  dei  cancelli,  delle  recinzioni  e  delle  cancellate,  disinstallazione  dei  punti-luce  e 
rimozione dei candelabri, con accantontonamento dei materiali per il successivo rimontaggio.
Demolizione di  muri  di  recinzione e  di  altri  manufatti  in  calcestruzzo,  quali  tombini,  cordoli, 
basamenti ecc...

002 Opere idrauliche
Comprendono le opere per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma, i 
tombini a sezione circolare, i sifoni, i fossi e le cunette, la ricostruzione ed il prolungamento di 
tombini di attraversamento esistenti.

Samaltimento delle acque di piattaforma

Provvista e posa di canalette ad embrice ove previsto sulle scarpate dei rilevati.

Realizzazione delle fognature per la raccolta delle acque meteoriche comprendenti i pozzetti 
prefabbricati in cemento armato vibrato, le caditoie con griglie in ghisa carrabili a norma UNI-EN 
124 ed a “bocca di lupo”, le canalizzazioni e gli allacciamenti con tubi  in PEAD strutturato  di 
diametri da 200mm a 800mm, calottati con calcestruzzo, compresi gli scavi, il taglio della 
pavimentazione esistente, la demolizione ed il ripristino della massicciata stradale esistente, il 
reinterro.

Allacciamento della rete principale alla canalizzazione consortile esistente in via del Carmine.

Allacciamento di caditoie, in parte del controviale ed in via Vecchia Circonvallazione, alla rete 
fognaria esistente.

Tombini

Opere T1, T2, T3 e T4.

Costruzione dei tombini e di attraversamento a sezione circolare in cemento armato vibrato diam. 
800mm, compresa la realizzazione delle testate in cemento armato gettate in opera con gli inviti per 
il raccordo con i fossi, le griglie di copertura in acciaio zincato, le scale di accesso.

Sono compresi gli scavi, la demolizione ed i ripristino della massicciata stradale esistente, la 
calottatura in calcestruzzo debolmente armato con rete elettrosaldata.

Deviazione dei fossi irrigui

Formazione di canali irrigui rivestiti con lastre di calcestruzzo vibrato e di manufatti di derivazione 
in cemento armato.

003 Opere d'arte minori
Questa categoria comprende la realizzazione di opere minori quali muro di sostegno e ricostruzione 
di recinzioni private.

Muro R1 – muro di sostegno e recinzione.

Sviluppo metri 52,17 altezza metri 1,50.

Da eseguirsi lungo il lato destro della della S.S. 32 nel tratto a nord dell'incrocio di Via del Carmine, 
in cemento armato gettato in opera.
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Fornitura e posa di rete di recinzione di altezza di metri 1,00 in fili di acciaio plastificati, compresi i 
paletti di supporto in acciaio zincato e plastificato.

Ricollocazione di cancello pedonale ed accessori precedentemente smontati, su supporti in acciaio 
inox da fornire in opera, collegamento del citofono e della serratura automatica.

Scala di collegamento tra marciapiede e cortile in cemento armato, con pianerottolo e gradini 
rivestiti con lastre in calcestruzzo antisdrucciolo. Parapetto in acciaio inox.

Predisposizioni per supporto pali di illuminazione.

Muro R2 – muro di recinzione.

Sviluppo metri 12,44 altezza elevazione muro metri 1,20.

Da eseguirsi lungo il lato destro della deviazione della S.S. 32 nel tratto a nord dell'incrocio di Via 
del Carmine, in cemento armato gettato in opera.

Posa di rete di recinzione in fili di acciaio plastificati precedentemente rimossa, fornitura e posa dei 
paletti di supporto in acciaio zincato e plastificato di altezza metri 1,50.

Muro R3 - muro di sostegno e recinzione.

Sviluppo metri 25,45 altezza elevazione muro metri 1,50.

Da eseguirsi lungo il lato destro della S.S. 32 nel tratto a sud dell'incrocio di Via vecchia 
Circonvallazione, in cemento armato gettato in opera.

Fornitura e posa di rete di recinzione in fili di acciaio plastificati con finitura decorativa ad archi, 
fornitura e posa dei paletti di supporto in acciaio zincato e plastificato di altezza metri 1,00.

Forometria per ingresso canale irriguo.

Predisposizioni per supporto pali di illuminazione.

Muro R4 – muro di recinzione.

Sviluppo metri 10,01 altezza elevazione muro metri 0,70.

Da eseguirsi lungo il lato destro della S.S. 32 nel tratto a nord dell'incrocio di Via vecchia 
Circonvallazione, in cemento armato gettato in opera.

Posa di rete di recinzione in fili di acciaio plastificati precedentemente rimossa, fornitura e posa dei 
paletti di supporto in acciaio zincato e plastificato di altezza metri 1,50.

Muro R5 – muro di recinzione.

Sviluppo metri 13,57 altezza elevazione muro metri 1,20.

Da eseguirsi all'angolo tra il controviale e Via vecchia Circonvallazione, con andamento curvilineo, 
in cemento armato gettato in opera.

Esecuzione di pilastrini di supporto cancellata come da foggia esistente.

Adattamento, posa in opera e riverniciatura della cancellata precedentemente rimossa, compresa 
l'integrazione di eventuali parti mancanti necessarie.

Rivestimento del muro con piastrelle rettangolari in pietra a spacco spessore centimetri 2 come 
preesistente. 

004 Sovrastrutture stradali
Queste opere comprendono la realizzazione delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi, delle 
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cordonature laterali delle aiuole e degli spartitraffico. Sono comprese in questa voce anche i 
ripristini della pavimentazione a seguito della realizzazione degli attraversamenti delle reti 
tecnologiche.

Il  pacchetto  di  pavimentazione  da realizzare  per  l'ampliamento,  la  variante  e  gli  svincoli  è  il 
seguente:

● Tappeto di usura in conglomerato bituminoso per uno spessore di cm 3.
● Strato di collegamento  - binder  - in conglomerato bituminoso per uno spessore di cm 4.
● Strato di base in misto bitumato per uno spessore di cm 10.
● Strato di fondazione in misto stabilizzato con legante naturale per uno spessore di cm 25.

L’intera sovrastruttura ha pertanto uno spessore totale di cm 42.
In corrispondenza della piattaforma esistente, ove previsto nelle sezioni trasversali, è prevista la 
risagomatura  mediante scarifica meccanica e imbottiture in tout-venant bitumato fino a ottenere 
una sagoma a  -7 cm dalla quota del piano di progetto, successivamente saranno stesi gli strati di 
collegamento di 4cm e di usura di 3cm.
Dovrà  comunque  essere  garantito  uno  spessore  minimo del  pacchetto  di  pavimentazione  in 
conglomerato bituminoso di almeno 17cm.
Nel controviale, caratterizzato da traffico locale prevalentemente leggero,  a bassa velocità e di 
intensità minore rispetto a quello della S.S.32 è stato adottato il seguente pacchetto:

● Tappeto di usura in conglomerato bituminoso per uno spessore di cm 3.
● Strato di base in misto bitumato per uno spessore di cm 10.
● Strato di fondazione in misto stabilizzato con legante naturale per uno spessore di cm 35.

I  marciapiedi saranno delimitati  da  cordoli  prefabbricati  in  calcestruzzo,  sopraelevati  di  15cm 
rispetto al piano stradale e muniti di rampe per il superamento del dislivello con pendenza massima 
di 8% nei punti indicati in progetto.
La pavimentazione è costituita da:

● Tappeto di usura in conglomerato bituminoso per uno spessore di cm 2.
● Sottofondo in calcestruzzo per uno spessore di cm 10.
● Strato di fondazione in ghiaia per uno spessore di cm 20. 

Gli spartitraffico sono delimitati da cordoli in cemento armato vibrato con profilo inclinato al fine 
di non danneggiare le ruote dei veicoli in caso di collisione accidentale. Posati su fondazione in 
calcestruzzo debolmente armato.
La corona giratoria è costituita da un cordolo con banchina in calcestruzzo armato lisciato ed ha una 
larghezza complessiva di 1,50m. 
Il cordolo laterale di contenimento tra la S.S. 32 ed il controviale, di altezza 30cm rispetto al piano 
viabile,  è  costituito  da  elementi  pesanti   in  cemento  armato  vibrato  posati  su  fondazione  in 
calcestruzzo debolmente armato.
Il doppio cordolo di separazione corsie del ramo di accesso dal controviale alla rotatoria è costituito 
da elementi prefabbricati in cemento vibrato accoppiati su fondazione debolmente armata.

005 Barriere
Barriere e opere di sicurezza stradale

Fornitura e posa di barriere in acciaio per bordo rilevato di classe H2 classe di larghezza utile W6 
provviste di tutte le omologazioni e certificazioni di legge.

I dispositivi saranno provvisti degli elementi terminali semplici indicati nel certificato di 
omologazione e di catadiottri come previsto dal Codice della Strada.

006 Impianti tecnologici
Comprendono  gli  impianti  di  illuminazione  pubblica  degli  svincoli  e  del  controviale,  le 
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predisposizioni per gli impianti telefonici, per le linee elettriche, gas e acqua.

Impianto di illuminazione

Sono comprese sia le opere di predisposizione quali cavidotti, pozzetti, basamenti, canaline, pali 
che le opere impiantistiche quali  cavi,  apparecchiature, quadri  elettrici,  armadi e cassette, corpi 
illuminanti.

I cavidotti sono in PEAD a doppia parete corrugato esternamente e liscio internamente con tirafilo 
di diametro DN90mm come indicato negli elaborati di progetto.

I  pozzetti  sono  prefabbricati  in  C.A.V.  di  dimensioni  interne  50x50x70cm muniti  di  chiusini 
carrabili a norma UNI-EN 124.

I basamenti dei pali sono monoblocco in C.A.V. muniti di foro per l'alloggiamento del palo e di 
pozzetto incorporato.

Nuovo impianto di illuminazione esterna anello rotatoria in progetto

Al servizio di tale rotatoria è previsto un impianto di illuminazione composto da n.5 candelabri con 
alo di altezza 12,00 m fuori terra, ciascuno dotato di armatura stradale con lampada SAP da 400 W, 
posizionati come indicato nella planimetria allegata come da verifica illuminotecnica.

Nuovo impianto di illuminazione esterna S.S.32 e raccordi rotatoria

Al servizio dei raccordi di accesso alla rotatoria e lungo la nuova viabilità in progetto di categoria 
C1, è previsto un impianto di illuminazione formato da n. 16  candelabri con palo di altezza 9,00 m 
fuori terra, ciascuno dotato di armatura stradale con lampade a LED da 105 W montata su sbraccio 
in acciaio di 2,10m, posizionati come indicato nella planimetria allegata come da verifica 
illuminotecnica (distanza pali max 22,00 m).
Nuovo impianto di illuminazione esterna controviale

Al servizio del controviale è previsto un impianto di illuminazione formato da n. 16  candelabri con 
palo di altezza 9,00 m fuori terra, ciascuno dotato di armatura stradale con lampade a LED da 105 
W montata su sbraccio in acciaio di 2,10m, posizionati come indicato nella planimetria allegata 
come da verifica illuminotecnica (distanza pali max 22,00 m).
Questi impianti saranno alimentati da nuovo quadro di distribuzione su armadio a basamento in 
adiacenza alla nuova consegna ENEL.

Attraversamenti TELECOM

I cavidotti interrati sono in PEAD a doppia parete corrugato esternamente e liscio internamente con 
tirafilo di diametro DN125mm come indicato negli elaborati di progetto.

I pozzetti  sono prefabbricati in C.A.V. di  dimensioni interne 120x60x100cm secondo specifiche 
TELECOM  e muniti di chiusini modulari carrabili in ghisa a norma UNI-EN 124.

Attraversamenti ENEL

I cavidotti interrati sono in PEAD a doppia parete corrugato esternamente e liscio internamente con 
tirafilo di diametro DN110mm come indicato negli elaborati di progetto.

I  pozzetti  sono  prefabbricati  in  C.A.V.  di  dimensioni  interne  60x60x80cm muniti  di  chiusini 
carrabili in ghisa a norma UNI-EN 124.

Attraversamenti acqua/gas

Realizzazione di controtubo DN200mm interrato predisposto per l'infilaggio delle tubazioni 
dell'acqua per l'innaffiamento dell'aiuola della rotatoria, con pozzetti di testata in  in C.A.V. di 
dimensioni interne 80x80x80cm muniti di chiusini  carrabili in ghisa a norma UNI-EN 124.

5



Realizzazione di controtubo DN200mm interrato predisposto per l'infilaggio delle tubazioni del gas 
per l'attraversamento della S.S.32 in corrispondenza dell'incrocio di via del Carmine.

Impianti privati

Spostamento degli impianti di illuminazione esterna privati ed impianti al servizio di cancelli 
automatici.

Le opere consistono, nella formazione della rete di cavidotti, basamenti e pozzetti, e nella 
reinstallazione e collegamento elettrico dei corpi illuminanti su palo precedentemente rimossi.

I cavidotti sono in PEAD a doppia parete corrugato esternamente e liscio internamente con tirafilo 
di diametro DN110mm come indicato negli elaborati di progetto.

I  pozzetti  sono  prefabbricati  in  C.A.V.  di  dimensioni  interne  50x50x70cm muniti  di  chiusini 
carrabili a norma UNI-EN 124.

I basamenti dei pali sono monoblocco in C.A.V. muniti di foro per l'alloggiamento del palo e di 
pozzetto incorporato.

007 Opere di mitigazione e compensazione ambientale
Comprendono le opere di inerbimento delle scarpate e delle aiuole.

Inerbimento eseguito mediante con idrosemina, è compresa la fornitura del seme e del concime, il 
nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro 
occorre per dare il lavoro compiuto.

008 Delimitazione viabilità di fase
Comprende la delimitazione delle aree di cantiere con recinzione in plastica arancione, per impedire 
l'accesso dei non addetti ai lavori, la posa, nolo e rimozione di barriere new-jersey provvisorie, la 
realizzazione della segnaletica orizzontale di colore giallo a servizio della viabilità provvisoria.
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