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ANALISI PREZZI  (SpCap 1)

Nr. 1 Ricollocazione di cancello pedonale ad un'anta, su supporti predisposti in acciaio inox, comprese tutte le opere necessarie
AP.001 alladeguamento del manufatto alla nuova collozazione, il fissaggio dei cardini ai supporti mediante bulloneria, il collegamento

elettrico della serratura automatica, ogni fornitura ed onere per il corretto funzionamento.
euro (duecento/00) a corpo 200,00

Nr. 2 POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO OLTRE DMC 900
AP.002 Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato con RCK 45 MPa per la sistemazione idraulica, dati in opera

compreso: - la sigillatura a tenuta dei vari elementi con malta cementizia;- i pezzi speciali per gli scarichi;- le eventuali
demolizioni per l'alloggiamento dei prefabbricati; - ogni altra prestazione ed onere.
Pozzetto prefabbricato sagomato secondo i disegni di progetto, anche di tipo multiplo, con spessori delle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibile per l'ispezione.
euro (zero/23) dmc 0,23

Nr. 3 Posa di cordolo leggero su fondazione predisposta, compreso l'allettamento e la rifilatura degli elementi prefabbricati. Per
AP.003 metro.

euro (cinque/29) m 5,29

Nr. 4 Posa di cordolo pesante su fondazione predisposta, compreso l'allettamento e la rifilatura degli elementi prefabbricati. Per
AP.004 metro.

euro (nove/18) m 9,18

Nr. 5 Adeguamento e posa di recinzione metallica precedentemente rimossa  dalla recinzione in demolizione, comprese eventuali
AP.005 integrazioni di nuove parti di fattura simile a quelle esistenti, finitura con antiruggine e due mani di vernice.

euro (quarantacinque/35) m 45,35

Nr. 6 Fornitura di corpi illuminanti a LED (luce bianca naturale pari a circa 4000K di temperatura di colore) della potenza nominale
AP.006 di 98 W (pari a circa 105 W effettivi, con un fattore di potenza superiore a 0,95). IP66 e classe II.

euro (novecentoquarantacinque/00) cadauno 945,00

Nr. 7 Cavidotto a doppio strato in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia, resistenza
AP.007 allo schiacciamento di 450 N, completo di giunto a manicotto conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4 per la protezione dei

cavi interrati, dato in opera entro gli scavi e allettato su materiale fino eventualmente rivestito in conglomerato cementizio,
scavo e rivestimento da pagare a parte con i relativi prezzi in elenco. Diametro esterno mm 125.
euro (cinque/58) m 5,58

Prezzario Regione Piemonte 2006 (riferiti al 2005)  (SpCap 2)

Nr. 8 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla
01.A01.A80 profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso
080 in assenza d'acqua

euro (sessantasei/60) m³ 66,60

Nr. 9 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti
01.A02.B85 tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle
005 M apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti con carico e trasporto alle pubbliche discariche e il recupero delle

parti da riutilizzare.
euro (uno/70) kg 1,70

Nr. 10 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento, ecc.
01.A11.A20 per un volume di almeno m³ 0,10
005 euro (quarantacinque/60) m³ 45,60

Nr. 11 Pavimento eseguito con pietrini cementizi rigatidi qualunque forma, dello spessore di cm.3, posato con malta di cemento, dato
01.A12.B40 in opera, escluso il sottofondo per superfici di almeno mq.0,20
005 euro (trentauno/80) mq 31,80

Nr. 12 Posa in opera di pavimento o rivestimento in lastre di quarzite rettangolari, quadrate o a contorni irregolari di qualunque
01.A12.L10 dimensione, colore e spessore, disposte a disegni, con fascia perimetrale o ad "opus incertum" dato in opera con malta di
005 cemento escluso il sottofondo per quantitativi di almeno m² 1

euro (ventisette/70) m² 27,70

Nr. 13 CARPENTERIA VARIA PER PICCOLI LAVORI NON DI SERIE, COME TRAVI ISOLATE, OPERE DI RINFORZO,
01.A18.A25. PASSERELLE PEDONALI, CENTINE, ARCHI, CAPRIATELLE, PILASTRI COMPOSTI, COMPRESA LA
010 VERNICIATURA AD UNA RIPRESA ANTIRUGGINE A LAVORAZIONE SALDATA

euro (tre/32) kg 3,32

Nr. 14 Esecuzione di cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili in acciaio inossidabile del tipo AISI 304 a finitura satinata
01.A18.B45 grana 300/500 in elementi tondi, quadri, piatti o prifilati con disegni a linee curve o ad intreccio
005 euro (quattordici/20) kg 14,20

Nr. 15 PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RETE PLASTIFICATA, COMPRESI I FILI DI TENSIONE, I PROFILATI IN FER-RO

COMMITTENTE: Comune di Oleggio



pag. 3

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

01.A18.E10. PLASTIFICATI ED OGNI ALTRO OCCORRENTE PER LE LEGATURE ETC.
015 A MAGLIE DI MM.50X50

euro (trentadue/20) mq 32,20

Nr. 16 ZINCATURA A CALDO ESEGUITA SECONDO LE NORME UNI 5744/66 CON ESCLUSIONE DI ALLUMINIO NEL
01.A18.G00. BAGNO DIFUSIONE  DI PICCOLI PROFILATI IN FERRO (ALTEZZA NON SUPERIORE A CM.10) SERRAMENTI
005 METALLICI DI QUALUNQUE FORMA O DIMENSIONE, INTELAIATURE, RINGHIERE, CANCELLI, RECINZIONI,

CORNICIONI, GRIGLIATI, MINUTERIE METALLICHE ETC.
euro (zero/79) kg 0,79

Nr. 17 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine, confezionata con
01.A23.A45 bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche della citta', stesa a perfetta regola d'arte secondo la vigente
005 normativa e eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emusione bituminosa di ancoraggio stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito pari a cm 2
euro (quattro/60) m² 4,60

Nr. 18 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non
01.P05.B50 inferiore a m. 0,80 con smusso arrotondato: sez.trapezoidale cm.12-15x25(h)-kg/ml 80 circa
010 euro (cinque/96) m 5,96

Nr. 19 Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo cementizio, dell'altezza di cm. 45 e larghezza cm.200,con smusso raggiato
01.P05.B56 di cm.7x12:
005 dello spessore di cm.20 e peso kg. 430 circa.

euro (ventiuno/40) m 21,40

Nr. 20 Rete elettrosaldata per recinzioni e simili plastificata
01.P12.M30 euro (due/51) kg 2,51
005
Nr. 21 Lastre a coste molate in quarzite, presentanti superficie a spacco naturale, di dimensioni assortite (cm 9,5x14,5-9,5x24,5-
01.P18.M50 9,5x29,5-14,5x  19,5-14,5x24,5-14,5x34,5-19,5x24,5-19,5x29,5- 19,5x34,5) di colore grigio olivo
005 euro (trentasette/40) m² 37,40

Nr. 22 Rimozione o recupero di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso. Il prezzo e comprensivo del trasporto fino
04.P85.A.01. alla pubblica discarica od al magazzino comunale nel caso di recupero. superficie fino a 0,25 mq
005 euro (due/88) cad 2,88

Nr. 23 Rimozione o recupero di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso. Il prezzo e comprensivo del trasporto fino
04.P85.A.01. alla pubblica discarica od al magazzino comunale nel caso di recupero. superficie tra 0,25 e 1,5 mq
010 euro (quattro/32) cad 4,32

Nr. 24 Rimozione di cartello stradale di formato non unificato, di grande superficie. Il prezzo e comprensivo del trasporto fino alla
04.P85.A.02. pubblica discarica od al magazzino comunale nel caso di recupero. superficie tra 1,5 e 4,5 mq
005 euro (quattro/32) m² 4,32

Nr. 25 Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. Per recupero si intende la demolizione completa del
04.P85.A.03. basamento, l'estrazione del sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente, la
005 pulizia del sito e l'asportazione del materiale di risulta. diam <=60 mm

euro (quattordici/99) cad 14,99

Nr. 26 Rimozione di pali a sbraccio o di testata e loro trasporto nelle localita indicate dalla D. L.. Si applica il prezzo della posa con la
04.P85.A.07. riduzione del 10%. pali a sbraccio (prezzo posa -10%) (percentuale del -10 %)
005 euro (novanta/77) cadauno 90,77

Nr. 27 FORNITURA IN OPERA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI NON FILETTATI IN PVC SERIE PESANTE
06.A41.A.02. COLORE NERO O GRIGIO CENERE, CONFORMI NORME CEI23-8 E V1, COMPLETE DI: SUPPORTI, CASSETTE,
E ELEMENTI DI GIUNZIONE E OGNI ALTRO ACCESSORIO. Fornitura in opera di tubazioni realizzate con tubi rigidi in
030 PVC serie pesante, adatti per distribuzione interrata, resistenza allo schiacciamento oltre 200 N/cm; posa interrata, compresi:

scavo in terreno vegetale, ricopertura in calcestruzzo, riempimento con materiale di riporto, ricopertura provvisoria. L'ambito di
applicazione delle voci seguenti e' all'interno del perimetro di complessi residenziali. Non sono quindi considerati gli interventi
relativi ad es. a sistemi di illuminazione pubblica stradale e similari. f.o. interr. tubazione distr. interr. d=125 mm
euro (ventinove/70) m 29,70

Nr. 28 FORNITURA IN OPERA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI NON FILETTATI IN PVC SERIE PESANTE
06.A41.A.02. COLORE NERO O GRIGIO CENERE, CONFORMI NORME CEI23-8 E V1, COMPLETE DI: SUPPORTI, CASSETTE,
F ELEMENTI DI GIUNZIONE E OGNI ALTRO ACCESSORIO. Fornitura in opera di tubazioni realizzate con tubi rigidi in
015 PVC serie pesante, adatti per distribuzione interrata, resistenza allo schiacciamento oltre 200 N/cm; posa in scavo predisposto,

escluso ricoprimento. f.o. in scavo tubazione distr. interr. d= 63 mm
euro (nove/06) m 9,06

Nr. 29 POSA IN OPERA DI APPARECCHI PER IMPIANTI CITOFONICI Posa in opera di pulsantiera per impianti citofonici: la
06.A45.B.01. posa della pulsantiera si intende senza l'effettuazione dei collegamenti ai vari pulsanti, considerati separatamente p.o. di
A pulsantiera per impianti citofonici
010 euro (quarantaquattro/00) cad 44,00

COMMITTENTE: Comune di Oleggio
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Nr. 30 POSA IN OPERA DI APPARECCHI PER IMPIANTI CITOFONICI Posa in opera di pulsantiera per impianti citofonici: la
06.A45.B.01. posa della pulsantiera si intende senza l'effettuazione dei collegamenti ai vari pulsanti, considerati separatamente p.o. di
A collegamento ad ogni singolo pulsante
012 euro (tre/29) cad 3,29

Nr. 31 Ghisa sferoidale in getti (normativa uni en 124) per griglie e chiusini classe D400-C250-B125.
08.P01.I euro (due/11) kg 2,11
26.005
Nr. 32 Fornitura e posa in opera di gradini in ghisa sferoidale delle dimensioni di mm 350x270 e del peso di kg 3,4 rivestiti in catrame:
08.P03.F 02 euro (diciannove/79) cad 19,79
005
Nr. 33 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la misurazione, ecc. e ogni altra provvista e mano
08.P03.F 03 d'opera, escluso il trasporto: per chiusini 0,64x0,64
010 euro (quarantasei/94) cad 46,94

Nr. 34 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni del PR EN 13476 del
08.P03.I 01 settembre 2002 e successive modifiche o aggiornamenti, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m²,
005 rispondenti alla norma UNI EN 10968/1, eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro esterno 200
euro (quattordici/72) m 14,72

Nr. 35 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni del PR EN 13476 del
08.P03.I 01 settembre 2002 e successive modifiche o aggiornamenti, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m²,
015 rispondenti alla norma UNI EN 10968/1, eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro esterno 315
euro (ventiotto/74) m 28,74

Nr. 36 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni del PR EN 13476 del
08.P03.I 01 settembre 2002 e successive modifiche o aggiornamenti, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m²,
020 rispondenti alla norma UNI EN 10968/1, eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro esterno 400
euro (quarantauno/72) m 41,72

Nr. 37 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni del PR EN 13476 del
08.P03.I 01 settembre 2002 e successive modifiche o aggiornamenti, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m²,
025 rispondenti alla norma UNI EN 10968/1, eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro esterno 500
euro (sessantauno/53) m 61,53

Nr. 38 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni del PR EN 13476 del
08.P03.I 01 settembre 2002 e successive modifiche o aggiornamenti, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m²,
030 rispondenti alla norma UNI EN 10968/1, eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro esterno 630
euro (ottantatre/11) m 83,11

Nr. 39 Posa palo di acciaio del tipo rastremato, ottagonale, conico diritto o curvo; di cemento armato centrifugato; in resina del tipo
13.P01.A 01 conico o cilindrico; in legno; di lunghezza: da m 4 a m 8 escluso
005 euro (sessantanove/22) cad 69,22

Nr. 40 Scavo e formazione di blocco di fondazione in cls dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 per mc di impasto, compresa
13.P01.A.05. l'esecuzione del foro di incastro del palo, la fornitura e la posa di un tubo in PVC diam. 80 - 100 mm per l'ingrèsso dei cavetti,
005 dimensionato ed eseguito secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori)

euro (centouno/64) mc 101,64

Nr. 41 Rimozione di palo in acciaio, di cemento armato centrifugato, in resina o in legno, interrato o entro foro predisposto, esclusa la
13.P01.C 01 demolizione del blocco di fondazione, ma con rottura del collare di bloccaggio, compreso il suo trasporto al magazzino dell'Ente
005 appaltante o alle PP. DD., di lunghezza: da m 4 a m 8 escluso

euro (ventitre/94) cad 23,94

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di di tubi in polietilene flessibile a doppio strato quello esterno corrugato e quello interno liscio, di
13.P02.A 15 colore rosso: per tubo diametro esterno 110 mm
005 euro (sei/57) m 6,57

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di di tubi in polietilene flessibile a doppio strato quello esterno corrugato e quello interno liscio, di
13.P02.A 15 colore rosso: per tubo diametro esterno 90 mm
010 euro (cinque/90) m 5,90

Nr. 44 Posa apparecchio d'illuminazione o proiettore di qualsiasi tipo per lampade ad incandescenza, a vapori di mercurio, a vapori di
13.P04.A 01 sodio, a tubi fluorescenti: su palo, a braccio o appesi a tigia
005 euro (ventiotto/20) cad 28,20
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Nr. 45 Recupero di apparecchio d'illuminazione o proiettore di qualsiasi tipo: su palo, a braccio o tigia
13.P04.B 01 euro (quattordici/00) cad 14,00
005
Nr. 46 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e
13.P31.I 17 zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) con stesura di primer anticorrosivo bicomponente - spessore medio 60 micron, una
005 ripresa di smalto sintetico alchidico RAL 6010, lunghezza totale 10,00 m, diametro di base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4

mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto
asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
euro (quattrocentonovantaquattro/47) cad 494,47

Nr. 47 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e
13.P31.I 19 zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) con stesura di primer anticorrosivo bicomponente - spessore medio 60 micron, una
005 ripresa di smalto sintetico alchidico RAL 6010, lunghezza totale 12,50 m, diametro di base 197 mm - testa 72 mm, spessore 4

mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto
asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
euro (seicentoventicinque/53) cad 625,53

Nr. 48 Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di
13.P31.J 03 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio
005 inox per il bloccaggio;

euro (sessantauno/72) cad 61,72

Nr. 49 FORNITURA E POSA ARMADIO STRADALE 517x873x260 Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina  a
16.P04.A.01. marchio  IMQ,   grado di protezione IP44, con piedistallo per l'installazione su basamento in cls,   completa di finestratura e
355 barre DIN per apparecchi modulari, di telaio di  ancoraggio  i n acciaio zincato e con chiusura a chiave, di dimensioni utili mm.

510x550x260 o 517x873x260 comprensivo di ogni accessorio di cablaggio delle apparecchiature elettriche, dei cavie delle
morsetterie. Cablato, montato in opera e funzionante. Riferimento codice originario: 078
euro (cinquecentocinque/39) cad 505,39

Nr. 50 BASAMENTO PER ANCORAGGIO ARMADIO STRADALE Costruzione di basi in cls non armato per ancoraggi di armadi
16.P04.A.01. stradali di dimensioni ml. 0,30x0,40x0,50 circa, compreso: lo scavo, la casseratura, il getto, la formazione dei fori nel getto per
365 il passaggio dei tubi PVC diametro mm. 100,   l'innesto  dei tubi e la loro sigillatura, il reinterro, il ripristino della

pavimentazione ed  ogni  altra  opera per rendere il manufatto a perfetta regola d'arte. Riferimento codice originario: 080
euro (cinquanta/53) cad 50,53

Comitato Paritetico Territoriale Roma e provincia  (SpCap 3)

Nr. 51 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro  mm.20,  infissi nel terreno a distanza di m. 1
RECG02040 con altezza fino a  m.2 compreso montaggio in opera e successiva rimozione.

euro (sette/57) m 7,57

Nr. 52 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo newjersey. Nolo per un mese. CLASSE 4a.
RECG02070 euro (tre/20) m x mese 3,20

Nr. 53 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo newjersey. Allestimento in opera e successiva
RECG02071 rimozione con l'ausilio di muletto o autogru.

euro (undici/87) m 11,87

Nr. 54 Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in plastica tipo new Jersey. Nolo per un mese. CLASSE 4a.
RECG02072 euro (uno/30) m x mese 1,30

Nr. 55 Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in plastica tipo new Jersey. Allestimento in opera, riempimento con
RECG02073 acqua o sabbia e successiva rimozione.

euro (sei/85) m 6,85

Prezzario ANAS OM 2004  (SpCap 4)

Nr. 56 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante in acciaio inox, anodizzato, chiusura in vetro temperato di sicurezza, spessore 5
H. E.276 mm., guarnizione di chiusura con profilo speciale in gomma ai siliconi, riflettore in lastra d'alluminio purissimo, completo di

accessori e lampada a vapori di sodio a.p. 1x400 W, grado di protezione IP66. Classe II.
euro (seicentoquarantaquattro/02) cadauno 644,02

Nr. 57 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico G70R/4 con grado di isolamento 4: tipo 4 x 2.5 mmq
H. E.294 euro (quattro/77) ml 4,77

Nr. 58 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico G70R/4 con grado di isolamento 4: tipo 2 x 2,5 mmq
H. E.296 euro (tre/04) ml 3,04

Nr. 59 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico G70R/4 con grado di isolamento 4: tipo 2 x 1.5 mmq
H. E.299 euro (due/59) ml 2,59

Nr. 60 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico G70R/4 con grado di isolamento 4: tipo 1 x 10 mmq

COMMITTENTE: Comune di Oleggio
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H. E.306 euro (tre/28) ml 3,28

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico G70R/4 con grado di isolamento 4: tipo 1 x 6 mmq
H. E.307 euro (due/88) ml 2,88

Nr. 62 Fornitura ed esecuzione di muffola di giunzione in resina colata multipolare fino a 16mmq
H. E.327 euro (settantasei/95) cadauno 76,95

Nr. 63 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da palo tipo "la conchiglia" completa di morsettiera, portafusibili con fusibili
H. E.458 e tegola di protezione cavi, idonea per diametro di palo sino a 280 mm.

euro (centonovanta/57) cadauno 190,57

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di quadro di comando a tre partenze per contenimento apparecchiatura, comprensivo di interruttore
H. E.529 automatico tetrapolare munito di relè differenziale del tipo regolabile, 3 interruttori automatici magnetotermici tetrapolari,

teleruttori, soccorritori, lampade spia, selettori di comando, complesso crepuscolare a fotocellula, morsettiera componibile,
cablaggio, targhette indicatrici ed accessori di montaggio.
2719
euro (duemilasettecentodiciannove/66) cadauno 2´719,66

Nr. 65 Fornitura e posa in opera di quadro di comando a più di tre partenze
H. E.530 euro (trecentosettantaotto/05) cadauno 378,05

Nr. 66 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, eseguita con vernice
I.2.01.a rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,

tracciamento compresa altresì la pulizia dalle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare. per strisce continue da 12 cm di larghezza
euro (zero/35) m 0,35

Prezzi ANAS 2005  (SpCap 5)

Nr. 67 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza,
A.1.01 a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari

dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone,
ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della sede stradale e
relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondita' di 20 cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la
formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere
della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a
rilevato; compresi il carico, il trasporto che deve intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nell'ambito del
Lotto di contratto e fino alla distanza di 5 km misurati per il percorso stradale piu' breve dal punto pIu' vicino al cantiere per
quelli a rifiuto od a deposito; lo scarico su aree da procurare a cura e spese dell'Impresa, compresi pure la regolarizzazione delle
scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonche' il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua
a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
euro (due/82) mc 2,82

Nr. 68 INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI Indennità relativa alla quantità effettivamente conferita
A.1.11 a discarica.

euro (uno/37) mc 1,37

Nr. 69 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA Preparazione del piano di posa dei
A.2.01/a rilevati, compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,

estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa,
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento
dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamentoprescritto compreso ogni
onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi.Appartenenti ai gruppi A1, A2-4,A2-5, A3.
euro (due/23) mq 2,23

Nr. 70 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la
A.2.03 formazione di rilevati provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura,

l'indennita' di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto
deve intendersi fino alla distanza di 5 km misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere che su strade pubbliche di
qualunque tracciato plano-altimetrico, dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei rilevati.
a PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI
euro (otto/40) mc 8,40

Nr. 71 SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei
A.2.06/a come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

euro (uno/34) mc 1,34

Nr. 72 Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni
A.2.07.b categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in

strati di densita' uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
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oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
euro (zero/69) mc 0,69

Nr. 73 DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO Come da articolo d'elenco, per distanze di reimpiego o di
A.3.01 eventuale discarica entro km. 5, dal punto piu' vicino.

euro (tredici/19) mc 13,19

Nr. 74 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e
A.3.04.b le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del

materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali , quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del
materiale in luoghi di deposito fissati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.
CON REIMPIEGO DI MATERIALI
euro (cinque/62) mc 5,62

Nr. 75 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa scegliera' in base alla propria
A.3.05 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta , il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla

struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
euro (ventisei/44) mc 26,44

Nr. 76 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche
B.1.01 a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua

con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a
0,5 mc; escluse le roccie tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 mc, nonche' le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato,
compreso il trasporto a rifiuto od a discarica a qualsiasi distanza nell'ambito del Lotto di contratto ed a distanza di 5 km se a
rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita' di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
euro (cinque/20) mc 5,20

Nr. 77 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a
B.1.04 sezione obbligata, per scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di

2,00 m superanti la suddetta profondita'.
euro (uno/59) mc 1,59

Nr. 78 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE Calcestruzzo per opere di fondazione. a CLASSE 15 MPA
B.3.11.a Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati

progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e classe di  lavorabilità S4 o S5, confezionato a norma di legge secondo le
indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA
(RCK>=15 MPA)
euro (settantasei/27) mc 76,27

Nr. 79 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE Calcestruzzo per opere di fondazione. c CLASSE 25 MPA
B.3.11.c euro (novantasei/43) mc 96,43

Nr. 80 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza
B.3.11.d caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e classe di

lavorabilità S4 o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura.CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA)
euro (centouno/21) mc 101,21

Nr. 81 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM. Casseforme, come da voce d'elenco
B.4.01 per conglomerati cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura

rettilinea.
euro (ventitre/29) mq 23,29

Nr. 82 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) -
B.5.09/d controllato in stabilimento.

euro (uno/08) kg 1,08

Nr. 83 FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA in fili di acciaio ecc. come da elenco rispondente alle caratteristiche di
B.5.10.a cui alle normativa vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e

maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
euro (uno/29) kg 1,29

Nr. 84 POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900.  MANUFATTI PREFABBRICATI IN
C.3.26.a CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per

lasistemazione idraulica delle gallerie, dati in opera compreso: - la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta cementizia; - i
pezzi speciali per gli scarichi; - le eventuali demolizioni di parti dei rivestimenti della galleria per l'alloggiamento dei
prefabbricati; - ogni altra prestazione ed onere. Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc, sagomato secondo i
disegni di progetto, anche di tipo multiplo, con spessori delle pareti perimetrali e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in
conglomerato cementizio armato amovibili per l'ispezione.
euro (zero/34) dmc 0,34

Nr. 85 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fondazioni stradali come da elenco.
D.01 euro (quindici/97) mc 15,97
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pag. 8

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 86 Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla
D.03.a frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.), impastato a caldo

con bitume solido in idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle Norme Tecniche, con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e con eventuali additivi richiesti dal progetto, compresa la stesa in opera eseguita mediante
spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di
emulsione bituminosa al 55% nella misura di Kg 0,500 per mq, compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. a PER OGNI MC. DI
CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA
euro (centodue/84) mc 102,84

Nr. 87 Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla
D.03.b frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.), impastato a caldo

con bitume solido in idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle Norme Tecniche, con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e con eventuali additivi richiesti dal progetto, compresa la stesa in opera eseguita mediante
spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di
emulsione bituminosa al 55% nella misura di Kg 0,500 per mq, compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. PER OGNI mq E PER
UNO SPESSORE DI CM. 10
euro (dieci/23) mq 10,23

Nr. 88 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con
D.04.b graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2˜ delle Norme C.N.R.), sabbia ed additivo

confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalità indicati dalle Norme Tecniche, con bitume di prescritta
penetrazione, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes di adesività) e con eventuali additivi richiesti dal progetto,
posto in opera con idonee macchine vibro-finitrici, compattato con rulli a ruote pneumatiche e metalliche, compreso nel prezzo
ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. COMPATTATO PER OGNI
METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 4
euro (quattro/98) mq 4,98

Nr. 89 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso come da elenco.
D.05.b b PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 Metri cubi 3.24

euro (quattro/36) mq 4,36

Nr. 90 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Fresatura a freddo di strati di pavimentazione
D.18 in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di pavimentazione compresi fra 5

e 15 cm. e larghezza di ml. 4.20, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro
occorra per avere il lavoro compiuto. Si considera una produzione oraria di 70 ml. per una larghezza di fresatura di ml. 4.20 e
una profondita' di 10 cm. pari a: ml/h 70.00 x ml. 4.20 x cm. 10 = mq/h 2.940, valutando anche la necessita' dell'eecuzione di
una prefresatura. - Per ogni metro quadrato di fresatura e per ogni cm di spessore
euro (zero/47) mqxcm 0,47

Nr. 91 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo, eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e
E.1.13/d femmina e sigillati con malta cementizia a kg. 400 di cemento per mc. di sabbia. DIAMETRO cm. 80

euro (ventidue/95) ml 22,95

Nr. 92 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOM. BITUMINOSO-SPESS.20 CM Taglio della pavimentazione in
E.2.07 conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino all'estradosso della

soletta, eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata; compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo
spurgo del taglio. Per una profondita' di taglio di cm 10 o frazione, compreso ogni onere e prestazione.
euro (zero/66) m 0,66

Nr. 93 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 Fornitura e posa in opera di canalette tipo
E.3.04 embrici 50 x 50 (vedi E.P. pg 72/90)

euro (diciassette/76) m 17,76

Nr. 94 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE Come da voce d'elenco (pg 72/90).
E.3.06 euro (quindici/17) mq 15,17

Nr. 95 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO TRINCEA - BORDO
E.4.01.d LATERALE

Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale, da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex
B1), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D.M. 11/06/99), complete di idonei
distanziatori o sistemi a dissipazione controllata di energia.
euro (novantaotto/54) ml 98,54

Nr. 96
F.05 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI. Semina eseguita a pressione, compresa

la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.
euro (uno/10) mq 1,10

     Data, 02/05/2008
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